Medrad® Centargo

najnowszy wstrzykiwacz srodkow
kontrastowych do badan metoda
tomografii komputerowej



MEernRal- Centargo
CT Injection System

Medrad® Centargo

ttokowy bezwktadowy trzykanatowy
wstrzykiwacz srodka kontrastowego
do badan metoda tomografii
komputerowej.

Wbudowany w urzadzenie
ekran dotykowy jest
dostepny w pomieszczeniu
do wykonywania badan,
dzieki czemu personel moze
pozostac przy pacjencie.

Codzienne
przygotowanie
urzgdzenia Centargo
zajmuje niecate

2 minuty.

* Centarg®
IcJT lnjCecﬁ"" RN

Wbudowany czytnik
kodow kreskowych
pozwala zmniejszyc ilos¢
recznie wprowadzanych danych,
oraz umozliwia dostep do
informacji na temat Srodka
kontrastowego.*

Mocowana zatrzaskowo
linia pacjenta zostaje
automatycznie napetniona
roztworem soli fizjologicznej,
dzieki czemu jest gotowa do
uzycia w kolejnym badaniu
W czasie ponizej 20 sekund.

*w potaczeniu z Modutem Automatycznej Dokumentacji
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e o 4 o ° °
Mniej czynnosci Rozwigzania
- wiecej czasu dla pacjenta Informatyczne
tatwe przygotowanie urzadzenia pomiedzy kolejnymi badaniami: Dinniyl Zintegrowany czytnik kodfiw kreskowych
: . . , . Hmm” do automatycznej rejestracji danych srodka kontrastowego
> Fabrycznie zmontowany zestaw dzienny o gwarancji sterylnosci LU
do 24 godzin z opcjg wymiany ostrzy typu spike
> Szybka wymiana linii pacjenta dzieki mocowaniu na zatrzask M\ Modut automatycznej dokumentacji: dostep do danych
. ) . Qi'ﬂ: Srodka kontrastowego, parametrow badania i iniekgji
Bezpieczenstwo pacjenta: __T=7+  poprzez system PACS

> Zestaw wlotowych i wylotowych czujnikéw powietrza

oraz funkcja automatycznego odpowietrzania

zasobnikow zestawu dziennego Ll
> Cofniety port t3czgcy zestaw dzienny z drenem pacjenckim
> Podwadjne zawory zwrotne na linii pacjenta

— Spersonalizowane protokoty umozliwiajgce precyzyjny
dobdr dawkowania sSrodka kontrastowego i parametrow
iniekcji do konkretnego pacjenta

Wysoka wydajnos¢:
> Ttokowa technologia dostarczania ptynow
> Wbudowane podgrzewacze na zasobnikach zestawu dziennego

wiodgcych producentéw

) Zaawansowana tacznos¢ ze skanerami

Nowoczesnhos¢ i wygoda stosowania:

> Zintegrowany pojemnik do odpowietrzania
> Konfiguracja dwéch ekranéw sterujacych z polskim interfejsem:
w pomieszczeniu do wykonywania badan oraz w sterowni
> Filmy instruktazowe dostepne na stacji roboczej umieszczonej w sterowni
> Ustuga VirtualCare™ - zdalna diagnhostyka serwisowa on-line
> Petna mobilnos¢ urzadzenia dzieki zasilaniu bateryjnemu
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CT Injection System

Wstrzykiwacz kontrastu do badan
metodg tomografii komputerowe;j
Medrad® Centargo

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

. System o gwarantowanej sterylnosci zestawu dziennego przez 24 godziny

. Dwa zrédta Srodka kontrastowego i jedno soli fizjologicznej MEDRED Ceartargo

=

I

- Technologia ttokowa

- Mocowana zatrzaskowo za pomocq jednej reki linia pacjenta

. Szereg detektoréw powietrza w uktadzie wstrzykiwania

- Automatyczne odpowietrzanie systemu przed badaniem oraz automatyczne
wypetnienie linii pacjenta po kazdej wymianie

. Funkcja Dual Flow umozliwiajgca uzyskanie rownomiernego zakontrastowania
obu komdr serca z mozliwoscig zaprogramowania procentowej zawartosci soli i kontrastu

- Iniekcje wielofazowe z mozliwoscig zaprogramowania do 60 faz na jeden protokdt badania
- Pojemnik na ptyny do odpowietrzania wbudowany w urzgdzenie

- Modut Automatycznej Dokumentacji z wbudowanym czytnikiem koddw kreskowych
oraz mozliwoscig komunikacji z systemami PACS i RIS

. Opcjonalnie: spersonalizowane rutynowe i zaawansowane protokoty badar: PAT i P3T

- Dwa ekrany sterujace z intuicyjnym interfejsem uzytkownika potgczone za pomocg Wi-Fi

- Interfejs uzytkownika w jezyku polskim

- Film instruktazowy dostepny na ekranie sterujgcym

MATERIALY ZUZYWALNE

. Zasilanie bateryjne: czas pracy baterii do 16 godzin lub 60 iniekgji

Wbudowane w system ogrzewacze srodka kontrastowego
Dostepna konfiguracja urzadzenia na statywie jezdnym lub w zawieszeniu sufitowym
Zaawansowana komunikacja ze skanerem do poziomu klasy CAN IV wigcznie

Numer
katalogowy

Nazwa
materiatu

Zestaw dzienny o gwarantowanej

Opis
materiatu

» Zestaw dzienny o gwarantowanej

Ilo$¢é sztuk
w opakowaniu
zbiorczym

Mozliwos¢ zdalnej diagnostyki serwisowej -
) 9 y ) CENT-D5 sterylnosci do 24 godzin sterylnosci do 24 godzin N
» Jednorazowa sterylna linia pacjenta
CENT-PL Linia pacjenta o dtugosci 250 cm z dwoma zaworami 50
- ! bezpieczeristwa
/ééﬁ == = « Ostrze typu spike o gwarantowanej
( ( f - oy CENT-RS Ostrze typu spike sterylnosci do 24 godzin (mozliwos¢ 100

S

Zestaw dzienny

Dotykowy ekran sterujacy Linia pacjenta

wymiany w razie przypadkowego dotkniecia)




Specyfikacja zestawu

Opis
Zakres objetosci

Zakres szybkosci przeptywu

DualFlow

Sprawdzenie droznosci / wstrzykniecie prébne
Programowany limit ci$nienia

Programowane opéZznienie

Pauza

tadowanie ptynéw

Zbiorniki ptynéw (objetos¢)

Mozliwosci wstrzykiwania

Metoda dostarczania ptynéw

Zestaw dzienny

Linia pacjenta

Wyswietlacze

Wykrywanie powietrza

Zasilanie akumulatorowe

Zintegrowany pojemnik do napetniania (obj.)
Wymiary wstrzykiwacza (SxDxW)

Ciezar wstrzykiwacza (przyblizony)

Dostepny interfejs skanera

Protokoty spersonalizowane, rutynowe

Protokoty spersonalizowane, zaawansowane

Kalkulator eGFR

Dane do zaméwienia

Konfiguracje wstrzykiwacza
> Konfiguracja Centargo Pedestal

> System bezprzewodowy Centargo Pedestal
z akumulatorem

> System Centargo z mocowaniem OCS

Wyroby jednorazowego uzytku
> Zestaw dzienny Centargo (ha 24 godziny)
> Linia pacjenta Centargo

> Kolce zamienne Centargo (opcjonalne)

Zindywidualizowana opieka
> Rutynowa
> Zaawansowana

> Kompletna

B Bayer Sp. z 0.0.

A Al. Jerozolimskie 158
BAYER : ’

E 02-326 Warszawa

R tel. 22 5723500, fax 22 5723555

CENT-SYS-BAT

CENT-SYS-0CS

Specyfikacja

0d 1 mldo 200 ml w fazach kontrastu i ptukania; od 1 ml
do 400 ml w fazach DualFlow (z doktadnoscig do 1 ml)

0d 0,1 do 10 ml/s z doktadnoscig do 0,1 ml/s

Réwnoczesne wstrzykiwanie kontrastu i soli fizjologicznej z doktadnoscig do 1%

Regulacja szybkosci przeptywu w czasie rzeczywistym bi wielofazowe wstrzykniecia prébne
0d 50 psi do 300 psi z doktadnoscia do 1 psi (mozliwos¢ wyswietlania réwniez w kPa i kg/cm?)
0d 1 sekundy do 900 sekund z doktadnoscia do 1 sekundy

Maksymalny czas pauzy 20 minut

Kontrast: 50 ml— 500 ml Roztwdr fizjologiczny soli: 50 ml do 2000 ml

Trzy zbiorniki 200 ml (dwa na kontrast i jeden na roztwdr fizjologiczny soli)

Maksymalnie 6 faz na wstrzykniecie. Maksymalnie 10 wstrzyknie¢ na badanie

Ttokowa

Uprzednio zmontowany, oznakowany jako przeznaczony do uzywania przez 24 godziny,
mozliwy do przygotowania w czasie krétszym niz 2 minuty

250 cm, konstrukcja jednoreczna, dwa zawory zwrotne,
automatyczne napetnianie po wprowadzeniu

Dwa niezalezne, obstugiwane przez Wi Fi, w petni kolorowe ekrany dotykowe z nowoczesnymi
graficznymi interfejsami uzytkownika, znajdujace sie w pomieszczeniu do wykonywania badan
oraz w sterowni

Trzy wlotowe czujniki powietrza i jeden wylotowy czujnik powietrza
Funkcje wykrywania powietrza w zbiorniku i automatycznego odpowietrzania

Do 16 godzin pracy lub do 60 wstrzyknie¢
680 ml

76,2 x 68,6 x 167,6 cm

76 kg

ISI 700, ISI 900 i Connect.CT

Oprogramowanie PAT (Protocol Assistance Tool) umozliwia podstawowe obliczenia dotyczace
protokotu dla réznych typéw procedur

Algorytmy P3T obliczaja zindywidualizowane protokoty wstrzykniec do badan TK serca,
angiografii TK ptuc i obrazowania TK narzadéw jamy brzusznej

Dostepny w sterowni i w pomieszczeniu do wykonywania badan

Produkt ten nie posiada certyfikatu CE i dlatego nie jest jeszcze dostepny na rynku.

Automatyczna dokumentacja

CENT-SYS-PED > Lista robocza procedur obrazowania CENT-MWL
> Interfejs PACS CENT-PACS
Produktywnos¢ przetwarzania
> Interfejs RIS CENT-RIS
> Interfejs dyktowania CENT-SR
> Interfejs Radimetrics CENT-REP
Potaczenie ze skanerem
> 1S1 900 CENT-ISI-900
> ISI 700 CENT-ISI-700
> Connect.CT CENT-ISI-CCT

CENT-P3T-PAT
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