lgly do znieczulen doledzwiowych wyznaczaja globalne standardy w wciaz preznie rozwijajacej sig kategorii.

Jastio siancardowa igla dolgdZzwiowa # tradycynym ostrzem typu Quincke charakleryzujaca sig wysoka
skutoczinescla penedrac) jak rovniez swoboda Jef poslugrvana sie.

a \/ SZ2roRINM Zakrasie rozmiardyy 0 szerokinm zasiesowaniv do roznych typow zabiegow v atrakcyjne) cenie.

@ Przezroczysta nasadka i szybki wyptyw
plynu mézgowo-rdzeniowego
Przezroczysta nasadka wykonana z poli-
weglanu pozwala na tatwg wizualizacje
wyptywu ptynu. Naukowo zaprojektowana
zapewnia pewny chwyt podczas zabiegu.
Precyzyjnie uformowanie nasadki zapewnia
wyplyw CSF o najwyzszej wydajnosci.
Procedura kontroli jako$ci gwarantuje

( perfekcyjne dopasowanie kaniuli

z mandrynem zapobiegajac niestabilnosci igly. -

Wl

K 3 Lancet point
Nasz ostrze K-3
(zmodyfikowany typ Quinke)

o podwdjnym $Scigciu penetruje

pod odpowiednim katem

umotzliwiajgc ptynny opor wkiucia

przy jednoczesnym zminimalizowaniu
powstania uszkodzenia opony twardej.

Kontrola pracy ostrza

@ Lekkie odchylenie ostrzaligly zostato
zaprojektowane aby zminimalizowa¢ ryzyko
uszkodzenia opony twardej. Szczegbing
uwage poswieciliSmy na spos6b montowania
igly z prowadnicg w odniesieniu do probleméw
uszkodzenia tkanki.

Cienkie Scianki
® Zastosowanie najnowoczeséniejszych

cienkosciennych materiatéw zaowocowalo Dlugo Rekomendowana o
zwigkszeniem $rednicy wewnetrznej o 30% it prowadnica atalogo
w poréwnaniu do pierwotnych rozwigzan. T 3 1110671
Dzigki duzemu $wiatlu oraz zastosowanej BRI 90 312 1110861
innowacyjnej nasadce mozliwa jest szybka 19G 75 Ed 1120671
obserwacja wyptywu wstecznego ptynu SN ok il2o8o;
moézgowo-rdzeniowego. : : ;’2 113352,311
20G 75 3 1130971
s 2 . 90 312 1131161
Nazwy czesci i ich szkic 120 | 4372 1131471
90 32 1140761
( 120 | 434" K321120
) 38 11/2" 1150371
lgla dO|QdiWIOW3 50 2" 1150571
[ ll 70 234 1150971
Mandryn -~ Nasadka mandrynu —t—— 70 2 314 18Gx38mm 5210471
Oslona g 75 3 1151071
[ % 312 1151261
/’ 90 31/2" 18Gx38mm 5210171
Igta Nasadka igly 120 | 434" 1151571
120 | 434" 18Gx38mm 5210571
50 x 1161771 S%
% [ 312 1160961 S0
Prowadnica 90 32 18Gx38mm 5220271 2 gj
Nasadka prowadnic! £20 S 1hl1 744 ou
p ¥ %0 312 1170361 K
= H 90 31/2° | 20Gx38mm 5220371 | s 8
- - m}] G 50 z 1180671 g
50 z 20Gx38mm 5230171 2,
75 3 1181071 3
o 25G 90 312 1182961 14
y ‘ara 90 31/2° | 20Gx38mm 5230461 ]
120 | 43/4" | 20Gx38mm 5230671
@ UNITIS core. JaPaN St metEe
v
S A, Cinquleme Bldg. 5-14-3, Nishinippori. Arakawa-ku, Tokyo 116-0013. Japan - %
Pnone: +81-3-3802-6850 Facsimile: +81-3-3802-6851 120 3 ;ﬁ_ ggg:xgm :g:?gg: é
130 |5 20Gx38mm_|_ 5241371 g
50 2 K32750 8
276 90 312" |  22Gx38mm 5250561 e
120 | 434 | 22Gx38mm 5250971 g
130 5" 22Gx38mm 5251371 £
90 | 312" | 22Gx38mm 5260461 ¢
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