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Infusomat® Space Line




SafeSet
Firma B. Braun opracowata zestawy SafeSet, ktore zapobiegaja dostawaniu si¢ powietrza do drenu.

Zestawy SafeSet zapobiegajg najczesciej wystepujagcym alarmom, ktérymi w przypadku pomp
. wolumetrycznych, sa alarmy powietrza. Konstrukcja zestawow SafeSet uwzglednia specyfike pomp
i zjawiska fizyczne wystepujgce podczas pracy tego typu urzadzen. Dzieki unikalnej budowie zestawy

SafeSet zwiekszajg funkcjonalnos¢ pomp i bezpieczenstwo terapii. Redukujg ryzyko powiktah zwigzanych
z przedostaniem si¢ powietrza do zestawu oraz zapobiegajg utracie czgsci leku. Zestawy SafeSet chronig
- pacjentow i personel.

AIR
STOP

PRIME
STOP

LT
AirStop PrimeStop
Zmniejsza ryzyko wystapienia zatoru Zapobiega wyciekaniu ptynu
powietrznego. i pomaga chroni¢ przed
Filtr hydrofilny 15 um w komorze kroplowe;j, zanieczyszczeniem.
zabezpieczajgcy przed dostaniem sig Wyposazony w membrane
powietrza do drenu po oprdznieniu pojemnika. hydrofobowa.
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Infusomat® Space Line

Infuzje standardowe

Ostry kolec

Filtr odpowietrznika
z wysokg wydajnoscig*

Komora kroplowa
z oznaczeniem producenta

* potwierdzono, ze filtr powietrza w odpowietrzniku posiada wydajnos¢ filtra
bakteryjnego (BFE) wynoszacg min. 99,9999941% oraz wydajnos¢ filtra
wirusowego (VFE) wynoszacg min. 99,99964%.

Zacisk szczelinowy zapobiegajacy
swobodnemu przeptywowi

Silikonowy segment
gwarantujgcy dtugotrwatg, precyzyjng podaz.™
Graficzne oznaczenie na odcinku silikonowym,
wykluczajace mozliwosé skrecenia wzdtuznego.

PRIME
STOP

Luer-Lock

**Dreny wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie lekéw cytostatycz-
nych pozwalajg na ciggta, precyzyjna i dtugg (96 godz.) infuzje (zgodnie
z ChPL leku).



Infusomat® Space line typ SafeSet do infuzji dozylnej lekow i ptynow

Materiat Dlugosc Oqutf)sc. Y-port Nr kat.
(cm) wypetnienia
PVC 250/145 17.4 - 100 8701148SP
~
'y,
' g » Komora kroplowa
4 z filtrem hydro-
-~ filnym 15 um
= = Rézne dtugosci
= taceznik typu
» Luer Lock PVC 300/200 213 - 100 8270358SP
N
> = Dren zakonczony
, : koreczkiem
) z filtrem hydro-
’ fobowym
{ ’4

Infusomat® Space line typ standard do infuzji dozylnej lekow i ptynow

Materiat Diugosc Objgt.osc. Y-port LiEs Nr kat.
(cm) wypetnienia w opak.

= Komora kroplowa 250/145 17,4 8700036SP
/,W z filtrem 15 um

= Rozne dtugosci

, ¢  | « tacznik typu
) ) / Luer Lock

Produkt wykonany z PVC (polichlorek winylu), nie zawiera DEHP (plastyfikator ftalanowy: ftalan bis ( 2-etyloheksylu).

Objetos¢ wypetnienia: Objetos¢ wymagana do wypetnienia lub odpowietrzenia produktu. Dane zostaty okreslone na podstawie obliczen i odnosza si¢ do dtugosci drenu
bez komory kroplowej.



Infusomat® Space Line

Ochrona przed Swiattem

Ochrona przed promieniami UV do 520 nm

Ostry kolec

Komora kroplowa
z oznaczeniem producenta

Filtr odpowietrznika
z wysokg wydajnoscig*
* potwierdzono ze filtr powietrza w odpowietrzniku posiada wydajnos¢ filtra

bakteryjnego (BFE) wynoszacg min. 99,9999941% oraz wydajnosc¢ filtra
wirusowego (VFE) wynoszacg min. 99,99964%.

AIR
STOP

Zacisk szczelinowy zapobiegajacy
swobodnemu przeptywowi

Silikonowy segment
gwarantujgcy dtugotrwaty,

precyzyjng podaz.**

Graficzne oznaczenie na odcinku
silikonowym, wykluczajace mozliwosc
skrecenia wzdtuznego.

PRIME
| STOP

Luer-Lock

**Dreny wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie lekéw cytostatycz-
nych pozwalaja na ciggta, precyzyjng i dtuga (96 godz.) infuzje (zgodnie
z ChPL leku).



Infusomat® Space line SafeSet UV protect do infuzji dozylnej lekow i ptynow, wymagajacych ochrony przed swiattem

Materiat Dlugosc Oqutf)sc. Y-port Nr kat.
(cm) wypetnienia
PUR -

250/145 17,4 100 8700128SP

= Komora kroplowa
z filtrem hydro-
filnym 15 um

= Rozne dtugosci

= tacznik typu
Luer Lock

* Ochrona przed PUR 250/145 17,9 bezigtowy 100 8250438SP
$wiattem do
520 nm

= Dren zakonczony
koreczkiem
z filtrem hydro-
fobowym

100 8700127SP

Infusomat® Space line UV protect do infuzji dozylnej lekow i ptynow, wymagajacych ochrony przed Swiattem

Materiat Diugosc Obj?t?sc. Y-port
(cm) wypetnienia
PUR -

= Komora kroplowa 250/145 17,4
4 z filtrem 15 pm

= Rozne dtugosci

= tacznik typu
Luer Lock

= Ochrona przed
Swiattem do
520 nm

Produkt wykonany z PUR (poliuretan), nie zawiera PVC i DEHP.

Objetos¢ wypetnienia: Objetos¢ wymagana do wypetnienia lub odpowietrzenia produktu. Dane zostaty okreslone na podstawie obliczen i odnosza si¢ do dtugosci drenu
bez komory kroplowej.



Infusomat® Space Line

Transfuzja

7 Ostry kolec
ieczn ni j** V4
Bezpieczne przetaczanie krwi /(/

-.’ Filtr odpowietrznika
Komora kroplowa Vil oy
. z wysokg wydajnoscig
z oznaczeniem producenta /
N J— * potwierdzono, ze filtr powietrza w odpowietrzniku po-
. . » y \\\ siada wydajnos¢ filtra bakteryjnego (BFE) wynoszaca
Filtr z porami 200 pm y// N min. 99,9999941% oraz wydajno¢ filtra wirusowego
/ // \ (VFE) wynoszacg min. 99,999649%.
,’ N “ \\
o { o
tacznik Eurofix Spin-Lock \ Zacisk szczelinowy
. . \\ 7 | .
z technologig PrimeStop \ apob €gajacy
. , \ swobodnemu przeptywowi
Filtr hydrofobowy na koncu \
drenu zabezpieczajacy przed h
wyciekaniem ptynu 4 q
podczas wypetniania.

Silikonowy segment
gwarantujgcy dtugotrwaty,
precyzyjng podaz.**

Graficzne oznaczenie na odcinku

PRIME \ J
STOP \\ /

silikonowym, wykluczajace mozliwosc
skrecenia wzdtuznego.

** potwierdzona zgodno$¢ z normami ISO 10993 i ISO 1135

Infusomat® Space line Transfuzja - do transfuzji krwi i preparatow krwiopochodnych

Materiat Dilgfeee
(cm)
PVC

Komora kroplowa 250/145 17.4 - 100 8270066SP-01
e ze zintegrowanym
- filtrem krwi

/ / (pory 200 um)

",‘ = | = Dren zakonczony
\ \ koreczkiem

\ P z filtrem hydro-
= fobowym

Objetos¢

wypetnienia

Produkt wykonany z PVC (polichlorek winylu) nie zawiera DEHP (plastyfikator ftalanowy: ftalan bis (2-etyloheksylu).

Objetos¢ wypetnienia: Objetos¢ wymagana do wypetnienia lub odpowietrzenia produktu. Dane zostaty okreslone na podstawie obliczen i odnosza si¢ do dtugosci drenu
bez komory kroplowej.



Infusomat” Space Line

Typ flushing

Ostry kolec

wyposazony

B w odpowietrznik

/ z filtrem zabezpie-
4 czonym klapkg®

Umozliwia podanie petnej dawki

*

potwierdzono, ze filtr powietrza w odpowietrzniku po-
siada wydajnos¢ filtra bakteryjnego (BFE) wynoszacg
min. 99,9999941% oraz wydajnos¢ filtra wirusowego
(VFE) wynoszaca min. 99,99964%.

> Zastawka bezigtowa
) Caresite®
e
N ‘ Luer-Lock
x.*\, L] 1
/
PRIME
STOP

AIR
) sToP
\ Zacisk szczelinowy

Intrafix® Primeline Flush
(4110001) linia wtorna

Silikonowy segment

gwarantujgcy dtugotrwatg, . Ye zapobiegajacy
precyzyjng podaz.** - swobodnemu.
przeptywowi

Graficzne oznaczenie na odcinku

silikonowym, wykluczajace **Dreny wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie lekéw cytostatycz-

™ .. . . nych pozwalaja na ciggta, precyzyjna i dtugg (96 godz.) infuzje (zgodnie
mozliwos¢ skrecenia wzdtuznego. 2 ChPL leku).

Infusomat® Space line Flushing Set - do infuzji dozylnej lekéw i ptyndw, umozliwiajacy przeptukanie linii

Dtugosé¢
(cm)

Objetosé

Materiat Nr kat.

wypetnienia

= Komora kroplowa PUR 250/145 21,4 - 25 8250719SP
- Sy z filtrem hydro-
A N filnym 15 pm
D = Dwie zastawki
Y. bezigtowe
= Dren zakoniczony
N > ' koreczkiem
z filtrem hydro-
fobowym

Produkt wykonany z PUR (poliuretan), nie zawiera PVC i DEHP.

Objetos¢ wypetnienia: Objetos¢ wymagana do wypetnienia lub odpowietrzenia produktu. Dane zostaty okreslone na podstawie obliczen i odnoszg sie do dtugosci drenu
bez komory kroplowej.



Cyto-Set® Infusomat”® Space Line

Onkologia

SYSTEM CYTO-SET®.

SYSTEM ZAMKNIETY, ZGODNY

Z DEFINICJA NIOSH, ZAPOBIEGAJACY
PRZEDOSTAWANIU SIE NIEBEZ-
PIECZNYCH SUBSTANCIJI DO
OTOCZENIA. |

TRITAN™ - materiat nie wykazujgcy aktywnosci estrogennej i androgennej oraz nie zawierajgcy bisfenolu (BPA).

Ptytka z zaworami wykonana

z Tritanu™,

wyposazona w 2 lub 4 bezigtowe
zawory BCV. Podczas mocowania
kompatybilnego zestawu
podtaczeniowego styszalny "klik",
gwarantujgcy system zamkniety,
zgodny z definicjg NIOSH. **

Ergonomiczna dwuczesciowa
komora kroplowa,

wykonana z przezroczystego
materiatu, posiadajaca filtr hydrofilny
typu AirStop na dnie komory krop-
lowej, zabezpieczajacy przed dosta-
niem sie powietrza do drenu po
oprdznieniu opakowania

z lekiem.

AIR
STOP

Dodatkowa zastawka bezigtowa
wraz z ergonomicznym, ptaskim
uchwytem, umiejscowiona blisko
miejsca podtaczenia do pacjenta.



Ostry kolec
wyposazony w odpowietrznik
z filtrem zabezpieczonym klapka*

* Potwierdzono, ze filtr powietrza w odpowietrzniku posia-
da wydajnos¢ filtra bakteryjnego (BFE) wynoszacg min.
99,9999941% oraz wydajnos¢ filtra wirusowego (VFE)
wynoszacg min. 99,99964%.

Zacisk szczelinowy
zapobiegajacy
swobodnemu przeptywowi

PRIME
STOP

tacznik Eurofix Spin-Lock
z technologig PrimeStop
Filtr hydrofobowy na koncu
drenu, zabezpieczajacy przed
wyciekaniem ptynu podczas
wypetniania.

Silikonowy segment
gwarantujacy dfugotrwatg, precyzyjng podaz.™
Graficzne oznaczenie na odcinku silikonowym,

wykluczajgce mozliwos¢ skrecenia wzdtuznego.

Linia Neutrapur (PUR)
wykonana z poliuretanu (nie zawiera PVC/DEHP).
Dostepne réwniez w wersji chronigcej

przed promieniowaniem UV do 520 nm.

** Potwierdzono w badaniach, ze potaczenia drendéw zabezpieczone zaworami stanowia zamknie-
ty system w mys| definicji NIOSH i zapobiegaja uwalnianiu si¢ niebezpiecznych zanieczyszczen
do otoczenia.

** Dreny wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie lekéw cytostatycznych pozwalajg na
ciggta, precyzyjng i dtugg (96 godz.) infuzje (zgodnie z ChPL leku).



Cyto-Set® Infusomat”® Space Line

Onkologia

Cyto-Set® do infuzji dozylnej lekow cytotoksycznych

Materiat LS e Y-port [t Nr kat.
(cm) wypetnienia w opak.
23,8 835917SP

= Komora kroplowa
# z filtrem hydro-
filnym 15 um

= Ptytka ze zin-
tegrowanymi

| _ bezigtowymi
1\‘;' zastawkami BCV PUR 210 238 4+1 20 835817SP

= Dren zakonczony
? koreczkiem
‘ ‘ ' z filtrem hydro-
N _ fobowym

l‘lg PUR 225 27,4 4+1 20 835414SP
Hydrofobowy

» > filtr czasteczkowy

| 0,2 um (Sterifix®)

Cyto-Set” do infuzji dozylnej lekdw cytotoksycznych, wymagajacych ochrony przed swiattem

Materiat Dtugos¢ Objetos¢ llos¢ Nr kat.
(cm) wypetnienia w opak.

= Komora kroplowa 23,8 835920SP

z filtrem hydro-
filnym 15 pm

\—/ - Plytka ze zin-

- / tegrowanymi

/ bezigtowymi
zastawkami BCV

N * Dren zakonczony PUR 210 23,8 4+1 20 835820SP
' koreczkiem

z filtrem hydro-
K—/ fobowym
- / * Ochrona przed

Swiattem do
520 nm

Produkt wykonany z PUR (poliuretan), nie zawiera PVC i DEHP.

Objetos¢ wypetnienia: Objetos¢ wymagana do wypetnienia lub odpowietrzenia produktu. Dane zostaty okreslone na podstawie obliczen i odnoszg sie do dtugosci drenu
bez komory kroplowej.



Infusomat” Space Line

Onkologia

Filtr odpowietrznika Ostry kolec

z wysokg wydajnoscig”

*

potwierdzono, ze filtr powietrza w odpowietrzniku
posiada wydajnosc filtra bakteryjnego (BFE) wyno-
szacg min. 99,9999941% oraz wydajnos¢ filtra
wirusowego (VFE) wynoszacg min. 99,99964%.

Silikonowy segment
gwarantujgcy dfugotrwatg, precyzyjng podaz.™
Graficzne oznaczenie na odcinku silikonowym,

wykluczajace mozliwos¢ skrecenia wzdtuznego.
Komora kroplowa

z oznaczeniem producenta

Zacisk szczelinowy
zapobiegajacy swobodnemu
przeptywowi.

Filtr Sterifix
z bardzo niska zdolnoscig
wigzania biafek.

Zmniejsza zanieczyszczenia
bakteryjne i czgsteczkowe.

**Dreny wykonane z materiatdw odpornych na dziafanie lekéw cytostatycz-
nych pozwalaja na ciggta, precyzyjna i dtugg (96 godz.) infuzje (zgodnie
z ChPL leku).

Infusomat® Space line - do infuzji dozylnej lekow wymagajacych filtra 0.2 pm

Materiat Dlugosc Oqut_osc_ Y-port Nr kat.
(cm) wypetnienia
PUR -

Z filtrem 20 8700095SP
bakteryjnym
i czasteczkowym
, & Sterifix 0,2 um,
zawierajacym
v odpowietrznik

250/150 20,7

Produkt wykonany z PUR (poliuretan), nie zawiera PVC i DEHP.

Objetos¢ wypetnienia: Objetos¢ wymagana do wypetnienia lub odpowietrzenia produktu. Dane zostaty okreslone na podstawie obliczen i odnosza si¢ do dtugosci drenu
bez komory kroplowej.



ENFit”®

Zwiekszanie bezpieczenstwa pacjentow w zywieniu dojelitowym

ENPlus ENFit™ ENFit™

Uniwersalny adapter do diet w butelkach z kapslem szerokg Petna kompatybilnos¢ ze strzykawkami dojelitowymi
szyjka ze zfgczem ENFit™

Kolec ENPlus do diet w workach Zakonczenie ENFit™ do podfgczenia dostepu pacjenta

Kranik trojdrozny z portem bocznym ze ztgczem ENFit™

ENFit™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym GEDSA i jest uzywany za ich zgoda.



. . Diugos¢ | Objetosc Kod
_ wyp. (m) | TP produkctu

Zywienie dojelitowe — ENFit™ Lines

%$ Aparat z multikonektorem

= Komora kroplowa i zacisk
rolkowy
: = Uniwersalny adapter z portem
/.-—Q ENPlus do potgczen z dietami
a)

w workach, butelkach
— ) z kapslem szerokg szyjka
‘ ( = _/-' » Zakonczenie ENFit™ do
' G podtaczenia dostepu pacjenta
= Kranik z portem bocznym
ze ztgczem ENFit™
= Nie zawiera PCV i DEHP

PUR™ 320/215 28,1

Aparat z multikonektorem
i adapterem

= Komora kroplowa i zacisk
rolkowy
= Uniwersalny adapter z portem
‘ ENPlus do pofgczen z dietami
4 w workach, butelkach
& oy ( Y -~ z kapslem szerokg szyjka
\ V& : 7?” - Zakonczenie ENFit™ do
——— podtaczenia dostepu pacjenta
= Adapter ENLock
= Kranik z portem bocznym
ze ztaczem ENFit™ oraz

PUR™ 320/215 28,4

adapterem
« Nie zawiera PCV i DEHP

Produkt wykonany z PUR (poliuretan) nie zawiera PVC i DEHP

Objetos¢ wypetnienia: Objetos¢ wymagana do wypetnienia lub odpowietrzenia produktu. Dane zostaty okreslone na podstawie obliczen i odnosza si¢ do dtugosci drenu

bez komory kroplowe;.
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