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Litologia

Konstrukcja
otworu

Zarurowanie

otworu

Ptuczka

Oprébowanie

Pomiary
geofizyczne

250

500

750

1000 —

1250 —

1500 —

1750 —

2000 —

2250 —

2500 —

2750 —

3000 —

3250 —

3500 —

3750 —

4000 —

4250 —

4500 —

4750 —

5000 —

warstwy kro$nienskie
Srodkowe - oligocen

148,0

piaskowce, itowce,
mutowce

Swider gryzowy + poszerzacz

1255 mm

Swider gryzowy,
PDC, DTH

warstwy kro$nienkie
dolne - oligocen

736,0

piaskowce, itowce,
mutowce

@ 444 mm

250,0

977,0

piaskowce drobnoziarniste,
tupki ilaste

1315,0

tupki ilaste, piaskowce
w postaci warstewek
i cienkich tawic

Swider gryzowy,
PDC, DTH
@ 311 mm

warstwy krosnienskie
- oligocen

1925,0

piaskowce z wktadkami
tupkéw, piaskowce
drobnoziarniste

warstwy inoceramowe
- kreda gérna

1998,0
2020,0

3477,0

piaskowce drobnoziarniste, tupki ilaste zielone

tupki ilaste zielone, szarozielone i szare

piaskowce drobnoziarniste,
bardzo twarde, zbite,
tupki ilasto-mutowcowe

2100,0

25,0; :I N\

218"
wieszak

250,0
a
&139"

wieszak <
2100,0 4

Swider gryzowy
lub PDC
@ 216 mm

margle krzemionkowe
- kreda gérna

3580,0

margle bezowe

3500,0

@ 9%,"

wieszak

tupki pstre
- kreda goérna

3696,0

tupki ilasto-mutowcowe

4250,0

piaskowce szare drobnoziarniste,
margle szare, tupki ilasto-mutowcowe

Swider gryzowy
lub PDC
3 152-143 mm
+
koronka
@ 152-143 mm

3500,0 —
@7 lub 6%,

miocen miodszy

(baden+sarmat)

nierozdzielony,
seria autochtoniczna

4500,0

warstwy piaskowcowe
ilaste i tupkowe

4250,0

Swider gryzowy
lub PDC
@152-143 mm

4500,0

paker
wieszak

jura gérna

5000,0)

margle i wapienie

Swider gryzowy
lub PDC
@ 108-92 mm

+
koronka
&108-92 mm

4705,0

@5, lub 5"
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. 1 rury perforowane 4'/,-3%/,"
! !lub otwor "bosy"

' 1 decyzji geologa nadzoru
! '

'

180,0

2000,0

3400,0

4450,0
e 4500,0

wg

4700,0

ptuczka
bentonitowa
lub
bentonitowa

préby
okruchowe

pobierane
co10m

250,0

- profilowanie
$rednicy otworu

- profilowanie
krzywizny otworu

- profilowanie gamma

- profilowanie
gamma-gamma

ptuczka bentonitowa
lub polimerowa

proby okruchowe
pobierane co 10 m

2100,0

- tréjzasiegowe
profilowanie
opornosci

- profilowanie
neutronowe

- pomiary imagerem
elektrycznym lub
upadomierz

- profilowanie
akustyczne stanu
zacementowania rur|
189"

- profilowanie
Srednicy otworu

- profilowanie
krzywizny otworu

- profilowanie gamma

- profilowanie
gamma-gamma

- tréjzasiegowe
profilowanie
opornosci

- profilowanie
neutronowe

- pomiary imagerem
elektrycznym lub
upadomierz

- profilowanie
akustyczne stanu
zacementowania rur
139"

ptuczka bentonitowa
lub polimerowa

oprébowanie
prébnikiem ztoza
(opcjonalnie - wg decyzji
by okruchowe
pobierane co 10 m

geologa nadzoru),
pré

3500,0

- profilowanie
$rednicy otworu

- profilowanie
krzywizny otworu

- profilowanie gamma

- profilowanie
gamma-gamma

- tréjzasiegowe
profilowanie
opornosci

- profilowanie
neutronowe

- pomiary imagerem
elektrycznym lub
upadomierz

- profilowanie
akustyczne stanu
zacementowania rur
295"

ptuczka
polimerowa

oprébowanie
prébnikiem ztoza
(opcjonalnie - wg decyzji
geologa nadzoru),

préby okruchowe
pobierane co 5 m
+
rdzen 18 mb

4250,0

préby okruchowe
pobierane co 5 m

4500,0

- profilowanie
$rednicy otworu

- profilowanie
krzywizny otworu

- profilowanie gamma

- profilowanie
gamma-gamma

- tréjzasiegowe
profilowanie
opornosci

- profilowanie
neutronowe

- pomiary imagerem
elektrycznym

- profilowanie
akustyczne stanu
zacementowania rur
@7 lub 6%

4705,0

oprobowanie
prébnikiem ztoza

préby
okruchowe

(opcjonalnie - wg decyzji pobierane

geologa nadzoru), co5m
pompowanie +
testowe,
ewentualny zabieg

rdzen 18 my

- zestaw badan jak
powyzej (stan
zacementowania rur
@5'/,lub 5") oraz

- profilowanie
temperatury

kwasowania,
pompowanie
oczyszczajgce,
pompowanie
pomiarowe

4705,0
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Gmina Wisniowa
Wisniowa 150,
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DODATEK NR 1 DO PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH
dla rozpoznania i udokumentowania zasobéw wdd termalnych
na terenie gminy Wisniowa

Nazwa zatacznika:

Projekt geologiczno-techniczny otworu Wisniowa GT-1

- ujecie horyzontu jury gornej
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