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warstwy krośnieńskie 
środkowe - oligocen

świder gryzowy Ø 559 mm

świder 
gryzowy

Ø 444 mm

świder 
gryzowy

Ø 311 mm
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- profilowanie
  średnicy otworu
- profilowanie
  krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie
  gamma-gamma
- trójzasięgowe 
  profilowanie
  oporności
- profilowanie
  neutronowe
- profilowanie
  akustyczne stanu
  zacementowania rur
  5Ø18 /8"

- profilowanie
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  zacementowania rur
  3Ø13 /8"
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rura nadfiltrowa

400,0

5Ø9 /8"

warstwy krośnieńkie 
dolne - oligocen

736,0

piaskowce 
podrogowcowe - 

oligocen

warstwy pstrego 
eocenu

1315,0

warstwy krośnieńskie 
 - oligocen

1925,0

warstwy menlitowe 
- oligocen 1998,0

warstwy pstrego eocenu 2020,0

3477,0

warstwy inoceramowe 
- kreda górna

margle krzemionkowe 
- kreda górna 3580,0

3696,0

łupki pstre 
- kreda górna

4250,0

warstwy spaskie
- kreda dolna

warstwy krośnieńkie 
dolne - oligocen

piaskowce drobnoziarniste,
łupki ilaste

łupki ilaste, piaskowce
w postaci warstewek

i cienkich ławic

piaskowce z wkładkami
łupków, piaskowce 

drobnoziarniste

piaskowce drobnoziarniste, łupki ilaste zielone

łupki ilaste zielone, szarozielone i szare

piaskowce drobnoziarniste, 
bardzo twarde, zbite, 

łupki ilasto-mułowcowe

margle beżowe

łupki ilasto-mułowcowe

piaskowce szare drobnoziarniste, 
margle szare, łupki ilasto-mułowcowe

miocen młodszy
(baden+sarmat)
nierozdzielony,

seria autochtoniczna

4500,0

warstwy piaskowcowe
ilaste i łupkowe

5000,0

jura górna margle i wapienie

3690,0

paker
wieszak

3590,0

3690,0
świder gryzowy

Ø 216 mm

świder 
gryzowy

Ø 149 mm
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4500,0
Ø7"

4400,0

4500,0
Ø5"

obsypka

część czynna filtra rura podfiltrowa

4680,0
4705,0

- zestaw badań
jak powyżej oraz:
- stan zafiltrowania
otworu
- stan obsypki
- profilowanie
temperatury

- profilowanie
  średnicy otworu
- profilowanie
  krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie
  gamma-gamma
- trójzasięgowe 
  profilowanie
  oporności
- profilowanie
  neutronowe
- profilowanie
  akustyczne stanu
  zacementowania rur
  5Ø9 /8"

4250,0

świder gryzowy Ø 216 mm

koronka 216 mm

koronka 216 mm

4268,0

4196,0

3834,0

3780,0

piaskowce, iłowce, 
mułowce

piaskowce, iłowce, 
mułowce

koronka 216 mm

4054,0

4000,0

4704,0

świder gryzowy
Ø 216 mm

4705,0

pompowanie oczyszczające 
 przed 

zafiltrowaniem otworu

 po
zafiltrowaniu

pompowanie  oczyszczające 
i pomiarowe

świder gryzowy Ø 216 mm

paker
wieszak
łącznik
sito bezp.
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menilitowe,
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