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Nazwa

DODATEK NR 1 DO PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH
dla rozpoznania i udokumentowania zasobéw wdd termalnych na
terenie gminy Wisniowa

Nazwa zatacznika:
Mapa Hydrogeologiczna Polski arkusz Frysztak (Chowaniec J., Witek K., 1998) z naniesionym otworem
Wiéniowa GT-1 w skali 1:25 000 wraz z objasnieniami
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OBJASNIENIA
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY

WODONOSNOSC $RODOWISKA | GOSPODARK] WODNE!
Wydajno$é potencjalna studni wierconej, m3/h,

w Karpatach 2-5

Regionalizacja hydrogeologiczna:
4aTrl —_— : ot
ymbol jednostki hydrogeclogicznej

4 - numer jednostki, Tr - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodonosnego,
a - stopieri izolacji, | - przedzial wielkosci zasobdw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny ( Tr ) dotyczy gtéwnego uzytkowego pietra/poziomu wodono$nego
Stopien izolacji

a - brak izolacji
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonosnych:

Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed Cr - kreda

TrCr - stratygraficznie nierozdzielony flisz karpacki
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m /24h km?:

| - <100 11- 100 - 200

—r Q T Zasieg gldwnego uzytkowego pietra wodonoénego

Q —"  Granica pomigdzy dwoma gléwnymi uzytkowymi pigtrami wodonodnymi

I: Brak uzytkowego pietra wodonosnego

Zasieg jednostki hydrogeologicznej

wWODY POWIERZCHNIOWE

Dzialy wodne:
—_3— - krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach

pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA
- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gldwne uzytkowy poziom wodonosny:
Klasy jakosci

S I b - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jako$¢ Srednia, woda wymaga uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

( Fe — Zasieg obszaru, na ktérym wskazniki jakodci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
— Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu

Punkty oprobowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy
o Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
Ib, 11 - klasy jakosci jak dla wéd w gléwnym poziomie wodono$nym

Il - jakos¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania
PKL - woda pozaklasowa

Ogniska zanieczyszczen
{Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekscie)
Emisja pytéw i gazéw

-

H &
EN =N

Magazyny paliw ptynnych

Oczyszczalnie Sciekéw:
M - mechaniczna, B - biologiczna

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecnosé licznych ognisk zanieczyszezefi na terenach o niskiej odpornoéci poziomu giéwnego (a, ab),

niektére z nich spowodowaty juz zanieczyszczenie wod podziemnych

sredni - ohszar o niskiej cdpornesci (a, ab) ale ograniczone] dostepnosci {parki narodowe, rezerwaty, masywy lesne)

poziomu giéwnego, bez ognisk zanieczyszczeri lub obszar o $redniej odpornosci poziomu giéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczeli

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

ZRODLA
(Numery wedlug tabel: 13, 1b, 1c)

Otwdr wiertniczy, w ktdrym ujeto nastepujace pigtro wodono$ne:

O i czwartarzedowe

® L trzeciorzedowe

© 1 Studnia kopana
~@ 5 Zrédto

INNE OZNACZENIA
| Linia przekroju hydrogeologicznego
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