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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
1.1 Roboty demontazowe
1| KNR-W 4-02 | WO0.00.00 |Demontaz rurociagu z PE o $ér. 16-32 mm m
0121-03 ST-2
72.00 m 72.00
RAZEM 72.00
2| KNR-W 4-02 | WO0.00.00 |Demontaz podgrzewacza elektrycznego o pojemnosci 50 dm3 szt.
0152-01 ST-2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR-W 4-02 | WO0.00.00 |Demontaz zaworéw przelotowych, zwrotnego i antyskazeniowego o §r. 25-32 | szt.
0142-02 ST-2 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15-20 mm bez korkowa- | szt.
0140-03 ST-2 nia podejscia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5| KNR-W 4-02 | WO0.00.00 |Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowe;j szt.
0141-01 ST-2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6| KNR-W 4-02 | WO0.00.00 |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $ér. 25-32 mm szt.
0144-07 ST-2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty montazowe
7| KNR-W 2-15 | WO.00.00 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o polaczeniach gwin- m
0106-01 ST-11  |towanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
<woda zimna> 1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
8| KNR-W 2-15 | W0.00.00 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o pofaczeniach gwin- m
0106-03 ST-11  |towanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
<woda zimna> 3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
9| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Wstawienie tr6jnika o $r. 25 mm z zeliwa ciagliwego ocynkowanego szt.
0108-03 ST-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10| KNR-W 2-15 | WO.00.00 |Rurociagi stalowe podwéjnie ocynkowane TWT-2 o §r.nominalnej 15 mm o m
0106-01 ST-11  |potaczeniach gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
<ccwu> 34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
11| KNR-W 2-15 | WO.00.00 |Rurociagi stalowe podwéjnie ocynkowane TWT-2 o §r.nominalnej 20 mm o m
0106-02 ST-11  |potaczeniach gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
<cwu> 7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
12| KNR-W 2-15 | W0.00.00 |Rurociagi stalowe podwdjnie ocynkowane TWT-2 o $r.nominalnej 25 mm o m
0106-03 ST-11  |potaczeniach gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
<cwu> 28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
13|  Materiat WO0.00.00 |Tuleje z rur stalowych Dn 25 mm m
ST-11
2%0.540.3 m 1.30
RAZEM 1.30
14| Materiat WO0.00.00 |Tuleje z rur stalowych Dn 40 mm m
ST-11
2%0.540.3 m 1.30
RAZEM 1.30
15| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewngtrznej 20 mm, na $cianach w m
0112-01 ST-11  |budynkach niemieszkalnych
<zw>1.00 m 1.00
<cw>10.00 m 10.00
RAZEM 11.00
16| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewngtrznej 25 mm, na $cianach w m
0112-02 ST-11  |budynkach niemieszkalnych
<zw>1.00 m 1.00
<cw>32.00 m 32.00
RAZEM 33.00
17| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewngtrznej 32 mm, na $cianach w m
0112-03 ST-11  |budynkach niemieszkalnych
<zw>22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
18| KNR-W 2-15 | WO.00.00 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewngtrznej 40 mm, na $cianach w m
0112-04 ST-11  |budynkach niemieszkalnych
<zw >52.00 m 52.00
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RAZEM 52.00
19|  Materiat WO0.00.00 |Tuleje z rur z tworzyw sztucznych Dz 40 mm m
ST-11
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
20|  Materiat WO0.00.00 |Tuleje z rur z tworzyw sztucznych Dz 50 mm m
ST-11
4*0.45 m 1.80
RAZEM 1.80
21|  Materiat WO0.00.00 |Tuleje z rur z tworzyw sztucznych Dz 63 mm m
ST-11
2*0.50 m 1.00
RAZEM 1.00
22| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- | szt.
0116-01 ST-11  |wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztyw-
nym o §r. zewngetrznej 20 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23| KNR-W 2-15 | WO.00.00 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- | szt.
0116-02 ST-11  |wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztyw-
nym o §r. zewngetrznej 25 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- | szt.
0116-03 ST-11  |wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztyw-
nym o §r. zewngetrznej 32 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- | szt.
0116-08 ST-11  |wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o polaczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 20 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych| kpl.
0123-03 ST-11  |o $r. nominalnej 25 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur stalowych w budynkach m
0126-04 ST-11  |niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
73.00 m 73.00
RAZEM 73.00
28| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w m
0127-03 ST-11  |budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
118.00 m 118.00
RAZEM 118.00
29| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02 ST-11
191.00 m 191.00
RAZEM 191.00
30| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociggowej z rur stalowych o $r. szt.
0130-01 ST-11  |nominalnej 15 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociggowej z rur stalowych o $r. szt.
0130-03 ST-11  |nominalnej 25 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory zwrotne w instalacji wodociagowej z rur stalowych o $r. nominalne;j szt.
0130-01 ST-11 |15 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory zwrotne w instalacji wodociagowej z rur stalowych o $r. nominalne;j szt.
0130-03 ST-11 |25 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/ KNR0-35 | WO0.00.00 |Kurki spustowe ze ztagczka do weza; $r. nom. 15 mm szt.
0215-11 ST-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory kulowe podumywalkowe w instalacji wodociggowej z rur z tworzyw | szt.
0132-01 ST-11  |sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory przelotowe kulowe w instalacji wodociaggowej z rur z tworzyw szt.
0132-04 ST-11  |sztucznych o ér. nominalnej 32 mm
2.00 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
37| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory zwrotne w instalacji wodociagowej z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
0132-04 ST-11  |nominalnej 32 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory bezpieczenstwa dla ci$nienia otwarcia 0.5 MPa, o §r. nominalnej 15 szt.
0134-01 ST-11  |mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o §r. nominalnej 20 mm szt.
0135-02 ST-11
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40| KNR-W 2-15 | W0.00.00 |Zawory czerpalne ze ztaczka do we¢za o $§r. nominalnej 25 mm szt.
0135-03 ST-11
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41| KNR-W 2-15 | W0.00.00 |Zawory czerpalne ze ztaczka do we¢za o $§r. nominalnej 32 mm szt.
0135-03 ST-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42| KNR-W 2-15 | W0.00.00 |Wodomierze skrzydetkowe JS2,5 o $r. nominalnej 25 mm z zaworami odci- kpl.
0140-03 ST-11  |najacymi o $ér. 32 mm
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43| KNR-W 2-15 | W0.00.00 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02 ST-11
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR 0-34 | W0.00.00 |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m
0101-18 ST-11
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
45| KNR 0-34 | WO0.00.00 |Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m
0101-19 ST-11
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
2 Instalacje kanalizacyjne
46| KNR-W 4-02 | WO0.00.00 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 50 mm na $cianach budynku m
0229-07 ST-2
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
47| KNR-W 4-02 | WO0.00.00 |Demontaz rurociggu z PVC o $ér. 110 mm na $cianach budynku m
0229-08 ST-2
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
48| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-01 ST-11  |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
49| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-03 ST-11  |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
50| KNR-W 2-15 | W0.00.00 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o ér. zewngtrznej 63 mm, na $cianach w m
0112-06 ST-11  |budynkach niemieszkalnych
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
51| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- | podej.
0211-01 ST-11  |niach wciskowych
2.00 pode;j. 2.00
RAZEM 2.00
52| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
0213-04 ST-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
0222-02 ST-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02 ST-11
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55| KNR 7-07 | WO0.00.00 |Dostawa i montaz pompy do $ciekéw z wytacznikiem ptywakowym zabudo- | kpl.
0101-01 ST-11  |wanym w pompie o wydajnoséci =5 dm3/s i wys. podnoszenia H=7 m
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1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR2-02 | WO0.00.00 |Sciany studni $ciekowej wewn.bud.z betonu C30/37 gr.15cm m?2
0701-03 + ST-11
KNR 2-02
0701-04
0.5*%2*0.85 m? 0.85
RAZEM 0.85
57 WO.00.00 |Zatarcie powierzchni dna i $cianek studzienki $ciekowej zaprawami cemento-| m?
ST-11  |wymi naprawczymi
0.5*0.8+(0.5+0.8)*2*0.85 m? 2.61
RAZEM 2.61
58| KNR2-02 | WO.00.00 |Montaz obramowania z katownika ze stali kwasoodpornej w studni §ciekowej| m
0701-10 ST-11  |wewn.bud.
mat.=0
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
59| KNR2-02 | WO.00.00 |Przekrycie studni $ciekowej wewnatrz budynku ptyta dwudzielng z blachy m?2
0702-09 ST-11  |kwasoodpornej grub. 3 mm w ubramowaniu z katownika ko
0.8*0.5 m? 0.40
RAZEM 0.40
60 WO0.00.00 |Dostawa i montaz odwodnienia liniowego - koryta niskie z polimerobetonu o m
ST-11  |szerokosci w $wietle 10,0 cm z rusztem ze stali kwasoodpornej, klasa obcig-
zen C 250 /w tym: $cianki czotowe pelne - 1szt., §cianki czolowe z kré¢cem
PVC ér. 110 mm - 3szt/
2*5.0 m 10.00
RAZEM 10.00
3 Sie¢ kanalizacji deszczowej, odwodnienia
3.1 Roboty ziemne
61| KNR2-01 | WO.00.00 |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.IIl z transp.urobku samochod.sa- m3
0206-04 + ST-1 mowytadowczymi na odktad staty
KNR 2-01
0214-04
< Dist - DI> 1.0%4.60%8.0+1.60%*2.60*(4.49+0.25) m3 56.52
< DI1-D2 z drenazem > 2.0%4.54*8.0 m3 72.64
<D2- D3> 1.0%4.42*11.0+1.60%2.60*(4.25+0.25) m3 67.34
< drenaz D2-schody > 1.5%4.30%12.0 m3 77.40
<D3 -D4 > 1.0¥1.58%6.0+1.60%2.60*(1.45+0.25) m3 16.55
<D5 -D7 > 1.1¥3.99%27.50+1.60%2.60%(3.83+3.95+3.94+3%0.25) m3 172.57
< D4 -Rd4 > 0.9%1.51¥12.0 m3 16.31
< DI -Rdl > 0.9%1.29%1.50 m3 1.74
< D2 -Rd2 > 0.9%1.28%1.50 m3 1.73
< D4 - Rd3 > 0.9%1.39%1.50 m3 1.88
< D3 -KZ1 >0.9%4.18*1.50 m3 5.64
< D3 -KZ72>0.9%4.18*1.50 m3 5.64
<D7-KZ3 >0.9%¥4.11%4.00 m3 14.80
A (sumaczgéciowa) ] e
m3 510.76
<potracenie - wykopy reczne > -510.76*0.01 m3 -5.11
RAZEM 505.65
62| KNR 2-01 | WO.00.00 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
0317-02 ST-1 kat.ITI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym giebokosé¢ do
1.5m
<ilos¢ wg poz jw > 510.76*0.01 m3 5.11
RAZEM 5.11
63| KNR2-01 | WO.00.00 |Zatadowanie koparkami gruntu kat.I-IIl uprzednio zmagazynowanego w hat- | m3
0212-07 + ST-1 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odktad sta-
KNR 2-01 ty
0214-04
510.76*0.01 m3 5.11
RAZEM 5.11
64| KNR2-01 | WO.00.00 |Umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych systemowymi szalunkami | m?2
0322-02 ST-1 przestawnymi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbidr.
< Dist - D1> 2¥4.60%8.0+2%1.60%(4.49+0.25) m?2 88.77
< DI1-D2 z drenazem > 4.54%8.0 m?2 36.32
<D2 - D3 >2%4.42%11.0+2*1.60*(4.25+0.25) m?2 111.64
< drenaz D2-schody > 4.30%12.0 m?2 51.60
<D3 -D4 >2%1.58%6.0+2*%1.60%(1.45+0.25) m?2 24.40
<D5 -D7 >2%3.99*%27.50+2%1.60%(3.83+3.95+3.94+3%0.25) m?2 259.35
< D4 -Rd4 >2*%1.51%12.0 m?2 36.24
< DI - Rdl > 2%1.29%1.50 m?2 3.87
< D2 -Rd2 >2%1.28%1.50 m?2 3.84
< D4 - Rd3 > 2%1.39%1.50 m?2 4.17
< D3 -KZ1 >2%4.18*%1.50 m?2 12.54
< D3 - KZ2 >2%4.18*%1.50 m?2 12.54
< D7 - KZ3 > 2%4.11¥4.00 m? 32.88
RAZEM 678.16
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65| KNR2-01 | WO.00.00 |Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem piaszczystym m3
0230-01 ST-1
<ilo$¢ wg wykopy> 505.65+5.11 m3 510.76
potrgcenia:
< obj. obsypek montaz. i rur 110> -0.9%0.51%4.00 m3 -1.84
< obj. obsypek montaz. i rur 160> -0.9%0.56%19.5 m3 -9.83
< obj. obsypek montaz. i rur 200> -1.0*0.60*33.0 m3 -19.80
< obj. obsypek montaz. i rur 315> -1.1%0.70%27.5 m3 -21.18
< obj. obsypek drenazowe i rur 110> -(1.0¥0.30%8.0+1.5%0.30%12.0) m3 -7.80
<obj. studni Dn 1200> -3.14*0.70*0.70*(26.3+7*0.25) m3 -43.16
RAZEM 407.15
66| KNR 2-01 | WO.00.00 |Zaggszczenie mechaniczne zasypki z gruntu piaszczystego w wykopach m3
0236-03 ST-1
407.15 m3 407.15
RAZEM 407.15
67| KNR-W 2-18 | W0.00.00 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typu lek- kpl.
0901-01 + ST-1 kiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18
0901-06
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
68| KNR-W 2-18 | WO.00.00 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpig- kpl.
0903-01 + ST-1 tosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18
0903-06
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
32 Roboty montazowe
69| KNR-W 2-18 | WO0.00.00 |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
0511-01 ST-9
< Dn 110-160> 0.9%(4.0+19.5)*0.1 m3 2.12
< Dn 200 > 1.0%33.0%0.1 m3 3.30
< Dn 315> 1.1%27.5%0.1 m3 3.03
RAZEM 8.45
70/ KNR 2-01 | WO.00.00 [Podsypka filtracyjna z piasku grubego ptukanego grub. min. 2 mm w goto- m3
0610-06 ST-9 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
(1.0%8.0+1.5*12.0)*0.15 m3 3.90
RAZEM 3.90
71| KNR2-01 | WO0.00.00 |Obsypka filtracyjna ze zwiru gr. 8-16mm w gotowym suchym wykopie z go- | m3
0610-07 ST-9 towego kruszywa
(1.0%8.0+1.5*12.0)*0.15-3.14*0.055*0.055*20 m3 3.71
RAZEM 3.71
72| KNR-W 2-18 | W0O.00.00 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC litych klasy SN8 faczonych na wcisk o $r. m
0408-01 ST-9 zewn. 110 mm
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
73| KNR-W 2-18 | WO.00.00 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC litych klasy SN8 faczonych na wcisk o $r. m
0408-02 ST-9 zewn. 160 mm
19.50 m 19.50
RAZEM 19.50
74| KNR-W 2-18 | W0O.00.00 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC litych klasy SN8 faczonych na wcisk o $r. m
0408-03 ST-9 zewn. 200 mm
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
75| KNR-W 2-18 | W0O.00.00 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC litych klasy SN8 faczonych na wcisk o $r. m
0408-05 ST-9 zewn. 315 mm
27.50 m 27.50
RAZEM 27.50
76| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rury deszczowe z rur kanalizacyjnych PVC litych klasy SN8 o §r 160 mm o m
0214-01 ST-9 potaczeniach wciskowych - w podej$ciach do osadnikéw podrynnowych
0.8+1.2+1.2+1.3 m 4.50
RAZEM 4.50
77) KNR-W 2-18 | W0.00.00 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o szt
0421-02 ST-9 $r. zewn. 160 mm - w podejéciach do osadnikéw podrynnowych
- kolana kanaliz. PVC o §r. 160 mm, kat 87%* - 4szt.
- redukcje kanaliz. PVC o ér. 160/110 mm - 4szt.
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
78| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Osadniki podrynnowe PVC z rusztem o §r. 110 mm szt.
0222-02 ST-9
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
79| KNR 2-28 | WO0.00.00 |Utozenie drenazu z rur drenarskich z PP /dwusciennych w klasie T/ o sztyw- m
0703-04 ST-9 nos$ci obwodowej 8 kKN/m2 /z otworami lub szczelinami $rednicy lub szero-
kosci 1,2 - 1,7 mm o $r. nom. 110 mm
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
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80| KNR-W 2-18 | WO0.00.00 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych z betonu klasy C40/50, W8, F150 o | stud.
0513-03 ST-9 $r. 1200 mm z dolnym kregiem zespolonym z dnem, przykryte ptytami zelbe-
towymi na pierscieniach odciazajacych i wtazami zeliwno-betonowymi klasy
D400 w gotowym wykopie o glebok. 3m
7.00 stud. 7.00
RAZEM 7.00
81| KNR-W 2-18 | W0.00.00 |Dodatkowe naktady za ponadnormatywna glgbokos$¢ studni rewizyjnych z [0.5
0513-04 ST-9 krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie liczac za kazde 0.5 m]
m réznicy gieb. stud.
11.00 [0.5 11.00
m]
stud.
RAZEM 11.00
82| KNR2-02 | WO.00.00 |Dostawa i montaz w $cianach studni betonowych przej$¢ szczelnych syste- szt.
1912-01 ST-9 mowych do rur kanalizacyjnych PVC o ér. 110mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83| KNR2-02 | WO.00.00 |Dostawa i montaz w $cianach studni betonowych przej$¢ szczelnych syste- szt.
1912-01 ST-9 mowych do rur kanalizacyjnych PVC o $r. 160mm
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
84| KNR2-02 | WO.00.00 |Dostawa i montaz w $cianach studni betonowych przej$¢ szczelnych syste- szt.
1912-01 ST-9 mowych do rur kanalizacyjnych PVC o $r. 200mm
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
85| KNR2-02 | WO.00.00 |Dostawa i montaz w $cianach studni betonowych przej$¢ szczelnych syste- szt.
1912-01 ST-9 mowych do rur kanalizacyjnych PVC o ér. 315mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
86| KNR2-18 | WO.00.00 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej do 150 mm m
0804-01 ST-9
4.0+19.50 m 23.50
RAZEM 23.50
87| KNR2-18 | WO0.00.00 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm m
0804-02 ST-9
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
88| KNR2-18 | WO0.00.00 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 300 mm m
0804-04 ST-9
27.50 m 27.50
RAZEM 27.50
89| KNR5-10 | WO.00.00 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych $r. 110 mm w wykopie na istnieja- m
0303-02 ST-9 cych kablach
5%2.0 m 10.00
RAZEM 10.00
90| KNR 2-01 | WO.00.00 |Pionowa warstwa filtracyjna wzdtuz $ciany budynku nad drenazem ze zwi- m3
0610-07 ST-9 rugr. 8-16 mm w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
4.0%20.0%(0.40+0.80)*0.5 m3 48.00
RAZEM 48.00
91| KNR2-28 | WO0.00.00 |Obsypka rurociggédw gruntem piaszczystym do wys. 30 cm ponad wierzch rur| m3
0501-09 ST-9
< Dn 110> 0.9%0.41*%4.00-3.14*%0.055*0.055%4.00 m3 1.44
< Dn 160> 0.9%0.46*%19.50-3.14%0.08*0.08*%19.50 m3 7.68
< Dn 200> 1.0*0.50%33.00-3.14*0.10*0.10*33.00 m3 15.46
< Dn 315> 1.1*0.6%27.5-3.14*0.315*0.315%0.25%27.5 m3 16.01
RAZEM 40.59
4 Wentylacja
4.1 Roboty demontazowe
92| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Demontaz kratek ze stali profilowanej o wym. 200x300 mm szt.
40203-01 ST-2
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
93| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Demontaz kratek ze stali profilowanej o wym. 300x300 mm szt.
40203-02 ST-2
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
94| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prosto- m
40201-01 ST-2 katnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
< tuki 200x300 > 0.53*2 m 1.06
< kanat 200x300 > 1.0*10.0 m 10.00
RAZEM 11.06
95| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub wspornikéw $Sciennych | szt.
40202-01 ST-2 przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm
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5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
96| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prosto- m
40201-02 ST-2 katnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
< tréjnik 300x300/700/400x300/350 > 1.33 m 1.33
< kanat 300x300 > 1.2%5.0 m 6.00
< kanat 400x300 > 1.4%#(0.7+0.5%2) m 2.38
< tuki 400x300 > 0.84 m 0.84
< odsadzka 400x300 > 1.46 m 1.46
< redukcja 300x500-30/400 > 0.288*2 m 0.58
RAZEM 12.59
97| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub wspornikéw $Sciennych | szt.
40202-02 ST-2 przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
98| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Demontaz wyrzutni $ciennych o obwodzie do 1300 mm szt.
40207-01 ST-2
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99| KNR-W 4-02 | WO.00.00 |Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; §renica otwo- | szt.
40213-02 ST-2 ru ssacego do 630 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Roboty montazowe
100| KNR-W 2-17 | W0.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej grub. min. 0.6 mm, | m?2
0101-04 ST-12  |typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
< W1 >2%0.864 m?2 1.73
<W2>1.0 m?2 1.00
<W3>10*1.80 m?2 18.00
RAZEM 20.73
101| KNR-W 2-17 | W0.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej grub. min. 0.6 mm, | m?2
0101-05 ST-12  |typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
<W6 > 1*1.12 m?2 1.12
<W7 > 1*1.152 m?2 1.15
< W8 >1%1.789 m?2 1.79
<W9 >2%0.371 m?2 0.74
< W10 > 1*0.80 m?2 0.80
<WI12>1*0.80 m?2 0.80
RAZEM 6.40
102| KNR-W 2-17 | WO0.00.00 |Kratki wentylacyjne w wykonaniu kwasoodpornym z Zaluzjami regulacyjny- | szt.
0138-02 ST-12  |mi o wym. 300x300 mm
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
103| KNR-W 2-17 | WO.00.00 |Wyrzutnie $cienne prostokatne ze stali nierdzewnej typ Al o wym. 500x300 szt.
0146-02 ST-12  |mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104| KNR-W 2-17 | WO.00.00 |Wentylator kanatowy nawiewny o wydajno$ci V=2500 m3/h, p=200 Pa wraz | szt.
0205-03 ST-12 |z elementami sterowania: zdalne zalaczanie i regulacja obrotéw silnika.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Klimatyzacja
105 WO0.00.00 |Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji klimatyzacji sktadajace;j si¢ z: 2 kpl
ST-11  |szt. jednostek wewnetrznych, kazda o wydajnosci Q=2 kW, Ns=0,5 kW;
230V wraz z jednostka zewngtrzna klimatyzacji o wydajnosci: grzanie 1,1-5,
5 kW; chiodzenie 1,4-4,6 kW; czynnik chtodniczy R32 oraz firmowa instala-
cja potaczeniowa
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
106| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rurociagi skroplin w instalacji klimatyzacji z rur PE o ér. 16 mm na $cianach| m
0404-01 ST-11  |w budynkach
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
6 Kotlownia
107| KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Podgrzewacz pojemnosciowy cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 115 dm3 | kpl.
0507-01 ST-11
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108 KNR 0-35 | WO0.00.00 |Pompy obiegowe wody kottowej do zasilania podgrzewacza o wydajnosci Q=| szt.
0208-01 ST-11  |3,0 m3/h, p=2,5m i $r. nominalnej kr6¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm)
wraz z podej$ciem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109| KNR 0-35 | WO0.00.00 |Pompy cyrkulacyjne do cieplej wody uzytkowej o wydajnosci 1,2 m3/h, p=2, | szt.
0112-01 ST-11  |5Smi §r. nominalnej kré¢céw 1/2" (15 mm) wraz z podej$ciem
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
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110| KNNR 4 WO0.00.00 |Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 8 dm3 szt.
0511-01 ST-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111] KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rozdzielacze hydrauliczne Dn 65 mm szt.
0505-01 ST-11
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112] KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Rurociagi grzewcze wody kottowej z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. m
0514-02 ST-11  |nominalnej 25 mm laczonych przez spawanie
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
113] KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Préby szczelnosci instalacji obiegu grzewczego wody kotlowe;j z rur stalo- m
0406-02 ST-11  |wych w budynkach niemieszkalnych
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
114 KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 25 mm szt.
0525-02 ST-11
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
115] KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 25 mm szt.
0525-02 ST-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116 KNR-W 2-15 | WO0.00.00 |Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 40 mm szt.
0525-03 ST-11
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117 KNR0-35 | WO0.00.00 |Kurki spustowe ze ztaczka do weza; $r. nom. 15 mm szt.
0215-11 ST-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118| KNR-W 7-12 | W0.00.00 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- | m?2
0101-04 ST-11  |ciagdw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
<Dn 25> 0.104*8.0 m? 0.83
RAZEM 0.83
119| KNR-W 7-12 | W0.00.00 |Malowanie dwukrotne p¢dzlem farbami do gruntowania miniowymi rurocig- | m?2
0201-04 ST-11  |géw o ér.zewn.do 57 mm
0.83 m? 0.83
RAZEM 0.83
120| KNR-W 7-12 | WO0.00.00 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro- m?2
0210-04 ST-11  |ciagéw o $r.zewn.do 57 mm
0.83 m? 0.83
RAZEM 0.83
121| KNR-W 2-16 | WO.00.00 |Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wetny mineralnej w m?2
0303-01 ST-11  |ostonie z folii aluminiowej rurociagdw o $r.zew.33
<Dn 25> 0.29*%8.0 m? 2.32
RAZEM 2.32
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