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9 Kiezliny
PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY
Nr spec. . Jedn. ‘2 Cena Wartosé
Lp. | Kod poz. techn. Opis obm. llos¢ jedn. (zt.) (zt.)
1|Demontaz istniejacej instalacji deodoryzacji
11 KNR 2-17 | WO.00.00 |Demontaz - Anemostaty kotowe typ D o $r.do szt. 4.00
0140-01 ST-2  |160 mm
(R+S)x0,4
2| KNR 2-17 | W0.00.00 |Demontaz - Przepustnice jednoptaszczyznowe szt. 9.00
0131-01 ST-2 |stalowe kotowe,typ B do przewoddw o $r.do 100
(R+S)x0,4 mm
3| KNR2-17 | W0.00.00 |Demontaz - Przepustnice jednoptaszczyznowe szt. 2.00
0131-02 ST-2 |stalowe kotowe,typ B do przewoddw o $r.do 200
(R+S)*0,4 mm
4] KNR 2-17 | WO.00.00 |Demontaz - Przewody wentylacyjne z blachy m2 10.12
0113-01 ST-2  |stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 100 mm - udziat
(R+S)x0,4 ksztaltek do 35 %
5| KNR 2-17 | WO0.00.00 |Demontaz - Przewody wentylacyjne z blachy m2 29.41
0113-02 ST-2  |stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat
(R+S)x0,4 ksztattek do 35 %
6] KNR 2-17 | WO.00.00 |Demontaz - Przewody wentylacyjne z blachy m2 2.66
0113-03 ST-2  |stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 315 mm - udziat
(R+S)x0,4 ksztattek do 35 %
7| KNR 2-17 | WO.00.00 |Demontaz - Przewody wentylacyjne z blachy m2 3.44
0101-06 ST-2 |stalowej, prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400
(R+S)*0,4 mm - udziat ksztattek do 35 %
8| KNR 7-24 | W0.00.00 |Demontaz urzgdzenia fotojonizacyjnego do szt. 1.00
0143-02 ST-2  |unieszkodliwiania odoréw o masie ok. 1800 kg
Razem dziat 1: Demontaz istniejgcej instalacji deodoryzaciji
2|Instalacja deodoryzacji zbiornikow
9 Cena WO0.00.00 [Dostawa, montaz i rozruch urzadzenia - Filtr kpl 1.00
ofertowa ST-13 |$wiecowy do neutralizacji odoréw, nominalne

natezenie przeptywu filtra do 2500 m3/h, liczba
modutéw 3 stopnie oczyszczania
(H2S+NH3+stopien katalityczny), powierzchnia
kontaktu z weglem: ok. 54 m2, wegiel aktywny:
STIX+Ammonosorb+Centaur (fgcznie min. 1750
kg). Skuteczno$¢ oczyszczania powietrza
zanieczyszczonego:H2S>95% przy 20 PPM,
temperatura pracy:-20 do +40'C. Sterowanie
poprzez sterownik programowalny. Wentylator
chemoodporny o mocy ok. 1,5 kW w punkcie
pracy (ok. 300 Pa) obroty ok. 730 obr/min,
Qnom=3000 m3/h. Kontener technologiczny
wykonany ze stali AISI 304




10| KNR 2-17 | WO.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2 13.30
0122-04 ST-13 |kwasoodpornej, kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400
mm - udzial ksztattek do 35 %
11] KNR 2-17 | WO.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2 11.13
0122-03 ST-13 |kwasoodpornej, kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 315
mm - udzial ksztattek do 35 %
12| KNR 2-17 | WO.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2 2.36
0113-04 ST-13 |kwasoodpornej, kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm -
udziat ksztattek do 35 %
13] KNR 2-17 | WO.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2 2.25
0113-03 ST-13 |kwasoodpornej, kotowe,typ B/l o ér.do 315 mm -
udziat ksztattek do 35 %
14] KNR 2-17 | WO.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j m2 19.96
0101-03 ST-13 |kwasoodpornej, prostokatne,typ A/l o obwodzie
do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
15[ KNR 2-17 | W0O.00.00 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o szt. 6.00
0148-02 ST-13 |obw.do 1300 mm,w ukfadach kanatowych
16 KNR 2-17 | W0O.00.00 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 szt. 6.00
0138-02 ST-13 |mm - do przewodow stalowych i aluminiowych w
wykonaniu kwasoodpornym
17| KNR-W 2-15] W0O.00.00 |Zawory odcinajgce z tworzyw sztucznych o $r. szt. 1.00
0136-01 ST-13 |[nominalnej 15 mm z elastycznym wezem $r. 15
mm L=0,50 m
18 KNR 2-15 | W0O.00.00 |Krdciec z rury kwasoodpornej o $r.nomin. 15 m 0.50
0104-01 ST-13 [mm, L=0,50 m
19 KNR 0-34 | W0O.00.00 |lzolacja rurociggow $r.324-356 mm matami z m 24.99
0113-12 ST-13 |welny mineralnej - gr.izolacji 30 mm
20| KNR 2-16 | WO0.00.00 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na m2 31.49
0604-03 ST-13 |izolacji rurociggéw o $r.zew.ponad 191 mm
211 KNR 0-34 | WO0.00.00 |Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekr. m2 10.12
0303-13 ST-13 |prostokgtnych o obwodzie 600-1000 mm matami
z wetny mineralnej o gr. 30 mm
22| KNR 2-16 | WO0.00.00 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na m2 10.12
0605-05 ST-13 |izolacji powierzchni ptaskich
Razem dziat 2: Instalacja deodoryzaciji zbiornikow
3|Instalacja deodoryzacji hali krat
23 cena WO.00.00 [Dostawa, montaz i rozruch urzgdzenia - Filtr kpl. 1.00
ofertowa ST-13 |$wiecowy do neutralizacji odoréw, nominalne
natezenie przeptywu filtra do 3000 m3/h, liczba
modutdéw 2 stopnie oczyszczania (H2S+NH3),
powierzchnia kontaktu z weglem: ok. 42 m2,
wegiel aktywny: STIX+Ammonosorb (tgcznie min.
1500 kg). Skutecznos$¢ oczyszczania powietrza
zanieczyszczonego:H2S>95% przy 20 PPM,
temperatura pracy:-20 do +40'C. Sterowanie
poprzez sterownik programowalny. Wentylator
chemoodporny o mocy ok. 1,5 kW w punkcie
pracy (ok. 300 Pa) obroty ok. 730 obr/min,
Qnom=3000 m3/h. Kontener technologiczny
wykonany ze stali AISI 304
24| KNR 2-17 | W0.00.00 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 26.62
0122-04 ST-13 |kwasoodpornej, kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400
mm - udzial ksztattek do 35 %
25| KNR 2-17 | W0.00.00 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 8.03
0122-03 ST-13 |kwasoodpornej, kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 315

mm - udzial ksztaltek do 35 %




26| KNR 2-17 | W0.00.00 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 5.08
0113-04 ST-13 |kwasoodpornej, kotowe,typ B/l o ér.do 400 mm -
udziat ksztattek do 35 %
27| KNR 2-17 | W0.00.00 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 2.36
0113-03 ST-13 |kwasoodpornej, kotowe,typ B/l o ér.do 315 mm -
udziat ksztattek do 35 %
28| KNR 2-17 | W0.00.00 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 szt. 10.00
0138-02 ST-13 |mm - do przewodow stalowych i aluminiowych w
wykonaniu kwasoodpornym
29| KNR-W 2-15| W0.00.00 |Zawory odcinajgce z tworzyw sztucznych o $r. szt. 1.00
0136-01 ST-13 [nominalnej 15 mm z elastycznym wezem $r. 15
mm dt. 0,50 m
30| KNR 2-15 | W0.00.00 [Kréciec z rury kwasoodpornej o $r.nomin. 15 m 0.50
0104-01 ST-13  [mm, L=0,50 m
31| KNR 0-34 [ W0.00.00 [Izolacja rurociggow $r.324-406 mm matami z m 6.45
0113-12 ST-13 |wetny mineralnej - gr.izolacji 30 mm
32| KNR 2-16 | W0.00.00 [Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na m2 10.59
0604-03 ST-13 |izolacji rurociggéw o $r.zew.ponad 191 mm

Razem dziat 3: Instalacja deodoryzaciji hali krat
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