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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
Demontaz istniejacej instalacji deodoryzacji
KNR 2-17 | WO.00.00 | Demontaz - Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
0140-01 ST-2
(R+S)x0,4
<rys. nr I-3 poz. 1W-26 anemostat o $§r. 100 mm>4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
KNR 2-17 | WO.00.00 |Demontaz - Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do prze- szt.
0131-01 ST-2 wodow o $r.do 100 mm
(R+S)x0,4
<rys. nr I-3 poz. 1W-23 przepustnice o $§r. 100 mm>9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
KNR 2-17 | WO.00.00 |Demontaz - Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do prze- szt.
0131-02 ST-2 wodow o $r.do 200 mm
(R+S)*0,4
<rys. nr I-3 poz. IW-67 przepustnice o $r. 160 mm>2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
KNR 2-17 | WO.00.00 |Demontaz - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r.do m?2
0113-01 ST-2 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
(R+S)x0,4
<rys. nr I-3 poz. 1W-20 kanat o §r. 100 mm>4.27*0.31 m?2 1.32
<rys. nr I-3 poz. IW-21 tuk o $r. 100 mm>5.00%0.08 m?2 0.40
<rys. nr I-3 poz. 1W-22 kanat o $§r. 100 mm>0.68*0.31 m?2 0.21
<rys. nr I-3 poz. 1W-24 kanat o $§r. 100 mm>0.20*0.31 m?2 0.06
<rys. nr I-3 poz. IW-25 kanat o $§r. 100 mm>0.49%2%0.31 m?2 0.30
<rys. nr I-3 poz. IW-27 kanat o §r. 100 mm>0.65%0.31 m?2 0.20
<rys. nr I-3 poz. 1W-28 kanat o §r. 100 mm>0.25%0.31 m?2 0.08
<rys. nr I-3 poz. IW-29 kanat o $§r. 100 mm>2.81%2%0.31 m? 1.74
<rys. nr I-3 poz. 1W-30 kanat o §r. 100 mm>0.64*0.31 m?2 0.20
<rys. nr I-3 poz. 1W-31 kanat o §r. 100 mm>0.24*0.31 m?2 0.07
<rys. nr I-3 poz. 1W-32 kanat o §r. 100 mm>0.63*0.31 m?2 0.20
<rys. nr I-3 poz. 1W-33 kanat o §r. 100 mm>0.23*0.31 m?2 0.07
<rys. nr I-3 poz. 1W-38 kanat o $§r. 100 mm>2.60*0.31 m?2 0.81
<rys. nr I-3 poz. 1W-39 kanat o §r. 100 mm>0.28*0.31 m?2 0.09
<rys. nr I-3 poz. 1W-40 kanat o §r. 100 mm>0.25%0.31 m?2 0.08
<rys. nr I-3 poz. 1W-41 kanat o §r. 100 mm>1.80*0.31 m?2 0.56
<rys. nr I-3 poz. IW-42 krééce o §r. 100 mm>0.20%5%0.31 m? 0.31
<rys. nr I-3 poz. 1W-49 kanat o §r. 100 mm>0.34*0.31 m? 0.11
<rys. nr I-3 poz. 1W-50 kanat o §r. 100 mm>2.00*0.31 m?2 0.62
<rys. nr I-3 poz. IW-51 kanat o §r. 100 mm>0.85%0.31 m?2 0.26
<rys. nr I-3 poz. 1W-58 kanat o §r. 100 mm>0.46*0.31 m? 0.14
<rys. nr I-3 poz. 1W-59 kanat o §r. 100 mm>1.97*0.31 m? 0.61
<rys. nr I-3 poz. 1W-60 kanat o §r. 100 mm>0.27*0.31 m? 0.08
<rys. nr I-3 poz. IW-61 kanat o §r. 100 mm>0.18*0.31 m? 0.06
<rys. nr I-3 poz. IW-70 kanat o §r. 100 mm>2.04*0.31 m? 0.63
<rys. nr I-3 poz. 1W-72 kanat o $§r. 100 mm>0.67*0.31 m? 0.21
<rys. nr I-3 poz. 1W-73 kanat o §r. 100 mm>1.18%0.31 m? 0.37
<rys. nr I-3 poz. 1W-74 kanat o §r. 100 mm>1.08*0.31 m? 0.33
RAZEM 10.12
KNR 2-17 | WO.00.00 |Demontaz - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/I o $r.do m?
0113-02 ST-2 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
(R+S)x0,4
<rys. nr I-3 poz. IW-17 kanat o §r. 125 mm>6.550%0.39 m? 2.55
<rys. nr I-3 poz. IW-14 kanat o $r. 160 mm>4.230%0.50 m? 2.12
<rys. nr I-3 poz. IW-10 kanat o $§r. 200 mm>3.300%0.63 m? 2.08
<rys. nr I-3 poz. 1W-8 kanat o $r. 200 mm>1.22%0.63 m? 0.77
<rys. nr I-3 poz. IW-11 kanat o $r. 200 mm>3.350%0.63 m?2 2.11
<rys. nr I-3 poz. 1W-12 tréjnik o $r. 200/100 mm>0.25%0.63 m?2 0.16
<rys. nr I-3 poz. IW-13 zwezka o $r. 200/160 mm>0.15%0.56 m?2 0.08
<rys. nr I-3 poz. 1W-15 tréjnik o $r. 160/100 mm>0.25*0.50 m?2 0.13
<rys. nr I-3 poz. IW-16 zwezka o $r. 160/125 mm>0.15%0.45 m?2 0.07
<rys. nr I-3 poz. 1W-18 tréjnik o $r. 125/100 mm>0.25%0.39 m?2 0.10
<rys. nr I-3 poz. IW-19 zwezka o $r. 125/100 mm>0.15%0.35 m?2 0.05
<rys. nr I-3 poz. IW-9 tuk o ér. 200 mm>7.00%0.30 m?2 2.10
<rys. nr I-3 poz. 1W-35 kanat o $§r. 200 mm>0.53*0.63 m?2 0.33
<rys. nr I-3 poz. 1W-36 kanat o $§r. 200 mm>0.92*0.63 m?2 0.58
<rys. nr I-3 poz. 1W-37 kanat o $§r. 200 mm>8.62*0.63 m?2 543
<rys. nr I-3 poz. 1W-46 kanat o $§r. 200 mm>0.20*0.63 m?2 0.13
<rys. nr I-3 poz. 1W-47 kanat o $§r. 200 mm>3.80%0.63 m?2 2.39
<rys. nr I-3 poz. 1W-48 kanat o $§r. 200 mm>1.72*0.63 m?2 1.08
<rys. nr I-3 poz. 1W-52 kanat o $§r. 200 mm>0.32*0.63 m?2 0.20
<rys. nr I-3 poz. 1W-53 kanat o $§r. 200 mm>1.15%0.63 m?2 0.72
<rys. nr I-3 poz. 1W-54 tréjnik o $r. 200/125 mm>0.25%0.63 m?2 0.16
<rys. nr I-3 poz. IW-55 kanat o §r. 160 mm>4.280%0.50 m?2 2.14
<rys. nr I-3 poz. 1W-56 tréjnik o $r. 160/160 mm>0.25*0.50 m?2 0.13
<rys. nr I-3 poz. 1W-57 kanat o §r. 160 mm>0.55%0.50 m?2 0.28
<rys. nr I-3 poz. 1W-64 kanat o §r. 160 mm>0.57*0.50 m?2 0.29
<rys. nr I-3 poz. IW-65 tuk o ér. 160 mm>2.00*0.19 m?2 0.38
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<rys. nr I-3 poz. IW-66 kanat o §r. 160 mm>0.75%2*0.50 m?2 0.75
<rys. nr I-3 poz. 1W-68 kanat o $§r. 160 mm>0.65*%2%0.50 m?2 0.65
<rys. nr I-3 poz. 1W-69 kanat o §r. 160 mm>1.20*0.50 m?2 0.60
<rys. nr I-3 poz. IW-71 kanat o §r. 160 mm>1.70*0.50 m? 0.85
RAZEM 29.41
6| KNR 2-17 | WO.00.00 |Demontaz - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do m?2
0113-03 ST-2  |315 mm - udziat ksztattek do 35 %
(R+S)x0,4
<rys. nr I-3 poz. 1W-2 kanat o ér. 250 mm>0.14*0.79 m?2 0.11
<rys. nr I-3 poz. IW-3 zwezka o $r. 315/250 mm>0.15%0.50 m? 0.08
<rys. nr I-3 poz. IW-4 tuk o ér. 315 mm>2.00%0.75 m?2 1.50
<rys. nr I-3 poz. 1W-5 kanat o ér. 315 mm>0.30%0.99 m?2 0.30
<rys. nr I-3 poz. IW-6 kanat o ér. 315 mm>0.30%0.99 m? 0.30
<rys. nr I-3 poz. IW-7 tréjnik o $r. 315/200 mm>0.30%0.99 m?2 0.30
<rys. nr I-3 poz. IW-34 zwezka o $r. 315/200 mm>0.15%0.48 m? 0.07
RAZEM 2.66
7| KNR 2-17 | WO0.00.00 | Demontaz - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,typ A/l o m?2
0101-06 ST-2 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
(R+S)*0,4
<rys. nr I-3 poz. 1W-43 zaslepka 300x1000 mm>0.30*3 m?2 0.90
<rys. nr I-3 poz. 1W-44 kanat 300x1000 mm>0.20%2.60*3 m?2 1.56
<rys. nr I-3 poz. IW-62 kanat 100x900 mm>0.20*2.00%2 m? 0.80
<rys. nr I-3 poz. 1W-63 zaslepka 100x900 mm>0.09*2 m? 0.18
RAZEM 3.44
8| KNR 7-24 | WO.00.00 | Demontaz urzadzenia fotojonizacyjnego do unieszkodliwiania odor6w o masie | szt.
0143-02 ST-2  |ok. 1800 kg
<rys. nr I-3 poz. IW-1>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja deodoryzacji zbiornikow
9| Cena oferto- | W0O.00.00 |Dostawa, montaz i rozruch urzadzenia - Filtr §wiecowy do neutralizacji kpl
wa ST-13  |odoréw, nominalne natgzenie przeptywu filtra do 2500 m3/h, liczba modutéw
3 stopnie oczyszczania (H2S+NH3+stopien katalityczny), powierzchnia kon-
taktu z weglem: ok. 54 m2, wegiel aktywny: STIX+Ammonosorb+Centaur
(tacznie min. 1750 kg). Skuteczno$¢ oczyszczania powietrza zanieczyszczone-
20:H2S5>95% przy 20 PPM, temperatura pracy:-20 do +40'C. Sterowanie po-
przez sterownik programowalny. Wentylator chemoodporny o mocy ok. 1,5
kW w punkcie pracy (ok. 300 Pa) obroty ok. 730 obr/min, Qnom=3000 m3/h.
Kontener technologiczny wykonany ze stali AISI 304
<rys. nr 1>1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10| KNR 2-17 | WO.00.00 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe,typ S(Spiro) | m?2
0122-04 ST-13 |0 $r.do 400 mm - udzial ksztattek do 35 %
<rys. nr 1 - poz. D1-1 redukcja RSCL-K-355-250 - szt 1>0.285 m?2 0.29
<rys. nr 1 - poz. D1-2 kolano BSD-K-355-90 szt 1>1.199 m2 1.20
<rys. nr 1 - poz. D1-3 kanat SPR-K-355 300041500 szt 1>5.073 m2 5.07
<rys. nr 1 - poz. D1-4 tréjnik TS-K-355-355 szt 1>0.861 m?2 0.86
<rys. nr 1 - poz. D1-5 kanat SPR-C-355-550 szt 1>0.613 m?2 0.61
<rys. nr 1 - poz. D1-7 zaslepka CSL-K-355 szt 1>0.228 m?2 0.23
<rys. nr 1 - poz. D1-9 kanat SPR-K-355-650 szt 1>0.725 m?2 0.73
<rys. nr 1 - poz. D1-10 kanat SPR-K-355-1750 szt 1>1.951 m?2 1.95
<rys. nr 1 - poz. D1-11 redukcja RSCL-K-355-315 - szt 1>0.209 m?2 0.21
<rys. nr 1 - poz. D1-17 kolano BSL-K-355-15 szt 1>0.287 m?2 0.29
<rys. nr 1 - poz. D1-24 kanat SPR-K-355-500 szt 3>0.558*3 m?2 1.67
<rys. nr 1 - nypel NS-K-355 szt 1>0.190 m? 0.19
RAZEM 13.30
11| KNR 2-17 | WO.00.00 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe,typ S(Spiro) | m?2
0122-03 ST-13 |0 $r.do 315 mm - udzial ksztattek do 35 %
<rys. nr 1 - poz. D1-13 kanat SPR-K-315-2x3000490 szt 1>6.023 m2 6.02
<rys. nr 1 - poz. D1-14 kanat SPR-K-315-1750 szt 1>1.731 m?2 1.73
<rys. nr 1 - poz. D1-15 kanat SPR-K-315-1730 szt 1>1.711 m?2 1.71
<rys. nr 1 - poz. D1-16 zaslepka CSL-K-315 szt 1>0.18 m?2 0.18
<rys. nr 1 - poz. D1-27 kanat SPR-K-315-500 szt 3>0.495%3 m? 1.49
RAZEM 11.13
12| KNR 2-17 | WO0.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kotowe,typ B/l o m2
0113-04 ST-13  |$r.do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
<rys. nr 1 - poz. D1-25 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-355-500-300x200- m?2 2.36
200 szt 3>0.788*3
RAZEM 2.36
13| KNR 2-17 | WO.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kotowe,typ B/l o m2
0113-03 ST-13  |$r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
<rys. nr 1 - poz. D1-26 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-315-520-300x200- m?2 2.25
200 szt 3>0.75*3
RAZEM 2.25
14| KNR 2-17 | WO0.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, prostokatne,typ A/l m2
0101-03 ST-13 |0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
<rys. nr 1 - poz. D1-8 kolano QBFv-N-K-300x200-40-40-0-90 szt 12>0.48%12 | m2 5.76
<rys. nr 1 - poz. D1-19 kanat QD-N-K-300x200-500 szt 4>0.50%4 m?2 2.00
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<rys. nr 1 - poz. D1-20 kanat QD-N-K-300x200-1200 szt 6>1.20*6 m?2 7.20
<rys. nr 1 - poz. D1-22 kanat QD-N-K-300x200-1850 szt 2>1.85*2 m?2 3.70
<rys. nr 1 - poz. D1-23 kanat QD-N-K-300x200-650 szt 2>0.65*2 m? 1.30
RAZEM 19.96
15| KNR 2-17 | WO.00.00 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1300 mm,w uktadach szt.
0148-02 ST-13  |kanalowych
<rys. nr 1 - poz. D1-18 podstawa dachowa PDQ-AL-N-K-300-200>6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
16| KNR 2-17 | WO.00.00 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalo- szt.
0138-02 ST-13  |wych i aluminiowych w wykonaniu kwasoodpornym
<rys. nr 1 - poz. D1-21 kratka pr. SHR-1-1-1-300-200+SHR-RM-300-200> szt. 6.00
6.00
RAZEM 6.00
17| KNR-W 2- | WO0.00.00 |Zawory odcinajace z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 15 mm z elastycz- szt.
15 0136-01 ST-13  |nym wezem $r. 15 mm L=0,50 m
<zawOr ukryty w izolacji kanatu>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR 2-15 | WO.00.00 |Kréciec z rury kwasoodpornej o $r.nomin. 15 mm, L=0,50 m m
0104-01 ST-13
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
19| KNR 0-34 | WO.00.00 |Izolacja rurociagéw $r.324-356 mm matami z welny mineralnej - gr.izolacji 30 m
0113-12 ST-13  |mm
<rys. nr 1 - poz. D1-1 redukcja RSCL-K-355-250 - szt 1>0.250 m 0.25
<rys. nr 1 - poz. D1-2 kolano BSD-K-355-90 szt 1>1.199 m 1.20
<rys. nr 1 - poz. D1-3 kanat SPR-K-355 3000+1500 szt 1>4.50 m 4.50
<rys. nr 1 - poz. D1-4 tréjnik TS-K-355-355 szt 1>0.355 m 0.36
<rys. nr 1 - poz. D1-5 kanat SPR-C-355-550 szt 1>0.55 m 0.55
<rys. nr 1 - poz. D1-9 kanat SPR-K-355-650 szt 1>0.65 m 0.65
<rys. nr 1 - poz. D1-10 kanat SPR-K-355-1750 szt 1>1.75 m 1.75
<rys. nr 1 - poz. D1-11 redukcja RSCL-K-355-315 - szt 1>0.10 m 0.10
<rys. nr 1 - poz. D1-13 kanat SPR-K-315-2x3000+90 szt 1>6.09 m 6.09
<rys. nr 1 - poz. D1-14 kanat SPR-K-315-1750 szt 1>1.75 m 1.75
<rys. nr 1 - poz. D1-15 kanat SPR-K-315-1730 szt 1>1.73 m 1.73
<rys. nr 1 - poz. D1-24 kanat SPR-K-355-500 szt 3>0.50*3 m 1.50
<rys. nr 1 - poz. D1-25 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-355-500-300x200- m 1.50
200 szt 3>0.50*3
<rys. nr 1 - poz. D1-26 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-315-520-300x200- m 1.56
200 szt 3>0.52*3
<rys. nr 1 - poz. D1-27 kanat SPR-K-315-500 szt 3>0.50*3 m 1.50
RAZEM 24.99
20| KNR 2-16 | WO.00.00 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociaggéw o ér.zew.ponad | m?2
0604-03 ST-13  |191 mm
<rys. nr 1 - poz. D1-1 redukcja RSCL-K-355-250 - szt 1>0.250%1.31 m? 0.33
<rys. nr 1 - poz. D1-2 kolano BSD-K-355-90 szt 1>1.199%1.31 m? 1.57
<rys. nr 1 - poz. D1-3 kanat SPR-K-355 3000+1500 szt 1>4.50%1.31 m? 5.90
<rys. nr 1 - poz. D1-4 tréjnik TS-K-355-355 szt 1>0.355%1.31 m? 0.47
<rys. nr 1 - poz. D1-5 kanat SPR-C-355-550 szt 1>0.55%1.31 m? 0.72
<rys. nr 1 - poz. D1-9 kanat SPR-K-355-650 szt 1>0.65%1.31 m?2 0.85
<rys. nr 1 - poz. D1-10 kanat SPR-K-355-1750 szt 1>1.75%1.31 m? 2.29
<rys. nr 1 - poz. D1-11 redukcja RSCL-K-355-315 - szt 1>0.10%1.26 m? 0.13
<rys. nr 1 - poz. D1-13 kanat SPR-K-315-2x3000+90 szt 1>6.09%1.21 m? 7.37
<rys. nr 1 - poz. D1-14 kanat SPR-K-315-1750 szt 1>1.75%1.21 m? 2.12
<rys. nr 1 - poz. D1-15 kanat SPR-K-315-1730 szt 1>1.73*%1.21 m? 2.09
<rys. nr 1 - poz. D1-24 kanat SPR-K-355-500 szt 3>0.50%3%1.31 m?2 1.97
<rys. nr 1 - poz. D1-25 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-355-500-300x200- m?2 1.97
200 szt 3>0.50*3*1.31
<rys. nr 1 - poz. D1-26 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-315-520-300x200- m?2 1.89
200 szt 3>0.52*3*1.21
<rys. nr 1 - poz. D1-27 kanat SPR-K-315-500 szt 3>0.50*3*1.21 m? 1.82
RAZEM 31.49
21| KNR 0-34 | WO0.00.00 |Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekr. prostokatnych o obwodzie 600- m?2
0303-13 ST-13  |1000 mm matami z welny mineralnej o gr. 30 mm
<rys. nr 1 - poz. D1-8 kolano QBFv-N-K-300x200-40-40-0-90 szt 12>0.72%12 | m? 8.64
<rys. nr 1 - poz. D1-25 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-355-500-300x200- m?2 0.74
200 szt 3>(0.36+0.26)*2*0.20*3
<rys. nr 1 - poz. D1-26 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-315-520-300x200- m?2 0.74
200 szt 3>(0.36+0.26)*2*0.20*3
RAZEM 10.12
22| KNR 2-16 | WO.00.00 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji powierzchni ptaskich m?2
0605-05 ST-13
<rys. nr 1 - poz. D1-8 kolano QBFv-N-K-300x200-40-40-0-90 szt 12>0.72%12 | m? 8.64
<rys. nr 1 - poz. D1-25 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-355-500-300x200- m?2 0.74
200 szt 3>(0.36+0.26)*2*0.20*3
<rys. nr 1 - poz. D1-26 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-315-520-300x200- m?2 0.74
200 szt 3>(0.36+0.26)*2*0.20*3
RAZEM 10.12
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3 Instalacja deodoryzacji hali krat
23| cena oferto- | WO.00.00 | Dostawa, montaz i rozruch urzadzenia - Filtr §wiecowy do neutralizacji kpl.
wa ST-13  |odoréw, nominalne natgzenie przeptywu filtra do 3000 m3/h, liczba modutéw
2 stopnie oczyszczania (H2S+NH3), powierzchnia kontaktu z weglem: ok. 42
m2, wegiel aktywny: STIX+Ammonosorb (facznie min. 1500 kg). Skuteczno$é
oczyszczania powietrza zanieczyszczonego:H2S>95% przy 20 PPM, tempera-
tura pracy:-20 do +40'C. Sterowanie poprzez sterownik programowalny. Wen-
tylator chemoodporny o mocy ok. 1,5 kW w punkcie pracy (ok. 300 Pa) obroty
ok. 730 obr/min, Qnom=3000 m3/h. Kontener technologiczny wykonany ze
stali AISI 304
<rys. nr 1>1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24| KNR 2-17 | WO.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe,typ S(Spiro) | m?2
0122-04 ST-13 |0 $r.do 400 mm - udzial ksztattek do 35 %
<rys. nr 1 - poz. D2-1 redukcja RSCL-K-400-250 - szt 1>0.399 m?2 0.40
<rys. nr 1 - poz. D2-2 kanat SPR-K-400-1500 szt 1>1.884 m?2 1.88
<rys. nr 1 - poz. D2-3 kolano BSL-K-400-90 szt 4>1.046%4 m?2 4.18
<rys. nr 1 - poz. D2-4 kanat SPR-K-400-1200 szt 1>1.507 m?2 1.51
<rys. nr 1 - poz. D2-5 kanat SPR-K-400-3000 szt 1>3.768 m?2 3.77
<rys. nr 1 - poz. D2-7 tréjnik TPCL-K-400-250 szt 2>0.756*2 m?2 1.51
<rys. nr 1 - poz. D2-8 kanat SPR-K-400-1100 szt 1>1.382 m?2 1.38
<rys. nr 1 - poz. D2-9 kanat SPR-K-400-600 szt 3>0.754*3 m?2 2.26
<rys. nr 1 - poz. D2-10 kanat SPR-K-400-1800 szt 1>2.261 m?2 2.26
<rys. nr 1 - poz. D2-11 kanat SPR-K-400-1750 szt 1>2.198 m?2 2.20
<rys. nr 1 - poz. D2-12 kanat SPR-K-400-1100 szt 1>1.382 m?2 1.38
<rys. nr 1 - poz. D1-13 zadlepka CSL-K-400 szt 1>0.228 m?2 0.23
<rys. nr 1 - poz. D2-15 kanat SPR-K-400-2700 szt 1>3.391 m?2 3.39
<rys. nr 1 - nypel NS-K-400 szt 1>0.265 m? 0.27
RAZEM 26.62
25| KNR 2-17 | WO.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe,typ S(Spiro) | m?2
0122-03 ST-13 |0 $r.do 315 mm - udzial ksztattek do 35 %
<rys. nr 1 - poz. D2-20 kanat SPR-K-250-1x3000+1250 szt 2>3.336%2 m2 6.67
<rys. nr 1 - poz. D2-21 kanat SPR-K-250-600 szt 2>0.471%2 m?2 0.94
<rys. nr 1 - poz. D2-22 zadlepka CSL-K-250 szt 2>0.12 m?2 0.12
<rys. nr 1 - nypel NS-K-250 szt 2>0.130 m?2 0.13
<rys. nr 1 - nypel NS-K-315 szt 2>0.170 m? 0.17
RAZEM 8.03
26| KNR 2-17 | WO0.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kotowe,typ B/l o m2
0113-04 ST-13  |$r.do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
<rys. nr 1 - poz. D2-18 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-400x600-400x200-50 | m? 5.08
szt 6>0.846*6
RAZEM 5.08
27| KNR 2-17 | WO0.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kotowe,typ B/I o m2
0113-03 ST-13  |$r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
<rys. nr 1 - poz. D2-23 kréciec na kanat okr. TR6v-N-K-250-800-400x200-50 | m2 2.36
szt 4>0.591*4
RAZEM 2.36
28| KNR 2-17 | WO0.00.00 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalo- szt.
0138-02 ST-13  |wych i aluminiowych w wykonaniu kwasoodpornym
<rys. nr 1 - poz. D2-19 kratka pr. SHR-1-1-1-400-200+SHR-RM-400-200> szt. 10.00
10.00
RAZEM 10.00
29| KNR-W 2- | WO0.00.00 |Zawory odcinajace z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 15 mm z elastycz- szt.
15 0136-01 ST-13  |nym wezem $ér. 15 mm dt. 0,50 m
<zaw6r ukryty w izolacji kanatu>1.00 SzZt. 1.00
RAZEM 1.00
30| KNR 2-15 | WO0.00.00 |Krdciec z rury kwasoodpornej o $r.nomin. 15 mm, L=0,50 m m
0104-01 ST-13
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
31| KNR 0-34 | WO.00.00 |Izolacja rurociagéw $r.324-406 mm matami z welny mineralnej - gr.izolacji 30 m
0113-12 ST-13  |mm
<rys. nr 1 - poz. D2-1 redukcja RSCL-K-400-250 - szt 1>0.250 m 0.25
<rys. nr 1 - poz. D2-2 kanat SPR-K-400-1500 szt 1>1.50 m 1.50
<rys. nr 1 - poz. D2-3 kolano BSL-K-400-90 szt 2>0.80 m 0.80
<rys. nr 1 - poz. D2-4 kanat SPR-K-400-1200 szt 1>1.20 m 1.20
<rys. nr 1 - poz. D2-15 kanat SPR-K-400-2700 szt 1>2.70 m 2.70
RAZEM 6.45
32| KNR 2-16 | WO.00.00 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociagéw o $r.zew.ponad | m?2
0604-03 ST-13  |191 mm
<rys. nr 1 - poz. D2-1 redukcja RSCL-K-400-250 - szt 1>0.250%1.46 m?2 0.37
<rys. nr 1 - poz. D2-2 kanat SPR-K-400-1500 szt 1>1.50*1.46 m?2 2.19
<rys. nr 1 - poz. D2-3 kolano BSL-K-400-90 szt 2>0.80%2%1.46 m?2 2.34
<rys. nr 1 - poz. D2-4 kanat SPR-K-400-1200 szt 1>1.20%1.46 m?2 1.75
<rys. nr 1 - poz. D2-15 kanat SPR-K-400-2700 szt 1>2.70%1.46 m2 3.94
RAZEM 10.59
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