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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 Wyznaczenie trasy
1| KNR 2-01 | WO.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0119-01 réwninnym
<rys. nr 1>110.00%0.001 km 0.11
RAZEM 0.11
2| KNR 2-01 | WO.00.00 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
<rys. nr 1>(1239.00+14.00)*0.0001 ha 0.13
RAZEM 0.13
2 Roboty rozbiérkowe
3| KNR AT-03 | WO.00.00 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz-| m?2
0102-01 ST-2  |bidrki na staly odktad lub recykling
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>126.00 m?2 126.00
RAZEM 126.00
4| KNR AT-03 | WO.00.00 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z roz- m?2
0102-04 ST-2  |bidrki na staly odktad lub recykling
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>(1136.00+440.00)-126.00 m2 1450.00
RAZEM 1450.00
5| KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
0802-07 ST-2
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>126.00 m?2 126.00
RAZEM 126.00
6/ KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm m?2
0802-07 + ST-2
KNR 2-31
0802-08
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>1136.00-126.00 m?2 1010.00
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>110.00%4.00 m?2 440.00
RAZEM 1450.00
7| KNR 2-25 | WO.00.00 |Nawierzchnie z plyt Zzelbetowych pelnych - rozebranie m?2
0408-05 ST-2
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>162.00 m?2 162.00
RAZEM 162.00
8| KNR 2-31 | WO.00.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
0813-03 ST-2
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>114.80 m 114.80
RAZEM 114.80
9] KNR 2-31 | WO.00.00 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03 ST-2
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>(114.80+165.00)*0.06 m3 16.79
RAZEM 16.79
10| KNR 4-01 | WO.00.00 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-19 + ST-2  |trukcji zwirobetonowych i Zelbetowych na staty odkiad z utylizacja
KNR 4-01
0108-20
<gruz z rozbieranych kraweznikéw>114.80%0.30%0.15 m3 5.17
<gruz z taw pod kraweznik>(114.80+165.00)*0.06 m3 16.79
<gruz z ptyt zelbetowych>162.00*0.15 m3 24.30
RAZEM 46.26
11| KNR 2-01 | WO.00.00 |Zatadunek kruszywa z rozbiérki podbudowy uprzednio zmagazynowanej w m3
0212-08 + ST-2  |haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na staly od-
KNR 2-01 ktad z utylizacja
0214-04
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>126.00%0.15 m3 18.90
<rys. nr 1 - opis techniczny - roboty rozbiérkowe>[(1136.00-126.00)+440.00]*| m3 290.00
0.20
RAZEM 308.90
3 Wykonanie wykopow
12| KNR 2-01 | WO.00.00 | Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. IIT m3
0228-05 ST-1
<bilans robét ziemnych>483.60 m3 483.60
RAZEM 483.60
13| KNR 2-01 | WO.00.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-IIl uprzednio zmagazynowanej w | m3
0212-07 + ST-1 hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na staty od-
KNR 2-01 ktad
0214-04
<bilans robét ziemnych>483.60 m3 483.60
RAZEM 483.60
4 Wykonanie nasypow z pozyskaniem i transportem
14| KNR 2-01 | WO.00.00 |R¢czne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |  m3
0313-01 ST-1 czymi (kat.gr.I-II) (z dostawg kruszywa mineralnego)
<bilans robét ziemnych>6.20 m3 6.20
RAZEM 6.20
5 Profilowanie i zageszczanie podloza
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15| KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
0103-04 ST-4  |nawierzchni w gr.kat.I-IV
<rys. nr 1 - bilans terenu - jezdnie>1239+440.00+14.00 m? 1693.00
RAZEM 1693.00
16| KNR AT-04 | W0O.00.00 | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m?2
0101-01 ST-4
<rys. nr 1- opis techniczny - wjazd do hali krat i chodnik>126.00+14.00 m?2 140.00
RAZEM 140.00
6 Warstwy mrozoochronne
17| KNR 2-31 | WO.00.00 | Warstwa mrozoochronna w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po m?2
0104-05 + ST-4 zag. 20 cm
KNR 2-31
0104-06
<rys. nr 1 - bilans terenu - jezdnie>(1239-126.00)+440.00 m?2 1553.00
RAZEM 1553.00
18| KNR 2-31 | WO0.00.00 | Warstwa mrozoochronna w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po m?2
0104-05 + ST-4 zag. 15 cm
KNR 2-31
0104-06
<rys. nr 1 - bilans terenu - wjazd do hali>126.00 m?2 126.00
RAZEM 126.00
7 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
19| KNR 2-31 | WO.00.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63.5 mm - warstwa o grub.po zaggszcz. 20| m?2
0114-05 + ST-4 |cm
KNR 2-31
0114-06
<rys. nr 1 - bilans terenu - jezdnie>(1239-126.00)+440.00 m? 1553.00
RAZEM 1553.00
20| KNR 2-31 | WO.00.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63.5 mm - warstwa o grub.po zaggszcz. 15| m?
0114-05 ST-4 |cm
<rys. nr | - bilans terenu - wjazd do hali>126.00 m?2 126.00
RAZEM 126.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
21| KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
1004-04 ST-4
<rys. nr 1 - bilans terenu - podbudowy>1239.00+440.00 m?2 1679.00
RAZEM 1679.00
22| KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06 ST-4
<rys. nr 1 - bilans terenu - jezdnie>(1239.00-126.00)+440.00 m?2 1553.00
RAZEM 1553.00
23| KNR 2-31 | WO.00.00 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07 ST-4
<rys. nr 1 - bilans terenu - jezdnie>[(1239.00-126.00)+440.00]*2+126.00 m?2 3232.00
RAZEM 3232.00
24| KNR 2-31 | WO.00.00 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca - grub.po za- m?2
0310-01 + ST-4  |geszcz. 7 cm
KNR 2-31
0310-02
<rys. nr 1 - bilans terenu - jezdnie>(1239-126.00)+440.00 m?2 1553.00
RAZEM 1553.00
25| KNR 2-31 | WO.00.00 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna - grub.po za- m?2
0310-05 + ST-4  |geszcz. 5 cm
KNR 2-31
0310-06
<rys. nr 1 - bilans terenu - jezdnie>(1239-126.00)+440.00 m?2 1553.00
RAZEM 1553.00
26| KNR 2-31 | WO.00.00 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna - grub.po za- m?2
0310-05 + ST-4  |geszcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
<rys. nr 1 - bilans terenu - wjazd do hali>126.00 m?2 126.00
RAZEM 126.00
9 Plantowanie skarp wykopow i nasypéw
27| KNR 2-01 | WO.00.00 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-TIT m?2
0506-04 ST-4
<rys. nr 1 - bilans robét ziemnych>9.00+85.00 m? 94.00
RAZEM 94.00
10 Krawezniki betonowe na awie betonowej z oporem
28| KNR 2-31 | WO.00.00 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
0402-04 ST-4
<rys. nr 1; 3>(222.00+165.00)*(0.35*0.15+0.15*0.15) m3 29.03
RAZEM 29.03
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29| KNR 2-31 | WO.00.00 |Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wym. 15x30 cm na podsypce m
0403-03 ST-4  |cem.piaskowe;j
(od strony péinocnej przepompowni kraweznik wtopiony)
<rys. nr 1; 3>222.00+165.00 m 387.00
RAZEM 387.00
11 Chodniki, nawierzchnie z kostki betonowej
30| KNR 2-31 | WO.00.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce ce- m?2
0511-03 ST-4  |mentowo-piaskowej grubosci 5 cm
<rys. nr 1; 3 - bilans terenu>14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
12 Obrzeza betonowe
31| KNR 2-31 | WO.00.00 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-| m
0407-04 ST-4 wa cem.
<rys. nr 1; 3>1.50+3.50+3.50+6.50+5.00 m 20.00
RAZEM 20.00
13 Zielen drogowa, trawniki, nasadzenia
32| KNR 2-21 | WO.00.00 |Rozécielenie ziemi urodzajnej rgczne z transportem taczkami na skarpach ona-| m3
0218-05 ST-4  |chyleniu do 1:2
<bilans terenu>360.00%0.10 m3 36.00
RAZEM 36.00
33| KNR 2-21 | WO.00.00 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |  m?2
0402-05 ST-4  |na gruncie kat.Ill z nawozeniem
<bilans terenu>360.00 m?2 360.00
RAZEM 360.00
34| KNR 2-21 | WO.00.00 |Sadzenie krzewéw iglastych (jatowiec limeglow) na terenie ptaskim w gruncie | szt.
0323-04 ST-4  |kat.Ill z zaprawa dotéw $r./glebok. 0.5 m
<zagospodarowanie terenu - opis techniczny>10.00 SZt. 10.00
RAZEM 10.00
35| KNR 2-21 | WO.00.00 |Sadzenie traw (kostrzewa sina) terenie plaskim w gr.kat.Ill z catkowita zapra- Szt.
0302-04 ST-4  |wa dotéw ér./glebok. 0.3 m
<zagospodarowanie terenu - opis techniczny>6.00 SZt. 6.00
RAZEM 6.00
14 Pielegnacja trawnikow, nasadzen
36| KNR 2-21 | WO0.00.00 |Rgczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach m?2
0702-02 ST-4
<bilans terenu>360.00 m?2 360.00
RAZEM 360.00
37| KNR 2-21 | WO0.00.00 |Pielggnacja krzewow iglastych i traw Szt.
0701-05 ST-4
<zagospodarowanie terenu - opis techniczny>16.00 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
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