Nazwa obiektu: Przepompownia $ciekéw P10 - przebudowa, modernizacja - technologia

Adres obiektu: Kiezliny, ul. Jagatty, gmina Dywity, jednostka ewidencyjna 281404 _2 Gmina Dywity, nr dz. 442 obreb
9 Kiezliny

PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY

Lp.

Kod poz.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn.
obm.

llos¢

Cena
jedn. (zt.)

Wartos¢
(zt)

-

Przebudowa

czesci mechanicznej

Roboty demontazowe

—

KNR-W 7-04
0107-02 Ri
Sx0.2

WO.00.00
ST-2

Demontaz krat MEVA RS 23-70-6

kpl.

2.00

KNR-W 7-04
0109-05 R i
Sx0.15

WO.00.00
ST-2

Demontaz prasoptuczek MEVA SWP 25-70 wraz
z demontazem odcinkéw inst. wodnej z armaturg
przed urzadzeniami

kpl.

2.00

KNR-W 7-04
0401-02 R i
Sx0.15

WO.00.00
ST-2

Demontaz przenosnikéw odwadniajgco-
rozdrabniajgcych MEVA CPS 25-200

kpl.

2.00

KNR-W 4-02
0120-01

WO.00.00
ST-2

Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o
$r. 15 mm - przed urzgdzeniami

4.00

KNR-W 4-02
0142-01

WO.00.00
ST-2

Demontaz zaworéw przelotowych o $r. 15 mm

szt.

2.00

KNR-W 7-07
0201-01 Ri
Sx0.2

WO.00.00
ST-2

Demontaz istniejagcego agregatu pompowego o
masie 0.039 t /podnoszenie ci$nienia wody dla
prasoptuczki/

kpl.

1.00

KNR 7-08
0301-01 RiS
x0.2

WO.00.00
ST-2

Demontaz szafy zasilajgco-sterujgcej zespotu
komory krat

ukl.

1.00

Razem dziat 1.1: Roboty demontazowe

1.2

Roboty montazowe

8

KNR-W 7-04
0107-02

WO.00.00
ST-13

Dostawa i montaz kraty schodkowej wykonane;j
ze stali nierdzewnej o wymiarach: szerokos¢
uzyteczna 643 mm; szerokos¢ catkowita 793
mm; wysokos$¢ catkowita 3009 mm; wysoko$¢
zrzutu skratek 2500 mm; przes$wit 6 mm.

kpl.

2.00

KNR-W 7-04
0109-05

WO0.00.00
ST-13

Dostawa i montaz prasoptuczek ze stali
nierdzewnej o wymiarach: dtugos¢ catkowita
1970 mm; wysokos$é 330 mm; srednica spirali
250 mm; kosz zasypowy 230x700mm; wydajnosc
2m3/h

kpl.

2.00

10

KNR-W 7-04
0401-02

WO0.00.00
ST-13

Dostawa i montaz kompaktoréw skratek ze stali
nierdzewnej o wymiarach: dtugos¢ catkowita
3000 mm; nachylenie ok. 15*; srednica spirali
300 mm; wydajnos¢ 2 m3/h

kpl.

2.00

11

KNR-W 2-15
0106-01

WO.00.00
ST-13

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej
15 mm o potaczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

4.00




12| KNR-W 2-15] W0.00.00 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z szt. 2.00
0130-01 ST-13 |rur stalowych o $r. nominalnej 15 mm
13| KNR-W 7-07| W0.00.00 |Dostawa i montaz agregatu pompowego o kpl 1.00
0201-01 ST-13 |wydajnosci 70-160 dm3/min; p=0.50-0.35 MPa,
zasilanie 400 V. t /do podnoszenie cisnienia
wody dla prasoptuczek/
Razem dziat 1.2: Roboty montazowe
Razem dziat 1: Przebudowa cze$ci mechanicznej
2|Przebudowa czesci pompowej
2.1|Roboty demontazowe
14 KNR 7-07 | WO.00.00 |Demontaz pomp wirowych odsrodkowych o kpl. 3.00
0101-09 Rii ST-2 |ukiadzie pionowym o napedzie elektrycznym o
Sx0.4 masie 1.5t (typ 30F-37 -2szt. i typ 30F-64 -1szt.)
15| KNR-W 7-09| W0.00.00 | Demontaz ksztattek stalowych o $r.300 mm szt. 9.00
2217-01 Rii ST-2  |tgczonych na kotnierze,na ci$nienie nom. 1.6
Sx0.4 MPa
16| KNR-W 7-09| W0.00.00 | Demontaz ksztattek stalowych o $r.350 mm szt. 6.00
2217-02 Ri ST-2  |tgczonych na kotnierze,na ci$nienie nom. 1.6
Sx0.4 MPa
17| KNR-W 7-09| W0.00.00 | Demontaz ksztattek stalowych o $r.400 mm szt. 3.00
2217-03 Rii ST-2  |tgczonych na kotnierze,na ci$nienie nom. 1.6
Sx0.4 MPa
18| KNR-W 7-09| W0.00.00 |Demontaz ksztattek stalowych o $r. 700 mm szt. 11.00
2217-06 R i ST-2  |tgczonych na kotnierze,na ci$nienie nom. 1.6
Sx0.4 MPa
19| KNR-W 7-09| W0.00.00 |Demontaz ksztattek stalowych spawanych o szt. 4.00
2119-01 Rii ST-2  |$r.zewn.350- 400 mm
Sx0.4
20| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Demontaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 300 szt. 4.00
2619-10 Rii ST-2 mm na ci$nienie nom. 1.0-1.6 MPa
Sx0.4
21| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Demontaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 350 szt. 3.00
2619-11 Rii ST-2 mm na ci$nienie nom. 1.0-1.6 MPa
Sx0.4
22| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Demontaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 400 szt. 1.00
2619-12 Rii ST-2 mm na ci$nienie nom. 1.0-1.6 MPa
Sx0.4
23| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Demontaz zasuw kotnierzowych o $r.nom. 700 szt. 1.00
2619-15 Rii ST-2 mm na ci$nienie nom. 1.0-1.6 MPa
Sx0.4
24| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Demontaz armatury zwrotnej kotnierzowej o szt. 3.00
2607-03 Rii ST-2 $r.nom. 300 mm na ci$nienie nom.do 1.6 MPa
Sx0.4
25| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Demontaz armatury zwrotnej kotnierzowej o szt. 1.00
2607-04 Rii ST-2 $r.nom. 350 mm na ci$nienie nom.do 1.6 MPa
Sx0.4
26| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Demontaz przejs¢ szczelnych dtawicowych Dn szt 6.00
0528-01 ST-2 |300 - 400 mm przez Sciany komor przy grubosci
Mat=0 Sciany 55

Razem dziat 2.1: Roboty demontazowe

2.2|Roboty montazowe




27

KNR 7-07
0101-09

WO0.00.00
ST-13

Dostawa i montaz pompy zatapialnej wirowej
pionowej zeliwnej do zabudowy stacjonarnej w
instalacji suchej z kolanem i podstawg o
wydajnosci 800 m3/h, do sciekdw komunalnych,
Tmax=40*C; z wylotem kotnierzowym pompy Dn
300 mm, wirnik dwutopatkowy, pototwarty o
podwyzszonej odpornosci na zatykanie, pow.
robocze wirnika utwardzone do 60 HRC.
Parametry pompy j.n.

-silnik elektryczny: P2=75 kW, 6-biegunowy,
IP68, 3~/400V/ 50HZz, H(180*C), In=150A
-wyposazenie: kabel S3x50+3x25/3+S(4x0,5)
mm2, L=20 m;

czujnik temperatury 1-go uzwojenia

czujnik temperatury gtéwnego tozyska

pomiar prgdu w 1-ej fazie

C-czujnik wibracji w 3 kierunkach

-pompa z ptaszczem chtodzgcym

-czujnik przecieku FLS

-uszczelnienie mechaniczne watu wewnetrzne:
WCCR/WCCR

-uszczelnienie mechaniczne watu zewnetrzne:
WCCR/WCCR

kpl.

2.00

28

KNR 7-07
0101-11

WO.00.00
ST-13

Dostawa i montaz pompy zatapialnej wirowej
pionowej zeliwnej do zabudowy stacjonarnej w
instalacji suchej z kolanem i podstawg o
wydajnosci 1500 m3/h, do $ciekdw komunalnych,
Tmax=40*C; z wylotem kotnierzowym pompy Dn
300 mm, wirnik trzytopatkowy, pototwarty o
podwyzszonej odpornosci na zatykanie, pow.
robocze wirnika utwardzone do 60 HRC.
Parametry pompy j.n.

-silnik elektryczny: 43-44-6BC, P2=140 kW, 6-
biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, H180),
In=268A

-wyposazenie: 2 kable zasilajgce ekranowane
S3x50+3x25/3+S(4x0,5) mm2, L=15 m;

-FLS - czujnik przeciekéw do komory silnika
-FLS - czujnik przeciekéw do komory kablowej

-PT - 100 - czujnik temperatury dolnego fozyska

-pomiar prgdu w 1-ej fazie
-PT - 100 - czujnik temperatury trzech uzwojen

-PT - 100 - czujnik temperatury gérnego tozyska

-C czujnik wibracji w 3 kierunkach

-ptaszcze chiodzacy

-uszczelnienie mechaniczne watu wewnetrzne:
WCCR/WCCR

-uszczelnienie mechaniczne watu zewnetrzne:
WCCR/WCCR

kpl.

2.00

29

KNR-W 7-09
2216-01

WO0.00.00
ST-13

Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 63.5 mm
tgczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6
MPa

szt.

4.00




-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 48x2, L=0,70 m - 2 szt

-kolana 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
Sr. 48x2 - 2 szt

30

KNR-W 7-09
2216-03

WO0.00.00
ST-13

Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 88.9 mm
tgczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6
MPa

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 88,9x2, L=0,60 m z redukcjg do zaworu $r. 65
mm - 2 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 88,9x2, L=1,90 m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 88,9x2, L=3,30 m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 88,9x2, L=6,60 m - 1 szt

-tuki 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
88,9x2, R=2D, kat 45* - 1 szt.

-tuki 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
88,9x2, R=2D, kat 90* - 2 szt.

-tréjniki kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
88,9x2/88,9x2, L=0,30/0,15 m - 1 szt

szt.

9.00

31

KNR-W 7-09
2217-01

WO0.00.00
ST-13

Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 323.9
mm tgczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6
MPa

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 323,9x4, L=0,20 m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 323,9x4, L=0,80 m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 323,9x4, L=3,10 m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 323,9x4, L=3,20 m - 1 szt

-tuki 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
323,9x4, R=1,5D, kat 90* - 1 szt.

-tréjniki kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
323,9x4/323,9x4, L=0,60/0,15 m - 1 szt
-wstawka montazowa ustawialna o $r. 300 mm,
PN10 - 2 szt.

szt.

8.00

32

KNR-W 7-09
2217-02

WO0.00.00
ST-13

Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 355.6
mm tgczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6
MPa

-redukcje asymetryczne 2-kotnierzowe ze stali
kwasoodpornej o $r. 355,6x4/323,9x4, L=0,50 m -
1 szt

-redukcje asymetryczne 2-kotnierzowe ze stali
kwasoodpornej o $r. 355,6x4/273x4, L=0,40 m -
2 szt

-redukcje asymetryczne 2-kotnierzowe ze stali
kwasoodpornej o $r. 355,6x4/323,9x4, L=0,40 m -
1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 355,6x4, L=0,16 m - 1 szt

szt.

12.00




-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 355,6x4, L=0,30 m - 2 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 355,6x4, L=0,25 m - 1 szt

-wstawka montazowa ustawialna o $r. 350 mm,
PN10 - 4 szt.

33

KNR-W 7-09
2217-03

WO0.00.00
ST-13

Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 406.4
mm tgczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6
MPa

-kolana 1-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 406,4x4, R=1,5D, L=0,5 m zakonczone
dyfuzorem D=600, L=300 mm - 4 szt.

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 406,4x4, L=1,0 m - 6 szt

-krééce - odsadzki - 2-kotnierzowe ze stali
kwasoodpornej o $r. 406,4x4, L=0,60 m, 2 x tuk
R=D kat =30" - 4 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 406,4x4, L=0,60 m - 2 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 406,4x4, L=0,46 m - 2 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 406,4x4, L.=0,34 m - 2 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 406,4x4, L=0,40 m - 2 szt

-redukcje symetryczne 2-kotnierzowe ze stali
kwasoodpornej o $r. 406,4x4/323,9x4, L=0,30 m -
2 szt

-wstawka montazowa ustawialna o $r. 400 mm,
PN10 - 4 szt.

szt.

28.00

34

KNR-W 7-09
2217-06

WO.00.00
ST-13

Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 711.0
mm tgczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6
MPa

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 711,2x4, L=1.15m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 711,2x4, L=1.20 m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 711,2x4, L=1.22 m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 711,2x4, L=1.25m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 711,2x4, L=0.75m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 711,2x4, L=2.26 m - 1 szt

szt.

23.00




-krééce 1-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 711,2x4, L=2.20 m - 1 szt

-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r. 711,2x4, L=0.60 m z kr6¢cem spustowym Sr.
108x2 - 1 szt

-tuki 1-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
711,2x4, R=D, kat 15* - 2 szt.

-tuki 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
711,2x4, R=D, kat 90* - 1 szt.

-redukcje asymetryczne 2-kotnierzowe ze stali
kwasoodpornej o $r. 711,2x4/323x4, L=1,0 m - 1
szt

-tréjniki kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
711,2x4/355,6x4, L=0,95/0,20 m - 1 szt

-tréjniki kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
711,2x4/355,6x4, L=1,05/0,20 m - 2 szt

-tréjniki kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
711,2x4/355,6x4, L=1,05/0,20 m + krociec
kotnierzowy $r. 48,3x1,5 L=0,10 m - 2 szt

-tréjniki kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
711,2x4/711,2x4, L=1,00/0,15m - 1 szt
-wstawka montazowa ustawialna o $r. 700 mm,
PN10 - 4 szt.

-kolano stopowe kotnierzowe R=D ze stali
kwasoodpornej Dn 700 - 1 szt.

35| KNR 2-28 | W0.00.00 [Kolana stopowe Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe |  szt. 4.00
0202-07 ST-13 [0 $r. nom. 350 mm
36| KNR 2-28 | W0O.00.00 [Nasada szybkoztgcza o $r. nom. 100 mm szt. 1.00
0202-03 ST-13
37| KNR-W 7-09| W0O.00.00 [Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie| styk. 1.00
2201-07 ST-13  |[nom. do 1.6 MPa.sr.nom. 350 mm.$ruby
M24x110
- kotnierze Slepe ze stali kwasoodpornej Dn 350
38| KNR-W 7-09| W0O.00.00 [Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie| styk. 2.00
2201-08 ST-13  |[nom. do 1.6 MPa.sr.nom. 400 mm.$ruby
M27x120
- kotnierze Slepe ze stali kwasoodpornej Dn 400
39| KNR-W 2-18] W0.00.00 [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o m 7.80
0109-13 ST-13 |$r.zewnetrznej 315x18,7 mm
40| KNR-W 2-18| W0.00.00 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o szt 2.00
0112-05 ST-13 |potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
315 mm
-tuleje kotnierzowe PE Dn 315x18,7 z kotnierzem
kwasoodpornym -2 szt.
41| KNR-W 2-18] W0.00.00 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz. 3.00
0110-13 ST-13 |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 315 mm
42| KNR-W 2-18] W0.00.00 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz. 1.00
0110-20 ST-13 |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 710 mm
43| KNR-W 7-09] WO.00.00 |Zasuwa nozowa z napedem recznym o $r.nom. szt. 1.00
2619-05 ST-13 [100 mm, PN8 z kompletem kotnierzy
44 KNR-W 7-09] W0.00.00 |Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym z szt. 2.00
2619-10 ST-13 |gtowicy sterujgcg o sr.nom. 300 mm, PN8 z

kompletem kotnierzy




45| KNR-W 7-09] W0.00.00 |Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym z szt. 4.00
2619-11 ST-13 |gtowicy sterujgcg o sr.nom. 350 mm, PN8 z
kompletem kotnierzy
46]| KNR-W 7-09| WO.00.00 |Zasuwa nozowa z napedem recznym o $r.nom. szt. 4.00
2619-12 ST-13 [400 mm, PN8 z kompletem kotnierzy
47) KNR-W 7-09] W0.00.00 |Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym z szt. 2.00
2619-15 ST-13 |gtowicy sterujgcg o sr.nom. 700 mm, PN8 z
kompletem kotnierzy
48| KNR-W 7-09| WO.00.00 |Montaz zasuwy nozowej z napedem recznym o szt. 1.00
2619-15 ST-13 [$r.nom. 700 mm, PN6 z kompletem kotnierzy -
dostawa Inwestora
49| KNR-W 7-09| W0.00.00 |Zawory zwrotne kulowe kotnierzowe o $r.nom. szt. 4.00
2607-04 ST-13  [350 mm PN10
50 KNR 2-28 | W0.00.00 [Zawory bezpieczehnstwa o $r. nom. 40/65 mm szt. 2.00
0210-01 ST-13
51| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Materiaty do potgczen kotnierzowych ze stali styk. 6.00
2201-02 ST-13 |kwasoodpornej A4 gat. 1.4401 na cisnienie nom.
do 1.6 MPa.sr.nom. 40 i 65 mm.sruby M16x80
-mat: kotnierze =0
52| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Materiaty do potgczen kotnierzowych ze stali styk. 13.00
2201-03 ST-13 |kwasoodpornej A4 gat. 1.4401 na cisnienie nom.
do 1.6 MPa.sr.nom. 80-100 mm.sruby M16x80
-mat: kotnierze =0
53| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Materiaty do potgczen kotnierzowych ze stali styk. 18.00
2201-06 ST-13 |kwasoodpornej A4 gat. 1.4401 na cisnienie nom.
do 1.6 MPa.sr.nom. 250-300 mm.s$ruby M24x100
-mat: kotnierze =0
54| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Materiaty do potgczen kotnierzowych ze stali styk. 12.00
2201-07 ST-13 |kwasoodpornej A4 gat. 1.4401 na cisnienie nom.
do 1.6 MPa.sr.nom. 350 mm.$ruby M24x110
-mat: kotnierze =0
55| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Materiaty do potgczen kotnierzowych ze stali styk. 26.00
2201-08 ST-13 |kwasoodpornej A4 gat. 1.4401 na cisnienie nom.
do 1.6 MPa.sr.nom. 400 mm.$ruby M27x120
-mat: kotnierze =0
56| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Materiaty do potgczen kotnierzowych ze stali styk. 24.00
2201-11 ST-13 |kwasoodpornej A4 gat. 1.4401 na cisnienie nom.
do 1.6 MPa.sr.nom. 700 mm.$ruby M33x150
-mat: kotnierze =0
57| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Préba wodna rurociggéw o $r.do 700 mm m 75.00
2901-04 ST-13
58 WO0.00.00 [Wyciecie mechaniczne otworéw w $cianach szt. 3.00
ST-13 |zelbetowych grubosci 55 cm dla uszczelnien
tancuchowych rur Dn 300 mm
59 WO0.00.00 [Wyciecie mechaniczne otworéw w $cianach szt. 6.00
ST-13 |zelbetowych grubosci 55 cm dla uszczelnien
tancuchowych rur Dn 400 mm
60 WO0.00.00 [Wyciecie mechaniczne otworéw w $cianach szt. 1.00
ST-13 |zelbetowych grubosci 55 cm dla uszczelnien
tancuchowych rur Dn 700 mm
61| KNR-W 2-18| W0.00.00 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi szt 2.00
0528-01 ST-13 ["PS" 300/550 mm




62

KNR-W 2-18
0528-01

WO0.00.00
ST-13

Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi
"PS" 400/550 mm

szt

6.00

63

KNR-W 2-18
0528-01

WO0.00.00
ST-13

Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi
"PS" 700/550 mm

szt

1.00

64

KNR-W 2-18
0527-05

WO0.00.00
ST-13

Uszczelnienie tancuchowe Dn 300 mm

szt

2.00

65

KNR-W 2-18
0527-06

WO0.00.00
ST-13

Uszczelnienie tancuchowe Dn 400 mm

szt

6.00

66

KNR-W 2-18
0527-08

WO0.00.00
ST-13

Uszczelnienie tancuchowe Dn 700 mm

szt

1.00

Razem dziat 2.2: Roboty montazowe

Razem dziat 2: Przebudowa czesci pompowe;j

3

Instalacje sterowniczo-pomiarowe

67

KNR-W 7-09
2619-12

WO.00.00
ST-13

Dostawa i montaz przeptywomierza
elektromagnetycznego w wers;ji kotnierzowej o
$r.nom. 400 mm z komunikacjg do lokalnego
wskaznika i centralnej stacji monitoringu

Przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym:
-4-liniowy,podswietlany wyswietlacz LCD, z menu
w jezyku polskim

-przyciski optyczne

-sygnalizacja statusu urzadzenia zgodnie z
NAMUR NE 107

-zasilanie: uniwersalne, umozliwiajgce
podtgczenie napiecia 100-240VAC lub
24VAC/DC

-temperatura otoczenia -20*C....+50*C

-wbudowane narzedzie do diagnostyki czujnika
oraz przetwornika

-wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez
ztgcze RJ-45

-stopien ochrony przetwornika IP66/67

-3 liczniki (w przéd/w tyt/bilans)

Czujnik:

-btad pomiarowy 0,5+_ 1 mm/s

-temperatura medium 0*C....+50*C
-temperatura otoczenia -10*C....+60*C

-detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng
niz pomiarowa

-stopien ochrony czujnika IP66/67

- odporna na diugotrwate oddziatywanie Sciekéw
oraz osaddéw wyktadzina z poliuretanu lub PTFE

- odporne na zabrudzenie ttuszczami elektrody
stozkowe wykonane z 1.4435

szt.

4.00

68

KNR 7-08
0103-03

WO.00.00
ST-13

Dostawa i montaz zestawu sterowania pomp
poprzez sondy - radarowy przetwornik poziomu
cieczy w wykonaniu dla sciekéw oraz
sygnalizatory gruszkowe (4szt.) z obcigznikami

ukl.

2.00




1.Sonda o parametrach: -wyjscie 4...20 mA;
zasilenie 10,5-30 VDC; konfiguracja radaru
mozliwa poprzez bluetooth; czestotliwos¢ pracy
26 GHz; zakres pomiarowy 8 m; temperatura
pracy 40*C...+60*C; czas odpowiedzi t <3 s;
stopienochrony IP66/68; praca w cisnieniu 1-
3bar; materiat czujnika i korpusu PVDF;
zintegrowany przewdd podigczeniowy o dtugosci
10 m; w zestawie putapka kesonowa z
metalizowanego tworzywa PBT-PC; wysiegniki i
ucwyty montazowe

2.Sygnalizatory poziomu o parametrach: element
przetgczeniowy - ruch ptywaka jest przekazywany
na mikroprzetgcznik; materiat korpusu z
polipropylenu; materiat kabla PVC; dtugosc¢ kabla
min. 20m; mikroprzetgcznik 250VAC/150VDC;
temperatura medium +5*C....+70*C; zakres
cisnienia do 3 bar; stopien ochrony |P68;
min.gestos¢ cieczy >_0.8 g/cm3; w zestawie
obcigznik pokrywany PA

69

KNR 7-08
0103-03

WO0.00.00
ST-13

Dostawa i montaz wskaznika wartosci
procesowych dla pomiaru przeptywu, ci$nienia i
poziomu

- ww wersji panelowej

-IP65 z przodu; IP20 z tytu

-wyswietlacz LCD

-jednokanatowy, zasilany z petli prgdowej
-skalowanie wskazania na 5-cio znakowym
wyswietlaczu LCD

-odczyt i diagnostyka sygnatu HART

-wskaznik stupkowy o rozdzielczosci 10% i
wskazaniem przekroczenia zakresu w gére/w dot

-temperatura otoczenia -40*C....60*C

ukl.

10.00

70

KNR 7-08
0403-03

WO0.00.00
ST-13

Dostawa i montaz na kréécach ttocznych pomp
czujnikéw cisnienia w wykonaniu do sciekéw o
parametrach:

-suche (bezolejowe) czujniki pojemnosciowe
-odporna mechanicznie i chemicznie membrana
ceramiczna

-maksymalny btad: +_ 0.15%

-stabilnos¢ dtugoterminowa 0.1% zakresu
nominalnego na rok

-obstuga za pomocg przyciskdw wewnatrz
obudowy przetwornika

-wyswietlacz LCD

-komunikacja 4....20mA HART

-odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa
przetwornika aluminiowa lub z k.o.

-stopien ochrony IP66/68

-zdolno$¢ zmiany zakresu 10:1 bez utraty
dokfadnosci

-przytgcze procesowe: gwintowane, czotowe min.
G1-1/2"

-temperatura otoczenia -40*C...85*C

ukl.

4.00




71

KNR 7-08
0301-01

WO0.00.00
ST-13

Dostawa i montaz uktadu sterowania pompami
2x140 kW i 2x75 kKW w hali pomp o ponizszej
charakterystyce:

-obudowa metalowa malowana proszkowo z
drzwiami wewnetrznymi, z mozliwoscig
zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek
patentowy. Szafa w wykonaniu bryzgoszczelnym.
(Lewe pole sterownicy zawiera falownik oraz tory
zasilania pompy. Prawe pole sterownicy : tory
zasilania szafy, kontroler MAS, roztgcznik
gtéwny)

-wytgcznik zasilania 3x400 V

-Sterownik GE Fanuc RX3i

-Rozruch poprzez przemiennik czestotliwosci
kazdej pompy do 75 kW

-Rozruch poprzez przemiennik czestotliwosci dla
kazdej pompy do 140 kW

-Filtry aktywne do redukcji wyzszych
harmonicznych prgdu generowanych przez
odbiorniki nieliniowe

-Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C

-Zabezpieczenie przeciwzwarciowe przemiennika
czestotliwosci

-Zabezpieczenie przecigzeniowe pompy
realizowane przez przemiennik czestotliwosci

-Zabezpieczenie roznicowo-prgdowe dla
zabezpieczenia przed porazeniem

-Kontrola symetrii zasilania

-Mikroprocesorowy sterownik pracy pomp.
-Informacje o stanie pomp i pompowni
wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,
-Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez
sterownik,

-Licznik liczby zatgczen - funkcja realizowana
przez sterownik,

-Samoczynne sterowanie pracg pompy z
wykorzystaniem radarowego przetwornika
poziomu

-Awaryjny uktad sterowania w oparciu o
sygnalizatory poziomu, z pominieciem udziatu
sterownika

-Pomiar pragdu pracy pompy - sygnat z falownika
do PLC

-Reczne sterowanie miejscowe za pomocg
przyciskéw z poziomu szafy

-Reczne sterowanie miejscowe za pomocg
przyciskéw i z poziomu hali pomp poza szafg
-Przetacznik rodzaju sterowania Reka- O - Auto-
Zdalne

-Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii (w hali
silnikow i sterowni)

-Czujnik otwarcia zewnetrznych drzwi sterownicy

-Zabudowa czujnika zawilgocenia pompy

--Zabudowa kontrolera MAS801 (dostawa z
pompami)

ukl.

1.00




72| KNR 7-08 | WO0.00.00 [Dostawa i montaz szafy zasilajgco sterujgcej ukl. 1.00
0301-01 ST-13 |zespotu krat w obudowie - tworzywo sztuczne o
parametrach i szczelno$ci dostosowanej do
miejsca montazu
Wyposazenie:
-sterownik Siemens z mozliwoscig zmiany
parametréw (z panelem dotykowym na
wmontowanym w elewacje) i z systemem
zbierania danych i wizualizacji SCADA
-Lampki na elewaciji: zasilanie, praca urzadzen (6
lampek zielonych ), awaria urzgdzen (6 lampek
czerwonych).
-Sygnalizacja akustyczna awarii z przeniesieniem
do dyzurki
-Przetaczniki wyboru trybu pracy
AUTO/STOP/RECZNE dla urzadzn.
-Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
73| KNR-W 2-15| W0.00.00 [Manometry z zestawem rurek i zaworéw PN=0,6 szt. 4.00
0530-02 ST-13 |[MPa DN 160 mm w wykonaniu do $ciekéw do
montazu w rurociggach ttocznych
74 WO0.00.00 [Demontaz istniejgcej stacji monitoringu kpl. 1.00
ST-13  |przepompowni
75 W0.00.00 [Montaz stacji monitoringu przepompowni P10 kpl. 1.00
ST-13
76 WO0.00.00 [Adaptacja istniejgcej centralnej stacji monitoringu|  kpl. 1.00
ST-13 |do wspdtpracy ze stacjg przepompowni P10
Razem dziat 3: Instalacje sterowniczo-pomiarowe
4|Zbiorniki czerpalne: istniejace i projrktowane
4.1|Roboty ziemne
771 KNR 2-01 | WO.00.00 [Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z m3 749.33
0206-04 + STA1 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
KNR 2-01 odkiad staty
0214-04
78| KNR 2-01 | WO.00.00 [Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, m3 7.57
0317-08 STA1 kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 6 m
79| KNR 2-01 | WO.00.00 [Zatadowanie koparkami gruntu kat.I-Ill uprzednio m3 7.57
0212-07 + STA1 zmagazynowanego w hatdach z transportem
KNR 2-01 urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odkiad staty
80| KNR 2-01 | WO0.00.00 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2 282.75
0322-04 STA1 liniowych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.
81 KNR 2-01 | W0O.00.00 [Zasypanie mechaniczne wykopdw gruntem m3 439.07
0230-01 STA1 piaszczystym
82| KNR 2-01 | WO.00.00 [Zageszczenie mechaniczne zasypki z gruntu m3 439.07
0236-03 STA1 piaszczystego w wykopach
Razem dziat 4.1: Roboty ziemne
4.2|Roboty montazowe
83| KNR 2-31 | W0O.00.00 [Podsypka piaskowa stabiliz.cementem z m3 76.09
1407-03 + ST-13 |mechanicznym przygot.mieszanki (100 kg
KNR 2-31 cementu na 1 m3 mieszanki)
1407-04
84| KNR 2-01 | WO0.00.00 [Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru 8-32 mm w m3 2.24
0610-07 ST-13 |gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa




85| KNR 2-28 [ W0.00.00 [Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w m 8.00
0703-01 ST-13 |zwojach o $r. nom. 50 mm
86| KNR-W 2-18| W0.00.00 |[Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego szt 2.00
0407-20 ST-13 |wykonanego ze strukturalnej niekarbowane;j
dwusciennej rury PEHD o sztywnosci obwodowej
SN8 o $r. 3000 mm i dtugo$ci L=16 m, z gtadkimi
$ciankami: zewnetrzng czarng odporng na
promieniowanie UV i wewnetrzng jasng, dennice
sferyczne dwuscienne tgczone z korpusem
zbiornika trwatg metodg spawania ekstruzyjnego
z 2 kominami o $rednicy 1000 mm wys. Ht=0,8m.
Zbiorniki muszg posiada¢ wazng Aprobate
Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczna.
87| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Pokrywy nastudzienne z pierscieniem kpl. 4.00
0523-05 ST-13 |odcigzajgcym i witazem typu ciezkiego na
kominach zbiornikéw retencyjnych o $r.1000 mm
88| KNR-W 2-18] W0.00.00 [Studnia rewizyjna /komora zasuw/ z kregow stud. 1.00
0513-05 ST-13 |zelbetowych o $r. 1800 mm /z dolnym kregiem
zespolonym z dnem/ z ptytg posrednig 2100/800
i drabinkg ze stali kwasoodpornej w gotowym
wykopie o gtebok. do 3m
89| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 m 1.50
0523-01 ST-13  |[mm
90| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - pokrywa| kpl. 1.00
0523-04 ST-13 |nastudzienna z wiazem Zeliwnym typu cigezkiego
0 $r.600 mm
91| KNR-W 2-20| W0.00.00 |Kratka $ciekowa w podtozu komory zaworowej ze|  szt. 1.00
0116-01 ST-13 |[stali kwasoodpornej o wymiarach 40x40 cm
92| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC SN8 tgczonych m 4.00
0408-01 ST-13 |na wcisk o $r. zewn. 110 mm - odwodnienie
komory zasuw
93| KNR 2-02 | W0.00.00 [Dostawa i montaz w $cianach studni betonowych| szt. 2.00
1912-01 ST-13 |przejs¢ szczelnych systemowych do rur
kanalizacyjnych PVC o $r. 110mm
94| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PN10 o szt 10.00
0112-03 ST-13 |potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
225 mm
-kréciec PE, PN10 sr. 225x13,4 L=0,8 m - 1szt.
-kréciec PE, PN10 sr. 225x13,4 L=0,9 m - 1szt.
-kréciec PE, PN10 $r. 225x13,4 L=2,6 m - 1szt.
-kréciec PE, PN10 sr. 225x13,4 L=3,7 m - 1szt.
-tuleja kotnierzowa PE $r. 225x13,4 /z kotnierzem
kwasoodpornym/ - 5 szt.
-tuk PE, PN10 $r. 225x13,4 R=2D - 1szt.
95| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz. 7.00
0110-10 ST-13 |PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 225 mm
96| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 244.5 szt. 1.00
2216-08 ST-13 |mm tgczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6

MPa




-tréjniki kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
219,1/219,1 L=0,40/0,15 m - 1 szt

97| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Montaz ksztattek stalowych o $r.zewn.do 508.0 szt. 1.00
2120-01 ST-13 |mm.Grubos¢ scianki do 12.5 mm
-krééce ze stali kwasoodpornej o $r. 508x3,
L=0,50 m - 1 szt
98| KNR-W 2-18| W0O.00.00 [Wstawka montazowa ustawialna o sr. 400 mm, szt 1.00
0115-08 ST-13 [PN10
99| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Zasuwa nozowa z napedem recznym o $r.nom. szt. 3.00
2619-08 ST-13 |[200 mm, PN8 z kompletem kotnierzy
100| KNR-W 7-09| W0.00.00 |Zasuwa nozowa o $r.nom. 500 mm do zabudowy | szt. 1.00
2619-13 ST-13 |[nasciennej
101 WO.00.00 [Wyciecie mechaniczne otworéw w $cianach szt. 2.00
ST-13 |zelbetowych grubosci 55 cm dla uszczelnien
tancuchowych rur Dn 200 mm
102 WO0.00.00 [Wyciecie mechaniczne otworéw w $cianach szt. 1.00
ST-13 |zelbetowych grubosci 55 cm dla uszczelnien
tancuchowych rur Dn 300 mm
103| KNR-W 2-18| W0.00.00 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi szt 2.00
0528-01 ST-13 ["PS" 200/550 mm
104| KNR-W 2-18| W0.00.00 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi szt 1.00
0528-01 ST-13 ["PS" 300/550 mm
105| KNR-W 2-18| W0.00.00 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi szt 1.00
0528-01 ST-13 ["PS" 500/550 mm
106 KNR-W 2-18| W0.00.00 [Uszczelnienie tancuchowe Dn 200 mm szt 2.00
0527-03 ST-13
107| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Uszczelnienie tancuchowe Dn 300 mm szt 1.00
0527-05 ST-13
108 KNR-W 2-18| W0.00.00 [Uszczelnienie tancuchowe Dn 500 mm szt 1.00
0527-07 ST-13
109| KNR 4-05I1 | W0.00.00 [Mechaniczne czyszczenie dwukomorowego m3 45.00
0121-06 ST-13 |zbiornika czerpalnego Sciekéw z transportem 0ds.os.
zanieczyszczen na miejsce wskazane przez
Inwestora
110 WO.00.00 [Zapewnienie bezpieczenstwa pracownikéw w kpl 1.00
ST-13 |zbiornikach czerpalnych $ciekéw poprzez:
-min. 10-krotng wymiane powietrza na godzine
za pomocg wentylatorow przewoznych o
wydajnosci min. 4100 m3/h
-badanie czystosci powietrza i zawartosci tlenu
przed wejsciem pracownikow
-oswietlenie zbiornika $ciekéw w trakcie prac
lampami na napiecie 24 V.
-asekuracja wchodzgcych do zbiornika przez co
najmniej dwéch pracownikéw czuwajacych na
zewnatrz
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem dziat: Zbiorniki czerpalne: istniejgce i projrktowane
5|Rurociag ttoczny PE 710 z komorg zasuw
5.1|Roboty ziemne
111l KNR 2-01 | WO.00.00 [Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z m3 266.79
0206-04 + STA1 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
KNR 2-01 odkiad staty
0214-04
112 KNR 2-01 | W0O.00.00 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, m3 14.04
0317-08 ST-13 |kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z

wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 6 m




113] KNR 2-01 | WO.00.00 [Zatadowanie koparkami gruntu kat.l-lll uprzednio| m3 14.04
0212-07 + ST-13 |zmagazynowanego w hatdach z transportem
KNR 2-01 urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odkiad staty
114 KNR 2-01 | WO.00.00 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2 284.44
0322-04 ST-13 |[liniowych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.
115 KNR 2-01 | W0.00.00 [Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem m3 169.56
0230-01 ST-13 |piaszczystym
116] KNR 2-01 | W0.00.00 |Zageszczenie mechaniczne zasypki z gruntu m3 169.56
0236-03 ST-13 |piaszczystego w wykopach
117| KNR-W 2-18| W0.00.00 |[Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 3.00
0901-01 + ST-13 |energetycznych i telekomunikacyjnych typu
KNR-W 2-18 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0901-06
118 KNR-W 2-18| W0.00.00 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 3.00
0903-01 + ST-13 |rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0
KNR-W 2-18 m
0903-06
Razem dziat 5.1: Roboty ziemne
5.2|Roboty montazowe
119 KNR-W 2-18| W0.00.00 |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 20 cm m3 9.93
0511-03 ST-10
120| KNR-W 2-18| W0.00.00 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, m 28.00
0109-20 ST-10 |[SDR 17, PN10 o $r.zewnetrznej 710x42,1 mm
121 KNR-W 2-18| W0.00.00 [Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt 6.00
0112-11 ST-10 |potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
710 mm
-tuki PE o $r. 710x42,1 mm, R=2D - 2 szt.
-tuleje kotnierzowe PE $r. 710x42,1 /z kotnierzem
kwasoodpornym/ - 3 szt.
-korek PE o $r. 710x42,1 mm - 1 szt.
122| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz. 10.00
0110-20 ST-10 |PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
Sr.zewnetrznej 710 mm
123 KNR-W 7-09| W0O.00.00 [Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 711.0 szt. 6.00
2217-06 ST-10 |mm tgczonych na kotnierze,na cisnienie nom. 1.6
MPa
-krééce 2-kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o
$r.711,2x4, L=1.40 m - 1 szt
-tréjniki kotnierzowe ze stali kwasoodpornej o $r.
711,2x4/711,2x4, L=1,00/0,20 m - 2 szt
-wstawka montazowa ustawialna o $r. 700 mm,
PN10 - 3 szt.
124 KNR-W 7-09| W0.00.00 [Materiaty do potgczen kotnierzowych ze stali styk. 10.00
2201-11 ST-10 |kwasoodpornej A4 gat. 1.4401 na cisnienie nom.
do 1.6 MPa.sr.nom. 700 mm.$ruby M33x150
-mat: kotnierze =0
125/ KNR-W 2-18| W0.00.00 [Studnia /komora zasuw/ z kregow zelbetowych o | stud. 2.00
0513-05 ST-10 |[$r. 2500 mm /z dolnym kregiem zespolonym z

dnem/ z ptytg nastudzienng 2800/600, wtazem
typu ciezkiego i drabinkg ze stali kwasoodporne;j
w gotowym wykopie o gtebok. 3m /KZ1, KZ2/




126/ KNR-W 2-18| W0.00.00 [Dodatkowe naktady za ponadnormatywna [0.5m] 2.00
0513-06 ST-10 |gtebokos¢ studnie - komory zasuw z kregéow stud.
zelbetowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie
liczac za kazde 0.5 m réznicy gteb.
Krotnos¢ = 2
127| KNR-W 2-20| W0.00.00 |Kratki $ciekowe w podtozu komory zaworowej ze szt. 2.00
0116-01 ST-10 |[stali kwasoodpornej o wymiarach 40x40 cm
128| KNR-W 7-09| W0.00.00 [Zasuwa nozowa z napedem recznym o $r.nom. szt. 4.00
2619-15 ST-10 [700 mm, z kompletem kotnierzy
129| KNR 4-051 [ W0.00.00 [Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach m 1.76
0121-10 ST-10 |[spawanych Dn 700 mm
130| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Spawanie kotnierzy do rur stalowych o szt 2.00
0116-11 ST-10 [$r.nominalnej 700 mm / KZ1 /
131 KNR-W 2-18| W0.00.00 [Izolacja stykéw rurociggéw stalowych o $r. 700 szt. 2.00
0605-09 ST-10 |[mm tasmg POLYCEN
132| KNR-W 2-18| W0.00.00 [Jednokrotne ptukanie rurociggu ttocznego o $r. | 0dc.200 1.00
0708-09 + ST-10 [nominalnej 700 mm, odc. o dtugosci L=32.0 m m
KNR-W 2-18
9910-10
133 KNR-W 2-18| W0.00.00 [Préba wodna szczelno$ci sieci ttocznej z rur typu | 500m -1 1.00
0704-09 + ST-10 |PE o $r.nominalnej 700 mm, odc. o dlugosci préb.
KNR-W 2-18 L=32.0 m
9909c-11
134] KNR 5-10 | W0O.00.00 [Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych $r. 110 m 6.00
0303-02 ST-10 |mm w wykopie na istniejgcych kablach
135 KNR 2-28 | W0O.00.00 [Obsypka rurociggéw piaskiem do wys. 30 cm m3 38.09
0501-09 ST-10 |ponad wierzch rur
136 KNR-W 2-19] WO.00.00 (Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego m 32.00
0102-01 ST-10 |utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjno-
ostrzegawczag
Razem dziat 5.2: Roboty montazowe
Razem dziat 5: Rurociag ttoczny PE 710 z komorg zasuw
6|Przykanalik z punktu zlewnego
6.1|Roboty ziemne
137] KNR 2-01 | W0O.00.00 [Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z m3 102.56
0206-04 + STA1 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
KNR 2-01 odkiad staty
0214-04
138 KNR 2-01 | W0O.00.00 [Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, m3 1.04
0317-02 STA1 kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokosc¢ do 1.5 m
139] KNR 2-01 | WO.00.00 [Zatadowanie koparkami gruntu kat.I-lll uprzednio m3 1.04
0212-07 + ST-1 zmagazynowanego w hatdach z transportem
KNR 2-01 urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odkiad staty
140 KNR 2-01 | W0.00.00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2 182.30
0322-02 ST-1 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
1411 KNR 2-01 | WO.00.00 [Zasypanie mechaniczne wykopdw gruntem m3 55.69
0230-01 STA1 piaszczystym
142 KNR 2-01 | WO.00.00 [Zageszczenie mechaniczne zasypki z gruntu m3 55.69
0236-03 STA1 piaszczystego w wykopach




143| KNR-W 2-18| W0.00.00 |[Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 1.00
0901-01 + ST-1 energetycznych typu lekkiego o rozpietosci
KNR-W 2-18 elementu 4.0 m
0901-06
Razem dziat 6.1: Roboty ziemne
6.2|Roboty montazowe
144 KNR-W 2-18| W0O.00.00 [Podsypka piaskowa, warstwa grub. 20 cm m3 11.70
0511-03 ST-9
145 KNR-W 2-18| W0.00.00 [Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 m 58.50
0408-03 ST-9 [tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
146] KNR 2-28 | W0.00.00 [Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o szt. 2.00
0409-01 + ST-9  |$r. 630 mm z wiazami typu ciezkiego
KNR 2-28 zaopatrzonymi w filtry podwtazowe katalityczne,
0409-02 o $redn. gtebokosci do 1.90 m
147| KNR-W 2-18| W0.00.00 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 3.00
0513-03 ST-9 |1200 mm z dolnym kregiem zespolonym z dnem,
przykryte ptytami zelbetowymi 1440/600 i
wlazemi z zeliwa sferoidalnego klasy D400
zaopatrzonymi w filtry podwtazowe katalityczne,
w gotowym wykopie o gtebok. 3m
148 KNR-W 2-18| W0.00.00 [Potracenie naktadéw za ponadnormatywng [0.5m] 10.00
0513-04 ST-9 [glebokosé studni rewizyjnych z kregéw stud.
betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
liczac za kazde 0.5 m réznicy gteb.
Krotnos¢ = -1
149 KNR-W 2-18| W0.00.00 [Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 1.00
0524-02 ST-9 |mm z osadnikiem bez syfonu, wpust Zzeliwny w
klasie D400 z kratg prostg na zawiasach -
kotnierze wpustéw bez wycieé
150 KNR 2-02 | W0.00.00 |[Dostawa i montaz w $cianach studni betonowych| szt. 8.00
1912-01 ST-9 |przejs¢ szczelnych systemowych do rur
kanalizacyjnych PVC o $r. 200mm
1511 KNR 2-18 | W0O.00.00 [Proba szczelnosci kanatéw rurowych o m 58.50
0804-02 ST-9 [$r.nominalnej 200 mm
152 KNR 5-10 | W0O.00.00 [Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych $r. 110 m 2.00
0303-02 ST-9 [mm w wykopie na istniejgcych kablach
153 KNR 2-28 | W0O.00.00 [Obsypka rurociggéw piaskiem do wys. 30 cm m3 27.41
0501-09 ST-9 [ponad wierzch rur
Razem dziat 6.2: Roboty montazowe
Razem dziat 6: Przykanalik z punktu zlewnego
7|Stacja zlewna nieczystosci ptynnych
7.1|Roboty demontazowe
154 KNR-W 7-04 | WO.00.00 [Demontaz istniejgcej stacji zlewnej nieczystosci kpl. 1.00
0403-01 Ri ST-2
Sx0,4
155 KNR 2-31 | W0O.00.00 [Rozebranie kraweznikéw wtopionych istniejgce;j m 18.00
0814-06 ST-2  |plyty ociekowej
156 KNR 2-31 | WO.00.00 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2.30
0812-03 ST-2
157 KNR 4-04 | W0O.00.00 [Rozebranie istniejgcej betonowej ptyty ociekowe;j m3 3.83
0302-01 ST-2 [grub. 20 cm
158 KNR 4-04 | W0O.00.00 [Rozebranie podtoza z chudego betonu o grub. 15 m3 2.87
0301-03 ST-2 |[cm
159 KNR 2-31 | W0O.00.00 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 19.13
0804-03 + ST-2 [tamanego o grub. 20 cm
KNR 2-31
0804-04




160 KNR 4-01 | W0.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 13.50
0108-19 + ST-2 |gruzu z rozebranej ptyty ociekowej na odktad
KNR 4-01 staty wraz z kosztami utylizacji
0108-20
Razem dziat 7.1: Roboty demontazowe
7.2|Budowa stacji zlewnej
161l KNR 2-01 | W0O.00.00 [Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z m3 18.73
0205-04 STA1 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odkiad staty - pod wiekszg nowg ptyte ociekowag
162| KNR 2-31 | W0.00.00 [Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 33.00
0103-02 ST-1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.IlI-IV
163|] KNR 2-31 [ W0.00.00 [Wykonanie i mechanicze zageszczenie warstwy m2 33.00
0104-05 + ST-1 mrozoodpornej o grub. 20 cm
KNR 2-31
0104-06
164 KNR 2-31 | W0O.00.00 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o m2 33.00
0114-05 + ST-4 [grub.po zageszcz. 20 cm
KNR 2-31
0114-06
165 KNR 2-31 | W0.00.00 |Podbudowa z betonu C12/15 - grub.warstwy po m2 33.00
0109-01 + ST-4 |zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0109-02
166] KNR 2-31 | WO.00.00 [Nawierzchnia z betonu C30/37 - warstwa o m2 33.00
0308-01 + ST-4 [grub.20 cm
KNR 2-31
0308-02
167| KNR-W 2-02| W0.00.00 |Zatarcie wierzchniej warstwy ptyty ociekowej z m2 33.00
1918-04 ST-4 |betonu na gtadko
168| KNR 2-31 | W0.00.00 |[Lawa pod krawezniki z betonu C20/25 z oporem m3 2.93
0402-04 ST-4
169 KNR 2-31 | W0.00.00 [Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm m 23.00
0403-05 ST-4 |na podsypce cem.piaskowej
170| KNR-W 7-04 [ W0.00.00 [Dostawa, montaz na gotowej ptycie kpl. 1.00
0403-01 ST-13 [fundamentowej i uruchomienie stacji zlewnej
nieczystosci ptynnych
171] KNR 2-28 | W0.00.00 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o m 6.50
0314-02 ST-10 |[$r. zewn. 40 mm do stacji zlewnej nieczystosci
Razem dziat 7.2: Budowa stacji zlewnej
Razem dziat 7: Stacja zlewna nieczystosci ptynnych
8|Rozruch technologiczny przepompowni sciekéw
172 WO.00.00 [Wykonanie projektu rozruchu przepompowni z kpl. 1.00
uzyskaniem akceptacji uzytkownika w zakresie
harmonogramu i formy prowadzenia rozruchu
173 WO0.00.00 [Rozruch technologiczny przepompowni $ciekéw kpl. 1.00

Razem dziat 8: Rozruch technologiczny przepompowni $ciekéw

9|Przygotowanie placu budowy




174

W0.00.00

Koszt zapewnienia ciggtosci doptywu sciekéw na
czas robot przebudowy i modernizacji zgodnie z
harmonogramem zaakceptowanym przez PWiK
Olsztyn. W ramach harmonogramu wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtozenia
potwierdzonych danych jnwentaryzacyjnych
pojemnosci spustow i retencji rurociggow i
komor.

kpl

1.00

Razem dziat 9: Przygotowanie placu budowy
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