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 Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 7
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do 
	Zakładu Biofarmacji i Radiofarmacji UMB		
[bookmark: _Hlk126824462]Zestaw do badań biologicznych w laboratorium naukowym
	Nazwa i adres Wykonawcy: 



	
Lp.
	Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli 
dotyczy)
	Producent - pełna nazwa 
	Kraj producenta
	Rok produkcji

	I. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	II. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	III. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	IV. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	V. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	VI. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	VII. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	VIII. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	IX. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	X. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	XI. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	XII. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	XIII. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	XIV. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	XV. 
	
	
	
	IV kwartał 2022/2023

	UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model/numer katalogowy, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych.

	Lp.
	WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE

	I. 
	Wirówka laboratoryjna – 1 szt.

	1 
	Wirówka laboratoryjna na probówki 50 ml i 15 ml, z chłodzeniem. 

	2 
	Zakres obrotów nie mniejszy niż 90  15 000 RPM. 

	3 
	Zakres chłodzenia nie mniejszy niż -20°C  + 40°C. 

	4 
	Komora wirowania ze stali nierdzewnej. 

	5 
	Autoidentyfikacja wirnika. 

	6 
	Funkcja opóźnionego startu. 

	7 
	Rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury. 

	8 
	Wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury. 

	9 
	Dociąganie pokrywy. 

	10 
	Wyświetlacz graficzny LCD. 

	11 
	Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury. 

	12 
	Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania. 

	13 
	Czujnik niewyważenia, blokada pokrywy podczas wirowania, blokada startu przy otwartej pokrywie. 

	14 
	W zestawie wirnik kątowy 10 x 50ml na probówki typu Falcon®, komplet z pojemnikami 13276 [kąt 30°] [max RPM/RCF: 5 500rpm/4 498xg]. 

	15 
	Wkładka redukcyjna 1 x 16,9mm na probówkę 15ml typu Falcon®. 

	16 
	Menu w języku polskim. 

	17 
	Wymiary nie większe niż: 380 x 443 x 695 mm (z pokrywą 768 mm). 

	18 
	Waga nie większa niż 71 kg. 

	19 
	Zasilanie 230 V 50 Hz. 

	II. 
	Wirówka laboratoryjna – 1 szt.

	20 
	Wirówka laboratoryjna na probówki 1,5 ml, z chłodzeniem. 

	21 
	Zakres obrotów nie mniejszy niż 90 ÷ 15 000 RPM. 

	22 
	Zakres chłodzenia nie mniejszy niż  -20°C ÷ + 40°C. 

	23 
	Komora wirowania ze stali nierdzewnej. 

	24 
	Autoidentyfikacja wirnika. 

	25 
	Rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury. 

	26 
	Wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury. 

	27 
	Wyświetlacz graficzny LCD. 

	28 
	Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury. 

	29 
	Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania. 

	30 
	Czujnik niewyważenia, blokada pokrywy podczas wirowania, blokada startu przy otwartej pokrywie. 

	31 
	Szeroki zakres dostępnych wirników (na probówki 2ml/1,5ml, 1,8ml/1,6ml CRYO Sarstedt, 5ml Eppendorf, 15ml/10ml Falcon, PCR, kapilary 75mm).

	32 
	W zestawie wirnik kątowy co najmniej 24 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą [kąt 45°] [max RPM/RCF 15000rpm/20 879xg]. 

	33 
	Menu w języku polskim. 

	34 
	Wymiary nie większe niż: 285 x 299 x 595 mm (z pokrywą 565 mm). 

	35 
	Waga nie większa niż 33 kg. 

	36 
	Zasilanie 230 V 50 Hz. 

	III. 
	Waga precyzyjna – 1 szt.

	37 
	Maksymalne obciążenie 6000 g. 

	38 
	Dokładność odczytu nie gorsza niż 1 g. 

	39 
	Wymiar szalki: nie mniejsze niż 150x170 mm. 

	IV. 
	Waga analityczna – 1 szt.

	40 
	Zakres ważenia: do 120 g. 

	41 
	Minimalna naważka: 10 mg. 

	42 
	Dokładność odczytu nie gorsza niż 0.1 mg

	43 
	Powtarzalność nie gorsza niż 0,2 mg.

	44 
	Liniowość nie gorsza niż 0,4 mg.

	V.
	Inkubator z konwencją wymuszoną – 1 szt.

	45 
	Konwekcja wymuszona. 

	46 
	Pojemność nie większa niż 59L. 

	47 
	Zakres temperatury: temperatura otoczenia 7°C do 100°C. 

	48 
	Czas nagrzewania na 37 °C nie dłużej niż 6 min. 

	49 
	Kontroler z wyświetlaczem LCD. 

	50 
	Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego.

	51 
	Nie mniej niż 2 chromowane półki druciane. 

	52 
	Wymiary zewnętrzne, nie większe niż: ( szer. x głęb. x wys.): 560 x 565 x 625 mm. 

	53 
	Waga nie większa niż 40 kg. 

	54 
	Zasilanie 230 V 50 Hz. 

	VI.
	Pehametr – 1 szt.

	55 
	Zestaw standardowy, jednokanałowy z czujnikiem typu LE438 lub równoważny.

	56 
	Zakres pomiarowy pH  nie mniejszy niż 0-14. 

	57 
	Rozdzielczość pH  nie mniejsza niż 0,01. 

	58 
	Precyzja pH ± 0,01 

	59 
	Zakres temperatury  nie mniejszy niż 0-100°C 

	60 
	Wymiary nie większe niż: 227 x 147 x 70 mm 

	61 
	Waga nie większa niż 1 kg. 

	62 
	Wyświetlacz LCD. 

	63 
	W zestawie bufory pH. 

	64 
	Zasilanie 230 V 50 Hz. 

	VII.
	Wytrząsarka vortex – 1 szt.

	65 
	Stała prędkość. 

	66 
	Przerywany tryb pracy. 

	67 
	Kontrola prędkości. 

	68 
	Zakres prędkości nie mniejszy niż 2800 obr/min. 

	69 
	Orbita nie mniejsza niż 4,9 mm. 

	70 
	Wymiary nie większe niż: 1230 × 2100 × 1650 mm. 

	VIII.
	Wytrząsarka typu vortex do  mikropłytek – 1 szt.

	71 
	Sterowanie cyfrowe (timer i kontrola prędkości). 

	72 
	Niezależne wyświetlacze LED (prędkość/czas) umożliwiają jednoczesny podgląd obu ustawień. 

	73 
	Orbita nie mniejsza niż 4,9 mm. 

	74 
	Zakres prędkości nie mniejszy niż tryb pracy 300 – 2500 obr./min., tryb dotykowy 300 - 3500 obr/min. 

	75 
	Tryb pracy ciągły. 

	76 
	Maksymalne obciążenie 1,1 kg. 

	77 
	Uniwersalny uchwyt, wkładka z pianki na nie mniej niż 38 mikroprobówek o poj. od 1,5 do 2 ml, uniwersalna pokrywa i nasada (w zestawie). 

	78 
	Dostępny szeroki zakres akcesoriów do mikroprobówek, mikropłytek i probówek różnej wielkości o wymiarach od 0,5 do 50 ml. 

	79 
	Wymiary nie większe niż: 168 × 241 × 160 mm. 

	80 
	Zasilanie 230 V 50 Hz. 

	IX.
	Mieszadło magnetyczne – 1 szt.

	81 
	Mieszadło magnetyczne z grzaniem. 

	82 
	Płyta grzewcza z aluminium. 

	83 
	Wymiary płyty grzewczej nie mniejsze niż 140 mm Ø.  

	84 
	Zakres temperatury: RT (+5 ° C) - 330 ° C. 

	85 
	Wyświetlacz cyfrowy. 

	86 
	Funkcja programowania. 

	87 
	Bezobsługowy silnik i złącze do sondy temperaturowej. 

	88 
	Zakres prędkości obrotowej nie mniejszy niż 50-1600 obr./min. 

	89 
	Zasilanie 230 V 50 Hz. 

	X.
	Lampa bakteriobójcza na statywie – 2 szt.

	90 
	Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania na statywie jezdnym. 

	91 
	Moc nie mniejsza niż 60 W. 

	92 
	Nie mniej niż 2 promienniki UV-C (2x30W). 

	93 
	Trwałość promiennika nie krótsza niż 9000 h. 

	94 
	Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m2. 

	95 
	Dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2. 

	96 
	Wymiary kopuły nie większe niż: 960 x 85 x 145 mm, wysokość statywu nie większa niż 1800 mm. 

	97 
	Masa kopuły nie większa niż 5 kg. 

	98 
	Zasilanie 230 V 50 Hz. 

	XI.
	System aspiracyjny do odsysania medium – 1 szt.

	99 
	Pompa próżniowa chemoodporna. 

	100 
	Butla szklana poj. nie mniejsza niż 2 litry. 

	101 
	Dotykowy panel sterowania. 

	102 
	Regulacja mocy ssania. 

	103 
	Pistolet do aspiracji płynów. 

	104 
	Filtr ochronny nie mniejszy niż 0,2 um. 

	XII.
	Chłodziarko- zamrażarka laboratoryjna – 2 szt.

	105 
	Zakres temperatury w komorze chłodniczej (minimum): od +3 °C do +16 °C. 

	106 
	Zakres temperatury w komorze zamrażania (minimum): od -9 °C do -30 °C. 

	107 
	Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy. 

	108 
	Awaria: sygnał ostrzegawczy: optyczny i akustyczny. 

	109 
	Styk bezpotencjałowy. 

	110 
	Alarm awarii zasilania: w przypadku powrotu zasilania. 

	111 
	Nie mniej niż 3 schowki w komorze zamrażania.

	112 
	Materiał bocznych ścian: stal. 

	113 
	Materiał drzwi/pokrywy: stal. 

	114 
	Drzwi samoczynnie zamykane 

	115 
	Materiał pojemnika wewnętrznego: tworzywo sztuczne w kolorze białym. 

	116 
	Materiał półek, komora zamrażania: szkło. 

	117 
	Obciążenie w zamrażarce: nie mniejsze niż 20 kg. 

	118 
	Nie mniej niż 4 półki w komorze chłodniczej z regulacją wysokości.

	119 
	Materiał półek, komora chłodnicza: ruszty powlekane tworzywem sztucznym. 

	120 
	Obciążenie w chłodziarce nie mniejsze niż 40 kg. 

	121 
	Wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż (wys. x  szer. x głęb.): 2000 x 600 x 600 mm. 

	122 
	Izolacja: min. 70-70 mm. 

	123 
	Metoda rozmrażania: automatyczna. 

	124 
	Pojemność użytkowa chłodziarki nie mniejsza niż 240 L. 

	125 
	Pojemność użytkowa zamrażarki nie mniejsza niż 100 L. 

	126 
	Zasilanie 220-240 V~, 50Hz. 

	127 
	Poziom szumu nie większy niż 52 dB. 

	128 
	Zużycie energii nie większe niż 1800 kWh / 24h. 

	129 
	Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku (R600a lub R290). 

	130 
	Interfejs i oprogramowanie umożliwiające przesyłanie danych z wewnętrznej pamięci chłodziarko-zamrażarki do komputera i ich odczyt. 

	XIII.
	Lodówka – 2 szt.

	131 
	Lodówka z zamrażarką położoną na dole. 

	132 
	Zakres temperatury w komorze chłodniczej (minimum): od +3 °C do +16 °C. 

	133 
	Zakres temperatury w komorze zamrażania (minimum): od -9 °C do -30 °C. 

	134 
	Nie mniej niż 3 schowki w komorze zamrażania.

	135 
	Drzwi samoczynnie zamykane. 

	136 
	Nie mniej niż 4 półki w komorze chłodniczej z regulacją wysokości.

	137 
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż (wys. x szer. x głęb.): 2000 x 600 x 660 mm. 

	138 
	Metoda rozmrażania: automatyczna. 

	139 
	Pojemność użytkowa chłodziarki nie mniejsza niż 230 L. 

	140 
	Pojemność użytkowa zamrażarki nie mniejsza niż 100 L. 

	141 
	Zasilanie 220-240 V~, 50Hz. 

	142 
	Poziom szumu nie większy niż 40 dB. 

	143 
	Roczne zużycie energii nie większe niż 250 kWh. 

	144 
	Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku (R600a lub R290). 

	145 
	Kolor biały. 

	XIV.
	Zamrażarka skrzyniowa - 2 szt.

	146 
	Zamrażarka skrzyniowa o pojemności min. 130 L, nie większej niż 140 L. 

	147 
	Wymiary nie większe niż: ( wys. x szer. x gł.) 8650 x 5730 x 6420 mm. 

	148 
	Blokada drzwi. 

	149 
	Sterowanie elektroniczne. 

	150 
	Kolor biały. 

	XV.
	Termohigrometr – 8 szt.

	151 
	Rejestrator temperatury i wilgotności powietrza. 

	152 
	Zasilanie bateryjne – bateria litowa. 

	153 
	Odczyt bieżących wyników – wyświetlacz LCD. 

	154 
	Dane gromadzone w pamięci urządzenia. 

	155 
	Interfejs USB. 

	156 
	Oprogramowanie umożliwiające odczyt pamięci rejestracji, wyświetlenie wykresu zarejestrowanych danych a także ukazanie informacji o zanotowanych alarmach (raport o przekroczeniach w pdf). 

	157 
	Pamięć rejestratora umożliwiająca zapis nie mniej niż do 32 tysięcy pomiarów (32000/liczba rejestrowanych parametrów) i roczną nieprzerwaną rejestrację przy wykonywaniu pomiarów co 20 minut dla rejestracji dwóch parametrów (np. temperatury i wilgotności). 

	158 
	Świadectwo wzorcowania przez akredytowane laboratorium wzorcujące.




















	Lp.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, produkowany seryjnie.

	1. 
	Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi.

	1. 
	Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

	1. 
	Wszelkie oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: 
1. Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. 
1. Aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.
1. Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.

	1. 
	Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami i ustaleniu szczegółów technicznych nie podanych w specyfikacji.






Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 









………………………………………………
                                                                                                      kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy 










Załącznik nr 3 do SWZ

TABELA OCENY TECHNICZNEJ  – część nr 7
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do 
Zakładu Biofarmacji i Radiofarmacji UMB
Zestaw do badań biologicznych w laboratorium naukowym

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym – oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.

	Parametry i funkcje 
oceniane
	Parametry   
i funkcje oferowane
	Skala oceny
w pkt.
	Ocena w pkt.

	W termohigometrze sygnalizacja wizualna przekroczenia zaprogramowanych progów alarmowych dla każdego mierzonego parametru. 
	
	0/20
	









………………………………………………
                                                                                                      kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy 























Załącznik nr 4 do SWZ

TABELA OCENY WARUNKÓW GWARANCJI – część nr 7

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do 
Zakładu Biofarmacji i Radiofarmacji UMB
Zestaw do badań biologicznych w laboratorium naukowym

	Gwarancja 
	Oferowany okres gwarancji

	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesięcy.
Okres punktowany od 24 miesięcy do 48 miesięcy.
UWAGA:
1. długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach,
1. w przypadku, gdy Wykonawca:
- nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy),
- wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,
- wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (24 miesięcy) Zamawiający odrzuci ofertą jako niezgodną z SWZ.
	 



Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego)………….…………………………..…

        







                                                                                    …………………………………………….
                                                                                                      kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy 




Załącznik nr 5 do SWZ

WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – część nr 7
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do 
Zakładu Biofarmacji i Radiofarmacji UMB
Zestaw do badań biologicznych w laboratorium naukowym
	Lp.
	WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO

	1. 
	Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia.

	1. 
	Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia.

	1. 
	Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące.

	1. 
	W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy będą wykonane na koszt Wykonawcy.

	1. 
	Przeglądy konserwacyjne / serwisowe i testy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia. 

	1. 
	Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji.

	1. 
	Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej przez Zamawiającego karcie technicznej lub w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia.

	1. 
	Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w SWZ, chyba że poszczególne zapisy w karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego.

	1. 
	Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp 
do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia.

	1. 
	Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.

	1. 
	Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

	1. 
	Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

	1. 
	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.

	1. 
	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

	1. 
	Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

	1. 
	Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji.

	1. 
	Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez 
co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru.

	1. 
	Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym.
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Załącznik nr 6 do SWZ

PROCEDURA DOSTAW I ODBIORÓW URZĄDZEŃ – część nr 7
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do 
Zakładu Biofarmacji i Radiofarmacji UMB
Zestaw do badań biologicznych w laboratorium naukowym

	Lp.
	PROCEDURA DOSTAW URZĄDZEŃ

	1. 
	Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

	1. 
	Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń.

	1. 
	Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

	1. 
	Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez  Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.

	1. 
	Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.

	1. 
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym.

	1. 
	Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.

	1. 
	Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

	1. 
	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

	
	PROCEDURA ODBIORU URZĄDZEŃ

	1. 
	Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy.

	1. 
	Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. Wymaga się zgłoszenia gotowości nie później niż na 1 dzień przed terminem odbioru.

	1. 
	Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:
· Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia;
· Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia;
· Osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB.

	1. 
	Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.

	1. 
	Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):
1. Instrukcję stanowiskową / instrukcje obsługi urządzenia;
1. [bookmark: _GoBack]Kartę gwarancyjną.

	1. 
	Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.
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