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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Opis techniczny .
1 Dane ogolne
1.1. Inwestor: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2,38-300 Gorlice

1.2. Obiekt: Boisko z nawierzchnig syntetyczng .

1.3. Adres: Szymbark, 38-300 Gorlice, dz. nr 2264

1.4. Stadium: Projekt budowlany

1.5. Projektant: architektura - mgr inz. arch. Janusz Rotko

2. Podstawa opracowania dokumentacji.

e umowa z Inwestorem.

e uzgodnienia z Inwestorem .

e wytyczne materialowe 1 instrukcje producentow.

e projekt koncepcyjny

e pomiary inwentaryzacyjne z natury

e wytyczne inwestora i uzgodnienia

e Miejscowy Plan Ogdlny Zagospodarowania Przestrzennego

e mapa ewidencyjna gruntow

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr129, poz.1439; z 2004
r. Nr 6, poz.41

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest boisko sportowe o wymiarach 24 x 44 m i polu gry 20x40
0 nawierzchni ze sztucznej trawy ograniczony kraweznikami oporowymi,wraz z trdjstronnym
ogrodzeniem o wysokosci 5 m , skocznig w dal o nawierzchni poliuretanowe;j , rzutnig do

pchnigcia kulg i stotem do ping ponga, dodatkowo przewidziano drenaz wglebny boiska .



4. Ogolna charakterystyka inwestycji.

4.1. Lokalizacja - projektowana inwestycja znajduje si¢ w Szymbarku, gmina Gorlice,

dz.nr 2264 w miejscu istniejgcych terenéw sportowych.

4.2. Dane dot. wielkosci obiektu.

Istniejacy budynek zaplecza 104,0 m?
Powierzchnia skoczni 24,0 m2
Koto do pchniecia kula 3,6 m?
Powierzchnia boiska 800,0 m2
Powierzchnia obrzezy boiska 256,0 m?
Powierzchnia utwardzona 34,0 m?
Powierzchnia trawiasta 12067,4 m?
Powierzchnia dziatki 2264 : 13289,0 m2

Powierzchnia zagospodarowania terenu ulega zmianie w zakresie powierzchni

1083,6m?2 poprzez budowe sztucznej nawierzchni boiska, skoczni w dal i rzutni

w miejscu dotychczasowego trawnika .

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 90,8% powierzchni dziatki

5 Opis stanu istniejacego.

Obecnie miejsce przeznaczone na budowe boiska wykorzystywane jest jako teren
zieleni niskiej /trawnik/, wydzielone z 3 stron istniejagcym ogrodzeniem dziatki ,

z zabudowa kubaturowej przylegta, zaplecza boiska. Teren o nieznacznym spadku.
Dojazd do terenu istniejgcym ciggiem pieszo-jezdnym wewngtrznym z drogi gldwne;.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest czes$cig terenu sportowego z boiskiem

pitkarskim i budynkiem zaplecza boiska.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie przedmiotowej dziatki ulega zmianie w zakresie projektowanego
boiska, rozbiegu i skoczni w dal, pola do pchnigcia kulli.
Pozostate belemnity pozostaja bez zmian.

7. Nie projektuje sie instalacji i nowych przylaczy z wyjatkiem drenazu plvty

boiska.



8. Gromadzenie odpadow stalych:

Odpady state pozostajg gromadzone i osuwane na dotychczasowych zasadach.

9. Dane informujace

e Dziatka, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru
zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

e Dzialka nie podlega wplywom eksploatacji goérniczej oraz nie znajduje si¢ w
granicach terenu gorniczego.

e Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi .

10. Zielen i szata roslinna

Pozostalg zielen stanowi trawniki i murawe boiska gldwnego.

Opracowat: mgr inz. arch. Janusz Rotko



Projekt architektoniczno-budowlany.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

1.1. BOISKO SPORTOWE 24 x44 m
Powierzchnia: 1056,00 m? /pole gry 800m?/.

Projektuje si¢ boisko sportowe o nawierzchni trawiastej i czgsciowo poliuretanowej

o wymiarach brutto 24 x 44 m z oliniowaniem do mini pitki noznej 20x40.

Wyposazenie:

- dwie przenos$ne bramki do mini pitki - szeroko$¢ 3 m, wysoko$¢ 2 m, stupki bramko
we i poprzeczka koloru biatego, stupki wykonane z profili alum. (120x100 mm)
osadzane w tulejach montazowych przykrywanych deklem z PCV (trwaly montaz
wg zalecen producenta)

- listwa do pomiaru skoku w dal

- prog kota do pchnigcia kula

- stot betonowy do gry w ping ponga

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ wysokim stopniem elastycznos$ci 1 sprezystosci,
co zapewnia znakomite pochfanianie energii udarowej, chronigc tym samym

narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajacych.
A. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pilki noznej

Jako nawierzchni¢ boiska przyjmuje si¢ trawg syntetyczna, tkang o nastepujacych

parametrach technicznych i uzytkowych.

Charakterystyka przedzy:

- rodzaj wtokna: PP + PE (poliolefinowych), 100% wldkien monofilowych,
- grubosci wtokien: min. 300 mm,
- Dtex peczka - min. 12 000,

- kolor nawierzchni: zielony (oliwkowy) + biale linie

Charakterystyka produktu:

- wysokos¢ wtokna: min. 45mm (dopuszczalne S0mm),

- metoda produkcji/wigzanie runa - tkanie - wigzanie typu W
- przesigkalno$¢ trawy - min. 7000mm/h

- gestos¢ (ilos¢ peczkdéw): min. 10 000/m2,

- gestos¢ (ilos¢ wiokien): min. 120 000/m2,



- masa catkowita runa - 1500g/m2

- masa catkowita - 2200g/m2

- wytrzymato$¢ na wyrwanie peczka - 70 N,
- wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu 20 %,
- podktad: PP/PE - 100% poliolefinowy

- klej: PE - 100% poliolefinowy

Wypehnienie :

- piasek kwarcowy plukany i suszony, granulacja 0,2-0,8 mm, 80% ziaren
okragtych, ilos¢: 20kg/m?

- granulat gumowy EPDM, granulacja 1,0-2,5: 12 kg/m2,

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnig.

Warstwa podkladowa :

- mata poliuretanowa elastyczna gr.35mm jako mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym, uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy

rozktadarki mas poliuretanowych

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni w oryginale 1 dotyczacym zadania.

2. Spelianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg techniczng wystawiong
przez producenta (w oryginale).

3. Nawierzchnia jak rowniez granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego
powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny.

4. Gwarancja na wykonanie robot nawierzchniowych powinna zosta¢ wystawiona
przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy¢ zadania.

5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢é wymogi stawiane przez
FIFA do poziomu 1 lub Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub
zgodnos¢ potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

6. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawi¢ jej

probke z metryka producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.



Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchylki mierzone tata o dt. 2m. nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych.
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie

wystepowato wykruszania si¢ warstwy gornej.

- kruszywo kamienne frakcja 5-31,5mm, gr. min. 8 cm - warstwa wykonana ze
spadkiem 0,5%,

- kruszywo kamienne frakcja 31,5-63,00 mm, gr. 15 cm,

- warstwa separujgca z geowlokniny - gramatura 150 [g/m2]

- warstwa odsaczajaca z piasku ptukanego - gr. 10cm

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

Uwaga: Zamiennie za warstwy kruszywo kamienne frakcja 5-31,5mm, i warstwa

kruszywo kamienne frakcja 31,5-63,00 mm, mozna wykona¢ beton jamisty gr.10cm.

Beton jamisty jest nazywany rowniez betonem porowatym, drenazowym, bezpiaskowym lub
wodoprzepuszczalnym. Stosuje si¢ w nim kruszywo o duzej granulacji - 8-16 mm. Im wigksze i
bardziej obte kruszywo tym wiecej pustek powstanie pomiedzy ziarnami kruszywa, co pozwoli
osiagnac lepsza przepuszczalno$é wody. Spoiwem dla kruszywa jest gesta pasta, z niewielkim
wypetnieniem zapraws, ktora jedynie "skleja" ziarna kruszywa, nie wypehiajac pustek pomigdzy
nimi. Pustki mogg stanowi¢ do 20-30% obj¢tosci betonu. Wolne przestrzenie migdzy ziarnami
kruszyw zapewniaja wysoka przepuszczalnos¢ wody, co najmniej 10 mm/s. Pozwala to szybko
odprowadzi¢ jg do gleby, systemow retencji czy systemow kanalizacji. Parametry betonu

jamistego powinny by¢ zgodnie z norma polska PN-EN 206+A1:2016-12.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Trawa jest dostarczana na plac budowy w rolkach. Montaz nawierzchni odbywa si¢
poprzez roztozenie jej na przygotowanej podbudowie, docigciu i dopasowaniu do
wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢
poprzez taSmy z tworzywa sztucznego powleczone klejem poliuretanowym, ktory spaja
sasiadujace krawedzie nawierzchni.

Linie wyznaczajace pole gry nie s3 malowane, lecz stanowig integralna cze$¢
nawierzchni (ewentualnie wycigcie miejsc na linie i wklejenie linii z odpowiedniego
kolory trawy).

Po potaczeniu wszystkich elementéw 1 wykonaniu linii boisk nadaje si¢ nawierzchni

odpowiednia twardo$¢ 1 wytrzymato$¢ weierajac pomiedzy zdzbta trawy odpowiednia


https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/wlasciwosci-uzytkowe-wyrobow-budowlanych-i-znak-budowlany-bcc-o-projekcie-nowego-rozporzadzenia-aa-y9w2-BLt9-C7wE.html

ilo$¢ piasku kwarcowego, grubos¢ warstwy ~7mm, 14 kg/m2. Piasek kwarcowy,
wypelniajgcy nawierzchnie stanowi obcigzenie zapewniajace jej stabilne przyleganie do
podtoza. Po rownomiernym rozprowadzeniu piasku musi on zosta¢ wczesany w
powierzchnie trawy. Konicowa czynno$cig przy wykonaniu nawierzchni jest mechaniczne
wypetnienie nawierzchni granulatem gumowym EPDM, wysokos$¢ warstwy granulatu:

33 mm, 14 kg/m2.

B. Rozbieg do skoku w dal przewidziano z nawierzchni, poliuretanowo-gumowej o
grubos$ci warstwy 13mm instalowana na podbudowie elastycznej (tej samej co na boisku
trawiastym).

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nos$nej) 1 uzytkowej. Warstwa
no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak

wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, stanowi

ktora system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki ). Grubo$¢ warstwy uzytkowe;j

2-3mm.

Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni sg malowane linie farbami

poliuretanowymi metoda natrysku.

Parametry:
Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie , (MPa) >0,70
Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu, (%) >53
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie, N) >100
Scieralno$é (mm) <0,09
Twardos$¢ wedlug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65+ 5
Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: o <0,70 bez
przyrostem masy , (%) 0 zmiang zmian
wygladu zewngtrznego
Mrozoodpornosé: <0,80 bez
0 przyrostem masy, (%) o zmian
wyglad powierzchni po badaniu
Przyczepnos¢ do podktadu (MPa) >0,44
Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: o >0,35
w stanie suchym o w stanie mokrym >0,30
Odpornos¢ na sztuczne starzenie, 4-5 (bez
( stopien w skali szarej) zmian )




Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

2. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucj¢ uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zadane parametry.

Atest Higieniczny PZH

»

Dokument potwierdzajace spelnienie przez oferowang nawierzchni¢ wymogow
normy DIN 18035/6

Karta techniczna systemu

Badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych

Autoryzacja producenta systemu

o N o O

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wlasciwosci 1 parametréw technicznych proponowanych przez
Wykonawcow jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jako$ciowo produktow. W
tym celu zaleca sie, aby Inwestor zadat od potencjalnych Wykonawcow, jak najwicksza
ilos¢ dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentow
jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mogg by¢ sktadane).

UWAGA !
- dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, o parametrach

rownowaznych lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu.

2. Ogrodzenie i pilkochwyt:

Stopy fundamentowe: zaprojektowano fundamenty jako betonowe, wylewane w wykopie i
w deskowaniu. Pod stopy utozy¢ warstwe chudego betonu wys.10cm.

Stupki fundamentowe: zaprojektowano fundamenty dla osadzenia stupkéw jako zelbetowe
wylewane w wykopie i w deskowaniu.

W fundamentach zaglebi¢ stupki ogrodzeniowe na gltgbokosci minimum0,9 m.

Dodatkowo do stupkdow ogrodzenia przyspawaé wasy z preta stalowego fil2 w celu
zwiekszenia przyczepnosci stali profilowej do betonu.
Belki podwalinowe: zaprojektowano jako obrzeze trawnikowe betonowe, prasowane szer.

8 cm wzdtuz catego ogrodzenia.

Obrzeza utozy¢ na tawie betonowej z obustronnym oporem z betonu B-15, gr.15cm.

Stupki: zaprojektowano stupki z profili stalowych zamknigtych o wym,80x80x4mm.

Od gory stupek zamknigty blachg zamykajaca.

Konstrukcje oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg wstepnego krycia
oraz pomalowa¢ farbg nawierzchniowg zewnetrznego stosowania, posiadajacag odpowiednie



atesty i certyfikaty.

Do stupka przyspawa¢ uchwyty mocujace siatke wg wytycznych producenta siatki.
Poprzeczki usztywniajace ukosne:

zaprojektowano z profili stalowych zamknigtych o wym,80x80x4mm.

Mocowanie do stupkoéw- spawaniem.

Konstrukcje oczys$ci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowa wstgpnego krycia
oraz pomalowa¢ farbg nawierzchniowa zewnetrznego stosowania, posiadajaca odpowiednie
atesty i certyfikaty.

Wypetnienie:

zaprojektowano wypelnienie z siatki:

- na wysokos$ci do 2m nad terenem, siatka polipropylenowa gr.4mm, bezwe¢ztowa, o
oczkach 30x30 mm, linka 8,0 mm - kolor zielony

- na wys.2,0m do5,0m - siatka polipropylenowa gr.4mm, bezw¢ztowa, o oczkach
100,0x100,0 cm, linka 8,0 mm , szer.3m- kolor zielony-wg. czesci rysunkowe;.

- na wysokosci do 2m siatka polipropylenowa gr.4mm, bezweztowa, o oczkach 30x30 mm,
linka 8,0 mm - kolor zielony

Mocowanie siatki wg rozwigzan systemowych producenta siatki.

3. Rozwiazania funkcjonalno-materialowe

Boisko z nawierzchnig trawiastg 0 wymiarach pola gier 20x40m z liniami jak do gry w ,,futsal”.

3.1. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.

Wykonczenie nawierzchni boiska : trawa syntetyczna - na podbudowie dynamicznej
(wodoprzepuszczalnej). W przypadku poliuretanu wodoprzepuszczalnego -
odwodnienie powierzchniowe - drenaz.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska :

* W obrebie boisk sportowych - kolor zielony,
* Linie pola gry (szer. 8cm) - pitka nozna - kolor biaty

3.2. Charakterystyka podloza

Podbudowa dynamiczna.

Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska obramowana begdzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz

welebny do kanalizacji deszczowej lub studni chtonne;.



3.3. Konstrukcja nawierzchni

Jak w punkcie 5.1. Ai B

4, Wyposazenie boiska.

1 komplet bramek (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Wszystkie urzadzenia sportowe z profili aluminiowych , montowane w tulejach.

5. Chodniki i dojazdy.

Chodniki i dojazdy — obstuga boiska istniejacym ciagiem pieszo — jezdnym

6. Informacja o wplywie inwestycji na §rodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego
lub mogacego spowodowac¢ jego zachwianie.

7. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz
muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z
art. 21 a prawa budowlanego i § 6 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, nie wymagaja sporzadzania planu bioz.

9. Informacja dot. odstapien od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a ustawy
Prawo Budowlane)

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstapienie od projektu budowlanego -zmiang
lokalizacji obiektu pod rygorem spetnienia wszystkich obowigzujacych przepiséw
I norm.

10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

W miejscu budowanego obiektu wystepuja nasypy oraz grunty niejednorodne, rownolegle
do powierzchni terenu, zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia w zwigzku z tym sg to tzw. proste warunki gruntowe a w powigzaniu z
projektowanymi obiektami wystepuje pierwsza kategoria geotechniczna.

Wskazane jest doggszczenie powierzchniowe dna wykopu. Aby zapobiec
nieréwnomiernemu osiadaniu ptyty boiska, zaprojektowano potozenie geowtdkniny

wzmacniajacej na dnie wykopu.
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Uwagi koncowe

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i
Polskich Norm

Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta
(m.in. temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby posiadajace
obowigzujace $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Parametry techniczne nawierzchni zostaly okreSlone na tyle precyzyjnie aby
gwarantowa¢ uzyskanie wlasciwych parametréw obiektu i jednoczesnie dopuszczajg do
zastosowania kilka produktow roznych producentéw, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i
polskimi normami.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

INSTRUKCJE

Przyjeto poziom zgodnie z rz¢dnymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych
obiektow.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne
niescisto$ci nalezy konsultowac z projektantem.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych.

W miejscach powstawania niewielkich roéznic terenowych nalezy ksztaltowac skarpy o
maksymalnym nachyleniu 30%. W miejscach, ktéore wymagaja uksztattowania
wickszego spadku terenu, nalezy powstajace skarpy zabezpieczyé za pomoca
geosyntetykow.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a powierzchnie
niezagospodarowane obsia¢ trawa.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie

z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentow oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot.

Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ si¢ za zgoda i

wiedza autora.



12. ODWODNIENIE BOISKA Z PODBUDOWA DYNAMICZNA.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektuje si¢ odbior $ciekow deszczowych z boiska poprzez cigg drendw utozonych pod
przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni.
Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich @120 w otulinie. Dla gruntéw z drobnych piaskow
nalezy zastosowaé otuling z geowlokniny, dla gruntéw gliniastych otuling z witokna
kokosowego. Drenaz uktada¢ w obsypce z kruszywa plukanego o granulacji 6-32mm.
W najwyzszych punktach ciggéw drenarskich projektuje si¢ studnie drenarskie rewizyjne.
W najnizszych punktach wszystkich ciggéw projektuje si¢ studnie kanalizacyjne inspekcyjne
DN 600 z osadnikiem h=50cm. Studnie drenarskie wykona¢ z osadnikiem h=50cm 1 zwieficzy¢
stozkiem 1 pokrywa betonowa. Studnie deszczowe DN 600 zwienczy¢ pokrywa zeliwng DN
600. Projektowane studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m oraz podstawie
betonowej grubosci 0,15m. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN /124:2000 ,, Zwienczenia
wlazow, studni kanalizacyjnych i wpustow...” (lub odpowiadajaca jej norma EN). Miedzy
studniami kanalizacyjnymi inspekcyjnymi projektuje si¢ ciag kanalizacji deszczowej z rur
kielichowych DN200 PCW taczonych na uszczelki gumowe. Kanatl uktada¢ na podsypce oraz
w zasypce piaskowej 0,15m. Po wykonaniu kanalizacji podda¢ ja probom szczelno$ci i
przepustowosci wg PN-93/B-10735 (lub odpowiadajacg jej normg EN).

W zwigzku z istniejagcym odbiornikiem $ciekow deszczowych na terenie przewiduje si¢

odprowadzenie $ciekow deszczowych do kanalizacji deszczowe;.

13.  OBLICZENIA
1los¢ wody deszczowej z boiska 0 nawierzchni przepuszczalnej

FxY x 100
QS ==-=-=-mm=mmmmmeee- [I/s]
10000
1056x0,1x100
Qs = ---------------- =1,056l1/s
10000

Przy deszczu nawalnym pigcioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie

Q=1,056 x 900 = 950,4 | = 0,950,4m?* < 5m*/dobe.
14. UWAGI
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie 2z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.



