StUP STALOWY, OCYNKOWANY

POKRYTY LAKIEREM POLIESTROWYM,

SIATKA
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OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm\

DETAL BOISKA |
PILKOCHWYTOW
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LAWA BETONO
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| - nawierzchnia z trawy syntetycznej z wypetnieniem
| |
| . .
| z piasku kwarcowego i granulatu gumowego EPDM gr.45-50mm
|
| - warstwa stabilizacyjna min.35mm
|
|
; - kruszywo kamienne frakcja 5-31,5mm, gr. min. 8 cm
o
|
i - kruszywo kamienne frakcja 31,5-63,00 mm, gr. 15 cm,
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! - warstwa separujgca z geowtokniny - gramatura 150 [g/m2]
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il | - warstwa odsgczajgca z piasku ptukanego - gr. 10cm
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‘ i - grunt rodzimy zageszczony mechanicznie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"

mgr inz.arch. Janusz Rotko

<%

Obiekt :

Boisko sportowe
dz. nr 2264 w Szymbarku
38-311 Szymbark

Nazwa rysunku:

DETAL BOISKA | PILKOCHWYTOW

Inwestor:

Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Faza:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat :

Budowa boiska sportowego z nawierzchnia
syntetyczng wraz ze skocznia w dal i kolem do
pchniecia kula w ramach przebudowy obiektu
sportowego w Szymbarku

PROJEKTANT

Podpis

mgr inz.arch. Janusz Rotko
63-2001

Skala: Data Nr
S.
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