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Zawartos¢ opracowania

Zakres robdt planowanego przedsiewziecia

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robdt

budowlanych
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1. ZAKRES ROBOT PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje :
— roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentow i plantowaniu terenu
-~ betonowanie taw i scian fundamentowych
- budowe odwodnienia terenu
— szalowanie i betonowanie
— wykonanie nawierzchni

- osadzenie elementéw ogrodzenia

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatek i w sgsiedztwie przewidzianych pod realizacje planowanego przedsiewzigcia
inwestycyjnego, znajduja sie :
- budynek zaplecza istniejgcego boiska sportowego
- droga publiczna
sgsiednia zabudowa mieszkalna
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI
Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktdérym wykonywane beda roboty zwigzane z realizacjg
projektowanej inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na charakter

lub lokalizacje (z wyjatkiem przebywania 0séb postronnych)

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
Wystepujace zagrozenia podczas realizacji planowanego przedsiewziecia zwigzane sg gtéwnie
z prowadzeniem:
- robot ziemnych
- robot na wysokosci

- prac budowlano-montazowych

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowane]j inwestycji moga wykonywac wytgcznie pracownicy
posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.
Kazdy z pracownikow winien odbyé przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiadajace

stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy poinformowac pracownikdw o czynnikach mogacych
stwarzac¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. Bezwzglednej
koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania Srodkdw ochrony indywidualnej itp.) oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia”, z ktdrym nalezy zapozna¢ wszystkich pracownikéw.




5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych

nalezy przede wszystkim zwruci¢ uwage na:

w zakresie robot ziemnych:

a)

b)
c)

d)

g)

h)

)]

wykopy wykonywac recznie; w przypadku prowadzenia wykopéw mechanicznie - wykonywaé je wylgcznie
sprawnym sprzetem mechanicznym, dostosowanym do rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanej
instalacji

wykopy ze skarpami wykonywac o nachyleniu skarp minimum 1:0,6 (dla wykopow o gtebokosci do 3,0m),
wykopy wykonywaé w okresie bezdeszczowym oraz zabezpieczyC je przed doplywem wod opadowych,
likwidowac¢ ewentualne naruszenia struktury gruntu skarpy, sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub
dtuzszych przerwach w pracy,

prace ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wykonywac
wylacznie recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bezpiecznych odlegtosci od tych sieci;

w przypadku gazociggdw - pod nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu

w przypadku wykonywania wykopdw na terenie dostepnym dla osoéb niezatrudnionych przy tych robotach,
wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy, ustawi¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi
wykopu balustrady (z poreczami na wysokosci 1,1 m nad terenem) zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
CZEerwonego;

w uzasadnionych przypadkach wykop szczelnie przykry¢, w sposob zabezpieczajacy przed wpadnieciem;

w przypadku przykrycia wykopu, zamiast w/w balustrad mozna zastosowa¢ balustrady z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych,

obudowe wykopdw waskoprzestrzennych wykonanych koparka montowacé wytacznie z zabezpieczonej czesci
wykopu, lub stosowa¢ obudowe prefabrykowang z wykorzystaniem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych;

przy zaktadaniu obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0 m stosowaé tymczasowe zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowang,

dla wykopdw o gtebokosci wiekszej od 1,0 m wykonac zejscia;

nie wolno wchodzi¢ i wychodzi¢ z wykopu po rozporach umocnien oraz przemieszcza¢ osob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku,

kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan umocnien i skarp,

przestrzega¢ wymaganych odlegtoéci sktadowania urobku, materialéw i wyrobdw oraz oraz ruchu $rodkow
transportowych obok wykopdw;

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdw w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu (dla
wykopow obudowanych, dla ktdrych obcigzenie urobkiem zostato przewidziane przy doborze obudowy) oraz w
strefie klina naturalnego odfamu gruntu (dla wykopdw bez obudowy $cian);

ruch $rodkéw transportowych moze odbywac sie wytacznie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu;
odlegtos¢ koparki w czasie pracy winna wynosi¢ co najmniej 0,6 m od granicy klina naturalnego odtamu
gruntu - przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac; przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione,

wykopy po wykonaniu prac montazowych i sprawdzeniu jakosci ich wykonania, niezwlocznie zasypaé.
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k) Rusztowania i ruchome podesty robocze , ktore powinny by¢ wykonywane zgonie z dokumentacja producenta
albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczefistwa. Elementy rusztowan,
innych niz wymienione w ust. 2, powinny by¢ montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow

roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Podczas realizacji_planowanej inwestycji_nalezy w_szczegdlnosci stosowac sie do wymagan okreSlonych w nizej

wymienionych aktach prawnych:

1.

2.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U z 2000 r. Nr 26, poz.313),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

OPRACOWAL.: mgr inz. arch.Janusz Rotko
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze sporzadzony :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z NAWIERZCHNIA
SYNTETYCZNA WRAZ ZE SKOCZNIA W DAL | KOLEM DO

PCHNIECIA KULA W RAMACH PRZEBUDOWY
OBIEKTUSPORTOWEGO W SZYMBARKU.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Zespol projektowy:

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych

Specjalnosc

Podpis

Projektant:

mgr inz. arch. Janusz Rotko

63/2001

architektoniczna

Projektant:

Gorlice, dn. 01.2021
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