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1. Okredlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest:

e Budowa oswietlenia terenu zewnetrznego stadionu sportowego w miejscowosci
Szymbark w tym boiska do pitki noznej, terenu do pchnigcia kulg, oraz bieini i
skoczni do skoku w dal.

o Zabudowe szafy sterowniczej owietlenia.

Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Mapa do celéw projektowych
Wizja lokalna

Przepisy prawa budowlanego
Wytyczne projektowe
Uzgodnienia branzowe

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym projektem znajduje sie droga gminnaz jezdnia mineralno bitumiczng,
budynek szatni oraz boisko sportowe. Teren jest uzbrojony w sie¢ kanalizacyjng, sie¢
elektroenergetyczna. Na dziatkach wokét terenu inwestycji przewazajg budynki mieszkalne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania planuje sie budowg oéwietlenia terenu zewngtrznego. Oéwietlenie
zasilone zostanie przez wewnetrzng linig zasilajacy projektowang kablem ziemnym miedzianym o
przekroju zyly 6 mm?, Oprawy owietleniowe naleiy montowaé na stupach odwietleniowych
stalowych o wysokosci 8 metréw, na przygotowanych w tym celu konstrukcjach wsporczych. Na
kazdym ze stupdw zainstalowad naleiy po dwie oprawy o$wietleniowe z moiliwoscig ich obrotu i
pochylenia, w celu prawidtowego ustawienia dla uzyskania jak najlepszego efektu $wietinego.

a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W celu zasilania lamp o$wietleniowych wykonana zostanie linia oswietleniowa
kablowa. Zasilanie zostanie wyprowadzone z projektowanej szafy sterowniczej.



b. Sposdb odprowadzania iub oczyszczania éciekow

Projektowana inwestycja nie wymaga odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

c. Uktad komunikacyiny

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego terenu.

d. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowana oéwietlenie terenu zewnetrznego zlokalizowane zostanie na dziatce
nalezacej do Gminy Gorlice posiadajacej dojazd drogg gminna.

e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowana linia kablowa nN oswietieniowa posiada nastepujace parametry:
- Dtugosé: 120 m
-Napigcie: 400 V

f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowana inwestycji nie zmienia uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

4. Zestawienie powierzchni

Bilanse terenéw, a w szczegdlnosci powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.

5. Ochrona konserwatorska terenu

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

6. Wptyw eksploatacii gorniczej

Nie dotyczy.



7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Inwestycja nie wptywa na ochrone przeciwpozarowg, oraz nie zmienia uktadu drég
pozarowych.

9. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujacych przepisdw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow
i urzadzer budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomoséci oraz wprowadzajacych
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Lista przepisdw, mogacych mieé zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
projektowanego obiektu.

Lp.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

art. 5ust. 1

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé morskie budowle hydrotechnicznej ich
usytuowanie

W przypadku terenu inwestycji
lezgcego na obszarze morskim

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

W przypadku inwestycji zwigzanej
2 realizacja drogi publicznej,
przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

W przypadku inwestycji zwigzanej
z realizacjy drogowych
obiektéw inzynierskich

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe

W przypadku realizacji inwestycji
polegajacej na budowie sieci
gazowej badi realizacji inwestycji
sgsiadujacej z ww. obiektem

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach
publicznych

W przypadku inwestycji zwigzanej
z realizacjg np. zjazdu z drogi
publicznej bad? jego przebudowy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska

Zastosowanie moze znaleZ¢ np.
art. 135, art. 235




Rozporzadzenie Rady Ministréw z & listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko

Zastosowanie moze znaleic
art.§2.1iart. 3

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku

Okreslenie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w zaleznosci od
rodzaju zabudowy.

10

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Zastosowanie moze znale#¢ np.
art. 31 ust. 4pkt 1, 2, 4, art. 51 -
60.

11

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym

art. 53

12

{ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7

sierpnia 2008 r. w sprawie wymagarn w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewow, elementdw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz
paséw

przeciwpoiarowych

Zastosowanie moze znaleZé np. §4

13

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami

Zastosowanie moze znaleié np.
art. 9, art. 16, art. 17, art.
19

14

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Zastosowanie moze znaleic art. 21
ust. 2

15

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych

Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. gw zw. z
art. 11f ust. 2 ustawy.

WNIOSEK:
Projektowana inwestycja polegajaca na budowie odwietlenia terenu zewngtrznego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie narusza wymagan oraz ustaleti obowiazujacych
przepiséw. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicy dziatek, na
ktorej jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujacych




10. Oswiadczenie projektantéw

Gorlice 10.01.2021

My nizej podpisani, o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/tekst

jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 1333/

Projektant | Brania mar mp 3 Krol
e st —_| b
Sprawdzajacy Brania gt Egdni K?os'ek}
Magr. Inz. tukasz Ktések elektryczna YR D/ 42/P00E/12
PDK/0242/POOE/12  donrjektaplls AL resie ved,

m:ta:jiriurzadzeﬁ elekinyranvch i Blektroenarge



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDQWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 201706
POK OITR/0054/0039/17

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U z 2046 r., poz. 1725 2 poin zm)ian. 12 ust. ]
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pked i pkt 3, art. 12 ust. 23 ust. 3, ant. 12 ust, 4¢ pkt 3, ant, 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3
ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 }it. ¢ ustawy z duia 7 lipea 1994 r. Prawo hudowlane (Dz. 4. z 2046 r, poz.
200 z poin, zm.) oraz §10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w hudownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustalenin, Ze zostaly spetnione waranki w zakresie przygolowania zawodowege oraz
po 2ioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikicm pozylywayos, stwierdzany, ze!

Pan Andrzej Krél

magister inynier
(kierunek studiow - elektrotechnika)
ur. dnia 23 lipca 1990 r. migjsce urodzenia - Biecz

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/Q148/PWOE/17

do projektowania i do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicct, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
clektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku 7z uwzglednicniem w caloici Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyinego (Dz. U, 2 2006 r., poz. 23 2 pidn, zm.) odstepuje sig od uzasadnicnia decyzi.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodaie z art. 12 ust. 7 ww. nstawy Prawo budowlane  podstawg do wykenywania samodzielnyeh funkefi
wchnicznych w budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestou Giownegu  Iuspeksote Nidewru
Budowlanege oraz wpis na listg czlonkdw wiatciwej izby samorzadu zawodowego,

2. Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyinei Pelskiej Izby InZzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynicraw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

ZA ZGODNOSC Sklad Orzekajacy PDK OIIB
Z ORYGINALEM :

mgr inz. Andrzej Mamezur ..o i

mgr inz2. Al
upr. nr POK/OTA8/PWOEAT
uprawigria budowiarje bez pgraniczed
o0 proaktawadia | dixowania robotami
pudowlanymi w zakreeisicel, instatacli.
urzadzef Slektrycznych NeleRtrognergetyczrveh




Seceegitowy zakres uprawnici
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzadzen clektryeznych i
elektroenergetycznych

Pan Andrzej Krél

1. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4§ pkt 3 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
butdowlaie, w zakesic objglym wykej wymicniona specjalnodciy, ninigjsze uprawnicnia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektbw architektoniczno - budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowaniaz budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nndzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanic nadzoru inwestorskicgo;
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

. Na moey §10, § i4 ust 5 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjuluodci instalacyjne w zakresic sicci,
instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroencrgetycznych ber ograniczed uprawniaja
do projektowania obiektu budowlancge lub  kierowania robotumi budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolgjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, siect trakeyjne
meira oraz clekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do  projcktowania uprawniajg rownicz do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dzialki lub terenu w uakresic specjalnoscl, objetej
niniejszymi uprawmicniami.

Skiad Orzekajyey PDK OHB

inz, Andrzej Tarczyiski..........

SR

ZA ZGODNOSC |
Z ORYGINALEM

Otrzymugal
“1. Pan Andrzej Krol
UL Wyspiafiskiego 31 mar in2. Xndrzej Krol -
38-400 Krosno uor. nﬂr POK/L48/PWOE/TT
2. Glwny [uspeklor uprawleta budoddahe baz ogran{l)r{;el‘l
Nad Budusvlaticy do projkiowanta | gwanla robotan
adzury Budowlaiegy oty w zakgdslg sicl, instalaci
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-V8U-D68-P35 *

Pan Andrzej Wactaw Krél o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0129/17

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 51, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwaliflkowanego certyfikatu sa
réwnowasne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

mar inza Andrze] Krol
upt. ngr POKIDA4B/PWOENT
uprawniaitia budywiane haz mgranlcmﬁI
&0 projoktowanty! darowania [txbmlarnI
Bugdawlanyml w al glect, instalaci "
urzadzen siskiryczny h i Blekirognergetyczny

* Weryfikacjg poprawnosci daaych w niniejszyr zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrgpowej izby tnzynieréw
Budownictwa.



PODI(ARPAC;KA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Slowackiego 20

ﬂkrﬁuwﬂ Komisja Kwalifikacyjna
PDK OUB/KKA05400931 2 Raeszdw, 20 2-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 use.] pkt 2 ustawy 7 dnin 15 grodnia 2000 1. o samorzgdach znwodowyeh
architektow, zynierdw budownictwa oriz wrbanistoweDz L2 = 200/ r. Nr § pozdl o poin g
art, B2 st 1 pke 1, art 13 ust] pke 1 anidd ostd pke s ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane rtekst jednotite: Dzl 2 2000 r. Nr M43 poz 1623 = podn zm jorag § Hast 1 pki 1, § 15
P4 29 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie
samodzielnyeh funkeji wechnivanych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. 2m.),
wozwigzke 2arl, 104 § 1 2 Kodeksy postepowania administracyjnego (Dz.b! 2z 2000 5., Nr 9§
poz 1071 z pdin. #m.y

stwierdzamy, 7o

Pan LUKASZ KLOSEK
magister inzynier
Aicrunek studiow- elektrotechniky/
ur. 02 wrzesnia 1981 r.. migjsce uwrodzenia - Debica
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0242/PQOE/12

do projektowania bez ograniczes

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , Instalaci | urzadzen elektrycznych i elektroenergatycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( D). 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ¢ pédn. zm.) adstepuje sic od
wzasadnicnia decyzii,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na sdwrocic devyzji,

Pouczenie

L Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykomywania samodzielnych
funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centealnego rejestru Glawnego Inspektora
Nadzorn Budowlanege vraz wpis na jiste czlonkow wiaseiwej izby sumorzadu zawodowego.

20d ninigjsze] decyzjl shizy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjonj Polskiej Irby
Inzynierdw Budownictwa w  Warszawie, za  posrednictwem Podkarpackiej  Okrggowej  lzby
Inzynierow Budownictwa w Reeszowie wterminie 14 dni od daty jej doreczenia.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Skiad Orzelajaey POK DUB

mgr in2. Andrzej Krél
upt. ir FINGOT48/PWOENT
uprawnienta oibfawians be2 ograniczen
ao profustowary | kisrmwanla rebotami
hugewhryini wiaktasle siacl, instalac,
urzadzen aleirycanych Pelektroanergetyoznych

inz. Stanistaw Dodesowski o "0 L

inz. Andrzej Tacayiski., .

mgr inz. Andrze] Mamcnur f" ........

LSRN
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INZYNEEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-D2F-4RJ)-3MM *

Pan tukasz Pawet Kiések o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0073/13

adres zamieszkania ul. Jana Kiepury 11A, 35-602 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej {zby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosct cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pﬁz. 1450} dane w postacl
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektraniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

gt Ink, Andrze Krdl
upr. nt POK/Y148/FWOENT
uprawnienta budossiaho Bz opraniczen
d0 projktowanle L awania robotaml
hudowlanymi w zagf o gleck, instalacll, "
urzadzen elekirycznye | Meldrnenergetycznyct

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej fzby Iniynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujge sle 2 biurem wiadciwej Okragowej lzby Inzynierdw
Budownlctwa.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 km /7.113.21.10.5.5 ID ©6640.28.2022
obreb: Szymbark [0009]  dziatka nr 2264
j.ewid.: Gorlice [120504_2] powiat: gorlicki Ukfad wspdirzednych: 2000
woj.: matopolskie Poziom odniesienia: "Kronsztadt”
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg.stanu na dzien 05.01.2022r.
Granice dziafek przyjeto za mapq ewidencji gruntdow wsi Szymbark oraz za operatami jednostkowymi. .
Uwaga w obszarze opracowania nie wystepujg projekty uzgodnione z ZUDP w Gorlicach. yd
Mape wykonano bez ustaled sfuzebnosci gruntowych. - S
Ninejsza mapa nie moze sfuzy¢ do celow rozgraniczeniowych.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzed uzbrojenia terenu nie wykazanych na uzgodnieniach
branzowych oraz nie stwierdzonych w trakcie wywiadu i pomiaru w terenie.

data: 11.01.2022r wykonaf: inz.B.Halibozek

17RR /3
Proj. YKY 5x6

5498100
7506800

PRYZMAT Ustugi Geodezyjne

GEODETA UPRAWNIONY inz. Bogustaw Halibozek
inz. Blj)gus’fag\(l)gg\élbozek ul.Kopernika 2/62, 38-300 Gorlice
pr.nr NIP 738 186 48 52 ’

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.28.2022

Organ shuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

Starosta Gorlicki

PRYZMAT Ustugi Geodezyjne
inz. Bogustaw Halibozek

Wykonawea prac geodezyjnych ul Kopernika 2/62, 38-300 Gorlice .
NIP 738 186 48 52 \

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét Weryfikacji

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji| Nr 6640.28.2022_31717 z dnia 21.01.2022 *

Imi¢ i Nazwisko oraz nr uprawnien Bogustaw Halibozek \

zawodowych kierownika prac upr. nr 20886

1766 /2 AN

d

. 5498050

/ 7506650

1761 /1

roj. YKY 5x6
(=62 m

5438050
7506750 Proj. stup oﬁwieﬂenbwy stalowy
h=8n

B T AR e ey

Inwestor:
FHUW

Tauron Dystrybuc jo S.A

N ul. Da jwor 27
A E LB U D 31-060 Krakdw
\ sc
\
315.8 315.49 AN Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV MALASTEW 01

Tytut opracowanio [KRS81162] wraz z przebudowg linii SN, fragmentéw linii nN, oraz
obwodbw oswietleniowych w mie jscowoscl Matostow dz, nr, 106/2.

1764 /2
\ 315,85 Tytut rysunku: Plan zagospodarowania terenu.
\ - Nr.
~\ 316.1 Data opracowania: IX 2020 Skalo 11500 rysunku
5497950 . ) ) — :
\ Imie nazwiskor nr. uprawnief podpis
7506700 . . o e s PDK/0148/PWLE/17
* Pro jektowal: mgr. inzAndrze j Krol .
N 316.8 branza elektryczng £l
N . - , . PDK/0242/PO0E/T2
\\ = - 2 Sprawdzt: mgr, Inz, Lukasz Ktések pranza_elekiryczna
//K\ Opracowat inz. Barttomiej Znomirowski| — ------———-
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13. Informacja BIOZ
Zakres robét przy budowie przyilacza:

-Transport oraz sktadowanie materiatéw niezbednych do zabudowy
-Wytyczenie trasy przytacza przez uprawnionego geodete
-Wykonanie wykopdw o giebokosci 0,9m bez rozparcia

-Zabudowa zestawu ztaczowo-pomiarowego

-Budowa przytacza kablowego

-Zasypanie wykopow

-Wykonanie uziemienia zestawu ztgczowo-pomiarowego

-Pomiary ciggto$ci 2yl, rezystancji uziemien oraz opornosci izolacji

Istniejace obiekly budowlane:

-Linia elektroenergetyczna nN niskiego napiecia 0,4 kV
-Istniejaca sie¢ kanalizacyjna
-Istniejaca infrastruktura drogowa

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie

-Istniejgca linia elektroenergetyczna nN pod napigciem
~Istniejgca sie¢ kanalizacyjna
-Istniejaca infrastruktura drogowa

Przewidywane zagroZenie w tracie prac:

-Mozliwo$€ porazenia pradem elekirycznym podczas podpinania nowo utozonego kabla do linii
napowietrznej oraz pomiaréw kontrolnych

-Mozliwoéé przygniecenia podczas monta2u stupow oswietleniowych

-Moizliwosé€ uszkodzenia istniejgeych sieci elektroenergetycznych podczas prac

-Mozliwoéé uszkodzenia Istniejacych sieci kanalizacyjnych podczas prac

-Mozliwosé potracenia przez pojazd poruszajacy sig po infrastrukturze drogowej podczas prac

instruktai przed przystapieniem do pracy

-Kierujgcy praca powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP, ochrony zdrowia, oraz w zakresie
zapobiegania pozarom

$rodki techniczne oraz organizacyine minimalizujgce zagroZenia

-Do pracy przystapi¢ po uzyskaniu dopuszczenia przez koordynujacego

-Prace prowadzl¢ zgodnie ze sztuka oraz Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce
-Prawidtowo wygrodzi€ miejsce pracy na obszarze infrastruktury drogowej i parkingowej, w razie
koniecznosci wyznaczyé odpowiednio przeszkolonego pracownika do kierowania ruchem,

-W okolicy istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie w celu minimalizacji ryzyka
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury.

-Wykopy zabezpieczaé barierkami ochronnyml uniemozliwiajgcymi nlezamierzone wejécie do
wykopu.

mar inz. Andrzej Krol
upr. nr POK/Q 48/PWOENT
uprawnienis budowhny bez ograniczen
o projeitowania | fiegpwania rebotami
riclowianymt w zab{ably sieci, Instalact,
gzl GIERTYRINYCH A8 roanergetycziych



F.H.UW, ,ELBUD-2" s.c.
Ul. 11 Listopada 39
38-300 Gorlice

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia Budowa o$wietlenia terenu zewnetrznego stadionu
budowlanego: sportowego w migjscowosci Szymbark.

Kategoria obiektu

Instalacje wewnetrzne obiektu.
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: GORLICE
Obreb ewidencyjny: SZYMBARK
Dziatki nr: 2264

Adres zamierzenia
budowlanego:

Gmina Gorlice
Inwestor: UIl. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Numer inwestycyjny zadania:

2

L . s uprawmenla budiwiane bez ograniczer
Mgr. Inz. Andrze; Krol do projaktowaniajiigerowania robotaml

P | ;
" . T A AJTOLZE A T0]
Projektant Brania upr. w Pﬁ{ﬁtﬁwoaw

elektryczna budowlianyml w zakrdsle siaci, instalac]l,

PDK/ 0148/ PWOE/ 17 urzgtizan elaidrycznych | elektroensrgetyczmych
Sprawdzajacy Brania Podpis
Mgr. In. tukasz Ktések A CYNIEN] E
elektryczna UPRAW 2
PDK/0242/POOE/12 i nr ewld PR
s o s
Opracowat: InZ. Barttomie} Znamirowski
Data opracowania: . Styczeri 2022
EGZ. /|
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2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest:

e Budowa oswietlenia terenu zewnetrznego stadionu sportowego w miejscowosci
Szymbark w tym boiska do pitki noznej, terenu do pchnigcia kula, oraz bieini i
skoczni do skoku w dal.

» Zabudowe szafy sterowniczej o$wietlenia.

Poniewai projektowane oéwietlenie zasilane bedzie z istniejgcej infrastruktury
elektrycznej budynku stadionu to projektowane instalacje zalicza sie do:

instalacji wewnetrznych obiektu sportowego.

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowane oswietlenie wykorzystywane bedzie do oswietlania terenu zewnetrznego
stadionu sportowego w celu umoiliwienia korzystanie z tego terenu w godzinach
popofudniowych i wieczornych.

4. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana sie¢ ma charakter liniowy, nie ma wiec wplywu na uklad przestrzenny
dziatki, ani nie posiada formy architektonicznej.

Projektowane stupy stalowe dobrane zostaty w porozumieniu z inwestorem. Wyglad
stupdw przedstawiony zostat w czesci rysunkowej projektu.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a. Kubatura

Nie dotyczy.

b. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy.

c. Wysokoéé, diugoséé, szerokosé, srednica

Projektowana linia kablowa nN oswietleniowa posiada nastepujace parametry:

- Dtugosé: 120 m



-Napiecie: 400V
-Srednica zewngtrzna przewodu YKY 5x6: 22,3 mm

-Stupy: aluminiowe o wysokosci 6 m posadowione na fundamencie betonowym

d. Liczba kondygnacji

Nie dotyczy.

e. Inne dane charakterystyczne

Dane charakterystyczne dla projektowanych linii elektroenergetycznych:

Napiecie linii kablowej nN: 400 V

6. Opinia geotechniczna oraz sposdb posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych proj. obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sie jako proste a grunt
okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy proj. obiektu. We wszystkich fazach budowy
i eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania proj. gbiektu z podtoiem
i wodami gruntowymi-oraz obiektami sasiadujacymi, jak zanieczyszczenia gruntéw. Proj.
obiekt budowlany oraz sposéb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnienr, barier,
ekrandw uszczelniajacych, wzmocnien podioia, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow
i nasypdw oraz oczyszczania gruntéw. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych”,

7. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych

Inwestycja nie wprowadza ograniczer w dostepie dla oséb niepetnosprawnych.

8.  Whplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a. Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz odprowadzanie sciekow

inwestycja nie wymaga dostepu do wody | odprowadzania sciekéw.



b. Emisja zanieczyszczeh gazowych

Inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczei gazowych.

c. Rodzaij i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Inwestycja nie wytwarza odpadow.

d. Wiasciwoséci akustyczne, emisia drganl, promieniowanie
elektromagnetyczne

Inwestycja nie emituje uciazliwosci zwigzanych z wtasciwosciami akustycznymi lub emisja
drgan, a pole elektromagnetyczne dla linii kablowych nN jest pomijalnie mate.

e. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan

Obiekt pozostaje bez wplywu na istniejacy drzewostan.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Zasadniczymi elementami projektowanej instalacji s obiekty liniowe takie jak:

¢ Llinia kablowa nN o$wietleniowa o napieciu 400 V,
e Szafa sterowania oswietleniem

10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe|

Projektowana inwestycja nie wplywa na ochrone przeciwpoiarowa obiektu.
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1.1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

¢ Budowa oéwietlenia terenu zewngtrznego stadionu sportowego w miejscowosci
Szymbark w tym boiska do pitki noznej, terenu do pchniecia kulg, oraz biezni i skoczni do
skoku w dal.

e Zabudowe szafy sterowniczej oswietlenia.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:

Zlecenie inwestora

Mapa do celow projektowych
Wizja lokalna

Przepisy prawa budowlanego
Whytyczne projektowe
Uzgodnienia branzowe

1.3. Zasilanie

Zgodnie 2 uzyskanymi od inwestora wytycznymi, projektowane o$wietlenie terenu
zewnietrznego boiska sportowego zasilone zostanie z tablicy gidwne] budynku. Moc przylaczeniowa
posiadana przez Inwestora dla tego obiektu jest wystarczajgca i nie wymaga sig jej zwigkszania u
lokatnego OSD.

1.4. Linia kablowa

Dia zasilenia projektowanego oéwietienia terenu zewngtrznego projektuje sig budowe dwdch linii
kablowych wykonanych kablem ziemnym YKY 5x6 mm?, Pierwsza Jinia zasilajgca przeznaczona bedzie
do zasilania lamp o$wietleniowych po lewej stronie boiska (patrzac od strony szafy sterowniczej).
Diugoséé tej linii kablowej wynosi 46 m (trasa). Druga linia kablowa wyprowadzona zostatfa dia
zasilania lamp oéwietleniowych po prawej stronle terenu. Jej dtugo$é wynosi 62 m (trasa). Oprawy na
pierwszych stupach zasili¢ naley z tyly L1, oprawy na drugich stupach z iyty L2 co pozwoli na
sterowanie oéwietleniem kazdego ze stup6w niezaleznie. Zyta L3 pozostaje iyl zapasowa z
ewentualng mozliwoécia rozbudowy oéwietlenia lub wykonania gniazd zewnetrznych 230 V. Kable
nalezy ulozyé na 10 cm podsypce piaskowej w wykopie o glebokosci 80 cm. Na kable naleiy nasypac
kolejne 10 em piasku a takze 15 cm gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy utoiyc folig ostrzegawczg
koloru niebieskiego. Folig nalezy utozy¢ w taki sposdb by catkowicie przykrywata utozone kable.
Nastepnie wykop nalezy zasypaé gruntem rodzimym. W miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg
podziemng zastosowac nalezy rury ostonowe DVK50. W nowych lampach prawidtowo opisa¢ relacje

kabii,




1.5. Oprawy o$wietleniowe

Projektuje sie wykonanie oéwietlenia terenu przy pomocy czterech opraw o$wietleniowych
wykonanych w technologii LED, dedykowanych dla obiektéw sportowych. Temperatura barwowa
$wiatta 4000 K. W celu zapewnienia dfugie] i bezproblemowej eksploatacji opraw maja one by¢
wyposazone w ochrone przeciwprzepieciowa. Wspdtczynnik CRI>80, P66, IK10. Temperatura pracy
opraw musi zapewnia¢ mozliwo$é ich wykorzystania zaréwno latem jak i zima. Oprawy powinny mieé
moiliwoéé sterowania sygnatem w standardzie DALI. Przyktadowe oprawy, oraz ich ukierunkowanie
zostaty przedstawione w czesci obliczeniowej.

1.6. Stupy

Oéwietienie boiska sportowego projektuje sig na stupach stalowych o wysokosci 8 m. Stupy
nalezy posadowié na dedykowanych dla nich fundamentach betonowych. Na stupach zamontowaé
nalezy konstrukcje wsporcze pod oprawy. Na kazdym stupie projektuje sie montaz dwéch opraw.
Sposéb zamocowania opraw musi umozliwiad ich obrét w osi poziomej | nie moze blokowat ich
regulacji w osi pionowej. Doktadny sposéb montazu i wyglad wysiegnikéw nalezy dobra¢ do
stosowanych opraw oswietleniowych i uzgodnic z Inwestorem.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W 2wigzku z podiaczeniem projektowanego oswietlenia do istniejacej instalacji budynku w ukiadzie
TN-C ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zapewni¢ poprzez szybkie i samoczynne wylgczenie
zasilania.

1.8. Uwagi

® \Wytyczenie trasy kabla a takie inwentaryzacje powykonawcza nalezy powierzy¢ jednostce
geodezyjnej dysponujgcej odpowiednimi uprawnieniami.

® Po zakoriczeniu prac naleiy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.
® Prace podlejace zakryciu nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielom Inwestora.

® Po zakoriczeniu budowy oswietlenia nalezy dokonaé pomiaréw, cigglosdci 2yt, rezystancji
izolacji kabli, oraz wartosci rezystancji uziemieti oraz sporzadzi¢ protokoty tych pomiaréw.
¢ Do budowy nalezy dobiera¢ tylko atestowane i dopuszczone do uzytku materiafy



2. Obliczenia techniczne

2.1. Spadki napie¢
Spadki napigeé obw. 1:

100 xPxL 100x 632X 46

Su = YXSxUZ = 56x%6x 2302

= 0,16%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

Spadki napiec obw, 2:

) 100 xPx L 100 x 828 X 62
YT Y xSxUZ  56x6x2302

= 0,28%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

P — moc przesyiana linig [W]

L — dtugosé lini {m]

Y — Przewodno$é przewodu {m/Qmm?]

S — Przekrdj poprzeczny przewodu {mm?]
U — Napiecie lini [V]

2.2. Dobdr zabezpieczen — Obwdd o$wietlenia
Obwéd 1

Moc projektowana —4 opraw 158W = 632W

632

= —— 2§
by (230 x 0.95) 2,894
Dobrano kabel YKY 5x6 mm?o obciazalnosci diugotrwalej 38 A

s, gl
289<10<38
Orazl, £ 1,451,
k=1,9 dla wkladki topikowej gG 6A

L=k 1l,=19+10 =194
19 < 55.1

Dobrano wkiadke bezpiecznikowa DO 10A

Obwéd 2
Moc projektowana —4 oprawy 208W = 828W



828

In= 30005 = 2784

Dobrano kabel YKY 5x6 mm? o obcigzainosci diugotrwalej 38 A

hsh sl
378<10=<38

Oraz i, < 1,45l
k=1,9 dla wktadki topikowej gG 6A

L=kIl,=19%10 = 194
19 < 55.1

Dobrano wkiadke bezpiecznikows D0 10A
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DIALux

2155

Boisko sportowe w miejscowosci Szymbark

Oswietlenie boiska sportowego w Szymbarku

Obiekt
Szymbark dz. nr. 2264

Created with DiALux



Belsko sportowe w miejscowoscl Szymbark

Lista opraw -

Drazem Prazem Skutecznosc swietlna
193356 Im 14600 W 132.4 Im/W

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykuhu

P

DIALUX

o] Skutecznosé swletlna

4 LUXMEMNA C85-HBT-150A-840B-9006A-0090

158.0W

20986 Im  132.8 Im/W

4 LUAMENA C85-HBT-200A-840B-9006A-9090

207.0W

27353 1m  132.1 Im/W




Bolsko sportowe w miejscowosci Szymbark D | A Lu x

Arkusz danych produktu

LUXMENA C85-HBT-150A-840B-9006A-9090
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Boisko sportowe w miejscowosc Szymbark D I A Lu x

Arkusz danych produktu

LUXMENA C85-HBT-200A-840B-9006A-2090
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Boisko sportowe w miejscowosci Szymbark

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

?/

Z

Producent LUXMENA
Nazwa artykuiu €85-HBT-150A-840B-
S006A-2090
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokosc Oprawa
montazu
2665m 10849 m 8.100m
3.090m 10,925 m 8.100m

17.363 m 11.005m 8100 m

(=1 B | =1 D

16.878 m 10.996 m 8100 m

DIALUX



Bolsko sportowe w migjscowoscl Szymbark D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

-

o

|
i
f
E
i
t
i

\

Producent LUXMENA
Nazwa artykutu C85-HBT-200A-8408-
9006A-9090

Pojedyncze oprawy

X Y Wysoko$é Oprawa

montazu
291im -1.767 m 8.100m
3339m ~1.768 m 8100m

17.052 m -1.516m 8100m

=1 & | =1 | &

17481 m -1.534 m 8.100m

12



Boisko spartowe w migjscowosct Szymbark

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

DIALux

Poziomy uzytkowe

Whadciwosci E Ermin, Emaks gs gz Indeks

(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Boisko do pitki noZnej) " 3640 201 Ix 469 Ix 0.55 0.43
Prostopadie natezenia odwietlenia (adaptacyine)  (z50.0b)

Wysokosé: 0.000 m, Margines: 0.000 m 4

Plaszczyzna pracy (Biezna i skocznia do skoku w dal) 261 ix 277 Ix 466 Ix 0.1 0.059
Prostopadie natezenia cfwietlenia (adaptacyjne) (= 50.0 Ix)

Wysckosd: 0.000 m, Margihes: C.0C0 m Vv

Plaszczyzna pracy (Pchnigcie kula) 119 Ix 51.8Ix 1751x 0.44 0.30
Prostopadie natezenia oéwietlenia (adaptacyine) (2 50.01x)

Wysokog¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m v

Profif uzytkowania, Ustawienie wstepne DiALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)

15



Bolsko sportowe w miejscowosc Szymbark D I A Lu x

Biezna | skocznia do skoku w dal
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 16.18 m? | Wspdlczynnik konserwac]t 0.80 (ogdiny} | 16



Bolsko spartowe w miejscowosct Szymbark D | A I-u x

Biezna i skocznia do skoku w dal

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczoneo Zad. Kontrola Indeks
Plaszczyzna pracy Baiorawa 261 Ix 250.0 I v

of 0.11 - .
Wielkosci zuzycia Zuzycie 0 kwh/a rnaks. 50 kWh/a v
Charakterystyczna wartoé¢  Pomieszczenie 0.00 W/m? - )
potaczenia

0.00 W/m?100 Ix - -

Profil uzytkowanla: Ustawienie wstgpna DIALUx, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)



Bolsko sportowe w miejscowoscl Szymbark D I A Lu x

Biezna i skocznia do skoku w dal
Obiekty obliczeniowe

{x f E7}

18



Bolsko sportowe w miejscowosci Szymbark D I A Lu x

Biezha i skocznia do skoku w dal
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wradchwodci E Ernin, Emaks a G2 Indeks
(Zad.}

Plaszczyzna pracy (Biezna i skocznia do skoku w dal) 267 ix 27.710x 466 Ix 0.11 0.059

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 50.01x)

Wysoko4¢: 0.000 m, Margines: 0.0600 m v

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUx, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)



Boisko sportowe w mie|scowodet Szymbark

BieZna i skocznia do skoku w dal
Plaszczyzna pracy (Biezna i skocznia do skoku w dal)

DIALux

Wiaéciwosc E Ermin. Emiks o1 g2 Indeks
(Zad.}
27.7 I 466 I 0.1 0059

Plaszczyzna pracy (Biezna i skocznia do skoku w daf) 267 Ix
Prostopadie natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2 50.0 Ix}
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {ohszar ruchu na zewnatrz)

20



Bolsko sportowe w miejscowoscl Szymbark D I A Lu x

Boisko do pitki noznej
Podsumowanie

;
177 284 458 U 7Enixy

Powlerzchnia podstawowa: 208,16 m? | Wspdtczynnlk konserwacji: 0.80 (ogéiny) | 21



Boisko sportowe w miejscowascl Szymbark D l A Lu x

Boisko do pitki noznej

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 364 I 2500 Ix v
o 0.5 - -
Wialkosci zuzycia Zuzycie 0 kwh/a maks, 50 kwh/a v
Charakterystyczna wartoi¢  Pomieszczenie 0.00 W/m? - -
polaczenia

0.00 W/m2/100 ix - -

Profil Lzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUx, Standard (obszar ruchu na zewngirz)

22



Buolsko sportowe w miejscowoscl Szymbark D | A Lu x

Boisko do pitki noznej
Obiekty obliczeniowe

51l

23



Boisko sportowe w miejscowoscl Szymbark D | A Lu x

Boisko do pitki noznej
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci £ Ernin. Emaks o g2 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Boisko do pilld noznej) 364 Ix 201 Ix 469 Ix 0.55 0.43

Prostopadte nateZenia odwietlenia (adaptacyjne} (2 50.0 1%

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0.000 m v

Profit uzytikowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {ohszar ruchu na zewnatrz)

24



Boisko sportowe w miejscowosci Szymbark

Boisko do pitki noznej
Ptaszczyzna pracy (Boisko do pitki noznej)

DIALux

/355 ,3%H 360

L3587 ,36B 0 L371

,237 383 377

Wiasciwoscl E Emin. Emats o 0z Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy {Boisko do pitki noznej) 364 1x 201 Ix 4851x 0.55 043

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) {(250.0Ix)

Wysokosc: 0.000 m, Margines: 0,000 m v

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX, Standard {ohszar ruchu na zewnatre)

25



Bolsko sportowe w miejscowosci Szymbark D I A Lu x

Pchniecie kulg
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 17.20 m? | Wspétezynnik konserwacji: 0.80 {ogainy) | 26



Bolsko sportowe w miejscowosci Szymbark

DIALUX

Pchniecie kulg
Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczone Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionows 1191 250.0 Ix v
g1 0.44 - -
Wielkosdcl zuiycia Zuzycie 0 kwh/a maks. 50 kWh/a v
Charakierystyczna warto$¢  Pomigszczenie 0.00 W/m? - -
potaczenia
0.00 W/m?/100 K - -
Plaszczyzna pracy 0.00 W/m? - -

0.00 W/m*100 Ix

Profit uzytlkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

27



Boisko sportowe w miejscowosdl Szymbark

Pchniecie kula
Obiekty obliczeniowe

DIALux

28

Ux

ideks

lw]
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6x Rozigcznik izolacyjny

EFD 10 zL*EFD 10
3P 3P

690 V AC 690 VAC
.DO 10A .DC 10A
L1 \L2 \L3

B 16A
1P

Gn 230V
na szyne TH

e

25A i
P 1 N2 \L3

¥

PE/PEN

AN

Zasilanie z TG budynku
Cu 5x6 mm2

N

Zasilanie do lamp po prawej Zasitanie do lamp po lewej

Cu 5x6 mm2

A4

Cu 5x6 mm2
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