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:  »,BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE]I WRAZ 7ZE
SKOCZNIA w DAL i KOLEM DO PCHNIECIA KULA w RAMACH PRZEBUDOWY OBIEKTU
SPORTOWEGQO W SZYMBARKU dziatka nr 2264

ZAYL.OZENIA OGOLNE
DO SPECYFIKACII TECHNICZNYCH WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonaniz i odbioru robét w obiektach
budowlanych.

1.2, Zakres stosowania 8T

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.0dstgpstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych rob6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewnoéé, ze
podstawowe wymagania beds spelnione przy zastosowsnic metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty kitdrych dotyczy Specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa ,,BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO z NAWIERZCHNIA z
TRAWY SYNTETYCZNEJ WRAZ ZE SKOCZNIA w DAL i KOE.EM DO PCHNIECIA KULA

w RAMACH PRZEBUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO W SZYMBARKU dziatka nr 2264

Niniejsza Specyfikacia Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- Roboty przygotowawcze -oznakowanie i zabezpieczanie placu budowy,

- Roboty ziemne - niwelacja

- Ustawienie ,wraz z zakotwieniem urzadzef

- Wykonanie nawierzchni amortyzujgcej upadek - podbudowa , obrzeza, trawnik
- Wykonanie drenazu

- Montaz urzadzen

- Tereny zieleni , { trawnik )

Okreslenia podstawowe
Tekroé¢ w specyfikacji jest mowa o:
obickcic budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catodé techniczno-uzytkowa wraz z instatacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architekmury;
budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocs przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynlku micszkalnym jednorodzinnym — naleZy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o zabidowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shizgcy zaspokajanin potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng calosé, w ktdrym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uZytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazly obiekt budowlany nie bgdgcy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sicci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbjorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszozalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw,
stacje uzdamniania wody, konstikcje operowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgfci budowlane urzadzen technicznych (koléw, piecéw przemystowvch i
innych wrzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrghbne pod wzgledem technicznym czgéci
przedmiotéw skladajacych si¢ na catosé uzytkows.
obiekcie matej architektury — naleZy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szezegélnodci: a)kultu religijnego, jak:

kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

cyuzytkowe shazace rekreacji codziennej i utrzymanin porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumicé obickt budowlany przeznaczony do
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czasowego uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takZe obiekt

budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pnenmatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obickty kontencrowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanege w okreflonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takZe prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
tub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie -- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacychna odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacejkonserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym shuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takZe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowany przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nierachomoscia na cele budowlane — naleZy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzi¢ adminisiracyjng zezwalajgcg na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektubudowlanego.

dokumentacji budowy — naleZy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji
obickin, operaty geodezyjne i ksigike obmiaréw, a w przypadku realizacji obicktéw metodg montazu — takze dziennik
montazu,

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjuymi pomiarami powykonawcezymi.

terenie zamknigetym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlagciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzora budowlanego, stosownie do ich wlasciwoéci okredlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — naleZy przez to rozumie¢ wyrSb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralng catosé uzytkows.

organic samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 20CG1 1. Nr 5, poz. 42 z
pdzn. zm.). obszarze oddziatywania obiektu — naleZzy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie

przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiagzane z tym obiekiem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreflone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

stanowigcy urzgdowy dokument przebicgu robdt budowlanych oraz zdarzed 1 okolicznoéci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kicrowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, uvpowazZnicna do kierowania robotami i do
wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawows odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

rejestrze obmiargw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, shizacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zalacznikdw., Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
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Iaboratorium — naleZy przez 1o rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonychrobdt.

materiatach — nalezy przez to roznmie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez roine tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robst, zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot dopuszezalnyimi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bgdacg autorem dokumentacii
projektowej. rekultywacji — nalezy przez o rozmmieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czgéci obiektn lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiekmu budowlanego zdolng do  spelniania
przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumicé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. 1. 340 z 16.12.2002 1., z pézn.
zZm.).

inspektorze nadzoru inwestorskicgo — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne fiinkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzdr nad budows obiekty budowlanege. Reprezenmuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonnje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykenanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badanio i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obickuu

instrukcji techniczne} obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostaweg urzadzen technieznych i
maszyn, okreslajgcarodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgeych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy ewropejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robdt — to Zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie
szezegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem
iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu 53 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilogai i
wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scaleniarobot.

Wspélnym Stowniku Zaméwient — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz stlownika uzopeiniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwezesnych Pafstw Czlonkowskich UE stato sig
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to oscba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umows w zakresie okre$lonym w udzielonym

pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Pret - Prosty i sztywny, zwykle metalowy element o przekroju poprzecznym malym w stosunku do jego dhugosci.
Bloczek - Wyrdb przestrzenny, stosowany gléwnie do wzZnoszenia dcian, zazwyczaj ceramiczny lub betonowy
Ksztattownik - Wyrdb hutniczy o stalym lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego diugoset
Kruszywo - Obojetny materiat ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materialéw naturalnych takich jak
thiczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie

Beton - Stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody



Cement - Miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy, po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn cementowy,
twardniejacy zar6wno pod woda jak i na powietrzu, wiazacy material ziarnisty.

Zaprawa - Mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu Inb wapna wzglednie potaczenia obu tych sktadnikéw, kidra
po zastosowani twardnicje. Jest uzywana do spajania.

Materiat izolacyjny - Material zabezpieczajgcy lub zmniejszajacy przeplyw ciepta, dzwigku albo elektrycznosci

Farba - Wyr6b ptynny lub w postaci proszku, kidry po pokrycin powierzchni tworzy nieprzezroczysta wytrzymala
powloke o wiasciwodciach zabezpieczajacych, dekoracyinych.

Srodek do gruntowania - Phyn stosowany na powierzchni chionnych, ktéry po wyschnigciu zmniejsza ich zdolnosé

absorpcyjne.
Fundament (stopa fundamentowa) - Konstrukeja przekazujgca obcigzenie na podloze gruntowe

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéd z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkim wymaganymi vzgodnieniami prawnymi i administracyjonymi, poda lokalizacje i wspélrzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiotu

koficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, czgdé graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warnnkach umowy, nwzgledniajacym podziat na dokumentacijg projektows:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodrosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sianowia zalaczniki do nmowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych doknmentéw obowigzuje kolenosé ich waznosci wymieniona w
»Dgblnych warunkach umowy”.
Wrykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszezefh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzom, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadka stwierdzenia ewentualnych rozbieznosei podane na rysunku wieltkodci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytn ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacig projektows i SST.
Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda wwazane za wartodci docelowe, od kidrych dopuszczalne 53
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnosé z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nic bgda zgodne z dokumentacjg projektows lub 88T 1
maja wptyw na niczadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

144, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstalwje i bgdzie mtrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, ofwietienie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochromy robdt,
wygody spolecznodci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

14.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
frodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykofczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwodci dla oséb lub wiasnodci
spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsziatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopéw i drégdojazdowych,

2) srodki ostroZznosci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiomikéw i cickéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozarne.

14.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszcezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bgdg skladowane w sposéb zgodry z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
08Gb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takic jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie prrypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonaweca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkicj pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie edpewiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazddéw

Wykonawca stosowad si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obciazenia na of przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
ladankéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki
powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bgdg dopuszezone na swiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzonu.

1.5.9. Bezpicczefnstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie nrzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, Zc wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j zaptacic i
sa uwzglednione w cenic umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczicia do daty odbioru ostaiecznego.

1.5.11. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przesirzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
latego 2003 r. w sprawic bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagafi prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzed lub metod i w sposdb ciaggly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjuych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badafi laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badad okreslonych w SST w celu rdokumentowania, ze
malerialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o kiérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiadcicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspekforowi nadzor: wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badani terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez sicbic metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spelnienic wymagah ilo§ciowych i jakodciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczeg6lowe warnnkéw umowy stanowia inacze).
Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i Zwirn bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terens po ukoniczeniu robéat.
Wszysikie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagaf umowy lub
wskazati Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zZgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nic odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bads
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawea wykonuje na wiasne
ryzyKo, liczge si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewsni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wlasciwedé do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwodé zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robSt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgedny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakodci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreflonymi w
dokumentacji projektowej, 85T 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoicia Wykonawcy lab wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzZycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwodci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym wumowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciaZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wartnkom
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dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego vzytkowanych odcinkdw drég na koszi Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czedci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bioz),
— projekt organizaciji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodnodé z dokumentacja projektows,
wymaganiami 88T, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektoranadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywanin wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w Wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, je§li wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projcktowej i w SST, a takie w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzor dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzitiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytuha wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do cbowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakogci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzeniarobét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoéc i terminowo$¢ wykonania poszezegdélnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowane]j kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robdt,

- wyposaZzenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontrolt (opis laboratorinm wiasnego lub laboratorium, kiGremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formeg przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloéé srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badat (rodzaj i czestotliwosée, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzama mieszanek 1 wykonywania
poszczegdinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakodci rob6t i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoScia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SS8T.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robst zgodnie
Z Umow3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekeji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratoriom, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktdre budza watpliwosci co do
jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan bedsa odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

64. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadkn, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badani
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
‘Wyniki badafi (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie
ocenia¢ zgodnoéé materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru mozZe pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleinic od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zieci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robst z dokumentacja projektows i 8ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajy certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg lub
& aprobaty techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslona w pkt. I t ktdre spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla kiérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy
Dzicnnik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 nstawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezgco i bgdg dotyezy< przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala techniky, w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegélnosei:

s date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

s uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakodci i harmonograméw robét,

¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

+ przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzenin, okresy i przyczyny przerw w robotach,

s uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

s daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszeniai daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin, czgdciowych i ostatecznych odbioréw robét,

¢ wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnoid rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
¢ dane dotyczgce jakofci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
¢ wyniki préb poszczegbinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgdg przedlozone Inspektorowi nadzom
do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzom wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong NMOWY i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiar6w
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosziorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnofci materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formic uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoéci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioryl robdt. Winay by¢ udostgpnione na kaide Zyczenic Imspektora
nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b} protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbior robét,
¢) protokely z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
£) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejsca odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcic ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenic w formic
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rebot bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjs projekiows i S8T, w
jednostkach ustatonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomienin Inspekiora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej nza 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgds wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przecczenie (opuszezenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstodcia wymagang do celu
miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym wumowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét 1 materialéw
Zasady okreslania iloSci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaija badan
atestujacych, to Wykonawea bedzie posiadac wazme §wiadectwa legalizacyi.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnofnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie, Zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokladnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzomu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleinodci od ustaled odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i urzadzefi technicznych,
c) odbiorowi czgéciowemu,

d)y odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

fy odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin polega na finalnej ocenie jakoéci wykonywanych robét oraz iloéci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryeiu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym — wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu rebét, Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé dangj czgsci robdt do odbiorn zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3, Odbidr czeéciowy

Odbidr czeiciowy polega na ocenie iloéci i jakoéci wykonanych czgfcl robét. Odbioru czgéciowego robét dokonuje
sig dla zakresu robot okreflonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzor.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)
84.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

12



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakoficzenie robdi oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
TInspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkceie 8.4.2.
Odbiorn ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wiznalnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z dekumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i wulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w  poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnofci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbicga od wymaganej dokumentacja projektows i 88T z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzorn ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z nanicsionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

proiokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiordow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

Jjakesci (PZD),

8. deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodei wbudowanych materiaiéw, certyfikaty na znak bezpieczensiwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZI),rysunki (dokumentacije) na  wykonanic  robét
towarzyszacych (np. na przeloZenie linii telefoniczrej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoely
odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

9. geodezying inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i siecl uzbrojeniaterenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
adbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzor ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkoewych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,

NSk we

8.5. Odbiér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr po uplywic okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia sig w okresie r¢gkojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywic okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiekm z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcic 8 4. ,,0dbidr ostateczny (koficowy) robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych,

Dla robét wycenionych ryczattowo podstaws platnodci jest wartodé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bgda obejmowaé:

s robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

s warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transporty na teren
budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

¢ koszty pofrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgednie z obowigzujgeymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.3.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekiu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektn Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

{c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zZm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péin. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6in. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 1. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastrukmry z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-~ Rozporzadzenie Ministra [nfrastrukiury z dnia 2 wrzeénia 2004 1. — w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobSw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nt 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawic
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, TII, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA - 1/B 01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.Wstgp

Przedmiotem ninigjszej, szczegotowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt przygotowawczych, rozbiérkowych i porzadkowych przy realizacji zadania p.n ,BUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO z NAWIERZCHNIA z TRAWY SYNTETYCZNEJ WRAZ ZE SKOCZNIA w DAL i
KOEEM DO PCHNIECIA KULA w RAMACH PRZEBUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO W
SZYMBARXKU dziatka nr 2264

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych powyzej

1.3. Zakres robét objgtych SST
Roboty. kidérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt
preygotowawczych 1 rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:
- oznakowanie placu budowy
-  wywiezienie nadmiaru ziemi
- budowa i rozebranie zabezpieczen
Okreglenia podane w- niniejszej SST sa zgodne 7 obowiaznjacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnod¢ z dokumentacjsy projektows, SST i
poleceniami Inzyniera,

2. Materiaty
Jak w czgfci ogdlnej

3. Sprzet

Jak w czesci ogdlnej

4. Transport

Transport materialéw do wykonania rob6t zabezpieczajacych i z rozbidrki §rodkami tramsportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych nalezy:
- teren ogrodzié i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r Dz U. Nr47 poz.
401w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych

6.Kontrola jakosci robét
Wymagania dia rob6t rozbiérkowych podano w czegsci ogdlnej

7.Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
Rozbidrki drobnych obiektéw - (1 szt.] Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [m®] Rozbidrki ogredzen i
zasiekéw - [mb] Wywoz ziemi - [m*]
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8. Odbiér robét
Wizystkie roboty objete podlegajg zasadom adbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ 2a roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyzej i odebranych przez Inzyniera
mierzonych w jednostkach podanych w powyzej.

10. Uwagi szczegdtowe
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. Todei robdt rozbidrkowych moga ulec
Zianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA - 1/B 0.2 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie robdt ziemnych przy realizacji zadania p.n L, ,BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO =z
NAWIERZCHNIA z TRAWY SYNTETYCZNEJ WRAZ ZE SKOCZNIA w DAL i KOLEM DO PCHNIECIA
KULA w RAMACH PRZEBUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO W SZYMBARKU dziatka nr 2264

1.1 Zakres stosowania SST

Szezegllowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt powyzej

1.2.Zakresrobé6tobjetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wysigpujacych w obiekcie objetym kontraktem W zakres tych robdt wehodza:

Wykopy.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. Wykonanie warstwkonstrukcyjaychposadzek Zasypki

Transport gruntu i gruzu

1.3 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowizzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Ogélne
wymagania dotyczace robét Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacia
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.15

2.Materiaty
Grunty do wykonania podkladéw
Do wykonania podkladu nalezy stosowaé pospéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospélek:
~ uziarnienie do 50 mm,
- lgczna zawartosc frakcji kamiennej i Zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakeji pylowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna, odpadki materialdw budowlanych itp. Zasypki za mury oporowe:
- max.srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik rézmoziamistodci V>3,
- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
- zawarto$é czgsci organicznych \<2%,
- odpornosé na rozpad <5%.
Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiadaé nastgpujgce wasciwosci:
- max. Srednicaziaren d<120mm,
wskaznik réznoziamistosci U>3,
- granica plynnodci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartoS¢ czesci organicznych I<2%,
- pecznienie pod wplywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,
- odpomosé na rozpad < 10%.
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3.Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane rgeznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy azycin dowolnego
sprzgtu,

4, Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzehni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt

Wykopy Sprawdzenie zgodnodci warunkéw terenowych z projektowymi Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
przed budowa obiektu nalezy sprawdzié¢ zgodnosé rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badah geologicznych.

5.1 Zabezpieczenie skarp wykopdw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachylenini:1,25
- w gmntach sypkich {piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenn przylegajacym do gérnej krawgdzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mieé spadki umozliwizjace odplyw wdd
opadowych.
- paruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleimodci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw. Tolerancje
wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywanin wykopéw wynosza 10 cm.

5.2 Postepowanie w wypadku przegigbienia wykopow
(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa pruntu o gruboéci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fandamentu.
(3) W przypadku przeglgbienia wykopu poniZej przewidzianego poziomn a zwlaszcza poniZej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
Warstwy filtracyjne. PodsypkKi i nasypy
1.Wykonawca moze przystapié do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolemia InZyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych
(3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzié na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami gribodei 25
cm
4) Calkowita grubosé pedkladu wedug projektu ,powinna by¢ stata na calej powierzchni rzutu obiektu
(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wedlug dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza od Js = 0.9 wediug
proby normainej Proctora,
Wamnki wykonania podkladu pod posadzki:
1. Uktadanie podkitadu powinno nastapi¢ bezpodrednio przed wykonywaniem posadzki.
2. Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
3. Ukladanie podktadue nalezy prowadzié¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwg.
4. Caltkowita grubosé podkladu wedlug projektu, Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obicktu.
5. Wskaznik zageszczenia podktadu nic powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalnej Proctora.

5.3 Zasypki
1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia InZyniera co powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
2.Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

17



(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byt oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanychi $mieci.

(3) Ukladaniei zaggszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu
ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub ci¢Zkimi tarczami. 0,40 m - pzy
zaggszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4 Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nic mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie grunte w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposSb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6.Kontrola jakogci robét
Wymagania dia robét ziemnych podano w punktach powyzej
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowaé:
- zgodnodé wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowosé wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntz w podiozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
2. Wykonanie pokladéw i nasypow Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uzyty na podklad
- gruboéé i réwnomiernosé warstw podkladu
- spos6bijakodé zageszezenia 3., Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosé i réwnomiemos¢ warstw zasypki
- sposdb i jakoSé zaggszczenia
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
- wykopy - [m3]
- podktady i nasypy - [m?]
- zasypki - [m¥]
- transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu.
- plantowanie , niwelacja [m?]

8.0dbi 61 robét
Wszystkie roboty objete rozdzialem podlegaja zasadom cdbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa platnosci
9.1 Wykopy - placi sig za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
9.2 Wykonanie podkladéw i nasyp6w - placi sig za m* podkladu po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiafu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
9,3 Zagsypki - placi sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cenaobejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, ZaggszczZenie i wyréwnanie terenu.
9.4 Transport gruntu - paci si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegloéci transportu.
Cena obejmuje:
- zafadowanie gruntu na $rodki trangportu
- przewdz na wskazang odlegloéc
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10.Przepisy zwigzane:
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-867B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntu
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PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA 1/B 0.3
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej sZzczegdiowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego pod nawierzchnie amortyzujgca
upadek przy realizacji zadania pod nazws ,,, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO z NAWIERZCHNIA zTRAWY
SYNTETYCZNE] WRAZ ZE SKOCZNIA w DAL i KOLEM DO PCHNIECIA KULA w RAMACH
PRZEBUDOWY OEIEKTU SPORTOWEGO W SZYMBARKU dziatica nr 2264”

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna {(SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jakwpt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :

- koryta i rozplantowaniem nadmiarn ziemi

- profilowanie i zaggszczanie podloza pod nawierzchnie nawierzchni

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST

~Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgti

Ogdélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

—iowniarek fub spycharek uniwersalnych z ukodnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkun pracy maszyny,
—toparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—walcOw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystmego wplywn na wiasciwosci gruntu podioza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogéine” pkt 4,
4.2. Wywoz ziemi na odlegio$é ustalona przez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezpodrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podioza, jest moiliwe wylacznie za zgods InZyniera, w korzysinych warunkach
atmosferyeznych. "W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wezeéniej przygotowane.
Paliki Jub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw Iub linek do wytyczenia
rob6t w odsigpach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdinoei jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w kidrym prowadzone 53 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy
jego szerokod¢ nie pozwala pa zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie  z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, fj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odklad w

miejsce wskazane przez InZyniera. Profilowanie i zaggszezenie podtoza nalezy wykonat zgodnie z zasadami okreglonymi w
pkt54.

5.4, Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzednme terenu umozliwisja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej $
cm wyzsze niz projekiowane rzgdne podtoza. Jezeli powyiszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w
podtoin przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podloze na glgbokosé zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spehiajacy wymagania obowiazujgee dla gérnej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagedci¢ warstwe do uzyskania wartoéci wskaznika zageszezenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaskceptowany przez Inzyniera. Bezpodrednio po profilowaniu podicza nalezy
przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszezenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okredlac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podloza (Is)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo
cigzki
Goéma warstwa o grubosci 20 1,03 1,40 1,00
cm
Na gi¢bokodci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wtdmy modut odksztatcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego moduhu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnoi¢ gruntu podioZa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowanin i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloZa nastapi przerwa w robotach | Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane
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i zageszczone podioze vieglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Og6lne zasady kontroli jakoéci robét podano w OST ,Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Czestotliwos€ oraz zakres badaf 1 pomiaréw

Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i wyprofilowanego

podioza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badafi i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza
Lp. | Wyszczegblnienie badad Minimalna czestotliwosé
i pomiardw badas i pomiaréw

1 |Szerokosé koryta 10razy na 1l kin

2 |Rownoéé podiuina co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Réwnosé poprzeczna 10razyna l km

4 |Spadki poprzeczne 10razy na I km

5 |Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drég

6 Uksztaltowanie ost w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

i autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drég
7 |Zageszczenie, wilgomos$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podloza rzadziej niZz 1az na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadk6éw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach giéwnych lukéw poziomych

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giéwnych hkéw
poziomych

6.2.2. Szerokodé koryta (profilowanego podloza)

Szerokos$é koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié si¢ od szerokodci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podloza)

Nierdwnodci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiowa z tolerancja ¥,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réinice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podioga i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0% w planie nic moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz U5 cm dla drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wiskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okresiony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterinm dobrego zageszezenia stosuje sig poréwnanie wartosci moduléw odksztalcenia,
to warto$é stosunku wtbrnego do pierwotnege modulu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna byé wigksza od 2,2. Wilgotnod¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnodé
gruntu podloZa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancia od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanegoe podioza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreflonych w punkeie 6.2
powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokoéei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdme zaggszezenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne™ pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

—Jrace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

—[atadunck nadmiam cdspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
—rofilowanie dna koryta lub podloza,

—{ageszczenie,

—trzymanie koryta lub podloza,

—jrzeprowadzenie pomiar6éw i badan laborateryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno§ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanic moduhl odksztalcenia nawierzchni podatnych i podleza przez
obcigZenie plyta

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ilata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA 1/B 0.4
PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (0OST)sa wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie przy realizacji zadania pod
nazwa

~BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO z NAWIERZCHNIA z TRAWY SYNTETYCZNE] WRAZ
ZESKOCZNIA w DAL i KOREM DO PCHNIECIA KULA w RAMACH PRZEBUDOWY ORIEKTU
SPORTOWEGO W SZYMBARKU dziatka nr 2264

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
wpt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
kmszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [21] i obejmuja:

-Podbudowa z kruszyw naturalnych stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projekiowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowg zasadnicza wg Kataloge typowych konstrukcji nawierzchni
podatnychi pélsztywnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.42. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanege mechanicznie - jedna lub wigce] warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstweg noéng nawierzehni drogowe)

1.4.3. Pozostate okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne™
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlnc wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Rodzaje materialéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowarych mechanicznie podano w OST dotyczgcych
pos7 :zegoinych rodzajéw podbuddw:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dia materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreflona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna lezeé¢ migdzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uriarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudows zasadnicza (gérna warstweg} lub podbudows jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)
Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggha i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gérnej
krzywej granicznej uziamnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubodci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa 5
Lp. Wyszczegolnienic naturalne tamane Luzel Badania
wiasciwosci Podbudowa

wediug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | Zasad- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | micza | nicza
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych| od2 | od2 | 0od2 | od2 | 0od2 | od2 PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 |do10| do12 |do10| do12 |  -15[3]
2 (Z;:ma;t‘fl‘; ‘;ﬁ‘q‘“ﬂ; % 5 | 1w | s | 10| s | 10 PN_‘?;?S;’M
3 f;‘;;“e”ﬂf:ych | Ziam| 35 | 45 | 35 | 40 | - | - PN_"&:?Z”“
%{m/m), nic wigcej niz i
b aormyeh dommnic | 1| 1 |1 | 1 | 1 | 1 [PNBOMSIIN 23

wigcej niz



5 g;?&tny;mgggcmﬁz 0d30| 0d30 |0d30 | 0od30 | | | BN-64/8931
metoda 1 lub 1 wg PN-B- do70 | do70 | do70 | do70 -01 [26]
044381, %

6 |Scicralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno§é catkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotdéw, nie -42 112}
wigeej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnosé czgsSciowa po
1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wiceej nix

7 | Nasigkliwos€, %(m/m), nie PN-B-06714
wigcej niZ 2,5 4 3 5 6 8 .18 [6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- | 5 10 5 10 3 10 -19 171
nia, %(m/m), nic wigcej niz

9 Rozpad krzemianowy i 2ela- PIE??S?}M
zawy faczmie, % (wm), mie| -\ - 4 - | - 1L\ 3 | pNp o674
wigeej niz -39 [11]

10 | Zawartosé¢ zwigzkéw siarki ™
w przeliczeniu na SO, 1 i 1 1 2 4 PN_ZBs(Eg;M
%({m/m), nie wigce] niZ

11 [ WskaZnik no$nosci Wu
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy iz , 80 | 60 | 8 | 60 | 80 | 60 | PN-SO06102
a) przy zageszezemin Is 2| o0 i 120 i 190 ) [21]
1,00 B
by przy Zzageszczeniu Ig 2
1,03

2.3.3. Material na warstwg odsaczajacg Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
—0zwir i mieszankg wg PN-B-11111 [14],
—Triasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwg odcinajaca Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
—Jiasek wg PN-B-11113 [16],
—Omiatwg PN-B-11112[15],
—reowldkning o masie powierzchniowej powyicej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiaty doulepszania wladciwoscikruszyw Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sig
—Yement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
—Ivapno wg PN-B-30020 [19],
—jopioly lotne wg PN-S-96035 [23],
—0zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i iloéé dodatkn ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-8-06102 [21].
2.36. Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6ine”

3.2. Sprz¢t do wykonania robdt

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sig
mozliwodcig korzystania z nastepujjcego sprzen:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotmosdct optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walcewibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transporta podano w OST ,,Wymagania ogéine”

4.2, Transport matenaléw

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem,

Transport cementu powinien odbywacé sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostalych materialéw powinien
odbywacd si¢ zgodnic z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

53.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne™

5.2. Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza” . Podbudowa powinna byé wlozona na pedioin zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntun do
pedbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dys

dgs < 5 (1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez kiére przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgce), w
milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu ulozyé warstwg odcinajaes lub odpowiednio dobrana
geowldknine. Ochronne wiaSciwodci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek grantu, wyznacza sie z warznku:

s
Co <12 2

w ktérym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziam gruntu podloza, w milimetrach,
090 - umowna frednica poréw geowldkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowidkninie
w iloSci 90% (m/m); warto§é parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowlékniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania padbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigeie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m,
5.3. Wytwarzanie mieszanki kraszywa
Mieszanke kruszywa o §ciSle okredlonym uziarnienin i wilgotnosci optymalne] nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledn na koniecznod¢ zapewnienia jednorodnoci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé
od razy transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu,
5.4, Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszezeniu byla réwna grubosei projektowanej. Gruboéé pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko§ciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wigeej niz jednej warstwy kruszywa, to kaida warstwa powinna
byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych., Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgomo$¢é mieszanki kruszywa podczas zageszeZania powinna odpowiadaé wilgomosci optymalnej, okre§lonej wedhig
ptéby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 1] (metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoéé mieszanki kruszywa jest niZsza od optymalnej o 20% jej wartodci, mieszanka
powinna byé zwilzona okreslong ilocig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnod¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke naleZy osuszyé. Wskaznik zaggszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika noénoéci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano koniecznodé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot,
‘Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

—Itwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wladciwy,

—Ttkreslenia grubosci warstwy materiale w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po Zaggszczenin,
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—tkreflenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganege wskaznika
ZAZESZCZENia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprze¢tu do mieszania, rozkladania i zaggszezania,
jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosic od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca mozZe przystapi¢ do
wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. JeZeli
Wykonawca hiedzie wykorzystywat, za zgoda InZyniera, gotows podbudow¢ do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z miewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robst

Ogélne zasady kontreli jakosci robét podane w OST ,,Wymagania ogdlne™

6.2, Badania przed przystapicnicm do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonat¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawié wyniki tych badan InZynicrowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkic
wlasciwoéci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwoéé ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

___Crestotliwos< badati
Minimalna ﬁ:&ﬁ:&
Lp. Wyszczegolnicnic badait liczba badap | PP e
’ e nadziennej |PPdPudowy:
drigice gldi}qca—na
roboczej jedno
| badanie (m®)
Uziarnicnie mieszanki
2 [Wigomotmoszaki________ | 2 c00
3 |Zageszezenic warstwy 10 probek. na 10000 1
T ¢ . | dia kazdej partii kruszywa i
4 g;d;me whasciwoscl kruszywa wg tab, 1, pkt przy | dej zmianie
] kruszywa.

6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z rozloZongj warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnod¢ mieszanki

Wilgotnoéé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481

[1] {(metoda T0), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okredli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenic badania jest
niemozliwe ze wzglgdu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedhig zalecen Inzyniera. Zaggszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy nznaé za prawidtowe, gdy stosunek witémego modulu £2 do pierwotnego modutu
odkszialcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyijnej podbudowy.

E;
E, g 22

3.5, Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiadciwosci okredlonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosei Inzyniera,
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgsiotliwosé oraz zakres pomiarow
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Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwoié oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczeg6inienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwose pomiardw
1 | Szerokosé podbudowy 10razy na 1 km
2| Rownose podnana T S7osSh ey Bammgrem albo o0 20
3 | ROwnosc poprzecina 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100 m
7 | Gmbosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatoe roboczey, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m®

Przed odbiorem:

w23 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m

8 | No#nostc podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugigcie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1060 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
6.4.2. Szeroko$é podbudowy
Szerokoéé podbudowy nie moze réwnic sie od szerokoéci projektowanej o wigeej niz +10 cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraweinikéw szeroko$é podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmnicj 25 cm lub o wartosé wskazana w dokumentaciji projektowe;.
6.4.3. Réwnosc podbndowy
Nieréwnoéci podluzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierdwnosci poprzeczae podbudowy nalezy mierzyc 4-metrowa lata.
Nieréwnoéci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, Z tolerancja D15
%.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Réinice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +lcm,-
Zem.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego poedioza Of podbudowy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku
do osi projektowanej o wigeej niz -3 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Gruboéé podbudowy nie moze sie réznic od grubosei projektowane] o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej Oli0%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
—Omodut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
—1gigeic sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

_ Wymagane cechy: podbudowy
Podbudowa. | - '
zkrusrywa | Wskasnik T Minimalny modui-odkszizt-
: . ‘Maksymalne ugigdic cexiia mierzony pivia o
o |zageszczenia: rezyste pod Kolem, mm A MNCIZOnY payia o
wskazmku Iz wie 8Py srednicy 30 cm, MPa.
Waoi Bie | mMniejszy-nik:
‘mniejszym ‘ :
nz % a0 kN SO KN od od drugiegq
o ) pierwszego | obclazenia Ha.
‘obcigzenia
B,
60 1,0 1,40 1,60 s11) 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1.03 1,10 1,20 LOO 180
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6.5, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbndowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawionc przez spulchnienie lub zerwanie do glghokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokosdé podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej ni. 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej leZzacym, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubosé do polowy
szerokosci pasa ruchu, doloZenie materialu i powtoéme zageszczenie.

6.5.2. Niewladciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie inb wybranie warstwy na odpowiednia glebokoéé, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o cdpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Raoboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, weding wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcey.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli noénodc podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnicnia wymaganej nosnoéci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy ZaniZenie noSnosci podbudowy wynikfo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

QOgélne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogpélne zasady odbioru robét podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wezystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoécei

Ogédlne ustalenia dotyczyce podstawy platnodei podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w
OST:

- Podbudowa z kniszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztafta ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnogci

6. PN-B-06714-18 Xruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Xruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metodabezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych
9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnosci w bebnie Los Angeles

10. PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
1l. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka
12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchnidrogowych

13. PN-B-11113 Kruszywamineralne. Kruszywa naturalne donawierzchni drogowych. Piasek

14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytkn. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

15. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

16. PN-8-06102 Drogi samochodowe, Podbudowy z kruszyw stabilizowanychmechanicznie

17. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thuczniakamiennego

18. PN-S-96035 Popioly lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

21. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

22. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plytg

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnofci nawierzchni planografemi lata
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24. BN-70/8931-06 Drogi samochedowe. Pomiar ugigé podatnych ugigciomierzembelkowym
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznikazageszczenia gruntu Inne dokumenty
26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.

SZCZEGOLOW A SPECYFIKACIA TECHNICZNA 1/B 05 OBRZEZA ,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szezegétowej specyfikaci technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robst
zwiazanych z ustawieniem systemowego obrzeza na zakoriczeniu nawierzchni bezpiecznego upadku przy realizacji zadania

p.n. ,,,, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO z NAWIERZCHNIA z TRAWY SYNTETYCZNE] WRAZ ZE
SKOCZNIA w DAL i KOLEM DO PCHNIECIA KULA w RAMACH PRZEBUDOWY OBIEKTU

SPORTOWEGO W SZYMBARKU dziatka nr 2264”

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegSlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robot
jakwpt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych:

a) Obrzeza gumowe z wykonaniem law betonowych na padsypce cementowo-piaskowej

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza gumowe - belki gumowe rozgraniczajace jednostronnie Iub dwustronnie ciggi nawierzchni bezpiecznego
upadku od terenéw o nawierzchni trawiastej .

1.4.2. Pozostate ckreflenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sklfadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.

2.2, Stosowane materialy

2.2.2. Obrzeza gumowe 100x25x5

2.2.3. Materialy na lawe i do zaprawy

$wir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocsiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transporta podano w OST .,

4.2, Transport obrzezy i korytek betonowych

Gumowe obrzeza moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu .

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materialéw podano w OST D™,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienic obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze Zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszezenin. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta Zwirem lub
piaskiem i zaggszczenie Z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie gumowych obrzezy

Gumowe obrzeza nalezy ustawiaé na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia gomej powierzchni obrzeza
od terenu odcinajacego) zgodnym 2 ustaleniami dokumentacji projektowej i wytycznymi producenta,

Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nalezy taczy¢ przy pomocy spinek na styk.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakodci robét podano w OST

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia obrzezy i
przedstawié wyniki tych badan InZynicrowi do akceptacji. Sprawdzenie wyghadu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu,

Zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugosci i glebokodei vszkodzen nalezy wykonaé za pomocy przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoécig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. Sprawdzenic ksztalte i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzié z dokladnoécia do 1 mm przy vZyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przyloZenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchyiek z dokladnoscia
do 1 mm. Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru Iub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

—linii obrzeia w planie, ktére moze wynosi¢ 0! em na kazde 100 m diugosci obrzeia,

—“fiwelety gémej plaszezyzny obrzeia , ktére moze wynosi¢ (11 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego gumowego obrzeza
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Og6blne zasady odbiorn robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pki 3. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i nlggajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajacychiulegajacych zakrycin podlegaja:
—Jeykonane koryto,
~Ivykonana podsypka i tawy
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w OST
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—Jrace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatow,
=Jwykonanie koryta,
—lozsciclenie i ubicie podsypki, lawy
—stawienie obrzeza,
—dhsypanie zewngtrznej sciany obrzeia,
—wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10, PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cechgeometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci Katalog i specyfikacje —
producenta obrzezy gumowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA 1/B 06
NAWIERZCHNIA BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1.1. Wst
Przednﬁ?:em niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbior
nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej na podkladzie przy realizacji zadania p.n.. ,, ,BUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO z NAWIERZCHNIA z TRAWY SYNTETYCZNEJ WRAZ ZE SKOCZNEA w DAL i KOLEM DO
PCHNIECIA KULA w RAMACH PRZEBUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGC W SZYMBARKU dziatka nr
2264

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§é Dokumentacji Przetargowe] i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonanin robét

opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy

syntetycznej boiska wictofunkcyjnego.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Trawa syntetyczna

Widkno PE {monofil proste) + PP ( teksturowany), stabilizowane przeciw promieniom UV.

1.4.2. Okreslenia pozostate

Pozostale okrelenia podstawowe sg Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

~Wymagania ogdélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymagania ogdine”

L Charakterystyka nawierzchni:

1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

— Trawa syntetyczna bezsasypowa
System ten jest stosowany z dodatkowymi matami elastycznymi.
Wykladzina typu trawa synietyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni
obiektéw sportowych.

— Zastosowanie: pilka nozna, pitka koszykowa, pitka siatkowa

~ Kolor nawierzchni: ziclony ;

— Akcesoria; linie boisk dostepne w rolkach po 50 mb; w kolorze biatym — dla pitki noZnej, w kolorze nicbieskim — dla pitki
siatkowej, w kolorze Z6ttym — dla pilki koszykowej.

— Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH,

— Wyktadzine ulozong i zamocowany zgodnie z instrukcja producenta nalezy zasypaf suszonym i sortowanym piaskiem
kwarcowym .

2. Parametry trawy syntetycznej:

— skiad chemiczny wi6kna: polipropylen i polietylen

— wysoko$¢ wikna: min. 24 mm,

— gestoscé (iloéé widkien/ m*): min. 100 000

— Diex : min. 8 800

— cigzar catkowity nawierzchni: min. 4.300 gr. / m2
4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

— Atest Higieniczny PZH

I1. Charakterystyka podloza.
Podtoze, na kibrym ma by¢ ukladana wykladzina powinno by¢é przygotowane zgodnie z instrukcja producenta i powinno byé
suche, réwne, pozbawione zanieczyszezen, mocne 1 stabilne. W przypadku gdy podloze stanowi grunt konieczne jest
wykonanie warstwy nodnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchytki mierzone na lacie 2m nie powinny przekraczaé +2mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnig
podbudowy.
1. Konstrukcja nawierzchni:
Podbudowa na istniejgcym boisku.

esyntetyczna trawa wielofunkcyjna o wysokesel widkna 24mm
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» podkiad elastyczny

» warstwa wyréwnawcza — kliniec kamienny frakcji 1-4 mm - gruboéé 5 cm
« kruszywo tamane (kruszone) o frakeji 0-31,5 mm — grubosé 10 cm

» kruszywo lfamane (kruszone) o frakeji 0-61,5 mm — gruboéé 15 cm

& geowlbknina

o warstwa odsaezajaca — piasek — grubosé 15 cm

» zageszozony grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana begdzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez
drenaz liniowy wykonanego w osiach boiska.

Drenaz w otulinie z geowl6kniny wzdhuz catego boiska ze spadkiem min 0,5 % z wyprowadzeniem do istniejacej sieci
kanatlizacji deszczowej.

V. Instrukcja uktadania sziucznej nawierzchni w systemie

a) Podloze

— Réwnosc podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dhugoéci.

— Przepuszezalnodé podioza 6 /'m na minutg.

— Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, aby zatrzymaé naptyw wody z terenu przyleglego.

— Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,8 %

b) Sprawdzenie przed instalacjg:

- Zgodnoéé dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)

— Zgodnosé liczby dostarczonych rolek

¢) Sktadowanie

— Po rozladunku rolki powinny pozostaé w oryginalnym opakowaniu i by¢ ulozone na plaskiej i czystej powierzchni. Moga
byé
vktadane jedna na drugg, do wysokoéei 3-4 rolek, a stykaé powinny si¢ na catej dlugodci, aby unikng¢ zagieé i zataman.

— Nalezy maksymalnie skrécié czas sktadowania do momentu rozpoczgcia instalacji.

— Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i uloZenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pézniejszej instalacii.

d) Instalacja

— Przed roztozeniem rotki nalezy dokladanie sprawdzi¢ wszystkic jej wymiary

— Nalezy unikaé zbyt duzych zakladek pomigdzy brytami trawy

— Nalezy zaznaczyé punkty ulozenia brytéw trawy przed ich rozladowaniem.

-~ Pierwsza rolka powinna byé roztozona wzdhuz bocznej krawedzi.

Nastgpne ukladane réwnolegle z 5 cm zakladka

— Ciecie sasiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wykladziny.

Nalezy w tym celu poshazyé sig specjalnym: nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na uniknigceic
cigcia w tym samym czasie podkladu wickien (zdzbel).

— Cigcia nalezy wykonywad tak, aby jak najmniej uszkadzaé iaczenia splotéw, co powoduje mniejsze zniszezenie widkien.

— W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ poloZenie trawy, ki6ra ma tendencje do
Tozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystgpowania takiego zjawiska nalezy korygowad ulozenie rolek.
Przygotowane i przycigte bryty trawy powinny byé klejone tego samego dnia.

¢e) Kiejenie

— Bryty trawy moga by¢ klejone wylgcznie na taSmach tgczeniowych.

- Dwuskladnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tamie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze
dhugosci.

— Kiej nalezy rozprowadzaé przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.

— Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcjg.

— Z uwagi na charakterystyke kleju musi byé on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

- Klej moze byé nakladany na suchej taémie i podkiadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W przypadku
nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywat w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

— Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne rozioZenie kleju na
tagmie, a takZe pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na stykn laczenia trawy. Jest to bardzo waine, gdyz
uniemozliwia to penetracj¢ plasku kwarcowego na linii styku brytdw trawy.

— Przed przylozeniem brytéw trawy do ta§my z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ uloZenie centralne tasmy
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Iaczeniowej.
— Statystycznie najwiceej reklamacii spowodowanych jest zlym ustawieniem tasmy iaczeniows;.

— Jako picrwszy nalezy dociskaé docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zabrudzié klejem widkien trawy. Bryty trawy nalezy

dociskaé bezposrednio po przylozeniu, a takze ponownie, kiedy nast¢puje polimeryzacja kleju.

- Kiej po docisnigcin musi wypehié w calosci porowatoé¢ podioza trawy przy dodatkowym zalozeniu, 1z jest to minimalna
grubosé.

— Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nasigpuje w czasie 20-90 minut (sprawdzona metoda
dociskania micjsc klejonych jest chodzenie poprzez ustawianie stopy za stopa).

— Rolki (walce) dociskowe nie s3 wskazane, ale male traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem moga byé

uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unikad raptownyeh skretéw k6t w micjscach klejenia.

f) Linie

— Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. bialy.

- Linie wycinane sg nozem o dwéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci cigcia).

— W przypadku linii nalezy zastosowaé szersza taéme taczeniows (25 cm).

- Nalezy dokonaé testu wycinania linii, aby upewnic sig czy zostala dobrze wybrana jego szerokosé (zdarzaja sie sytuacje,
edy szeroko$é ciecia jest inna niz wycigta przestrzen, a spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i réZnymi
rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

g) Zasypywanie piaskiem

~ Polozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa moze wymagac zasypania piaskiem kwarcowym co do iloéci i rodzaju
zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntefycznej, np. piasek zaokrgglony, o granmtlacji 0,2-0.8 mm
w ilosci ok. 10 kg / m®

— Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mégt penetrowaé glab witkien trawy jako stabilizacja.

— Zabiegi powyzsze powinny byé dokonywane przy suchej trawic i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoé

moze spowodowad zig penetracje piasku w trawie).

~ Maszyna do rozsypywania piaskn musi go rozprowadza¢ regularnie i w odpowiednicj ilogei.

Maszyna powinna pracowac¢ wzdhuz szerokosci boiska.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogélne”

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne”.

Transport materialéw do wykonania trawy syntetycznej moZe byé dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nic
pogorszy jakodci transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogélne

6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTRCLA, BADANIAMI

Ogdlne zasady Kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogdlne” .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 CBMIARU

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania og6lne” .

Jednostka obmiarows jest: - m*(metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne” . Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w ,,Wymagania ogélne

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna.

Instrukeja producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA 1/B07 ZIELEN- TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS§T

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (88T) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt zwiazanych z wykonaniem trawnikéw przy realizacji zadania p/n . ,,, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO z
NAWIERZCHNIA z TRAWY SYNTETYCZNE] WRAZ 7ZE SKOCZNIA w DAL i KOEEM DO PCHNIECIA
KULA w RAMACH PRZEBUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO W SZYMBARKXUJ dziatka nr 2264

.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jakwpt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Nasadzenia i trawnik przewidziane w obrgbie projektowanej budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wladciwodci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwdj. Material roslinny -
sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro§liny

Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z przytoczonymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ., Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleZnoéci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byc zdjgta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc zagruzowana, przerofnigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réinych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu,
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-
01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni sciekdw pocelalozowych, przez okres okolo 3-ch miesigcy. Kompost 2z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielefi w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2..4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuia w postaci gotowych mieszanck z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnodé kielkowania.

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym {zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu pedano w OST ,,Wymagania ogélne”

3.2, Sprzgt stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sig mozliwodcig korzystania z nastgpujacego
sprzgtu:

— glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielggnaciji trawnikéw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne™.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogéine™.
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5.2. Trawniki
Proponuje si¢g wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupelnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku przez
wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszysikich cech, ktdre mogg zapewnié irwatodcei i
whasciwy wyglad Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje sig, Ze na jedno nasienie
powinna przypadaé powierzchnia 1 cm2. Zaktada sig iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego
speiniaé powinien najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie
poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sa do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogg znajdowac si¢ zanieczyszczenia

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznacrone miejsca pod trawnik naniedé odpowiednig ilo&é ziemi urodzajnej
{okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion
traw wystepuja w okresie pozZno letnim fub wezesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywaé negatywnie z réznych wzgled6w a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie
wysoko$é 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim walem , ktérego celem powinno byc wyréwnanie gleby po
podlewanin w czasie ktérego powstaly nieréwnodci. NaleZzy wykonaé ta czynnos$ na glebie wilgomej. Po 3 dniach po
walowaniz wykonujemy pierwsze ciecie , skracajagc konce lisci na dhugosé 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest
spowodowanie do rozkrzewiania si¢ traw. Pozostale terminy koszenia powinny odbywac si¢ regularnie kiedy wysokosé
trawy przekracza 8 cm.

5.3. Pielegnacja w pierwszym roku.

Pielggnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowanin lekkim walem powierzchni trawnika, gdy wysoko$¢ trawy
osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktdrej najezgéciej powstaja
niewielkie nieréwnodci. Walowanie to naley przeprowadzaé, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3
dniach od watowaniz nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko kofice lifci o 1,5- 2ecm. Do tego celu nalezy
uzywaé kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinne byc regulame, (gdy trawa osiggnie 8 cm
wysokosci).

Pojawiajace sig na trawniku chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Stale koszenie w znacznym
stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w
ilosct 2-3 kg/m?2. Ta niewielka ilos¢ $cidiki ma bardzo korzystne dzialanie zwlaszeza w okresie suszy letniej i przyczynia
si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw i wytwarzania rozlogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wicksza ilo&¢ trawy skoszonej. Naley ja zebraé, poniewaz powoduje ona zzdtknigeie trawnika i moze byé
przyczyna gnicia lidci.

Pamietaé nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kentroli jakosci robét

Qgolne zasady kontroli jakosci rob6t podane w OST ,,Wymagania ogéine™

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

3. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnic z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6line ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

10. przepisy zwiazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szk6tkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lifciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTA TECHNICZNA 1/B 08

PIE. KOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem ogrodzenia icrenu boiska rekreacyjmego przy realizacji zadania p.n. ,,JBUDOWA
WIELOFUNKCYINEGO BOISKA SPORTOWEGO =z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA WRAZ 7E
SKOCZNIA w DAL i KOLEM DO PCHNIECIA KULA w RAMACH PRZEBUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO
W SZYMBARKU dziatka nr 1765/2

1.2. Zakres stosowania SST

Ninicjsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizaciji
robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.3.1. Montaz ogrodzenia wys. 1,2m z segmentéw systemowych stalowych na stupkach stalowych

1.3.2 Montaz pitkochwytu wys. 5,0 m z siatki na shupkach stalowych z cokolikiem z obrzeza betonowego

1.3.3 Montaz bramy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
0ST
~Wymagania ogdlne”
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robst
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne™
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogélne”
2.2. Stosowane materiaty Materiatami stosowanymisa:
2.2.1 Beton — stopy pod stupki i fundament pod cokél — wymagania jak w SST roboty betonowe i Zelbetowe
2.2.2 Elementy pitkochwytu:
a) brama
b) stupki
¢) siatka poliuretanowa
Pitkochwyt nalezy wykonaé zgodnie z projektem , przy wykorzystaniu stalowych profili ocynkowanych i malowanych
proszkowo, oraz siatki z polipropylenu o wartosciach podanych w projekcie
Przy wykonywaniu pitkochwytu nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sig wiedza techniczng
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtn
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0ST- ,,Wymagaria ogdlne™
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 08T- ,, Wymagania og6ine”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
QOgdine zasady wykonania robét podano w 0ST ,,Wymagania ogolne” 5.2 Montaz pitkochwytu
Montaz stupkéw nalezy wykonac w fazie betonowania stdp , podczas montazu przed zabetonowaniem , nalezy sprawdzic
pionowe ustawienie slupkéw oraz ich rozstaw.
Monitaz siatki - dcidle wedbug zalecen wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Sprawdzenie ustawienia shipkdw 1 montazu przeset

a) shupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producentaogrodzenia
b) prz¢sta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systememogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 ustawionego pitkochwytu , mb barierki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbiorn robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenta dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce pedstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betoms
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi PN-H-046351
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnoéci korozyingj Srodowisk PN-H-74219 Rury stalowe bhez
szwu walcowane na gorgco ogblnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogéinego przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki PN-H-84020 Stal
niestopowa konstrukeyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki PN-H-93010 Stal. Kszialtowniki walcowane
na gorgco

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania PN-M-69420
Spawalnictwo. Druty lite dospawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosé zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwodci na podstawie ogledzin
zewngtrznych PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania PN-M-82054-03
Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne rub i wkretéw

PN-150-8501-1 Przygotowanie podioZy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpicczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po calkowitym usunigciu wezeéniej
natozonych powlok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA -1/B 09 MONTAZ WYPQOSAZENIA-
ROBOTY WYKONCZENIOWE i TOWARZYSZACE

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem robdt
wykoniczeniowych przy realizacji zadania p.n ,BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO z NAWIERZCHNIA =z
TRAWY SYNTETYCZNEJ WRAZ ZE SKOCZNIA w DAL i KOLEM DO PCHNIECIA KULA w RAMACH
PRZEBUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO W SZYMBARKU dziatka nr 2264
1.1 Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. powyzej
1.2 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujs wszystkic czynnodci umozliwiajace wykonanie drobnych robét
wykonczeniowych takich jak:

- montaz kotew montazowych urzadzefi

- monta. zestawdw i urzadzen boiska wielofunkcyjnego

1.3 Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normarni.
1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robdt,
Wykonawca 1ob6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacia projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2 Materialy.

2.}. Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wdd $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wiod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje
i mul.
2.2, Piasck
a)Piasck powinien spehiiaé wymagania ohowiazujgeej normy przedmiotowej, a w szczegolnodci:
- nie zawieraé¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicic:
-piasek drobneziamisty 0,25-0,5 mm,
~piasek Srednioziarnisty 0,5-1.0 mm,
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
b)Do spodnich warstw tynku naleZy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - érednioziarnisty
¢}Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3, Zaprawy budowlane cementowo -wapienne
a) Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
b) Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozZliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany
¢) Do zapraw cementowo- wapieanych naleZzy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem 7uzla lub popioiéw
lotnych 25 i35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem Ze temperatura otoczenia nie bgdzie nizsza niz 5 °C
f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego Z wapna nie gaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolits i jednobarwna masg bez grudek
nie gaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Sklad objetodciowy zapraw nalezy dobiera¢ dodwiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4 Beton
2.4.1 Sktadniki mieszanki betonowe;j
a. Cement
Do stosowania dopuszczone s tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac Zadnych materiatéw zamiennych.
-Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
-Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie znorma PN-88/B-300 b Kruszywo
-Zalozenia ogéline: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczein, Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uZzyciem powinno by¢ w caloéci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandw powinna by¢ mnicjsza od 1%.
-Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziamieniv mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
-Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé Zwiru naturalnego, mieszanki Zwirn i lamanego Zwiru, lamanych kamieni lub
mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% plaskich badz wydiuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od
szerokodci) . Frakcje o uziamieniv mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.
-Mrozoodpornodc kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.
c. Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszeza si¢ stosowanie domieszek, rodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opézmiajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych 1 przeciwmrozowych,
srodkéw do pielggnacii betonn. .\Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelniaé wymagania sprecyzowane w odpowiednich normach. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodnoci z powyZzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé zatwierdzane przez InZyniera. Warunkiem
dopuszezenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawceg jak i laboratorivm dokumentacji
2.5 Zestawy wyposaZzenia boiska wielofukncyjnego spelniajace wymagania norm PN-EN

3.8przet
Roboty moina wykonac przy uzycin dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg byt przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Betonowanie

5.1.1 Produkcja betonui ustalanie sktadu mieszanki betonowej a./ Wymagany skiad mieszanki (dane ogélne):
-Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastgpujace wymagania:

s  Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziama kruszywa nie powinny przekraczac 63 mm, jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej Inb je§li zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacja
Umowy.

¢ Maksymalny stosunck w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne
pisemne instrukcje.

¢  Maksymalna zawarto$é cementu w elementach masywnych powinna wynosié 320 kg/m?.
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Opad betonu

Nalezy sprawdzié czy wyniki badaf mieszanki

uk}adania mieszanki moina zwigkszy¢ opad mic

przez dodawanie wody.

- Skiad mieszanki do betonowania fundament¢

Projektowana wytrzym

Zawartoéé calkowita powietrza 2

Fundamenty:
Sciany, phylyibelki:
Stupy i elementy o cienkim przekroju:

-4%.

70-80 mm

: 50-75 mm
65-75 mm

betonowej sa zgodne z wynikami testéw opadu betonu, W celu ulatwienia

eszanki betonowej, ale tylke przy pomocy dodatkéw plastyfikujgeych, a nie

5w
atoséé 28-dniowa powinna wynosié 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren

kruszywa powinien wynosié¢ 63 mm.

Homologacja (atest)
- Badania materialéw i mieszanki

Powinno byé zgodne z WTWO, i pozostalymi w

betonowej, przeprowadzania testow oraz kontro
5.1.2 Ukladanie mieszanki betonowej

- Uktadanic mieszanki betonowei powinno p
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opre

Minimalna zawartos¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 180kg.

ymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skladu mieszanki
li jakodci.

rzehiegad zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, a takze
Acowani.

- Mieszanke betonows nalezy ukladaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub

utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniows, w warstwach o grubosci nie wigkszej

niz 450mm.

- Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzed wykonanych z

aluminitm.
- Przed przystapieniem do betonowania nalezy 1
podkladem pod mieszanke betonows nalezy na
deskowania. Rozinieszczenie zbrojenia powinn
przed wloZeniem betom.
5.1.3. Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uZyciu wibrat
odpowiednia do zaggszczenia betonowanej seke
zatoZenia przedstawione w WIWO, W celu
wibrator musi mie¢ mozliwoé¢é obserwacji wib
odpowiedzialng za obserwacjg betonu podezas v

1sungé z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
wilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
o by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy

oréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwosdcia 8000 o\min i
ji amplitudag. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spelniaé
zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia pracownik obshigujacy
rowancgo betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyé dodatkowy osobe
vibrowania.

5.2 Montaz urzadzen boiska i pozostatego wyposazenia — Scisle wedlug zaleceil producenta urzadzen

5.4 Podsypka zwirowa

Podsypke Zwirowa filtracyjng nalezy ulozyé na dnie wykopu . Aby drenaZ pracowat skutecznie waZne jest staranne
wykonanie warstwy filtracyjnej obsypki ze zwuu filtracyjnego. Osypka musi otaczaé rure drenarska. Rura drenarska musi
byé posadowiona w dolnej czedci warstwy ﬁlt!racyjne_] Spadki odcinkéw systemu drenarskiego winny byé skierowane w
kierunku odprowadzenia wody poza obrys boiska (od 0,5 do 2%). Grunty uzyskane z wykopow, nalezy wykorzystaé do
zasypek a wywiezl tylko  nadmiar. W przypadku stwierdzenia ich nieprzydatnosci do zasypek nalezy uzgodnié rodzaj

gruntu na zasypki i uzgodnié z Inwestorem.

6.Kontrola jakosci

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i SST
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca

powinien dostarczyé InZynierowi wszystkie swiadectwa jakoSci i atesty
stosowanych materialéw. Materiaty bez tych dol

kument6w nie moga byé wbudowane.
Kontrols jakoéci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa , $Sti
poleceniami Inzyniera.

7.0bmiar robét.
Jednostks obmiarowa robdét jest
- betonowanie  -[m3]
- obsadzenie kotew do monta:
- montaZ zestawéw- [kpl]
Tioé¢ robét okresla sig na podstawie projektu z
naturze.

1 zestawow — [sZt)

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZzyniera i sprawdzonych w

8.0dbiér robét.

Odbidr przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Ogéinej Wykonania i Odbioru robét .
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Sprawdzanie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych , badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin ibadan.

9. Podstawa platnosci.
Ptaci si¢ za wykonanie poszczegdlnych czynnoéci zgodnie z OST , SST i projekiem wykonawczym

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowado betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek. PN-EN 459-1:2003 Wapno
budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntéw.

PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenic placéw zabaw. Czgéé 6: Dodatkowe wymagania bezpieczefstwa i metody badan
urzadzen kolyszacych

PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze¢éé 2: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan
hustawek PN-EN 1176-3:2001 WyposaZenie placéw zabaw. Czgéé 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan karnzeli

PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czg$¢ 1: Ogblne wymagania bezpieczefistwa i metody badan

PN-EN 1176-5:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Czgéé 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody
badai karuzeli (Zmiana A1)

PN-EN 1176-4:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czgéé 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych

PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 WyposazZenie placéw zabaw. Czgéé 1: Ogdlne wymagania bezpieczensiwa i metody badan
(Zmiana A1)

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczefistwa i metody
badafi PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczefstwa i metody
badan

PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji
PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czeié¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
zjezdzalni PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 WyposaZzenie placéw zabaw. CzgS€ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kolyszacych (Zmiana Al)

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cze¢éé 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan hustawek (Zmiana AL)

PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczefstwa i metody
badan karuzeh (Zmiana A2)

PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 WyposaZzenie placéw zabaw. Czgsé 1: Og6lne wymagania bezpieczefistwa i metody badatt
(Zmiana A2)

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czg¢é¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczefstwa i metody
badat zjezdzalni (Zmiana A1)

PN-EN 14960:2007 Nadmuchiwany sprzet do gier. Wymagania bezpieczefistwa i metody badat (oryg.)

PN-EN 1176-10:2008 Wyposazenie placéw zabaw i1 nawierzchnie. Czgéé 10: Calkowicie obudowany sprzet do zabaw
(oryg.) PN-EN 1176-1:2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgéé 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan (oryg.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIATECHNICZNA 1/B 0.10 DRENAZ

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej szezegiolowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
drenazowych przy realizacji zadania p.n ,,,BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO z NAWIERZCHNIA z TRAWY
SYNTETYCZNEI WRAZ ZE SKOCZNIA w DAL i KOLEM DO PCHNIECIA KULA w RAMACH
PRZEBUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGQO W SZYMBARKU dziatka nr 2264”

1.1 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyZej Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujs wszystkie czymmosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obicktach objgtych
przetargiem.

- roboty ziemne

- ulozenie drenazu z mir elastycznych perforowanych drenarskich PVCU fi 120mm
- polaczenie drenazu z studzienkami rewizyjnymi i chlonnymi

- wykonanic warstwy zabezpieczajacej rury drenarskie z geowldkainy



- wykonanie studzienki citonnej i studzienek rewizyjnych
- wykonanie warstwy filtracyjnej ze Zwirn
1.2 Okreglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigznjacymi odpowiednimi normami,
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowg SST i
polecentami Inzyniera.
W okresie trwania rob6t wykonawca powinien :
- utrzymywaé teren robét i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- przestrzegaé przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu robét jak réwniez
unikaé uszkodzen i ucigzliwosei dia oséb lub przyrody w tym czynnikéw szkodliwych jak skazenie srodowiska ,
halas , zanieczyszczenie terenu itp.
- zachowa¢ wszelkie $rodki ostroinoici i zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z przepisami o ochronic ppoz.
- zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem os6b trzecich,
- zapewnié ochrone przed zniszczeniem , awarig lub katastrofg budowli , instalacji i urzgdzeft nadziemnych i
podziemnych,
- zapewnié odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne dla pracownikéw,
- zapewnié odpowiedni sprzgt , narzedzia pracy i odziez ochronng dla oséb zatrudnionych do wykonywania robét,
- zapewnié wykonywanie robét przez pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje,
- zapewni¢ ochrong rob6t , materiatéw, sprzgto i urzadzen na terenie rob6t od daty rozpoczgcia robét do ich
zakoficzenia.

2. Materiaty

Elementami projektowanego drenazu sg:

- rurociagi drenazowe wokét fundamentéw — elastyczne perforowne rury drenarskie PVCU  lnb PE-HD bez oplotu

filtracyjnego o $rednicy zewnetrznej 160 mm o perforacji F>30cm2/mb;

- rury kanalizacji zewnetrznej PVC 3120 doprowadzajace wody z drenazu,

- ksztaltki, zigczki, mufki,

- studzienki rewizyjne (kontrolne) narozne niewlazowe z rur karbowanych z polipropylenu o §rednicy D 400mm,

- kompletna studzienka rewizyjna o srednicy fi 1200mm z kregéwbetonowych,

- elementy wyposaZenia studzienek alternatywne { wlazy typu cigzkiego, rury teleskopowe, pierdcienie odcigzajace)

- kubetkowa folia izolacji pionowej o gr. ~lmm na zaklad mocowana tylko przy powierzchni do fundamentu lub
betonowej opaski przy fundamencie,

- warstwa filtracyjna ze Zwiru filtracyjnego o uziarnieniu 8-16mm,

- warstwa zabezpieczajgca z geowldkniny filtracyjno-separacyjnej na warstwie osypki zwirowej. Gramatura geowidkniny
125g/m2.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t zaleca sig stosowac standardowy, nastgpujacy sprzet:

- sprzet do wykonywania robét ziemnych specjalistycznych np. koparka podsigbierna z zasiggiem wykopéw do 3m,

- szalunek systemowy do zabezpieczenia wykopdw nawodnionych,

- zestaw odwadniajacy wykopy (motopompa, iglofiliry,

- $rodki transportu 5-10 ton do przywozu kruszywa, wywozu ziemi i odpadéw budowlanych,

- elektronarzedzia do cigeia rur drenarskich,

- dizwig o odpowiednim udzwigu do montazu studni z kregéw,

- zageszezarki i ubijaki gruntu,

- inne w zaleznodci od potrzeb wykonawstwa .

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywi na jakosé
robét oraz jest bezpieczny i dopuszezony do uzytkowania. Sprzet stosowany przy robotach ziemnych powinien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6éw i ilosci jak w uzgodnionym z Inspektorem Nadzom
projekcie organizacji robot. Sprzgt, maszyny i urzgdzenia oraz sposéb ich uzycia nie gwarantujacy zachowania warunkéw
bezpieczenstwa robdt, norm frodowiskowych i bezpiccznego nZytkowania powinien zostaé wykluczony przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

Transport i skladowanie materiatéw do wykonania w/ w robét naleZzy wykonaé w sposob okreslony przez producenta
materialtéw przy zachowaniu przepiséw bezpieczenstwa w ruchu po drogach publiczoych, przy pracach zaladunkowych i
wyladunkowych oraz skiadowych na placu budowy. W czasie transportu materialy nalezy zabezpieczyé przed ich
uszkodzeniem lub miszczeniem.

5. Wykonanie rob6t
5.1 Roboty drenarskie naleZy wykonywaé w nastgpujgcej kolejnosci :
- wykonanie planéw czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego wraz z ich zatwierdzeniem u wiascicieli
jezdni i chodnikéw,
- zgloszenie zajgcia pasa drogowego,
- wytyczenie tras: uszezelnienia rowu, drenazy, studzienek, miejsc oraz poziomu posadowienia stndzienek [J
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- wykonanie wykopdw

- zabezpieczenie wykopéw

- wykonanie drenazu

- podsypka Zwirowa pod drenaz i podloze pod studzienki { pokrywa dolna na pedsypee),

- montaZ studzienek wraz z akcesoriami , (j\ksztattki, wlazy pierscienie, uszczelki )

- utozZenie rurociggu drenarskiego i wraz z polaczeniem z studzienkami

- wykonanie zabezpieczenia 1zolacji pionowej z folii kubetkowej od strony fundamentu budynku,
- wykonanie zwirowej warstwy filtracyjno — drenazowej,

- uloZenie warstwy filtracyjno-separacyjnej z geowlékniny,

- zasypanie wykopéw wokot studzienek, oraz drenasu gruntem rodzimym z zageszczeniem,

- wywéz nadmiar ziemi z wykop6éw i uporzadkowanie terenu,

- sprawdzenia , préby i pomiary odbiorowe. powykenawcza inwentaryzacja geodezyjna drenazu

5,2 Wymagania dla rob6t ziemnych:

Zageszczenie gruntu winno byé zgodne z norma BN -77/8931-2 - Oznaczenie wskaZnika zag¢szezenia gmntu,
Kontury wykopéw ulegajace piZniejszemu zasypaniu nalezy wytyczyé (wyznaczyé)zgodnie z dokumentacja i obmierzyé
przed ich zakryciem. Nalezy dazyé do minimalizacji wykopéw zwlaszcza pod katem szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy zabezpieczaé szalunkiem.

Szerokoéé wykopu nie moze réznié sie o wigeej niz +/~ 10 em., a krawgdzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamati

w planie. Rzgdne wykopu ziemnego i rurociggéw muszg sytnowaé drenaz na poziomie ~20cm ponizej gornej krawedzi
stopy fundamentowej oraz nie mniej niz ~20cm ponizej poziomu posadzki w piwnicach, przy zachowaniu wymaganych
spadkéw. Lokowanie drenazu i wykopu ponizej stopy fundamentowej moze prowadzi¢ do wymywania spod niej gruniu,
odksztalcen plastycznych nawodnionego podioza i doprowadzi¢ do zagrozen utraty statecznosci budynku. Stad zakazuje si¢
takiej dziatalnosci. Ponadto odkrywki i wykopy nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami do 4m w dnie wykopu - etapowo z
zachowaniem bezpieczenstwa dla warunkéw miejscowych. Wywdéz nadmiaru ziemi z wykop6w - winien odbywaé sig
sukcesywnie. Wywdz ziemi nalezy prowadzi¢ zwlaszcza w obszarze wykopow w waskich chodnikach. Jesli wystepuje
warstwa humusu to naleZy go chronié przed przysypaniem i odtwarzaé jako warstwe powierzchniows. Grunty uzyskane z
wykop6w, nalezy wykorzystac do zasypek a wywieZzé tylko nadmiar. W przypadkn stwierdzenia ich nieprzydatnosci do
zasypek nalezy uzgodnié¢ rodzaj grantu na zasypki i uzgodni¢ z Inwestorem.

5.3 Podsypka zwirowa

Podsypke Zwirowa filtracyjna nalezy ulozyé na dnie wykopu . Aby drenaZ pracowal skutecznie wazne jest staranne
wykonanie warstwy filtracyjnej obsypki ze Zwiru filtracyjnego. Osypka musi otacza¢ rur¢ drenarskg. Rura drenarska musi
by¢ posadowiona w dolnej czgéci warstwy filtracyjnej.

5.4 Studzienki rewizyjne i studzienka chlonna

Studzienki rewizyjne ( kontroine) sluza do bezpiecznego poljczemia mrek drenarskich oraz okresowego badania i
czyszezenia oraz odpowietrzenia instalacji. Studzienka chionna znajduje sie w najniZszym punkcie i ma za zadanie
zgromadzié zebrang  wodg z drenasu Studzienka ta jest zaglgbiona o 1,5m ponizej poziomu usytuowania drenain .dno
studzienki na gigbokodci 0,5 m nalezy wypehidé jest Zwirem.

5.4 Uwagi koficowe

Spadki odcinkéw systemu drenarskiego winny byé skierowane w kierunkn studzienki zbiorczej do odplywu zgodnie z
projektem. {od 0,5 do 2%).

Do drenazu nalezy bezwzglednie nie podiaczad rynien z odwodnien dachéw. Deszczéwka z dachéw jest odprowadzana
oddziclnie do innych systemdéw kanalizacji deszczowei.

Smdzienki usytuowane w pasach ruchu winny by¢ zakoficzone stozkiem betonowym lub pokryws betonows lub Zeliwng
albo teleskopem z pokrywa zeliwng, dostosowang do natgzenia ruchu i wymaganego nacisku zgodnie z wytycznymi
projekiu.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Kontrola jakosci robét
Kontroli jakosci robét podlegaja wszystkie elementy skiadowe drenaiu odwadniajacego. Wszystkie roboty zanikajace
podlegaja odbiorowi migdzyoperacyjnemu. UzZywane materialy podlegaja sprawdzeniu  jakosiciowemu  oraz
dokumentacyjnemu (aprobaty, atesty, certyfikaty dopuszezajgce do stosowania) zwlaszceza system drenazu.
Szczegilowa kontrols jakosci nalezy obigd :

- jakoéé zwirn filtracyjnego,

- jako$c gruntu na zasypanie,

- jakoéé kregdéw betonowych studziennych,

- jakod¢ wykonania pofaczen (szczelnosé),

- jako$é materialéw drenarskich,

- jako$¢ podioza i zwienczen studzienek,

- jakoéé rob6t przywracajacych teren do stanu porzadku przedrealizacyjnego,

- jakoéé calego systemu drenarskiego.
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7. Obmiar rob6t
Obmiar robdt nalezy prowadzié w jednostkach miar wg kosztorysu ofertowego i przedmiamu robét . Jednostkami
obimiarowymi sg dla:
- rurociagu drenazowego — mb,
- rurociggéw odwadniajacego — mb,
- robdt ziemnych —m3,
- studzienek — szt.,
- warstw filtracyjnych — gruboéé¢ warstwy w metrach i powierzchnia warstwy m2,
Obmiary robst podlegajg sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i odnotowane s3 w Ksigzce Obmiaru Robat

.. Odbidr roboét

Whazystkie roboty zanikajgce podlegaja odbiorowi migdzyoperacyjnemu zardwno co do jakodcl jak i ilo§ci oraz
prawidiowosci wykonania. Odbiér drenaim podiega cato$ciowemu odbiorowi koficowemu, po zakoficzeniu wszystkich
tobét dla poszezegSiych obiektéw, o ile strony w umowie nie ustalily inaczej. Odbidr winien odbywad sie na zasadach
ustalonych w umowie {odbidr etapu robét ). Drenaz odwadnizjacy winien byé sprawdzony pod katem skutecznodci i
prawidtowosci dziatania odwodnienia, oraz zamierzonym celem.

9. Rozliczenie robdt

Podstawg phatnoéci za roboty jak wyzej winien byé protokét odbioru koficowego elementu (etapu robét).

Protoké! winien stanowié zatgcznik do protokolu odbioru koncowego. Do odbioru kohcowego Wykonawca winien
przygotowad nastgpujace dokumenty:

- ustalenia technologiczne, dziennik budowy i ksigzke obmiaréw, wyniki pomiaréw kontrolnych, laboratoryjnych,
deklaracje zgodnoéci, certyfikaty zgodnosdci wbudowanych materiatéw,

- geodezyina inwentaryzacjg powykonawczg wraz z kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacii,

- O$wiadczenia Kierownika buodowy o wykonanin robét zgodnie z umows i uporzadkowaniu terenu Ze wzgledu na
roboty w obrebie paséw drogowych wykonawca winien doliczy¢:

- koszty wykonania projektéw zmiany organizacji ruchu,

- koszty uzgodnienia organizacji ruchu na czas robét,

- koszty opat za zajgcie pasa drogowego,

- koszty oznakowania i wygrodzenia tymczasowego terenu robat.

10. Wykaz przepis6w prawnych zwigzanych

Wrykaz obowigzujacych przepiséw prawnych:

- Ustawa Prawo Wodne.

- Ustawa Prawo geodezyjne i przepisy wykonawcze, w tym Rozporzadzenic w sprawie obowigzujacych czynnoSci
geodezyjnych w budownictwie oraz w sprawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej badan podloZa gruntowego.

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.

- Ustawa o QOdpadach.

- Ustawa Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze.

- Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych w tym robdt ziemmych. Normy do
stosowania:

- PN-B-06050 — Roboty ziemne budowlane .\ Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-B-04452- Grunty budowlane .Badania polowe.

- PN-B-04481- Grunty budowlane Badanie prébek gruntéw .

- PN-B-04493- Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarno$ci bierne]
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