Załącznik nr M2
	Przedmiot zamówienia - wymagania Zamawiającego

Macierz dyskowa typu NAS


	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań Serwera do backupu

	Model CPU
	[bookmark: _GoBack]Procesor 64-bitowy, min. 2 rdzeniowy. Procesor osiągający w teście „PassMark - CPU Mark” wynik co najmniej 3140 pkt (zgodnie z załącznikiem A1).

	Architektura procesora
	64-bit

	Pamięć systemowa
	Min. 32 GB DDR4 ECC

	Kieszeń/kieszenie na dyski
	Min. 2

	Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą
	Min. 7

	Kieszenie dysków
	3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe SSD

	Zainstalowane dyski twarde
	Dwa dyski o pojemności 2TB każdy, dostęp do danych w trybie 24x7

	Port LAN RJ-45 1GbE
	2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)

	Port USB 3.2 1. generacji
	Min. 1

	Port eSATA
	Min . 1

	Rozszerzenie karty PCIe
	Min. 1 x Gen3 x2 

	System plików dla wewnętrznych dysków twardych
	Btrfs, EXT4

	System plików dla zewnętrznych dysków twardych
	Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT

	Obudowa
	Tower

	Wentylator obudowy
	Min. 1 o wymiarach 92 mm x 92 mm 

	Tryb prędkości wentylatora
	tryb pełnej prędkości, tryb chłodzenia, tryb cichy

	Głośnośc pracy
	Max. 21 dB(A)

	Zasilacz 
	Zewnętrzny max. 80W. Oferowany zasilacz musi być nowy, oryginalny, zgodny z dokładnym modelem urządzenia, objęty gwarancją producenta.

	Zużycie energii
	Max. 22.07 W (dostęp)

	
	Max. 9 W (hibernacja dysków twardych)

	Temperatura pracy
	Min. 0°C do 40°C 

	Wilgotność względna
	Min. 5% do 95% RH

	Certyfikaty
	FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC

	 Gwarancja 
	Min. 36 miesięcy producenta na urządzenie NAS i pamięci
Min. 36 miesięcy producenta na dyski twarde, w przypadku awarii dyski twarde zostają u Zamawiającego



Strona 1 z 1

