SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST XII -STOLARKA BUDOWLANA

Zadanie pn. ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni
Sciekow na terenie OSSW w Suchej”

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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ST XII- STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét -
montazu stolarki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego
zadania.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz
wymagania dla robot w zakresie:

- montazu drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

- montazu okien

- montazu bram(wro6t)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Wszystkie materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaSwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Elementy stolarki budowlanej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dla materialow

2.2.1 Materialy
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Wilgotnosé bezwzgledna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna sie zawiera¢ w
granicach 10-16%.

- Okucia budowlane

. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace, Iaczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych a w

przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie
ITB dopuszczajacym do stosowania wyrobéw stolarki budowlanej
wyposazonej w okucie, na ktérej nie zostata ustanowiona norma.

. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy przed ich
zamocowaniem pokry¢ minig olowiang lub farba ftalowg, chromianowa
przeciwrdzewna.
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- Szklo
. Do szklenia nalezy stosowac szklo bezpieczne.

- Sktadowanie elementéow

*  Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych
suchych i  przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢é utwardzone,
poziome i rowne.

*  Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeni grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

- Stolarka okien, drzwi i bram - wg instrukcji producenta.

2.3. Skladowanie materialow
Sktadowanie materialéw powinno odbywac¢ sie¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu stolarki i §lusarki budowlanej
powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoécig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych
odpowiednia jako$¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu drobnych
elementéw, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robét przy montazu stolarki
budowlane;.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem iw opakowaniach zgodnych zwymaganiami
producenta.

Zalecasie dostarczanie materialow do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywa¢ itransportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegodlowe zasady wykonania Roboét

5.1.1.Przygotowanie oSciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawié i oczyscic.
Skrzydta okien, drzwi i bram oraz o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelnié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.1.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.1.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica materialem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu
nalezy dokladnie zamkna¢.

5.1.2.2. Osadzanie stolarki drzwi i bram

. Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony
muru.

. Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic

W pionie i poziomie.

5.1.3.Powloki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla,
rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dzialania

Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085:1988 dla
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

str. 4




ST XII- STOLARKA BUDOWLANA.

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw, z ktérych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace obmiaru Robot podano w ST I -Wymagania ogélne.
Jednostka obmiaru jest:

[ ] m2
. szt.
. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace odbioru robét zawarto w ST I - Wymagania ogdlne.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w ST I - Wymagania ogoélne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351 - 1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 16034:2014 - 11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu,
wladciwoéci eksploatacyjne -- Wlasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnoéci

PN-EN 13241 + 2:2016 -10 Bramy - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne

PN-EN 12978+A1:2012  Drzwi i bramy - Urzadzenia zabezpieczajace do drzwi i
bram z napedem- Wymagania i metody badan

PN-EN 12635+A1:2010 ~ Bramy - Instalowanie i uzytkowanie
PN-EN 12604:2017-11 Bramy-Aspekty mechaniczne- wymagania i metody badan

PN-EN 12453:2017-10  Bramy-Bezpieczefistwo uzytkowania bram z napedem-
Wymagania i metody badan

PN-EN 12444:2002 Bramy - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - badania i obliczenia;
PN-EN 12433-2:2002 Bramy - Terminologia - Cze$¢ 2: Elementy bram
PN-EN 12433-1:2002 Bramy - Terminologia - Czes¢ 1: Typy bram

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1
Stolarka budowlana. Poradnik - informator. BISPROL 2000.
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