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ST XVI - INSTALACJE WOD.- KAN.

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "INSTALACJE WOD.-KAN." odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni éciekéw w Suchej, dla zadania pod nazwa ,Rozbudowa i

przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw na terenie OSSW w Suchej"

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
konieczne do wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.
- instalacji wodociagowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
przy uzyciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub

aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST-I ,Wymagania

Ogo6lne".

1.5. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa,  specyfikacja = techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia
zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach

i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagcji
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technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza =zamiany materialow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacj.

2. MATERIALY IWYROBY GOTOWE

21. Ogodlne wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Ogoélne wymagania dotyczace materialéow i urzadzer, ich pozyskania
i skladowania podano w ,,ST I- Wymagania ogdlne" pkt.2.

Materialy do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny byc¢
zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji
wodociagowych, ktére moga styka¢ sie bezposrednio z woda powinny byé
wykonane z materialéw posiadajacych swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie

pogarszaja jakosci wody.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma,
aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktoére spelniaja wymogi
ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badart wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.
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3.  SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,ST I - Wymagania ogélne" pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania $srodkéw transportu podano w ST-I

»Wymagania ogdlne" pkt 4.
Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na

plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

41. Transport rur przewodowych ochronnych

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyltacznie w potozeniu
poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

- Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac
przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji
wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé¢ do granic wykorzystania
wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lna ostroznosc
nalezy zachowac przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
blisko 0°C i nizszej.

- Transport rur i przewodéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw
rur i przewodéw, w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym ukladaniu rur i przewodéw goérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian Srodka transportu powyzej 1/3 érednicy zewnetrznej rury
i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzeni i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi
i otwartymi srodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i éruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia
transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem

mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
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- Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami
powodujacymi pekniecia i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwola unikngé uszkodzert i odksztalceri przewozonych materialéw i nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wladciwosci
przewozonych materiatow.

- Ilos¢ uzywanych Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz

w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania Robé6t podano w czesci , Wymagania ogoélne”
pkt. 5.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji Rob6t i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. -
kan. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach
okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno
sanitarne, przepisy BHP i ppoz. a takze stosowane Polskie Normy i Normy

Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowe;:

- wytyczenie trasy przewod6éw na $cianach budynku,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen,
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- wykonanie przekué przez przegrody,
- wytyczenie trasy przylacza wodociggowego.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej :

- wytyczenie trasy przewodéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen,

- wykonanie przekué przez przegrody.

53. ROBOTY MONTAZOWE INSTALAC]I
5.3.1. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami elektrycznymi
i gazowymi. Odlegloé¢ miedzy przewodami wodociagowymi a elektrycznymi
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5
cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocy
uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla $rednicy rurociaggu i dla materialu, z ktérego wykonany jest przewodd.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé¢ latwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody ukladaé¢ w bruzdach Sciennych, lub w stropie podwieszonym. Czeé¢
przewodéw prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych
mocowac na tynku, stosujac uchwyty montazowe.

Rurociaggi prowadzone w Scianach powinny by¢ ukladane w kierunkach
prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegréd. Trasa przewodéw powinna
by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do
zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowaé¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) danej instalacji.

PrzejScia przewodéw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Maja one nieco wigksze $rednice niz rury i sa dtuzsze od grubosci écian
0 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzerr miedzy tuleja a
przewodem wypelni¢ materialem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy Iaczy¢

rur.
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Przejscia przewodoéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢
jako szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego

poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Roboty montazowe instalacji wodociagowej obejmuja przede wszystkim:

-  montaz rur,

- proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

- plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych,

- uszczelnienie p.poz. przej$¢ przez przegrody budowlane,

- montaz izolacji na przewodach.

5.3.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje sanitarna podposadzkowa nalezy wykona¢é po uprzednim
wykonania rozkucia posadzki. Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej
nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegélnych rurociaggéw, posadowienie na
rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ polaczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzgdzenia sanitarne.

Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych,
réwnolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod
wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury laczy sie poprzez wecisniecie do oporu
bosego konca rury, po wczeéniejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym,
w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkladki
elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢
poszczegblne rzedne, prawidlowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy
wykonana instalacje zasypac piaskiem.

Potaczenia rur z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierScienia gumowego
o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgalezienia przewodow
odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie nie
wiekszym niz 45°.

Podejécia do urzadzen z PCV taczy¢ metoda wciskowa.
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PrzejScia przewodéw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Przejscia przewodoéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢
jako szczelne o odpornoéci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego
poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakoniczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rura
wentylacyjna.

Przejécia piondw w poziomy wykonac¢ pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia !aczone z wurzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy

wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obeimuja przede wszystkim:

- montaz rurociggéw z PVC,

- montaz rurociggdéw z rur PVC-S, o polaczenia wciskowych,

- montaz podejs¢ do przyboréw - z rur PVC,

- uszczelnienie p.poz. lub za pomoca przejs¢ szczelnych przez przegrody
budowlane,

- proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

5.4. Zabezpieczenie termiczne
Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie
materiatem niepalnym, np. otuling z pianki polietylenowe;j.
5.5. Zabezpieczenie przed korozja
Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed

dziataniem korozji.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci , Wymagania ogélne” pkt. 6

specyfikacji technicznej
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6.2.

KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace

na celu:

okres$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym
z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na
montaz urzadzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieplej
wody, odpowiadaja zalozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robé6t i ich kontroli w czasie trwania

budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli

prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera
w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu budowy stalych punktéw niwelacyjnych
z dokladnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatléow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentagji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego
podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami

okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
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technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli
sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podlozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejSciu pod drogami (rury
ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozja i praqdami btagdzacymi,

- badanie szczelnosci calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie

wskazZnikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWE]

Instalacje wodociaggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na
ciénienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykazuje spadku ciénienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badani ciSnieniowych calg instalacje nalezy dwukrotnie
przeptukac¢ woda i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworéw, kurkéw oraz
polaczenn. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociagowej

nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkoéw.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,ST I- Wymagania ogdlne"
pkt.7.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,ST I- Wymagania

ogolne" pkt.6.
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8.1. Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom

dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne deklaracje

zgodnosci lub Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru.

8.2.  Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,ST I- Wymagania ogdlne" pkt.8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,ST-1. Wymagania ogdlne" pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76,8860-01/01
BN-69/8864-24
PN-92/B-01707

PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74,/ C-89200
PN-81/C-89204

PN-78/B-12630
BN-80/6366-08

PN-B-02861
PN-B-02863
PN-B-02865:1997
PN-B/ 01706/ Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-ISO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Proéba szczelnosci

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania
techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Suche piony
Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociaggowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do
brodzikéw podprysznicowych. Ogélne wymagania
techniczne

Pomiar objetoéci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
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PN-ISO 4064-3:1997

PN-ISO 7858-1:1997

PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996
PN-B-73002:1996

PN-88,/M-54870
PN-88,/M-54901.00

PN-88,/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04

PN-88/M-54901.05

Pomiar objetoéci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Metody badarn i wyposazenie
Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy
odbiorze

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bez cisnieniowe.
Wymagania i badania

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe.
Wymagania i badania

Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.
Wymagania i badania

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.
Osadniki

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych.
Przedluzacze

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych.
Laczniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.
Nakretki do tacznikow

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.
Uszczelki
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PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-88/M-54911
PN-74/M-74011
PN-89/M-74091
PN-85/M-75002
PN-91/M-75160

PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76,/B-02440
PN-78,/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636

Norma ISO

PN-EN 274:1996

PN-B-01440:1998
PN-B-01706

PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

Wodomierze srubowe z pionowa osia wirnika
taczniki kolnierzowe do wodomierzy

Wodomierze hydrantowe.

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przylacza
kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;.
Wymagania i badania

Zlacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodoéw
elastycznych

Konicowki wylotowe do przewodéw elastycznych
Armatura wyplywowa instalacji wodociggowej.
Zawory sptukujace cisnieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Glowice
wzniosowe

Przepompownie $ciekéw dla budynkéw i odptywoéw
wydzielonych. = Zasady @ budowy i  badanie.
Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
- Polietylen (PE) - Czeé¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej.
Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace
systemOw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci

Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek,
bidetéw i wanien kapielowych. Ogélne wymagania
techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i
jednostki miar

Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoélne
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wymagania i badania

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie
PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i
pisuaréw. Wspoélne wymagania i badania
PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i
pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i

pisuaréw. Zawory splukujace ciénieniowe. Wspdlne
wymagania i badania

PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i
pisuaréw. Rury pluczne z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu)

PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i
pisuaréw. Zawory napetniajace z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.
Ogo6lne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz.
53

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.
Sedesy do misek ustepowych standardowych. Gtéwne
wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.
Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gléwne
wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.
Sedesy do misek ustepowych dzieciecych. Gléwne
wymiary

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) Zmiany 1 B 1/90 poz. 1

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

PN-87/H-74051.00 Wiazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania

PN-H-74051-1:1994 Wilazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Wilazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.
Whpusty Sciekowe piwniczne

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;j.
Wpusty éciekowe podlogowe

PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty éciekowe dachowe i tarasowe

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl
9/80 poz. 57 niepublikowana

PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana
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Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

PN-80/H-75120 Zeliwne pluczki ustepowe

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50
mm

PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe
kielichowe

PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do
misek stopowych

PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia.
Wymagania ogélne

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie

mieszajgce (wielkos¢ nominalna %2) PN 10. Minimalne
ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogolne
wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej
emaliowane Zast. czesc. przez PN-EN 232:1994 w
zakresie wymiaréw przytaczeniowych

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z
blachy stalowej emaliowane

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony
do zlewow i zlewozmywakow

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odplywowa.
Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;j.
Przelewy i spusty

PN - EN - ISO 9001 norma jakosciowa wyrobu
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