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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH I BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyko-
naniem zabezpieczenia antykorozyjnego stali i betonu w zwigzku ,Roboty budowlane zwigzane z
przebudowsq i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Suchej, dla zadania pod nazwa ,Rozbudowa i
przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw na terenie OSSW w Suchej”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbio-
ru rob6t, ktére zostana zrealizowane w ramach zadania -,Rozbudowa i przebudowa istniejacej
oczyszczalni Sciek6w na terenie OSSW w Suchej”w zakresie wykonania i odbioru robét polegaja-

cych na zakupie materialéw i wykonaniu zabezpieczenia elementéw betonowych i stalowych.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét polegajacych na wyko-

naniu:

a) Reaktor (ob. nr 2)
Przed zastosowaniem nowych powtok nalezy:
- oczy$ci¢ Sciany wewnetrzne woda pod wysokim ciénieniem,
- ew. naprawie $cian, iniekcja rys. wg ST VII,
- zabezpieczy¢ odstonietego zbrojenia za pomocg zaprawy zawierajgcej inhibitory ~ korozj,
- uzupelni¢ ubytki betonu za pomoca modyfikowanej zaprawy PCC, wzmacnianej widknami o
dobrej odpornoéci na czynniki agresywne.
Zabezpieczenia:
- strona wewnetrzna - powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ wodoszczelng powtoka na bazie ce-
mentu dodatkowo uszczelniajaca przez krystalizacje przenoszace ryse od 0,4mm.
- strona zewnetrzna
powyzej terenu
zastosowac na $cianach - jednosktadnikowej, gotowej do uzycia zywicy akrylowej na bazie polime-

réw i kopolimeréw, wodorozcieficzalnej, elastycznej - po zwigzaniu i wodoodpornej, dostosowana do apli-
kacji na powierzchnie betonowe, murowane i tynki.

b) Osadnik wtérny (ob. nr3)
1- strona wewnetrzna
powloka zabezpieczajaca i uszczelniajaca przez krystalizacje (cala powierzchnia) .
- w pasmie * 50cm od projektowanego zwierciadla sciekéw powloka na bazie zywic
poliuretanowych
2- strona zewnetrzna
a- ponizej terenu
elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajaca
(masa KMB)
b- powyzej terenu
zastosowac na $cianach - jednosktadnikowej, gotowej do uzycia zywicy akrylowej na bazie polime-

réw i kopolimeréw, wodorozcieficzalnej, elastycznej - po zwigzaniu i wodoodpornej, dostosowana do apli-
kacji na powierzchnie betonowe, murowane i tynki.
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH I BETONOWYCH

3- pod plyta denng : 2x papa zgrzewana
¢) Plyty fundamentowe pod kontenery (ob.nr5 nr 8)

- plyty fundamentowe zabezpieczone strukturalnie (beton wodoszczelny)
Pod ptytami w-wa folii PE pelni role §lizgowa.

d) Bloczki fundamentowe (ob. nr 9 i nr 10)

Bloczki pokry¢ powtoka wodoszczelna i uszczelniajaca przez krystalizacje.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre-
$leniami podanymi w ST I Wymagania ogoélne.

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu- zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez ogranicze-
nie lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody i innych sub-
stancji szkodliwych na konstrukcje.

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni betonu -proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardnialego betonu substancjami chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych
powierzchni przez wode

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajacymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

1.4.4. Powtoka - warstwa wykonana z materiatéw ciektych na odpowiednio przygotowane podtoze za
pomoca technik malarskich.

1.4.5. Podloze - powierzchnia, na ktéra nakltada sie lub nalozono wyréb.

1.4.6. Powloka gruntowa - pierwsza powloka systemu malarskiego otrzymana przez nalozenie farby
do gruntowania.

1.4.7. Powloka miedzywarstwowa - powtoka miedzy powtoka gruntowa a nawierzchniowa.

1.4.8. Powloka nawierzchniowa - ostatnia powloka systemu malarskiego przeznaczona do ochrony
znajdujacych sie pod nig powlok, przed wplywem Srodowiska, przyczyniajaca sie do calkowitej, de-
klarowanej przez system, ochrony przed korozja, oraz nadajaca odpowiednig barwe.

1.4.9. Punkt rosy - temperatura przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na
statej powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania

Materialy stosowane przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego ele-
mentéw stalowych i betonowych sg to preparaty (materialy powtokowe, ochronne) spetniajacy wy-
magania podane w Dokumentacji Projektowe;j.

Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) po-
twierdzajace cechy materiatow.

Wszystkie materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH I BETONOWYCH

2.2. Powloka - wodoszczelna powloka na bazie cementu dodatkowo uszczelniajaca przez krystali-

zacje

DANE TECHNICZNE

Max wielkos¢ kruszywa (mm)

Gestosc¢ suchej mieszanki (g/cm3 )
Minimalny/maksymalny czas pomiedzy powlokami

Czas wstepnego twardnienia,

Czas przydatnosci do uzycia,

Woda do mieszania (%, do wagi produktu)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, EN 13892-2 [MPa]
Wytrzymatosé¢ na zginanie po 28 dniach, EN 13892-2 [MPa]
Przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach, EN 1542 [MPa]
Paroprzepuszczalnosé EN 1SO 7783-1/-2, Klasa

V(g/m2 ds.D(m)

Absorpcja wody EN 1062-3 (kg/m2 'h0,5)

Wytrzymuje parcie na powtloke [atm}:

- pozytywne

- negatywne

0,63
1,15+0,10
6-8/12-16
min > 60
min 30-40
26+2

> 40,7

>8,0

1,61

Klasa I: zdatny
340,22/ 0,06
0,03

8,5
2,5

Materiat (Antisulfat) odporny na oddzialywanie srodowisk agresywnych odpowiadajacych klasie

ekspozycji XA3

Wilasciwosci:

jest to specjalna kompozycja cementu portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych

dodatkéw chemicznych. Wytworzony jest w postaci proszku, ktéry po zmieszaniu z woda tworzy

mieszanke nanoszong na powierzchnie betonowe, zelbetowe. Zastosowanie tego materiatu dostarcza

podwojnego uszczelnienia powierzchni, dzieki uzyskanej, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej powloki

izolacyjnej oraz powierzchniowo skrystalizowanej warstwy betonowego podkladu. Aktywnie che-

micznie dodatki wystepujace w tym produkcie powoduja przenikanie pewnych zwiazkéw materiatu

w glab powierzchni betonowej oraz ich krystalizacje, w porach betonu. Dzieki zjawisku krystalizacji

tzn. wytworzeniu sie w porach i kapilarach betonu nierozpuszczalnych struktur krystalicznych, uzy-

skuje sie dodatkowe powierzchniowe uszczelnienie podtoza.

ZALETY

* przenosi rozwarcie rys do 0,4 mm .

* dostarcza podwojnego zabezpieczenia powierzchni betonowej, poprzez zapewnienie jej ochrony

jako klasyczna izolacja powlokowa oraz stworzenie, w powierzchniowej warstwie betonu, nieroz-

puszczalnych struktur krystalicznych dajacych jego wglebne uszczelnienie,

* material moze by¢ aplikowany na mokre powierzchnie,
* powloka staje sie¢ 100% wodoodporna,

* jest materiatem nietoksycznym, posiadajagcym odpornos¢ na wode chlorowang i ozonowana, totez

moze by¢ stosowany do uszczelniania i zabezpieczania zbiornikéw na wode pitng, * dzieki odporno-

§ci na siarczany stanowi trwate zabezpieczenie konstrukgji narazonych na staty lub czasowy kontakt

ze $ciekami,

* jest odporny na niszczacy, staly wplyw agresji stonej wody,
* zapewnia podlozu oddychanie, jest paro przepuszczalny,

* po zwigzaniu moze by¢é malowany lub pokryty plytkami ceramicznymi np. w basenach kapielo-

wych
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2.3 Poliuretanowo elastomerowa membrana do hydroizolacji powierzchni

Membrana to jednoskladnikowy produkt, gotowy do uzycia, oparty miedzy innymi na specjalnych
zywicach poliuretanowych, ktére pod wptywem wilgoci tworza wysoko elastyczna powloke hydro-
izolacyjna stuzaca do dlugotrwatej ochrony betonu, stali, zapraw opartych na cemencie, cegiet,.

ZASTOSOWANIE
* Hydroizolacja i ochrona zbiornikéw na wode, écieki, osadnikow itp.
* Spajanie, uszczelnianie i wypetnianie peknie¢ wtoskowatych narazonych na przemieszczenia.
* Pokrycie i ochrona metalowych zbiornikéw, siloséw, rur stalowych itp.
* Zewnetrzna hydroizolacja i ochrona podziemnych konstrukcji betonowych.
ZALETY
* Bardzo duza elastyczno$é zaréwno w wysokich, jak i w niskich temperaturach, pozwalajaca absor-
bowacé termiczne poruszenia podloza przy ekstremalnych warunkach pogodowych oraz drgania.
* Doskonala zdolnos¢ przenoszenia rys, dzieki czemu zachowuje si¢ na podiozu jak membrana za-
bezpieczajaca przed przetamaniem.
* Tworzy jednolita membrane wodoszczelng, ktéra nie wymaga zlgczy i na trwale uszczelnia wszel-
kie pekniecia.
* Doskonata przyczepnosé do materiatéw powszechnie stosowanych.
* Dobra odpornos¢ chemiczna na sole do odmrazania, wode morska, Scieki, roztwory kwasowe i za-
sadowe.
» Wytrzymuje szeroki zakres temperatur: od -40°C do 100°C.
* Dobra odpornosé na Scieranie.
* Nadaje sie na staty kontakt z wodg, éciekami.
* Produkt gotowy do uzycia, latwy do zastosowania, aplikacja metoda reczna lub natryskiem.
DANE TECHNICZNE

Wyglad zewnetrzny Jednosktadnikowa jednorodna pasta
Gestosé (g/ cm?) 1,40 +0,05

Warunki aplikacji

Temperatura i wilgotnodé wzgledna otoczenia ("C/%) 5-40/<85

Temperatura i wilgotno$é wzgledna podioza (' C/%) >5/<5

Czas miedzy aplikacjg kolejnych warstw przy 20T (h) 10-12

Czas dojrzewania przy 20T i 50% wilgotno sci wzglednej (dni) 3

Czas dojrzewania przy 20T i 50% wilgotno sci wzglednej w statym zanurzeniu (dni) 7

Charakterystyka zwiazanego produktu
Zdolnos¢ przenoszenia rys zgodnie z NFM 30/703 (mm)

- Dojrzewanie przez 7 dni przy 23T i 50% wilgotnosci wzglednej 54

- Dojrzewanie przez 3 dni przy 23T i 50% wilgotnosci wzglednej 8.9
oraz przez 4 dni przy -20T 8,9

WydltuZenie przy przetamaniu zgodnie z ISO 37/1994 (%) 852
Whytrzymato&¢ na rozcigganie zgodnie z 1ISO37/1994 (MPa) 31

Przyczepnoéé do betonu zgodnie z ASTM D-4541 (MPa)

2,6 (przetamanie podtoza)

Przepuszczalnoé¢ pary wodnej zgodnie z UNE-EN 1931 ()

1830

Qdporno$é na napor wiatru (kPa) =50

Absorpcja wody po 24 h/ 144 h zgodnie z UNE 53028 (%) 1,66/ 3,31

UNE 104309 cz.1,2i3 spetnia wymagania
Europejska Aprobata Techniczna zgodnie z ETAG 005 ETA-06/0073
Nadaje sie na bezposredni kontakt z wodg pitng RD 140/2003 i 2002/72/CE

Zuzycie

Przyblizone zuzycie na warstwe/ wydajnos¢ catkowita (kg/ m?) 0,5-0,6/1,0-1,2
Przyblizona grubo$¢ na warstwe/ aplikacja catkowita (mm) 0.4-05/08-10

str. 5




ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH I BETONOWYCH

2.4. Zaprawa zawierajacej inhibitory korozji.

Podkltad oparty na cemencie, zawierajacy inhibitor (czynnik hamujacy) korozyjny. Stosowany jako
ochrona stali zbrojeniowej przed korozja oraz jako warstwa gruntujgca przy naprawach elementéw
zelbetowych. Zapewniajacy skuteczng ochrone antykorozyjna stali zbrojeniowej w betonie struktural-
nym.
ZASTOSOWANIE
*  Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej w ramach napraw wszelkich struktur betonowych
mostéw, budowli nadmorskich, podziemnych rurociaggéw, fundamentéw, budowli przemy-
stowych, chtodniczych, zbiornikéw, $cian oporowych itp.
» Profilaktyczna ochrona nowej lub starej stali zbrojeniowej przed procesem karbonatyzacji,
* oddzialywaniem $rodowiska morskiego, soli usuwajacych zlodowacenia, agresywnych zanie-
czyszczen itp.
*  Ochrona stali zbrojeniowej skorodowanej wskutek ubytkéw w betonie lub betonu zlej jakosci.
*  Warstwa gruntujaca przed aplikacja zapraw naprawczych.
ZALETY
* Inhibitor antykorozyjny zapobiega postepujacej korozji znacznie przedtuzajac zywotnos¢ da-
nej struktury.
*  Na stali tworzy warstwe mocno pasywujaca, ktéra chroni przed woda, chlorkami i dyfuzja
Co2.
*  Doskonale przylega do stali.
*  Wilgo¢ nie ma na niego zadnego wplywu.
* Do zastosowania nie wymaga suchego podtoza.
*  Przyjazny srodowisku, bezzapachowy, do zastosowania takze w pomieszczeniach stabo wen-
tylowanych.
* Jednosktadnikowy, do mieszanki potrzebuje tylko wody.

DANE TECHNICZNE

Wyglad zewnetrzny szary proszek

Woda do mieszania (% w stosunku do wagi produktu) 28 + 2

Gestosc wzgledna proszku (g/cm?) 0,91 + 0,05

Gestosé¢ materialu utwardzonego (g/cm?) 1,80 + 0,05

Czas gotowosci do uSycia (min. przy 20°C) 20 - 40

Czas wigzania (h przy 20°C) 3 - 4

Przyblizone zuzycie (grubos¢ 2 mm, kg/m?) 2,6

Przyczepnosé do stali w 28. dniu, zgodnie z ASTM D-45-41 (MPa) > 2,50

2.5 Zaprawa do uzupelnienia ubytkéw betonu.

Zaprawa do napraw strukturalnych modyfikowana polimerami, wzmacniana wi6knami, zawierajaca
inhibitory antykorozyjne.
ZASTOSOWANIE
Do naprawy ubytkéw w betonie, spowodowanych oddzialtywaniem uderzen, osiadaniem konstrukcji,
przecigzeniami, a takze skutkami wplywu srodowiska, takimi jak korozja pretéw zbrojeniowych, kar-
bonatyzacja, reakcja miedzy kwasami i kruszywem itd.
ZALETY

* Inhibitory antykorozyjne zapobiegaja korozji wywotanej przez chlorki i inne agresywne $rod-
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ki korozyjne, znaczaco wydtuzajace zywotnosé¢ danej struktury.

*  Aplikacja warstwowa z reakcja tiksotropowa, zakoriczenie pracy w czasie jednej operacji.

* Zewzgledu na duza przyczepnos¢ do betonu i pretéw zbrojeniowych, naprezenia przenoszo-
ne s3 na naprawiang konstrukgcje.

*  Zaprawa jednoskladnikowa, ktéra miesza sie jedynie z woda.

*  Zaprawa wodoodporna, chroni w ten sposéb przed korozja pretéw zbrojeniowych i uszko-
dzeniami spowodowanymi przez cykle zamarzania - odmarzania.

*  Wpysokie parametry mechaniczne, odpornos¢ na uderzenia zapewniajg dtugotrwatos¢ napraw.

*  Dobra odporno$é chemiczna na czynniki agresywne np.: siarczany, sole itp.

2.6 Papa termozgrzewalna

Papa zgrzewalna jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z welonu
szklanego wysokiej jakosci asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych. Wierzch-
nia strona papy jest posypana drobnym piaskiem, spodnia strona wstegi papy jest zabezpieczona folig
z tworzywa sztucznego.

Papa zgrzewalna podkladowa jest przeznaczona do wykonywania podktadowych warstw izolacji
wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz izolacji poziomych i pionowych
fundamentow.

PARAMETRY TECHNICZNE
Dtugosc >10,0m
Szerokosc 21m
Prostoliniowo$¢ odchytka <20 mm / 10m dtugosci
Grubos¢ 3,0mm +£10%
Maksymalna sita rozciggajgca: -wzdtuz 3% 2%
-w poprzek 3% £2%
Gietkos¢ w niskiej temperaturze brak rys i peknie¢ w temp.0oC /@30 mm
Wodoszczelnosé odporna na ci$nienie 10 kPa
Odpornos¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze brak oznak sptywania w temperaturze 70 °C
Reakcja na ogien klasa E
Przenikanie pary wodne; . u = 20000

2.7 Masa KMB-elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczeln.

Jest elastyczng, dwuskladnikowa masg uszczelniajacag (KMB), przeznaczong do trwalego i niezawod-
nego uszczelniania budowli. Cechuje sie odpornoscia na starzenie sie i normalnie wystepujace w
gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno agresywne". Wigze na skutek reakcji
chemicznej - po krétkim czasie jest odporna na deszcz.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do uszczelnient zewnetrznych budynkéw, budowli i ich czesci
stykajacych sie z gruntem:

* $cian fundamentowych,

* plyt fundamentowych,

* Scian piwnic,

* stropéw garazy podziemnych.

Do uszczelnierr miedzy warstwowych (pod jastrychem):

* w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
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¢ na balkonach,

* na tarasach.

Do punktowego i calo powierzchniowego przyklejania plyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropia-
nu (EPS), sytroduru (XPS), welny mineralnej jak réwniez ptyt stanowigcych drenaz (w przypadku
obciazenia woda plyty stanowigce drenaz klei¢ cato powierzchniowo).

WLEASCIWOSCI

* elastyczny, mostkuje rysy

* 0 wysokiej zawartosci czesci statych -90%

* przyjazny dla srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikéw

* dobra przyczepnos¢ do podloza

* odporny na starzenie si¢, wode i normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne
* wigze w wyniku reakcji chemicznej - po krétkim czasie jest odporny na deszcz

DANE TECHNICZNE

-Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniajgca (KMB)

-Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

-Rozpuszczalniki: brak

-Konsystencja gotowej do naktadania

masy: plastyczna

-Kolor: czarny

-Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3

-Obcigzalno$é mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2

-Temperatura miekniecia
(metoda pierscienia i kuli): ok. 1302C

-Sucha pozostatosc: 90%
(tzn. natozona warstwa swiezej masy
o grubosci 1,1 mm po wyschnieciu ma
grubos¢ 1 mm)

-Dokumenty odniesienia: AT-2009-02-1628-2

2.8 Zywica akrylowa

Jednosktadnikowa, gotowa do uzycia zywica akrylowa na bazie polimeréw i kopolimeréw, wodoroz-
cieficzalna, ktéra po zwiazaniu tworzy wysokiej jakosci powloke odporng na oddziatywanie czynni-
kéw atmosferycznych, srodkéw alkaicznych i proceséw starzenia. Wystepuje w dwoéch odmianach:
gladkiej i z tekstura.

ZASTOSOWANIE

Materiat stosowany do ochrony i zabezpieczania konstrukcji betonowych narazonych na bezposred-
nie oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych, szczegoélnie takich obiektéw jak: mosty, estakady,
chiodnie kominowe, zbiornikéw zelbetowych w oczyszczalniach $ciekéw - ich zewnetrzne po-
wierzchnie. Material ten mozna aplikowac na takie powierzchnie jak: beton, kamien, cegla, azbest,
drewno i korek.
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Przeznaczenie powlok ochronnych:

* do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu:

* do powierzchniowej ochrony betonu przed szkodliwym dzialaniem wody, mrozu i zanieczyszczen
znajdujacych sie w atmosferze,

* do wykonania powtok dekoracyjnych,

* do odswiezania istniejacych powlok bedacych dyspersjami wodnymi

* do zabezpieczania betonowych elementéw, ktérych ewentualne zarysowanie nie moze by¢ most-
kowane przez powloke.

ZALETY

* Redukcje nasigkliwoé¢ powierzchniowa betonu

* Redukcje wchianianie substancji szkodliwych

» Zwigksza odpornoéci na mréz i mgle solna

* Nie hamuje dyfuzji pary wodnej

* Hamuje dyfuzje CO»

* Powtoka wodoodporna.

* Posiada doskonata przyczepnos¢ do podioza.

* Charakteryzuje sie¢ duza odpornoscia na plamy i zabrudzenia, mozliwos¢ mycia wykonanej powlo-
ki.

* Zachowuje duza stabilnos¢ koloru.

* Odporna na promieniowanie ultrafioletowe i zmienne warunki pogodowe.

* Odporna na zasady.

* Sztywnos¢ powtoki nie utrudnia diagnostyki rys na odpowiedzialnych elementach konstrukcyj-
nych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST I ,, Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace beda wykonywane recznie przy uzyciu pedzli, watkéw malarskich lub pistoletu natryskowego.
Sprzet winien bys$ zgodny z technologia nanoszenia okre$long przez Wytwoérce materiatu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST I , Wymagania ogoélne".

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w pojemnikach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta. Transport i przechowywanie
materialéw musza zapewnia¢ zachowanie przez preparat wymaganych wlasciwosci. Produkt na bazie
wody. Przechowywacd i przewozi¢ w temperaturze powyzej +10°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robé6t podano w ST I ,Wymagania ogdlne”.

Zabezpieczenia antykorozyjne preparatami do powierzchniowego zabezpieczenia betonu i stali wy-
konywane by¢ moze tylko przez Wykonawca zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i pod kie-
rownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powtok ochronnych okreslonymi
materiatami, co potwierdzone winno by¢ odpowiednim $wiadectwem.
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5.2. Zakres wykonywanych robét

Zabezpieczenie powlokami izolacyjno-ochronnymi wykonaé¢ wg pkt.1.3 oraz wg dokumentacji tech-

nicznej.

5.3.Przygotowanie podloza.

Wszystkie prace przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy prowadzié
przestrzegajac rygorystycznie wskazan i zalecerr producentéw stosowanych materialow.

Nalezy przygotowac podloza zgodnie z zaleceniami producentéw uzytych materialéw Podto-
ze musi by¢ trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzen. Wilgotnoé¢ podloza powinna by¢
zgodna z wymaganiami Producenta.

Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegblna pieczoto-
witoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé¢ czesci nalezy usunac z
calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnaé zaprawa cementowg, a na-
stepnie przetrze¢, ale nie wygladzaé. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty,
rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac
(zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promieri zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zasto-
sowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

Podloze stalowe - powierzchnie oczysci¢ do stopnia co najmniej Sa 2 %2 wg normy DIN EN ISO 12944,
czeséé 4. Z powierzchni nalezy usunaé pyl, ttuszcze i olej oraz wszelkie zanieczyszczenia mogace zabu-
rzy¢ przyczepnos¢ powlok. zygotowanie materiatu

Materialy nalezy przygotowywac écisle wg wytycznych producentéw uzytych srodkéw.
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykona¢ bezposrednio przed jego nanoszeniem. Nalezy zwr6-
ci¢ uwage czy okresy gwarancji nie zostaly przekroczone i czy preparat posiada odpowiednie atesty.

5.3.1. Powloka - wodoszczelna powloka na bazie cementu dodatkowo uszczelniajaca przez krysta-
lizacje

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna by¢ czysta i wystarczajaco no$na. Wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢
nie mniejsza niz 1.5 MPa. Efektywne przygotowanie powierzchni uzyskuje sie przez nastepujacy tok
postepowania:

- Usuna¢ luzne i zniszczone fragmenty az do ,zdrowego” betonu.
- Usuna¢ wszelkie substancje mogace mie¢ wplyw na przyczepnos¢ zaprawy do podioza
(oleje, powtoki malarskie, smary)

- Rozku¢ rysy i pekniecia na gltebokos¢ 10 - 20 mm tworzac prostokatna lub trapezowaq bruzde i wy-
pelni¢ zaprawa naprawcza - jesli nie ma penetracji wody lub zaprawa hydrauliczngszybkowigzaca i
bezskurczowsq , gdy penetracja wody ma miejsce.

MATERIAL wymaga duzej iloéci wody do przenikania w glab betonu i tworzenia krysztaléw w jego
porach i kapilarach. Przed nakladaniem powtoki z MAXSEAL SUPER wymagane jest bardzo obfite,
mozliwie najglebsze , dokladne nawilzenie podloza czysta woda. Nadmiar wody (woda stojaca) nale-
zy usunaé przed przystgpieniem do aplikacji. Prawidlowe nawilzenie obniza zawarto$¢ wody w na-
noszonym zaczynie oraz sprzyja pdzniejszej pielegnacji. W przypadku powierzchni wilgotnych lub
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powierzchni wykonanych ze $wiezego betonu nawilzenie czesto jest zbedne lub ograniczone.

5.3.2. Poliuretanowo elastomerowa membrana do hydroizolacji powierzchni
Przygotowanie podloza:

Nawierzchnia przeznaczona do pokrycia winna by¢ czysta, sucha, zdrowa, wolna od kurzu, pozosta-
tosci farby lub gipsu, wykwitéw, ttuszczy, olejéw, jak réwniez wolna od $rodkéw anty-plesniowych
oraz anty- adhezyjnych, wolna od wszelkiego rodzaju powlok, ktére moglyby mie¢ negatywny
wplyw na przyczepnosé. Przed aplikacja na podloze metalowe usunaé wszelki pyl i kurz.

Przed zastosowaniem membrany wszelkie uszkodzenia powierzchni (ubytki, wglebienia, zluszczenia)
wypelni¢ zaprawa naprawcza. Usunaé caly beton, ktéry znajduje sie wokoét zbrojenia dotknigtego
korozja. Zbrojenie oczysci¢ z wszelkiej rdzy i ztuszczenia, a nastepnie pokry¢ neutralizatorem tlenkéw
i antykorozyjnym materialem . Do naprawy nawierzchni stosowaé zaprawe przeznaczong do napraw
strukturalnych . Otwarte i wyczyszczone zlacza dylatacyjne i szczeliny narazone na poruszenie po-
kry¢ odpowiednim uszczelniaczem.

5.3.3 Zywica akrylowa

Powierzchnia musi by¢ czysta, a materialy obce takie jak: farby, uszkodzone tynki, wykwity soli,
grzyby, oleje itp. czyli wszystkie srodki mogace ostabi¢ przyczepnosé, musza zostaé usuniete. Wska-
zane jest uzycie jako podkladu, na powierzchniach nieréwnych i porowatych.

W przypadku wystepowania wykwitéw solnych, konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed dalsza eks-
pansja zwigzkéw soli na powierzchnie konstrukgji, stosujac odpowiedni srodek.

Do czyszczenia podtoza zaleca sie wykonania piaskowania lub hydropiaskowanie. W przy-
padku podlozy zabrudzonych, a strukturalnie mocnych, mozna oczysci¢ powierzchnie przez mycie
agregatami wysokoci$nieniowymi.

Wszystkie ubytki nalezy uzupelni¢ zaprawa naprawcza. Powierzchnie przed aplikacja nalezy zwilzy¢.

5.3.4 1zolacja z powlok, emulsji i mas

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfal-
towym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkta-
du powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4.Metody nanoszenia

Sposob nanoszenia nalezy dostosowa¢ do zastosowanego materialu. Wszystkie czynnosci’
zwigzane z nanoszeniem materialu do powierzchniowego zabezpieczenia wykonaé zgodnie z In-
strukcja Producenta. Ilos¢ warstw powinna zapewnié¢ grubos¢ wymagana w Dokumentacji Projekto-
wej. Przy nakladaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta za-
kreséw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci powietrza, a takze wymaganych przerw po-
miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczu. Podloze
oraz kazda nanoszona warstwa winny by¢ odebrane przez Kierownika Projektu.

5.4.1. Powloka - wodoszczelna powloka na bazie cementu dodatkowo uszczelniajaca przez krysta-
lizacje
Przygotowanie materiatu i aplikacja

Odpowiednio przechowywany MATERIAL nie powinien posiada¢ grudek i zbrylen. Po
otworzeniu opakowania starac sie zuzy¢ cala jego zawartos¢. MATERIAL rozrabia sie czysta woda
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przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej, az do uzyskania odpowiedniej kon-systengji tj. 6 + 7 1 wo-
dy na 25 kg proszku MATERIAL , przy nakladaniu pedzlem lub szczotka . Mozna takze przepro-
wadzi¢ aplikacje natryskowo, zwiekszajgc iloé¢ wody od 5 do 10% w stosunku do aplikacji szczot-
ka.

MATERIAL przy aplikacji szczotka nalezy nanosi¢ w dwéch warstwach krzyzowo. w spo-
s6b podobny (zuzycie 1 - 1,5 kg/m2 na jedna powloke, catkowite zuzycie ok. 2,5 kg/m?2 ). Druga
warstwe powloki uklada sie gdy pierwsza warstwa jest jeszcze $wieza, lecz wystarczajaco zwigza-
na aby nie ulega¢ niszczeniu przy aplikacji drugiej warstwy. Mozna takze wykona¢ aplikacje na
Swiezym betonie. W tym przypadku nalezy postepo-waé w nastepujacy sposéb. Gdy beton osig-
gnie pewna wytrzymalos¢ i mozna juz po nim chodzi¢ (tj. po 2 + 3 h), rozsypujemy suchy MATE-
RIAL na ta powierzchnie w iloéci 1,5 do 2,5 kg/m2 . Powierzchnie $wiezego betonu mozemy
uprzednio minimalnie zrosi¢ czy-sta woda. Po rozsypaniu MATERIALU powierzchnie nalezy po-
la¢ czysta woda, aby za-pobiec powierzchniowemu wysychaniu oraz aby mechaniczne zacieranie
byto tatwiejsze.

Istnieje rowniez mozliwos¢ aplikacji na powierzchnie chudego betonu. Prace te wykonuje si¢
po ulozeniu zbrojenia , poprzez rozsypanie na uprzednio zroszong woda powierzch-nig, w ilosci ok. 2
kg. Po naniesieniu produktu nalezy przystapi¢ do ukladania mieszanki betonowe;j.

5.4.2. Poliuretanowo elastomerowa membrana do hydroizolacji powierzchni
Aplikacja:
Membrana jest produktem gotowym do uzytku. Przed zastosowaniem zawartos¢ opakowania

wymieszac jakim$ suchym i czystym narzedziem dla uzyskania jednorodnej konsystencji. Materiat
nanosi¢ mozna pedzlem, watkiem lub metoda natryskowa.

Wykona¢ dwie powtloki, na kazda warstwe przeznaczajac 05-0,6 kg materiatu na 1 m? i prowadzac
je prostopadle do siebie.

Pierwszg warstwe pozostawi¢ do wyschniecia na 10-12 h, zaleznie od warunkéw atmosferycznych
i wentylacji. Przy podlozach porowatych pierwszg warstwe mozna zmiesza¢ z 10-15%materiatu ...
w celu lepszej penetracji.

Warunki aplikacii:

Nie stosowa¢ w temperaturze ponizej 5°C oraz wtedy, gdy oczekiwane s takie spadki temperatu-

ry w ciggu najblizszych 24 h po aplikacji. Nie stosowa¢, gdy wilgotnos¢ wzgledna przekracza 90%.

Nie stosowad, gdy spodziewane sa opady w ciggu najblizszych 24 h po aplikacji. Dojrzewanie:

Przed oddaniem do uzytku winny uptynaé¢ minimum 72 h przy temp. 20°C, 50% wilgotnosci

wzglednej. Nizsze temperatury oraz wyzsza wilgotnos¢ wzgledna wydtuzaja czas krzepniecia.
5.4.3. Zywica akrylowa

Warstwa gruntujaca
Na powierzchnie o duzej absorpcji i porowatosci przed natozeniem warstwy zasadniczej , nalezy
zastosowad warstwe gruntujaca skladajaca sie z 1 czeéci wody i 5 czesci ZYWICY. Aplikacja
Przed natozeniem ZYWICY nalezy wymiesza¢ mieszadlem w celu uzyskania jednolitej konsystencji.
ZYWICA moze by¢ naktadana pedzlem, watkiem lub aparatami natryskowymi.
ZYWICE nie nalezy naktadaé, gdy w ciagu kilku godzin spodziewany jest deszcz lub spadek tempe-
ratur ponizej 5°C.

5.4.4 1zolacja z powlok, emulsji i mas

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podloze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotka dekarska z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w
czasie wykonywania prac 20°C.
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Materiatu nie nalezy stosowac:
- na wilgotne podloze,
- na podloze smotowe,
- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja Zrédla zaptonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-1 "Wymagania ogélne"
Kontrola robét obejmuje:
- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,
- stwierdzenie posiadania przez stosowane materialy Aprobaty Technicznej,
- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu producenta i kontroli dopusz-
czalnego okresu magazynowania,
- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania powto-
ka ochronng
- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtok.
Grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoécia podang przez Producenta (z doktadnoscig +0,15).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST I "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru robét jest 1 m? zabezpieczanej konstrukgeji stalowej i betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno$é robét z projektem i specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST, oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ST
- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét

Zakres robot:

- zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okredla pisemne stwierdzenie Inzyniera lub
inne dokumenty potwierdzonego przez niego.

8.3. Odbioér konicowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w Dzienniku Budowy
dotyczacym zakoriczenia robé6t betonowych i spelnieniu innych warunkéw odnosénie tych robét,
zawartych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;

z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pYzniejszymi zmianami)

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych pro-
duktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogolne.
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PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych pro-
duktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka
strumieniowo-Scierna.
PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumie-
niowo-Sciernej. Ogolne wprowadzenie iklasyfikacja.
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 1: Ogélne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czeé¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni
i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy
malarskie.
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie
inadzoér prac malarskich.
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produk-
tow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nieza-
bezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej nato-
zonych powlok.
PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produk-
tow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami
podlozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacje i okreslenie sSrodowisk.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ogolne zasady ochrony.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe.
Metoda badar przyczepnosci powlok ochronnych.
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materialow
budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badari.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
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PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentéw
Aprobaty Techniczne uzytych materiatéw
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