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Projekt: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Załącznik nr 2 do SWZ DZP.381.068.2021.DWU

Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Opis oferowanego przez Wykonawcę sprzętu

	Część A – TELEWIZOR 65” OLED – 1 szt. (index 140907)


	Telewizor 65” OLED (index 140907)
- Rozmiar ekranu   65 cali / 164 cm
- Format HD / Rozdzielczość  4K UHD / 3840 x 2160
- Częstotliwość odświeżania ekranu  100 Hz / 120 Hz
- Technologia obrazu OLED
- Technologia i format HDR / HDR10, 
- Podświetlenie matrycy   OLED
- Optymalizacja ruchu, tryb auto
- Tuner  DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy
- Podwójny tuner HD 
- Tryb gra / sport
- Funkcje poprawy obrazu, czujnik światła, 
- Internet i multimedia
- Smart TV 
- System Smart   Android TV
- Wi-Fi 
- Łączność bezprzewodowa   Bluetooth
- Przeglądarka internetowa  
- Nagrywanie na USB  
- HbbTV  
- Funkcje Smart TV   Google Play Store, TV SideView, Chromecast
- Aplikacje Smart TV   YouTube, Netflix
Dźwięk
- System i moc głośników   system 2.2 / 2 x 20 + 2 x 10 W
- System dźwięku przestrzennego  
- Regulacja tonów  
- Korektor dźwięku 
- Technologie dźwięku   Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS, HDMI 
- Menu w języku polskim 
- Telegazeta
- procesor 4-rdzeniowy, wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film,  Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona i tabletu, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart)
 16GB wbudowanej pamięci, Bluetooth wersja 4.1 HID (mysz,klawiatura)/HOGP/SPP/A2DP (dźwiek stereo)/AVRCP), HDMI ARC, HDMI-CEC, HDCP (2.3, do HDMI 1/2/3/4), certyfikat Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac, obsługiwane formaty dysków FAT16/FAT32/exFAT/NTFSc
- Liczba złączy HDMI  4 (4x HDMI 2.0)
- Liczba złączy USB  3
- Złącze Ethernet (LAN) 
- Cyfrowe wyjście optyczne 
- Złącze CI (Common Interface)  1
- Wyjście słuchawkowe  
- Kolor obudowy czarny
- Możliwość montażu na ścianie / VESA 300x300 mm
- Wymiary z podstawą maks (szer. x wys.x gł.)   145 x 84 x 26 cm
- Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.)   145 x 84 x 5 cm
- Waga maks z podstawą / bez podstawy   25 kg / 21,5 kg
- Klasa energetyczna SDR  G
- Zużycie energii maks SDR  160 kWh/1000h = 97,60 zł za 1000h
- Klasa energetyczna HDR  G
- Zużycie energii maks HDR  152 kWh/1000h = 92,72 zł za 1000h
- Pobór mocy maks IEC 62087 Ed.2 (tryb włączenia)  170 W
- Rozmiar ekranu   65 cali / 164 cm
- Rozdzielczość    3840 x 2160
- Pobór mocy maks (tryb czuwania)   0,5 W
- Pobór mocy (max)   500 W
- Zasilanie   220 - 240 V 50/60 Hz
Wyposażenie:
baterie do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot z mikrofonem
- Akcesoria  uchwyt (ograniczony dostęp do złącza), 
Gwarancja minimum 24 miesiące 

	

	Część B – DYKTAFON CYFROWY – 1 szt. (index 141234), DYKTAFON – 1 szt. (index 142306)

	Dyktafon cyfrowy (index 141234)
- Pojemność pamięci  8 GB
- Nośnik zapisu  pamięć wewnętrzna, karta pamięci microSD/SDHC
- Format zapisu MP3
- Wyświetlacz LCD
- Mikrofon  stereofoniczny
- Czas nagrania maksymalny do 2080 h , najwyższej jakość do 130 h
- Liczba trybów jakości nagrania 3
- Liczba folderów 5
- Liczba nagrań w folderze 200
- Funkcje ułatwiające obsługę
- Aktywacja głosem
- Odtwarzanie plików MP3
- Regulacja czułości mikrofonu 
- Regulacja prędkości odtwarzania 
- Blokada przycisków (Hold)
- Czytnik kart pamięci microSD/SDHC, filtr górnoprzepustowy, połączenie z komputerem bez użycia kabli (wbudowany wtyk USB)
- Wejście mikrofonowe
- Wyjście słuchawkowe 
- Możliwość połączenia z komputerem, USB 2.0
- Zasilanie  2 baterie AAA lub 2 akumulatory AAA
- Czas pracy tryb nagrywania min 115 h , tryb odtwarzania min. 95 h
- Kolor czarny
- Wymiary maks  120 x 40 x 20 mm
- Waga maks  80g
- Wyposażenie:
 2 akumulatory AAA, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
Gwarancja minimum 24 miesiące

	

	Dyktafon (index 142306)
- Typ dyktafonu Cyfrowy
- Mikrofon Stereofoniczny
- Wbudowana pamięć 4 GB
- Obsługiwane karty pamięci microSD
- Maksymalny czas nagrywania 270 h
- Format zapisu PCM, MP3
- Format odtwarzania PCM, MP3
- Wyświetlacz LCD
- Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Wejście mikrofonowe - 1 szt.
- USB - 1 szt.
Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.
- Zasilanie Bateria AAA x2
- Czas pracy na baterii 38 h
- Aktywacja głosem
- Odtwarzanie plików MP3
- Blokada przycisków (Hold)
- Radio FM
- Funkcja odtwarzania głosu
- Ładowanie przez USB
- Kolor Srebrno-czarny
- Szerokość maks 40 mm
- Wysokość maks 115 mm
- Głębokość maks 20 mm
- Waga maks 50 g
- Dołączone akcesoria Słuchawki
Gwarancja minimum 24 miesiące


	

	Część C – MIKROFON – 2szt. (index 141692), SŁUCHAWKI – 13 szt. (index 141743), MIKROFON – 2 szt. (index 141751)

	Mikrofon (index 141692)
- Wkładka: 1-calowa, pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie,
- Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna,
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz,
- Impedancja wyjściowa: 100 Ohm,
- Ekwiwalentny poziom szumów: 5 dBA SPL [IEC651, IEC268-15],
- Maks. SPL: 137 dB [THD 1% dla 1 kOhm],
- Czułość: -31,9 dB, 1 V/Pa [25 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB,
- Dynamika [DIN IEC651]: 132 dB [IEC651, IEC268-15],
- Zasilanie: 48 V, 24 V,
- Ciężar: maks 330g
- Maks. poziom wyjściowy: +13,7 dBu [THD 1% dla 1 kOhm],
- W zestawie: 
metalowy uchwyt mikrofonowy, pop-filtr, przewód mikrofonowy, pokrowiec,
Gwarancja minimum 24 miesiące


Słuchawki (index 141743)
- Łączność Przewodowe
- Budowa słuchawek Nauszne zamknięte
- Składana konstrukcja
- Średnica membrany 40 mm
- Pasmo przenoszenia słuchawek 15 ~ 22000 Hz
- Impedancja słuchawek 47 Ohm
- Czułość słuchawek 96 dB
- Złącze Minijack 3,5 mm - 1 szt.
- Długość kabla 3 m
- Zasilanie Zewnętrzne
- Magnes neodymowy
- Kolor Czarny
- Dołączone akcesoria Etui
- Przejściówka jack 6,3 mm
- Waga maks 230 g
Gwarancja minimum 24 miesiące 

Mikrofon (index 141751)
- Typ mikrofonu Pojemnościowy
- Charakterystyka kierunkowa Superkardioidalna
- Zakres częstotliwości: 40 Hz - 20 kHz
- Zawartość opakowania:
Mikrofon, osłona przeciwwiatrowa, przejściówka 3,5 mm
- Masa maks: 0,2 kg
Impedancja: 200 Ohm
Gwarancja minimum 24 miesiące



	

	Część D - WZMACNIACZ – 1 szt. (index 141687), MIKSER – 2 szt. (index 141732), GŁOŚNIK – 2 szt. (index 141733), URZĄDZENIE DO REALIZACJI TRANSMISJI – 1 szt. (index 141822)

	Wzmacniacz (index 141687)
- urządzenie ma dostarczać moc 2 x 60 W (RMS)
- ma współpracować z bezprzewodowym adapterem Bluetooth YBA-11 
- wyposażone ma być w cyfrowe wejścia
- I/O (wejście do wyjścia) bezpośrednia symetryczna konstrukcja
- podstawa (antywibracyjna i sztywna)
- specjalnie opracowany transformator mocy / kondensatory blokowe o pojemności 6800 µF / aluminiowe radiatory
- Wysoka moc wyjściowa 95 W x 2 (maks.), 60 W x 2 (RMS)
- Tryb Pure Direct ma gwarantować czystsze brzmienie
- ciągła zmienna kontrola loudness
- cyfrowe wejścia audio dla telewizora lub odtwarzacza Blu-ray
- podłączenie dla bezprzewodowego adaptera Bluetooth YBA-11
- aluminiowy panel przedni i pokrętła
- utomatyczny tryb czuwania
Gwarancja minimum 12 miesięcy

 Mikser (index 141732)
- 2-kanałowy interfejs audio USB2.0 z połączeniem USB-C
- 24-bitowy / 192 kHz
- 2 przedwzmacniacze mikrofonowe Scarlett
- Zasilanie fantomowe +48 V
- Przełączana funkcja powietrza
- 2 wejścia mikrofonowe/instrumentalne/liniowe: symetryczne combo jack XLR/6,3 mm
- 2 wyjścia liniowe: symetryczne jack 6,3 mm
- Wyjście słuchawkowe stereo: gniazdo 6,3 mm
- Połączenie USB-C
- Na PC/Mac
- Zasilany z magistrali USB
- Wymiary maks (szer. x wys. x gł.): 180 x 50 x 100 mm
- Waga maks: 0,5 kg
- Zawiera kabel USB (Typ C do A) oraz narzędzie programowe z 4 wybranymi klawiszami 
Gwarancja minimum 24 miesiące

Głośnik (index 141733)
- Moc: 55 W
- Odtwarzacz basowy: 5 "
- Głośnik wysokotonowy: 1 "
- Zakres częstotliwości: 43 Hz - 40 kHz
- Maks. SPL: 104 dB
- Wejścia: Kombi XLR/Jack
Liczba sztuk: 1
- Kolor: Czarny
- Wymiary maks: 290 x 195 x 250 mm
- Masa maks: 5 kg
Gwarancja minimum 24 miesiące

Urządzenie do transmisji (index 141822)
- Standardy wejścia wideo HD720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
- Standardy wyjścia wideo HD1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50, 1080p59,94, 1080p60
- Standardy strumieniowania wideo 1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50, 1080p59,94, 1080p60
- Standardy wideo Ultra HD 
- Próbkowanie wideo 4: 2: 2 YUV
- Precyzja koloru 10-bitowy
- Przestrzeń kolorów Rec 709
- Rozdzielczości wejściowe HDMI z komputerów 1280 x 720p 50 Hz, 59,94 Hz i 60 Hz, 1920 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97,30, 50, 59,94 i 60 Hz, 1920 x1080i 50 i 59,94 Hz 60 Hz
- Konwersja przestrzeni kolorów Sprzętowy w czasie rzeczywistym.
- Zaawansowane kluczowanie chrominancji 
- Klucze liniowe  
- Całkowita liczba warstw 5
- Generatory wzorców 1
- Generatory kolorów 2
- Berło Minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768.
- Mikser 6 wejść x 2 kanały. Oddzielna regulacja wzmocnienia na kanał. Pomiar poziomu i szczytu. Plus nowe ulepszenia dźwięku : kompresor, bramka, ogranicznik, 6 pasm korektora parametrycznego. 
- Wejście analogowe Niesymetryczne stereo
- Opóźnienie wejścia analogowego Do 8 klatek
- Impedancja wejściowa 1.8k
- Maksymalny poziom wejściowy + 6dBV
- Podłącz zasilanie mikrofonu Dostępne dla obu złączy mini jack 3,5 mm.
- Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe obsługuje bezpośrednie przesyłanie strumieniowe na żywo przez Ethernet przy użyciu protokołu RTMP (Real Time Messaging Protocol).
- Bezpośrednie nagrywanie wideo i audio Port rozszerzeń USB-C 3.1 Gen 1 umożliwia nagrywanie bezpośrednio na nośniki zewnętrzne.
[bookmark: _GoBack]- Nagrywanie wideo 4 x wejścia HDMI ISO jako pliki H.264 .mp4 z prędkością do 70 Mb / s w standardzie wideo z dźwiękiem AAC. 1 x Zaprogramuj jako plik H.264 .mp4 z ustawieniem jakości przesyłania strumieniowego i w standardzie wideo z dźwiękiem AAC.
- Nagrywanie dźwięku 6 x 2-kanałowe wejścia audio nagrane jako oddzielne pliki .wav 24-bit 48 kHz. Zawiera 2 analogowe wejścia audio stereo i 4 wbudowane wejścia audio 2-kanałowe HDMI.
- Przełączanie programów nagrane jako plik .drp 
- Format mediów Obsługuje formaty multimedialne ExFAT (Windows / Mac) lub HFS + (Mac) system plików.
- Monitorowanie wielu widoków 1 x 10 widoków, w tym konfigurowalny program / podgląd po lewej stronie, 4 wejścia HDMI, odtwarzacz multimediów, stan przesyłania strumieniowego, stan nagrywania i mierniki dźwięku.
- Odtwarzacze multimedialne 1
- Kanały Wypełnij i klucz dla każdego odtwarzacza multimedialnego.
- Pojemność nieruchomych obrazów puli nośników 20 z wypełnieniem i kluczem.
- Format obrazu nieruchomego PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG i TIFF.
- Wbudowany panel sterowania. Panel sterowania oprogramowania z dołączonym sterowaniem kamerą. Obsługuje opcjonalny panel sprzętowy.
- Połączenie panelu sterowania Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT. Ethernet używany do bezpośredniego połączenia między panelem a obudową lub przez sieć. Urządzenie obsługuje również bezpośrednie połączenie USB-C. Ethernet lub USB-C używane do aktualizacji oprogramowania.
- Panel sterowania w zestawie Panel sterowania oprogramowania dołączony bezpłatnie dla komputerów Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina lub nowszych i tylko 64-bitowego systemu Windows 10. 
- Aktualizacje oprogramowania Używając połączenia USB lub Ethernet bezpośrednio podłączonego do komputerów Mac OS X lub Windows. 
Gwarancja  minimum 12 miesięcy

	

	Część E – MIKROFON POJEMNOŚCIOWY – 2 szt. (index 141280), PRZEDWZMACNIACZ MIKROFONOWY 8-KANAŁOWY – 1 szt. (index 141283), WZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY – 2 szt. (index 141285), STATYW MIKROFONOWY – 4 szt. (index 141287), MIKROFON DO INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH – 1 szt. (index 141292), MIKROFON DO WERBLA – 1 szt. (index 141294)

	Mikrofon pojemnościowy (index 141280)
- Wyposażenie w pop-filtr, osłona przeciwwietrzna w komplecie
- Max. SPL nie mniej niż 143 dB (THD ≤ 1% 1000 Hz)
- Przeznaczenie studyjny / estradowy
- Charakterystyka kardioidalna
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 20 Hz -20000 Hz
- Czułość nie mniejsza niż -35 dBV/Pa (17.8 mV/Pa)
- Impedancja nie więcej niż 200 Ohm
- Zasilanie 48V 
- Wyjście XLR
- Dynamika nie mniej niż 112 dB
Gwarancja minimum 24 miesiące 

Przedwzmacniacz mikrofonowy 8-kanałowy (index 141283)
- 8 wejść mikrofonowych XLR z zasilaniem (+48 V)
- 8 wejść liniowych na każdym torze wejściowym
- Regulacja poziomu wejściowego i tłumik wejścia (Pad)
- 8 wyjść liniowych symetrycznych
- Wejście i wyjście synchronizacji word Clock BNC
- 2 wyjścia cyfrowe typu ADAT w standardzie SMUX
- Częstotliwości próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Rozdzielczość próbkowania 24 bity
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 20Hz - 20 kHz
- Zakres dynamiki nie mniejszy niż 109 dB
- Linearność pasma przenoszenia nie gorsza niż +0.5/-1.5dB
- Wskaźnik poziomu wysterowania dla każdego wejścia
- Zniekształcenia harmoniczne całkowite nie większe niż 0,001%
Gwarancja minimum 36 miesięcy

Wzmacniacz słuchawkowy (index 141285)
- Kompaktowy 4-kanałowy wzmacniacz słuchawkowy do zastosowań studyjnych i scenicznych
- 4 niezależne sekcje wzmacniaczy
- Najwyższa jakość brzmienia praktycznie z każdym rodzajem słuchawek nawet przy maksymalnej  głośności.
- Regulacja poziomu wyjściowego każdego kanału
- Zasilacz 12V w komplecie wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie
- Wejście liniowe: 1/4" TS Jack, Stereo
Linii Impedancja wejściowa: 100kΩ
- Maksymalny poziom wejścia liniowego: + 15dBu
- Wyjścia słuchawkowe: 1/4" TRS Jack, Stereo
- Impedancja wyjścia słuchawek: 80Ω OK.
- Maksymalny poziom wyjścia słuchawkowego: Około 40 MW w 100Ω
- Zewnętrzny zasilacz 12V
- Wymiary maks: 50 mm x 60 mm x 110 mm 
- Waga maks: 0,45 kg
Gwarancja minimum 24 miesiące

Statyw mikrofonowy (index 141287)
- Klasyczny statyw mikrofonowy z ramieniem
- Rozkładany trójnóg ułatwiający transport, długie nogi podstawy sprawiają, że statyw jest stabilny
- Waga maks 3,2 kg. 
- Wysokość 900 - 1605mm
- Długość belki 840 mm. Gwint 3/8''
- Kolor wykończenia Chrome
Gwarancja minimum 24 miesiące

Mikrofon do instrumentów muzycznych (index 141292)
- Mikrofon do stopy
- Mikrofon specjalistyczny do bębna basowego, wzmacniacza gitary basowej i gitary elektrycznej
- Rodzaj przetwornika - dynamiczny
- Charakterystyka kierunkowa - kardioidalna
- Pasmo przenoszenia  nie mniej niż 20 Hz - 17 kHz
- Max. SPL nie mniej niż 160 dB (THD ≤ 0,5% 1000 Hz)
- Impedancja wyjściowa nie więcej niż 201 Ohm
- Czułość nie większa niż -55 dB (1,8 mV/Pa)
Gwarancja minimum 24 miesiące

Mikrofon do werbla (index 141294)
- Rodzaj przetwornika - dynamiczny
- Charakterystyka kierunkowa - superkardioidalna
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 50 Hz do 16 kHz
- Wyposażony w pneumatyczny system antywstrząsowy
-  Czułość nie większa niż -51 dBV / Pa (2.8 mV)
Gwarancja minimum 24 miesiące
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