PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drég powiatowych nr 1250C, 1252C i 1258C, polegajaca na budowie sciezki pieszo-rowerowej

na odcinku Ernestowo-Czaple-Wiag o dtugosci okoto 3,8 km

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
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2

4

5

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym (wraz ze wznowieniem punktéw granicznych pasa drogowego z ich trwatg
stabilizacjg, zgodnie z projektami podziatéw)

km

3,76

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewow

Mechaniczne Scinanie drzew o obwodzie pnia ponizej 50 cm wraz z karczowaniem
pni, zatadunkiem, wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny na sktadowisko wskazane przez
Inwestora i kosztem utylizacji

szt.

186,00

Mechaniczne $cinanie drzew o obwodzie pnia 50-74 cm wraz z karczowaniem pni,
zatadunkiem, wywozem diuzyc, gatezi i karpiny na sktadowisko wskazane przez
Inwestora i kosztem utylizacji

szt.

13,00

Mechaniczne $cinanie drzew o obwodzie pnia 75-99 cm wraz z karczowaniem pni,
zatadunkiem, wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny na sktadowisko wskazane przez
Inwestora i kosztem utylizacji

szt.

5,00

Mechaniczne $cinanie drzew o obwodzie pnia 100-124 cm wraz z karczowaniem pni,
zatadunkiem, wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny na sktadowisko wskazane przez
Inwestora i kosztem utylizacji

szt.

1,00

Mechaniczne $cinanie drzew o obwodzie pnia 125-149 cm wraz z karczowaniem pni,
zatadunkiem, wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny na sktadowisko wskazane przez
Inwestora i kosztem utylizacji

szt.

2,00

Mechaniczne $cinanie drzew o obwodzie pnia 275-299 cm wraz z karczowaniem pni,
zatadunkiem, wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny na sktadowisko wskazane przez
Inwestora i kosztem utylizacji

szt.

3,00

Mechaniczne $cinanie drzew o obwodzie pnia 325-349 cm wraz z karczowaniem pni,
zatadunkiem, wywozem dtuzyc, gatezi i karpiny na sktadowisko wskazane przez
Inwestora i kosztem utylizacji

szt.

3,00

Usunigcie karpin po wycietych drzewach o obwodzie ponizej 50 cm wraz z
zatadunkiem, wywozem na sktadowisko, kosztem utylizacji, zasypaniem dotow
piaskiem wraz z zaggszczeniem oraz odtworzeniem istniejgcych konstrukgji
nawierzchni

szt.

185,00

10

Usuniecie karpin po wycietych drzewach o obwodzie powyzej 50 cm wraz z
zatadunkiem i wywozem na sktadowisko, kosztem utylizacji, zasypaniem dotéw
piaskiem wraz z zageszczeniem, wykonaniem dodatkowej warstwy wzmacniajacej z
gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 25 cm oraz
odtworzeniem konstrukcji istniejgcych nawierzchni

szt.

29,00

11

Usuwanie krzewow wraz z karczowaniem, usunigciem karpin, zatadunkiem i
wywozem odpadow na sktadowisko oraz kosztem utylizacji

mZ

200,00

12

Karczowanie krzewow i odrostow przy drzewach na catym odcinku wraz z
zatadunkiem i wywozem odpaddéw na sktadowisko oraz kosztem utylizacji (zabiegi
pielegnacyjne drzew)

kpl.

1,00

13

Usuwanie gatezi na catym odcinku wrastajgcych w skrajnie $ciezki pieszo-rowerowe;j
i ciggu pieszego (pionowg i poziomg) wraz z zatadunkiem i wywozem odpaddéw na
sktadowisko oraz kosztem utylizacji (zabiegi pielegnacyjne drzew)

kpl.

1,00

D.01.02.02

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

14

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm wraz z
hatdowaniem i wykorzystaniem do humusowania skarp oraz wywozem nadmiaru

m?

13 485,70

D.01.02.04

Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

15

Frezowanie profilujgce do 5 cm istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z wywozem
nadmiaru materiatu i utylizacjag (materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane przez
Zamawiajgcego za wartosciowe, pozostajg jego wlasnoscia i nalezy je wywiez¢ na
plac sktadowy wskazany przez Zamawiajgcego)

- od km 0+000,00 do km 0+210,00

- od km 0+354,95 do km 0+501,37

- od km 1+098,85 do km 1+165,00

- od km 1+200,00 do km 1+440,37

m?2

3 999,80

16

Rozebranie nawierzchni bitumicznych z podbudowa wraz z wywozem i utylizacja
(materiaty pochodzgce z rozbiérki, uznane przez Zamawiajgcego za wartosciowe,
pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢é na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego)

m?2

294,20

17

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie, wraz z wywozem i utylizacjg (materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane
przez Zamawiajacego za wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

m?2

374,30
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18

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
wraz z utozeniem kostki na paletach i wywozem na plac sktadowy wskazany przez
Zamawiajgcego (kostka do ponownego wykorzystania przez Zamawiajgcego)

- od km 1+355,80 do km 1+371,00 (istn. parking)

- od km 1+539,40 do km 1+854,50 (istn. chodnik)

m?2

596,40

19

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie, wraz z utozeniem kostki na paletach i przekazaniem wtascicielowi
dziatki nr 67/3 oraz wywozem pozostatych materiatéw z rozbiorki i utylizacjg

- w km 0+948,00 (istn. zjazd)

m?2

20,60

20

Rozebranie nawierzchni betonowej z podbudowg wraz z wywozem i utylizacjg
(materiaty pochodzace z rozbiérki, uznane przez Zamawiajacego za wartosciowe,
pozostajg jego wtasnos$cig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego)

m2

5,10

21

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j i tawie betonowej wraz
z wywozem i utylizacjg (materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane przez
Zamawiajgcego za wartosciowe, pozostajg jego wlasnoscia i nalezy je wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

838,00

22

Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe;j i tawie betonowej wraz z
wywozem i utylizacjg (materiaty pochodzace z rozbiérki, uznane przez
Zamawiajgcego za wartosciowe, pozostajg jego wlasnoscia i nalezy je wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

261,00

23

Rozebranie fragmentu istniejgcego ogrodzenia (dziatka nr 60 Ernestowo) z siatki ze
stupkami stalowymi na fundamentach betonowych wraz z wywozem materiatu i
utylizacja (materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane przez Zamawiajgcego za
wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego)

26,20

24

Rozebranie fragmentu istniejagcego ogrodzenia (dziatka nr 61/10 Ernestowo) z siatki
ze stupkami stalowymi na fundamentach betonowych wraz z wywozem materiatu i
utylizacja (materiaty pochodzace z rozbidrki, uznane przez Zamawiajgcego za
wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego)

8,10

25

Rozebranie fragmentu istniejacego ogrodzenia (dziatka nr 61/11 Ernestowo) z siatki
ze stupkami stalowymi na fundamentach betonowych wraz z wywozem materiatu i
utylizacja (materiaty pochodzace z rozbidrki, uznane przez Zamawiajgcego za
wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego)

16,20

26

Rozebranie fragmentu istniejgcego ogrodzenia (dziatka nr 63/3 Ernestowo) z siatki
ze stupkami stalowymi na fundamentach betonowych wraz z wywozem materiatu i
utylizacja (materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane przez Zamawiajgcego za
wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego)

38,70

27

Rozebranie fragmentu istniejgcego ogrodzenia (dziatka nr 65/2 Ernestowo) z siatki
ze stupkami betonowymi na fundamentach betonowych wraz z wywozem materiatu i
utylizacja (materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane przez Zamawiajgcego za
wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego)

78,90

28

Rozebranie fragmentu istniejgcego ogrodzenia (dziatka nr 66/2 Ernestowo) z siatki
ze stupkami betonowymi na fundamentach betonowych wraz z wywozem materiatu i
utylizacja (materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane przez Zamawiajgcego za
wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego)

22,50

29

Rozebranie fragmentu istniejgcego ogrodzenia (dziatka nr 67/4 Ernestowo) z siatki
ze stupkami stalowymi na fundamentach betonowych wraz z bramg uchylng (1 szt.)
wraz z wywozem materiatu i utylizacjg (materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane
przez Zamawiajacego za wartosciowe, pozostajg jego wltasnoscig i nalezy je wywiez¢
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

56,40

30

Rozebranie fragmentu istniejacego ogrodzenia (dziatka nr 44/3 Czaple) z siatki ze
stupkami stalowymi na fundamentach betonowych wraz z wywozem materiatu i
utylizacja (materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane przez Zamawiajgcego za
wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego)

39,50

31

Rozebranie fragmentu istniejacego ogrodzenia (dziatka nr 61/5 Wiag) z siatki ze
stupkami stalowymi na fundamentach betonowych wraz z wywozem materiatu i
utylizacja (materiaty pochodzace z rozbidrki, uznane przez Zamawiajgcego za
wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego)

24,90

32

Rozebranie istniejacego przepustu pod zjazdem (1 szt.) wraz z tawg i $ciankami
czotowymi wraz z robotami ziemnymi i towarzyszgcymi oraz z wywozem materiatu i
utylizacja (materiaty pochodzgce z rozbiérki, uznane przez Zamawiajacego za
wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego)

6,20
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33

Przetozenie i regulacja wysokosciowa obrzeza wraz z wykonaniem nowej tawy
betonowej i podsypki cem.-piaskowej gr. 3 cm - (obrzeza do ponownego
wbudowania)

7,00

34

Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzupetnieniem podbudowy i
wykonaniem nowej podsypki cem.-piaskowej gr. 4 cm - (kostka do ponownego
wbudowania)

m2

16,30

35

Demontaz istniejgcych tarcz do znakéw drogowych (materiaty pochodzace z
rozbiérki, uznane przez Zamawiajgcego za wartosciowe, pozostajg jego wtasnoscig i
nalezy je wywiez¢ na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajgcego)

szt.

11,00

36

Demontaz istniejgcych tarcz do znakéw drogowych (do przeniesienia)

Szt.

14,00

37

Demontaz istniejacej tarczy drogowskazu (do przeniesienia)

szt.

1,00

38

Demontaz istniejgcych stupkéw do znakéw drogowych wraz z fundamentem
(materiaty pochodzgce z rozbiorki, uznane przez Zamawiajacego za wartosciowe,
pozostajg jego wtasnoscig i nalezy je wywiezé na plac sktadowy wskazany przez
Zamawiajacego)

szt.

15,00

39

Demontaz istniejgcego radaru (z zasilaniem solarnym) z konstrukcjg wsporczg wraz
z fundamentem (materiaty sg wlasnoscia Zamawiajgcego i nalezy je zabezpieczy¢
oraz wywiez¢ na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajacego)

kpl

1,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow

40

Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odktad
(z uwzglednieniem mechanicznego wykonania koryta pod projektowang
nawierzchnie ciggu pieszego i Sciezki pieszo-rowerowej)

m?3

356,15

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

41

Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zageszczeniem (z
uwzglednieniem wykonania nasypu po odhumusowaniu)

m3

3 576,50

42

Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z mechanicznie
wzmacnianej geowtdkniny z widkien ciggtych (wytrzymatos¢ na rozcigganie 20 kN/m)
- po wykonaniu odhumusowania ($ciezka pieszo-rowerowa bit. - wzmocnienie istn.
podioza)

m?2

3 356,00

43

Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokraty (mata
komorka) o wys. 20 cm (Sciezka pieszo-rowerowa bit. - wzmocnienie istn. podfoza)

m?2

3 356,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

44

Mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podifoza na catej szerokosci
nawierzchni (ciag pieszy i Sciezka pieszo-rowerowa bit.)

m?2

7 767,80

45

Mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podifoza na catej szerokosci
nawierzchni (ciag pieszy z kostki bet.)

m?2

516,90

46

Mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podifoza na catej szerokosci
nawierzchni (istn. cigg pieszy z kostki bet. od km 1+430,14 do km 1+800,02)

m?

612,40

47

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 40 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem
gruntu na odklad (zjazd bit.)

m?2

921,90

48

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 45 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem
gruntu na odktad (jezdnia drogi gminnej bit.)

m?

147,60

49

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 50 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem
gruntu na odktad (jezdnia drogi gminnej z kostki bet.)

m?2

34,30

50

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 50 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem
gruntu na odktad (chodnik i dojscia do furtek)

m?

74,10

51

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 50 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem
gruntu na odktad (zjazd z kostki bet.)

m?2

201,00

52

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 50 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem
gruntu na odktad (miejsca postojowe)

m?

95,70

53

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza na
catej szerokosci nawierzchni gtebokosci do 55 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem
gruntu na odktad (jezdnia drogi powiatowej od km 1+165,00 do km 1+200,00)

m?2

231,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

54

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy
wigzacej i wyrbwnawczo-wigzgcej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m?

m?2

4 352,00

55

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy z
kruszywa tamanego, istn. nawierzchni po frezowaniu; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?

m?2

13 054,70

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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56

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (jezdnia drogi powiatowej od km 1+165,00 do km 1+200,00)

m?2

210,00

57

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (jezdnia drogi gminnej bit.)

m?2

144,10

58

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (jezdnia drogi gminnej z kostki bet.)

m?2

34,30

59

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (cigg pieszy i Sciezka pieszo-rowerowa bit.)

m?2

7767,80

60

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (cigg pieszy z kostki bet.)

m?2

516,90

61

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (chodnik i dojscia do furtek)

m?2

74,10

62

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (zjazd bit.)

m?2

921,90

63

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (zjazd z kostki bet.)

m?2

201,00

64

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po
zageszczeniu 20 cm (miejsca postojowe)

m?2

95,70

65

Woypetnienie geokraty z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o
grub. po zageszczeniu 24 cm (Sciezka pieszo-rowerowa bit. - wzmocnienie istn.
podtoza)

m?2

3 356,00

D.04.05.01

Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

66

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (jezdnia drogi gminnej bit.)

m2

147,60

67

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (jezdnia drogi gminnej z kostki bet.)

m2

34,30

68

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (ciag pieszy i Sciezka pieszo-rowerowa bit.)

- od km 0+017,00 do km 0+520,00

- od km 0+790,00 do km 1+171,33

- od km 1+805,52 do km 2+060,00

- od km 2+370,00 do km 2+670,00

- od km 2+830,00 do km 3+744,56

m2

5917,80

69

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (ciag pieszy z kostki bet.)

m2

516,90

70

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (chodnik i dojscia do furtek)

m2

74,10

71

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (zjazd bit.)

m2

921,90

72

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (zjazd z kostki bet.)

m2

201,00

73

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (miejsca postojowe)

m2

95,70

74

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 Mpa, gr. 20 cm (jezdnia drogi powiatowej od km 1+165,00 do km 1+200,00)

m2

231,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

75

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci zgodnie z profilem
podtuznym (warstwa wyréwnawczo-wigzgca) AC 11 W (jezdnia drogi powiatowej)

288,00

76

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa wigzgca) AC 16 W (jezdnia drogi gminnej bit.)

m?2

131,10

e

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
(warstwa wigzgca) AC 16 W (jezdnia drogi powiatowej od km 1+165,00 do km
1+200,00)

m?

210,00

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna

78

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa $cieralna) AC 11 S (jezdnia drogi gminnej bit.)

m?2

128,80

79

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa $cieralna) AC 8 S (ciag pieszy i $ciezka pieszo-rowerowa bit.)

m?

7 767,80

80

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa $cieralna) AC 8 S (zjazd bit.)

m?

819,00

D.05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) - warstwa Scieralna

81

Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa $cieralna) SMA 11 (jezdnia drogi powiatowej)

m2

4 010,90

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

82

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, bezfazowej grub. 8 cm (szara) na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (jezdnia
drogi gminnej z kostki bet.)

m2

34,30




Jednostka

Numer
Lp. Specyflkac” Wyszczegodlnienie elementow rozliczeniowych Nazwa llogé
Technicznej
1 2 3 4 5
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, bezfazowej grub. 8 cm (szara) na
83 podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (cigg m? 516,90
pieszy z kostki bet.)
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, bezfazowej grub. 8 cm (szara) na
84 podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (istn. ciag m2 612,40
pieszy z kostki bet. od km 1+430,14 do km 1+800,02)
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (szara) na podsypce
85 cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik i dojscia do m? 74,10
furtek)
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, bezfazowej grub. 8 cm (czerwona) na
86 podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazd z m? 201,00
kostki bet.)
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (grafitowa) na podsypce
87 cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (miejsca postojowe) m2 95,70
V | D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw
88 Plantoyvanle_ pc_)boczy, rowow, skarp wykopow i nasypdw wraz z humusowaniem gr. m2 7 918,50
10 cm i obsianiem trawg
Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.
89 - . o m? 134,60
10 cm wraz z wypetnieniem ptyt humusem i obsianiem trawg
D.06.03.01 |Scinanie i uzupetnianie poboczy
Pobocze gruntowe szer. 0,50 m (o nawierzchni z gruntu rodzimego) - warstwa o R
90 ) o m 2742,30
grub. po zageszczeniu 10 cm, wraz z obsianiem trawg
Pobocze gruntowe szer. 0,75 m (o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej R
91 S2 ; m 240,10
mechanicznie) - warstwa o grub. po zageszczeniu 15 cm
Pobocze gruntowe szer. 1,00 m (o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej R
92 C2 ; m 731,10
mechanicznie) - warstwa o grub. po zageszczeniu 15 cm
VI | D.07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 [Oznakowanie poziome
93 (F?_zln:kowame poziome (grubowarstwowe, termoplastyczne, biate) - linie P-10, P-11, me 60,50
94 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe, termoplastyczne, czerwone) m? 15,60
Punktowe elementy odblaskowe PEO-5 (aktywne) - najezdniowe elementy
95 odblaskowe, wpuszczane, z zasilaniem solarnym o wymiarach fi126x56,5 mm, wys. szt. 12,00
6,5 mm
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych (folia odblaskowa typu
96 . . Szt. 51,00
2 dla wszystkich znakéw drogowych)
Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych (istniejgce znaki do
97 BN . Szt. 14,00
przeniesienia z demontazu)
Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (istniejgcy drogowskaz
98 N . Szt. 1,00
do przeniesienia z demontazu)
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm, grubo$¢ Scianki
99 - Szt. 34,00
2,0 mm (w tym pod przenoszone znaki)
Woysiegniki do stupkéw do znakéw drogowych D-6, D-6b z rur stalowych o $rednicy
100 n i ) Szt. 3,00
60,3 mm, grubos¢ scianki 2,0 mm
Znaki aktywne D-6 z sygnalizacjg ostrzegawczg (z zasilaniem sieciowym 230V,
101 ) o . . . szt. 4,00
zasilaczem 230/12V, sterownikiem) wraz z konstrukcjg wsporczg i montazem
102 Konstrukcja wsporcza pod znaki D-42, D-43, E-17a, E-18a i przestawiany znak E-4 szt. 6,00
D.07.06.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
103 Balustrada U-11a, szczeblinkowa (kolor niebieski) wraz z fundamentem m 58,00
104 Balustrada U-12, porecz ochronna sztywna (kolor zétty) wraz z fundamentem m 575,50
105 Stupki blokujgce U-12c z folig odblaskowg wraz z fundamentem Szt. 2,00
Ustawienie radaru z tablicg zmiennej tresci (aktywny) informujgcy o predkosci ruchu
106 pojazdow i napisem "zwolnij/dziekuje" (z zasilaniem sieciowym 230V, zasilaczem szt. 2,00
230/12V, sterownikiem) wraz z konstrukcjg wsporczg i montazem
VIl | D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
D.08.01.01b |Krawezniki betonowe
107 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm ina m 814.00
tawie betonowej C12/15 z oporem (0,072 m?) ’
108 Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na 209.00
tawie betonowej C12/15 z oporem (0,0765 m?) m ’
109 Oporniki betonowe 0 wym. 12x25 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na m 169.00
tawie betonowej C12/15 z oporem (0,0675 m?) ’
D.08.02.01a [Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych
Nawierzchnia z ptytek chodnikowych z wypustkami o wym. 35x35x5 cm na podsypce
110 . . ) - m? 13,10
cementowo-piaskowej gr. 4 cm (jeden rzad plytek ostrzegawczych z guzami)
D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
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111

Obrzeza betonowe o wym. 8x25 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na
tawie betonowej C12/15 z oporem (0,041 m?)

6 013,00

D.08.05.01

Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych

112

Sciek skarpowy wg KPED 01.24-01.29 na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm i
tawie betonowej C12/15 z oporem (0,07 m?) wraz z wykonaniem wlotu $cieku
skarpowego i umocnieniem wylotu $cieku skarpowego

21,00

113

Sciek podchodnikowy wg KPED 01.31 na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie
betonowej C12/15 z oporem (0,13 m?) wraz z wykonaniem umocnien wylotow
Sciekow

8,00

D.08.05.02

Sciek z kostki betonowej

114

Sciek z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cem.-
piaskowej gr. 4 cm i na tawie betonowej C12/15 (0,068 m? - tawa pod kostkg i
obrzeze) oraz z obrzezem betonowym 8x25 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3
cm

60,00

Vil

ROBOTY INNE

Roboty pozostate

115

D.10.01.01

Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej ze stupkami stalowymi
na fundamentach betonowych wraz z robotami towarzyszgcymi
(dziatka nr 60 Ernestowo)

25,40

116

D.10.01.01

Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej ze stupkami stalowymi
na fundamentach betonowych wraz z robotami towarzyszacymi
(dziatka nr 61/10 Ernestowo)

8,00

117

D.10.01.01

Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej ze stupkami stalowymi
na fundamentach betonowych wraz z robotami towarzyszgcymi
(dziatka nr 61/11 Ernestowo)

15,60

118

D.10.01.01

Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej ze stupkami stalowymi
na fundamentach betonowych wraz z robotami towarzyszacymi
(dziatka nr 63/3 Ernestowo)

32,70

119

D.10.01.01

Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej ze stupkami stalowymi
na fundamentach betonowych wraz z robotami towarzyszgcymi
(dziatka nr 65/2 Ernestowo)

70,20

120

D.10.01.01

Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej ze stupkami stalowymi
na fundamentach betonowych wraz z robotami towarzyszacymi
(dziatka nr 66/2 Ernestowo)

18,40

121

D.10.01.01

Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej ze stupkami stalowymi
na fundamentach betonowych z montazem:

- bramy uchylnej: 1 szt.

wraz z robotami towarzyszgcymi (dziatka nr 67/4 Ernestowo)

36,50

122

D.10.01.01

Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej ze stupkami stalowymi
na fundamentach betonowych wraz z robotami towarzyszgcymi
(dziatka nr 44/3 Czaple)

35,30

123

D.10.01.01

Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowej ze stupkami stalowymi
na fundamentach betonowych wraz z robotami towarzyszacymi
(dziatka nr 61/5 Wiag)

14,30

124

Woydtuzenie istniejgcego przepustu @400 na wlocie 0 1 m wraz z oczyszczeniem
catego przepustu, wykonaniem nowej prefabrykowanej $cianki czotowej na wlocie
przepustu ustawionej na fundamencie prefabrykowanym i warstwie wyréwnawczej z
betonu C12/15, formowaniem rowu wzdtuz ciggu pieszego wraz z robotami
towarzyszacymi

- w km 0+140,40

kpl

1,00

125

Wykonanie przepustu z rury HDPE @400, SN8 wraz z robotami ziemnymi,
zasypaniem i zageszczeniem, umochieniem $cian wykopu z ewentualnym zabiciem
$cianek szczelnych, odwodnieniem wykopu na czas wykonania robot, wykonanie
tawy pod przepustem (fundament kruszywowy (0-32 mm) - gr. 30 cm, luzna
podsypka zwirowo-piaskowa - gr. 5 cm), umocnieniem skarp i dna rowu kamieniem
polnym na wlocie i wylocie na dtugosci 2 m, wykonaniem nowych prefabrykowanych
Scianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu ustawione na fundamencie
prefabrykowanym i warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15, wraz z robotami
towarzyszacymi

- w km 0+214,80

5,00

126

Oczyszczenie istniejgcego przepustu @400 o dt. 7,60 m wraz z wykonaniem nowych
prefabrykowanych $cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu ustawionych na
fundamencie prefabrykowanym i warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15,
umocnieniem skarp i dna rowu kamieniem polnym na wlocie i wylocie na dtugosci 2
m oraz oczyszczeniem istniejacego rowu na wlocie i wylocie wraz z robotami
towarzyszacymi

- w km 0+830,00

kpl

1,00




Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

2

3

4

5

127

Remont istniejgcego przepustu betonowego @1000 mm (w km 1+192,60), dt. 12,0 m
(wydtuzenie przepustu do 15 m) wraz z umocnieniem $cian wykopu z ewentualnym
zabiciem $cianek szczelnych, odwodnieniem wykopu na czas wykonania robét, oraz
wykonaniem prac:
- usuniecie odrostéw krzewéw na wlocie przepustu,
- rozbiodrka Scianek czotowych przepustu (wlot i wylot),
- rozbiodrka jednego kregu na wlocie (1 m),
- oczyszczenie i odmulenie przepustu,
- dokonanie napraw ewentualnych zarysowan i ubytkéw w technologii zapraw typu PCC,
- wykonanie przediuzenia przepustu na wylocie o 3 m oraz wymiana jednego kregu
betonowego na wlocie (1 m) poprzez:

- wykonanie tawy pod przepustem, materac kruszywowy (0-32 mm) zawiniety w

geotkanine polipropylenows - gr. 45 cm,

- fundament kruszywowy (0-32 mm) - gr. 30 cm

- luzna podsypka zwirowo-piaskowa - gr. 5 cm,

- utozenie prefabrykowanych, nowych rur betonowych o $rednicy 1000 mm,

dtugosci (1 m + 3 m), razem4 m,

- wykonanie zelbetowych $cianek potgczeniowych grubosci 30 cm (wlot i wylot),
- zasypka przepustu,
- wykonanie nowych prefabrykowanych $cianek czotowych, prostych na wlocie i wylocie
przepustu ustawione na fundamencie prefabrykowanym i warstwie wyréwnawczej z
betonu C12/15,
- umochnienie skarp ptytami azurowymi przy $ciankach czotowych,
- umocnienie skarp i dna rowu kamieniem polnym na wiocie i wylocie oraz wykonanie
palisady z kotkéw drewnianych dtugosci 3 m,
- oczyszczenie istniejgcego rowu na wlocie i wylocie na dlugosci 20 m,
wraz z robotami towarzyszgcymi

kpl

1,00

128

Remont istniejgcego przepustu betonowego @600 mm (w km 2+292,00), dt. 18,0 m wraz
z umochnieniem $cian wykopu z ewentualnym zabiciem $cianek szczelnych,
odwodnieniem wykopu na czas wykonania robét, oraz wykonaniem prac:
- usuniecie odrostéw krzewoéw na wlocie i wylocie przepustu,
- rozbiérka Scianek czotowych przepustu (wlot i wylot),
- rozbidrka pierwszego kregu o $rednicy 600 mm na wlocie,
- rozbiorka pierwszego kregu o $rednicy 800 mm na wylocie,
- oczyszczenie i odmulenie przepustu,
- dokonanie napraw ewentualnych zarysowan i ubytkéw w technologii zapraw typu PCC,
- wykonanie wymiany pierwszego kregu betonowego na wylocie (1 m - fi 800 mm) i
wlocie (1 m - fi 600 mm) poprzez:

- wykonanie tawy pod przepustem, materac kruszywowy (0-32 mm) zawiniety w

geotkanine polipropylenowg - gr. 45 cm,

- fundament kruszywowy (0-32 mm) - gr. 30 cm

- luzna podsypka zwirowo-piaskowa - gr. 5 cm,

- utozenie prefabrykowanych, nowych rur betonowych o $rednicy 600 mm,

dtugosci (1 m + 1 m), razem 2 m,

- wykonanie zelbetowych $cianek potgczeniowych grubosci 30 cm (wlot i wylot),
- zasypka przepustu,
- wykonanie nowych prefabrykowanych $cianek czotowych, prostych na wlocie i wylocie
przepustu ustawione na fundamencie prefabrykowanym i warstwie wyréwnawczej z
betonu C12/15,
- uzupetnienie ubytkdw gruntu skarp nad przepustem strona lewa i prawa,
- oczyszczenie i umocnienie rowu narzutem kamiennym na wlocie i wylocie.
wraz z robotami towarzyszacymi

kpl

1,00

129

Wykonanie przepustu z rury HDPE @600, SN8 wraz z robotami ziemnymi,
zasypaniem i zageszczeniem, umocnieniem scian wykopu z ewentualnym zabiciem
Scianek szczelnych, odwodnieniem wykopu na czas wykonania robot, wykonanie
tawy pod przepustem (fundament kruszywowy (0-32 mm) - gr. 30 cm, luzna
podsypka zwirowo-piaskowa - gr. 5 cm), umocnieniem skarp i dna rowu kamieniem
polnym na wlocie i wylocie na dtugosci 2 m, wykonaniem nowych prefabrykowanych
$cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu ustawione na fundamencie
prefabrykowanym i warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15, wraz z robotami
towarzyszacymi

-w km 2+293,00

6,00

130

Wykonanie przepustu z rury HDPE @400, SN8 wraz z robotami ziemnymi,
zasypaniem i zageszczeniem, umocnieniem scian wykopu z ewentualnym zabiciem
Scianek szczelnych, odwodnieniem wykopu na czas wykonania robot, wykonanie
tawy pod przepustem (fundament kruszywowy (0-32 mm) - gr. 30 cm, luzna
podsypka zwirowo-piaskowa - gr. 5 cm), umocnieniem skarp i dna rowu kamieniem
polnym na wlocie i wylocie na dtugosci 2 m, wykonaniem nowych prefabrykowanych
$cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu ustawione na fundamencie
prefabrykowanym i warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15, wraz z robotami
towarzyszgcymi

- w km 2+398,10 (pod zjazdem)

8,00
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131

Wykonanie przepustu z rury HDPE @400, SN8 wraz z robotami ziemnymi,
zasypaniem i zageszczeniem, umocnieniem $cian wykopu z ewentualnym zabiciem
$cianek szczelnych, odwodnieniem wykopu na czas wykonania robot, wykonanie
tawy pod przepustem (fundament kruszywowy (0-32 mm) - gr. 30 cm, luzna
podsypka zwirowo-piaskowa - gr. 5 cm), umocnieniem skarp i dna rowu kamieniem
polnym na wlocie i wylocie na dtugos$ci 2 m, wykonaniem nowych prefabrykowanych
$cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu ustawione na fundamencie
prefabrykowanym i warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15, wraz z robotami
towarzyszacymi

- w km 2+754,70

5,00

132

Wykonanie przepustu z rury HDPE @400, SN8 wraz z robotami ziemnymi,
zasypaniem i zageszczeniem, umocnieniem $cian wykopu z ewentualnym zabiciem
$cianek szczelnych, odwodnieniem wykopu na czas wykonania robét, wykonanie
tawy pod przepustem (fundament kruszywowy (0-32 mm) - gr. 30 cm, luzna
podsypka zwirowo-piaskowa - gr. 5 cm), umocnieniem skarp i dna rowu kamieniem
polnym na wlocie i wylocie na dtugosci 2 m, wykonaniem nowych prefabrykowanych
Scianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu ustawione na fundamencie
prefabrykowanym i warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15, wraz z robotami
towarzyszacymi

- w km 2+796,80 (pod zjazdem)

9,00

133

Woypetnienie betonem asfaltowym szczeliny pomiedzy istniejacg nawierzchnig jezdni
a projektowanym kraweznikiem oraz $ciekiem z betonowej kostki brukowej (na
odcinkach bez w-wy Scieralnej)

76,00

134

Ocieplenie istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej (w km 1+254,30, dziatka 44/3
Czaple) wraz z robotami towarzyszgcymi

5,00

135

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z robotami
towarzyszacymi

szt.

16,00

136

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej z wymiang kregéw, nowym
wiazem, robotami ziemnymi i zageszczeniem wraz z robotami towarzyszgcymi
(studnie w km 0+825,70; km 0+894,10; km 1+115,50)

szt.

3,00

137

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych wraz z robotami
towarzyszacymi

szt.

7,00

138

Nasadzenia nowych drzew w ramach rekompensaty (sadzonki drzew z dobrze
rozwinietg brytg korzeniowg i pedem gtéwnym o wysokosci min. 2 m; obwdd min. 6
cm na wysokosci 100 cm), stosujgc rodzime gatunki lisciaste z wyjgtkiem topdl

szt.

27,00

Organizacja ruchu na czas budowy

139

Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robot

kpl

1,00

GG.00.12.01

Pomiar powykonawczy

140

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (dla wszystkich branz)

km

3,76




