Gniewkowo, dnia 23.11.2022 r.
Sygnatura postepowania: RZp.271.1.20.2022

Otrzymuja wqg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo
opublikowanym w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod numerem 2022/BZP 00409515/01
w dniu 25.10.2022 r. wptynety do Zamawiajgcego nizej wymienione pytania i wnioski
dotyczace specyfikacji warunkéw zamowienia (zachowano oryginalng pisownie pytan
wykonawcow). Zamawiajacy udziela ponizej wyjasnien i odpowiedzi na zadane przez
Wykonawcdéw pytania i wnioski. W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami nastepuje
rowniez zmiana warunkow udziatu w postepowaniu, w zwiazku z czym wprowadza sie
rowniez zmiane terminu skfadania ofert na dzien 29 listopada 2022 r. do godz. 10:00.

Pytania z dnia 10.11.2022 r.:

Pytania do czesci ,,zaprojektuj i wybuduj”:

Pytanie 1

Prosimy o podanie jakiej klasy sa poszczegdlne drog, dla ktorych opracowane zostaty
Programy Funkcjonalno — Uzytkowe? W zataczonych Programach Funkcjonalno Uzytkowych
zaktadane szerokosci jezdni majg od 3,5 do 50m. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych
(DZ. U. z dnia 20 lipca 2022, poz. 1518) odpowiada to szerokosci jezdni dla drég klasy D
o przekroju 1/1 oraz 1/2. Jesli Zamawiajacy podtrzymuje zatozone szerokosci jezdni, to
prosimy o potwierdzenie, ze drogi objete PFU posiadaja klase D. Jesli wystepuja tez odcinki
drég klasy L to wnosimy o zmiane dla nich szerokosci jezdni na 55 m (dla drég klasy L
wymagana szeroko$¢ jezdni w przekroju 1/2 wynosi 5,5 m).

Odpowiedz 1

Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkie drogi posiadaja klase D. Zamawiajacy podtrzymuje
zaktadane szerokosci projektowanych drég.

Pytanie 2
Prosimy o poddanie jakiej szerokosci sg pasy drogowe drog, dla ktérych opracowane zostaty
Programy Funkcjonalno — Uzytkowe oraz czy pasy drogowe posiadaja granice prawne?

Odpowiedz 2

Zamawiajacy wyjasnia, ze pasy drogowe objete przedmiotem zamowienia posiadaja zmienna
szeroko$¢. Parametry projektowanych drég winny by¢ dostosowane do tych szerokosci. Pasy
drogowe posiadaja granice prawne tylko w przypadku, gdy sasiednie nieruchomosci maja



uregulowany stan prawny. Zamawiajacy zatgcza pogladowe skany wydrukow z systemu
WebEWID dla drég: Buczkowo, Gaski- Lipionka, Zyrostawice- Kaweczyn, Klepary. Kolorem
czerwonym zaznaczono fragmenty paséw drogowych nieposiadajacych granic prawnych.
Zbttym zakre$laczem zaznaczono przebieg drogi- zgodnie z PFU. Pasy drogowe dla odcinka
Szadtowice- Wiectawice nie posiadaja granic prawnych.

Pytanie 3

Prosimy o informacje, czy w przypadku niewystarczajacej szerokosci paséw drogowych dla
umieszczenia zatozonych w PFU elementéw (jezdnia, pobocza, odwodnienie), Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany zatozonych w PFU parametréw drdg lub poszerzenie pasow
drogowych i realizacje dokumentacji w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (z
pdzn. zm.)? Prosimy o informacje w jaki sposob w takich przypadku rozliczane beda podziaty
nieruchomosci?

Odpowiedz 3
Zamawiajacy wyjasnia, ze nie przewiduje mozliwosci zmiany zatozonych w PFU parametrow
drég lub poszerzen pasow drogowych.

Pytanie 4

Prosimy o podanie czy dla wszystkich drég pobocza maja by¢ utwardzone kruszywem (dla
drég w miejscowosci Lipionka nie jest to okreslone). Prosimy o podanie grubosci utwardzenia
poboczy dla poszczegdlnych drég - podana jest ona jedynie dla odcinka Zyrostawice —
Kaweczyn.

Odpowiedz 4

Zamawiajacy podaje ponizej ustalong grubos¢ poboczy:

Buczkowo — grubos$¢ utwardzenia poboczy 34 cm — wynika z wykonania warstwy z gruntu
stabilizowanego pod jezdnig i poboczami.

Lipionka- odcinki o szerokosci jezdni 5 m — pobocze utwardzone kruszywem szerokosci
0,75m i grubosci 25 c¢cm, na pozostatych odcinkach pobocza nalezy wykona¢ z warstwy z
gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 i grubosci 15 cm oraz warstwy kruszywa KtSM
0/31,5gr. 34 cn

Klepary — pobocze nalezy wykonac z kruszywa o grubosci min. 25 cm i szerokosci 0,75m
Wiectawice — grubos¢ utwardzenia poboczy 34 cm — wynika z wykonania warstwy z gruntu
stabilizowanego pod jezdnig i poboczami.

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, ze konstrukcja wszystkich zjazdow (zgodnie z PFU) ma by¢ taka
sama jak konstrukcja jezdni.



Odpowiedz 5
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy posiada badania gruntowo - wodne dla poszczegolnych drég? Jesli tak, to
prosimy o zataczenie. Zgodnie z § 19 pkt. 4 lit. b Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) Program Funkcjonalno Uzytkowy
powinien zawiera¢ wyniki badan gruntowo — wodnych. Pozwala to na etapie przygotowania
oferty oszacowanie wtasciwej konstrukcji wzmocnienia podtoza gruntowego.

Odpowiedz 6
Zamawiajacy informuje, ze nie posiada badan gruntowo-wodnych. Ich wykonanie leze¢
bedzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 7

W PFU dla poszczegdlnych drég Zamawiajacy zawart zapis, ze ,Wszystkie konstrukcje
(nawierzchnia jezdni, zjazdéw oraz poboczy) nalezy zaprojektowac biorac pod uwage warunki
gruntowo-wodne”, przy czym w odniesieniu do konstrukcji w ramach zatozonego
wzmocnienia podtoza zostata zawarta w PFU warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2 gr. min. 15 cm, co odpowiada kategorii gruntu G2. Jesli Zamawiajacy nie posiada
wynikéw badan gruntowo — wodnych to wnosimy o uwzglednienie mozliwosci zwiekszenia
wynagrodzenia na roboty budowlane w przypadku odmiennych niz zatozone w PFU warunki
gruntowo - wodne i zwigzang z tym potrzebe wzmocnienia podtoza zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Odpowiedz 7

Zamawiajacy w zataczniku nr 6 do SWZ — projekcie umowy w paragrafie 13 ust. 2 pkt 3 lit. G
przewidziat zmiany na nastepujacych warunkach: ,Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy (podwyzszenie albo obnizenie) lub zakresu
przedmiotu umowy: w przypadkach wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét zamiennych,
zamiany materiatéw [ urzgdzeni opisanych w dokumentacjach projektowych lub PFU, pod
warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to np. okolicznosci:
wystgpienia warunkéw terenowych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunkow _gruntowo- wodnych, obiektow

budowlanych, stanowisk archeologicznych, itp.”

Pytanie 8
Zgodnie z § 19 pkt. 4 lit. a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) Program Funkcjonalno Uzytkowy powinien zawierad
kopie map zasadniczych. Wnosimy o zataczenie kopii map zasadniczych dla wszystkich
odcinkow drdég objetych PFU.

Odpowiedz 8
Zamawiajacy wyjasnia, ze uzyskanie wszelkich map po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9
Prosze o wyjasnienie o co chodzi z wykonaniem odcinka prébnego w Kleparach?

Odpowiedz 9 Zamawiajagcy wymaga wykonania odcinka probnego. W ramach zadania w

ciggu przebudowywanej drogi nalezy dodatkowo wykonac odcinek prébny o takich samych
parametrach jak przebudowywany odcinek- tj. szerokosci 5m oraz obustronne 3 pobocza z
kruszywa o szerokosci 0,75 m. Konstrukcja odcinka probnego o takich samych parametrach
jak odcinek przebudowywany.

Pytanie 10

Dotyczy drogi Zyrostawice - Kaweczyn. Zgodnie z PFU Zamawiajacy przewiduje tylko
wykonanie naktadki, bez wykonania poszerzen istniejacej jezdni. Jednoczesnie opisuje, ze
droga powinna mie¢ docelowo 5 m szerokosci, a po wykonanej wizji lokalnej stwierdzamy, ze
ma ona szeroko$¢ 4,1-4,2 m. Prosze o wskazanie wtasciwego zakresu robot jaki nalezy
przewidzie¢ na wskazanej drodze, poniewaz PFU nie odpowiada zatozonym warunkom
istniejacym drogi.

Odpowiedz 10

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku stwierdzenia mniejszej szerokosci istniejacej jezdni w

celu doprowadzenia do wymaganej szerokosci nalezy wykona¢ niezbedne poszerzenia o
konstrukgji:

-w-wa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. min. 15

-w-wa z podbudowy z kruszywa KtSM 0/31,5 gr. 25 cm

-w-wa wigzaca gr. min. 5 ¢cm

-w-wa scieralna gr. min. 4 cm

Pytania do ul. Dreckiego:

Pytanie 1

Prosze o podanie parametrow technicznych progu zwalniajacego. Czy to ma by¢ prog z
gumowego prefabrykatu czy ma by¢ wyniesiony z kostki betonowej? Prosze o podanie jego
szerokosci.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy wyjasnia, ze wymaga zastosowania progu zwalniajagcego prefabrykowanego
z umieszczonym oznakowaniem poziomym P-25.



Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie mieszanki wapienno - zwirowej 0/31,5 na
podbudowe jezdni z kostki? SST dopuszcza takie kruszywo.

Odpowiedz 2
Zamawiajacy wyjasnia, ze podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi wymaganiami.

Pytanie 3
Prosze o uwzglednienie w kosztorysie ofertowym pozycji zwigzanych wycinka drzew oraz z

wykonaniem nasadzen zastepczych zgodnie z wydang decyzjg na wycinke.

Odpowiedz 3
Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiary stanowigce zatgczniki do SWZ sg jedynie elementem

pomocniczym. W zataczeniu przedmiar oraz kosztorys ofertowy uwzgledniajacy koniecznosc¢
wykonania wycinek oraz nasadzen zastepczych.

Pytania do ul. Kolejowej

Pytanie 1
Prosze o podanie ilosci w poz. 1 d.1.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy wyjasnia, ze uwzgledniono w kosztorysie ofertowym roboty pomiarowe na
dtugosci L=759,25/1000 km (w przedmiarze zawarto te wartos¢).

Pytanie 2
Czy zamiast kruszywa o uziarnieniu 0/63 Zamawiajacy dopusci zastosowanie mieszanki o
uziarnieniu 0/31,5.

Odpowiedz 2
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Mieszanka o uziarnieniu 0/63mm jest
obowiazujaca.

Pytanie 3
Prosze o uzupetnienie dokumentacji o SST.

Odpowiedz 3
Zamawiajacy wyjasnia, ze SST po skorygowaniu dotaczono.

Pytanie 4
Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno — zwirowej 0/31,5 na
podbudowe z kruszywa?

Odpowiedz 4
Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszczalna jest mieszanka tylko z kruszyw twardych np. melafir.



Pytanie 5

Zgodnie z opisem technicznym jezdnia powinna by¢ wzmocniona pospétka stabilizowang
cementem o Rm =25 Mpa (bez podania grubosci warstwy). Czy Zamawiajacy bedzie
wymaga¢ wykonania tej warstwy? Jezeli tak, prosze o uwzglednienie powyzszego w
kosztorysie oraz o korekte tabeli robot ziemnych o uwzglednienie koniecznosci pogtebienia
koryta jezdni na tg warstwe.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego projekt sktada sie z 3
czesci tj. Projektu Zagospodarowania Terenu , Projektu Architektoniczno-Budowlanego i
Projektu Technicznego wszelkie szczegdtowe dane techniczne zawiera ten ostatni. Zgodnie z
projektem i opisem technicznym grubo$¢ stabilizacji przyjeto 15 c¢cm. Wymiar powyzszy
widnieje w: opisie do Projektu Technicznego (w pozostatych czesciach projektu podano
sumaryczne grubosci konstrukgji), legendach PZT we wszystkich czesciach, przekrojach
konstrukcyjnych.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy zezwoli na wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5?

Odpowiedz 6
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Nalezy wykona¢ pobocza zgodnie z
dokumentacja.

Pytanie 7

Prosze o wprowadzenie w kosztorysie korekty pozycji zwigzanych z wykonaniem robdt
ziemnych. W kosztorysie brakuje pozycji zwigzanej z wykopem (a raczej jest ona btednie
opisana przy poz. 9 d.3 jako dowdz brakujacego gruntu na nasypy). Pozycje 10 i 11 d.3
powinny wtedy mie¢ wpisang ilos¢ 2007,58 m3.

Odpowiedz 7

Zamawiajacy wyjasnia, ze pozycje robot ziemnych zostaty przyjete prawidtowo w nastepujacy
Sposob :

Poz. 9 Wykonanie wykopdéw zgodnie z tabelg robot ziemnych i wywdz na sktadowisko przy-
obiektowe w zatozeniu do 1 km z pdzniejszym wykorzystaniem na nasypy,

Poz. 10, Poz 11 Wykonanie ukopu z dowozem z odlegtosci do 5 km brakujacego gruntu dla
wykonania nasypéw zgodnie z tabelg robot ziemnych,

Poz. 12 Wykonanie nasypéw zgodnie z tabelg robot ziemnych.

Pytanie 8
Prosze o zwigkszenie ilosci tarcz znakéw w kosztorysie — zgodnie z planem SOR powinno ich
by¢ tacznie 18 szt.



Odpowiedz 8
Zamawiajacy wyjasnia, ze uwzgledniono w kosztorysie dodatkowy znak i 2 tabliczki.

Pytanie 9
Prosze o uwzglednienie w kosztorysie wycinki i karczowania 10 drzew zaznaczonych na planie
sytuacyjnym w km 0+614 — 0+730. Prosze o podanie ich srednic/obwodow.

Odpowiedz 9

Zamawiajacy wyjasnia, ze w opisanym kilometrazu brak jest drzew do wycinki. Wycince
zgodnie z projektem podlegaja tylko istniejgce tam krzewy. Obszar wycinki krzewow
orientacyjnie zaznaczono na zielono a symbolicznie czerwonymi krzyzami.

Pytanie 10

Czyja whasnoscig bedzie drewno pochodzace z wycinki?

Odpowiedz 10

Zamawiajacy wyjasnia, ze drewno pochodzace z wycinki stanowi¢ bedzie wtasnos¢ Gminy

Gniewkowo. Zgodnie z zapisami projektu umowy: ,W przypadku kiedy zajdzie koniecznos¢
wycinki drzew Wykonawca przed przystapieniem do wycinki zgtosi powyzszy fakt do
Zamawiajgcego w celu sporzadzenia przez Zamawiajgcego operatu brakarskiego
wskazujacego na wartos¢ drewna pozyskanego z wycinki w ramach realizowanego zadania.
Zamawiajacy o dana warto$¢ pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy lub zagospodaruje
pozyskane drewno na wtasne potrzeby”.

Pytania do ul. Ogrodowej

Pytanie 1
Prosze o podanie ilosci w poz. 1 d.1.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy wyjasnia, ze uwzgledniono w kosztorysie ofertowym roboty pomiarowe na

dtugosci L= 638,87 /1000 km ( w przedmiarze zawarto te wartosc).

Pytanie 2
Czy zamiast kruszywa o uziarnieniu 0/63 Zamawiajacy dopusci zastosowanie mieszanki o
uziarnieniu 0/31,5.

Odpowiedz 2
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Mieszanka o wuziarnieniu 0/63mm jest
obowiazujaca.

Pytanie 3
Prosze o uzupetnienie dokumentacji o SST.

Odpowiedz 3



Zamawiajacy wyjasnia, ze SST po skorygowaniu dotaczono.

Pytanie 4
Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno — zwirowej 0/31,5 na
podbudowe z kruszywa?

Odpowiedz 4
Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszczalna jest jedynie mieszanka z kruszyw twardych.

Pytanie 5

Zgodnie z opisem technicznym jezdnia powinna by¢ wzmocniona pospotka stabilizowana
cementem o Rm =25 Mpa (bez podania grubosci warstwy). Czy Zamawiajacy bedzie
wymaga¢ wykonania tej warstwy? Jezeli tak, prosze o uwzglednienie powyzszego w
kosztorysie oraz o korekte tabeli robot ziemnych o uwzglednienie koniecznosci pogtebienia
koryta jezdni na tg warstwe.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego projekt sktada sie z 3
czesci tj. Projektu Zagospodarowania Terenu , Projektu Architektoniczno-Budowlanego i
Projektu Technicznego wszelkie szczegdtowe dane techniczne zawiera ten ostatni . Zgodnie z
projektem i opisem technicznym grubos¢ stabilizacji przyjeto 15 cm. Wymiar powyzszy
widnieje w: opisie do Projektu Technicznego (w pozostatych czesciach projektu podano
sumaryczne grubosci konstrukgji), legendach PZT we wszystkich czesciach, przekrojach
konstrukcyjnych.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy zezwoli na wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5?

Odpowiedz 6
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Wykonanie poboczy zgodnie z dokumentacja.

Pytanie 7
Prosze o korekte ilosci stupkéw do znakéw drogowych (zgodnie z planem powinno ich by¢
13 szt.)

Odpowiedz 7
Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z planem jest ich: 10 nowych stupkéw i 1 wymieniany
razem 11 szt. W ulicy Kilinskiego znaki D-4b doktadamy na istniejgce stupki.

Pytanie 8
Prosze o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy projektem (profile) odwodnienia a kosztorysem:
Poz. Koszt. llos¢ wg llos¢ wg

kosztorysu projektu

89 11 12




91 10 8,25
92 200 208,31
93 194 190,6
94 61 62,49

Odpowiedz 8
Zamawiajacy wyjasnia, ze instalator skorygowat przedmiar dla odwodnienia (ktory

uwzgledniono w przedmiarze ogdélnym):
Poz. 89 jest btad 11 szt, powinno by¢ 12 szt.
Poz. 91 jest 10,0 m, powinno by¢ 8,3 m

Poz. 92 jest 200,0 m, powinno by¢ 200,0 m
Poz. 93 jest 194,0 m, powinno by¢ 193,6 m
Poz. 94 jest 61,0 m, powinno by¢ 61,1 m
Poz. 95 jest 10,0 m, powinno by¢ 10,7 m
Poz. 96. jest 10,0 m, powinno by¢ 9,3 m

Pytania do ulic na Osiedlu Torunskim:

Pytanie 1
Prosze o rozdzielenie w kosztorysie w rozdziale Chodniki i zjazdy (powinna tez by¢ dopisana

jezdnia) pozycji zwigzanej z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ze wzgledu
na jej kolor.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy wyjasnia, ze zataczone przedmiary sa elementem pomocniczym. Konstrukcje
chodnikéw wzmocnionych i zjazddéw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm sg takie same.

Pytanie 2
Prosze o podanie konkretnej ilosci urzadzen do regulacji w poz. 26.

Odpowiedz 2
Zamawiajacy wyjasnia, ze urzadzenia do regulacji zgodnie z zatgczonym PZT.

Pytanie 3
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze na wskazanych ulicach Wykonawca nie ma obowigzku
wykonania oznakowania statej organizacji ruchu?

Odpowiedz 3
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie 4
Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno — zwirowej 0/31,5 na
podbudowe z kruszywa?

Odpowiedz 4



Zamawiajacy wyjasnia, ze zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno-zwirowej na
podbudowe.

Pytania ogdlne:

Pytanie 1
Dotyczy warunku posiadania zdolnosci zawodowej. Prosze podanie zasadnosci wymogu

posiadania projektanta branzy wod-kan, skoro PFU nie przewiduje robot z branzy sanitarne;.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy przychyla sie do wniosku wykonawcy i zmienia warunki udziatu w postepowaniu
w zakresie 0s6b zdolnych do realizacji zamowienia.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o mozliwo$¢ dostarczenia przy podpisaniu umowy kosztoryséw w wers;ji
uproszczonej. Wykonywanie kosztoryséow szczegotowych w przypadku branzy drogowej jest
juz archaiczne — normy i zatozenia sprzetowe sg przestarzate i nie wspotgraja z realnymi
wydajnosciami pracy nowoczesnych sprzetow drogowych czy w ogéle technologii robét.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wymogu dostarczenia kosztorysow w wersji
szczegdtowej na kosztorysy uproszczone. Jedynie kosztorysy szczegdtowe, zawierajace
zestawienie kosztow materiatow, kosztow sprzetu oraz kosztow robocizny stanowi¢ moga
podstawe do ewentualnej zmiany umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia, o ktérych mowa w art. 439 prawa zamowien publicznych.

Zataczniki:

1. Skany wydrukow z systemu WebEWID- dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2 dla drég
w formule zaprojektuj i wybuduj;

2. Przedmiar, kosztorys ofertowy- ul. Dreckiego- dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 3 dla
ul. Dreckiego;

3. Przedmiar, kosztorys ofertowy- ul. Kolejowa- dotyczy odpowiedzi na pytania nr 1i 8
dla ul. Kolejowej;

4. SST- ul. Kolejowa- dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 3 dla ul. Kolejowej;

5. Przedmiar, kosztorys ofertowy- ul. Ogrodowa- dotyczy odpowiedzi na pytania nr 1i 8
dla ul. Ogrodowe;j;

6. SST- ul. Ogrodowa- dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 3 dla ul. Ogrodowe;;

7. Aktualny formularz ofertowy



Zmienia sie nastepujace tresci SWZ:

1.

W rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. b) SWZ

Byto:

.b) Wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamoéwienia,

a w szczegolnosci osoba petniaca funkcje:

Jest:

projektanta posiadajacego wiasciwe uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen, uprawniajace do projektowania w zakresie
objetym zamoéwieniem,

projektanta posiadajacego wiasciwe uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych i wodociagowych bez ograniczen, uprawniajace do projektowania
w zakresie objetym zamowieniem,

kierownika budowy posiadajacego wiasciwe uprawnienia budowlane w
specjalnosci drogowej, uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi
objetymi zamoéwieniem,

kierownika robot posiadajacego wilasciwe uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych i wodociagowych, uprawniajace do kierowania
robotami budowlanymi objetymi zaméwieniem.

Osoby wymienione powyzej powinny posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych
przepisow prawa, lub odpowiednich przepiséw obowigzujacych na terenie kraju,
w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
wihasciwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2021 poz. 1646 z pozn. zm.), lub zamierzajacymi Swiadczy¢
ustugi transgraniczne w rozumieniu przepisow tej ustawy oraz art. 20a ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa.”

.b) Wykonawca posiada lub dysponuje osobami zdolnymi do realizacji

zamoéwienia, a w szczegélnosci osoba petniaca funkcje:

projektanta posiadajacego witasciwe uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen, uprawniajace do projektowania w zakresie
objetym zamoéwieniem,



— kierownika budowy posiadajacego witasciwe uprawnienia budowlane

w specjalnosci drogowej, uprawniajace do kierowania robotami
budowlanymi objetymi zamoéwieniem,
Osoby wymienione powyzej powinny posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych
przepiséw prawa, lub odpowiednich przepiséw obowigzujacych na terenie kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
witasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2021 poz. 1646 z pdzn. zm.), lub zamierzajacymi Swiadczyc
ustugi transgraniczne w rozumieniu przepiséw tej ustawy oraz art. 20a ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa.”

2. Rozdziat X ust. 4
Byto:

» 4. Wadium wnoszone w pieniagdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy zamawiajacego w Piastowskim Banku Spoétdzielczym w Janikowie
o/ Gniewkowo numer 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 z adnotacja ,,Budowa
i modernizacja infrastruktury drogowej - wadium”. Zamawiajacy uzna, ze warunek
whniesienia wadium zostatl dochowany, gdy srodki wptyna na rachunek bankowy
zamawiajacego do dnia 24 listopada 2022 r. do godz. 10:00.”
Jest:

» 4. Wadium wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy zamawiajacego w Piastowskim Banku Spoétdzielczym w Janikowie
o/ Gniewkowo numer 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 z adnotacja ,,Budowa
i modernizacja infrastruktury drogowej - wadium”. Zamawiajacy uzna, ze warunek
whniesienia wadium zostatl dochowany, gdy srodki wptyna na rachunek bankowy
zamawiajacego do dnia 29 listopada 2022 r. do godz. 10:00.”

3. Rozdziat Xl ust. 1
Byto:

.1. Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 23 grudnia 2022 r., przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert.”

Jest:



.1. Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 28 grudnia 2022 r., przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert.”

4. Rozdziat XIlIl ust. 2
Byto:
»2. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 24 listopada 2022 r. do godziny 10:00.”

Jest:
2. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 29 listopada 2022 r. do godziny 10:00.”

5. Rozdziat Xl ust. 4 pkt 2
Byto:

.2) Otwarcie ofert nastgpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiajacego,
w dniu 24 listopada 2022 r. o godzinie 10:05.”

Jest:

.2) Otwarcie ofert nastapi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiajacego,
w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 10:05.”

6. Zatacznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) ust. 10

Byto:

.8. Pozostaniemy zwigzani niniejsza ofertg przez okres wskazany w specyfikacji warunkéw
zaméwienia do dnia 23 grudnia 2022 r.

Jest:

8. Pozostaniemy zwigzani niniejszg oferta przez okres wskazany w specyfikacji warunkow
zamowienia do dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmieniony zalacznik nr 1 (Formularz ofertowy) stanowi zatacznik do niniejszego
komunikatu.

Niniejsze odpowiedzi i zataczniki do nich stanowia integralna czes¢ SWZ. Nastepstwem
przedmiotowych zmian jest zmiana tresci ogtoszenia o zamoéwieniu opublikowanego w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem 2022/BZP 00409515/01 w dniu
25.10.2022 r. w zakresie warunkow udzialu w postepowaniu oraz terminu skladania
ofert.
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