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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/45100000-8 [Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1/ KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1/01 0113-03 |sa drég w terenie rowninnym
638.87 /1000 km 0.639
RAZEM 0.639
2|KNR 2-21  |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka |ms3
d.1/0217-04 (grunt zadarniony) ze spryzmowaniem.
194.20 m3 194.200
RAZEM 194.200
2 Roboty rozbiérkowe CPV 45233140-2
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m?2
d.2|0805-06 brukowej o wysokosci 9 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
113.0 m?2 113.000
RAZEM 113.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m?2
d.2/0803-03 no-bitumicznych o grubosci 3 cm
113.0 m?2 113.000
RAZEM 113.000
5|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.2|/0811-04 grubosci 15 cm
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 na podsypce \m
d.2|/0813-03 cementowo-piaskowej
160.0 m 160.000
RAZEM 160.000
7|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
160*0.065 m3 10.400
RAZEM 10.400
8/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x25 cm na podsypce piaskowej m
d.2/0814-02
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
9/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3
d.2|1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
113.0*0.09+113.0*0.03+10.0*0.15+160.0*0.15*0.30+ m3 32.712
160.0*0.065+2.6*0.08*0.25
RAZEM 32.712
10/KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.2|1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
113.0*0.09+113.0*0.03+10.0*0.15+160.0*0.15*0.30+ m3 32.712
160.0*0.065+2.6*0.08*0.25
RAZEM 32.712
11|KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.2|1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc¢ = 4
113.0*0.09+113.0*0.03+10.0*0.15+160.0*0.15*0.30+ m3 32.712
160.0*0.065+2.6*0.08*0.25
RAZEM 32.712
12|analiza Koszt utylizacji wywiezionego gruzu m3
d.2|wlasna
113.0*0.09+113.0*0.03+10.0*0.15+160.0*0.15*0.30+ m3 32.712
160.0*0.065+2.6*0.08*0.25
RAZEM 32.712
13|analiza Koszt przektozenia el. drobnych :koszy na $mieci , skrzy- |szt
d.2|wlasna nek pocztowych
szt 3.000
RAZEM 3.000
3/45112500-0 |Roboty ziemne CPV 45111200-0
14/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3/0206-04 ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (wywo6z gruntu nienos-
nego)
524.12 m3 524.120
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RAZEM 524.120
15|KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m3
d.3/0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V(wywdz gruntu nieno$nego)
Krotnos¢ = 8
524.12 m3 524.120
RAZEM 524.120
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3/0206-04 ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km dowdz gruntu na nasy-
py
1542.88 m3 1542.880
RAZEM 1542.880
17|KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m3
d.3/0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V dow6z gruntu na nasypy
Krotnos¢ = 8
1542.88 m3 1542.880
RAZEM 1542.880
18/KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.3]/0235-02 charkami w gruncie kat. lll-IV
1542.88 m3 1542.880
RAZEM 1542.880
19|analiza Koszt utylizacji wywiezionego gruntu m3
d.3|wlasna
524.12 m3 524.120
RAZEM 524.120
4/45233330-1 |Krawezniki i obrzeza CPV 45233100-0
20/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
(1258.0+156.0)*0.065 m3 91.910
RAZEM 91.910
21|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betono- |m3
d.4/0402-05 wej na tukach o promieniu do 40 m
(6.0+10.0+22.0+32.6+23.2+21.7)*0.065 m3 7.508
RAZEM 7.508
22|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce 4cm o wymiarach 15x22  |m
d.4/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1258.0 m 1258.000
RAZEM 1258.000
23|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmna |m
d.4/0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
156.0 m 156.000
RAZEM 156.000
24/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukacho |m
d.4|/0403-07 promieniu do 10 m
10.0+6.0 m 16.000
RAZEM 16.000
25/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukacho |m
d.4/0403-08 promieniu do 40 m
22.0+32.6+23.2+21.7 m 99.500
RAZEM 99.500
26/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm (wtopione) na m
d.4/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
62.5 m 62.500
RAZEM 62.500
5 Podbudowa chodnikéw CPV 45233300-2
27|/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
47.0 m?2 47.000
RAZEM 47.000
28|KNR 2-31  |\Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.5/0104-07 jacej w korycie placéw - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
47.0 m?2 47.000
RAZEM 47.000
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29/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa C8/10 (B-10) grubos¢ warstwy po  |m?2
d.5/0109-03 zageszczeniu 12 cm
47.0 m2 47.000
RAZEM 47.000
30|KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.5/0118-01 mieszanki betonowej
47.0 m2 47.000
RAZEM 47.000
31/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie podbudowy betonowe;j m2
d.5/1004-04
47.0 m2 47.000
RAZEM 47.000
6 Podbudowa zjazdow CPV 45233300-2
32/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2
d.6/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
120.35 m2 120.350
RAZEM 120.350
33/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.6/0104-07 jacej w korycie placow - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
120.35 m2 120.350
RAZEM 120.350
34 /KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej sze- |m?2
d.6/0104-08 rokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
120.35 m2 120.350
RAZEM 120.350
35/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa C8/10 (B-10) grubos¢ warstwy po  |m?2
d.6/0109-03 zageszczeniu 12 cm
120.35 m2 120.350
RAZEM 120.350
36/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa C8/10 (B-10) za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.6/0109-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
120.35 m2 120.350
RAZEM 120.350
37|KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.6/0118-01 mieszanki betonowej
120.35 m2 120.350
RAZEM 120.350
38/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie podbudowy betonowe;j m2
d.6/1004-04
120.35 m2 120.350
RAZEM 120.350
7 Podbudowa poboczy utwardzonych CPV 45233300-2
39/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2
d.7|0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
362.50 m2 362.500
RAZEM 362.500
40/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.7/0104-07 jacej - grubosc warstwy po zag. 10 cm
362.50 m2 362.500
RAZEM 362.500
41/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.7/0104-08 jacej - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
362.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
42/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0-63mm - |m?2
d.7/0114-05 warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
362.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
43|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0-63mm- |m?2
d.7/0114-06 warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zagesz-
czeniu
Krotnos¢ = 5
362.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
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44/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ttucznio- |m?2
d.7/1004-04 wej
362.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
45/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowe;j ttuczniowej emulsjg asfal- |m2
d.7/1004-07 towg K1-50 w ilosci 0,6-1,0kg/m2 (ilos¢ asfaltu 0,3-0,5kg/
m2)
362.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
8 Podbudowa drogi , mijanek i poszerzen CPV 45233300-2
46|/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.8/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
47 /KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem (mieszanka dowieziona) - |m?2
d.8/0201-02 pospétka Rm=2,5 MPa grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
Krotnos$¢ = 0.75
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
48/KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.8/0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
49/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.8/0104-07 jacej w korycie placow - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
50/KNR 2-31  |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.8/0104-08 jacej w korycie placow - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
51|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0-63mm - |m?2
d.8/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
52|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0-63mm- |m?2
d.8/0114-06 warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
Krotnos¢ = 10
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
53|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ttucznio- |m?2
d.8/1004-04 wej
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
54|/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej ttuczniowej emulsjg asfal- |m2
d.8/1004-07 towg K1-50 w ilosci 0,6-1,0kg/m2 (ilos¢ asfaltu 0,3-0,5kg/
m2)
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
9/45233253-7 [Nawierzchnie chodnika CPV 45233253-7
55|KNR 2-31  |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gru- |m?2
d.9/0511-03 bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka ce-
gietka szara)
47.0 m?2 47.000
RAZEM 47.000
10 Nawierzchnia zjazdéw CPV 45233100-0
56|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m?2
d.10/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka cegietka czer-
wona)
120.35 m?2 120.350
RAZEM 120.350
1 Nawierzchnia poboczy utwardzonych CPV 45233100-0
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57|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (de- m2
d.11/0310-05 strukt 40RA0/8mm)- warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é
po zageszczeniu 3 cm
Krotnos¢ = 3
362.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
58 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (de- m2
d.11/0310-06 strukt 40RA0/8mm)- warstwa $cieralna asfaltowa - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
362.50 m?2 362.500
RAZEM 362.500
12 Nawierzchnia drogi , mijanek i poserzen CPV 45233100-0
59|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.12/0310-01 wych AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
60 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.12/0310-02 wych AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
61|/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2
d.12/1004-06 nej (bitum)
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
62|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej (w-wa wigzgca) emulsjg |m?2
d.12/1004-07 asfaltowg K1-50 w ilosci 0,2-0,6kg/m2 (ilo$¢ asfaltu 01-0,
3kg/m2)
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
63/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.12/0310-05 wych AC11S- warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$c¢ po za-
geszczeniu 3 cm
2259.0+338.0+151.0 m?2 2748.000
RAZEM 2748.000
64|/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.12|/0310-06 wych AC11S- warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
747.0+597.0 m?2 1344.000
RAZEM 1344.000
13 Zielen CPV 45400000-1
65/KNR 2-01  |Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadow- |m3
d.13/0206-04 czymi na odlegto$é do 1 km (wywdz humusu)
194.20-161.00 m3 33.200
RAZEM 33.200
66 KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m3
d.13/0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych (wywo6z humusu)
Krotnos¢ = 8
194.20-161.00 m3 33.200
RAZEM 33.200
67|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  |m?2
d.13/0505-04 kat.I-1l
805.0 m?2 805.000
RAZEM 805.000
68/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grub.warstwy |m?2
d.13/0510-01 humusu 5 cm
805.0 m?2 805.000
RAZEM 805.000
69|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 |m?2
d.13/0510-02 cm humusu
Krotno$¢ = 3
805.0 m?2 805.000
RAZEM 805.000
70/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakéw i pod- |ha
d.13/0108-05 szycia
209/10000 ha 0.021
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RAZEM 0.021
71/KNR 2-01 |Wywozenie materiatu po wykarczowaniu na odlegtos¢ do 2 \mp
d.13/0110-02 km
209*1.0*0.65 mp 135.850
RAZEM 135.850
72|KNR 2-01  |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z  |m?2
d.13/0111-04 wywiezieniem
209.0 m2 209.000
RAZEM 209.000
14 Oznakowanie pionowe CPV 45233280-5
73|/KNR 2-31 |Zdejmowanie znakdéw drogowych B-33 (20) 1szt, D-4a szt.
d.14/0703-03 1szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.14/0818-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm  |szt.
d.14/0702-02 (nowy)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
76/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-4a 1szt , D-4b |szt.
d.14/0703-02 2szt, D-5 1szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych T-0 (mijanki) szt.
d.14/0703-02 4szt |, T-2 2szt, T-3 2szt, T-4 2szt
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
78/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-31 1szt , B-33 |szt.
d.14/0703-01 (30) 2szt , B-34 (30) 1szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-4 2szt , A-12 |szt.
d.14/0703-01 b 1szt, A-30 4szt
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15 Oznakowanie poziome CPV 45233280-5
80 /KNR 2-31 Reczne malowanie linii P-7¢ L=6,0m m2
d.15/0706-04
0.18 m2 0.180
RAZEM 0.180
81/KNR 2-31 Reczne malowanie linii P-13 L=6,0m m2
d.15/0706-07
1.575 m2 1.575
RAZEM 1.575
16 Regulacja urzadzen obcych CPV 45232130-2
82|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.16/1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt.
d.16|1406-02 nych ( do decyzji Inwestora nalezy ewentualny demontaz)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt.
d.16|1406-04 wych i gazowych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
17 Kanalizacja deszczowa CPV 45231300
85/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.17/0206-04 ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
482.0*1.15*2.5 m3 1385.750
RAZEM 1385.750
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86/KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m3
d.17/0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V (wywéz gruntu)
Krotnos¢ = 8
482.0*1.15*2.5 m3 1385.750
RAZEM 1385.750
87|analiza Koszt utylizacji wywiezionego gruntu m3
d.17|wlasna
482.0*1.15*2.5 m3 1385.750
RAZEM 1385.750
88|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do  |m?2
d.17/0315-01 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
(278.0+204.0)*2*2.5 m2 2410.000
RAZEM 2410.000
89/KNR 2-18 |Montaz wpustéw ulicznych z osadnikiem DN500 (D400) szt.
d.17]0625-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
90/KNR 2-18 |Montaz studni rewizyjnych zelbetowych DN 1200 o sr. stud.
d.17/0613-03 1200 mm z wiazem Zzeliwnym D400
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 2-18 |Montaz studni rewizyjnych zelbetowe DN 1000 o $r. 1000 |[stud.
d.17/0613-03 mm z wtazem zeliwnym D400
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
92/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci  |m?2
d.17/0501-02 10 cm
485.0*0.55 m2 266.750
RAZEM 266.750
93/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC $r. zewn. 500 mm (500/14,6 SN8) m
d.17/18 0408-07
8.3 m 8.300
RAZEM 8.300
94 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 315 mm (315/11,7 SN16) m
d.17/18 0408-05
200.0 m 200.000
RAZEM 200.000
95/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 315 mm (315/9,2 SN8) m
d.17/18 0408-05
193.6 m 193.600
RAZEM 193.600
96 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 250 mm (250/9,3 SN16) m
d.17/18 0408-04
61.1 m 61.100
RAZEM 61.100
97 |KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 200 mm (200/7,5 SN16) m
d.17/18 0408-03
10.7 m 10.700
RAZEM 10.700
98 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 200 mm (200/5,9 SN8) m
d.17/18 0408-03
9.3 m 9.300
RAZEM 9.300
99/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.17/0501-09
482*0.65 m3 313.300
RAZEM 313.300
18 Rurociagi technologiczne CPV 45231000-5
100|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.18/0215-02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. llI
554*0.1*1.1 m3 60.940
RAZEM 60.940
101/KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur KTu w gruncie kat. llI, m
d.18/0106-01
94 m 94.000
RAZEM 94.000
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102|KNR 5-01  |Budowa kanalizacji kablowej z rur KTp w gruncie kat. Ill, m
d.18/0106-01
554 m 554.000
RAZEM 554.000
103|KNR 5-01  |Montaz studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych |stud.
d.18/0401-02 SK-1 w gruncie kat. Il
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
104|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu KT kruszywem dowiezionym m3
d.18/0501-09
60.94 m3 60.940
RAZEM 60.940
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