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Przebudowa drogi gminnej G832549
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Kategoria budowlana XXV
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Jednostka ewidencyjna: 301806_5 Mikstat
Obreb ewidencyjny: 0003 Kaliszkowice Kaliskie
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682) oswiadczam, ze
projekt architektoniczno budowlany pn.:

»Przebudowa drogi gminnej G832549
w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie (dz. ew. 147/2)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Projektant:

Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17

63-510 Mikstat e
techn. Jozef Przybytek

upr. nr UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

lipiec 2023 r.
(data opracowania)
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Projekt architektoniczno-budowlany
— czesc opisowa

Podstawa opracowania

- Kopia mapy zasadniczej;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDKIA 2014r.

- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2023 poz. 645) z

pozniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej G832549
w miejscowosci Kaliszkowice Kaliskie, gmina Mikstat.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania:

W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej projektuje sie
wykonad:
- nowg nawierzchnie - warstwe $cieralng z MMA AC 11S o grubosci 5 cm;

- warstwe wyrownawczg z MMA AC 16W grubosci $rednio 4 cm

- podbudowe na poszerzeniu z mieszanki AC 22 P na szerokosci 0,5-0,6 m po stronie prawej
oraz 0,6-0,7 po stronie lewej na istniejgcym umocnieniu poboczy kruszywem tamanym lub
naturalnym;
- trase projektowanej drogi poprowadzi¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego
z wykorzystaniem istniejgcych utwardzen kruszywem tamanym oraz istniejgcej nawierzchni
z MMA;
- szerokosc jezdni 5,0 m o przekroju drogowym ze spadkiem istniejgcym jednostronnym;
- konstrukcje jezdni zastosowac wyzej od istniejgcej niwelety drogi o $rednio +9 cm ;
- odwodnienie powierzchniowe istniejgce obecnie funkcjonujgce poprzez wykorzystanie
istniejgcych spadkdéw podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego przebudowywanej
drogi;
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2.1.Parametry techniczne:

klasa drogi gminna
kategoria ruchu KR 1
predkos¢ 40 km/h
projektowa
szerokos¢ pasa
drogowego w 13,70m—-18,40 m
liniach
rozgraniczajgcych
jezdnia szerokos$¢ 5,0 m
przekréj drogowy
poprzeczny:
spadek Istniejgcy, jednostronny
poprzeczny:
spadek podtuzny istniejacy
Pobocza i zjazdy gruntowe
grupa nosnosci 100kN
warunki wodne dobre

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

3.1. Przebieg drogi w planie:

Projektuje sie przebudowe jezdni wg uktadu pokazanego na planie sytuacyjnym PAB.
Poczatek przebudowywanej drogi gminnej znajduje sie na koricu nawierzchni wykonanej w
2023r tj w km 0+825 od krawedzi jezdni drogi powiatowej 5583 Siedlikéw — Kaliszkowice
Otobockie. Droga przebiega w kierunku zachodnim. Koniec planowanej inwestycji znajduje
sie w km 1+815. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 990 mb. Aktualnie droga gminna
na catym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni z MMA szerokosci 4,0-4,15m.

PPO = 0+825,00 - poczatek projektowanego odcinka
KPO = 1+815,00 - koniec projektowanego odcinka.

3.2. Profile podtuzne:
Nalezy zachowac profile istniejgcej niwelety jezdni, po przebudowie poziom wzrosnie
0 9cm.
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3.3.Konstrukcja warstw :
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o istniejgce utwardzenia oraz obowigzujgce
normy i przepisy i Wymagania Techniczne.
Konstrukcja warstw jezdni na odcinku 0+825,00 do 1+815,00
B 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 wg PN-EN 13108-1
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?

M 4 cm — warstwa wyrownawcza z MMA - AC 16W. Wg PN-EN 13108-1

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?
konstrukcja warstw na poszerzeniu
- istniejgce umocnienie poboczy kruszywem tamanym
-skropienie emulsja w ilosci 0,7 kg/m2
-warstwa podbudowy z MMA AC 22P o grubosci 6 cm
3.4. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe poprzez wykorzystanie spadkéw podtuznych
i poprzecznych na teren pasa drogowego przebudowywanej drogi oraz do istniejgcego
rowu przydroznego.

3.5. Sposob dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami

szczeqolnymi pozwolen, uzgodnien, opinii innych organéw lub ustalenn miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego :

a) Inwestycja nie jest potozona na obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2023 poz. 1094)), gdyz przedsiewziecie nie spetnia parametrow zawartych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

b) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow.

c) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gérniczych.

d) Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane poza terenami objetymi formg ochrony
przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Majac na
wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia w przewazajgcej czeSci w istniejgcym pasie

drogowym nie przewiduje sie znaczgcego, negatywnego oddziatywania
inwestycji na Srodowisko, w tym na rdoznorodnos¢ biologiczng, w szczegdlnosci gatunkow
chronionych. Inwestycja nie spowoduje defragmentac;ji siedlisk.
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Nalezy uzna¢, ze z uwagi na lokalizacje inwestycji nie kolidujgcej z obszarami Natura 2000 i
niewptywajgcej na cel ochrony, planowane przedsiewziecie nie bedzie bezposrednio lub
posrednio oddziatywaé na obszar sieci Natura 2000 i narusza¢ jego integralnosci ani na
etapie realizacji ani eksploatacji. Nie bedzie tez oddziatywac na gatunki i siedliska Natura
2000. Najblizszy obszar Natura 2000 to Dolina Prosny i wystepuje w odlegtosci okoto 8 km
od poczatku przebudowywanej drogi. Inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami
ekologicznymi.

e) W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub zwierzat
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a gdy
to nie jest mozliwe Burmistrza MiG (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 147/2
Droga [mb] 990 mb
Nawierzchnia z AC 4971m’
11S warstwa scieralna
Nawierzchnia z AC 5049m?
16W warstwa
wyréwnawcza
Poszerzenie jezdni z AC 1188m?
22P

5.0pinia geotechniczna.

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projektowana konstrukcja jezdni jest wyzej od istniejgcej niwelety.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

- pierwszg kategorie geotechniczng § 4 ust 3. (G1)

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na
wode. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na pobocze przepuszczalne
oraz do przydroznych rowdéw. Jakosé i parametry woéd opadowych i roztopowych beda
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze
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przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw) pytowych pochodzi¢ bedzie
z pojazdéw samochodowych przemieszczajgcych sie projektowang jezdnig. Emisja bedzie
niewielka ze wzgledu na charakter drogi stanowi droge lokalng dojazdowa do miejscowosci
Kaliszkowice Kaliskie oraz do posesji i pdl. Poruszajg sie po niej w zdecydowane]j wiekszosci
samochody osobowe oraz maszyny rolnicze.

) W odniesieniu do odpadow powstajgcych w trakcie eksploatacji drogi
najwazniejszymi czynnikami sg: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy
czym w najwiekszym stopniu ilos¢ i rodzaj odprowadzanych z drogi zanieczyszczen zalezy
od natezenia ruchu.

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania znaczacych ilosci odpaddw.
Przewiduje sie natomiast wystepowanie typowych odpadéw komunalnych (makulatura,
szkto, tworzywa sztuczne, metale), ktore powstajg w wyniku uzytkowania przedsiewziecia,
w szczegoblnosci — wyrzucania $mieci z przejezdzajgcych pojazdéw oraz odpady zwigzane
z utrzymaniem jezdni — szczegdlnie w okresie zimowym. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy
cigg powstanie w istniejgcym pasie drogowym, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych
mowa powyzej na dzien dzisiejszy wystepujg i sg typowe dla terenéw przylegajacych do
szlakéw komunikacyjnych.

d) W wyniku przebudowy drogi nie przewiduje sie powstania drgan ani promieniowania
(w szczegdlnosci jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

7. Wytyczne ogdlne.

- Catosc¢ prac wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robét, normami
i przepisami i wymogami podanymi w SST.

- Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.

- Napotkane przeszkody i urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na
planach powykonawczych.

- Teren robét odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. W pasie drogowym roboty
wykonywacé zgodnie z wymogami inspektora. Teren przylegty po robotach doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Wraz z postepem robot nalezy dokonywac odbioru robdt zanikajgcych
przez inspektora nadzoru oraz dokonaé powykonawczych pomiaréw geodezyjnych
(inwentaryzacji).

— Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wg przyjetej
technologii

i organizacji robot

Opracowat:
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