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I. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj gcego

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej nr 2416P - ulicy

Szkolnej w miejscowo $ci Plewiska obejmuj gca budow e peronu - wyznaczenie

peronu przystanku autobusowego, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu

ktéremu ma stuzy¢.

Projekt i opracowanie Bran za Data Podpis i piecz atka

Projektant:

) _ ) ) Elektryczna listopad 2020 r.
mgr inz. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz

Sprawdzajgcy:
) ) ) Elektryczna listopad 2020 r.
mgr inz. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz



Il. Kopia uprawnie n i zaswiadczenia projektanta i sprawdzaj gcego



[ll. Projekt wykonawczy

Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P - ulicy Szkoln  ej w miejscowo $ci Plewiska obejmuj aca

budow e peronu - wyznaczenie peronu przystanku autobusoweg o]

Czes¢ opisowa

Opis techniczny + zestawienie montazowe

Czesé rysunkowa

1 Plan sytuacyjny 1:500
3. Schemat
4. Schemat SO



Opis techniczny dla projektu przebudowy drogi powia towej nr 2416P - ulicy Szkolnej w
miejscowo $ci Plewiska obejmuj gca budow e peronu - wyznaczenie peronu przystanku

autobusowego

4. Podstawa opracowania projektu

4.1. Projekt techniczny opracowano na podstawie :

zlecenia Inwestora ,

ogledzin i pomiaréw w terenie,

e pismo GOSIR,

* uzgodnien z Inwestorem,

* uzgodnien branzowych,

* Przepisow Budowy Urzgdzeh Elektrycznych,

* Norm PN-E-05100-1, SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.

4.2.. Informacja o obszarze oddziatywania obiekt u.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na terenie dziatek nr 1223/1 i 1559/2
obreb Plewiska
(art.34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego ).

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowac¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r 83 pkt.1c). Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym
genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie o gtebokosci do 1,0 m,
szerokosci 0,4m. Projektowane sygnalizatory posadowione bedg na prefabrykowanym
fundamencie.

5. Zasilanie

Nalezy zasili¢ projektowang linie oswietlenia przejscia dla pieszych ze ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP ENEA ( wlasno$¢ GOSIR Komorniki ) poprzez projektowang szafke
o$wietleniowg SO kablem typu YKY 5 x 2,5mm?.

W/w prace nie wymagaj g uzgodnienia z ENEA, gdy z granic g stron s g zaciski za
licznikiem ENEA.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z rys. nr EO1, nr EO2, nr E03.

6. Oswietlenie aktywne

Projektowane jest oswietlenie aktywne przy zastosowaniu sygnalizatorow swietlnych
S1iS2.

7. Linia kablowa



Projektowane linie kablowe oswietleniowe wykonac kablem typu YKY 5x2,5mm2 i
wyprowadzi¢ z szafki SO.

Projektowany kabel nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 80 cm
od poziomu gruntu i szerokosci dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10
cm.

Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15cm .

Nastepnie na catej diugosci i szerokosci utozonych kabli w ziemi trase kabli przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.

Pozostalg czes¢ wykopu przysypac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubosé co najmniej 0,5 mm a szeroko$¢ folii
powinna byc¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie
pasa folii powinny siegac¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla a w
przypadku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wigksza niz szerokos¢ trasy utozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac¢ poza krawedzie skrajnych kabli
réownomiernie z obu stron trasy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z
zapasem wynoszgcym okoto 1,3% diugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczane w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych , np. skrzyzowania, zalomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.

Na oznacznikach nalezy umies$cic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

symbol i numer ewidencyjny lini,

oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

znak uzytkownika kabla,

znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),

rok utozenia kabla.

Na dnie wykopu ukfada¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30/4. Po zakonczeniu prac
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, wykopy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 0,98.

I o

8. Szafka sterowania 0 swietleniem

Projektowana szafka oswietlenia SO - patrz rys. nr EO1 i EO2.

9. Ochrona przeciwpora zeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-05100-1,
N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.

10. Pomiar energii czynnej

Pomiar energii elektrycznej przy zastosowaniu podlicznika energii czynnej w projektowane;j
szafce oswietleniowej SO.

11. Uziemienie

Uziemienie szafki i sygnalizatoréw wykonaé¢ ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30/4mm —
uziom gtebinowy wykonaé z pretdéw o srednicy i dtugosci oraz w ilosci niezbednej dla
uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 30,0 om.



12. Ochrona przeciwpora zeniowa dodatkowa

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pragdem elektrycznym
zastosowano szybkie samoczynne wytgczanie zasilania.

Wymagania dotyczgce czasu samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sie za spetnione
dla przypadku : la >k x In.

Dla projektowanego uktadu zasilania zastosowana ochrona przeciwporazeniowa
dodatkowa zachowana.

13. Uwagi ko acowe.

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz niniejszg dokumentacja.
Na przejsciach prze drogi oraz we wjazdach kabel chroni¢ w rurze ochronnej HDPE 75 mm
lub rownowaznej uktadajgc metodg przecisku.
Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejgcych urzgdzeniach nN wykonajg
upowaznieni pracownicy.
Po zakonczeniu prac uaktualni¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci energetycznej oraz
wykonac¢ préby i pomiary sprawdzajgce prawidtowos¢ ich wykonania.
Na szafce oswietlenia ulicznego SO zamontowac tabliczke informacyjng z nazwg
wiasciciela urzadzen.



