PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkingu po zapadliskach terenu - Wydziat Nauk Spotecznych
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Grazynskiego 53, Katowice

INWESTOR : Uniwersytet Slaski w Katowicach

ADRES INWESTORA  : ul. Bankowa 12, Katowice

SPORZADZIt. KALKULACJE : Leszek Wojdyta

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.05.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



WNS (PiPs)parking 15.05.23.PRD

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont parkingu po zapadliskach terenu- Wydzial Nauk Spotecznych, ul. Grazynskiego 53, Katowice
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z|m?2
0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0813-03 kowej
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
5|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
0215-04 odktad w gruncie kat. IlI
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej |m3
0101-04 terenu
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
8|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i|m3
0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm (podsypka i ob-  |m3
0511-03 sypka) + podsypka pod studnie 15cm
0.9*0.2*(poz.10+poz.11)*2+1.2*1.2*0.15 m3 5.616
RAZEM 5.616
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 z wydiuzonym |m
0408-02 kielichem.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-01 gtebokosci 3m. S
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13 Przejscie przez sciany komoér tulejami "PS" przy grubosci sciany 20 cm - otwor |szt.
kalk. wtasna |o ér. nominalnej 260 mm (wiercenie otworu oraz obrébka przej$cia zaprawg
PCC)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-31 Likwidacja slepego wtazu studni. szt.
1406-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
168.40 m3 168.400
RAZEM 168.400
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19|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
168.40 m3 168.400
RAZEM 168.400
20 Utylizacja gruzu m3
kalk. wtasna
168.40 m3 168.400
RAZEM 168.400
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 15cm
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-07 8cm
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- |m2
0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
0401-02 kat.IlI-IV
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (droga) o grubosci 8 cm (szara - m2
0511-03 10x20 cm) na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbiérki. Nowej
kostki przyja¢ 5%
448.00 m?2 448.000
RAZEM 448.000
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