Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlanych

I. CZESC OGOLNA

1. Zamawiajacy:

Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

2. Nazwa zamoéwienia:
Remont parkingu po zapadliskach terenu przy budynku Wydziatu Nauk Spotecznych
w Katowicach, ul. Grazynskiego 53.

3. Zakres stosowania specyfikacji:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest czescig
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu o wartosci
szacunkowej przekraczajgcej rownowarto$¢ kwoty 130.000,00 zt, zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1),
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
z péZn. zm.), ponizej 5.382.000 euro.

4. Przedmiot zamowienia:
Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug kodu Wspoélnego Stownika Zamdéwien CPV:
a) przedmiot gtéwny:
45000000-7 roboty budowlane
b) dodatkowe kody CPV
45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 roboty rozbiérkowe
45233200-1 roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233250-6 roboty z zakresie nawierzchni, z wyjatkiem dréog
45233251-3 wymiana nawierzchni
45233252-0 roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233330-1 fundamentowanie ulic
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45332300-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne

5. Opis przedmiotu zamdéwienia

a) Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych, polegajacych na remoncie
parkingu po zapadliskach terenu przy budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Slaskiego w Katowicach, ul. Grazynskiego 53.

b) Zakres robdt budowlanych niezbednych do wykonania w ramach przedmiotu zamdéwienia
obejmuje m.in:
— roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce, wygrodzenie terenu prowadzonych robot;



— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, taw pod krawezniki, kraweznikow;

— mechaniczne wykonanie koryta glebokosci 40 cm;

— mechaniczne wykonanie wykopu w celu wyburzenia pozostatosci $cian
fundamentowych znajdujacych sie pod ziemia i komory kanalizacyjnej;

— wyburzenia pozostatosci $cian fundamentowych znajdujacych sie pod ziemia,

— rozbiérka istniejacej komory kanalizacyjnej murowanej (oznaczona na mapie
zasadniczej jako K253);

— zasypanie i zageszczenie warstwami ziemi w wykopie, w tym ubytku po rozebraniu $cian
fundamentowych i komorze kanalizacyjnej;

— wykonanie regulacji pionowej dla kratek sciekowych ulicznych i wtazéw kanatowych;

— demontaz $lepego wtazu i skucie pozostatosci po studni;

— montaz nowej studni kanalizacyjnej betonowej w miejsce komory wraz z wykonaniem
przejs¢ szczelnych dla rurociggéw (wtaz dla studni z demontazu);

— demontaz rurociggéw kanalizacyjnych oraz montaz nowych odcinkéw (wymiana);

— préba szczelnosci wymienionych odcinkéw;

— wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki wraz z utylizacja;

— profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

— wykonanie podbudowy z kruszywa grub. 40 cm;

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm;

— zabudowa kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm;

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm - kostka z odzysku (rozbidrki);

— prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz inne, niezbedne do kompleksowej
realizacji cato$ci przedmiotu zamdwienia;

— uporzadkowanie terenu budowy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w przedmiarach robot, ktére to dokumenty wraz
z umowa3 nalezy rozpatrywac tacznie.

Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie roboty budowlane
iinne czynnos$ci ujete odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robédt
budowlanych i/lub w przedmiarze roboét, i/lub w umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byty
ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i czynnosci przewidzianych
w szczeg6towym opisie przedmiotu zamoéwienia.

II. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

Roboty budowlane beda wykonywane na terenie kampusu Uniwersytetu Slaskiego
w Katowicach, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 78/11 i 80/60
w obrebie geodezyjnym nr 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, Gmina Katowice.

Roboty prowadzone beda przy czynnym obiekcie.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robét
remontowych okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzadzeniami i sprzetem
uzytymi na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia.



Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych niezbedne bedzie wejscie na
teren sasiedniej nieruchomosci, Wykonawca obowigzany jest przed rozpoczeciem roboét uzyskac
zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob,
zakres i terminy Korzystania z niej, a takze ewentualna rekompensate z tego tytutu. Wykonawca, po
zakoniczeniu robot, jest obowigzany naprawic¢ szkody powstate w wyniku Korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci - na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwila jego przejecia do czasu
konticowego odbioru rob6t budowlanych wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego nalezytego utrzymania w czystosci terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
Wykonawca zobowigzany jest codziennie, po zakonczeniu prac do zabezpieczenia i uporzadkowania
terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do =zapewnienia w rejonie prowadzonych robdt, statego
i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do budynkdw, obiektéw budowlanych lub na
teren sgsiedniej nieruchomosci oraz do ponoszenia odpowiedzialno$ci za jego organizacje.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest prowadzenie rob6t budowlanych w taki sposéb, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury technicznej zlokalizowanych na terenie budowy lub na
terenie przylegtym. W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury na wlasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot, norm lub obowigzkéw okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowigzany
jest zaopatrzy¢ w $rodki ochrony osobistej, w odziez ochronng i robocza pracownikéow
zatrudnionych przy realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego, wod i ziemi
przed zanieczyszczeniem, zobowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robét.

Zamawiajgcy informuje, iz nie ma mozliwo$ci udostepnienia Wykonawcy pomieszczen
Z przeznaczeniem na jego zaplecze. Zamawiajacy wskaze miejsce do postawienia zaplecza
kontenerowego.

Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na skladowanie materiatow
z rozbidrek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Kierownikiem Dzialu Administracyjno-Gospodarczego (DAG) miejsce
sktadowania materiatow oraz sprzetu.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na terenie budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sasiednig nieruchomo$¢, budynek lub
lokal i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koticowy odbidr robot.



Koszt ww. czynnos$ci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego przygotowania,
zabezpieczenia iwygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji
zaplecza terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty
posrednie Wykonawcy w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy mozliwos$¢ korzystania z punktu poboru energii elektrycznej
i wody. Wykonaweca nie ujmie kosztu tych mediéw w cenie swojej oferty.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

1. Dopuszczenie do stosowania

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny

posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zgdanie Zamawiajacego, a po zakonczeniu
realizacji przedmiotu zaméwienia przekaze uzytkownikowi.

2. Wymagania techniczne, dotyczace kruszywa na podbudowe.
2.1. Pierwsza warstwa - ttuczen o frakcji 31,5 - 63 mm (20 cm)
2.2. Druga warstwa - kliniec o frakcji 10 - 31,5 mm (15 cm)

2.3. Trzecia warstwa - kruszywo famane o frakcji 4 - 10 mm

3. Wymagania techniczne dla studni kanalizacyjnej

Studnia kanalizacyjna powinny sktada¢ sie z dennic monolitycznych (monolit tacznie z kineta),
wyposazonych w przejscia szczelne przeznaczone do podtaczenia rur PVC-U oraz kregow.
Parametry:

* beton klasy C35/45 (B45),

« nasigkliwos$¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

« szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze
w kinecie,

« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca
sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym Kkolorze i lokalizowane nad
najszersza potka.

Nalezy przyja¢, ze otwory w kregach dla podtaczenia wpustow deszczowych do przedmiotowej
studni nalezy wykona¢ na budowie.

Wiaz wykorzystac z istniejgcej komory.

W celu wykonania regulacji wysoko$ciowej wtazéw istniejgcych studni kanalizacyjnych
stosowac pierscienie dystansowe betonowe.

4. Wymagania techniczne dla rur kanalizacyjnych

Nalezy zastosowa¢ rury PCV lite SN8 z wydtuzonym kielichem wyposazone fabrycznie w
uszczelke gumowg. Wszystkie ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Rury
uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 20cm. Po montazu rur i wykonaniu préby
szczelnosci wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci 20cm. Dalsze wypelnienie wykopu gruntem
rodzimym i warstwami podbudowy nawierzchni.

5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym



Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztoZone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym zakwestionowano materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6. Przechowywanie i skladanie materiatlow

Czasowe sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane przez Wykonawce w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét budowlanych. Sprzet
i maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny
beda spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba
iwydajno$¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowad przeprowadzenie rob6t w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet i maszyny bedace wlasno$cia Wykonawcy lub wynajete
do wykonania robét majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy, beda
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Istnieje mozliwo$¢ dowozu materiatbw budowlanych na teren budowy po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwa¢ na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
aktualnymi Polskimi Normami oraz w oparciu o wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do
wykonania w czasie realizacji rob6t budowlanych z wtasciwym inspektorem nadzoru.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnos$ci realizacji robét budowlanych z niniejsza
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robét i umowa oraz



z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrona przyrody i sSrodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlanych przy uzyciu materiatéw nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezytg jako$¢ prac wykonywanych sitami wiasnymi oraz
przez podwykonawcéw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o kazdorazowym
wstrzymaniu realizacji robét budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dluzszej niz 1 dzien
roboczy, niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Zamawiajacy informuje, Ze roboty budowlane bedg realizowane przy czynnym obiekcie. Wszystkie
prace ucigzliwe i glosnie wymagaja kazdorazowo uzgodnienia z Kierownikiem Dziatu
Administracyjno-Gospodarczego (DAG), z co najmniej 2. dniowym wyprzedzeniem. Roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy normalne, nieprzerwane
funkcjonowanie obiektu.

Zamawiajgcy informuje, Ze wyraza zgode na realizacje rob6t budowlanych w soboty i niedziele po
wczes$niejszym dokonaniu uzgodnien z administratorem obiektu.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed
przystapieniem do robdt, jak réwniez w trakcie prowadzonych prac. Nastepnie, Wykonawca
przekaze catos¢ dokumentacji fotograficznej na plycie CD, jako element dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody, powstate
u Zamawiajgcego i 0s6b lub podmiotéw trzecich, spowodowane dziatalno$cig Wykonawcy i/lub jego
podwykonawcoéw, wynikte z realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym za szkody spowodowane
niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robdt lub wadami technicznymi ich wykonania.
Wykonawca jest wytwdrca i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu
budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru konicowego realizowanego zamowienia.

VII. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Ogolne dokumenty odniesienia:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r.
poz. 88 tj. z p6zn. zm.);
2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 tj. z pdzn. zm.);
4) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r.nr 47 poz. 401).



VIII. UWAGI KONCOWE.

Wykonawca powinien ujaé w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamdwienia, w tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze rob6t prace i czynnosci,
a takze koszty wszystkich robét i ustug towarzyszacych izabezpieczajacych, ktére nie zostaty
wyszczeg6lnione w szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia.



