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1.Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wskazanie rozwigzan zamiennych w zwigzku ze
stwierdzeniem wystepowania warunkéw zagrozenia zycia ludzi w budynku Urzedu
Miasta w Kruszwicy, w ramach realizowanego nadzoru nad stanem bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, przez jego zarzadce, oraz rozbudowy budynku Urzedu Miasta w
Kruszwicy na podstawie projektéw w latach 2004 do 2015r. Biorgc pod uwage, Ze na
terenie przedmiotowego budynku, nie jest mozliwe spetnienie wszystkich wymagan
aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno- budowlanych, zarzadca obiektu
podjat decyzje o zapewnieniu na jego terenie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego,
W Sposob inny niz wskazany w tych przepisach.

W zwigzku z powyZzszym zasadne staje sie sporzadzenie ekspertyzy technicznej zgodnie
z §2 ust.2.pkt.2.rozprzadzenia [3], okreslajac spetnienie wymagan warunkow
technicznych w sposdb inny niz podano w rozporzadzeniu.

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczeg6towej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku Urzedu Miasta w Kruszwica ul. Nadgoplanska 4 w, a
nastepnie okreSlenie tych wymagan rozporzadzenia MI [3], ktérych spetnienie w
budynku nie jest mozliwe, z podaniem uzasadnienia. Konieczne bedzie wskazanie
rozwigzan zamiennych, ktdrych zastosowanie zrekompensuje brak mozliwosci
spefnienia wszystkich wymagan rozporzadzenia w sposéb bezposredni, a jednoczesnie
zapewni zdaniem autoréw zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa
pozarowego.

Ekspertyza niniejsza okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych w
zakresie podania rozwigzah zamiennych w stosunku do wystepujgcych
nieprawidtowosci w celu poprawy warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budynku Urzedu Miasta Kruszwica ul. Nadgoplanska 4 , kwalifikowanego do kategorii
zagrozenia pozarowego ZLIII+PM.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor ztozy wniosek do Kujawsko
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu o
uzgodnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, spetnionych w Sposoéb inny
niz podany w/w rozporzadzeniu MI [3].

Ekspertyza nie jest dokumentem zastepujacym projekt budowlany i/lub wykonawczy
lub tez inne dokumentacje projektowe, ktdrych sporzgdzenie wymagane jest
prawem. Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest réwniez réwnoznaczna z ekspertyzg
budowlang, koniecznos¢ wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia sie do decyzji
projektanta i inwestora.

Uwaga! Ekspertyza jest wazna, po uzyskania pozytywnego postanowienia
Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP w Toruniu.

Celem ekspertyzy jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego w budynku w
zakresie:

1. Zgodnie z § 2 ust.3a. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ((t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1065).
z pdZniejszymi zmianami) wymagania, o ktérych mowa, mogg by¢
spetnione w sposob inny niz podany w rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego-oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnione z wrasciwym



komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, odpowiednio
do przedmiotu tej ekspertyzy.

. 8§13.4.rozporzadzenia [5]. W szczegdinie uzasadnionych przypadkach, gdy

spetnienie wymagan dotyczacych doprowadzenia drogi pozarowej do
obiektu budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne
uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan, na
wniosek wiasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza
sie stosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajgcych niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu, uzgodnionych z wiasciwym
miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

1.1.Podstawy opracowania ekspertyzy.

1.

8.

9.

Ustawa o z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r.p0z.869,2490,).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U.
2020.p0z.1333 z pdzn.zm).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektdw budowlanych i terenéw — (Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz.719 ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych- Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.1030.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17

wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. z 2021r. poz.1722.
Projektowanie elementdw Zzelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢
ogniowg. Instrukcje. Wytyczne, Poradniki, 409/2005 ITB.

Ocena odpornosci ogniowej elementéw w budynkach istniejgcych. Mirostaw
Kosiorek.Ochrona przeciwpozarowa Nr 4/2012.

Wytyczne CNBOP -PIB W-0005:2019, Wydanie 1 czerwiec 2019 r.
Stosowanie znakdw bezpieczenstwa zgodnych z normg PN-EN ISO 7010.

10. Wytyczne projektowania oSwietlenia awaryjnego. SITP WP-01:2020r.
11.Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczgce reakcji

na ogien ITB. Warszawa 2020r. Andrzej Borowy, Andrzej Kolbrecki.

12.Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z siedziba w

Inowroctawiu o pozwoleniu na uzytkowanie z dnia 19 kwietnia 2018r.znka-
PINB.5125.28.2018r.



13.Projekty budowlany. Temat: Remont i rozbudowa Urzedu miasta z roku
20.04.2004r.Autor-Dorota Rubik Satacinska.

14.Aneks do projektu Urzad Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplafnska 4.Temat:
zmiana sposobu uzytkowania -Sali konferencyjnej na pokoje biurowe. Data
opracowania 18.07.2006r.Autor: Dorota Rubik Satacinska.

15.Projekt budowlany- Rozbudowa Urzedu Miejskiego. Data opracowania
2015r.Autor Mirostawa Pilarska.

16.Inwentaryzacja Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplaiska 4 w Kruszwicy.
Autorzy opracowania-Mgr inz. Martyna Guzifska, mgr inz. Piotr Pigtek 16
czerwca 2023r.

17.Protokdt ustalen czynnosci kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej
PSP w Inowroctawiu znak P.528000.7.2023.2.3S z dnia 12 maja 2023.r

2.0gdIna charakterystyka obiektu.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy na dziatce nr
ewid.167. Jest to budynek uzytecznosci publicznej- administracyjno-biurowy.
Analizowany budynek powstat w I potowie XX wieku. Po przeprowadzonej
rozbudowie w roku 2018r. budynek tworzg dwa segmenty stanowigce cze$¢ nowa i
starg zwany dalej ,,budynkiem ,UMwK".

Segment A-budynek istniejacy,

Segment B-obszar budynku rozbudowanego

Klatki schodowe:

K1i- klatka schodowa dwubiegowa- strona wschodnia,

K2- klatka schodowa dwubiegowa- strona pdtnocna,

K3- klatka schodowa dwubiegowa- strona pétnocno-wschodnia,
K4- klatka schodowa dwubiegowa- strona pétnocna,

Gtéwne wejscia do budynku:

W1-glowne wejscie do budynku strona wschodnia,
W1a-drzwi do piwnicy,

W1b-drzwi dwuskrzydtowe do pom.nr 1/36,
W2-gtéwne wejscie od strony pdtnocnej,
W3-gléwne wyjscie z klatki schodowej K3,
W4-wyjscie z klatki schodowej K4,

W4a-drzwi do piwnicy,

W5 -wyijscie z sali $lubdw na zewnatrz,
W6-wyjscie na zewnatrz sala sesyjna,

W?7-drzwi dymoszczelne na kondygnacji parteru,
W8-drzwi dymoszczelne na kondygnacji pietra
W9-drzwi wejsciowe na poddasze nieuzytkowe segment A,

Kondygnacje.
Kp-1-kondygnacja podziemna piwnicy,

Kn1-kondygnacja pierwsza nadziemna,



Kn2- kondygnacja druga nadziemna,
Naswietla dachowe:

Nasw.nr 1 i nr 2 -nadwietla dachowe z poliweglanu komunikacja pietro.

Schody wewnetrzne:

Sch.wewn.nr 1 znajdujg sie na obnizeniu poziomdw kondygnaciji piwnicy komunikacji
nr 0/1

Sch.wewn.nr 2 znajduja sie na obnizeniu pozioméw kondygnacji Kn1(parter)
komunikacji nr 1/2.

3.Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny zwigzany z ochrong
przeciwpozarowg.

Czes¢ wschodnia budynku zabudowana w drugiej potowie XX wieku. Czes¢ zachodnia
budynku dobudowana w 2018r.

Opis konstrukcyjno-materiatowy wschodniej czeéci budynku A:

Fundamenty-tawy z betonu zwirowego zbrojone,

e Sciany zewngtrzne -murowane z cegty ceramicznej petnej, docieplone warstwa
styropianu w systemie BSO, wykonczone tynkiem cienkowarstwowym,

e Sciany wewnetrzne-murowane z cegly ceramicznej petnej, wykonczone
tynkiem cemntowo-wapiennym, malowane farbami emulsyjnymi,

Stropy -kleina na dZwigarach stalowych, czesciowo strop zelbetowy,
Dach-konstrukcja drewniana krokwiowo- ptatwiowa, pokryty dachdwka
karpiowka,

e Schody zelbetowe monolityczne,

e Kominy-murowane z cegly petnej,

e Posadzki -ptytki ceramiczne i panele podtogowe,

Opis konstrukcyjno-materiatowy zachodniej czesci budynku B:

e Fundamenty-tawy i stopy betonowe zelbetowe z betonu C20/25zbrojone stalg,

e Sciany zewngtrzne nosne podziemia zelbetowe gr.240cm z betonu C20/25
zbrojone stalg oraz murowane gr.24,0cm z bloczkéw silikatowych E24S, z
wypetnieniem spoin pionowych i poziomych przy uzyciu zaprawy murarskiej do
cienkich spoin, izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPSgr.15,0cm
w systemie BSO,

e Sciany wewnetrzne nodne podziemia-murowane gr 24,0cm i 18,0cm z
bloczkow silikatowych E24S i E18S z wypetnieniem spoin pionowych i
poziomych przy uzyciu zaprawy murarskiej do cienkich spoin,

o Sciany wewnetrzne dziatowe podziemia-murowane gr 12,0cm z bloczkéw
silikatowych z wypetnieniem spoin pionowych i poziomych przy uzyciu zaprawy
murarskiej,

e Sciany zewnetrzne nosne nadziemia-murowane gr.24 cm i 18 cm z bloczkw
silikatowych E24 i E18,

o Sciany wewnetrzne dziatowe nadziemia-murowane gr.12 cm z bloczkéw
silikatowych przy uzyciu zaprawy murarskiej do cienkich spoin,



e strop nad parterem-prefabrykowany gestozebrowy w ukfadzie podtuznym i
poprzecznym gr. 31 cm w skiad, ktérego wchodza belki z betonu sprezonego
wypetnione pustakami z betonu wibrowanego z warstwa nadbetonu gr.6cm,

e strop nad czescig pietra -wykonany jako plyta zelbetowa z betonu C20/25
zbrojona stalg,

e dach-drewniane wigzary prefabrykowane o pasach taczonych na plytki
kolczaste pokryty dachéwka ceramiczng w koronke, dach plaski pokryty
kruszywem mineralnym,

e schody ptytowe z belkami spocznikowymi, Zelbetowe z betonu C20/25
zbrojone stalg A-III i A-0,

e kominy — murowane z pustakéw wentylacyjnych silikatowych przy uzyciu
zaprawy murarskiej o cienkich spoinach,

e posadzki ceramiczne, gres i panele podtogowe,

Budynek zostat wyposazony w instalacje:
e wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi 25,
kanalizacyjng,
centralnego ogrzewania wodnego zasilanego kottem gazowym (gaz ziemny),
instalacji klimatyzacji czesci pomieszczen,
instalacje elektryczna.

4.Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkoéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek zostat uznany za
zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

W ramach rozbudowy obiektu powstat segment B o dwdch kondygnacjach
nadziemnych zawierajgcy pomieszczenia administracyjne oraz sale sesyjng
przéznaczong zgodnie z projektem dla ponad 50 oséb (radni i pracownicy urzedu)
bedacych statymi uzytkownikami (kondygnacja podziemna z bezposrednim wyjsciem
na zewnatrz budynku) oraz sala slubéw Urzedu Stanu Cywilnego na poziomie parteru
budynku przewidziana na 85 o0séb.

Rozbudowa budynku Urzedu Miejskiego miata na celu zwiekszenie powierzchni
uzytkowej umozliwiajgcej zlokalizowanie w jednym obiekcie wszystkich wydziatow
Urzedu, a takze zlokalizowanie pomieszczeri Rady Miejskiej oraz przystosowanie
obiektu dla oséb niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.
Rozbudowa o segment o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jedna podziemna.
Wykonano dodatkowe wejscie do budynku z ciggami komunikacyjnymi
umozliwiajgcymi  swobodne  przemieszczanie sie  pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami w ramach jednej kondygnacji oraz pomiedzy kondygnacjami.

W poziomie kondygnacji podziemnej zlokalizowano-sale sesyjna, sale posiedzen, biura
Rady Miasta, szatnie sanitariaty, pomieszczenia dla personelu Sprzatajgcego, aneks
kuchenny. W poziomie parteru zlokalizowano biuro Urzedu Stanu Cywilnego z
zapleczem, sale $lubdw, biura.

Zgodnie z § 16. 1. Rozporzadzenia [4]. Uzytkowany budynek istniejgcy uznaje sie za
zagrazajacy zyciu ludzi, gdy wystepujgce w nim warunki techniczne nie zapewniajg
mozliwosci ewakuacji ludzi, a w szczegblnosci, gdy:

1) szerokosC przejécia, dojécia lub wyjscia ewakuacyjnego albo bielgu badz spocznika
klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejsza o ponad jedna trzecig od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych;



2) dtugosc przejscia lub dojécia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % od okre$lonej
w przepisach techniczno-budowlanych;

3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

a) okfadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub
kapigcego pod wplywem ognia, badZ wyktadziny podtogowej z materiatu tatwo
zapalnego,

b) oktadziny Sciennej z materiatu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli
nie zapewniono dwdéch kierunkéw ewakuacii;

4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokosciowego, w sposdb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych;

5) niezabezpieczenie przed zadymieniem drdég ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslonych;

6)brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku,

e zanizenie szerokoSci spocznika schodéw o ponad jedna trzecig do 0,3m przy
wymaganej 0,8m przy wejéciu do kondygnacji piwnicy z klatki schodowej k1 i k4 oraz
poddasze nieuzytkowe- co jest niezgodne z §68.1rozporzadzenia [3] i §16.2.pkt.1
rozporzadzenia [4].

e w budynku segmentu A i B brak obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30S klatki schodowej K2 oraz zamykanych drzwiami
dymoszczelnymi klatek K1, K3, K4 wyposazonych w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu, uruchamianych samoczynnie za pomocg wykrywania dymu klatek schodowych
— co jest niezgodne z §245.i 258.1. rozporzadzenia [3] i §16.1.5.rozporzadzenia [3]

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz wydane
postanowienia komendanta Wojewddzkiego PSP nie zastepuje wymaganych prawem
projektow, budowlanego lub urzadzen przeciwpozarowych, oraz innych pozwolef.
Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest réwniez réwnoznaczna z ekspertyza
budowlang, koniecznos¢ wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia sie do decyzji
projektanta i inwestora. Dostosowanie, budynku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej musi by¢ zrealizowane w zgodzie z projektem budowlanym
wykonanym przy uwzglednieniu wskazarn postanowienia Komendanta Wojewddzkiego
PSP i ekspertyzy w zakresie bezpieczerfistwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono
W przepisach. :




5.Charakterystyka pozarowa.
Wymagania poréwnawcze ustalono w oparciu o nastepujgce przepisy:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225).

b) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw -Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz.719 ze zm.

c) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych- Dz.U. Nr 124, poz. 1030.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Charakterystyczne dane liczbowe budynku po rozbudowie:
e Kubatura-10140,40m3,
e Powierzchnia zabudowy-960,44m?,
Powierzchnia uzytkowa-2274,86m?,
o Pow.piwnicy-775,00m?,
o Pow.parteru-811,59m?,
o Pow.pietra-688,59m?,
o Powierzchnia wewnetrzna-2502,61m?,
o Pow.piwnicy-874,87m?,
o Pow.parteru-882,57m?,
o Pow.pietra-745,17m?,
Powierzchnia catkowita- 2777,13m?,
Wysokos¢ budynku-13,38m,
Dtugos¢ budynku-50,91m,
Szeroko$¢ budynku-36,93m liczba kondygnacji podziemnych -1,
Liczba kondygnacji nadziemnych-2,
W budynku wystepuje poddasze nieuzytkowe,

Na podstawie § 6 i § 8 rozporzadzenia [3] w celu okreslenia wymagan technicznych
budynek ,UMwK" z wysokoscig catkowitg 13,38m (zmierzona od poziomu najnizej
potoZzonego wejscia do budynku W2 znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku konstrukcji przekrycia -kalenicy-przekracza wysokoséci 12 m i
zostat zaliczony do grupy wysokosci jako Sredniowysoki (SN)- do 25 m. Przekrdj A-A.

Zestawienie pomieszczen budynku zgodnie z czescig graficzng opracowania.

5.2.0dlegtos¢ od obiektdéw sgsiadujacych.

Budynek Urzedy Miasta Kruszwica, znajduje sie przy ulicy Nadgoplanskiej 4 w
Kruszwicy stanowi jedna strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
ZLIII+ZL1+PM pomieszczenie wydzielone pozarowo -kottownia gazowa. Zlokalizowany
jest w nastepujacych odlegtosciach od innych zabudowan z uwagi na bezpieczerstwo
pozarowe: ‘
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e strona pétnocno -wschodnia- w odlegtosci 45,50m budynek handlowy- spetnia
wymagania,

e strona potudniowa- w odlegtosci 36,50 m obiekt uzytecznosci publicznej
Amfiteatr (spetnia wymagania),

e strona wschodnia - w odlegtosci 20,50 m budynek kwalifikowany ZLIV -
mieszkalny wielorodzinny- spetnia wymagania,

e strona potudniowy wschéd- w odlegtosci 61,50m budynek magazynowy -spenia
wymagania.

Wymaganie spetnione.

9.3.Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.

W budynku ,UMwK” nie przewiduje sie stosowania materiatléw substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2.1. rozporzadzenia [4], podstawowymi
materiatami palnymi na terenie uzytkowanych pomieszczen sg drewno, papier, kartony
i tkaniny wykorzystywane w produkcji elementdw wyposazenia pomieszczen
biurowych. W przypadku przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
miejsce, pomieszczenie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN-97/N-01256-01, oraz spetniac¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej zawartej w § 7 i 8 rozporzgdzenia [4].

5.4.Gestosc obcigzenia ogniowego.

W budynku ,UMwK" nie wystepujg pomieszczenia przemystowo-magazynowe PM, dla
ktorych okresla sie gestoS¢ obcigzenia ogniowego. Dla stref pozarowych
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnagji iw
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednoczeénie wieksze grupy ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia [3] ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb

uzytkowania analizowany budynek ,UMwK” zalicza sie do uzytecznoéci publicznej i
jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia pozarowego ludzi ZLITI+ZLI +PM
(pomieszczenia, archiwa, magazynki powigzane funkcjonalnie). W analizowanym
budynku wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywaé wiecej jak 50 0sdb
nie bedacych ich statymi uzytkownikami. Do tych pomieszczen nalezg sala $lubdw nr
1/23 w ktdrej maksymalnie moze przebywac do 76 0s6b ,oczywistym jest ,ze nikt nie
zabroni wejscia do sali Slubéw w ilosci maksymainej jg zapetniajacej, ale praktyka
ceremonii wskazuje ,ze tak duza ilos¢ gosci jest sytuacjg bardzo wyjatkowa a
warunki ewakuacji i lokalizacja sali (parter, zapewniono wyjscie ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz, drugie wyjscie poprzez komunikacje pozioma o dtugoéci
dojscia okoto 8,0m ,do wyjscia na zewnatrz) daje to podstawe do wskazania
mozliwosci traktowania jej jako pomieszczenia nie wptywajgcego na kwalifikacje
catego budynku dla kategorii zagrozenia ludzi ZLI przy okazjonalnym jej uzytkowaniu
w ilosci do 76 os6b. Pomieszczenie sali sesyjnej -przewidywana iloé¢ oséb to.61- sale
sesyjng uzytkujg radni (wybierani na okres kadencji 4 lat) i pracownicy Urzedu Miasta
| Gminy ktdrzy znajg obiekt i powinno ich sie traktowad jako statych uzytkownikéw.
W zwigzku z powyzszym budynek jako cato$¢ moze by¢ kwalifikowany do kategorii
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zagrozenia ludzi ZLIII, bez wptywu na ograniczenie ewakuacji z pomieszczen
kwalifikowanych do ZLI, jednak formalno- prawnie mozliwe jest to w ramach
odstepstwa wnioskowanego niniejszg ekspertyzg techniczng. W dalszej czesci
opracowania budynek kwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W zwigzku z powyzszym budynek urzedu kwalifikowany jest do nastepujgcych
kategorii zagrozenia ludzi:

Piwnica-ZLIlI-segment B + 2 statych pracownikéw + 60 (sala sesyjna) razem 62 +18
na salce rady Miejskiej(czasowo) +segment A+18 os6b korzystajgcych z szatni -
razem -80 oséb,

Parter -ZLI (sala $lubéw) -0s6éb-76 i ZLIII- 0s6b-25 -razem 101 os6b
Pietro-ZLI1l-oséb-liczba 32 statych uzytkownikéw,
Razem-maksymalna ilos¢ oséb to-213.

W budynku wystepujg dwa pomieszczenia w ktdérych moze przebywac wiecej jak 50
0s6b:

e Piwnica sala sesyjna nr 0/27- liczba oséb 60,
e Parter-sala sluboéw nr 1/23 -liczba osdb 76.

Zgodnie z §209.5.rozporzadzenia [3]. Strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania, do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi,
powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii. Wniosek o
odstepstwo.

5.6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku ,UMK" bedacego przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej oraz
przestrzeniach zewnetrznych w tym na terenie przylegtym do obiektu, nie bedzie
wystepowato zagrozenie wybuchem.

5.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Zgodnie z §227.1 rozporzadzenia [3]. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
dla budynku $redniowysokiego kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLI

wynosi 5000,0m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujacej
podziemng czes$¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreSlonej w ust. 1 dla
pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku. Budynek ,UMwK" stanowi jedng
strefe pozarowq. Strefa pozarowa budynku obejmujgca kondygnacje podziemng
wynosi F= 2502,61 m?i zostata przekroczona Wymaganie nie spetnione.

Zgodnie z §212.ust.8. Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne,
magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong
do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa, dla ktérej
oddzielnie ustala sie klase odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
ust. 4, z zastrzezeniem § 220. W budynku na kondygnacji podziemnej zlokalizowana
zostata kottownia gazowa o mocy pieca 186 kW, ktdra zgodnie z §220
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rozporzadzenia [3] powinna zosta¢ wydzielona od pozostatej czesci budynku w
sposob nastepujgcy:

e Klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych-EI60 — éciana ceramiczna
gr.12,0cm otynkowana obustronnie -spetnia wymagania,

e Klasa odpornoéci ogniowej stropéw-REI60 -stropy kleina na dzwigarach
stalowych otynkowane od wewnatrz tynkiem mineralnym- szacunkowa klasa
odpornosci ogniowej REI60-bez formalno-prawnego potwierdzenia-wymaganie
nie spetnione.

e Drzwi -EI30-stan faktyczny drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 bez
samozamykacza.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego.

Zgodnie z §234.rozporzadzenia[3]. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornoéci
ogniowej (E I) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Brak zabezpieczenia wszystkich przepustéw instalacyinych w kottowni o Srednicy

wiekszej jak 0,04m do klasy odpornoéci ognioweij EI60 -co jest niezgodne z

§234.rozporzadzenia [3]. Wymaganie nie spetnione.

5.8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Na podstawie § 212 ust.2 rozporzadzenia [3] budynek $redniowysoki zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZLI powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci
pozarowej. Do okreslenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku
uwzglednia si¢  wysoko$¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 rozporzadzenia [3]
(budynek sredniowysoki (SN) o wysokosci 13,36m od najnizszej potozonego wejécia
do budynku W2. Cze$¢ podziemna budynku jest zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII, w zwigzku z powyzszym przy ustalaniu wysokosci budynku w celu okreélenia
wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku ustala sie wysokosci czeéci
podziemnej i nadziemnej do wysokosci 17,06m.Wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku ,UMwK" to B.

Na podstawie § 216 ust.1.rozporzadzenia [3]. Elementy budynku, odpowiednio do jego
klasy odpornoéci pozarowej, powinny spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

Tabela nr 1.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornodci  |gléwna . 7 5 g ;
budynku nosna = .
1 2 3 4 5 6 7
EI60
"B" R 120 R 30 REI60 (0w 1) EI30% R E 30
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Oznaczenia w tabeli:
R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(<) - nie stawia sie wymagan.

DJezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3
dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, S$wietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

“Dla Scian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E
I 30.

>)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy |

dylatacjami.
Elementy budynku, o ktérych mowa w tabeli powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia,
NRO.
Tabela nr 2.

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementéw Oszacowana klasa

elementu klasa odpornosci  ogniowej

odpornosci elementow
ogniowej budowlanych.

Glowna R 120 Piwnica. Spetnia wymagania.

konstrukcja Segment A -

nosna tawy z betonu Zzwirowego zbrojone,

Sciany murowane o gr. od 32-52 cm
Segment B.

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe
zbrojone stalg -Sciany  zewnetrzne
podziemia zelbetowe gr,24,0 cm oraz
nosne murowane o gr,24cm z bloczkéw
silikatowych.

Strop REI 60 Segment A. Nie spetniajg
Stropy typu kleina na dzwigarach | wymagania.
stalowych, brak okreslenia grubosci tynku
ostaniajgcego stalowe elementy
konstrukcji stropu. W obecnym stanie
technicznym brak mozliwosci oceny
k.0.0.Strop nad pietrem czeSciowo typu
kleina ,czesciowo konstrukcji drewniane;j.

14



Segment B.

Strop nad piwnica oraz parterem
prefabrykowany gestozebrowygr.31 cm.
Strop nad czescig parteru wykonany jako
plyta zelbetowa z betonu C20/25

Spelniaja wymaganie

Segment B. Nad czesci pozostalg strop
drewniany z wiezardw prefabrykowanych
o przekroju belek 5x20cm, wypetniony
welng szklang zabezpieczony od spodu
2x 12,5 mm plyta GKF.

Segment A.

Nie spelniajg
wymagania.

Sciany
wewnetrzne

EI 30

Segment A.
Murowane z cegly ceramicznej petnej
wykonczone tynkiem, cementowo -
wapiennym.

Spetniajg wymagania

Segment B.

Sciany nosne i grubosci 24,0cm,18 cm,
Sciany dzialowe grubosci 12,0cm z
bloczkéw silikatowych.

Spetniajg wymaganie

Brak wymaganej k.0.0 $cian na
kondygnacji Knl:

-otwory okienne lub witryny szklane bez
wymaganej k.0.o0 EI30 od strony
pomieszczen nr 1,36 wokdt drzwi pas o
szerokosci 0,86m.

Wokét drzwi dymoszczelnych W7 i W8 na
Kn1 i Kn2 witryna szklana bez wymaganej
k.o.0 EI30. W poczekalni 2/9 witryna
szklana o wym. 2,5mx2,5m bez
wymaganej k.0.0 EI30.W pomieszczeniu
maszynowi kratka wentylacyjna w Scianie
stanowigcej obudowe drogi ewakuacyjnej
bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI60(pom. wydzielone
maszynowi dzwigu).

Nie spetlniaja
wymagania.

Sciany
zewnetrzne.

EI 30

Segment A.

Sciany szczytowe murowane z cegly -o
grubosci od 25,0cm do 39,0cm ocieplone
warstwa styropianu bez potwierdzonej
klasy reakcji na ogieft NRO.

Spehniaja wymagania
Sciany, ocieplenie
zewnetrzne nie.

Pasy miedzykondygnacyjne o szerokosci | Spetniajg wymaganie.
1,im.
Segment B. Sciany zewnetrzne z bloczkéw | Spetnia wymagania.

silikatowych o gr.24,0cm ocieplone
styropianem o grubosci 15,0 cm z tynkiem
zewnetrznym  cienkowarstwowym  bez
potwierdzenia klasy reakgcji na ogient NRO.
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Konstrukcja
biegu
schodéw.

R 60

Schody klatki schodowej K1, K2, k3, k4,
zelbetowe dwubiegowe.

Spetniajg wymaganie.

Schody zewnetrzne: -brak

Konstrukcja
dachu.

R30

Segment A.

Konstrukcja drewniana krokwiowo
ptatwiowa, pokryta dachéwka karpidwka
od wnetrz poddasza oblozona jedna ptyta
12,5mmm GKF z ociepleniem wefna
mineralng- brak potwierdzenia klasy
reakcji na ogien konstrukcji drewnianej
oraz konstrukcji stropu.

Nie spefniajg
wymagania.

Segment B.
Nad czescig segmentu wiezary dachowe
prefabrykowane drewniane, pasy o
przekroju 5x20cm pokryty dachdwka
ceramiczng. Zabezpieczone drewno do
klasy NRO

Nie spetnia wymagania
k.0.0 R30.

Przekrycie
dachu

RE30

Segment A.

Dachdéwka ceramiczna.

Segment B.

Dachowka ceramiczna. Przekycie dachu
krytego dachdéwka ceramiczna spetnia
wymagania Broor(t1) NRO. Dwa naswietla
dachowe bez potwierdzonej klasy
Broor(t1).

Nie speiniajg
wymagania dwa
naswietla dachowe bez
potwierdzenia k. r. na

ogien.

Nad wejsciami do budynku nr W2, W3, W6
daszki z poliweglany bez potwierdzonej
klasy reakcji na ogiefi NRO.

Nie spetnia wymagania

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych w budynku
segmentu A i B zawartych w tabeli nr 2- co jest niezgodne z § 216

ust.1.rozporzadzenia [3].
5.9 Warunki ewakuacji.

Kondygnacja piwnicy kpl.

Na kondygnacji podziemnej segmentu A zlokalizowane zostaty pomieszczenia
archiwum, gospodarcze, socjalne dla pracownikéw oraz kottownia gazowa. Zgodnie z
§5.rozporzadzenia [3]. Nie uwaza sie za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczen, w
ktdrych:

e lgczny czas przebywania tych samych oséb jest krétszy niz 2 godziny w
ciggu doby, a wykonywane czynno$ci majg charakter dorywczy badz tez
praca polega na krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz
konserwacjg maszyn i urzadzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku,

Pomimo tego, ze w/w pomieszczenia kwalifikowane sg do pomieszczen
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na podstawie §15.1.ropzorzadzenia [4]. Z kazdego
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miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie
warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej
lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajacych
w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw. W zwigzku z powyzszym nalezy
uzytkownikom kondygnacji piwnicy zapewni¢ warunki ewakuacji.

Z obszaru piwnicy segmentu A zapewniona zostata ewakuacja z pomieszczen na
poziome drogi ewakuacyjne nastepnie schodami do wyjscia na zewnatrz W1.

W obszarze segmentu B na kondygnacji piwnicy zostaty zlokalizowane pomieszczenia
archiwum, administracyjne, socjalne, sala posiedzen i sala sesyjna przeznaczona na
61 osob. Ewakuacja z sali sesyjnej zapewniona jest poprzez bezposrednie wyjscie na
zewnatrz drzwiami W6, oraz tak jak z pomieszczen pozostatych na drogi poziome
ewakuaciji klatkg schodowg na kondygnacje parteru i do wyjscia najblizszego na
zewnatrz W2.

Kondygnacja pierwsza nadziemna kn -parter.

W obszarze kondygnacji pierwszej nadziemnej segmentu A i segmentu B znajdujg sie
pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, socjalne i sanitarne, serwerownie, oraz
pomieszczenie sali Slubéw przeznaczone dla nie wiecej jak 50 oséb -potaczonych,
ewakuacja planowana jest drzwiami z pomieszczen na komunikacje pozioma
nastepnie do wyjécia na zewnatrz drzwiami W1 lub W2. Z pomieszczenia sali $lubéw
zapewniono bezposrednio jedno wyjscie na zewnatrz budynku drugie na komunikacje
pozioma.

Kondygnacja pierwsza nadziemna kn2 -pietrol.

W obszarze segmentu A i segmentu B znajdujg sie pomieszczenia biurowe,
techniczne, gospodarcze, sanitarne, socjalne- ewakuacja planowana jest z
pomieszczen na drogi poziome ewakuacyjne nastepnie do klatek schodowych K1, k2,
K3 i do wyjscia na zewnatrz.

5.9.1.Przejscia ewakuacyjne.

W pomieszczeniach na kondygnacjach kp1, kn1, kn2, przejécia ewakuacyjne nie
przekraczajg dtugosci 40,0m. Przejécia nie prowadza przez wiecej jaki trzy
pomieszczenia.

Zgodnie z §237.10 rozporzadzenia [3]. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniem § 261, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby osdb, do ktdrych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m. Do biezgcego stosowania.

Wymaganie bedzie spetnione.
5.9.2.Wymdg co najmniej dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych.

Zgodnie z §238.rozporzadzenia [3]. Pomieszczenie, powinno mie¢ co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:
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e jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb,

e znajduje sig w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2;
W budynku wystepuja dwa pomieszczenia nr 0/27 -sala obrad, ktdre jest
przeznczone dla 61 0s6b, oraz drugie sala $lubéw przewidziana dla 76 gosci. Z w/w
pomieszczen zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne: jedno bezposrednio na zewnatrz
drugie na poziome drogi ewakuacyjne i do wyjécia na zewnatrz. Wymaganie

spetnione.

5.9.3.Parametry techniczne drzwi ewakuacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych.

Nie spetniajg wymaganych parametréw technicznych drzwi stanowigce wyjécia z
pomieszczen jednoskrzydiowe oznaczone na poszczegéinych rzutach:

e Kondygnacja piwnicy segment A- pom.nr 0/2 drzwi 0,8mx1,7m, drzwi do
kabiny natryskowej pom.nr 0/9-0,6mx2,0m, W4a-0,76mx 2,0m, oraz
planowane wejscie na poddasze nieuzytkowe W9 segment A o wym. 1,9mx
0,8m.

Nie spetniajg wymaganych parametréw technicznych drzwi stanowigce wyjscia z
pomieszczen dwuskrzydiowe oznaczone na poszczegdinych rzutach:

e Kondygnacja podziemna- drzwi wyjéciowe W6 z pom.nr 0/27 -
0,88nb+0,88/1,96m,

e Kondygnacja nadziemna Kn1 -parter- W1b-0,86m(nb)+0,91m/2,0mwW5-
0,88m(nb)+0,95m/1,96m

e Kondygnacja nadziemna Kn2 -pietro-brak.

Nie spetniaja wymaganych parametréw technicznych drzwi wyjéciowe z budynku:

e Kondygnacja pierwsza nadziemna Kn1-W2-1,1m(nb)+0,6m/1,95m, W4-
0,8mx2,0m.

Nie spetniajg wymaganych parametréw drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzacej
za klatki schodowej na zewnatrz budynku-- drzwi W7 o szerokosci 1,15mx 2,0m przy
wymaganej szerokosci 1,2m, drzwi W8 o szerokosci 1,15mx 2,0m przy wymaganej
szerokosci 1,2m,

Oznaczenia skrét (nb)-skrzydto nieblokowane drzwi dwuskrzydtowych.

Wymaganie nie spetnione.
Uwagal!

Drzwi 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny byé

zaopatrzone w_urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie

pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi s%uzacvch do
ewakuacji podstawa §240.pkt.6.rozporzadzenia [3].

Brak zamkniecia pomieszczenia poczekalni nr 2/9 pietrol, drzwiami — co jest

niezgodne z §236.3.rozporzadzenia [3].
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5.9.4.0budowa poziomych drég ewakuacyjnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak nizE1 15, z
uwzglednieniem § 217. Wymaganie klasy odpornosci ogniowej dla obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego ciggu pieszego -
pasazu, o ktorym mowa w § 247 ust. 2.rozporzadzenia [3].

Dla strefy pozarowej kwalifikowanej do ZLIII i klasy odpornosci pozarowej budynku B
segmentow A i B wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy drogi pozarowej
powinna spetnia¢ minimum klase odpornosci ogniowej EI30.

W strefie pozarowej budynku ,,UMwK"” segmentu A i B nie s spetnione wymagania w
zakresie k.0.0 EI30 (stanowigce obudowe klatek schodowych REI60) obudowy drdg
ewakuacyjnych na poziomach z pomieszczen:

o Kondygnacja podziemna kp1- segment B, pom. nr 0/20a maszynownia windy-
otwdr wentylacji grawitacyjnej w Scianie pomieszczenia bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI30,

o Kondygnacja kni-parter-pom.nr1/36 biuro obstugi interesantow-witryna
szklana w obrebie drzwi wejsciowych bez wymaganej k.0.0 EI30, w obszarze
drzwi dymoszczelnych W7 witryna szklana o szerokosci 0,76m, bez
wymaganej k.0.0 EI30,

o Kondygnacja kn2-pietrol-, w obszarze drzwi dymoszczelnych W8 witryna
szklana, pas o szerokosci 0,76m bez wymaganej k.o.o EI30,

Wymaganie nie spetnione.

5.9.5.Szerokosc i wysoko$¢ drég ewakuacyjnych.

Szerokoé¢ poziomych drdg ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby
0sdb mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Dopuszcza sie zmniejszenie szerokoSci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

W strefie pozarowej budynku ,UMwK” segment A i B nie sg spetnione wymagania w
zakresie parametréw technicznych drdg ewakuacyjnych na poziomach:

Kondygnacja piwnicy kp1-piwnica-zaw.nr 1 — 1,17mx 2,21m przy wym.1,2m,
Kondygnacja kn1-parter- zaw.nr 2 -1,0mx 2,16m przy wym.1,2m
Kondygnacja druga nadziemna kn2-Pietrol- brak.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyijécia z pomieszczen nr- 0/16, nr-1/30, nr-1/27, nr-
2/10, nr-2/11, nr-2/12, nr-2/22, nr-2/24, nr-2/27 na droge ewakuacyjna po ich
otwarciu ja zawezajq.
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Wymaganie nie spetnione.

5.9.6.Podziat korytarzy na odcinki.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢
podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu.

e Kondygnacja podziemna kpi: dtugosci korytarzy wynosza w segmencie A-
24,0m, w segmencie B — 15,5m i nie przekraczajg 50,0m,

e Kondygnacja pierwsza nadziemna kni- dtugos¢ korytarza od drzwi z pom.nr
1/8 do drzwi z pom.nr 1/23 mierzona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej wynosi
51,0m i przekracza 50,0m,

e Kondygnacja druga nadziemna kn2-pietrol - dtugos¢ korytarza od drzwi z
pom.nr 2/4 do drzwi klatki schodowej K3 mierzona wzdtuz drogi ewakuacyjnej
wynosi 61,5m przekracza 50,0m

Korytarze na drodze ewakuacyjnej na kondygnacji knli kn2 przekraczajgce diugos¢
50,0m zostat podzielony na dwa odcinki o dtugosci odpowiednio 36,0m i 15,0m oraz
31,0m i 30,5m drzwiami dymoszczelnymi. Wymagdanie spetnione.

5.9.7.Zakazy na drogach ewakuacyjnych.

Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:
1) spocznikdw ze stopniami;
2) schoddw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng drogg
ewakuacyjng,
W strefie pozarowej ,UMK segment A” wystepuja schody zabiegowe w klatce K4 na
kondygnacji podziemnej, ktdre s jedyng drogg ewakuacyjng. Wymaganie nie
spetnione.

5.9.8.Wymagania dotyczgce klatek schodowych.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej:

1) ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V w budynku sredniowysokim (SW),
— powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

W strefie pozarowej budynku ,,UMwK” segment A i B kwalifikowanej do ZLIIT w
budynku $redniowysokim klatki schodowe powinny by¢ obudowane i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu.

W budynku brak oddymianych klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Polskiej Normy [13].

Wymaganie nie spetnione.
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5.9.9.Pionowe drogi ewakuacyjne.

Zgodnie z § 68. 1. Rozporzadzenia [3]. Graniczne wymiary schoddw statych w

budynkach o réznym przeznaczeniu okresla tabela:

Minimalna szerokos¢ uzytkowa (m) | Maksymalna
Przeznaczenie budynkow biegu spocznlka wysokc(ars:)stopm
1 2 3 4

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki
zamieszkania zbiorowego™ oraz budynki
uzytecznosci publicznej”, z wylaczeniem
budynkéw zaktadéw opieki zdrowotnej, a 1,2 1,5 0,175
takze budynki produkcyjne®, magazynowo-
sktadowe, oraz ustugowe, w ktorych
zatrudnia sie ponad 10 oséb
Garaze wbudowane i wolno stojgce
(wielostanowiskowe) oraz budynki ustugowe, 0,9 0,9 0,19
w ktdrych zatrudnia sie do 10 osdb
We wszystkich budynkach niezaleznie od ich
przeznaczenia schody do kondygnacji

. ’ : . - . 0,8 0,8 0,2
podziemnej, pomieszczen technicznych i
poddaszy nieuzytkowych

Jako wymiary poréwnawcze przyjeto w ekspertyzie parametry dla schodéw
budynkdéw uzytecznosci publiczne;j.

Kolor czerwony oznacza brak spetnienia wymaganych parametrow.

Parametry klatki schodowej k1-schody zelbetowe dwubiegowe fgczace dwie
kondygnacje nadziemne i piwnice.

Schody do piwnicy-klatka k1.

Tabela nr 3.
LP. Parametr | Wymiar Graniczne wymiary | Element zagrozenia Zycia
schodéw | w [m]. §68.1 §16.1.rozporzadzenia [4].
rozporzadzenia
[3]. w [m].
1.Kp1- | Szeroko$¢ | Kni- 0,8 -zanizenie szerokosci spocznika schodow o
Knl spocznika. | 3,74m ponad jedna trzecig do 0,3m przy
Kp1-0,3- wymaganej 0,8m.
brak
spocznika
Szerokos¢ | I1b-1,08 | 0,8 -
biegu.
Wysokos$¢ | 1b-0,135- | Do 0,2
stopni 0,18
Szerokos¢ | Ib-0,28 | 0,30
stopni.
Warunek | 0,64m 0Od 0,6do 0,65m
2h+s
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Tlos¢ Ib-11 17
stopni w

biegu.

Warunek 2h+s=0,6do 0,65m

Klatka schodowa K1.

Tabela nr 4.

LP. Parametr | Wymiar | Graniczne wymiary Element zagrozenia zycia

schodéw | w[m]. | §68.1 rozporzadzenia | §16.1.rozporzadzenia [4].
[3]. w [m].

1.K01- Szerokos¢ | Kni- 1,5 -

Knl spocznika. | 4,0m
Szerokos¢ | Ib-2,6 |1,2 -
biegu.
Wysokos¢ | Ib- Do 0,15
stopni 0,166
Szerokos¢ | I b-0,32
stopni.
Warunek | 0,65m Od 0,6do 0,65m
2h+s
Ilosc I1b4 17
stopni w
biegu.

Warunek 2h+s=0,6do 0,65m

LP. Parametr | Wymiar w [m]. Graniczne Element zagroZenia zycia
schodéw wymiary §68.1 §16.1.rozporzadzenia [4].
rozporzadzenia
[3]. w [m].
1.Kn1-Kn2 | Szeroko$¢ | Kni-3,0m 1,5 -

spocznika. o T 211 82m

Kn2->1,5m
Szeroko$¢ | Ib-1,2m 1,2 -
biegu.

IIb-1,17m
Wysokos¢ | Ib—0,171 Do 0,15
stopni II b-0,161
Szeroko$¢ | Ib-0,35 0,30
stopni. I1b-0,30
Warunek | Ib-0,69m 0Od 0,6do 0,65m
2h+s IIb-0,62m
Tlos¢ Ib-11, 17
stopni w IIb-11,
biegu.
Stopnie Brak
zabiegowe

Warunek 2h+s=0,6do 0,65m

Brak wymaganych parametrow schoddw K1 wskazanych w/w tabeli.
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Parametry klatki schodowej K2-schody Zelbetowe dwubiegowe tgczgce dwie
kondygnacje nadziemne i piwnice.

W zwigzku z tym, Zze w obszarze piwnicy segmentu B zaprojektowane zostaty

pomieszczenia na staty pobyt ludzi, parametry klatki schodowej piwnicy i pozostatych
kondygnacji powinny spetnia¢ wymagania jak dla budynkéw uzytecznosci publiczne;j.

Tabela nr 5.
LP. Parametr Wymiar w | Graniczne wymiary §68.1 Element zagrozenia zycia
schoddéw [m]. rozporzadzenia [3]. w [m]. | 816.1.rozporzadzenia [4].
1.Kp1- | Szerokosc¢ Kp1-3,5m | 1,5 -
Knl spocznika. M k-1,5m
Kpi-2,2
Szerokosc Ib-1,36m | 1,2 -
biegu. II b-
1,38m
Wysokos¢ Ib- Do 0,175
stopni 0,172m
II b-
0,18m
Szeroko$¢ I b-0,29m
stopni. II b-0,3m
Warunek 1b-0,63m | Od 0,6do 0,65m
2h+s I1b-
0,65m
Ilos¢ stopniw | I b-11 17
biegu. II b-11
Warunek 2h+s=0,6do 0,65m
Klatka K2.
Tabela nr 6.
LP. Parametr Wymiar w | Graniczne wymiary §68.1 | Element zagrozenia zycia
schodéw [m]. rozporzadzenia [3]. w §16.1.rozporzadzenia [4].
[m].
1.K01- | Szerokosc¢ Kni-2,2 1,5 -
Knl spocznika. Mk-1,44m
Kpl-2,2m
Szerokosc Ib-1,39m | 1,2 -
biegu. I1b-1,39m
Wysokos¢ 1b-0,172 Do 0,15
stopni I b-0,18
Szerokos¢ Ib-0,29m | 0,30
stopni. II b-0,3m
Warunek 1B-0,63m | Od 0,6do 0,65m
2h+s IIb-0,66m
Tloé¢ stopniw | I b-12 17
biegu. II b-12
Warunek 2h+s=0,6do 0,65m

Brak wymaganych parametréw schodéw K2 wskazanych w/w tabeli.

Parametry klatki schodowej K3-schody Zelbetowe dwubiegowe fgczace dwie
kondygnacje nadziemne.




Tabela nr 7.

LP. Parametr Wymiar w Graniczne wymiary Element zagrozenia zycia
schodow [m]. §68.1 rozporzadzenia | §16.1.rozporzadzenia [4].
[3]. w [m].
1.K01- | Szerokosc Kn1-1,8m 1,5 -
Kni spocznika. Mk-1,52
Kpil-1,35m
Szerokos¢ Ib-1,2m 1,2 -
biegu. I1b-1,18m
Wysokosé 1b-0,173 Do 0,15
stopni 1I b-0,179m
Szerokos¢ I b-0,27m 0,30
stopni. II b-0,27m
Warunek 1B-0,61m 0Od 0,6do 0,65m
2h+s 11b-0,62m
Ilos¢ stopniw | I b-12 17
biegu. II b-12
Warunek 2h+s=0,6do 0,65m

Brak wymaganych parametréw schodéw K1 wskazanych w/w tabeli.

Parametry klatki schodowej K4-schody zelbetowe dwubiegowe tgczace dwie
kondygnacje nadziemne, piwnice, oraz poddasze nieuzytkowe.

Klatke schodowa K4 w/w budynku proponuje sie przeznaczy¢ wytgcznie jako

komunikacje do obstugi kondygnacji podziemnej, oraz poddasza nieuzytkowego.

W zwigzku z powyzszym zastosowano poréwnanie parametrdw technicznych
schoddw jak do kondygnaciji piwnicy i poddaszy nieuzytkowych.

Klatka schodowa K4.Tabela nr 8.

LP. Parametr | Wymiar w | Graniczne wymiary Element zagrozenia zycia
schodéw [m]. §68.1 rozporzadzenia | §16.1.rozporzadzenia [4].
[3]. w [m].
1.Kp1- | Szeroko$¢ | Kpi-1,0m | 0,8m -
Knl spocznika. | Kpi-
1,04m-
Szeroko$¢ | Ib-1,09m | 0,8m -
biegu. 1Ib-1,29m
Wysoko$¢ | Ib-0,155m | Do 0,2m
stopni IIb-
0,155m
Szerokos¢ | I b-0,28
stopni. IIB-0,3m
Warunek 1b-0,59m | Od 0,6do 0,65m
2h+s 1Ib-0,61m
Ilos¢ I b-14, 17
stopni w I1b-7
biegu.
Stopnie Szeroko$¢ | W odlegtosci 0,4m od
zabiegowe. | stopnia- poreczy szeroko$¢
0,23m- stopnia 0,25m
cztery
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stopnie
zabiegowe

Warunek 2h+s=0,6do 0,656m

LP. Parametr Wymiar w Graniczne wymiary §68.1 | Element zagrozenia zycia
schodéw [m]. rozporzadzenia [3]. w §16.1.rozporzadzenia [4].
[m].
1.Kn1- | Szerokosc¢ Kp1-1,13m, | 0,8m -
Kn2 spocznika. Mk-1,2m
Kp1-1,0m-
Szerokos¢ I1b-1,3m 0,8m -
biegu. I1b-1,10m
Wysokos¢ 1b-0,188m Do 0,2m
stopni I1b-0,179m
Szerokos¢ I1b-0,31
stopni. I1B-0,3m
Warunek Ib-0,68m Od 0,6do 0,65m
2h+s 11b-0,67m
Tlos¢ stopniw | I b-8, 17
biegu. 11b-8
Stopnie Brak W odlegtosci 0,4m od
zabiegowe. poreczy szeroko$¢
stopnia 0,25m

Warunek 2h+s=0,6do 0,65m

Tabela nr 9.Klatka schodowa K4.

LP. Parametr Wymiar w Graniczne wymiary §68.1 | Element zagrozenia zycia
schodéw [m]. rozporzadzenia [3]. w §16.1.rozporzadzenia [4].
[m].
1.Kn2- | Szeroko$c Kn2- 0,8m - -zanizenie szerokosci
Kpod. | spocznika. 1,09mm, spocznika schoddw o ponad
Mk-1,12m jedna trzecig do 0,3m przy
Kpod.- wymaganej 0,8m.
0,31m-
Szerokosc Ib-1,0m 0,8m -
biegu. I1b-1,0m
Wysokos¢ Ib-0,165m Do 0,2m
stopni I1b-0,188m
Szerokos¢ Ib-0,3m
stopni. I1B-0,3m
Warunek 1b-0,63m Od 0,6do 0,65m
2h+s 11b-0,67m
Ilos¢ stopni | I b-8, 17
w biegu. IIb-11
Stopnie Brak W odlegtosci 0,4m od
zabiegowe. poreczy szeroko$¢
stopnia 0,25m

Warunek 2h+s=0,6do 0,65m

tabelach.

Brak wymaganych parametréw schoddw klatki K4 przedstawionych w powyzszych

25



Na poszczegdlnych kondygnacja wystepuijg schody wewnetrzne o parametrach:

Kondygnacia podziemna (piwnica).

Sch.wewn. nr 1-Zzelbetowe

Szeroko$¢ biegu-1,45m-wymagana 1,2m

Szerokos¢ stopnia-0,29m

wysokoS¢ stopnia-0,14m

szeroko$¢ spocznika-1,35m-wymagana 1,5m

iloS¢ stopni w biegu-2

Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m, 0,57- spetnia wymagania.

Sch.wewn. nr 1a-zelbetowe

Szerokosc¢ biegu-1,17m-wymagana 1,2m

Szeroko$¢ stopnia-0,29m

wysokos¢ stopnia-0,14m

szeroko$¢ spocznika-1,21m-wymagana 1,5m

ilos¢ stopni w biegu-2

Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m, 0,57— spetnia wymagania.

Sch.wewn.1b-zelbetowe.

Szeroko$¢ biegu-1,2m-wymagana 1,2m

Szeroko$¢ stopnia-0,28m

wysokosc¢ stopnia-0,188m

szerokos¢ spocznika-0,29m-wymagana 1,5m

iloS¢ stopni w biegu-2

Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m, 0,66— nie spetnia wymagania.

Kondygnacija pierwsza nadziemna (parter).

Sch.wewn. nr 2-zelbetowe

Szeroko$¢ biegu-1,9m-wymagana 1,2m

Szeroko$¢ stopnia-0,26m

wysokos¢ stopnia-0,14m

szerokos¢ spocznika->1,5m-wymagana 1,5m

ilos¢ stopni w biegu-2

Warunek 2h+s=0,6 do 0, 65 m, 0,57- spetnia wymadania.

Nie spetniajg wymagan parametréw technicznych schody zaznaczone na kolor
czerwony. Wymaganie nie spetnione.

Budynek ,UMwK” wyposazony zostat w jedna winde przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych, w klatce schodowej K2. Przeglady techniczne dostepne u
wiasciciela budynku.

Uwaga! windy nie sg przeznaczone do ewakuaciji ludzi z budynku.
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Maszynownia windy zlokalizowana na kondygnacji podziemnej segment B zostanie
wydzielona pozarowo w nastepujgcy sposéb;

4

e Sciany - k.0.0 EI60,
e Strop — k.0.0 REI60,
e Drzwi 0 k.0.0 EI30 z samozamykaczem

5.9.10. Klasa odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych i stropéw stanowigcych
obudowe klatki schodowej lub pochylni.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochyini
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropéw
budynku t.j. REI60.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny byc¢

wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej:
1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" i "C" - R 60;

Klatki schodowe K1, k2, k3, k4 w budynku zostaty obudowane Scianami o klasie

odpornosci ogniowej REI60, stropami, za wyjatkiem stropéw w klatkach K3 i k4.
Wymagdanie nie spetnione.

5.9.11.0ddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, z wyjatkiem
budynkéw ZL IV niskich (N) i Sredniowysokich (SW) stropami i Scianami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej R E I 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E I 30. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu
terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np.
ruchomg barierg).

W strefie pozarowej budynku ,UMwK" brak wydzielenia kondygnacji piwnicy od
pozostatej czesci budynku w segmencie A i w segmencie B za pomocg drzwi 0 k.0.0
EI30-dotyczy wejécia przy klatkach K1 i K4.W segmencie A brak potwierdzenia klasy
odpornosci ogniowej stropu na belkach stalowych typu kleina w czeSci strop
zelbetowy. Brak zabezpieczenia ruchomg barierky zejscia do kondygnacji piwnicy z
klatki schodowej K2. Wymaganie nie spetnione.

Oddzielenie strychu lub poddasza.

Zgodnie z §251.ropzorzadzenia [3]. Wyjscie z klatki schodowej na strych lub
poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej:

2) w budynkach $redniowysokich (SW) i wyzszych - E I 30.
Brak zamkniecia wejécia na poddasze drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI30
segment A i klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej EI30 segment B.

5.9.12.Dojscia ewakuacyjne.

Diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyijécia z pomieszczenia na te droge do-wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem
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ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia
dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, dtugos¢ te mierzy sie do
pierwszych drzwi tego przedsionka.

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktdrym mowa w ust. 1, uwaza
sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E I 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu, a w przypadku, o ktérym mowa w § 246 ust. 5 -
zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza
tabela:

Dtugos¢ dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym |przy co najmniej
dojsciu 2 dojsciach®
1 2 3

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem

ZL 1l 30? 60
1)Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢
wiekszg 0 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac,
przy czym dopuszcza sie ich wspdiny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wigkszej
niz 2 m.

W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Budynek Urzedu Miasta Kruszwica.

Kondygnacja podziemna segment A.

Ewakuacja z piwnicy segment A odbywa sie z pomieszczer drogami ewakuacyjnymi
poziomymi do klatki schodowej k1 i wyjécia na zewnatrz W1.Szeroko$¢ poziomych
drdg ewakuacyjnych od 1,35m do 2,9m i wysokosci 2,32m. Dlugos¢ dojécia z
najdalej potozonego pomieszczenia nr 0/7 do wyjscia na zewnatrz W1 wynosi:

602 100

Dtugoé¢ poziomej drogi ewakuacyjnej do schodéw K1-17,0m, schodami do wyjscia
na zewnatrz 6,7m-catkowita dtugos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 23,7m, przy jednym
kierunku dojscia i nie przekracza 30,0m. Wymaganie spetnione.

Kondygnacja podziemna segment B.

Ewakuacja z kondygnacji podziemnej kpl segment B odbywa sie poziomymi drogami
ewakuacyjnymi do klatki schodowej K2 na poziom Kn1 i do wyjscia W2 na zewnatrz.
Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi 3,3m i wysokosc¢ 2,9m.
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Wyjatek stanowi sala sesyjna z ktdrej zapewnione zostato jedno wyjécie ewakuacyjne
z pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz W6.Dtugos¢ dojscia z najdalej potozonego
pomieszczenia nr 0/28 do wyjscia na zewnatrz W2 wynosi:

Dhugo$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej z pom.nr 0/26 do schodéw K2-13,7m,
Schodami na kn1-11,9m,

Od schoddw do wyjscia W2-17,0m,

Catkowita dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojscia -42,6m
przy dopuszczalnej 30,0m,

Wymaganie nie spetnione.

Kondygnacja pierwsza nadziemna Knl segment A i B. Segmenty tworzg jeden obszar
uzytkowania budynku. Szeroko$¢ i wysoko$¢ drog ewakuacyjnych spetniajg

wymagania techniczne.

Na kondygnacji Kn1 parter zapewniono dwa kierunki ewakuacji za wyjatkiem obszaru
segmentu A pomieszczen zlokalizowanych od strony potudniowej i pomieszczenia
strona pétnocno -zachodnia nr1/22.Dhugo$¢ dojscia z najdalej potozonego
pomieszczenia nr 1/22 do wyjscia W2 przy jednym kierunku ewakuacji wynosi -9,0m.

Diugo$¢ dojécia z najdalej potozonego pomieszczenia nr 1/10 do wyjécia na zewnatrz
W1 wynosi (jeden kierunek ewakuacji):

o Diugos¢ poziomej drogi z pom.nr1/10 do klatki K1-15,8m
e Schodami na zewnatrz do wyjscia W1-5,0m
o Catkowita diugo$¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji -20,8m.

Wymaganie spetnione.

Z pozostatych pomieszczeih zapewniono ewakuacje przy co najmniej dwéch dojsciach
ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz drzwiami W1 i W2, ktére
nie przekraczajg 60,0m. Jak réwniez z pomieszczenia nr 1/23 zapewnione zostato
drugie wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.

Natomiast przekroczony zostat wspdlny poczatkowy przebieg dojscia ewakuacyjnego
z pomieszczenia nr 1/17 na dtugosci 6,0m przy dopuszczalnej diugosci 2,0m.

Wymaganie nie spetnione.

Diugoé¢ dojécia z pomieszczenia nr 1/19 przy dwdch kierunkach dojscia
ewakuacyjnego do wyjscia W1 i W2,

Dtugos¢ dojscia z pom.nr 1/19 do wyjscia W1- 39,0m do W2-7,5m.
Wymaganie spetnione.

Kondygnacja druga nadziemna Kn2 segment A i B. Segmenty tworzg jeden obszar
uzytkowania budynku. Szeroko$¢ i wysokos¢ drog ewakuacyjnych spetniajg

wymagania techniczne. Na kondygnacji drugiej nadziemnej ewakuacja przewidziana
zostata poziomymi drogami ewakuacyjnymi do trzech klatek schodowych K1, k2, k3.
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Z obszaru pomieszczenia nr 2/5 najdalej potozonego, zapewniono jeden kierunek
ewakuacji do wyjscia na zewnatrz, ktérego dtugos¢ wynosi:

e Dlugos¢ dojscia z pom.nr 2/5 do schoddéw klatki K1-8,7m

o Dtugos¢ dojscia klatka schodowa K1 do wyjscia W1-20,6m,

o Catkowita dtugos¢ dojscia z pom.nr 2/5 do wyjscia na zewnatrz drzwiami W1 -
29,3m-nie przekracza dopuszczalnej 30,0m.

Wymaganie spetnione.

Z pozostatych pomieszczen zapewniono dwa dojscia ewakuacyjne obszar segmentu B
do klatek schodowych K3 i K2, obszar segmentu A do klatek schodowych K1, k2.,
ktdre nie zostaty przekroczone dla dojscia najkrotszego 60 ,0m i dla drugiego o
100% wiecej, czyli 120,0m.

Przekroczona dtugos¢ dojscia z kondygnacji piwnicy segment B z pomieszczenia nr
0/28 do wyjscia na zewnatrz drzwiami W2 wynoszaca 42,6m przy dopuszczalnej w
jednym kierunku ewakuacji 30,0m — co jest niezgodne z §256.3.rozporzadzenia [3].

5.9.13.Wymagania przeciwpozarowe dla elementdw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego.

Zgodnie z § 258.1 rozporzadzenia [3]. W strefach pozarowych ZL I, ZL Il, ZL lll'i ZL
V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

1a. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoélnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tit4s,

2) ts£30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

2.Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Kondygnacja piwnicy segment A i B-poziome drogi ewakuacyjne, podtogi-gres
pomieszczenia gres, ciany i sufit tynk mineralny, w sali sesyjnej i posiedzen zastony
bez wymaganego potwierdzenia zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze- wymaganie nie spetnione.

Kondygnacja pierwsza nadziemna parter-komunikacja podfogi-gres, Sciany i sufit tynk
mineralny lub mozaika tynkarska.
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Na drodze ewakuacyjnej nr 1/18 zabudowa $ciany szatni z ptyty MDF o wymiarach
1,75mx 2,0m oraz komunikacji 1/2 zamontowane odbojnice na $cianach o
wym.1,57mx 0,25m x 2szt. bez potwierdzonej klasy reakcji na ogieh materiatu

trudno zapalnego. Wymaganie nie spetnione.

Wymogi przeciwpozarowe dotyczace podtdg.

Zgodnie z §259.rozporzadzenia [3]. 1. Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢:

-niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne plyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E I 30,

W pomieszczeniu serwerowni nr 1/30 zastosowano podtoge podniesiong 0 wysokosci
okoto 0,52m systemowg EHB 35+PCV konstrukcji nosnej Typ III — o k.0.0 REI30.
Wymaganie spetnione.

5.9.14.Sufity.

Zgodnie z §262. rozporzgdzenia.[3]. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Zgodnie z §262. rozporzadzenia.[3]. Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Sufity (stropy) wykonczone tynkiem mineralnym, za wyjatkiem dwdch naswietli
dachowych bez potwierdzenia klasy reakcji na ogien co najmniej niepalny lub
niezapalny, niekapigcy i nieodpadajacy pod wptywem ognia. Naswietla wskazane na
rzucie dachu nasw.nr 1 i nasw.nr 2.

Wymaganie nie spetnione.

5.10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,
kontroli dostepu.

5.10.1.Instalacje elektryczne.
Zgodnie z § 183.1 rozporzadzenia [3]. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé

1) ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odigczenie od sieci zasilajgcej
i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg osob niepowotanych,

2)oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

3)urzadzenia ochronne réznicowopragdowe uzupetniajgce podstawowg ochrong
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodUJace w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,

4)wylgczniki nad prgdowe w obwodach odbiorczych,
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5)zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,
6)przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

7)potaczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

8)zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian i stropdw,

9)przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj
nie przekracza 10 mm?,

10)Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

11)Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych, pod
warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm,

Protokoty z badania instalacji elektrycznej dostepne u wiasciciela budynku.
5.10.2.Instalacje wentylacyjne.

Zgodnie z § 267. 1 rozporzadzenia [3]. Przewody wentylacyjne powinny by¢

wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegto$c nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych. W pomieszczeniu kuchennym lub wnece kuchennej w mieszkaniu
dopuszcza sie stosowanie przewodéw wentylacji wywiewnej z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych.

Elastyczne elementy faczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ diugos¢
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie
powinna przekraczac 0,25 m. Izolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne i dymowe
wykonane jako murowane z cegly ceramicznej, sprawne technicznie co potw1erdzone
zostato w opinii kominiarskiej dostepnej u wiasciciela budynku.

W rozbudowanej czesci segmentu B wykonano instalacje wentylacyjng mechaniczng
nawiewno-wywiewng wybranych pomieszczen oraz miejscowg mechaniczng za
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pomocg wentylatoréw wigczanych recznie. Trasa przewoddéw wentylacyjnych zostata
wskazana w czesci graficznej projektu wentylacji mechanicznej. Przewody wentylacii
mechanicznej zaprojektowano, jako przewody stalowe izolowane wetna mineraing.

Powietrze nawiewne przygotowywane jest w centrali nawiewnej z odzyskiem ciepta
(wyposazonej w wymiennik krzyzowy). Centrala wentylacyjna, zostata usytuowana w
pomieszczeniu zamknietym pod klatka schodowa K3 na poziomie kondygnacji piwnicy.

Zgodnie z § 268.ust.1.pkt.5 rozporzadzenia [3]. Instalacje wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w budynkach, z wyjatkiem budynkdéw jednorodzinnych i rekreaciji
indywidualnej, powinny spetniaé nastepujace wymagania: maszynownie wentylacyjne
i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych Sredniowysokich (SW) i wyzszych oraz w
innych budynkach o wysokoéci powyzej dwdch kondygnacji nadziemnych powinny byc¢
wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy
urzadzen instalowanych ponad dachem budynku. Zgodnie z obowigzujacq definicja
kondygnacji §3.pkt.17 rozporzadzenia [3]- kondygnacji podziemnej - nalezy przez to
rozumie¢ kondygnacje zagtebiong ponizej poziomu przylegajgcego do niej terenu co
najmniej w potowie jej wysokosci w Swietle, a takze kazdg usytuowang pod nig
kondygnacje; Kondygnacja najnizej potozona segmentu B jest zagtgbiona ponizej
poziomy przylegajgcego do niej ternu co najmniej w potowie jej wysokosci w Swietle-
od strony pdtnocnej ,wschodniej, potudniowej co kwalifikuje w/w kondygnacje do
kondygnacji podziemnej. W zwigzku z tym budynek ma tylko dwie kondygnacje
nadziemne i jedna podziemng w/w wymdg wydzielenia pozarowego maszynowni nie
dotyczy.

5.10.3.Instalacja centralnego ogrzewania. Kottownia gazowa

Instalacja centralnego ogrzewania typu wodnego zasilana z kotta gazowego, ktéry
zlokalizowany zostat w czesci piwnicy (kondygnacja kpl) w pomieszczeniu nr 0/13.

Zgodnie z §220.ropzorzadzenia [3]. Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace
kottownie, skiady paliwa statego, zuzlownie i magazyny oleju opatowego, a takze
zamkniecia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej nie
mniejszg niz okreslona w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej
. . . L. drzwi lub
Rodzaj pomieszczenia Scian , .
stropow innych
wewnetrznych .
zamknie¢
1 2 3 4
Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o
tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i Sredniowysokim E160 REI60 E130
(swW) |
=W buidynky wysokim (W) E1120 REI120 E160
i wysokos$ciowym (WW)
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W budynku na kondygnacji podziemnej zlokalizowana zostata kottownia gazowa o
mocy pieca 186 kW, ktdra zgodnie z §220 powinna zosta¢ wydzielona od pozostatej
czesci budynku w sposéb nastepujgcy, oszacowana klasa odpornosci ogniowej:

o Klasa odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych-EI60 — Sciana ceramiczna
gr.12,0cm otynkowana obustronnie -spetnia wymagania,

e Klasa odpornosci ogniowej stropdw-REI60 -stropy kleina na dzwigarach
stalowych otynkowane od wewnatrz tynkiem mineralnym- szacunkowa klasa
odpornosci ogniowej REI60-brak potwierdzenia formalno-prawnego k.0.0.REI60

e Drzwi -EI30-stan faktyczny drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 bez
samozamykacza.

Zgodnie z §158.rozprzadzenia [3]. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu
nalezy stosowac w tych pomieszczeniach, w ktdrych tgczna nominalna moc ciepina

zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym
urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien byc instalowany poza budynkiem,
miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Zgodnie z projektem gazomierz zostat umieszczony w szafce gazowej nasciennej, z
zaworem odcinajgcym i zaworem MAG. Przewdd wyprowadzony z szafki gazowej po
wprowadzeniu do budynku powinien by¢ w przepuscie gazoszczelnym. Przepusty
przewodéw instalacyjnych przechodzace przez sciany pomieszczenia kottowni
gazowej o $rednicy wiekszej jak 0,04m powinny by¢ zabezpieczone do klasy
odpornoéci ogniowej EI60.Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60 dla
przepustu o $rednicy wiekszej jak 0,04m, przechodzacego przez Sciane
pomieszczenia kottowni w osi I-I. Wymagdanie nie spetnione.

Kottownie gazowa wyposazono w aktywny system bezpieczenistwa Instalacji gazowej
sktadajacy sie z elementdw:

e Zawor odcinajgcy MAG-3-zmaontowany na zewnatrz budynku w szafce kurka
gtdwnego,

o Centrale sterujgcg MD-2.Z GAZEX,

e Detektor gazu w pomieszczeniu kottowni umieszczony bezposrednio pod
sufitem,

e Sygnalizator akustyczny na zewnatrz budynku,

System ma zapewni¢ zamkniecie doptywu gazu do kottowni w przypadku uwolnienia
sie niekontrolowanego wyplywu gazu w pomieszczeniu kotta i alarmowac o
zagrozeniu. Protokoty badan sprawnosci instalacji gazowej, kotta gazowego oraz
systemy ,Gazex" dostepne u wiasciciela budynku.

Zgodnie z §176.rozporzadzenia [3]. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania
kottéw na paliwa gazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom § 172 oraz innym
przepisom rozporzadzenia, a takze odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w. Polskiej
Normie dotyczacej kottowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. |
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Pomieszczenie kottowni gazowej o0 mocy nominalnej kotta gazowego 186KW powinno
by¢ zlokalizowane na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji nadziemnej budynku.
Stan faktyczny pomieszczenie kottownia zlokalizowana w piwnicy -kondygnacja
pierwsza podziemna. Wymaganie nie spetnione.

Wentylacja-zapewniono wentylacje grawitacyjng kottowni wraz z kanatem

nawiewnym powietrza z zewnatrz - badania przewoddw wentylacyjnych dostepne u
wiasciciela budynku.

Podloga -wykonana z materiatdw niepalnych -plytki gres.

Drzwi wejéciowe do kottowni- drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 otwierane na
zewnatrz kottowni- brak zamkniecia bezklamkowego otwierajgcego sig z kottowni pod
naciskiem. Wymaganie nie spetnione.

Oswietlenie-powierzchnia okien powinna by¢ nie mniejsza jak 1:15 w stosunku do
powierzchni podiogi kottowni, przy czym 50 % powierzchni okien powinno mie¢
mozliwo$¢ otwierania. Powierzchnia kottowni -15,39m2-wymagana powierzchnia
okien -1,02m2-istniejgca powierzchnia okien 0,99m?-wymaganie nie spetnione.

Oswietlenie sztuczne zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP-65-brak
potwierdzenia wymaganego stopnia ochrony IP-65 zainstalowanej lamy
o$wietleniowej w kottowni — zainstalowana IP64.Wymagnie nie spetnione.

1. Pomieszczenie kottowni nie spetnia nastepujgcych wymogdw zawartych PN-B-
02431- 1.Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej jak 1. Zatgcznik nr 1, poz.40.rozporzadzenia [3].

o Brak zalecenia dostepu do kottowni z zewnatrz budynku,

o Brak oswietlenia naturalnego poprzez okna zewnetrzne o powierzchni
nie mniejszej jak 1:15 w stosunku do podtogi, przy powierzchni
podiogi kottowni 15,39m 2, powierzchnia okien nie powinna byc
mniejsza jak 1.02m 2, obecnie w pomieszczeniu kottowni jest okno o
wym,1,14mx 0,87m=0,99m? i nieznacznie odbiega od spetniajgcego
wymagania,

o Lokalizacja kottowni na kondygnacji podziemnej, /piwnicy/-co jest
niezgodne z § 176.1.rozporzadzenia [3],

o Brak zamkniecia bezklamkowego drzwi z kottowni otwierajgcego sie
z kottowni pod naciskiem,

o brak potwierdzenia wymaganego stopnia ochrony IP-65
zainstalowanej lamy oswietleniowej w kottowni.

Zgodnie z §159.5.rozporzadeznia [3]. Odlegtoé¢ kurka gtéwnego, montowanego przy
$cianie lub we wnece $ciany budynku, od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi
okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Najblizsze okno od obudowy kurka gtéwnego gazu to -10,0cm, otworu przewodu
wentylacyjnego 7,0cm. Wymaganie nie spetnione.
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Brak kierowania do stuzb lub oséb zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji
zapobiegawczej sygnatu alarmowego stanu zagrozenia wybuchem w budynku-co jest
niezgodne z §158.3 rozporzadzenia [3].

5.10.4.Instalacja odgromowa.

Zgodnie z § 53.2.rozporzadzenia [3]. Budynek, nalezy wyposazy¢ w instalacje
chroniacg od wytadowar atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do budynkéw

wyszczegdinionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektéw
budowlanych. Budynek ,UMwK" zostat wyposazony w instalacje odgromowg. Badania
kontrolne dostepne u wiasciciela budynku.

5.11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

5.11.1.Instalacja statych urzadzen gasniczych.

Zgodnie z §27.1. rozporzadzenia [4]. Stosowanie statych urzgdzen gasniczych
zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i
uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru- nie jest wymagane.

5.11.2.Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej.

Zgodnie z §28.1. rozporzadzenia [4] Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej,
obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych- nie jest
wymagane.

5.11.3. Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Zgodnie z §29.1.rozporzadzenia [4]. Stosowanie dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w
obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji
pozarowej, a takze przez operatora-nie jest wymagane.

5.11.4.Instalacja sieci wodociggowej przeciwpozarowej.

Zgodnie z § 19.1.2.a. rozporzadzenia [4]. Hydranty 25 muszg byC stosowane w
strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL: na kazdej
kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i redniowysokiego w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III:

e powierzchni przekraczajacej 200 m? w budynku $redniowysokim, przy czym, jezeli jest to strefa
pozarowa obejmujaca tylko pierwsza kondygnacje nadziemng, a nad nig znajdujg sig wytacznie
strefy pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza 1 000

m?,
Powierzchnia strefy pozarowej ,UMwK” budynku Sredniowysokiego zakwalifikowanej
do kategorii zagroZzenia ludzi ZL III wynosi 2502,61m?, powinna zosta¢ wyposazona w
instalacje sieci hydrantowej 25 z wezem pétsztywnym. Obecnie budynek ,UMwK”
segmentu A i segmentu B zostat wyposazony w instalacje wodociggowa
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przeciwpozarowg z punktami poboru wody wyposazonymi w hydranty wewnetrzne 25
z wezem potsztywnym w obszarze budynku B.
W budynku zainstalowanych zostato pie¢ hydrantéw H25 z wezem péisztywnym o
dtugosci 20,0m i jeden hydrant 52:

e kondygnacja piwnicy segment A 1 szt. H52-segment B-1 szt.H25

o Kondygnacja knl-parter segment A -1szt.H25., segment B-1szt.H25,

o Kondygnacja druga nadziemna kn2 -pietro 1-segment A 1 sztH25., segment B

1 szt.H25

Hydranty zostaty umieszczone przy drogach ewakuacyjnych, znajdujg sie na kazdej
kondygnaciji, zasieg hydrantéw obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku,
strefy pozarowej za wyjatkiem poddasza nieuzytkowego. Minimalna wydajnos¢
poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0dm3/s -protokdt kontroli
hydrantéw wewnetrznych z dnia 28.11.2022r. wykonany przez PPHU Lewkur
Lewandowski Grzegorz—badane hydranty na terenie obiektu Urzad Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplariska -spetniajg wymagania wydajnosci oraz cisnienia
hydrodynamicznego. Wymaganie spetnione.

Do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zasilanej od strony segmentu A
podtgczono przewody wody przyboréw sanitarnych bez wymaganego zaworu
pierwszenstwa uniemozliwiajgcego niekontrolowany wyptyw wody z instalacji- co jest
niezgodne z §25.ust.8 rozporzgdzenia [4]. Wymaganie nie spetnione.

W strefie kwalifikowanej do ZLIII segment A piwnica zastosowano hydrant 52- co
jest niezgodne z §19.1.rozporzadzenia [4].

5.11.5. Instalacja urzadzen oddymiajgcych.
Brak urzadzen stuzgcych do usuwania dymu w klatkach schodowych K1, K2, K3, K4.

Wymaganie nie spetnione.

5.11.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.
Zgodnie z §181.3.pkt.2.lit.b.c. Rozporzadzenia [3]. Awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowac:

na drogach ewakuacyjnych:
b) oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym,

Budynek zostat cze$ciowo wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w
ramach ostatniej inwestycji rozbudowy segmentu B. Wymaganie nie spetnione.

5.11.7 .Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zgodnie z §183.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone
wybuchem. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
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pradotwdrczego, z wyjatkiem Zrédita zasilajgcego oSwietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

W budynku zostat wykonany gtdwny wytgcznik pradu, roztgcznik znajduje sie w
gtéwnej rozdzielnicy pradu znajdujgcej sie na komunikacji przy wyjsciu W2, przycisk
uruchamiajgcy na drzwiach RG, zostat wykonany w ramach inwestycji rozbudowy
segmentu B-dokumentacja PAB uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Badania potwierdzajgce sprawnos¢ w/w PWP dostepne u
wiasciciela budynku.

Fot.nr 1. Lokalizacja RG i PWP.

5.12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z § 32. 1. Rozporzgdzenia [4]. Obiekty musza by¢ wyposazone w gasnice,
spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczgcych gasnic.

2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére
moga wystgpi¢ w obiekcie:

1) A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normaine
spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli,

2) B - cieczy i materiatoéw statych topigcych sie;

3) C - gazdw;

4) D - metali;

5) F - tluszczow i olejéow w urzgdzeniach kuchennych.

3. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmd) zawartego w
gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegolnych: '

1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym:
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a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi, ZL lll i ZL 11

Uwzgledniajgc powyzszy wskaznik na kazdej kondygnacji  nalezy przewidzie¢
normatywna ilo§¢ $rodka gasniczego zawartego w ga$nicach proszkowych
zlokalizowanych na korytarzu przy wejsciu na klatki schodowe. Gasnice powinny by¢
usytuowane w miejscu fatwo dostepnym i widocznym usytuowanym przy wyjsciu z
pomieszczen. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Miejsce lokalizacji gasnic powinno by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa
,GASNICA” zgodnie z Polska Norma.

5.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z §5.1. Rozporzadzenia [5]. Wymagana ilos¢ wody do celéw

przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, Wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto wiekszej jak 5.000 m? i o powierzchni wewnetrznej
powyzej 1.000 m? - 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantéw o Srednicy 80 mm
lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

Budynek ,UMK" posiada kubature 10140,40 m? oraz powierzchnie wewnetrzng
2502,61m? i jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, nalezy dla niego
zapewni¢ minimum 20 dcm3/s ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane przez dwa
hydranty DN80 zlokalizowane w odlegtosci: pierwszy 60,0m-nadziemny DN8O od
budynku, drugi w odlegtosci 70,0m-podziemny DN80.Wymaganie spetnione. Badanie
sprawnoéci hydrantéw dostepne u wiasciciela budynku.

5.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z §12.1. Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcq dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej
porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

e budynku nalezgcego do grupy wysokosci: $redniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,

zawierajgcego strefe pozarowga zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ZL IV lub

ZLV;
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1-4, na catej jego dtugosci, a w przypadku, gdy krétszy bok
budynku ma wiecej niz 60 m - z jego dwdch stron, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m dla obiektéw zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi i 0 5-25 m dla pozostatych obiektéw. Pomiedzy tg drogg
i Sciang budynku nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.
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W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegélnosci
architektonicznymi, droga pozarowa do budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4,
moze by¢ poprowadzona w taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do:

1) 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej
szerokosci) do 60 m,

2) 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajgcej 60
m,

3) 100 % dtugosci elewaciji od frontu budynku, przy zabudowie pierzejowej
- przy spetnieniu pozostatych wymagan okreslonych w ust. 2.

Budynek ,,UMwK” jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII jako budynek
$redniowysoki. W zwigzku z powyzszym powinien posiadac droge pozarowg dla
jednostek ochrony przeciwpozarowej umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze roku.
Obecnie budynek nie posiada oznakowanej drogi pozarowej. Nalezy zaznaczy¢, ze
w/w budynek nieznacznie przekracza dopuszczalna wysokos¢ budynkdw niskich
wynoszacg -13,36m. Jest to budynek, ktdry po rozbudowie zostat usytuowany wzdtuz
skarpy ukierunkowanej w strone jeziora Gopto z zréznicowanym zagtebieniem w
stosunku do poziomu otaczajgcego go gruntu. Obwdd zewnetrzny budynku wynosi —
175,0m. Brak doprowadzenia do budynku drogi pozarowej. Wymagdanie nie
spetnione.

Wymaganie drogi pozarowej:

o Wyjécia z obiektéw budowlanych, powinny mie¢ polgczenie z drogg pozarowa,
dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w tych obiektach-wymaganie spetnione,

o Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania-droga zapewnia mozliwos¢
wjazdu i wyjazdu z terenu dziatki-dopuszczalny odcinek 15,0m z ktérego wyjazd jest
mozliwy przez cofanie pojazdu.

o Najmniejszy promief zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz
11 m - brak potwierdzenia w/w parametru — wymaganie nie spetnione

e Drogi pozarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niz wymienione w ust. 2 i
3 mogg by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod
warunkiem, ze éciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m
od niego posiada klase odpornosci ogniowej wymagang dla Sciany oddzielenia
pozarowego tego budynku,

o Droga pozarowa zblizona do éciany zewnetrznej na odlegtos¢ 2,7m na dtugosci
36,0 -odcinek B przy wymaganej odlegtosci minimum 5,0m- wymaganie nie
spetnione,

e Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5 % w zaproponowanym obszarze drogi
pozarowej szeroko$¢ nie jest mniejsza jak 4,0m-wymaganie spetnione. :

e droga pozarowa powinna umozliwiac przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw) — brak potwierdzenia
wymaganej nosnosci drogi pozarowej -wymaganie nie spetnione.
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o Szerokos¢ gtdwnej bramy wjazdowej 4,0m-spetnia wymagania.

Na planie sytuacyjnym wskazano przebieg drogi pozarowej z mozliwoscig nawrotu
dla jednostek strazy pozarnej stanowigcy dostep do 14,5m odcinek A, 36,0m -
odcinek B, oraz — 10,0m -odcinek C. taczna dtugos¢ dostepu wynosi 60,5m co
stanowi 34,6% na dtugosci przy obwodzie catkowitym 175,0m, obwodu
zewnetrznego przy wymaganej 30 % obwodu budynku ,UMwK", z wskazanymi
nieprawidtowosciami ,ktére to zdaniem opracowujgcych nie wptyng na pogorszenie
warunkéw przygotowania obiektu do prowadzenia dziatarh ratowniczo-gasniczych.
Szerokosci drogi pozarowej(4,0m) uwzgledniono przy zapewnieniu miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych na parkingu przy ,UMwK".
Zaproponowany plan drogi pozarowej przedstawiony zostat na planie sytuacyjnym
PZT.

Na podstawie §13.4.rozporzadzenia [5] w zwigzku brakiem zapewnienia wymagan
dotyczacych doprowadzenia drogi pozarowej do budynku ,UMwK jest niemozliwe ze
wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan,
proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwigzanie zamienne zapewniajgce
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu polegajgce na:

Rozwigzanie zamienne przedstawione na planie sytuacyjnym. Zaproponowana
koncepcja zamienna drogi pozarowej nie bedzie spetniata nastepujacych
wymaganych parametréw:

e braku potwierdzenia w dokumentacji projektowej wymaganej nosnosci dla drogi
pozarowej umozliwiajacej przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100KN (kiloniutonéw),

e Zblizenie drogi pozarowej do $ciany zewnetrznej budynku na odlegto$¢ 2,7m na
dtugoéci 36,0m odcinek B przy wymaganej odlegtosci minimum 5,0m (wskazano na
planie sytuacyjnym),

o Brak potwierdzenia najmniejszych promieft zewnetrznego tuku drogi pozarowej
wynoszgcych nie mniej niz 11 m.

e Zapewnienie dostepu do 34,6% obwodu zewnetrznego budynku przy zblizeniu drogi
pozarowej na odlegto$¢ 2,7m na odcinku B-36,0m, przy wymaganej odlegtosci 5,0m.

W/w nieprawidtowosci zdaniem opracowujgcych nie wptyng negatywnie na
prowadzenie dziatai ratowniczych jednostek strazy pozarnej.

W celu potwierdzenia przyjetych zatozen drogi pozarowej do budynku ,UMwK"
proponuje sie sprawdzenie mozliwosci prowadzenia dziatarh ratowniczo-gasniczych
przez jednostki strazy pozarnej podczas najblizszych ¢wiczen na obiekcie.
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6.Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

1. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych w
budynku segmentu A i B zawartych w tabeli nr 2 pkt.5.8 ekspertyzy- co jest
niezgodne z § 216 ust.1.rozporzadzenia [3].

a. Elementy konstrukcyjne, drewniane, deski podtogi poddasza nieuzytkowego
segmentu B dostepne od wnetrza, zostang zaimpregnowane przed dziataniem
ognia $rodkiem ogniochronnym do stopnia palnosci B-s2, dO reakcji na ogiefi -
NRO-wyrdéb niezapalny.

2. Brak wyposazenia drzwi z pom. nr- 0/16, nr-1/30, nr-1/27, nr-2/10, nr-2/11,
nr-2/12, nr-2/22, nr-2/24, nr-2/27 ktére po ich catkowitym otwarciu zawezajq
szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce- co
jest niezgodne z §242.4.rozprzadzenia [3].

a. Drzwi do w/w pomieszczen zostang wyposazone w samozamykacze.

3. W strefie pozarowej budynku ,,UMwK" brak wydzielenia kondygnacji piwnicy
od pozostatej czesci budynku w segmencie A i w segmencie B za pomocg
drzwi o k.0.0 EI30 dotyczy wejscia przy klatkach K1,K2 i K4,brak
zabezpieczenia ruchomg barierkg zejscia do kondygnacji piwnicy z klatki
schodowej K2, ,w segmencie A brak potwierdzenia klasy odpornosci ogniowej
stropu na belkach stalowych typu kleina - co jest niezgodne z
§250.1.rozporzadzenia [3].

a. Piwnica w obrebie klatek schodowych K1 i K4 zostanie zamknigta drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30, zejscie na poziom piwnicy z parteru w klatce
schodowej K2 zostanie zabezpieczone ruchomg barierkg w sposéb
uniemozliwiajgcy omytkowe zejécie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuaciji.

4, Brak zamkniecia wejscia na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30 segment A i klapg wyjéciowa o klasie odpornosci ogniowej EI30 segment
B- co jest niezgodne z §251.rozporzadzenia [3].

a. Poddasze nieuzytkowe w segmencie A i segmencie B zostanie zamknigte
drzwiami i klapg wejsciowg o klasie odpornosci ogniowej EI30.

5. Pomieszczenie kottowni nie spetnia nastepujacych wymogdéw zawartych PN-B-
02431- 1.Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej jak 1. Zatgcznik nr 1, poz.40.rozporzadzenia [3].

o Brak zamkniecia bezklamowego drzwi z kottowni otwierajgcego sig z
kotlowni pod naciskiem- drzwi zostang wymienione na spetniajgce
wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30 i wyposazone w zamkniecie
bezklamkowe otwierajgce sie pod naciskiem od strony kottowni.

o brak potwierdzenia wymaganego stopnia ochrony IP-65 zainstalowanej
lamy oéwietleniowej w kottowni- lampa oéwietleniowa zostanie wymieniona
na lampe o stopniu ochrony IP-65,
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10.

11.

Brak wymaganej klasy reakcji na ogiert dwdch naswietli dachowych nasw.nr i
nasw.nr 2, co najmniej niepalny lub niezapalny, niekapigcy i nieodpadajacy pod
wplywem ognia — co jest niezgodne z §262.rozporzgdzenia [3].

a. Naswietla zostang wymienione spetniajagce wymagania klasy reakcji na ogier co
najmniej niepalny lub niezapalny, niekapiacy i nieodpadajacy pod wptywem
ognia, jak réwniez spetniajgcy NRO przekrycia dachow Broor (t1).

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60 dla przepustu o Srednicy
wiekszej jak 0,04m, przechodzacego przez Sciane pomieszczenia kottowni w osi
I-I — co jest niezgodne z §234.3.rozporzadzenia [3].

a. Przepusty o $rednicy wiekszej jak 0,04m przechodzace przez Sciany lub strop
pomieszczenia kottowni zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
EI60.

. Brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych

oé$wietlonych wylgcznie $wiatlem sztucznym- co jest niezgodne z
§181.3.pkt.2.lit.b. rozporzadzenia[3].

a. Drogi ewakuacyjne poziome i pionowe oswietlonych wytacznie $wiattem
sztucznym zostang Wwyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu 1lx w poblizu urzadzeh przeciwpozarowych takich jak: gasnice,
hydranty H25 o natezeniu 5Ix dziatajgce przez co najmniej 1 godzine.

Brak zaimpregnowania zaston firan w pomieszczeniach budynku miedzy innymi:
sala sesyjna, sala $lubéw do stopnia palnosci wyrdb niezapalny- co jest
niezgodne z §258.1a. rozporzadzenia [3].

a. Wszystkie zastony wystepujace w pomieszczeniach budynku ,UMwK”, sala
sesyjna, sala $lubéw zostang zaimpregnowane $rodkiem impregnujagcym np.-
Fobos Silignit RW do stopnia niezapalnosci.

Brak potwierdzenia wymaganej klasy reakcji na ogien co najmniej materiat
trudno zapalny zabudowy z plyt MDF na komunikacji nr 1/18 o wymiarach
1,75m x 2,0 m, oraz odbojnic na komunikacji nr 1/2 o wym.1,57mx0,25m x2
szt. Jak réwniez obudowy rozdzielni elektrycznej przy wejsciu W1 ptytg MDF -
co jest niezgodne z §258.1 rozporzgdzenia [3].

a. Obudowa rozdzielni elektrycznej przy wejsciu W1 zostanie wymieniona na
niepalng.

Do instalacji wodociggowe]j przeciwpozarowej zasilanej od strony segmentu A
podtgczono przewody, wody przyboréw sanitarnych bez wymaganego zaworu
pierwszerfistwa uniemozliwiajgcego niekontrolowany wyptyw wody z instalacji-
co jest niezgodne z §25.ust.8 rozporzadzenia [4].

a. Przy zasilaniu wodnym sieci wodociggowej przeciwpozarowej do ktorej
podiaczono przybory sanitarne dla segmentu A zostanie zamontowany zawor
priorytetu uniemozliwiajgcy niekontrolowany wyptyw wody z instalacji.

12.Brak kierowania do stuzb lub oséb zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji

zapobiegawczej sygnatu alarmowego stanu zagrozenia wybuchem w budynku-
co jest niezgodne z §158.3 rozporzadzenia [3].

a. Sygnat alarmowy stanu zagrozenia wybuchem w budynku zostanie kierowany
do stuzb zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej.
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6.2.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych.

1.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych w
budynku segmentu A i B zawartych w tabeli nr 2 pkt.5.8 ekspertyzy- co jest
niezgodne z § 216 ust.1.rozporzadzenia [3].

. Przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej obejmujgca

kondygnacje podziemna wynoszaca 2502,61m? przy dopuszczalnej 2500,0m?2-
co jest niezgodne z §227.2.rozporzadzenia [3].
Brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych istniejacych o $rednicy
wiekszej jak 0,04m w Scianach i stropach kondygnacji piwnicy segment A i
segment B — co jest niegodne z §234.3.rozporzadzenia [3].
a. Istniejgce przepusty zabezpieczone zostaty zaprawa cementowa.
Brak formalno-prawnie potwierdzonej wymaganej klasy odpornosci ogniowej
stropu typy kleina na dzwigarach stalowych w pomieszczeniu kottowni
gazowej — co jest niezgodne z §220.rozporzadzenia [3].
a. Uzasadnienie: Wymienione elementy konstrukcji dachu sg zabudowane w segmencie
A oraz wykonane z prefabrykatéw drewnianych segment B -zabezpieczenie konstrukcji
dachu i stropu do wymaganej klasy odpornosci ogniowej nad druga kondygnacjg jest
technicznie niemozliwe. Stropy typu kleina na belkach stalowych istniejgce
oszacowane zostaty na k.0.0 REI60, jednak z punktu formalno-prawnego brak
potwierdzenia w/w k.0.0. Strop kondygnacji piwnicy segment A czesciowo zelbetowy
np.; pom.nr 0/3.
Brak wymaganych parametréw drzwi z pomieszczen jednoskrzydtowych,
dwuskrzydtowych oraz drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku okreslonych
w pkt.5.9.3 ekspertyzy — co jest niezgodne z §239,240. rozporzadzenia [3].

. Brak zamkniecia pomieszczenia poczekalni nr 2/9 pigtro 1, drzwiami — co jest

niezgodne z §236.3.rozporzadzenia [3].

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej drég ewakuacyjnych okreslonych
w pkt.5.94.ekspertyzy — co jest niezgodne z §241.rozporzadzenia [3].

Brak wymaganych parametréw drzwi W7 o wym.1,15mx 2,0m oraz W8
1,15mx 2,0m przy wymaganej szerokosci 1,2mx 2,0m na drodze ewakuacyjnej
prowadzacych z klatki schodowej K2 na zewnatrz budynku — co jest niezgodne

z §239.4.rozporzadzenia [3].

b. Parametry drzwi nieznacznie odbiegajg od wymaganych i nie maja znaczgcego
wplywu na warunki ewakuacji w budynku, obszar poczekalni z swoim wyposazeniem
meblowym nie wplynie ograniczajaca na warunki ewakuacji, a polepszy znacznie
obstuge klienta w urzedzie. ¢

. Wystepowanie schodéw zabiegowych w klatce schodowej K4 stanowigcych

jedyna droge ewakuacyjna na zewnatrz — co jest niezgodne z §244.1
rozporzadzenia [3].

c. W klatce schodowej stuzacej wylgcznie na cele obstugi technicznej dojscie na
poddasze nieuzytkowe, praktyczne brak korzystania z komunikacji z piwnicg — nie
wplynie na ograniczenie ewakuacji pod warunkiem wyposazenia komunikacji klatki w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
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10. Brak wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej o szerokosci 1,2m, przy
istniejgcych zawezeniach: nr zaw.nr 1-1.17mx2,21m, zaw.nr.2 1,0mx2,16m,
zaw.nr 3 -1,02m - co jest niezgodne z §242.rozporzadzenia [3].

11.W budynku segmentu A i B brak obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30S klatki schodowej K2 oraz zamykanych drzwiami
dymoszczelnymi klatek K1, K3, K4 wyposazonych w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu, uruchamianych samoczynnie za pomocg wykrywania dymu
klatek schodowych — co jest niezgodne z §245.i 258.1. rozporzadzenia [3].

d. Korytarze i klatki schodowe stanowig jednoprzestrzenny uktad komunikacyjny,
niepodzielony zadnymi przegrodami, dtugo$¢ dojscia do najdalej potozonego
pomieszczenia nr 0/28 na kondygnacji Kp1 do wyjscia W2 wynosi- 42,6m przy
dopuszczalnej 30,0m ,oraz na poziomej drodze ewakuacyjnej dfugos¢ dojscia z
pomieszczenia do wejscia na klatke schodowa wynosi 13,7m przy dopuszczalnej
dtugosci 20,0m.Dtugosci dojécia zostaty nieznacznie przekroczone i zdaniem
opracowujacych ekspertyze nie bedg miaty znaczacego wptywu na czas ewakuacji
pracownikéw z budynku-proponuje sie réwniez wyposazenie strefy pozarowej ZLIII w
instalacje sygnalizacji pozarowej z ochrong peina.

12.Brak wymaganych parametréw schodéw wewnetrznych w klatkach K1, k2, k3,
k4 oraz sch.wewn.nr 1 i 1a wskazanych w tabelach nr 3-9 pkt.5.9.9 ekspertyzy
— co jest niezgodne z §68.1.rozporzadzenia [3] oraz 16.2.pkt.1.rozporzadzenia
[4].

e. Klatki schodowe K1, K2, K3, K4 stanowi zachowany element budynku o konstrukcji
zelbetowej z uwagi na konstrukcje nie moze zosta¢ dostosowana do obowigzujacych
przepisow

13.Przekroczona dtugos¢ dojscia z kondygnacji piwnicy segment B z
pomieszczenia nr 0/28 do wyjscia na zewnatrz drzwiami W2 wynoszaca 42,6m
przy dopuszczalnej w jednym kierunku ewakuacji 30,0m — co jest niezgodne z
§256.3.rozporzadzenia [3].

14.Brak wydzielenia kondygnacji piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30 od strony klatki schodowej K2- co jest niezgodne z §250.1
rozporzadzenia [3].

f. Ze wzgledéw konstrukcyjnych jak réwniez zapewnienia ptynnej ewakuacji z
kondygnacji piwnicy segment B, nie jest wskazanym zamkniecie piwnicy drzwiami o
k.0.0 EI30.

15.Brak potwierdzenia wymaganej klasy reakcji na ogien co najmniej materiat
trudno zapalny zabudowy z ptyt MDF na komunikacji nr 1/18 o wymiarach
1,75m x 2,0 m, oraz odbojnic na komunikacji nr 1/2 o wym.1,57mx0,25m x2
szt. -co jest niezgodne z §258.1 rozporzadzenia [3].

g. Na komunikacji wystepuja niewielkie ilosci w/w ptyt i zdaniem opracowujgcych
ekspertyze nie bedg miaty wplywu na ograniczenie warunkow ewakuacji z budynku,

16.Pomieszczenie kottowni nie spetnia nastepujgcych wymogéw zawartych PN-B-
02431- 1.Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej jak 1. Zatgcznik nr 1, poz.40.rozporzadzenia [3].

o Brak zalecenia dostepu do kottowni z zewngtrz budynku,
o Lokalizacja kottowni na kondygnacji podziemnej, /piwnicy/-co jest
niezgodne z § 176.1.rozporzadzenia [3], :
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o Brak wymaganej powierzchni okien zewnetrznych nie mniejszych niz
1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni- wynoszacych
0,99m? przy wymaganej 1,02m?,
17.Brak wymaganej odlegtosci od najblizszej krawedzi okna i otworu przewodu
wentylacyjnego do kurka gldwnego gazu na zewnatrz budynku wynoszgaca
odpowiednio 10,0cm i 7,0cm przy wymaganej 0,5m — co jest niezgodne z
§159.5.rozporzadzenia [3].

h. Wszystkie nieprawidtowosci zwigzane sg z lokalizacja kottowni w istniejgcym budynku i
maja bezposredni zwigzek z istniejgca architektura budynku, ktéra bytaby trudna do
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw-zapewniona sprawno$¢ zastosowanych i
przewidywanych systeméw bezpieczehstwa w kottowni typu ,Gazex' i wyposazenia w

instalacje sygnalizacji pozaru powinny zagwarantowa¢ wysoki poziom zabezpieczen
technicznych przed powstaniem pozaru lub wybuchu.

18. Przekroczony wspélny przebieg drogi ewakuacyjnej na dtugosci 6,0m przy
wymaganej 2,0m z pomieszczenia nr 1/17-co jest niezgodne z
§256.3.rozporzadzenia [3].

19.Przyjecia dla catosci obiektu, ze wzgledu na funkcje, kwalifikacji kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII, przy wystepowaniu na jego terenie pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedacych
jego statymi uzytkownikami (sala $lubdw nr 1/23 i sala sesyjna nr 0/27) wobec
wymogu zakwalifikowania budynku z takimi pomieszczeniami do kategorii

zagrozenia ludzi ZLI- co jest niezgodne z §209.2.rozporzadzenia [3].
i. Uzasadnienie pkt.5.5.

20.Brak wykonania zgodnie z projektem przejcia do urzadzen technicznych-
urzadzen wentylacji mechanicznej, na dachu, prowadzacego przez poddasze
nieuzytkowe rozbudowanej czesci segmentu B, nie zostato wykonane z
materiatow nieopalnych -co jest niezgodne z §99. rozporzadzenia [3].

Niezgodnosci w zakresie przepiséw przeciwpozarowych.
1. W strefie kwalifikowanej do ZLIII segment A piwnica zastosowano hydrant 52-

co jest niezgodne z §19.1.rozporzadzenia [4].

2. Brak zapewnienia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozlwiajacej
dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku ,UMwK” o kazdej
porze roku — co jest niezgodne z 12.1.rozporzadzenia [5].

6.3.Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslajg przepisy
techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymaganych przepisdw) — wyszczegolnienie
rozwigzan zamiennych.

W celu osiggniecia wiasciwego stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenistwa pozarowego w obiekcie
polegajacy na: :
1. Wyposazenie zespotu budynkéw ,UMwK” w instalacje sygnalizacji pozarowej z
ochrong petng z sygnalizatorami akustycznymi gtosowymi na korytarzach i
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recznymi ostrzegaczami pozarowymi (ROP) na kazdej kondygnacii, przy
klatkach schodowych.

. Zamkniecie pomieszczen serwerowni o (nr 1/13 i 1/30), drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30(drzwi istniejgce) z samozamykaczem |
zabezpieczenie wszystkich istniejgcych przepustéw instalacyjnych o Srednicy
wiekszej jak 0,04m, w Scianach i stropach do klasy odpornosci ogniowej EI60
oraz wyposazenia w zasysajgce czujki dymu z wczesnym ostrzeganiem klasy A.
. Zamkniecie pomieszczenia maszynowi windy klatki schodowej K2 drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30(drzwi istniejgce) z wymiang kratki
wentylacyjnej na przeciwpozarowa klape odcinajacg o klasie odpornosci
ogniowej EI30S uruchamiang przez instalacje sygnalizacji pozarowej
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

. Wyposazenie wszystkich drdg ewakuacyjnych poziomych, pionowych, kazdej
kondygnacji w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natgzeniu nie mniejszym
jak 2 Ix w osi drogi, co najmniej 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych
zalaczajgce sie w chwili zaniku zasilania elektrycznego, o$wietlenia
podstawowego o czasie dziatania nie krétszym niz jedna godzina.

. Wyposazenie wszystkich wyjé¢ ewakuacyjnych z poziomych drég
ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz budynku W1, W2, W3 i W4 w
podswietlane znaki ewakuacyjne.

. Obudowanie poddasza nieuzytkowego segmentu A od strony klatki schodowej
K4 écianami dzialowymi w systemie piyt gipsowo kartonowych o klasie
odpornosci ogniowej EI60 do istniejacego przekrycia dachu i zamknigcia
drzwiami EI30 wg wskazan narzucie strychu nr. rys. I10.

. Opracowanie harmonogramu prac dostosowujacych budynek do wymagan z
zakresu ochrony przeciwpozarowej, uwzgledniajgcy mozliwosci i kolejnosé
wykonania poszczegdinych prac modernizacyjnych ze wskazaniem terminéw
ich realizacji. Harmonogram nalezy uzgodni¢ z Komendantem Powiatowym
Panstwowej Strazy Pozarnej w Inowroctawiu.

Rozwiazania zamienne z zakresu przepiséw przeciwpozarowych:

Na podstawie § 1.2 rozporzadzenia [4] w zwigzku z § 19.1 proponuje uzgodnic

nastepujgce rozwigzania zamienne zapewniajgce niepogorszenie warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu w postaci:

e Pozostawienie na wyposazeniu piwnicy segment A istniejgcego hydratu 52,

Uzasadnienie-hydrant znajdujacy sie na kondygnaciji piwnicy segment A jest w
dobrym stanie technicznym -na tej kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia

gospodarcze archiwa, przebywaja wylacznie pracownicy urzedu, obstugi, ktdrzy beda

posiadali wymagane przeszkolenie w zakresie uzycia w/w hydrantu. Zasadnym jest

pozostawienie istniejacego sprawnego w/w hydrantu 52 na kondygnacji piWnicy
segment A. . |
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Na podstawie §13.4.rozporzadzenia [5] w zwigzku brakiem zapewnienia wymagan
dotyczacych doprowadzenia drogi pozarowej do budynku ,UMWK" jest niemozZliwe ze
wzgledu na lokalne uwarunkowania [ub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan,
proponuje sie uzgodni¢ nastepujgce rozwigzanie zamienne zapewniajgce
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu polegajgce na:

Rozwigzanie zamienne przedstawione zostato na planie sytuacyjnym.
Zaproponowana koncepcja zamienna drogi pozarowej nie bedzie spetniata
nastepujgcych wymaganych parametréw:

e braku potwierdzenia w dokumentacji projektowej wymaganej nosnosci dla drogi
pozarowej umozliwiajacej przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co
najmniej 100KN (kiloniutondw),

e Zblizenie drogi pozarowej do éciany zewnetrznej budynku na odlegto$¢ 2,7m na
dtugoéci 36,0m odcinek B przy wymaganej odlegtosci minimum 5,0m (wskazano na
planie sytuacyjnym),

e Brak potwierdzenia najmniejszych promienn zewnetrznego tuku drogi pozarowej
wynoszacych nie mniej niz 11 m.

e Zapewnienie dostepu do 34,6% na dtugosci 60,5m o ditugosci obwodu zewnetrznego
budynku 175,0m przy zblizeniu drogi pozarowej na odlegto$¢ 2,7m na odcinku B-
36,0m, przy wymaganej odlegtosci 5,0m.

Gtéwne wyjécie z budynku W1 jest potaczone z drogg pozarowa ul. Nadgoplariska 4 dojéciem
o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci 24,0m nie wiekszej jak 50,0m.

W/w nieprawidtowosci zdaniem opracowujgcych nie powinny wptyngc negatywnie na
prowadzenie dziatan jednostek strazy pozarnej- w obecnych warunkach jest to
jedyna mozliwo$¢ poprowadzenia drogi pozarowej do w/w budynku.

W celu potwierdzenia przyjetych zatozenh drogi pozarowej do budynku ,UMwK"
proponuje sie sprawdzenie mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
przez jednostki strazy pozarnej podczas najblizszych éwiczen na obiekcie.

7.Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczerstwa
pozarowego stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

W budynku najwazniejsze niespetnienie wymagan zwigzane jest z brakiem
wymaganych parametréw schodéw oraz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych jak
réwniez brak spetnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych jak réwniez konstrukcji
poddasza nieuzytkowego. Brakiem obudowanych i zamykanych drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazonych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu klatek schodowych K1, K2, K3, k4 jak réwniez zamykanych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S klatek schodowych K2. Wyeliminowanie
tych podstawowych nieprawidtowosci ze wzgledu na istniejgce wykonania elementéw
budowlanych i zaawansowany proces remontu na bazie postanowien niniejszej
ekspertyzy nie zostanie dokonane w petni.
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Zostang wprowadzone zaproponowane mozliwe rozwigzania zamienne, poprawiajgce
stan bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej polegajace na:

o Wyposazenie zespotu budynkdw ,UMwK" w instalacje sygnalizacji pozarowej z
ochrong peing z sygnalizatorami akustycznymi gtosowymi na korytarzach i
recznymi ostrzegaczami pozarowymi (ROP) na kazdej kondygnacji, przy
klatkach schodowych.

e Zamkniecie pomieszczen serwerowni o (nr 1/13 i 1/30), drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem oraz wyposazenia W
zasysajgce czujki dymu z wczesnym ostrzeganiem klasy A.

Uzasadnienie:

Zaproponowano jako rozwigzanie zamienne wyposazenia segmentéw budynku A i B
w instalacje sygnalizacji pozarowej z ochrona catkowita, ktdrej czujki obejmuja
wszystkie przestrzenie budynku za wyjatkiem tych ktérych zgodnie z wytycznymi
SITP WP -02.2021 nie wymagajq ochrony. Ochrona catkowita zapewnia najlepsze
zabezpieczenie budynku.

Celem instalacji sygnalizacji pozarowej jest bardzo szybkie wykrywanie pozaru we
wczesnym stadium jego powstania i powiadomienie o grozacym niebezpieczenstwie
ludzi. Powiadomienie bedzie sie odbywato poprzez:

e Wykrycie pozaru,

e Wigczenie urzadzen alarmowych w obiekcie,

o Nadawanie komunikatéw ostrzegawczych poprzez akustyczne sygnalizatory

gtosowe,

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej przyczyni sie do szybkiego
wykrycia pozaru, powiadomienia uzytkownikéw w celu rozpoczecia dziatan
ratowniczych i ewakuacyjnych, oraz w sposdb natychmiastowy przekaze sygnat
alarmu pozarowego do najblizszego punktu ochrony budynku.

Waznym elementem dla bezpieczenstwa przebywajacych oséb w budynkach jest:

o Wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych poziomych, pionowych, kazdej
kondygnacji w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu nie mniejszym
jak 2 Ix w osi drogi, co najmniej 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych
zataczajace sie w chwili zaniku zasilania elektrycznego, odwietlenia
podstawowego 0 czasie dziatania nie krétszym niz jedna godzina.

e Wyposazenie wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych z poziomych drég
ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku W1, W2, W3 i W4 w
podswietlane znaki ewakuacyjne.

Zaproponowano jako rozwigzanie zamienne wyposazenie wszystkich pionowych i
poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezemu do
2 Ix na drodze ewakuacyjnej oraz co najmniej 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych. Podstawowym celem awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
jest zapewnienie oswietlenia drég ewakuacyjnych, dostarczanego niezwtocznie,
automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia
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podstawowego. Instalacja o$wietlenia awaryjnego w budynkach bedzie spetniata
nastepujgce funkcje:

o oSwietli znaki ewakuacyjne,

o wytworzy natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych, aby mozliwy byt
bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca,

e zapewni, aby punkty sprzetu przeciwpozarowego ratunkowego rozmieszczone
wzdtuz drég ewakuacyjnych mogly by¢ tatwo zlokalizowane,

o zostang podéwietlone wszystkie wyjscia ewakuacyjne z poziomych drdg
ewakuacyjnych na klatki schodowe oraz wyjscia na zewnatrz, co utatwi
kierunek wyjscia do strefy bezpiecznej

W celu poprawy no$nosci konstrukcji oraz rozprzestrzeniania sie ognia i dymu
zaproponowano jako rozwigzania zamienne polegajace na:

e Zamkniecie pomieszczen serwerowni o (nr 1/13 i 1/30), drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem oraz wyposazenia W zasysajgce
czujki dymu z wczesnym ostrzeganiem klasy A.

e Zamkniecie pomieszczenia maszynowi windy klatki schodowej K2 drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30.

-co spowoduje ograniczenie rozwoju pozaru na drogi komunikacji ogélnej i ochroni
drogocenny sprzet teleinformatyczny.

W budynku Urzedu Miasta w Kruszwicy po wykonaniu zaproponowanych rozwigzan
zamiennych i zakresu zadan zawartych w pkt.6.1 zostanie:
e zapewniona odpowiednia no$no$¢ ogniowa konstrukcji przez okreslony czas,
e zapewnione ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz
obiektu,
e zapewnione ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,
e zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi,
e uwzglednione bezpieczenstwo ekip ratowniczych
e zapewnione przygotowanie budynku do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.
Pomimo wystepujgcych nieprawidtowosci zaproponowane rozwigzania zamienne |
zgodne z przepisami zdaniem opracowujacych ekspertyze zapewnig odpowiedni
poziom bezpieczenistwa i mozliwos¢ ewakuacji 0séb z budynku.

Scenariusz pozarowy.

Zaktada sie, ze do pozaru moze dojs¢ praktycznie w kazdym pomieszczeniu z
porownywalnym prawdopodobienstwem. Do powstania pozaru przyczynia sig
najczeéciej zamierzona lub nie, dziatalno$¢ cztowieka. Przyjmuje sie rowniez
zatozenie, ze do pozaru moze doj$¢ w momencie nieprzebywania cztowieka w danym
pomieszczeniu. Taka sytuacja moze mie¢ miejsce w obrebie pomieszczen po ich-.
opuszczeniu przez uzytkownikéw. Pozar wykryty w jakiejkolwiek czesci strefy
monitorowanej przez instalacje pozaru bedzie miat nastepujgcy scenariusz:

50



o Wykrycie pozaru we wczesnej jego fazie - alarm przekazany przez czujke
pozarowg lub wywotlany przyciskiem pozarowym przez cztowieka,

o Przekazanie sygnatu alarmowego do centrali sygnalizacji pozarowej,

e Przekazanie sygnatu do sygnalizatora akustycznego gtosowego ostrzegajgcego
uzytkownikéw i pracownikdw urzedu,

e Podjecie dziatan gasniczych, w przypadku mozliwosci ugaszenia w zarodku
pozaru podrecznym sprzetem gasniczym przez personel,

e Sprowadzenie windy dla niepetnosprawnych na najnizej potozony p02|om
bezpieczny(parter) w czesci nadziemnej budynku.

o Zwolnienie blokad drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych (wyposazonych
w elektrotrzymacze) -opcja

o Podjecie dziatan zwigzanych z ewakuacjg ludzi znajdujgcych sie w budynku i
wykorzystujac do ewakuacji pionowe i poziome drogi ewakuacyjne i wszystkie
wyjscia z budynku,

Szczegbtowy scenariusz pozarowy zostanie opracowany na etapie projektu
wykonawczego Instalacji Sygnalizacji Pozarowej, zmodyfikowany po wykonaniu préb
sprawnosci wykonanej instalacji sygnalizacji pozarowej, uwzgledniony bedzie w
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

8.Certyfikacja wyrobdw budowlanych i stuzgcych ochronie przeciwpozarowej.

W budynku nalezy stosowa¢ tylko te wyroby, urzadzenia, sprzet stuzace ochronie
przeciwpozarowej, ktére posiadajg pozytywne aprobaty, certyfikaty, dopuszczenia
ilub atesty wydane przez uprawnione instytucje np. ITB, CNBOP. Wymagania
Polskich Norm dotyczacych zasad ustalania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budynku , niepalno$ci materiatow budowlanych , stopnia ich palnosci
oraz dymotworczosci powinny byé zgodne miedzy innymi z PN-EN13501-1 i
zatgcznikiem do rozporzadzenia [3] .Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac tylko
materiaty z aktualnymi certyfikatami i aprobatami potwierdzajgcymi wymagany stopien
trudno zapalno$ci , niezapalnosci lub niepalnosci ,oraz potwierdzenie , ze produkty
rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie dymiace.

Zgodnie z § 3. 1. Rozporzadzenia [4]. Urzadzenia przeciwpozarowe W _obiekcie
powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania.

Uwagi - dot. warunkéw ochrony ppoz.:

e wymiary podawane w ekspertyzie / projekcie zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
[3] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w
odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle oscieznicy
przy uwzglednieniu grubosci skrzydta zamknigcia otworu.
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na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaé projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajgce (aprobaty, certyfikaty — etc...) w stosunku do materiatow
czy elementdw konstrukcyjnych budynku do stosowania w budownictwie z uwagi na
wymagania ochrony przeciwpozarowej, a w stosunku do urzadzen i instalacji ppoz.
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci) oraz protokoly prob i sprawdzen zawierajgce wyniki badan stanu
technicznego instalacji uzytkowych | urzadzeh przeciwpozarowych, a w
szczegolnosci: instalacji elektrycznej z ppoz. wytgcznikiem pradu elektrycznego,
natezenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow,
zadziatania wylgcznika ppoz., instalacji sygnalizacji pozaru we wspoétdziataniu z
innymi urzgdzeniami ppoz. sterowanymi z tej instalacji itp. (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp.
[4]),réwniez instalacji odgromowej/, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem
budowlanym oswiadczenia Kierownika Budowy.

wszystkie elementy konstrukcyjne - budowlane, ktére charakteryzujg sie: nosnoscia,
szczelnoscia i /lub czy/ izolacyjnoscig ogniowa (R, E, 1) powinny by¢ wykonywane
jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi
$wiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i stopnia
rozprzestrzeniania ognia (dot. w szczegoélnosci: systemu przekryé warstwowych,
zamknie¢ otworéw gdzie wymagana jest odporno$¢ ogniowa czy dymoszczelnose,
mocowania elementéw elewacyjnych.

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do
ewakuacji.

Obowigzki wiasciciela lub zarzadcy obiektu budowlanego:

v Whaéciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany utrzymywac i uzytkowac
obiekt zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art.5.ust.2 ustawy [2],

v’ Przeprowadzac okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i
przewodow zgodnie z art.62 ustawy [2],

v Przechowywac dokumentacje obiektu budowlanego przez okres jego istnienia zgodnie z
art.63 ustawy [2],

v Prowadzi¢ ksigzke obiektu budowlanego, wraz z zatgcznikami zgodnie z art.64.ustawy
[1].

v Bezwzglednie przestrzega¢ czynnosci zabronionych i obowigzkéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z §4.1 i §5. rozporzadzenia [4].

9.Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozZarowej.

Przyjete rozwigzania zamienne zdaniem autoréw ekspertyzy w petni zrekompensujq
niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych [3], oraz przeciwpozarowych [4] i [5] nie pogarszajg warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku Urzedu Miasta w Kruszwicy. Pomimo tego, ze nie
zostang usuniete w petni wszystkie elementy w budynku stanowigce podstawe
uznania go za zagrazajacy zyciu, to zaproponowane rozwigzania zamienne zapewnig
akceptowalny zdaniem autoréw ekspertyzy poziom bezpieczeristwa pozarowego.
Uwzgledni¢ nalezy réwniez fakt, ze w Kruszwicy dziata jednostka Ochotniczej Strazy
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Pozarnej z dtugoletnia tradycjg (wtgczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gasniczego) i jest wyposazona w najnowoczesniejszy sprzet pozarniczy, mogaca
podejmowac skuteczne dziatania ratowniczo — gasnicze. Strazacy OSP Kruszwica
doskonale znajg obiekt Urzedu Miasta w Kruszwicy. OSP oddalona od budynku
~UMwK" okoto 1,0km (czas dojazdu okoto 11,0minut)

10.Zatgczniki i dokumentacja zdjeciowa.

Dokumentacja fotograficzna.

Plan sytuacyjny budynku -skala 1:500,
Rzut piwnic skala -1:100,

Rzut parteru skala -1:100,

Rzut pierwszego pietra skala -1:100,
Rzut dachu skala 1:100,

Przekrdj A-A skala- 1:100,

Elewacje potudn. -zach. skala 1:100,
. Elewacje pétnocno-wsch. skala 1:100,
10 Elewacje potudn. -wsch. skala 1:100,
11.Rzut strychu segment A-skala1:100.

LoNO AWM=

Fot.nr 2. Nr3.Widok na komunikacje Kp1 sment A.
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Fot.nr4,nr 5.Widok na pom.Sali radnych.Segment B

%

N
B

Fot nr 6.Maszynownia windy K2. Fot nr 7.Widok na klatke K1.

Fot nr 10,11 .Widok na na naswietla z poliweglanu.
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ot.nr24,25.Wido|2 na kottonie i élowny wér gazu.

Fot.nr 26.27.Poddasze nieuzytkowe segment A.

egment B.

=

s |
Fot.nr 28,29.Poddasze nieuzytkowe s
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Droga pozarowa.

ey

Fot.nr 30,31 Widok na droge pozaro

e i

wa strona bo’mocnéf

Fot.nr 34.de:na drogé pozarOWal od strony wschodniej.
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