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PROJEKT TECHNICZNY- BRANZA ELEKTRYCZNA

1.0 CZESC OGOLNA

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera
opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ewakuacyjnego oraz podswietlanych
znakow ewakuacyjnych wraz z dostosowaniem budynku UM w Kruszwicy do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie branzy elektryczne;.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej zostaly okreslone w projekcie
architektoniczno-budowlanym- ,Dostosowanie budynku Urzedu Migjskiego przy ul.
Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagari przepisow ochrony przeciwpozarowej’” autor:
mgr inz. arch. Ewelina Liberacka i sg wiasciwe do zakresu uzgadnianego projektu
technicznego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu technicznego i na podstawie:

- Umowy z Inwestorem;
- Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Toruniu;
- uzgodnien i wytycznych branzowych;

- obowigzujgcych norm, przepisow i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem
opracowania.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

1. Projekt oswietlenia ewakuacyjnego w catym budynku;

2. Projekt podswietlanych znakow ewakuacyjnych na parterze budynku przy wyjsciach W1-
W4;

3. Wymiane obudowy rozdzielnicy R2;

4. Projekt zasilania CSP;

5. Projekt Wymlany lampy w kottowni.

2.0. OPIS DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ
2.1. ZASILANIE BUDYNKU
Nie dotyczy
2.2. POMIAR ENERGII
Nie dotyczy
2.3. ROZDZIELNICA GtOWNA RG

Rozdzielnica gtowna znajduje sie w poblizu wejscia W2 na parterze w nowej czesci budynku.
W celu zasilenia nowoprojektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykorzystac
istniejagcy obwod zasilajgcy istniejgce oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na parterze w nowej
czesci budynku.

Ponadto w rozdzielnicy gtownej nalezy zabudowac nowe zabezpieczenie nadprgdowe B6 w
celu zasilenia dwoch podswietlanych znakow ewakuacyjnych nad drzwiami W2 i W3.
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2.4. ROZDZIELNICA R2

Rozdzielnica R2 znajduje sie w poblizu wejscia W1 na parterze w starej czesci budynku. W
celu zasilenia nowoprojektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykorzystac
istniejagcy obwod zasilajgcy istniejgce oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na parterze w starej
czesci budynku.

Ponadto w rozdzielnicy gtownej nalezy zabudowac nowe zabezpieczenie nadprgdowe B6 w
celu zasilenia dwéch podswietlanych znakdéw ewakuacyjnych nad drzwiami W1 i W4,

Dodatkowo nalezy wymieniC obudowe rozdzielnicy R2, wykonanej z materiatdw
tatwopalnych na obudowe metalowg. Wymiary zewnetrzne otworu wynoszg ok 700x675mm. W
tym celu nalezy zdemontowac istniejacg obudowe i wstawi¢ nowg w postaci np. drzwi
maskujgcych metalowych o wymiarach nie mniejszych niz 700x675mm.

2.5. ROZDZIELNICAR1 1
Rozdzielnica R1_1 znajduje sie w poblizu wejscia do sali sesyjnej w piwnicy w nowej czesci
budynku. W celu zasilenia nowoprojektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy
wykorzystac istniejgcy obwdd zasilajgey istniejagce oprawy oswietlenia ewakuacyjnego w piwnicy
W nowej czesci budynku.

2.6. ROZDZIELNICA R1_2

Rozdzielnica R1_2 znajduje sie w pomieszczeniu nieuzytkowym w piwnicy w starej czesci
budynku. W celu zasilenia nowoprojektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy
wykorzystac istniejgcy obwdd zasilajgey istniejagce oprawy oswietlenia ewakuacyjnego w piwnicy
w starej czesci budynku.

2.7. ROZDZIELNICA R3_1

Rozdzielnica R3_1 znajduje sie w narozniku korytarza na pietrze w nowej czesci budynku.
W celu zasilenia nowoprojektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykorzystac
istniejgcy obwoOd zasilajgey istniejgce oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na pietrze w nowej
czesci budynku.

2.8. ROZDZIELNICA R3_2

Rozdzielnica R3_2 znajduje sie na korytarzu pietra naprzeciw klatki schodowej w starej
czesci budynku. W celu zasilenia nowoprojektowanych opraw oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy
wykorzystac istniejgcy obwod zasilajgcy istniejgce oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na pietrze
w starej czesci budynku.

2.9. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Na poszczegoélnych kondygnacjach nowej czesci budynku, projektuje sie dotozenie nowych
opraw oswietlenia ewakuacyjnego np. FT2SE150ATT 13 FlexiTech Escape 150 Im, 6500 K, 2W, |I
klasa ochronnosci firmy EATON, ktore nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami E1-E3. Z kolei w
starej czesci budynku wszystkie oprawy nalezy zdemontowaC i przekaza¢ do utylizacji w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, a nastepnie nalezy zamontowa¢ nowe oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego np. FT2SE150ATT13 FlexiTech Escape 150 Im, 6500 K, 2W, Il klasa ochronnosci
firmy EATON, ktore takze nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami E1-E3. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w baterie o czasie dziatania min. 1h po zaniku zasilania.
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Rozmieszczenie wszystkich nowoprojektowanych opraw zostato wykonane w oparciu o
obliczenia w programie DIALux evo i wytyczne z Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP, czyli natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w osi drogi co
najmniej 2 Ix, a przy urzgdzeniach przeciwpozarowych — 5 Ix. llos¢ i rozmieszczenie opraw powinny
byC pozostac jak w projekcie. W przypadku zmiany nalezy powtorzy¢é obliczenia natezenia
oswietlenia. W zatozeniach przyjeto wspétczynnik odbicia powierzchni pomieszczen wartosci 0 %.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w budynku wykona¢ przewodami typu YDYp
2x1,5mm? 750V, ukfadanym:

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego — w suficie lub w $cianie pod tynkiem;

- w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym — w korytach kablowych montowanych do
sufitu lub $ciany, mozna w tym celu wykorzystac istniejgce koryta kablowe.

Nad wejsciami koncowymi W1, W2, W3 i W4, prowadzgcymi do miejsc bezpiecznych, na
zewnatrz budynku, projektuje sie dotozenie nowych opraw oswietlenia ewakuacyjnego np. EXIT L
IP65 LED 6W 850Im 1h jednozadaniowe biate. Oprawy nalezy wyposazy¢ w baterie o czasie
dziafania min. 1h po zaniku zasilania.

Wszystkie AOE powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy, umozliwiajgcy
sprawdzenie dziatania opraw bez wytgczania zasilania.

Montaz sprzetu dokonuje wykonawca robot elektrycznych.

2.10. PODSWIETLANE ZNAKI EWAKUACYJNE

Zgodnie 'z wytycznymi [w] Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP nad wyjsciami W1-W4 na parterze budynku, zaprojektowano podswietlane
znaki ewakuacyjne np. typu Ontec S20 M1X 60/180 M/NM AT W IP65, Il klasa ochronnosci, ktére
takze nalezy rozmiescic¢ zgodnie z rysunkami E1-E3. Oprawy nalezy wyposazy¢ w baterie o czasie
dziatania min. 1h po zaniku zasilania.

Instalacje zasilajgcg podswietlane znaki ewakuacyjne w budynku wykona¢ przewodami typu
YDYp 2x1,5mm? 750V, uktadanym:

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego — w suficie lub w $cianie pod tynkiem;

- w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym — w korytach kablowych montowanych do
sufitu lub sciany, mozna w tym celu wykorzystac istniejgce koryta kablowe.

Wszystkie podswietlane znaki ewakuacyjne powinny byC wyposazone w wewnetrzny uktad
testujgcy, umozliwiajgcy sprawdzenie dziatania opraw bez wytgczania zasilania.

Montaz sprzetu dokonuje wykonawca robot elektrycznych.

2.11. WYMIANA LAMPY W POMIESZCZENIU KOT£ OWNI
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wymiane istniejgcej lampy oswietleniowej na
oprawe np. ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 7500 Im, 53 W, 4000 K, IP65.
2.12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

- rezystanciji izolacji zastosowanych przewodow;
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- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;
- pomiary natezenia oswietlenia ewakuacyjnego;
- sprawdzenie dziatania opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz podswietlanych znakow
ewakuacyjnych po zaniku zasilania.
Prace elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych instalacji.
2.13. WARUNKI PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM | CZYNNOSCIOM
KONSERWACYJYM AOE ORAZ PODSWIETLANYCH ZNAKOW EWAKUACYJNYCH

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz w
roku i powinny by¢ przeprowadzone w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta.

Podczas przeglagdow nalezy wykona¢ sprawdzenie dziatania opraw oswietlenia
ewakuacyjnego oraz podswietlanych znakow ewakuacyjnych, przy czym w cyklu comiesiecznym
nalezy wykona¢ symulacje awarii zasilania, tzw. test skrocony, a w cyklu corocznym test
petnookresowy z pomiarem czasu pracy awaryjnej. Testowanie nalezy wykona¢ poprzez
wewnetrzny ukfad testujgcy.

Realizacje prac nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie Swiadectwa
kwalifikacyjne.
2.14. UWAGI KONCOWE
a)roboty objete niniejszg dokumentacjg, powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane i branzowe;

b) cafosc robdt wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami elektrycznymi;

c) po zakoriczeniu prac dokonac odbioru koricowego robot przez wiasciwe terenowo |
branzowo stuzby techniczne oraz Inwestora.

2.15. INFORMACJE DLA WYKONAWCY

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatéw,
urzgdzen i aparatow ale pod warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowej
potwierdzone podpisem projektanta i zapisem w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie mogg
pogarsza¢ warunkow technicznych stanu projektowanego oraz pogarszac bezpieczenstwa ludzi
i obiektu.
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Zestawienie materiatow

Certyfikat CNBOP lub $wiadectwo

Lp. Nazwa Typ, parametry techniczne | llos¢ dopuszczenia
CNBOP nr: 4677/2022
) Eaton Cooper Securite SAS
) ’ o " | 63204 Riom, Francja
ewakuacyjnego EATON Okres waznosci 2022-06-22-2027-06-
21
o ATLANTYK STRONG LED Nie dotyczy
2 os'F\)Ar/iae\AtEniowa 1299 ED 7500 Im, 53 W, 4000 | 1 szt.
K, IP65
CNBOP nr: 4662/2022
. , TM Technologie Sp. z 0.0.
3 Podswetlgne znaki Ontec S20 M1X 60/180 M/NM 4 sot. Morawica 355
ewakuacyjne AT W IP65 32-084 Morawica
Okres waznosci 2022-06-03-2027-06-
02
Zewnetrzna oprawa CNBOP nr: 3947/2020
awaryinego EXIT L IP65 LED 6W 850Im Rafat Stgnuoh P.P.H.U AWEX Sp. z.0.0
4 . ; . , ) 4 szt. Mastomigca, ul. Dtuga 39
oswetlemg 1h jednozadaniowe biate 32-091 Michatowice
ewakuacyjnego Okres waznosci 2023-10-12-2025-03-
31
5 Przewod YDYp 2x1,5mm? 480 m | Nie dotyczy
Drzwi maskujgce Drzwi maskujgce metalowe o Nie dotyczy
6 —_ . 1 szt.
rozdzielnice wym. min 700x675mm
Wytacznik Nie dotyczy
F instalacyjny z B6 5 ot
cztonem
nadpradowym
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ZAKRES
OPRACOWANIA

PROJEKTANT /
SPRAWDZAJACY

PODPIS

Instalacje
elektryczne

mgr inz. Marcin Miszczuk

nr upr. bud. POM/0309/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr __inz. Milena  Kuta-
Dolegata

nr upr. bud. KUP/0096/PBE/23
do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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