OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1 / Eaton Emergency Lighting SL2ZMNM42E1C3A SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H / Eaton Emergency Lighting - SL20,MNM,IP42,150Im,1H
(1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H)

Eaton Emergency Lighting SL2ZMNM42E1C3A SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H

Eaton SafelLite, Safety lighting / exit sign, 20m viewing distance,
escape route and open area, Stand alone, Maintained / Non-
Maintained operation, 60lm in mains, IP42, 150Im, 1 hour duration, 3
ISO pictograms (D,L,R)

One product, several applications. SafeLite is a range of anti-panic
and escape route luminaires that can also be used as an exit-sign by
purchasing optional sets of pictograms (conform to ISO7010). The
housings are available in two IP rating options (IP42 & IP65) making
SafeLite luminaires suitable for indoor or more industrial applications.
A wide range of accessories (recessed box, recessed base, double-
sided diffuser and wire guard) will provide more flexibility and ease of
integration within the building.

This range of LED stand-alone self-contained luminaires is composed
of maintained and non-maintained variants, 1/2/3h duration versions,
from 60Im up to 300Im light output.

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien $wietlny lampy: 60 Im
Strumien $wietlny opraw: 60 Im
Moc: 2.7 W

Skutecznos¢ swietlna: 22.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H: CCT 4000 K, CRI 80

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105° 106°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=100%
C0-C180 =—C90-C270

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1 / Eaton Emergency Lighting SL2ZMNM42E1C3A SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H / Eaton Emergency Lighting - SL20,MNM,IP42,150Im,1H
(1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

350

300

250

200

150

100

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270

Wylot swiatta 1 / Wykres stozkowy

E(0°) 82

17 E(C90) 60.0° 52

0.50 1.8 E(CO) 605° 49
E(0°) 21

35 E(C90) 60.0° 13

1.0 35 E(CO) 605° 12
E(0°) 9.1

5.2 E(C90) 60.0° 0.58

15 5.3 E(CO) 60.5° 0.55
E(0°) 5.1

6.9 E(C90) 60.0° 0.32

2.0 7.1 E(CO) 60.5° 0.31

E(0°) 33

8.7 E(C90) 60.0° 0.21

25 8.8 E(CO) 605° 0.20

E(0°) 23

10 E(C90) 60.0° 0.14

3.0 1 E(CO) 60.5° 0.14
Odstep [m] $rednica stozka [m] Moc oswietleniowa [Ix]

CO0 - C180 (Kat polowkowy: 121.0°)
— C90 - C270 (Kat polowkowy: 120.0°)

DIALux Strona 2



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1 / Eaton Emergency Lighting SL2ZMNM42E1C3A SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H / Eaton Emergency Lighting - SL20,MNM,IP42,150Im,1H
(1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji

C225 C180 C135
C270 C90
40
600
800
1000
1200
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Wylot swiatta 1 / Diagram UGR

Oszacowanie os$lepiania wediug UGR

p Sufit 70 |70 |50 |50 |30 |70 |70 | 50 | 50 | 30

p Sciany 50 |30 |50 |30 |30 |50 |30 |50 |30 |30

zmiar pomieszczenia - Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
X Y do osi lampy do osi lampy

2H 2H |13.2 145 13.5 147 149 |13.3 145 136 148 15.0

3H|[13.2 143 135 146 149 |142 154 146 156 159
4H|13.2 142 135 145 148 (144 155 147 158 16.0
6H|13.1 141 135 144 147 (144 154 148 157 16.0
8H|13.1 14.0 134 143 147 |144 154 148 157 16.0
12H|13.1 14.0 134 143 146 |[144 153 147 156 159

4H 2H (138 149 142 152 155 |139 15.0 143 153 156
3H|13.9 14.8 142 151 154 |15.0 159 154 16.2 16.6
4H[13.8 146 142 15.0 154 (152 16.0 156 164 16.7
6H|13.8 145 142 149 153 |1563 16.0 157 16.3 16.7
8H|13.8 14.4 142 148 152|153 159 157 16.3 16.7
12H|13.8 144 142 148 152 (152 158 15.7 16.2 16.7

8H 4H (139 145 143 149 153 |152 158 15,6 16.2 16.6
6H[13.9 144 143 148 153|152 158 157 16.2 16.6
8H|13.9 143 143 148 152 (152 15.7 157 16.1 16.6
12H 139 143 144 147 152 (152 156 157 16.1 16.6

f2H 4H [13.8 144 143 148 153 |151 157 156 16.1 16.5
6H|13.8 14.3 143 14.7 152 (152 15.7 157 16.1 16.6
8H|13.8 142 143 14.7 152 |152 156 157 16.1 16.6

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S =1.0H +0.6 / -0.5 +0.2 / -0.3

S =1.5H +1.2 [ -21 +0.3 / -04

S =2.0H +23 /| -74 +1.0 / -21
[Tabela standardowa BKO1 BK03
ktadnik sumy korekty| 4.2 2.3

Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 60Im Catkowity strumien $wietiny

Wartosci UGR zgodnie z CIE Publ. 117 obliczono. Stosunek
odstepdéw do wysokosci = 0.25

DIALux
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OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1 / Eaton Emergency Lighting SL2ZMNM42E1C3A SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H / Eaton Emergency Lighting - SL20,MNM,IP42,150Im,1H

(1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H)

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien Swietlny lampy: 150 Im
Strumien $wietlny opraw: 150 Im
Moc: 2.7 W

Skutecznos$¢ swietlna: 55.6 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H: CCT 4000 K, CRI 80

Wylot Swiatta 2 / Polarny LVK

C0-C180 =—C90-C270

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90 - C270
Wylot $wiatta 2 / Liniowy LVK
350
300
250
200
150
100
50
90.0°  67.5° 45.0° 225° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n = 100%

Wylot swiatta 2 / Wykres stozkowy

DIALux
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OE1_1 Piwnica Stara Cz

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1 / Eaton Emergency Lighting SL2ZMNM42E1C3A SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H / Eaton Emergency Lighting - SL20,MNM,IP42,150Im,1H

(1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H)

26.03.2024

E(0°) 206
1.7 E(C90) 60.0° 13
0.50 1.8 E(C0) 60.5° 12
E(0°) 51
35 E(C90) 60.0° 32
1.0 35 E(CO) 605° 3.1
E(0%) 23
5.2 E(C90) 60.0° 14
15 5.3 E(CO) 605° 14
E(0°) 13
6.9 E(C90) 60.0° 0.81
2.0 7.1 E(CO) 605° 0.77
E(0°) 8.2
8.7 E(C90) 60.0° 0.52
25 8.8 E(CO) 60.5° 0.49
E(0°) 5.7
10 E(C90) 60.0° 0.36
3.0 i E(CO) 60.5° 0.34
Odstep [m] $rednica stozka [m] Moc oswietleniowa [Ix]
CO0 - C180 (Kat polowkowy: 121.0°)
— C90 - C270 (Kat polowkowy: 120.0°)

Wylot Swiatta 2 / Wykres luminacji

c225 c180 c135
c270 €90
00
1500
2000
2500
3000
C315 Cco c45
cd/m?
g=650° ——g=750° ——g=850°

Wylot swiatta 2 / Diagram UGR
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OE1_1 Piwnica Stara Cz

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1 / Eaton Emergency Lighting SL2ZMNM42E1C3A SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H / Eaton Emergency Lighting - SL20,MNM,IP42,150Im,1H
(1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H, 1xSL20,MNM,IP42,150Im,1H)

26.03.2024

Oszacowanie oslepiania wediug UGR

p Sufit 70 70 | 50 | 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Sciany 50 30 50 | 30 30 | 50 30 50 | 30 30
p Podtoga 20 |20 |20 |20 |20 | 20 20 | 20 | 20 | 20
zmiar pomieszczenia  Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H |16.4 17.7 16.7 179 18.1 |16.5 17.7 16.7 18.0 18.2
3H[16.4 175 16.7 178 18.1 |174 186 17.7 188 19.1
4H(16.3 17.4 16.7 17.7 18.0 |17.6 18.7 17.9 189 19.2
6H|16.3 17.3 16.6 17.6 179 (176 18.6 18.0 18.9 19.2
8H|16.3 17.2 16.6 175 179 (176 185 18.0 18.8 19.2
12H|16.2 17.2 16.6 175 17.8 |[17.6 185 179 18.8 19.1
4H 2H (17.0 18.1 174 184 187 |171 182 175 185 1838
3H|17.0 18.0 17.4 183 186 (182 19.1 18.6 194 19.7
4H(17.0 17.8 174 18.2 185 |184 19.2 188 19.6 19.9
6H[17.0 17.7 174 18.1 185 |185 19.2 189 195 19.9
8H|17.0 176 17.4 18.0 184 (185 19.1 189 19.5 19.9
12H|17.0 176 174 180 184 |184 190 189 194 198
8H 4H (171 17.7 175 181 185 |184 19.0 18.8 19.4 19.8
6H|17.0 176 17.5 18.0 184 (184 189 189 194 1938
8H|17.1 175 175 179 184 (184 189 189 19.3 19.8
12H {171 174 175 179 184 |184 188 189 19.2 19.7
n2H 4H |17.0 176 175 18.0 184 183 18.9 188 19.3 19.7
6H|17.0 175 175 17.9 184 (184 188 189 19.3 19.8
8H|17.0 174 175 179 184 (184 188 189 19.2 19.7
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S =1.0H +0.6 / -0.5 +0.2 / -0.3
S =1.5H +1.2 | 21 +0.3 / -04
S =2.0H +23 /| -74 +1.0 / -21
[Fabela standardowa BKO1 BK03
ktadnik sumy korekty| -1.0 0.9

Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 150Im Catkowity strumien $wietiny

Wartosci UGR zgodnie z CIE Publ. 117 obliczono. Stosunek
odstepow do wysokosci = 0.25

DIALux

DIALuUX
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alJeX

EMERGENCY LIGHTING

WYKONANIE

MONTAZ

NAPIECIE ZASILANIA

ZRODLO SWIATLA

CZAS LADOWANIA

CZAS PODTRZYMANIA

KLASA OCHRONNOSCI

STOPIEN OCHRONY | WYTRZYMALOSCI

TEMPERATURA OTOCZENIA

OPCJE

INFORMACJE DODATKOWE

WYMIARY [mm]

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego « Klosz transparentny
z poliweglanu

Natynkowy « Opcjonalnie podtynkowy ' « Opcjonalnie za pomocg uchwytu sufitowego @

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV Il - 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

1W, 2W, 3W, 4W, 6W LED
Temperatura barwowa: 6000K
Zywotnos¢: 50000h

Eco LED, Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania

1h lub 3h
I'ub 1l
IP65, IKO8

Wersja autonomiczna: t: 0°C + 40°C « t : -25°C + 40°C - przy zastosowaniu uktadu grzejnego
Wersja CB: t,: -25°C + 50°C

SE — awaryjna (na ciemno) « SA — sieciowo-awaryjna (na jasno) « AT — autotest « PT —
przycisk testu « RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA ¢« RW - system
monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless « FZLV — system centralnej baterii

24 VDC « FZLV2 - system centralnej baterii FZLV || 48VDC « CB — system centralnej baterii

Dioda LED sygnalizujgca obecnos$¢ napigcia i tadowanie akumulatora ¢ Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem « Oprawa w |l klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu
centralnej baterii FZLV oraz FZLV Il « Opcjonalnie mozliwo$¢ dostosowania oprawy do niskich
temperatur -25° C, przy zastosowaniu uktadu HTR-25 « Specjalne wykonania opraw dla
innych temperatur otoczenia dostepne na zapytanie « © zobacz akcesorium do montazu
podtynkowego, opcja RW niedostepna « ? zobacz akcesorium uchwyt sufitowy



ECO LED

STANDARD

PREMIUM

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD MOC MODUL A”“}ﬂ;’”“‘ TRYB
1w E 3 SE
ETL 2w E 3 SE
3w E SE
1w c 3 SE SA
ETL 2w c 3 SE SA
3w c 3 SE SA
1w B 3 SE SA
2w B 3 SE SA
ETL 3w B 3 SE SA
4w B 3 SE SA
6W B 3 SE SA

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD

ETL

MOC MODUL SYSTEM
1w F CB
2W F CB
3w F CB
6W F CB

OPCJE
PT AT
PT AT
PT AT
PT AT
PT AT
PT AT
AT RU
AT RU
AT RU
PT AT RU
PT AT RU
OPCJE
CBS X
CBS X
CBS X
CBS X

RW

RW

RW

STRUMIEN W TRYBIE AWARYJINYM [lm]

STRUMIEN [im]

STRUMIEN W TRYBIE AWARYJINYM [lm]

KOLOR
MoC ETL
WH GR BL o 1w 170
4
WH GR BL o 2w 285
(%)
w
WH GR BL 3w 430
WH GR BL a 1w 170
[
<
WH GR BL = 2w 285
=
WH GR BL (2 3w 430
WH GR BL 1w 180
WH GR BL = 2w 340
=
WH GR BL = 3w 455
5
WH GR BL 4w 560
WH GR BL 6W 850
STRUMIEN [Ilm]
KOLOR
Moc ETL
WH GR BL 1w 180
WH GR BL 2w 340
WH GR BL 3w 455
WH GR BL 6W 850

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII - ADRESOWALNEJ

KOD MoOC MODUL SYSTEM OPCJE
1w z CB ADE  AD
2w z CB ADE  AD

ETL 3w z CB ADE  AD
4W z CB ADE
6W z CB ADE  AD

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD MoOC SYSTEM

1w FZLV FzLv2
2W FZLV FzLv2

ETL

3W FZLV FZLv2
4w FZLV2
LEGENDA:
ETL oprawa EXIT L SA
E uktad zasilajgcy dla oprawy PT
w wersji ECO LED X
C uktad zasilajacy dla oprawy AT
w wersji STANDARD RU
B uktad zasilajacy dla oprawy
w wersji PREMIUM RW
F uktad zasilajgcy dla oprawy do
centralnej baterii FZLV
VA zintegrowany uktad zasilajacy
dla oprawy adresowej do FZLV
centralnej baterii
SE awaryjna (na ciemno) CB

P

P

P

P

2

STRUMIEN W TRYBIE AWARYJINYM [lm]

STRUMIEN [lm]

STRUMIEN W TRYBIE AWARYJINYM [lm]

awaryjnych Rubic UNA

system monitoringu opraw
awaryjnych Rubic UNA Wireless
oprawa do centralnej baterii FZLV
24VDC

oprawa do centralnej baterii

FZLV 11 48 VDC

system centralnej baterii

KOLOR
MoOC ETL
WH GR BL 1w 180
WH GR BL 2W 340
WH GR BL 3W 455
WH GR BL 4W 560
WH GR BL 6W 850
STRUMIEN [lm]
KOLOR
MoC ETL
WH GR BL 1w 180
WH GR BL 2W 340
WH GR BL 3W 455
WH GR BL 4W 560
sieciowo-awaryjna (na jasno) CBS
przycisk testu ADP
oprawa bez dodatkowych opcji
autotest
system monitoringu opraw ADE

WH
GR
BL

oprawa do centralnej baterii CBS
oprawa do centralnej baterii

CBS z modutem adresowym
ADP w technologii SMART
oprawa do centralnej baterii

CBS z modutem adresowym
ADE w technologii SMART
oprawa w kolorze biatym

oprawa w kolorze szarym

oprawa w kolorze czarnym

EXITL OPRAWY EWAKUACYJNE



EXIT L PRZYKLAD FOTOMETRII

H NN EE®RBN S B

Optyka do przestrzeni otwartej

1(0°)=352cd/kim
C0-C180

[cd/kim]
€90-C270

[

Il Bl Wi

ZINSZIN

symulacja dla czterech opraw i min 0,5 Ix (obszar)

2256 m?/6W

484 m?/1W
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M TM TECHNOLOGIE

Numer katalogowy
Zastosowanie
Czas pracy baterii
Tryb pracy

Wersja

Kolor

Strumien $wietiny
Zywotnosé zrédta LED
Moc czynna
Zasilanie
Zasilanie CB

Funkcja $ciemniania

Zakres temperatury pracy

Materiat

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony przed uderzeniem

Stopien szczelnosci
Bateria

Gwarancja

TM-S2.MXATX060W
oswietlenie antypaniczne
1h

M

AT - test automatyczny
RAL9003

371 (1h); 154 (3h) Im

50 tys. r-g

3.8W

210+250 V AC 50+60 Hz
186+254 V DC

nie

5-40 °C

PC

2

IK08

IP65/IK08

LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
24 miesigce - ST

36 miesigcy - AT
60 miesiecy - DATA, CB



https://tmtechnologie.pl/download-certificate/768
https://tmtechnologie.pl/download-certificate/485
https://tmtechnologie.pl/download-certificate/694
https://tmtechnologie.pl/download-certificate/385

S FOTOMETRIA [m]

Wysokos$¢ pomieszczenia Odlegtos¢ sciana - oprawa Odlegtos¢ oprawa-oprawa

. | B 2,5 3,56-1h|3,0-3h 8,0-1h|7,0-3h

3,0 3,56-1h|3,5-3h 95-1h[8,0-3h

4,0 4,5-1h|4,0-3h 11,5-1h9,5-3h
’ 5,0 5,0-1h|4,0-3h 13,0-1h[11,0 - 3h
6,0 50-1h|3,5-3h 15,0-1h[12,5-3h
7,0 50-1h|3,5-3h 16,5-1h]13,5-3h
8,0 55-1h|3,5-3h 18,0-1h| 14,0 - 3h
9,0 55-1h|3,0-3h 19,0-1h|14,5-3h
Ez::{lj; = === - . 10,0 55-1h|2,0-3h 20,0-1h|15,0-3h

TMTECHNOLOGIE Morawica&nbsp;355 32-084&nbsp;Morawica www.tmtechnologie.pl

Wygenerowano: 20-03-2024




‘ ELEKTRIKO

Ontec S20 M1X 60/180 M/NM AT W IP65
Kod produktu: 102143

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

Strumien Swietlny lampy [Im] 371 (1h); 154 (3h) Im
Czas pracy na baterii 1h

Strumien swietlny lampy [Im] 371 (1h); 154 (3h) Im
Czas pracy na baterii 1h

Klasa ochronnosci ll

Zastosowanie oswietlenie antypaniczne
Zgodno$¢ z normami europejskimi (CE) TAK
Certyfikat CNBOP TAK

Zrédto $wiatta LED

Sposéb montazu natynkowy

Stopien ochrony IP IP65

Kolor RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny
Czas pracy na baterii 1Th / 3h

Napiecie [V] 230 V AC / 50 - 60 Hz + 10%

Praca sieciowo-awaryjna.

Multifunkcyjna oprawa ONTEC S taczy w sobie niezawodnosé i nowoczesny design.

ONTEC S posiada wysokie parametry oswietleniowe, mozliwo$¢ montazu podtynkowego oraz montazu flagi - w
tatwy i szybki spos6b mozna go przeksztaici¢ w oprawe dwustronna.

Stronalz3 info@elektriko.pl
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G’EKT RIKO

Produkt dostepny jest dodatkowo w modelu COLD dedykowanym do zastosowan w temperaturze do -15°C.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

ONTEC S (M2)
[ T
i i __ )
ONTEC S (M1)
e 13 ox¥ = | = |
ONTEC S (M5)

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Strona2z 3 info@elektriko.pl
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‘ ELEKTRIKO

ONTEC S M1 M2 Ms oéwietlenie antypaniczne
L] ’ antipanic lighting

Wymiary [mm] Montaz

mensions

140

T 275x45x 15[cm]

o 0gi

llosE opakowar:
quantity of boxes: 700 szt

Sy upmm
80cm 120am

—
.

.
ting b
e i
— i
[ s |
I
A
Akcesoria

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Strona3z3
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Projekt 0 17.03.2024
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/LUG Light Factory 090250.5L05.711 ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 7500im/840 PMMA opal
IP65 1XATLANTYK STRONG 4000K / LUG Light Factory - ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 7500im/840 PMMA opal IP65

(1XATLANTYK STRONG 4000K)

LUG Light Factory 090250.5L05.711 ATLANTYK STRONG LED 1299 ED
7500Im/840 PMMA opal IP65 1XxATLANTYK STRONG 4000K

Przemystowa oprawa na zrodta swiatta LED, strugoodporna o
zwiekszonej odpornosci chemicznej, przeznaczona do stosowania w
miejscach o specyficznych warunkach otoczenia. Obudowa oprawy
wykonana z GPR (poliester wzmocniony wiéknem szklanym) w
kolorze jasnoszarym, klosz pétmleczny PMMA; uszczelka
poliuretanowa wylewana, blacha montazowa, klipsy ze stali
nierdzewnej; zawieszenia ze stali nierdzewnej, oprawa o stopniu
¥ — szczelnosci IP65, szybkoztgczka umozliwiajgca podtgczenie oprawy

l : i bez koniecznosci jej otwierania, czujnik ruchu zamontowany w

oprawie.

Fotometria absolutna

Strumien $wietlny opraw: 7400 Im
Moc: 53.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 139.6 Im/W

Dane kolorymetryczne
1XATLANTYK STRONG 4000K: CCT 4000 K, CRI 80

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
2400
2000
120° 1600 120°
1200
105° 800 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 16° 0° 15° 30° 45°
cd 7400 Im
——C0-C180 = C90-C270

DIALux Strona 1



Projekt 0

Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/LUG Light Factory 090250.5L05.711 ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 7500Im/840 PMMA opal
IP65 1xATLANTYK STRONG 4000K / LUG Light Factory - ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 7500Im/840 PMMA opal IP65

(1XATLANTYK STRONG 4000K)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

17.03.2024

2400

CO0 - C180 (Kat polowkowy: 129.8°)
— C90 - C270 (Kat polowkowy: 103.8°)

2000
1600
1200
800
400

180°  135° 90° 45° 0° 45° 90° 135°  180°

cd 7400 Im

C0-C180 = C90-C270
Wylot swiatta 1 / Wykres stozkowy

8489

51.9° 999

64.9° 325

2122

51.9° 250

64.9° 81

E(0°) 943

a0 E(C90) 51.9° 111

15 6.4 E(CO) 649° 36

E(0°) 531

5.1 E(C90) 51.9° 62

2.0 8.5 E(CO) 649° 20

E(0°) 340

6.4 E(C90) 51.9° 40

25 1" E(CO) 64.9° 13

E(0°) 236

7.7 E(C90) 51.9° 28

3.0 13 E(CO) 649° 9.0

Odstep [m] $rednica stozka [m] Moc oswietleniowa [Ix]

DIALux

DIALuUX
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Projekt 0 17.03.2024

Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/LUG Light Factory 090250.5L05.711 ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 7500Im/840 PMMA opal
IP65 1xATLANTYK STRONG 4000K / LUG Light Factory - ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 7500Im/840 PMMA opal IP65

(1XATLANTYK STRONG 4000K)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji

C225 C180 C135
C270 C90
6000

C315 Co C45
cd/m?
g=650° =——g=750° =——g=850°
Wylot $wiatta 1 / Diagram UGR
Oszacowanie os$lepiania wediug UGR
p Sufit 70 70 50 | 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Sciany 50 30 50 | 30 30 | 50 30 50 | 30 30
zmiar pomieszczenia - Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H (155 16.8 159 17.2 176 |13.9 152 143 156 16.0
3H|17.7 189 182 19.3 19.8 (153 16.5 157 16.9 17.3
4H (189 20.0 194 204 20.9 [158 169 16.3 174 17.8
6H[20.1 211 206 21.6 221 |16.2 17.2 16.7 17.7 18.2
8H1(20.7 21.7 212 222 227 |16.3 173 16.8 17.8 183
12H|21.3 223 219 228 233 |16.3 173 169 17.8 183
4H 2H |16.1 17.2 16.6 176 18.1 |[149 16.0 153 164 16.9
3H|18.6 195 19.1 20.0 20.5 (16,5 17.5 17.0 18.0 185
4H(19.9 20.8 204 213 21.8 |17.2 18.1 17.8 18.6 19.1
6H|21.3 221 219 226 23.2 |[17.7 185 183 19.0 19.6
8H|22.0 22.7 226 23.3 239 (179 186 185 19.2 19.8
12H|22.8 23.5 234 240 247 |18.0 18.7 18.6 19.2 19.8
8H 4H |20.2 209 20.8 21.5 22.1 |18.0 18.7 18.6 19.2 19.8
6H|21.9 225 225 23.0 23.7 |18.8 194 194 20.0 20.6
8H[22.8 23.3 234 239 246 [19.1 196 19.7 20.2 20.9
12H|23.8 24.3 244 249 256 |19.3 19.8 20.0 204 211
n2H 4H |20.2 209 20.8 214 221 (182 18.8 18.8 19.4 20.0
6H[22.0 225 226 23.1 23.7 |19.2 19.7 19.8 20.3 20.9
8H|23.0 234 23.6 24.0 24.7 |19.6 20.1 20.2 20.7 214
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S =1.5H +0.2 / -0.2 +0.2 / -03
S =2.0H +0.3 / -04 +04 / -0.7
Tabela standardowa BK10 BK14
ktadnik sumy korekty| 7.0 2.7
Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 7400lm Catkowity strumien $wietiny

Wartosci UGR zgodnie z CIE Publ. 117 obliczono. Stosunek

odstepdéw do wysokosci = 0.25

DIALux

DIALuUX
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OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/1 K1/ Zespolenie pomieszczenia

0/1 K1

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.320 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 6 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 7.61 (=5.00) 4.21 10.4 0.55 0.40
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.26 W/m? = 16.50 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.30 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 2/ Pigtro 1/ 0/1 K1/ Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 6: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena Swietlna 1
Srednia: 7.61 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 4.21 Ix, Maks.: 10.4 Ix, Min/srodek: 0.55, Min/maks: 0.40

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |
Teren 1/Budynek 2/ Pigtro 1/ 0/1 K1/ Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

i

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 2 / Pietro 1/ 0/1 K1 / Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 3



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |
Teren 1/Budynek 2/ Pigtro 1/ 0/1 K1/ Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1:25
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OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/1 korytarz / Zespolenie pomieszczenia

0/1 korytarz

Y x

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.320 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwagji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 3 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 9.31 (= 5.00) 2.68 13.1 0.29 0.20
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skuteczno$¢ swietlna [Im/W]
7 Eaton Emergency Lighting - SLZMNM42E1C3A 210 54 38.9
SL20,MNM,IP42,150im,1H
1470 37.8 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.54 W/m? = 5.84 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 69.54 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich standw $ciemnienia.
Zuzycie: 42 kWh/a od maksymalnego 2450 kWh/a

Strona 1

DIALux



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/1 korytarz / Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

! x

Ptaszczyzna pracy 3: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 9.31 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.68 Ix, Maks.: 13.1 Ix, Min/$rodek: 0.29, Min/maks: 0.20
Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 200

Nieprawidtowe kolory [Ix]

2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1 : 200

Siatka wartosci [Ix]
. 8 7.6.6.7.7.¢ 28877778887.7.7.7.8 887777 8.8 7. 7.7 777, |:4-3

Skala: 1: 200

DIALux

DIALuUX

Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/1 przeds_1 / Zespolenie pomieszczenia u X

0/1 przeds_1

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.530 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [IX] 7.23 (=5.00) 3.71 10.4 0.51 0.36
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]

1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H

Suma wszystkich Swiatet 210 5.4 38.9

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.99 W/m? = 13.67 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 5.47 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 2/ Pigtro 1/ 0/1 przeds_1 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena Swietina 1
Srednia: 7.23 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 3.71 Ix, Maks.: 10.4 Ix, Min/$rodek: 0.51, Min/maks: 0.36

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/1 przeds_1 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]
8.0
8.0
Skala: 1: 25

DIALux Strona 2



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 2 / Pietro 1/ 0/1 przeds_1 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 3



DIALuUX

26.03.2024

Teren 1/Budynek 2/ Pigtro 1/ 0/1 przeds_1 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

OE1_1 Piwnica Stara Cz

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1
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OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/1 przeds_2 / Zespolenie pomieszczenia

0/1 przeds_2

g
7.5
5.0

7/

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.400 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 5 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 7.88 (= 5.00) 4.75 10.4 0.60 0.46
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150lm,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.33 W/m? = 16.86 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.06 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 2 / Pietro 1/ 0/1 przeds_2 / Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 5: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1
Srednia: 7.88 Ix (Zad.: = 5.00 Ix), Min.: 4.75 Ix, Maks.: 10.4 Ix, Min/$rodek: 0.60, Min/maks: 0.46

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]
6.0 7.58.0 m 6.0
Skala: 1:25

Nieprawidtowe kolory [Ix]

3.0 5.0
Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/1 przeds_2 / Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Siatka wartosci [Ix]
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OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/10 / Zespolenie pomieszczenia

0/10

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.400 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 7 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 3.78 (= 5.00) 0.39 10.4 0.10 0.038
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.25 W/m? = 6.63 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 21.53 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 800 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 2/ Pigtro 1/ 0/10 / Ptaszczyzna pracy 7 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 7 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

\

Ptaszczyzna pracy 7: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena Swietlna 1
Srednia: 3.78 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 0.39 Ix, Maks.: 10.4 Ix, Min/$rodek: 0.10, Min/maks: 0.038

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D I ,-\ |
Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/10 / Ptaszczyzna pracy 7 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]
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Skala: 1:50

DIALux Strona 2



OE1_1 Piwnica Stara Cz

Teren 1/Budynek 2/ Pigtro 1/ 0/10 / Ptaszczyzna pracy 7 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

26.03.2024

44 15 14 11 090 067 (049
424 425 |22 18 14 008 067
440 441 837 28 20 13 089
463 466 456 441 27 18 1
486 |91 76 53 34 21 13
498 486 459 37 23 13
488 492 477 54 34 21 13
464 466 |58 42 28 18 14

Skala: 1 : 50

DIALux

DIALuUX

Strona 3



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/11 Kl sch / Zespolenie pomieszczenia

0/11 Kl sch

m

A
=
2.5

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.400 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 8 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 5.84 (= 5.00) 0.00 10.4 0.00 0.00
Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 54 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.84 W/m? = 14.31 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 6.46 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 250 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/11 Kl sch / Ptaszczyzna pracy 8 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 8 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 8: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1
Srednia: 5.84 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 0.00 Ix, Maks.: 10.4 Ix, Min/$rodek: 0.00, Min/maks: 0.00

Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]
5.0
2.0
Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D I ,-\ |
Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/11 Kl sch / Ptaszczyzna pracy 8 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

0.00 0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

+6.0 +6.1

+8 1 +8.3

19 188 168 2 12 o8 7

+8.8 +9.0 +7.8 +5.8 _|_4.0 _|_2.7 _|_1.7 _|_1.1
Skala: 1: 25

DIALux Strona 2



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ 0/15 / Zespolenie pomieszczenia

0/15

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.320 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspétczynnik konserwagji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 4 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 13.5(=5.00) 7.96 17.8 0.59 0.45
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skuteczno$¢ swietlna [Im/W]
2 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 54 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
420 10.8 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 2.68 W/m? = 19.84 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.03 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich standw $ciemnienia.
Zuzycie: 9 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 2/ Pigtro 1/ 0/15 / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena swietina 1
Srednia: 13.5 Ix (Zad.: = 5.00 Ix), Min.: 7.96 Ix, Maks.: 17.8 Ix, Min/$rodek: 0.59, Min/maks: 0.45

Wysokos$c¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Bl

Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE1_1 Piwnica Stara Cz 26.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 2 / Pietro 1/ 0/15 / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Nieprawidtowe kolory [Ix]

7.5 10 Ix
Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

491 495 491 493 496 496

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/0/17 / Zespolenie pomieszczenia

0117

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.100 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 6.31 (=5.00) 1.32 9.58 0.21 0.14
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
5 Eaton Emergency Lighting - SL2MNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1050 27.0 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.44 W/m? = 6.91 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 61.96 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 30 kWh/a od maksymalnego 2200 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/0/17 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena Swietlna 1
Srednia: 6.31 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 1.32 Ix, Maks.: 9.58 Ix, Min/srodek: 0.21, Min/maks: 0.14

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/0/17 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Izolinie [Ix]

5.0

Skala: 1: 100

DIALux

26.03.2024

DIALuUX

Strona 2



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 0/17 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 100

DIALux Strona 3



OE1_2 Piwnica Nowa Cz

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1: 100

DIALux

_ 1

26.03.2024

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/0/17 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

DIALuUX

Strona 4



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/0/17 Kl sch / Zespolenie pomieszczenia

0/17 Kl sch

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.100 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 5 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 5.55 (= 5.00) 2.73 7.77 0.49 0.35
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
3 Eaton Emergency Lighting - SL2MNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
630 16.2 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.93 W/m? = 16.67 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 17.51 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 18 kWh/a od maksymalnego 650 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/0/17 Kl sch / Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 5: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 5.55 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.73 Ix, Maks.: 7.77 Ix, Min/$rodek: 0.49, Min/maks: 0.35

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 0/17 Kl sch / Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix

7.5
5.0
3.0
2.0

Skala: 1: 50

DIALux Strona 2



OE1_2 Piwnica Nowa Cz

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/0/17 Kl sch / Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

26.03.2024

459 82 464 158 50 45 42 39

453 54 450 45 83 52 .51 50

450 460 462
443 455

444 411 75

463 72 74

445 453 159 472 74 67 6f

438 451 467 475 73 67 459 51

Skala: 1: 50

DIALux

DIALuUX

Strona 3



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/0/28 / Zespolenie pomieszczenia

0/28

P

p'e

&.0
5.0
Y
4.0

P
3.0

Wysokos$é od podtogi do sufitu: 3.100 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 4.81 (=5.00) 2.63 6.17 0.55 0.43
Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Ilm,1H
Suma wszystkich Swiatet 210 5.4 38.9

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.91 W/m? = 18.93 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 5.93 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sig¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 5 kWh/a od maksymalnego 250 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 0/28 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietina: Scena $wietina 1
Srednia: 4.81 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.63 Ix, Maks.: 6.17 Ix, Min/$rodek: 0.55, Min/maks: 0.43

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]
6.0
Skala: 1: 25

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 0/28 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Nieprawidtowe kolory [Ix]

2.0 3.0 5.0 Ix
Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

_|_5.3 _|_5.6 _|_5.5 _|_5.0 _i_4.4 _|_3.6 _|_2.9

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1 /0/29_0/30 / Zespolenie pomieszczenia

0/29_0/30

[y

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.100 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podioga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 3 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 11.4 (=5.00) 3.27 18.5 0.29 0.18
Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa @®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
4 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Ilm,1H
840 21.6 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna wartos¢ potaczenia: 1.92 W/m? = 16.88 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 11.26 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 18 kWh/a od maksymalnego 400 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 0/29_0/30 / Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

| | I

Ptaszczyzna pracy 3: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietina: Scena $wietina 1
Srednia: 11.4 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 3.27 Ix, Maks.: 18.5 Ix, Min/$rodek: 0.29, Min/maks: 0.18

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1: 50

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1 /0/29_0/30 / Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

26.03.2024

12 13 I13: 16 16 1|2I 10 8.3
+ + + + + + + +
T L.l 45 41 79
- i
471 458 459 15 45 496 70
445 446 413 14 100 96 82
| | |
Skala: 1: 50
DIALux

DIALuUX

Strona 2



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/0/31_0/32 / Zespolenie pomieszczenia

0/31_0/32

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.100 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
1 Ptaszczyzna pracy 4 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 11.6 (=5.00) 4.16 18.4 0.36 0.23
Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
4 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Ilm,1H
21.6 38.9

Suma wszystkich Swiatet 840

Charakterystyczna wartos$¢ potaczenia: 2.13 W/m? = 18.29 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 10.15 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 18 kWh/a od maksymalnego 400 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 0/31_0/32 / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietina: Scena $wietina 1
Srednia: 11.6 Ix (Zad.: = 5.00 Ix), Min.: 4.16 Ix, Maks.: 18.4 Ix, Min/$rodek: 0.36, Min/maks: 0.23

Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1:50

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica Nowa Cz 26.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/0/31_0/32 / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Siatka wartosci [Ix]

_‘_8.4 _‘_7.6 _‘_5.6 _‘_13 _‘_11 _‘_9.3 _‘_9.0 _‘_8.1 _‘_7:
_‘_10 _‘_11 _‘_9.4_‘_5.7 _‘_13 _‘_14 _‘_15 _‘_13 _‘_10 _‘_95_‘_85_'_6?
_‘_11 _‘_12 _‘_13 _‘_14 _‘_14 _‘_16 _‘_16 _‘_17 _‘_16 9.9_|_7.0_'_6.0_'_5.I2
2 419 14 415 16 17 (19 9 91117 04" 90774
_|_11 _|_12 _|_14 _|_15 _|_16 _|_17 _|_17 _|_15 _|_12 _|_11 +97+8|3
_|_9.1 _|_9.9_'_10 _|_7.3I—|—| _|_16 _|_12 I:i|_11 _|_11 _|_94_'_8:

Skala: 1: 50

DIALux Strona 2



OE1_2 Piwnica klatka sch W3 10.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ PIWNICA wentylatornia / Zespolenie pomieszczenia

PIWNICA wentylatornia

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.100 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 5.38 (=5.00) 2.99 6.83 0.56 0.44
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
2 Eaton Emergency Lighting - SLZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
420 10.8 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.63 W/m? = 11.76 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 17.06 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 12 kWh/a od maksymalnego 600 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica klatka sch W3 10.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ PIWNICA wentylatornia / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena Swietina 1
Srednia: 5.38 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.99 Ix, Maks.: 6.83 Ix, Min/srodek: 0.56, Min/maks: 0.44

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE1_2 Piwnica klatka sch W3 10.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ PIWNICA wentylatornia / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

3.0

Skala: 1: 50

DIALux Strona 2



OE1_2 Piwnica klatka sch W3 10.03.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / PIWNICA wentylatornia / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 3



DIALuUX

10.03.2024

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ PIWNICA wentylatornia / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

OE1_2 Piwnica klatka sch W3

Siatka wartosci [Ix]

2
|
8
|
2
|
5
|
.6
|
5
|
3
|
2
|
0
|
A
|
3
|
.6
|
A
|
I

6.5
5

_|_

454 46.1 466 _|_6.6 162 45
454 461 466 +6.7 462 45

441446 450 |51 150 47 4
447 |53 |57 |59 |58 (54 44
451458 163 164 163 159 5
452 458 163 166 165 6.1 5
449 455 159 162 61 158 5
445 451 155 157 |57 155 5
442 |47 |51 154 (54 153 5
439 |44 |48 (51 153 153 ¢
437 442 |47 151 153 154 5
436 442 47 152 155 57 5
136 442 48 154 159 61 ¢
435 143 |50 |58 164 |67

_|_4.0 447 455 61 164 6

_‘_3.6 _‘_4.3 _‘_5.0 _‘_5.6 _‘_6.1 _‘_6.5
_‘_3.4 _'_4.2 _‘_4.9 _‘_5.7 _‘_6.3 _‘_6.7

Skala: 1: 50

Strona 4

DIALux



OE1_3 Piwnica kottownia 17.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1 / Kotlownia / Zespolenie pomieszczenia

Kottownia

2 >

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.320 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 298 (= 200) 90.9 783 0.31 0.12
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]

1 LUG Light Factory - 090250.5L05.711 ATLANTYK STRONG LED 7400 53.0 139.6
1299 ED 7500lm/840 PMMA opal IP65

Suma wszystkich Swiatet 7400 53.0 139.6

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 3.42 W/m? = 1.15 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 15.49 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 9 kWh/a od maksymalnego 550 kWh/a

DIALux Strona 1



OE1_3 Piwnica kottownia 17.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1 / Kottownia / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 298 Ix (Zad.: = 200 Ix), Min.: 90.9 Ix, Maks.: 783 Ix, Min/$rodek: 0.31, Min/maks: 0.12

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE1_3 Piwnica kottownia 17.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Kotlownia / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

(100

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE1_3 Piwnica kottownia 17.03.2024 D I Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Kottownia / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

750

500

300

200

100

75

Skala: 1:25

DIALux Strona 3



OE1_3 Piwnica kottownia

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1 / Kottownia / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

17.03.2024

DIALuUX

_‘_136 _|_151 _|_161 _‘_149 _‘_133 _‘_112
_|_1 59 _|_203 _|_248 _|_280 _|_249 _|_202 _|_1 57
_‘_219 _‘_313 _|_432 _‘_508 _‘_436 _‘_312 _‘_215
_|_266 _|_413 _|_624 _|_735 _|_625 _|_413 _|_266
‘i‘268 ‘|‘41 8 _|_629 749 ‘|‘634 ‘i‘414 ‘|‘267
_‘_220 _|_321 _|_447 _‘_508 _‘_447 _|_321 _‘_222
_|_1 58 _|_208 _|_262 _|_284 _|_262 _|_207 _|_1 59
_i_113 ‘|‘136 _|_155 _i_164 ‘|‘157 _i_133 110

Skala: 1:25

DIALux

Strona 4



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Klakta schodowa boczna parter / Zespolenie pomieszczenia

Klakta schodowa boczna parter

2.5

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.200 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 8 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 6.90 (= 5.00) 0.50 10.4 0.072 0.048
Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
3 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
630 16.2 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.54 W/m? = 22.29 W/m?100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 10.54 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 18 kWh/a od maksymalnego 400 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ Klakta schodowa boczna parter / Ptaszczyzna pracy 8 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 8 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

»
>

[T

Ptaszczyzna pracy 8: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1
Srednia: 6.90 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 0.50 Ix, Maks.: 10.4 Ix, Min/$rodek: 0.072, Min/maks: 0.048

Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]
7.IZ
Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE2 Parter

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Klakta schodowa boczna parter / Ptaszczyzna pracy 8 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Nieprawidtowe kolory [Ix]

0.50 3.0 10 Ix

Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]
472 47 479 481 480 478 494 479
477 481 482 481 478 472 485
477 480 478 476 472 465 498 485
472 451 443 434 AT 453 481 478
449 445 438 450 456 459 476

Skala: 1:25

DIALux

DIALuUX

Strona 2



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Klatka schodowa parter-piwnica / Zespolenie pomieszczenia u X

Klatka schodowa parter-piwnica

/ﬂ\
| — 7 ]
A
T T

ﬁ
]

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.200 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 6 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 4.88 (=5.00) 3.52 5.79 0.72 0.61
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]

1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H

Suma wszystkich Swiatet 210 5.4 38.9

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.30 W/m? = 26.60 W/m?#/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.16 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ Klatka schodowa parter-piwnica / Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 6: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 4.88 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 3.52 Ix, Maks.: 5.79 Ix, Min/$rodek: 0.72, Min/maks: 0.61

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Klatka schodowa parter-piwnica / Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

Ve

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE2 Parter 13.02.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Klatka schodowa parter-piwnica / Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 3



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Klatka schodowa parter-piwnica / Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1:25

DIALux Strona 4



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Korytarz gtéwny parter / Zespolenie pomieszczenia

Korytarz gtbwny parter

I’/_E@@@E

Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.200 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 9.33 (=5.00) 1.05 13.6 0.11 0.077
Wysoko$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
7 Eaton Emergency Lighting - SLZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1470 37.8 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.53 W/m? = 5.64 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 71.84 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg si¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich standw Sciemnienia.
Zuzycie: 42 kWh/a od maksymalnego 2550 kWh/a

Strona 1

DIALux



OE2 Parter 13.02.2024 D I ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Korytarz gtéwny parter / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Y

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena $wietlna 1

Srednia: 9.33 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 1.05 Ix, Maks.: 13.6 Ix, Min/srodek: 0.11, Min/maks: 0.077
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 200

Nieprawidtowe kolory [Ix]

1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1: 200

Siatka wartosci [Ix]

4,6.6 9.9.8.7.6.5.5.6.6.7,8.7,.7.7, 7, 8.8.7. 7. 7.7, 8.8.7.7,. 7.7, 8.8.7.7.7.7,.7,. 8.7.7.7.6,.6,.7,..

Cooe

ROI0I0OIIED
=)

Skala: 1: 200

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ £acznik parter / Zespolenie pomieszczenia

tacznik parter

5.0

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.230 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 7 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 6.98 (=5.00) 3.26 10.9 0.47 0.30
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.60 W/m? = 8.65 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 8.94 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 350 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ £acznik parter / Ptaszczyzna pracy 7 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 7 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 7: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena Swietina 1
Srednia: 6.98 Ix (Zad.: = 5.00 Ix), Min.: 3.26 Ix, Maks.: 10.9 Ix, Min/srodek: 0.47, Min/maks: 0.30

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ £acznik parter / Ptaszczyzna pracy 7 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE2 Parter 13.02.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / tacznik parter / Ptaszczyzna pracy 7 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 3



OE2 Parter

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ £acznik parter / Ptaszczyzna pracy 7 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

13.02.2024

445 447 445
455 465 468 465 455
474 485 491 485 474
482 4100 4100 482
482 o {19 410 82
472 486 492 486 472
455 465 469 465 455

445 448 445

Skala: 1: 25

DIALux

DIALuUX

Strona 4



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Przeds. wejécie gtéwne parter / Zespolenie pomieszczenia

Przeds. wejscie gtowne parter

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.910 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 4 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 6.96 (= 5.00) 3.27 10.8 0.47 0.30
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.55 W/m? = 7.84 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 9.90 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 350 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Przeds. wejécie gtéwne parter / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

[
\ 4
>

Ptaszczyzna pracy 4: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 6.96 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 3.27 Ix, Maks.: 10.8 Ix, Min/$rodek: 0.47, Min/maks: 0.30

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Przeds. wejécie gtéwne parter / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE2 Parter 13.02.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Przeds. wejscie gtéwne parter / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 3



OE2 Parter

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Przeds. wejécie gtéwne parter / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

13.02.2024

450 455 455 449
454 469 477 477 468 454
466 485 498 498 484 466
B Y R
466 486 499 499 485 4656
455 470 479 479 469 455
441 451 456 456 451 441

Skala: 1: 25

DIALux

DIALuUX

Strona 4



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Przedsionek 1/ Zespolenie pomieszczenia

Przedsionek 1

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.270 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 6.88 (=5.00) 2.84 10.8 0.41 0.26
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.89 W/m? = 13.01 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 6.03 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 250 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ Przedsionek 1 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena swietlna 1
Srednia: 6.88 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.84 Ix, Maks.: 10.8 Ix, Min/srodek: 0.41, Min/maks: 0.26

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Przedsionek 1 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE2 Parter 13.02.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Przedsionek 1 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 3



DIALuUX

13.02.2024

OE2 Parter

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ Przedsionek 1 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie oswietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]
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‘|‘37

431 432 31
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_|_3.0

Skala: 1:25

Strona 4

DIALux



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Przedsionek 2 parter / Zespolenie pomieszczenia

Przedsionek 2 parter

o

a

1

k]

Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.200 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 3 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 8.45(=5.00) 5.80 10.8 0.69 0.54
Wysoko$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150lm,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.22 W/m? = 14.43 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.43 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sig¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ Przedsionek 2 parter / Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

_

=

Ptaszczyzna pracy 3: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietina: Scena $wietina 1
Srednia: 8.45 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 5.80 Ix, Maks.: 10.8 Ix, Min/srodek: 0.69, Min/maks: 0.54

Wysokos$c¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024

Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Przedsionek 2 parter / Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Nieprawidtowe kolory [Ix]

5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

8.9 8.5 7.3 6.1
48 48s 6.9
 I—

Skala: 1:25

DIALux

DIALuUX

Strona 2



OE2 Parter 13.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Wej$cie gtéwne parter / Zespolenie pomieszczenia

Wejscie gtbwne parter

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 2.290 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 5 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 6.95 (= 5.00) 0.53 10.9 0.076 0.049
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 54 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.81 W/m? = 11.68 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 6.65 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 250 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Wej$cie gtéwne parter / Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

| I

Ptaszczyzna pracy 5: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1
Srednia: 6.95 Ix (Zad.: =2 5.00 Ix), Min.: 0.53 Ix, Maks.: 10.9 Ix, Min/$rodek: 0.076, Min/maks: 0.049

Wysokos$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE2 Parter 13.02.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Wejécie gtéwne parter / Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

0.50 0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 75 10 Ix

Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

_|_3.5 _|_4.4 _|_5.5 _|_6.6 _|_7.7 _|_8.7 _|_9.4 _|_9.7 _|_9.4 _|_8.7 _|_7.7 _|_6.6 _|_5.4 _|_4.4 _|_3.5

_|_3.7 _|_4.6 _|_5.8 _|_7.0 _|_8.3 _|_9.5 _|_10 _|_10 _|_10 _|_9.5 _|_8.3 _|_7.0 _|_5.8 _|_4.6 _|_3.7

3.3 4.2 4.6 4.5 4.2 @
Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE2_1 Parter Nowa Cz 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Parter nowa cz klatka schodowa / Zespolenie pomieszczenia
(=]
)
v
W
Q
Uy
&y
A-

Parter nowa cz klatka schodowa

0
I {(c

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.230 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

5.0

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 7.43 (= 5.00) 0.00 12.9 0.00 0.00
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
4 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
840 21.6 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.60 W/m? = 8.12 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 35.76 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich standéw $ciemnienia.
Zuzycie: 24 kWh/a od maksymalnego 1300 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2_1 Parter Nowa Cz 11.03.2024
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ Parter nowa cz klatka schodowa / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie os$wietlenia u X

(adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 7.43 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 0.00 Ix, Maks.: 12.9 Ix, Min/$rodek: 0.00, Min/maks: 0.00

Wysokosc¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]
7.9
Skala: 1:50

DIALux Strona 1



OE2_1 Parter Nowa Cz 11.03.2024
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Parter nowa cz klatka schodowa / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia x
(adaptacyjne)

Nieprawidtowe kolory [Ix]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]

4 _@ 412 410 41 412 496 459 434

482 494 474 431 445
488 410 486 455 444 462

_|_7.7 _|_9.3 _|_7.6 _|_5.1 _|_3.7 _|_3.7 _|_5.0 _|_7.8 _|_10

Skala: 1: 50

DIALux Strona 2



OE2_1 Parter Nowa Cz 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Parter nowa cz korytarz / Zespolenie pomieszczenia

Parter nowa cz korytarz

]
by o Q$
o <
S0
S
<
= o
” °
L
5.0
N
[

Wysokos$é od podtogi do sufitu: 3.230 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 7.08 (=5.00) 0.77 15.0 0.11 0.051
Wysoko$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa @(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
5 Eaton Emergency Lighting - SL2MNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1050 27.0 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.42 W/m? = 5.86 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 65.04 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg si¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich standéw Sciemnienia.
Zuzycie: 30 kWh/a od maksymalnego 2300 kWh/a

Strona 1

DIALux



OE2_1 Parter Nowa Cz 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Parter nowa cz korytarz / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

L.

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena Swietina 1
Srednia: 7.08 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 0.77 Ix, Maks.: 15.0 Ix, Min/$rodek: 0.11, Min/maks: 0.051

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Strona 1

DIALux



OEZ2_1 Parter Nowa Cz 11.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Parter nowa cz korytarz / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]
23
Skala: 1: 75

DIALux Strona 2



OEZ2_1 Parter Nowa Cz 11.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Parter nowa cz korytarz / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1:75

DIALux Strona 3



OE2_1 Parter Nowa Cz

11.03.2024

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Parter nowa cz korytarz / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

Skala: 1:75

DIALux

_'_4.3 _|_8.6 _'_9.0 __|_4.9 _|_6.1
_|_4.4 _|_8.4 _|_8.9 _|_6.5 ‘|‘6'8
_‘_4.7
‘|‘32

DIALuUX

| _|_2.0
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_|_4.8

_|_6.7

_|_9.6

_|_5.8

436 444
473 499
489 412
479 494
Iy 410
400
414 461

N\
435 421
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488 460 450
481 484 497
479 491 411

Strona 4



OE2_2 Parter klatka sch W3 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Parter klatka sch W3 / Zespolenie pomieszczenia

Parter klatka sch W3

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.230 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 5.30 (=5.00) 2.79 6.50 0.53 0.43
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
2 Eaton Emergency Lighting - SLZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
420 10.8 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.63 W/m? = 11.94 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 17.06 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 12 kWh/a od maksymalnego 600 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2_2 Parter klatka sch W3 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ Parter klatka sch W3 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 5.30 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.79 Ix, Maks.: 6.50 Ix, Min/$rodek: 0.53, Min/maks: 0.43

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OEZ2_2 Parter klatka sch W3 11.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Parter klatka sch W3 / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 2



OE2_2 Parter klatka sch W3 11.03.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Parter klatka sch W3 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 3



DIALuUX

11.03.2024

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ Parter klatka sch W3 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

OE2_2 Parter klatka sch W3

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1: 50

Strona 4

DIALux



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/25 / Zespolenie pomieszczenia

1125

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.290 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 8.45 (= 5.00) 5.67 10.1 0.67 0.56
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 2.62 W/m? = 31.06 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 2.06 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 5 kWh/a od maksymalnego 100 kWh/a

DIALux Strona 1



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/25 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 8.45 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 5.67 Ix, Maks.: 10.1 Ix, Min/$rodek: 0.67, Min/maks: 0.56

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/25 / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1:10

DIALux Strona 2



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/25 / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:10

DIALux Strona 3



OE2_3 Parter sanitariaty

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/25 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

21.03.2024

496 494 489 482 472
10.0 499 493 485 475
499 494 86 476
496 495 490 82 473
489 487 483 476 468
479 477 474 468
Skala: 1: 10

DIALux

DIALuUX

Strona 4



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/26 / Zespolenie pomieszczenia

1/26

.0

Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.290 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [IX] 7.34 (= 5.00) 3.75 10.1 0.51 0.37
Wysoko$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Ilm,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.68 W/m? = 22.83 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 3.22 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg si¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 5 kWh/a od maksymalnego 150 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/26 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietina: Scena $wietina 1
Srednia: 7.34 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 3.75 Ix, Maks.: 10.1 Ix, Min/$rodek: 0.51, Min/maks: 0.37

Wysokos$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

&
(=]

Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/26 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Nieprawidtowe kolory [Ix]

3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

_|_9.4 _|_9.1 _|_8.2 _|_7.0 _|_5.8 _|_4.6

484 480 73 163 52

Skala: 1:25

DIALux

DIALuUX

Strona 2



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/27 / Zespolenie pomieszczenia

1127

5.0
0

4.

[

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.290 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 3 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 6.58 (= 5.00) 2.78 10.0 0.42 0.28
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa @ (Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150lm,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.06 W/m? = 16.05 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 5.11 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen $wietinych i ich standéw $ciemnienia.
Zuzycie: 5 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/27 | Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 3: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena swietina 1
Srednia: 6.58 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.78 Ix, Maks.: 10.0 Ix, Min/$rodek: 0.42, Min/maks: 0.28

Wysokos$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 1/27 | Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

_|_7.5 _|_7.2 _|_6.5 _|_5.5 _|_4.6

488 484 475 464 452 441

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/28 / Zespolenie pomieszczenia

1/28

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.290 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 4 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 6.84 (=5.00) 3.29 10.0 0.48 0.33
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.09 W/m? = 15.96 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.95 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 5 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

DIALux Strona 1



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/28 / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena Swietlna 1
Srednia: 6.84 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 3.29 Ix, Maks.: 10.0 Ix, Min/$rodek: 0.48, Min/maks: 0.33

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OEZ2_3 Parter sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 1/28 / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Izolinie [Ix]
8.0
Skala: 1:25

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix

10
7.5
5.0
3.0

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE2_3 Parter sanitariaty

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/28 / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

21.03.2024

47 469 462 453 443
487 483 g 463 450 439
497 494 484 470 456 442
497 487 472 457 143
496 493 483 469 455 442
484 481 473 461 449

Skala: 1: 25

DIALux

DIALuUX

Strona 3



OE2_4 Parter 1_36 CSP 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/36 CSP / Zespolenie pomieszczenia

1/36 CSP

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.260 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 12.7 (=200) 8.21 15.7 0.65 0.52
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
4 Eaton Emergency Lighting - SLZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
Suma wszystkich Swiatet 840 21.6 38.9

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.33 W/m? = 10.50 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 16.22 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 4 kWh/a od maksymalnego 600 kWh/a

DIALux Strona 1



OE2_4 Parter 1_36 CSP 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/36 CSP / Plaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

(]

(]

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena Swietina 1
Srednia: 12.7 Ix (Zad.: 2 200 Ix), Min.: 8.21 Ix, Maks.: 15.7 Ix, Min/$rodek: 0.65, Min/maks: 0.52

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE2_4 Parter 1_36 CSP 21.03.2024 D | Q |
Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/36 CSP / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE2_4 Parter 1_36 CSP 21.03.2024 D I Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 1/36 CSP / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix
i:
7.5
Skala: 1:25

DIALux Strona 3



OE2_4 Parter 1_36 CSP

21.03.2024

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 1/36 CSP / Plaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

DIALuUX

495 4 1 412 1 410
1 412 413 413 413 412
412 414 415 415 414 413 _‘_11_
= - = = = -7
- = 7 = = 7
412 414 415 415 415 413 412
1 412 413 414 413 412 11
495 411 412 412 412 411
Skala: 1: 25

DIALux

Strona 4



OE3 Pietro 15.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1 / Klatka schodowa boczna pietro / Zespolenie pomieszczenia

Klatka schodowa boczna pietro

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.190 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 6 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 7.00 (= 5.00) 3.33 9.09 0.48 0.37
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
3 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150lm,1H
630 16.2 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.48 W/m? = 21.14 W/m?100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 10.94 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 18 kWh/a od maksymalnego 400 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3 Pietro 15.02.2024

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ Klatka schodowa boczna pietro / Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 6: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena $wietina 1
Srednia: 7.00 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 3.33 Ix, Maks.: 9.09 Ix, Min/$rodek: 0.48, Min/maks: 0.37

Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

DIALuUX

Skala: 1:25

DIALux

Strona 1



OE3 Pietro 15.02.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 2 / Pietro 1 / Klatka schodowa boczna pietro / Ptaszczyzna pracy 6 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

3.0 5.0 7.5 Ix
Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

J 472 482 465 457 479 468

480 486 453 447 452 452 484 474

) 473 477 463 445 450 454 477

465 472 476 479 479 469 463 463
Skala: 1: 25

DIALux Strona 2



OE3 Pietro 15.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ Klatka schodowa gtéwna pigtro / Zespolenie pomieszczenia

Klatka schodowa gtéwna pietro

I

= ]

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 4.910 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 4 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 5.44 (=5.00) 0.00 8.49 0.00 0.00
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
3 Eaton Emergency Lighting - SL2MNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
630 16.2 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.95 W/m? = 17.53 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 16.99 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 18 kWh/a od maksymalnego 600 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3 Pietro 15.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ Klatka schodowa gtéwna pigtro / Plaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

1]
I

Ptaszczyzna pracy 4: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 5.44 Ix (Zad.: =2 5.00 Ix), Min.: 0.00 Ix, Maks.: 8.49 Ix, Min/srodek: 0.00, Min/maks: 0.00

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE3 Pietro 15.02.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 2 / Pietro 1 / Klatka schodowa gtéwna pigtro / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Izolinie [Ix]
29

5D

Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

7.5
5.0
3.0
2.0
1.0
0.75
0.50
0.30
0.20

0.10

0.00

Skala: 1: 50

DIALux Strona 2



OE3 Pietro

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ Klatka schodowa gtéwna pigtro / Plaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

15.02.2024

430

441 438 438 43
458 44 446 85
47 449 449 470
473 53 449 74
469 470 468 67
463 70 168 64 468 6
456 487 476 465 455

Skala: 1: 50

DIALux

DIALuUX

Strona 3



OE3 Pietro 15.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ Korytarz gtéwny pietro / Zespolenie pomieszczenia

Korytarz gtéwny pietro

©O©®

Wysokos$é od podtogi do sufitu: 3.190 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 7.47 (=5.00) 0.76 12.2 0.10 0.062
Wysoko$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
5 Eaton Emergency Lighting - SLZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150lm,1H
1050 27.0 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.40 W/m? = 5.41 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 66.85 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sig¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich standéw Sciemnienia.
Zuzycie: 30 kWh/a od maksymalnego 2350 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3 Pietro 15.02.2024

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1 / Korytarz gtéwny pietro / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

X

Ptaszczyzna pracy 2: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena $wietlna 1

Srednia: 7.47 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 0.76 Ix, Maks.: 12.2 Ix, Min/$rodek: 0.10, Min/maks: 0.062
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 200

Nieprawidtowe kolory [Ix]

0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1: 200

Siatka wartosci [Ix]

‘_A4_1 6.6.6.5.6.6.6,.6.6.6.5.4.4.4.4.5.6.6.7,.6.6.5.5.5.5.6.6.7,. OO0 0 0000053.0)

Skala: 1: 200

DIALux

DIALuUX

Strona 1



OE3 Pietro 15.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ Lacznik pietro / Zespolenie pomieszczenia

tacznik pietro

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.540 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 3 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 7.15(=5.00) 3.46 11.0 0.48 0.31
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.61 W/m? = 8.54 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 8.84 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 350 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3 Pietro 15.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ £acznik pietro / Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

[
\ 4
>

Ptaszczyzna pracy 3: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena swietlna 1
Srednia: 7.15 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 3.46 Ix, Maks.: 11.0 Ix, Min/$rodek: 0.48, Min/maks: 0.31

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE3 Pietro 15.02.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ £acznik pietro / Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]
,

:

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE3 Pietro 15.02.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 2 / Pietro 1 / Lacznik pigtro / Plaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 3



OE3 Pietro

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ £acznik pietro / Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

15.02.2024

450 453 450
460 472 477 472 460
475 493 410 493 475
482 410 _'@ 410 82
475 493 410 493 475
460 472 477 g 460

450 453 450

Skala: 1: 25

DIALux

DIALuUX

Strona 4



OE3 Pietro 15.02.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ Przejécie korytarz klatka schdowa boczna / Zespolenie pomieszczenia

Przejscie korytarz klatka schdowa boczna

Y

Wysokosé od podtogi do sufitu: 3.150 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/srodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 5 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 4.22 (=5.00) 0.45 109 0.11 0.041
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.26 W/m? = 6.20 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 20.63 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 6 kWh/a od maksymalnego 750 kWh/a

Strona 1

DIALux



OE3 Pietro 15.02.2024
Teren 1/ Budynek 2 / Pietro 1/ Przejécie korytarz klatka schdowa boczna / Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

(adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

\

Ptaszczyzna pracy 5: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena Swietina 1
Srednia: 4.22 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 0.45 Ix, Maks.: 10.9 Ix, Min/$rodek: 0.11, Min/maks: 0.041

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:50

DIALux Strona 1



OE3 Pietro 15.02.2024
Teren 1/ Budynek 2 / Pigtro 1/ Przejécie korytarz klatka schdowa boczna / Ptaszczyzna pracy 5 / Pionowe natezenie o$wietlenia x
(adaptacyjne)

Nieprawidtowe kolory [Ix]

0.30 0.50 0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]

_|_1.0—_|_1.9 _|_2.9 _|_4.4 _|_6.2 _|_7.5 _|_7.5 _|_6.2

_|_0.78 _|_1.2 _|_1.7 _|_2.4 _|_3.0 _|_3.4 _|_3.4 _|_3.0

4082 11 15 18 20 20 18

Skala: 1: 50

DIALux Strona 2



OE3_1 Pietro Nowa Cz 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pigtro nowa cz klatka sch / Zespolenie pomieszczenia

Pietro nowa cz klatka sch

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.200 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 4.57 (=5.00) 0.27 6.80 0.059 0.040

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
4 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150im,1H
840 21.6 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna wartos¢ potaczenia: 0.70 W/m? = 15.31 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 30.89 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich standéw $ciemnienia.
Zuzycie: 24 kWh/a od maksymalnego 1100 kWh/a

Strona 1

DIALux



OE3_1 Pietro Nowa Cz 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pigtro nowa cz klatka sch / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2: Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 4.57 Ix (Zad.: = 5.00 Ix), Min.: 0.27 Ix, Maks.: 6.80 Ix, Min/$rodek: 0.059, Min/maks: 0.040

Wysokosc¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

N

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 1



OE3_1 Pietro Nowa Cz 11.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Pietro nowa cz klatka sch / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

0.20 0.30 0.50 0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 Ix
Skala: 1: 50

Siatka wartosci [Ix]

_|_6.3 _|_6.7 _|_5.0 _|_3.3 _|_4.7 _|_5.6 _|_5.9 _|_5.1 _|_3.8

460 458 449 415 424 446
463 458 446 433 417 435 446

_|_6.3 _|_5.6 _|_4.5 _|_3.0 _'_2.7 _|_3.0 _|_3.9 _|_5.0 _|_5.7

Skala: 1: 50

DIALux Strona 2



OE3_1 Pietro Nowa Cz 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pigtro nowa cz korytarz / Zespolenie pomieszczenia

Pietro nowa cz korytarz

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.200 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 8.10 (=5.00) 0.67 16.2 0.083 0.041
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa @(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
9 Eaton Emergency Lighting - SLZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
1890 48.6 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.56 W/m? = 6.87 W/m?/100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 87.30 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietinych i ich standéw $ciemnienia.
Zuzycie: 130 kWh/a od maksymalnego 3100 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3_1 Pietro Nowa Cz 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ Pigtro nowa cz korytarz / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena swietina 1
Srednia: 8.10 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 0.67 Ix, Maks.: 16.2 Ix, Min/$rodek: 0.083, Min/maks: 0.041

Wysokosc¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]
6\
o, Ci O
a 5.0 @

Skala: 1 : 200

DIALux Strona 1



OE3_1 Pietro Nowa Cz 11.03.2024

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pigtro nowa cz korytarz / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Nieprawidtowe kolory [Ix]

0.50 0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1: 200

Siatka wartosci [Ix]

_|_3.5 7 497 491 154 193 187 185 410 410 _|_111
7472 413 467 475 449 477 473 450 484 81 68
9 493 474

©

+$
—iTm _+cn _—I__\l _+\l _+—\ —iTcn

-

o

+6‘

N
o

Skala: 1: 200

DIALux

DIALuUX

Strona 2



OE3_2 Pietro klatka sch W3 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pigtro klatka sch W3 / Zespolenie pomieszczenia

Pietro klatka sch W3

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.200 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 5.04 (= 5.00) 2.85 6.38 0.57 0.45
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
2 Eaton Emergency Lighting - SLZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
420 10.8 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 0.63 W/m? = 12.57 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 17.06 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 12 kWh/a od maksymalnego 600 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3_2 Pietro klatka sch W3 11.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pigtro klatka sch W3 / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietlna: Scena Swietina 1
Srednia: 5.04 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.85 Ix, Maks.: 6.38 Ix, Min/srodek: 0.57, Min/maks: 0.45

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE3_2 Pietro klatka sch W3 11.03.2024 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pigtro klatka sch W3 / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Izolinie [Ix]

3.0

Skala: 1: 50

DIALux Strona 2



OE3_2 Pietro klatka sch W3 11.03.2024 D | ’-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1 / Pietro klatka sch W3 / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u X

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 50

DIALux Strona 3



DIALuUX

11.03.2024

etro klatka sch W3

OE3_2 Pi

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Pigtro klatka sch W3 / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

2
|

+.1 _‘_4.6 _‘_4.9 +.1 _‘_4.9 _‘_46_|_4

e
|

_‘_4.6 _‘_5.2 _‘_5.6 _‘_5.7 _‘_5.6 _‘_52_|_4

0
|

_|_4.9 _|_5.5 _|_6.0 _|_.1 _|_6.0 _|_56_'_5

3
|

451458 162 _|_6.2 459 45
450 457 161 163 62 158 5

3
|

1
|

_|_4.8 _|_5.4 _|_5.9 _i_6.1 ‘|‘6'0 _i_5.6 _|_5

.0
|

_|_4.6 _I_.1 _|_5.5 _i_5.7 _i_5.6 ‘|‘54‘|‘5

8
|

_|_4.2 _|_4.7 _|_5.0 _i_5.3 ‘|‘52 +.1 _|_4

7
|

_‘_3.9 _‘_4.3 _‘_4.7 _‘_5.0 _‘_5.0 _‘_49_|_4

e
|

_|_3.6 +.1 _'_4.4 _|_4.7 _|_4.9 _|_48_'_4

9
|

_|_3.5 _|_3.9 _'_4.3 _|_4.7 _|_4.9 _|_50_'_4

2
|

_|_3.4 _|_3.9 _|_4.4 ‘|‘4'8 +.1 ‘|‘52‘|‘5

.6
|

_|_3.3 _|_3.9 _|_4.4 ‘|‘5'0 ‘|‘5'4 ‘|‘56‘|‘5

.0
|

_‘_3.3 _‘_4.0 _‘_4.6 _‘_5.1 _‘_5.6 _‘_59_|_6

_‘_3.3 _‘_4.0 _‘_4.6 _‘_5.3 _‘_5.8 _‘_6.2 _|_6.3

|
2
|

432 439 146 153 159 163
_|_:-;.7 444 451 457 161 6.

Skala: 1: 50

Strona 4

DIALux



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 2/22 / Zespolenie pomieszczenia

2/22

0
-5

<

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.290 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 4.45 (= 5.00) 2.91 548 0.65 0.53
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.26 W/m? = 28.30 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.29 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 5 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 2/22 | Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena swietina 1
Srednia: 4.45 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.91 Ix, Maks.: 5.48 Ix, Min/$rodek: 0.65, Min/maks: 0.53

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 2/22 | Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

450 449 46 42 37 32
453 452 49 45 40 34

454 4511 446 441 435
454 453 450 446 40 35

_|_5.2 _|_5.1 _|_4.8 _|_4.4 _|_3.8 _|_3.3

447 446 444 440 436

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/2/23 / Zespolenie pomieszczenia

2/23

>

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.290 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 10.2 (= 5.00) 4.51 14.9 0.44 0.30
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
3 Eaton Emergency Lighting - SLZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150im,1H
630 16.2 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 3.05 W/m? = 29.99 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 5.30 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 13 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 2/23 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 2: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietina: Scena $wietina 1
Srednia: 10.2 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 4.51 Ix, Maks.: 14.9 Ix, Min/$érodek: 0.44, Min/maks: 0.30

Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 2/23 / Ptaszczyzna pracy 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

3.0 5.0 7.5 10 Ix
Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

u
413 413 410 494 489 481 47
413 413 498 491 483 473
496 488 482 472
e e =
413 412 495 489 480 466
412 412 497 489 85 478 469
M
Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 2/24 | Zespolenie pomieszczenia

2/24

3.

.<

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.290 m, Wspotczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspotczynnik konserwagii: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 3 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 4.23 (=5.00) 2.56 5.48 0.61 0.47
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa @ (Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150lm,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.06 W/m? = 24.96 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 5.11 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen $wietinych i ich standéw $ciemnienia.
Zuzycie: 5 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 2/24 | Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 3: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietlna: Scena swietina 1
Srednia: 4.23 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.56 Ix, Maks.: 5.48 Ix, Min/$rodek: 0.61, Min/maks: 0.47

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1:25

DIALux Strona 1



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 2/24 | Ptaszczyzna pracy 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

2.0 3.0 5.0 Ix
Skala: 1:25

Siatka wartosci [Ix]

_|_4.6 _|_4.5 _|_4.3 _|_3.9 _|_3.5

451 450 446 442 437 432

Skala: 1:25

DIALux Strona 2



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ 2/25 / Zespolenie pomieszczenia

£
s g2 o
i ™M
|
L
g
n
X

Wysoko$é od podtogi do sufitu: 3.290 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wsp6tczynnik konserwacji: 0.80

2/25

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Plaszczyzna pracy 4 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 4.24 (=5.00) 2.72 5.48 0.64 0.50
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
1 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Im,1H
210 5.4 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.09 W/m? = 25.76 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 4.95 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie¢ do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw Sciemnienia.
Zuzycie: 5 kWh/a od maksymalnego 200 kWh/a

DIALux Strona 1



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 2/25 / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 4: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena Swietlna: Scena Swietina 1
Srednia: 4.24 Ix (Zad.: 2 5.00 Ix), Min.: 2.72 Ix, Maks.: 5.48 Ix, Min/srodek: 0.64, Min/maks: 0.50

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

DIALux Strona 1



OE3_3 Pietro sanitariaty 21.03.2024 D | ,-\ |
Teren 1/ Budynek 1/ Pietro 1/ 2/25 | Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) u x

Izolinie [Ix]
4.0
Skala: 1:25

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix

5.0
3.0
2.0

Skala: 1:25
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OE3_3 Pietro sanitariaty

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ 2/25 / Ptaszczyzna pracy 4 / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

21.03.2024

445 444 441 437 432
450 449 445 440 435 430
454 452 448 443 437 431
453 449 444 438 432
453 452 448 443 437 431
450 448 445 440 435
Skala: 1: 25

DIALux
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OE4 Poddasze klatka sch K4 21.03.2024 D | Q |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Klatka K4 poddasze / Zespolenie pomieszczenia

Klatka K4 poddasze

L

L ( )
40 4 a0

; g

y N K

L.

Wysokosé od podtogi do sufitu: 2.500 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 0.0%, Sciany 0.0%, Podtoga 0.0%, Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks

Powierzchnia Wynik
1 Ptaszczyzna pracy 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 8.04 (=5.00) 0.00 11.1 0.00 0.00
Wysoko$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m
# Oprawa d(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
3 Eaton Emergency Lighting - SL2ZMNM42E1C3A 210 5.4 38.9
SL20,MNM,IP42,150Ilm,1H
630 16.2 38.9

Suma wszystkich Swiatet

Charakterystyczna wartos¢ potaczenia: 1.39 W/m? = 17.28 W/m?#100 Ix (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 11.65 m?)

Wielkosci zuzycia energii odnoszg sie do lamp zaplanowanych w pomieszczeniu bez uwzglednienia scen swietlnych i ich stanéw $ciemnienia.
Zuzycie: 18 kWh/a od maksymalnego 450 kWh/a

Strona 1

DIALux



OE4 Poddasze klatka sch K4 21.03.2024 D | ,-\ |

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 1/ Klatka K4 poddasze / Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1 / Pionowe natezenie osSwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy 1: Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena $wietina: Scena $wietina 1

Srednia: 8.04 Ix (Zad.: = 5.00 Ix), Min.: 0.00 Ix, Maks.: 11.1 Ix, Min/$rodek: 0.00, Min/maks: 0.00
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Izolinie [Ix]

<3 )
1

Skala: 1: 50

Nieprawidtowe kolory [Ix]

010 020 030 050 0.75 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 Ix

Skala: 1: 50

DIALux Strona 1



OE4 Poddasze klatka sch K4

21.03.2024

Teren 1/Budynek 1/ Pigtro 1/ Klatka K4 poddasze / Ptaszczyzna pracy 1/ Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne)

Siatka wartosci [Ix]

_|_59_|_74+88_|_10C_@'_@+10 110.0,977,9.7110.0,10 _@_@_poc_|§8_|_74_|_59
1478491470 B (B @ 1o yocyoge B D D o 176 o1

89473488 99 (1) (D 410 159,95 198 199 10 () (D 199 90 173 3¢

Skala: 1:50

DIALux
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