PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

DOSTOSOWANIA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO PRZY UL.
NADGOPLANSKIEJ 4 W KRUSZWICY DO WYMAGAN PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
Zlecenie inwestora
Wytyczne przekazane przez inwestora
Archiwalna dokumentacja

» Obowiazujgce normy, rozporzadzenia, przepisy i Prawo Budowlane

» Ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poz. budynku Urzedu Miasta Kruszwica ,
wrzesien 2023
Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej , znak WPZ.52840.501.2023.2.JK z dnia 21.11.2023r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U z 2022r. poz.1225)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 z 2010 r.poz.719 ze zm.)

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Planowany zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zamontowanie zaworu
pierwszenstwa uniemozliwiajagcego niekontrolowany wyptyw wody z instalacji przy
zasilaniu wodnym z sieci wodociggowej przeciwpozarowej przyboréow sanitarnych dla
segmentu A zgodnie z wydanym postanowieniem p.poz.

3. Opis istniejacy

Segment A budynku Urzedu Miasta w Kruszwicy jest wyposazony w niezalezne
przytgcze wody z sieci wodociggowej wyprowadzone ponad posadzke w pom. 0.16
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(pom. gospodarcze w piwnicy) i zakonczone zestawem wodomierzowym wraz z
zaworami odcinajgcymi.

Wyposazony jest takze w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z punktami
poboru wody wyposazonymi w hydranty wewnetrzne H25 (2 szt. parter i pietro)
wyposazone w waz potsztywny oraz w hydrant H52 zlokalizowany w piwnicy.

Instalacja hydrantowa wykonana jest =z rur stalowych i zasilana jest z sieci
wodociggowej z pominieciem zestawu wodomierzowego.

4. Opis rozwigzania montazu zaworu pierwszenstwa

Zgodnie z postanowieniem oraz ekspertyzg p.poz. projektuje sie w
pomieszczeniu nr 0.16 segment A Urzedu Miasta Kruszwicy w pomieszczeniu
gospodarczym na odgafezieniu zimnej wody na cele bytowe za zestawem
wodomierzowym zawor pierwszenstwa typ VV300 kotnierzowy , celem zabezpieczenia
ciSnienia w istniejacej instalacji zasilajacej hydranty p poz. w budynku.

Zawor pierwszenstwa zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Ponizej zostata opisana zasada dziatania zaworu pierwszenhstwa zaréwno w warunkach
normalnych jak i w warunkach pozaru.

A) Warunki normalnej pracy

Zawor pierwszenstwa VV jest otwarty i pracuje jako regulator (reduktor) ci$nienia
utrzymujac  ciSnienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej na statym
poziomie niezaleznie od wahanh ci$nienia wejsciowego.

B) Praca w warunkach pozaru

W przypadku pozaru , jesli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru
wody do celéw gasniczych nastapi spadek ciSnienia to zawor pierwszenstwa VV
natychmiast odcina wode do instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej. W ten
sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

C) Warunki ochrony przeciwpozarowej dla instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej

Zgodnie z postanowieniem KWPSP w Toruniu znak WPZ.52840.502.2023.2.JK z
dnia 21 listopada 2023r.z uwagi na wyposazenie piwnicy segmentu A w hydrant
wewnetrzny 52, zamiast 25 postanowit wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okreslajg przepisy poprzez wdrozenie w
przedmiotowym budynku rozwigzah zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie
technicznej w postaci:
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e Wyposazenia zespotu budynkéw ,UMwK” w instalacje sygnalizacji pozarowej z
ochrong petng z sygnalizatorami akustycznymi gtosowymi na korytarzach i recznymi
ostrzegaczami pozarowymi (ROP) na kazdej kondygnacji, przy klatkach schodowych.

o Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych poziomych, pionowych, kazdej
kondygnacji w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu nie mniejszym jak 2 Ix
w osi drogi, co najmniej 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych zatgczajace sie w
chwili zaniku zasilania elektrycznego, oSwietlenia podstawowego o czasie dziatania
nie krotszym niz jedna godzina.

Roéwnoczesnie, zgodnie z postanowieniem KWPSP znak WPZ.52840.501.2023.2.JK z
dnia 21 listopada 2023r. -zamontowania zaworu pierwszehstwa uniemozliwiajacego
niekontrolowany wyptyw wody z instalacji przy zasilaniu wodnym z sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych dla segmentu A.

5. Wykonanie robét

Instalacja wodociagowa.

Potaczenia przewodow z armatura wykonywac jako rozigczne.

Proba szczelno$ci

Badanie szczelno$ci instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podniesé cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielkosci cisnienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowacl ci$nienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Ci$nienie to musi by¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych
30 minutach préby cisnienie nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga
wystgpi¢ Zzadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢
probe gtéwna. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne,
odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po montazu wykonaé prébe zadziatania zaworu pierwszenstwa.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji.

Z préby ci$nienia zostaje sporzadzony protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.
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6. Uwagi koricowe

1. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano - montazowych
cz. II”, wytycznymi producentéw rur.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnoéci.

3. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

ZAKRES PROJEKTANT / PODPIS
OPRACOWANIA SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Surma

nr upr. bud. KUP/0082/PBS/16
do proj. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i

Instalacje kanalizacyjnych

sanitarne mgr inz. Krzysztof Surma

nr upr. bud. KUP/0263/PWBS/19
do proj. bez ograniczeri i kierowania
robotami budowlanymi w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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