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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
NR POMIESZCZENIE POSADZKA pow. [m | 1LOSC
UZYTKOWNIKOW H=336cm
) ) 172
171 KL. SCHODOWA plytki ceramiczne 21,6000 0 A Z
12 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 107,6300 0 =
I
113 POM. KSERO ptytki ceramiczne 2,8400 0
1/4 BIURO plytki ceramiczne 12,4100 1,0000 1/2 12
) . 2 3
1/5 BIURO plytki ceramiczne 14,7500 1,0000 T . Z
oen H=331cm H = 329/367 cm
1/6 WC-M plytki ceramiczne 5,0700 0 162
117 WC-K ptytki ceramiczne 3,4200 0
1/8 BIURO ptytki ceramiczne 32,2200 4,0000
119 BIURO plytki ceramiczne 22,5600 1,0000 I ‘ -
%/%) ]
1/10 BIURO ptytki ceramiczne 22,1000 3,0000 @
111 BIURO plytki ceramiczne 18,6000 2,0000 t
112 BIURO ptytki ceramiczne 15,8000 1,0000
-
113 | SERWEROWNIA plytki ceramiczne 15,5000 o | r—_—_— e e 7} R S 7/
114 BIURO plytki ceramiczne 17,5300 2,0000
115 ARCHIWUM panele 15,2900 0
1116 BIURO panele 23,8600 2,0000 H=333cm
171 — D
117 SZATNIA panele 10,9600 0 )
118 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 65,0200 0 AOE
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- I ] I
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1/21 | ANEKS KUCHENNY | plytki ceramiczne 11,0700 0 &
Em=2Ix
1/22 SALA TOASTOW plytki ceramiczne 55,1200 0 8 w2 0
< @ &
1123 SALA SLUBOW plytki ceramiczne 124,5400 76,0000 % 8
h <
1/24 KL. SCHODOWA ptytki ceramiczne 8,5300 0 | .
PgaVP
1/25 PRZEDSIONEK plytki ceramiczne 2,0600 0 1/1 %% AOE m
S 8 AOE N-Rozdzielnia giowna wieloobwodowa
1726 we-m plytki ceramiczne 3,2200 0 El nowej czesci budynku
1/27 PRZEDSIONEK plytki ceramiczne 5,1100 0 Em=5Ix
H
1/28 WC-K+NIEP. plytki ceramiczne 4,9500 0 % F?] 8 ©,
S ' Z
1/29 KL. SCHODOWA ptytki ceramiczne 21,3200 0 c @
2
1/30 SERWEROWNIA podtoga techniczna 16,4900 0 L
171
1/31 BIURO plytki ceramiczne 13,4000 1,0000 7 IEI
1132 POM. SEJFU plytki ceramiczne 7,2500 0 | \
1/33 KL. SCHODOWA plytki ceramiczne 10,8300 0 P 7 L i
“ ~
1134 BIURO plytki ceramiczne | 15,4800 2,0000 v %]OE /
istn.
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H=292cm UWAGI | OZNACZENIA:
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wytgczenie
— . — zasilania. Wszystkie obwody awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
= I nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych rozdzielnic RG i R2, zgodnie z
al— EE V_a_io 00 | rysunkiem. Przewody zasilajgce w pomieszczeniach z sufitem
a % H =263 cm % % podwieszanym uktadaé w korytkach kablowych, a w pomieszczeniach bez
4] 2 = sufitu podwieszanego - w suficie lub w $cianie pod tynkiem. W celu
zasilenia nowo projektowanych opraw AOE nalezy wykorzystac istniejace
NN @ Em=2Ix — zabezpieczenia w istniejacych rozdzielnicach, znajdujacych sig najblizej
- Em=5I B urzadzen. Nowe oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
H=327 cm umiejscowié zgodnie z rysunkiem, w przypadku zmiany lokalizacji, nalezy
wykona¢ nowe obliczenia natezenia o$wietlenia w danej strefie.
AOE 1/3 Istniejace oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w nowej czesci
AOE 1 budynku nalezy pozostawi¢ bez zmian, natomiast w starej cze$ci budynku
H=319cm m ACE AOE 112 AOCE AOE ACE AOE H =326 em nalezy zdemontowag.
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\ / Skrzynka gazowa
Rozdzielnia starej czgéci budynku
AOE IP65

Istniejaca rozdzielnia wieloobwodowa

starej czesci budynku - do wymiany obudowa rozdzielnicy

RENOVO Piotr Pigtek
piotr.renovo@gmail.com
604-42-72-74
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Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy
do wymagan przepisdw przeciwpozarowych
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