
11
5 85

90
200

90 20
3

11x17
30

90
203

90
203

90
203

90 20
0 90 20
0

14
5

11
5

12
5

10
0

125
160

12
5

16
0

90 20
0

90
200

90 20
0

90
200

90 20
0

90
203

20
0

25
0

20
0

25
0

20
0

25
0

20
0

25
0

14
0

22
0

130
195

130
195

130
195

130
195

90
203

20
0

25
0

90 20
3

20
0

25
0

90 20
3

140
220

90
203

90
203

90
203

90 20
3

80
200

80
200

90
203

80
200

80
200

90
203

90
203

90
203

12
x1

5
27

80 19
0

11
5 8511
5 85

90 20
0

80 17
0

12
x1

8,5 28

90
200

12
5

16
0

12
5

16
0

12
5

16
0

12
5

16
0

125
160

125
160

125
160

90
200

80 20
0

90
200

2x
14 24

90 20
0

65
200

12
5

10
0

12
5

10
0

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY
NR POMIESZCZENIE POSADZKA  POW. [m²] ILOŚĆ 

UŻYTKOWNIKÓW

0/1 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 82,39 -

0/2 POM. NIEUŻYTKOWE posadzka 
cementowa 9,26 -

0/3 POM. 
GOSPODARCZE

płytki ceramiczne 12,88 -

0/4 MAGAZYN 
INFORMATYCZNY

płytki ceramiczne 20,66 -

0/5 ARCHIWUM płytki ceramiczne 33,32 -

0/6 ARCHIWUM płytki ceramiczne 18,75 -

0/7 ARCHIWUM płytki ceramiczne 25,01 -

0/8 ARCHIWUM płytki ceramiczne 50,96 -

0/9 SZATNIA płytki ceramiczne 17,53 -

0/10 MAGAZYN płytki ceramiczne 21,53 -

0/11 KL. SCHODOWA posadzka betonowa 5,42 -

0/12 POM. 
GOSPODARCZE

płytki ceramiczne 15,48 -

0/13 KOTŁOWNIA płytki ceramiczne 15,39 -

0/14 POM. 
GOSPODARCZE

płytki ceramiczne 16,23 -

0/15 SANITARIATY płytki ceramiczne 4,07 -

0/16 POM. 
GOSPODARCZE

płytki ceramiczne 1,81 -

0/17 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 73,19 -

0/18 MAGAZYN płytki ceramiczne 20,85 -

0/19 MAGAZYN płytki ceramiczne 20,07 -

0/20 SZATNIA płytki ceramiczne 18,85 -

0/21
SZATNIA 

SPRZĄTACZEK płytki ceramiczne 8,60 -

0/22 POM. NA ŚRODKI 
CZYSTOŚCI

płytki ceramiczne 5,40 -

0/23 ANEKS KUCHENNY płytki ceramiczne 11,06 -

0/24 BIURO RADY płytki ceramiczne 20,47 1

0/25
BIURO 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY

płytki ceramiczne 18,44 1

0/26 SALA POSIEDZEŃ płytki ceramiczne 40,32 18

0/27 SALA SESYJNA płytki ceramiczne 159,90 60

0/28 WC-NIEP. płytki ceramiczne 5,82 -

0/29 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 3,68 -

0/30 WC-M płytki ceramiczne 7,55 -

0/31 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 3,44 -

0/32 WC-K płytki ceramiczne 6,67 -

RAZEM PIWNICA: 775,00
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Kocioł 
gazowy

A
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H = 322 cm

H = 252 cmH = 252 cm

H = 240 cm
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H = 232 cm

H = 323 cm

H = 253 cm

H = 233 cm

H = 309 cm

H = 309 cm
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G 

H52 
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G 

Rozdzielnia piwnic wieloobwodowa

R1

Wyposażenie drzwi w urządzenie 
samoczynnie je zamykające

SEGMENT ,,A"↓
SEGMENT ,,B"↑

SEGMENT ,,A"↓

SEGMENT ,,B"↑

KLATKA 
SCHODOWA 

,,K1"

KLATKA 
SCHODOWA 

,,K2"

pom. wentylatorni

KLATKA 
SCHODOWA 

,,K4"

Drzwi wejściowe do kotłowni 
o kl. odporności ogniowej EI 30,
wyposażone w zamknięcie 
bezklamkowe

Lampa 
oświetleniowa 
o stopniu 
ochrony IP-65

Impregnacja zasłon środkiem 
do stopnia niezapalności

Impregnacja zasłon środkiem 
do stopnia niezapalności

Drzwi wejściowe do maszynowni windy 
o kl. odporności ogniowej EI 30,
wyposażone w ppoż. klapę odcinającą 
o kl. odporności ogniowej EIS 30, 
uruchamianą przez instalację sygnalizacji 
pożarowej

W
6

Schody 
wewn. 
nr 1

Legenda:

istniejące elementy budynku

dostostosowanie do wymagań ppoż.

Schody 
wewn. 
nr 1b

Schody wewn. nr 1a

11
4

22
1

Kratka wentylacyjna
EI 30

0/33

Zabezpieczenie wszystkich istniejących przepustów 
instalacyjnych o średnicy większej jak 0,04 m 
w ścianach i stropach do klasy odporności ogniowej EI 60
w pomieszczeniu maszynowni dźwigu [pom. nr 0/33]

Zabezpieczenie wszystkich istniejących przepustów 
instalacyjnych o średnicy większej jak 0,04 m 
w ścianach i stropach do klasy odporności ogniowej EI 60
w pomieszczeniu kotłowni [pom. nr 0/13]

Zabezpieczenie wszystkich projektowanych przepustów 
instalacyjnych o średnicy większej jak 0,04 m 
w stropie do klasy odporności ogniowej EI 60
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