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Słup 16x20 cm Słup 17x20 cm Słup 18x19 cm 

Słup 18x19 cm 

Słup 11x12 cm Słup 18x19 cm 

Słup 12x12 cm 

Słup 18x19 cm 

Słup 11x11 cm 

Słup 11x11 cm 

Słup 18x19 cm 
Słup 17x22 cm 

Słup 17x17 cm Słup 18x19 cm Słup 11x11 cm Słup 13x13 cm Słup 11x11 cm Słup 13x14 cm 

Słup 13x20 cm Słup 16x19 cm Słup 11x11 cm 

Słup 19x20 cm Słup 12x12 cm Słup 17x20 cm Słup 18x19 cm 

Słup 12x12 cm 

KLATKA 
SCHODOWA 

,,K4"

Drzwi wejściowe na poddasze nieużytkowe 
o kl. odporności ogniowej EI 30

90 20
5

Ściana klatki schodowej o klasie odporności ogniowej 
EI 60 do wysokości istniejącego przekrycia dachu

W
9
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P3/64

P3/72 P3/71

P3/66P3/67
P3/68

P3/69P3/70

P3/65

3\73\8

ASD

ASD

Podwójna optyczna czujka dymu DualRay FAP‐425‐DO‐R

Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC‐210‐D‐M‐GR

Czujka zasysająca FAS‐420TM w podstawie FAS‐420TM‐BH 

Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

Moduł wyjść przekaźniowych FM‐420‐RLV8‐S

Moduł 2wej FLM‐420‐I2‐D
Moduł 8wej/1wyj FLM‐420‐I8R1‐S

Czujka zasysająca FAS‐420TP1 ASD

Czujka zasysająca FAS‐420TP2 

Optyczna czujka dymu FAP‐425‐O‐R nad sufitem podwieszanym z 
zewnętrznym wskaźnikiem zadzialania FAA‐420‐RI‐ROW

Moduł wyjścia przekaźniowego FLM‐420‐RLV1
Moduł linii sygnalizatorów FLM‐420‐NAC‐SNAC

Moduł 2wej/2wyj wysokonapięciowe FLM‐420‐RHV‐SHV

Zasilacz pożarowy

Centrala sygnalizacji pożaru AVENAR

Sygnalizator akustyczno‐głosowy wewnętrzny

Klapa pożarowa wentylacji bytowej 

Otwór zasysający ASD
ZP‐‐

CSP

RZUT STRYCHU SEGMENT A
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