Przebudowa drogi w Boréwnie zlokalizowanej na terenie dziatki 290/6, obreb 0002 Boréwno

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I BRANZA DROGOWA
» (Czes$¢ opisowa
» (CzeS¢ rysunkowa
Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
» Kserokopia uprawnien projektanta
» ZasSwiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej

* Projekt organizacji ruchu docelowego dla ul. Lesnej w Czarnym Borze z grudnia

2010r.
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Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,Przebudowa drogi w Bordéwnie

zlokalizowanej na terenie dziatki nr 290/6 obreb 0001 Boréwno”.
2. INWESTOR

Gmina Czarny Bor

ul. Gtéwna 28

58-379 Czarny Bor

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

= ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr80,
poz.717 - z p6Zniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11.09.2020 w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U
2020 poz 1609)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr
120, poz. 1126 z p zm),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003r.
w sprawie  szczegétowych  warunkéw  zarzadzania ruchem na  drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2003r. Nr 177, poz. 1729),

= Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zatacznik do Obwieszczenia
Marszatka Sejmu z 20 07 2018 Dz.U 2018 poz 1614),

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bor i Boréwno -
Uchwata nr X/44 /2011 Rady Gminy Czarny Bér z dnia 17.10.2011r.

= Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (zatacznik do Obwieszczenia
Marszatka Sejmu z 20 07 2018 Dz.U 2018 poz 1614),

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

* uzgodnienia z Zamawiajgcym

» zalecenia Inwestora,

» ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisowq i rysunkowgq projektu budowlanego majacego
na celu wykonanie przebudowy drogi w Boréwnie (dz. nr 290/6, obr. 0001 Boréwno)
w zakresie:
* Frezowania istniejgcej nawierzchni i wykonania nowej z betonu asfaltowego
wraz z poszerzeniem jezdni do 3,5m i poboczem z kruszywa 0-31,5mm szer. 0,50m.

* Budowy poszerzen (mijanek) o nawierzchni z betonu asfaltowego.
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5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowywana droga zlokalizowana w Boréwnie na dziatce nr 290/6 obr. 0001 Boréwno
nie posiada statusu drogi publicznej. Droga znajduje sie na terenie wsi Boréwno i tgczy
miejscowo$ci Czarny Bor oraz Boréwno. Komunikacja, objetego dokumentacja,
przebudowywanego odcinka drogi odbywa sie poprzez ulice Lesng w Czarnym Borze -
droga gminna nr G114780D wiaczona do drogi wojewddzkiej nr DW367, dla ktérej zostat
zatwierdzony docelowy projekt organizacji ruchu (w zalgczeniu). Nawierzchnia drogi
utwardzona asfaltowa. W chwili obecnej jest wyeksploatowana i zniszczona. Liczne remonty
czastkowe nawierzchni. Szeroko$¢ jezdni zmienna 2,50m - 3,10m z miejscowymi
zwezeniami i poszerzeniami. Na dtugosci rozpatrywanych odcinka 1-2 droga posiada zjazdy
na tereny gospodarcze rolne. Odwodnienie istniejgcej drogi powierzchniowe do rowoéw
odwadniajacych. Jezdnia bez wydzielenia kraweznikami z poboczem w wiekszoSci
trawiastym. Przebudowywany odcinek drogi znajduje sie w calo$ci na terenie dziatki

nr 290/6, obreb 0001 Boréwno.

Przebudowywany odcinek drogi nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatozenia projektowe:

» Klasa funkcjonalno-techniczna drogi: droga niepubliczna klasa D

» Kategoria ruchu KR2

* Obcigzenie 80kN/o$

* Przekroj poprzeczny drogi jednojezdniowy z jezdnia dwukierunkowg o szerokosci
podstawowej 3,5m,

» Rodzaj nawierzchni - nawierzchnia dwuwarstwowa z asfaltobetonu,

* (Odwodnienie jezdni - istniejace powierzchniowe na teren przylegty oraz do rowow
odwadniajgcych

* Dhugos¢ odcinka przebudowywanej drogi - 0,8587km (858,71m),
Projektowany zakres robdt nawigzuje do istniejgcego przebiegu drogi i przewiduje

poszerzenie jezdni do 3,5m (UWAGA: w miejscach, ktérych nie jest to mozliwe wykonac

jezdnie mozliwie najszersza) wraz z wykonaniem pobocza z kruszywa 0-31,5m szer. 0,50m.

Nawierzchnie jezdni oraz mijanek zaprojektowano zbetonu asfaltowego. Przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw geodezyjnych
wyznaczajacych o$ drogi po przebudowie. Na catej dtugosci przebudowywanej drogi spadek
podtuzny projektuje sie zgodny zistniejacym spadkiem nawierzchni. Nie zmienia sie

dotychczasowego przebiegu profilu podiuznego, wprowadzono niewielkie korekty,
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zwiekszajacy komfort jazdy. Przekrdj jezdni zaprojektowano jako daszkowy o pochyleniu

poprzecznym 2%.

Odwodnienie pasa drogowego bez zmian i odbywa¢ sie bedzie poprzez odpowiednio
uksztattowane spadki drogowe kierujagce wody opadowe do przylegtych rowdéw
odwadniajacych, znajdujgcych sie po obu stronach drogi. Istniejace rowy nalezy odtworzy¢

oraz udroznic, nie przewiduje sie zmian wielko$ci rowow.

W niniejszym projekcie budowlanym nie sg projektowane zadne nowe zjazdy. Projektowana
konstrukcja drogi zaktada pozostawienie istniejgcej niwelety drogi. Przyjete rozwigzania
konstrukcyjne w dokumentacji projektowej zapewnia prawidtowg i bezpieczng komunikacje
pojazdéw na istniejgce zjazdy bez potrzeby ich przebudowy. Wszystkie istniejace zjazdy

w obrebie drogi objetej opracowaniem - bez zmian.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

W obrebie przebudowywanej drogi przewiduje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej do gornej warstwy konstrukcyjnej drogi i wykonanie nowej nawierzchni
sktadajacej sie z warstwy wiazacej i warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego. Na catej
dtugosci przebudowywanego odcinka drogi nalezy wykona¢ nowa konstrukcje jezdni

na projektowanych poszerzeniach do 3,5m, wg rozwigzan przedstawionych ponize;.

Konstrukcja drogi gldwnej w miejscu istniejacej drogi:

= warstwa Scieralna gr. 4cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC11S,

» skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w iloSci
0,5kg/m?,

» warstwa wigzaca gr. 5cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC16W,

* jstniejgca podbudowa drogi po sfrezowaniu nawierzchni bitumiczne;.

Konstrukcja drogi gléwnej w miejscu poszerzen i mijanek:
» warstwa Scieralna gr. 4cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC11S,
» skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci
0,5kg/m?,
= warstwa wigzgca gr. 5cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC16W,
» podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm,
» warstwa odsaczajaca gr. 10cm z piasku,

» zageszczony grunt rodzimy

Konstrukcje nawierzchni nalezy uklada¢ na istniejacej podbudowie po wcze$niejszym
sfrezowaniu nawierzchni. W miejsca, w ktérych nalezy poszerzy¢ jezdnie do 3,5m, nalezy

uzupetni¢ warstwy konstrukcyjnego wg rozwiazan jak wyzej. Na odcinkach projektowanych
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poszerzen (mijanki) wykona¢ koryto od podstaw wraz ze wszystkimi warstwami
konstrukcyjnymi Niweleta zostata poprowadzona z dostosowaniem rzednych projektowych
do rzednych istniejacych oraz zjazddw na przylegajgce posesje mieszkancow.

Warstwa podbudowy tluczniowej stabilizowana mechanicznie powinna posiadac

nastepujgce parametry: E2>120 MPa oraz wskaznik zageszczenia E2/E1< 2,2.

W celu usprawnienia ruchu zaprojektowano mijanki o dtugosci 25,0m ze skosami 1:2.

Szerokos$¢ nawierzchni w miejscu mijanek zaprojektowano 5,00 m.

8. UWAGI KONCOWE

Komunikacja, objetego dokumentacja, przebudowywanego odcinka drogi odbywa sie

poprzez ulice Lesna w Czarnym Borze - droga gminna nr xx wilaczona do drogi

wojewddzkiej nr XX, dla ktérej zostat zatwierdzony Docelowy projekt organizacji ruchu

(w zalaczeniu).

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy:

» stosowal wylacznie materiaty posiadajagce wymagalne dokumenty dopuszczajace
te materiaty do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych),

* przed rozpoczeciem robdt dokona¢ pomiaréw geodezyjnych wyznaczajacych granice
dziatek przylegtych,

* wykonane roboty zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru,

* podczas wykonywania robot ziemnych zwroci¢ uwage na mozliwos¢ zmian przebiegu
sieci podziemnych z inwentaryzacjg geodezyjna,

» przed wejSciem na teren budowy uzgodni¢ z gestorami sieci przebieg urzadzen
podziemnych,

» zamiarze przystagpienia do rob6t Wykonawca powiadomi stuzby specjalne
oraz mieszkancow z tygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia robét.

Opracowat:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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