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Rabien AB, 18.01.2023
OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy pt.:
»Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul. Ogrodniczej
oraz w miejscowosci Rokitnica — Gm. Strykéw — etap IV”.
jest wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi normami i przepisami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
mgr inz Jacek Szeliga

upr.59/90/Wt
projektant
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z Urzedem Miasta Strykéw

Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie

Uzgodnienia robocze z Inwestorem i gestorem sieci

Projekt budowlany z 2009 roku

Warunki przetargowe na opracowanie projektu wykonawczego

Mapy zasadnicza zakupiona przez projektanta stanowigca uzupetnienie mapy
z 2009 roku

Archiwalne badania techniczne podtoza gruntowego

Normy i przepisy branzowe

VVVVVYVY

Y V

Il. Temat, zakres i cel opracowania
Tematem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach w ul.Ogrodniczej
oraz w miejscowosci Rokitnica — Gm. Strykéw — etap IV.

Celem opracowania jest aktualizacja projektu budowlanego opracowanego we wrzesniu
2009 w zakresie etapu IV, czyli tego jaki zostat do wykonania z catego zadania, realizowanego
etapowo na podstawie waznej decyzji pozwolenia na budowe.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodniczej, sktadajgca sie z:
» Sieci grawitacyjnej — o dt. 1598,86 m;
» Siecittocznej - 0 dt. 961,19 m;

» Przykanalikow — 43 szt. o tacznej dt.197,15 m (jako odgatezienia od projektowanej
sieci kanalizacyjnej w obrebie granic pasa drogowego;

> Ttoczni P1 —szt. 1.

Ill. Inwestor i zleceniodawca

Zamawiajgcym niniejsze opracowanie projektowe, a takze Inwestorem budowy kanalizacji
sanitarnej jest Gmina Strykow.

IV. Uzytkownik
Uzytkownikiem sieci kanalizacji wraz z ttocznig bedzie Zakitad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Strykowie.

V. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu, ktérego czes¢ graficzng stanowig rysunki 1.1 - 1.3
dostosowano do rozwigzan projektowych opracowania z 2009, zatozen i uzgodnien
roboczych jakie ustalono z Urzedem Gminy w Strykowie i ZGKiM.

Projekt przedstawia budowe sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej) dla IV etapu
zadania. Zakres zostat podany w pkt.l. W stosunku do opracowania z 2009 roku zakres zostat
ograniczony do granic pasa drogowego ul. Ogrodniczej, a w przypadku opracowania po
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terenach prywatnych tylko do zakresu sieci grawitacyjnej bez przytgczy. Tak wiec na odcinku
tym od S41 przez S54,az do S60 przewidziano zaslepione korkami trojniki i otwory
w studzienkach od strony zabudowan (wschodniej) umozliwiajgce podtgczenie przytaczy.

Wyprowadzenie przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego ma na celu
unikniecie pdzniejszego rozkopywania pasa drogowego i jezdni po jej odtworzeniu.

Projekt zagospodarowania terenu pokazuje réwniez aktualne uzbrojenie, a zwtaszcza
powstaty w miedzyczasie gazociag ktdrego przebieg naniesiono na podstawie danych z mapy
zasadniczej zakupionej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.

Ponadto na projekcie zagospodarowania terenu pokazano obszar odtwarzanej nawierzchni
wraz z podbudowg. Odtworzenie nawierzchni wykona¢ wg rys. 3 zachowujac min. 0,5m
skrajnie od istniejacych stupdw oswietleniowych.

W stosunku do opracowania z 2009 roku wystepujg niewielkie zmiany lokalizacji studni
i przytaczy, ktoére wynikaja z aktualnych uwarunkowan, a poniewaz zawieraja sie w granicach
tych samych dziatek i nie wptywajg na pogorszenie zatozonych rozwigzan technicznych,
nalezy uznac je jako zmiany nieistotne.

Budowe sieci prowadzi¢ w wykopach otwartych, szalowanych. Pokazane na projekcie
zagospodarowania terenu elementy sieci tyczy¢ w oparciu o zatgczony wykaz wspotrzednych.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen, a takze nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Stan
istniejgcy i projektowany nie ma cech zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

VI. Projekt zagospodarowania terenu
Teren na ktérym projektuje sie kanalizacje sanitarng posiada uzbrojenie pod i nadziemne:
» sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami;
» nadziemng i podziemng sie¢ kanalizacji telefonicznej oraz energetycznej;
» linie oswietlenia ulicznego;
» sieC gazowa, ktora zostata zrealizowana juz po opracowaniu projektu budowlanego

w 2009 roku.

VIl.Warunki gruntowo-wodne

Z opracowania na temat warunkéw gruntowo — wodnych wykonanego przez Pracownie
Geologiczng s.c. GEO — SONDA Zgierz, ul. Baczynskiego 7/29 wynika ze na terenie
przewidzianym do realizowania kanalizacji sanitarnej budowa geologiczna jest nastepujaca.
Pod wierzchnig warstwa gleby — humusu o migzszosci 10-80cm zalegajg przewaznie piaski
(od $rednich do grubych), a takze piaski pylaste i gliniaste oraz gliny piaszczyste.

Na odcinkach projektowanych w jezdni asfaltowej powyzej w/w warstw podtoza wystepuje
$rednio 4 cm nawierzchnia bitumiczna na 12-15c¢cm podbudowie z kruszywa tamanego.

W wykonanych odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, jednak po
wiosennych roztopach lub po difugotrwatych opadach deszczu w piaskach zalegajacych na
stropie glin moze okresowo utrzymywac sie kilkudziesiecio centymetrowa warstwa wody.
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W swietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” projektowang budowle nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VIII. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe poszczegdlnych odcinkdw sieci pokazane na rys.2.1-2.4
opracowano w nawigzaniu do:

» rzednych terenu;
» rzednych projektowanych w ramach opracowania z 2009 roku;
» rzednych istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

Podane na profilach rzedne terenu odpowiadajg rzednym istniejgcym. Oszacowano je na
podstawie modelu terenu, co utatwia okreslenie gtebokosci robdt ziemnych. Wszystkie
studnie podlegaja regulacji wysokosciowej w konncowej fazie realizacji catosci przedsiewziecia
do rzednych i spadkéw odtwarzanej jezdni i przylegtego terenu.

IX. Ttocznia P1

Uwzgledniajgc konfiguracje terenu zgodnie z projektem z 2009 roku dla etapu IV
zaprojektowano jedng ttocznie Sciekdw oznaczong jako P1. Schemat ttoczni spetniajgcy
wymagania pokazano na rys. 5. W tfoczni nalezy zainstalowaé¢ pompy wirowe z silnikiem
tréjfazowym o min. mocy 5,5 kW kazda z wirnikiem otwartym wielokanatowym. Wydajnos¢
min. 22,0 m*/h, wysokos¢ podnoszenia min. 25,5 m SW.

Nalezy zaznaczy¢, ze projekt i wykonanie przytgcza lezy po stronie PGE na podstawie umowy
przytgczeniowej zawartej z Inwestorem.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ttocznia powinna spetnia¢ wymagania opisane ponize;j.

Dopuszcza sie zastosowanie tzw. ,przepompowni typu suchego” — tloczni Ssciekow,
charakteryzujgcych sie zamknietym obiegiem S$ciekdw, ktory eliminuje ich kontakt
z otoczeniem.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dot. modutu ttoczni Sciekéw powinna by¢ zgodna
z zatgcznikiem 1l rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach
budowlanych). System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego zgodnie z zat. 5 - system 3.

Ttocznia sciekdw musi  posiada¢ deklaracje wfasciwosci uzytkowych dla normy
zharmonizowanej PN/EN-12050-1 oraz znak CE.

Zastosowane urzgdzenia winny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

* Tiocznia powinna posiada¢ zabudowane wewnatrz urzadzenia rozdzielacz oraz
separatory czesci statych o charakterze pionowej komory sedymentacyjnej gromadzacej
skratki.

e Kazda pompa powinna byé chroniona poprzez zastosowanie dwukanatowych
separatorow. W kazdym separatorze powinna by¢ zastosowana klapa lub kula zwrotna,
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odcinajgca doptyw medium podczas pracy pompy. Kazdy separator na by¢ pionowym
zbiornikiem sedymentacyjnym, posiadajgcym otwor wlotowy w gérnej czesci, dwa
wyloty w $cianie bocznej do kanatdw faczacych separator z pompga oraz wylot w Scianie
bocznej w kierunku rurociggu ttocznego. Podczas naptywu grawitacyjnego sciekdw
przeptyw przez separator odbywa sie w ptaszczyznie pionowej -z géry na dét, natomiast
podczas ptukania separatora przez pompe przeptyw odbywa sie w kierunku poziomym.

* Separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa, goérne i dolne, elastyczne,
uchylne zespoty cedzgce. Pompa powinna ttoczy¢ podczyszczone Scieki przez dwa kanaty
w separatorze powodujac przeptyw turbulentny gwarantujacy wyptukanie separatora z
czesci statych. Podczas pracy pompy zespoty cedzace powinny otwierac sie, pozwalajac
Sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczagwszy od wylotu z
pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementow
konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatoréw. Nie
dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzgcymi pozostajgcymi stale
w Swietle przeptywu sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

* Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢ cofniecia sie sciekdw z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom sciekdw; zapewnienie jednego
kierunku przeptywu przez separator stanowi kula lub klapa - zlokalizowane w
separatorze, samoczynnie zamykajgce mozliwos¢ cofniecia sciekdéw z separatora pod
wptywem wzrostu poziomu $ciekow;

e Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢
stabilny, sztywny, odporny na wypadek pietrzenia sie Sciekdw, zbudowany ze stali lub
aluminium, odporny na oddziatywanie agresywnych Sciekdw przez zabezpieczenie
powtokg antykorozyjng. Zbiornik modutu ttoczni oraz elementy metalowe separujgco-
rozdzielajgce wewnatrz — wykonane bezspawowo z aluminium (monolit) lub jako
konstrukcja stalowa spawana, w kazdym wykonaniu pokryty wewnatrz i na zewnatrz
powtoka o gr. min. 250 um typu EKB lub kompozyt ceramiczny + epoksydowy system
wigzacy, gdzie w sktadzie powtoki zastosowane bedg biocydy podnoszgce dtugotrwatg
ochrone przed korozjg wzerowa (biokorozje) powodowang przez bakterie rozktadajgce
siarczany (tzw. bakterie SRB). Powtoka ma zabezpiecza¢ réwniez miejsca spawania.

e Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp
wyposazone w napedy elektryczne umozliwiajgce obstuge pogwarancyjng w
niezaleznym warsztacie elektrycznym.

e Pompy powinny posiadac wirniki otwarte.

* Przy doborze urzadzen i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczania Sciekéw
obcigzonych fazg statg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢d
minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

e Dla ttoczni P1 Bratoszewice ul. Ogrodnicza zbiornik retencyjny powinien posiadac
pojemnos$¢ min. 0,9 m?, na gornej powierzchni powinien posiadaé jeden duzy otwor
rewizyjny o powierzchni min. 0,35 m?>.

Otwor ten bez rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na:
» demontaz rozdzielacza oraz separatorow;
» kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow;
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» sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika
z osadow badz ztogow ttuszczu.

W obiekcie P1 nalezy zastosowac instalacje dozowania biopreparatéw z instalacjg
napowietrzania sciekdw poprzez zastosowanie rusztu napowietrzajgcego w zbiorniku
modutu ttoczni oraz dmuchawy membranowej. Dmuchawa powinna posiadac
przecigzeniowy wytgcznik termiczny, dzwiekoszczelng obudowe wraz z wbudowanym
w podstawe ttumikiem hatasu oraz ma zapewnia¢ bezolejowa eksploatacje. Nalezy
dobra¢ dmuchawy zapewniajgce wykorzystanie przepustowosci dyfuzoréw-rusztu.

Ruszt utozony na dnie zbiornika z mozliwoscig tatwego montazu i demontazu poprzez
otwoér rewizyjny ttoczni na gornej powierzchni zbiornika bez koniecznosci
rozszczelnienia jego bocznych ptaszczyzn.

Sterowanie systemem napowietrzania powinno by¢ uzaleznione od poziomu Sciekow
w zbiorniku ttoczni i stanu pracy pompy.

Instalacje dozowania biopreparatéw nalezy wyposazy¢ w zbiornik min. 20l
(dopuszczalne jest réwniez zastosowanie zbiornika 5| zamontowanego w szafce
nasciennej wraz z pompka dozujgcg). Nalezy zapewnic¢ 20 litréw preparatu biologiczno-
enzymatycznego dla pojedynczego obiektu. Dozowanie poprzez automatyczng pompe
dozujacg biopreparat do zbiornika ttoczni przez jego wentylacje.

Warunkiem waznosci doboru punktu pracy pomp jest state odpowietrzenie rurociggu
ttocznego we  wszystkich  wysokich punktach za pomocg zaworéw na
i odpowietrzajagcych stosowanych w studniach wtazowych Iub w studzience
tworzywowe] niewtazowej montowanej bezposrednio na rurociggu ttocznym za
pomocg trojnika z odejsciem DN110 wraz z wtazem zeliwnym, pokrywg oraz
pierscieniem odcigzajacym.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest takie projektowanie rurociggu tfocznego, aby
unikng¢ powstania lokalnych wysokich punktdw oraz umieszczenie zaworéw
odpowietrzajgcych dostosowanych do $ciekdw we wszystkich wysokich punktach na
trasie.

W komorach ttoczni sciekdw nalezy zastosowac przytacze hydrantowe z odcieciem do
pfukania rurociggu ttocznego. Na wentylacji nawiewnej komory zastosowac wentylator
pracujacy w cyklach 5 min./h; automatycznie wytaczony w okresie zimowym (listopad-
marzec).

Na rurociggu ttocznym wewnatrz komory zastosowa¢ manometr do pomiaru cisnienia.

Na wentylacji ttoczni sciekdw nalezy zastosowaé filtr antyodorowy dedykowany do
ttoczni  sciekdéw z wktadem z wegla aktywnego, przystosowany do pracy
w dwukierunkowej instalacji oddechowe] zbiornika S$ciekéw, filtrujgcy powietrze
wychodzace i wpuszczajacy powietrze do zbiornika z pominieciem wegla.

Ttocznia ma by¢ umieszczona w studniach szczelnych prefabrykowanych z kregow,
tgczonych na uszczelki, wodoszczelnych min. W10 z betonu mn. C35/45,
zabezpieczonych elastyczng zaprawg uszczelniajacg przed agresywng wodg gruntowa
(szczegodlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na uszczelnienie tgczen oraz otwordw z przejsciami
szczelnymi dla rurociggéw).
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Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzgpia) 400x400mm w dnie za
pomoca pompy odwadniajace;j.

Ttocznie nalezy podtgczy¢ do monitoringu funkcjonujgcego u Zamawiajgcego.

Wymagania dla szafy sterowniczej:

*

*

Przemiennos¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

Progi zatgczenia, wytgczenia i przetgczenia oraz nastawy czasowe wedtug tabeli nastaw
dla odpowiednich typdéw zbiornika i mocy pomp,

Zataczenie powinno nastepowaé mozliwie niezwlocznie, po przekroczeniu progu
zatgczenia,

Wytgczenie powinno nastepowacé po chocby chwilowym zejsciu poziomu ponizej
nastawy progu wytgczenia, po wykonaniu dobiegu,

W przypadku Powtoka ma zabezpiecza¢ réwniez miejsca spawania awarii lub
odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zafacza sie co cykl, z kazdorazowym
odczekaniem okresu pauzy po skonczonym cyklu,

Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zostaé
wytgczona, jesli poziom wypetnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%,
nalezy zataczy¢ kolejng pompe, w innym przypadku odczeka¢ do ponownego osiggniecia
poziomu zataczenia.

Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy,
dobiegu pompy wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich typéw zbiornika,

Kontrole stanu zasilania wytgczajagca pompy w przypadku sygnalizacji btedu przez
czujnik,

Kontrole obecnosci wody w komorze suchej ttoczni, wytgczenie pomp w przypadku
sygnalizacji jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzka
komory,

Uniemozliwienie programowe i elektryczne zatgczenia dwdch pomp jednoczesnie,
Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na
obiekcie,

Zliczanie czasow pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na
obiekcie,

Liczniki zatgczen i czasdw nie powinny mie¢ mozliwosci modyfikacji czy kasowania,
Wskazanie biezgcego poziomu S$ciekdw w formie procentowej lub cm na ekranie lub
barometrze cyfrowym dostepne dla obstugi na obiekcie,

Skalowanie sygnatu prgdowego z sondy poziomu wypetnienia zbiornika powinno by¢
adekwatne do zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie
odzwierciedla¢ poziom Sciekéw w ttoczni,

Sterownik powinien dawaé¢ mozliwos¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomdw
i czasow pracy lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢
ograniczone kodem dostepu,

Sterownik powinien dawa¢ mozliwos¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych bez
koniecznosci ich pamietania przez operatora, a jedynie funkcje resetu nastaw,

Uktad powinien umozliwia¢ zdalne zatgczenie pompy, ale nie w sposdb ciaggly, a na jeden
cykl do odpompowania sciekdw i osiggniecia progu wytgczenia oraz winien by¢
ograniczony minimalnym progiem zatgczenia (50% wysokosci zbiornika), ponizej ktérego
nie nalezy uruchamia¢ pomp,
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¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ % ¥

Wentylator mechaniczny wspomagajagcy wymiane powietrza (jesli zamontowany)
powinien zatgcza¢ sie w trybach recznym (ciggtym) i automatycznym (cyklicznym) z
uwzglednieniem otwarcia wfazu przez obstuge (wfaczenie ciggte) oraz okresem
zimowym (listopad - marzec) wytaczenie ze wzgledu na wttaczanie zimnego powietrza
do komory,

Przeptywomierz (jesli zamontowany) powinien byé potaczony siecig lub sygnatami
analogowym i impulsowym ze sterownikiem,

Obiekt powinien komunikowa¢ podstawowe stany alarmowe: awarii pomp ttocznych,
pompy odwadniajgcej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, wtamania, spietrzenia
Sciekow,

Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ demontazu pomp oraz
wyjecia sondy ze zbiornika bez ich roztgczania,

Dodatkowe obwody z napieciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny by¢
zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo-prgdowym,

Szafka powinna by¢ wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwiekowy i sygnalizowac
podstawowe stany alarmowe,

Uktad kontroli dostepu powinien by¢ wyposazony w krancowki lub czujniki ruchu dla
szafy AKP, lub kontenera zabudowy, wfazéw komory, innych budynkéw na terenie
pompowni. Uktad alarmowy powinien dawa¢ mozliwo$¢ autoryzowanego dostepu do
obiektu bez wzniecania alarmu wtamaniowego,

Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar natezenia poboru pradu,

Obiekt powinien posiadac¢ kontrole poziomu napiecia na kazdej z faz,

Zasilanie powinno przewidywa¢ mozliwos$¢ podtaczenia agregatu prgdotworczego,

W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

Przetacznik Zrédfa zasilania powinien umozliwia¢ wytgczenie zasilania obiektu,

Obwody pradu statego powinny posiadac¢ czasowe podtrzymanie bateryjne,

Obiekt powinien posiadac instalacje przeciwporazeniowg,

Obiekt powinien posiadac ochronniki przepieciowe,

Minimalne wyposazenie szafy sterujacej:

* Xk X X X ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

*

¥ ¥ ¥ ¥ %

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

Zabezpieczenie przepieciowe,

Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,

Bezpieczniki obwoddéw pomocniczych,

Sterownik, modem do komunikacji GPRS/SMS + panel

Uktad rozruchowy powyzej 4kW softstart, lub falowniki

Czujnik obecnosci wody w komorze ttoczni,

Oswietlenie wewnatrz komory,

Oswietlenie wewnetrzne szafy,

Przetaczniki trybu pracy pomp dla kazdej pompy (reczny/zero/automat),

Zestaw baterii podtrzymujacy funkcje obwodoéw niskiego napiecia, w tym urzadzen
alarmowych,

Wytaczniki krarnicowe (wtaz komory, drzwi zewnetrzne szafy sterujgcej),
Sygnalizatory alarmowe: swietlny i dZzwiekowy,

Obudowa zewnetrzna z tworzywa sztucznego,

Obudowa wewnetrzna,

Pomiar pragdu pomp,
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Pomiar napiecia na fazach,

Liczniki czasu pracy,

Liczniki liczby zataczen,

Grzatka z termostatem,

Gniazdo serwisowe 230V,

Kontrola wtamaniowa przez PLC ze stacyjkg na kluczyk,

Gniazdo do podtaczenia agregatu pragdotwdérczego wraz z recznym przetacznikiem
»Agregat — 0 —siec”.

* Xk X ¥ ¥ *

*

X. Sposob wykonania robét

Roboty wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonac z rur PVC-U kl.S kielichowych, tgczonych na uszczelke
o $rednicy i dtugosciach odcinkéw zgodnie z profilem rys.2.1. 2.2 i 2.3. Sie¢ ttoczng wykonaé
z rur PE-PN10 Dz110/6,6 zgodnie z rys.2.4 Na kanatach grawitacyjnych zaprojektowano
studzienki przelotowe i weztowe zgodnie z rys.4.1, a na kanale ttocznym studzienke
techniczng wg rys. 4.2 na potrzeby ewentualnego opréznienia przewodu ttocznego.

Projekt przewiduje studzienki prefabrykowane z kregéw betonowych.
Studzienki, ptyty stropowe, wtazy stosowac na obcigzenie P=40T.
Whtazy z zeliwa sferoidalnego klasy D-400 uchylne, zatrzaskowe.
taczenie kregdw studzienek na uszczelki gumowe.

Wypetnienie kinety - beton wodoszczelny

Wysokos¢ kinety - 0,75 srednicy kanatu

Elementy prefabrykowane - beton B45, W8

Studnie posadawia¢ na podfozu betonowym z betonu B-7,5 grubosci 15 cm na 10 cm
podsypce piaskowe;.

Przykanaliki wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC Dz160 litych wyprowadzajac je ze studni lub
tréjnika na sieci za spadkiem 2,0% do granicy psa drogowego, gdzie nalezy je zakorkowac .

Projektowane odcinki kanalizacji powinny by¢ poddane prébie szczelnosci.
Odbiér koncowy zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729.

Roboty ziemne prowadzi¢ generalnie w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
z wyjatkiem odcinka kanatu na dtug. 30m od S60 w kierunku S59, gdzie przewidziano
przewiert rurg ostonowg D300. Podczas robdt ziemnych i montazowych szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowaé w obrebie zblizern do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Roboty w ich rejonie wykonac¢ recznie, pod nadzorem gestoréw sieci.

Na istniejgcych kablach nad projektowang siecig zastosowaé rury ochronne dwudzielne
$rednicy Dn 100 dtugosci 2m kazda.

Na trasie projektowanej sieci wystepujg przewaznie grunty piaszczyste nadajgce sie
zasypania wykopow. W przypadku, gdy na poziomie posadowienia rurociggow beda
wystepowaty takie grunty jak: piasek gliniasty czy gliny piaszczyste pod projektowanymi
rurociggami - nalezy wykona¢ podtoze z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20
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cm. Po utozeniu rur nalezy zastosowac obsypke i nadsypke grub. Warstwy 30cm z gruntu
klasy | zageszczonego do Is = 100 %.

Poniewaz badania geologiczne nie wykazaty wystepowania wody gruntowej powyzej
poziomu posadowienia kanatéw, dlatego tez nie przewiduje sie potrzeby odwadniania
wykopdw na catej dtugosci.

XI. Uwarunkowania dot. realizacji robét

Realizacja objetych niniejszym projektem robdét wymaga¢ bedzie od wykonawcy
zabezpieczenia terenu budowy i jego oznakowania zgodnie opracowanym wifasnym
staraniem i zatwierdzonym projektem oznakowania i zabezpieczenia robét na czas budowy.

Po robotach kanalizacyjnych wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia konstrukcji jezdni
zgodnie z rys.3. Odtworzenie nawierzchni wykonaé w granicach istniejgcego pasa drogowego
w $ladzie pokazanym na rys. 1.1 i 1.2 zachowujgc min. 0,5m skrajni od istniejgcych stupdéw
oswietleniowych.

Ponadto nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw, oraz wszystkich wtazow
i projektowanych studni kanalizacyjnych w ramach robdét drogowych podczas wykonywania
nawierzchni jezdni, poboczy i ksztattowania przylegtego terenu.

Xil.Kontrola i odbiory robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
Kontrola w szczegdlnosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki.
badanie odchylenia osi kolektora.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodow

i studzienek.

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw.

sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

YV VY

VVVVY

0Odbidr czesciowy i odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykopy i ich umocnienie

podtoza i podsypki

fundamenty

zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki

roboty montazowe wykonania rurociggdéw utozonych w ziemi
wykonane studzienki kanalizacyjne

wykonana izolacja

VVVVYVVYYVYY
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Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiér robdot zanikajgcych
nalezy udokumentowac wpisem w dziennik budowy.

Xill. Odbidr techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny dot. catego zadania po zakonczeniu wszystkich robot przed
przekazaniem do eksploatacji wraz z robotami drogowymi odtworzeniowymi dla pasa
drogowego.

Odbiér koncowy dokonaé¢ komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym, Decyzji -
pozwoleniu na budowe oraz warunkach kontraktu z uwzglednieniem zasad i zrédta
finansowania.

XIv. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przez obszar oddziatywania obiektu zgodnie z powszechng opinig nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przepisy nie definiujg pojecia obszaru oddziatywania obiektu wprost, lecz poprzez odestanie
do licznych regulacji, przewidujgcych m.in. szczegdétowe wymogi dla odlegtosci w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu.

Biorgc pod uwage odrebne przepisy w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego
rozpatrujgc m.in. przepisy rozporzgdzen okreslajgcych warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie, budynki i ich usytuowanie oraz przepisy z zakresu
ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawo wodne, a takze przepisy
z zakresu zagospodarowania przestrzennego nalezy uznaé, ze oddziatywanie na srodowisko
tak w fazie realizacji jak i eksploatacji praktycznie ograniczy sie do terenu w granicach dziatek
na ktérych realizowany bedzie IV etap zadania pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej
w Bratoszewicach w ul. Ogrodniczej oraz w miejscowosci Rokitnica — Gm. Strykow

Poniewaz na rozpatrywanym terenie dot. inwestycji nie wystepujg formy przyrody ozywionej
i nieozywionej objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody Dz.U. Nr 92, poz. 880, a lokalizacja przedsiewziecia jest w znacznym
oddaleniu od terenéw podlegajgcych ochronie przyrody, jak rowniez tereny objete ochrong
Natura 2000 zlokalizowane sg w znacznej odlegtosci od przedsiewziecia — tak wiec brak jest
oddziatywan posrednich jak i bezposrednich na tereny prawnie chronione.

Analizujgc cate opisane w projekcie zagospodarowania terenu przedsiewziecie nalezy
stwierdzié, ze planowane procesy technologiczne robdt oraz realizacja zgodnie z projektem
stwarza warunki dogodne do realizacji pokazanego na projekcie zagospodarowania
przedsiewziecia, a oddziatywania z rozpatrywanej inwestycji zachowajg standardy
Srodowiskowe.

Inwestycja nie wptynie negatywnie w fazie budowy i eksploatacji na wszystkie komponenty
srodowiska. Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do degradacji Srodowiska przyrodniczego,
kulturowego, spotecznego. Eksploatacja obiektu, nie spowoduje zadnej ucigzliwosci dla
srodowiska oraz nie bedzie naruszaé stanu jego poszczegdlnych komponentéw oraz
interesdw 0sob trzecich.
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach
w ul.Ogrodniczej oraz w miejscowosci Rokitnica — Gm. Strykow

—etap IV

Jednostka ewidencyjna: 102008_5, Strykdw - obszar wiejski

Obreb 3 — Bratoszewice
Numery dziatek: 441/2, 478, 479, 480, 481

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Strykéw
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 27
95-010 Strykéw

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje: Jacek Szeliga
ul. Malwowa 23 C
95-070 Rabien AB

strona tytutowa
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r.), wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia”.

Zakres robdt objetych projektem przebudowy ulic wraz z budowg sieci wod-kan:

* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne

* roboty montazowe

* roboty odtworzeniowe

* oznakowanie robot

* inwentaryzacja i czynnosci odbiorowe

Wykonawca robét tworzgc Plan ,,BiOZ” w czesci opisowej powinien uwzglednic:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlano — montazowych, okres$lajac skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt stosownie do

rodzaju zagrozenia

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji

oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego
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zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek awarii lub innych zagrozen
e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czes$¢

rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania, jezeli jest wymagany zgodnie

z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajacg dane umozliwiajgce tatwe odczytanie

czesci opisowej, a w szczegdlnosci:

* czytelng legende

* oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie

* rozmieszczenie urzagdzen p. pozarowych wraz z parametrami poboru medidow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robdt
budowlanych

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

e rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw

e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy
oraz ogrodzenia terenu

* rozmieszczenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych

W szczegdlnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robét zwigzanych z:

* robotami w gtebokich wykopach wigzgcych sie z ryzykiem wpadniecia do wykopu, oraz
przysypania gruntem

e pracami przy deskowaniu wykopow i transporcie rur i materiatdow budowlanych do

wykopu — mozliwos¢ urazow
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e prowadzeniem robét w poblizu budynkéw, zwtaszcza przy konieczno$ci odwodnienia
wykopdw (zagrozenie budowli)

e pracamizwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napiecia

* robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi (zagrozenie porazenia

pradem)

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac
instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejgcych
i mogacych wystgpi¢ zagrozen w trakcie budowy oraz wskazanie metod i srodkow
zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rowniez zwracaé¢ uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce miedzy innymi terenu, budynkdéw, obstugiwanych
urzgdzen, maszyn i srodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie sSrodkéw technicznych

i organizacyjnych, umozliwiajgcych szybka ewakuacje w przypadku awarii i innych zagrozen.

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu nalezy zgtosi¢ go do odbioru i inwentaryzacji
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