ODTWORZENIE NAWIERZCHNI | POBOCZA

POBOCZE 0,75M JEZDNIA - SZEROKOSC ZGODNIE Z RYS. PZT POBOCZE 0,75M
5 1 1 1 5
2 (2 2
3 3 3

| | 4
A S ) D ;ﬁ\Hﬁiﬁl S
_— =
|
| |
| ® |
| |
| |
min. 300m | | szer. szalowdnego wykopu | " min. 300m
| |
| - |
| (0 |
|/
| Mo |
I P |
Uwagi:

a) Spadek poprzeczny jezdni zgodnie z oznaczeniami na rys.1 PZT

Objasnienia:

1 - proj. warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
wg WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

2 - proj. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W o grub. 4 cm
wg WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

3 - proj. warstwa podbudowy z mieszanki niezwigz. z kruszywa C90/3
o uziarnieniu 0/31.5 o grub. warstwy 20 cm wg WT-4 - Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych

4 - zageszczone warstwy piasku po zasypaniu wykopu

5 - podbocze z mieszanki niezwigz. z kruszywa C90/3
o uziarnieniu 0/31.5 o grub. warstwy 10 cm po zageszczeniu
wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
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