grzebieri okapowy do wentylacii
pas nadrynnowy
rynna $150

szczelina wentylacyjna pod deskowaniem

w kalenicy wykona¢ szczeling wentylacyjng
w izolacji dachowej i deskowaniu

tasma wentylacyjna podggsiorowa

—Trocin

z wapnem 12 c¢m na papie

—Podsufitka z desek 25 mm

—Tynk cem.—wap.
Ny

grzebiefi okapowy do wentylacji

pas nadrynnowy
rynna 9150

szczelina wentylacyjna pod deskowaniem

—Posadzka cem 10 cm

—Podsypka z piasku

3
g STROP ISTNIEJACY: -
—Biafa podfoga N
~Strop DMS N
+3,27 8
o o
:§<
STROP ISTNIEJACY: =
ﬁ —Posadzka z PCW
—Szlichta J
—Strop DMS N
£0.00 8
————
\
! L % L
\
}\ 2,35 3 &
i 2
L

LEGENDA

::I ***** SCIANY /ELEMENTY ISTNIEJACE

:[ ***** SCIANY /ELEMENTY PROJEKTOWANE

SCIANY /ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI /DEMONTAZU

d |

DO1 DACH [cm] R'a1 | 0.06| Uc
T Hachowka holenderka na fatach 60x40mm
7 kontriaty 50x30mm 3

membrana dachowa 180g/m?2 -
4 ldeskowanie 25 ~ | 0920
5 pustka powietrzna 2 ’
6 wefna mineraina migdzykrokwiowo 13
/_welna minercina_nakrokwiowo 12
8 paroizolacja -
sciany fundamentowe wewnetrzne bez izoacji z pfyt XPS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

O GRUPAYANGARCHITEKCI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO /
POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAKRESIE:
DACHU, ELEWACJI, IZOLACJI FUNDAMENTOW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POGORZALA WIES 37, 82-213 MILORADZ )
DZ. NR 33/1, JEDN. EWID. MILORADZ, OBREB 0007 POGORZALA WIES

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A

SKALA: NR RYSUNKU:

1:100 A-04

DATA:

MARZEC 2024

IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
. |mar inz. Michat Jabfonski
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< | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIE:
architektoniczna bez ograniczen PO /KK /175/2007
IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
H
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& | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
LP. UWAG
T [Poziom £0,00 odnosi sie do poziomu posadzki parteru
2 |Wymiary sprawdzic i pasowac na budowie IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
5 |Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836 5
4 |Opis otwordw drzwiowych podano w swietle oScieznicy; zwrocic uwage na roznice w | <
stosunku do wymiaru w $wietle muru g
5 |Wymiary podano w swietle wykonczonych scian = _
6 [Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sig wystepowanie innych warunkdw & | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek «
7 |Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem




