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B.00.00.00 Wymagania Ogélne

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIE), W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI |
[ZOLACJI FUNDAMENTOW

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych objetych specyfikacja,

1.2.1. Lista obiektéw objetych zadaniem

Patac Sierakowskich w Waplewie Wielkim w zakresie:
- dach ptaski od strony zachodniej potaci dachowej
- dach na taczniku miedzy patacem a oranzeria
- dachy nad wejsciami do czesci oranzerii.

1.2.2. Przedmiot i zakres specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robét
podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych branzy budowlanej zaliczania sie:.
— wykonanie niezbednych objazdow wraz z tymczasowa organizacja ruchu,
— montaz demontaz deskowan,
— montaz i demontaz rusztowan,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiérke drég technologicznych, montazowych oraz placéw manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robét tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz zzaopiniowaniem i

zatwierdzeniem,

—  optaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

—  koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Krajowa Ocene Techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.
— wykonanie dodatkowych odkrywek,
— opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,
— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw,
—  koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania,
— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,
— badania laboratoryjne pobranych prébek,
— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét ,
— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowe;j,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow



gtownych trasy, obiektu oraz reperéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. W
protokole przekazania terenu budowy bedzie zamieszczony zatacznik graficzny z doktadnym oznaczeniem
przestrzeni terenu budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drog technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementow i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ochrong i nadzorem obiektu, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét, a w
szczegoblnosci:

we wszelkich swoich dziataniach bedzie przestrzegat wymogow okreslonych w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach,

zabezpieczy Teren Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci,

zachowa warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
o0s6b nieupowaznionych,

fakt przystapienia do Robdt obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wtascicieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, naziemnego, nadziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu
Budowlanego), o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

w czasie wykonywania Robét dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczefstwo pojazdéw i pieszych. Zapewni state, dobre warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych urzadzen, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

w czasie wykonywania Robot na biezaco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drog
i ulic oraz chodnikéw zwiazane z prowadzonymi robotami.

bedzie odpowiedzialny za budowe, utrzymanie i demontaz niezbednych tymczasowych drog
dojazdowych do Terenu Budowy i drog do placow sktadowania oraz przejs¢ dla pieszych. Drogi i
przejscia powinny by¢ oSwietlone i zabezpieczone przed zagrozeniem spadania przedmiotow z gory.
Ponadto, nalezy przyja¢ rozwiazania, ktére w sposob maksymalny ogranicza przenoszenie na drogi
publiczne zanieczyszczen przez wyjezdzajace pojazdy.

bedzie gromadzit w odrebnych pojemnikach, wywozonych na odpowiednie sktadowisko odpadéw,
wszelkie zanieczyszczenia pochodzace z obstugi Sprzetu i z Zaplecza budowy - zgodnie z ustawg o
Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz.U. 2021r., poz. 779, z pdzn. zm.)

w wtasnym zakresie uzyska doprowadzenie na Teren Budowy energii elektrycznej i wody.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow nalezy do obowiazkow Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i uzyskanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakonczeniu Robét jest zobowigzany do doprowadzenia Terenu Budowy do
stanu pierwotnego lub stanu zaktadanego w rozwigzaniach projektowych.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowa, i ustaleniami Inspektorowi
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a)

czes¢ ogblng opisujaca;



— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robat,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metode magazynowania materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych elementéw robat,
—  sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy z ramienia Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do monitorowania warunkéw pogodowych w Dzienniku Budowy majacych wptyw na
prowadzone roboty budowlane, czyli np. predkos¢ wiatru, temperature.
Zapisow w Dzienniku Budowy moga dokonywac:
— inwestor,
— inspektor nadzoru inwestorskiego,
—  projektant,
—  kierownik budowy,
—  kierownik robét,,
— geodeta,
— geolog / geotechnik,
— pracownicy nadzoru budowlanego,
— pracownicy innych organéw uprawnionych do kontroli budowy (np. straz pozarna, inspekcja sanitarna,
inspekcja pracy itp.).

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

1.4.4.3. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robat. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w
przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposab ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej:
— pozwolenie na budowe,
—  projekt budowlany,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— wykaz oséb i podwykonawcéw pracujacych na terenie budowy,
—  protokoty odbioru robaét,
— protokoty z pomiaréw, badan, sprawdzen, préb itp.
—  karty materiatowe,
— odpowiednie deklaracje wtasciwosci, oceny, atesty i certyfikaty,
—  ksigzke obmiaréw,



— dodatkowe opracowania projektowe (warsztatowe, montazu, technologii prowadzenia robot
budowlanych, techniczne, zamienne geotechniczne, geodezyjne itp.),

— dokumentacje projektowa ze zmianami,

— w przypadku robdt zamiennych lub dodatkowych specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych,

— opracowania obmiarowe ze zmianami i uwzglednieniem robot dodatkowych i zamiennych,

—  korespondencje na budowie,

— protokoty z narad i ustalen,

— dokumentacje powykonawcza.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Projektanta oraz Inspektora i przedstawiane na kazde
zadanie.

1.4.5. Nadzor techniczny budowy

Celem zapewnienia wtasciwego przebiegu procesu budowlanego Inwestor obliguje Wykonawce do zorganizowania
wiasciwego nadzoru budowy, poprzez zapewnienie przez Wykonawce objecia funkcji Kierownika Budowy i/lub
Kierownika Robdt. Wykonawca, w zaleznosci od charakteru robét i pozwolenia na budowe, jest zobowiazany do
zapewnienia wielobranzowego nadzoru tych robét i innych niezbednych prac. Osoby wyznaczone z ramienia
Wykonawcy do nadzorowania robot budowlanych lub/i innych prac (np. konserwatorskich, archeologicznych itp.)
wymagaja akceptacji Zamawiajacego / Inwestora.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 20017 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, organ
administracji architektoniczno-budowlanej naktada w decyzji pozwolenia na budowe obowigzek ustanowienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W tej samej decyzji organ te moze natozy¢ na Inwestora obowiazek
ustanowienia Nadzoru Autorskiego sprawowanego przez Projektanta. Nadzor autorski lub inwestorski poza
przypadkami wymienionymi wyzej w ustawie nie jest obowigzkowy, a jego ustanowienie uzaleznione jest od
decyzji Inwestora.

Dla zapewnienia wtasciwego przebiegu procesu budowlanego powinno sie ustanowi¢ wielobranzowy nadzér
techniczny budowy w osobach:

—  Inwestora,

—  Kierownika Budowy,
Kierownika Robat,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

—  Projektanta.
Ustanowienie nadzoru nad pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi i
robotami budowlanymi przy zabytku reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Osoby petniagce funkcje Inzyniera Kontraktu, Menedzera Kontraktu/Inwestycji, Dyrektora Kontraktu/Inwestycji itp.
nie sg w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. uczestnikami procesu budowlanego i bez
odpowiedniego wyksztatcenia oraz uprawnief budowlanych nie moga petni¢ samodzielnych funkcji technicznych
na budowie.

Uczestnicy procesu budowlanego oraz osoby petnigce inne funkcje na budowie, powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie $rodki ochrony osobistej zgodne z przepisami BHP. Przy czym kazda z tych oséb powinna na odziezy
wierzchniej (kask, bluza, kurtka lub kamizelka) posiada¢ informacje o petnionej funkgji.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla o0séb, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a
witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu
inwestycji okre$lonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze Zamawiajacy ani Inspektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia swoim pracownikom odziezy ochronnej z logiem lub nazwa firmy
umieszczong w widocznym miejscu na kasku i okryciach wierzchnich na plecach. Wymég ten dotyczy wszystkich
podwykonawcéw i innych wspotpracownikow Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U.
Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

—  bariery na obrzezach rusztowan,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

—  prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,



pasy bezpieczenstwa dla 0sdb pracujacych na wysokosci,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
— wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,
— odpowiednie zabezpieczenie wykopéw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45260000-7 Robqty_ w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Ktadzenie rynien

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla - kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia Sciekéw, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong jednostke
naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Europejska norma - oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu - tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu, ktorych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Inspektor - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét w
zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania,
wszystkich wystepujacych rodzajow robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob zwiazanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektorowi.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegélnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz
ochrony zycia, zdrowia, minia i srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych
cech jakosciowych wspélnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréw
typoszeregbw wymiarow przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja
rodzajowa i jako$ciowa oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robat - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamowienia zawierajacy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy (PFU), ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary, standardy jakosciowe obiektow bedacych
przedmiotem roboét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Dodatkowe - zakres robdt budowlanych podstawowych trudnych lub niemozliwych do przewidzenia na
etapie projektu lub robét budowlanych.

Roboty Podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Roboty Tymczasowe - robdt, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.
Roboty Zamienne - zakres robét budowlanych zamiennych w stosunku do robét podstawowych w kontrakcie.
Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajace w szczegélnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy - osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem,
zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora.



1.7.1. Dokumentacja projektowa

Wszelkie roboty budowlane bedace przedmiotem kontraktu, bedg prowadzona na podstawie wykonanej przez
Projektanta i odebranej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ odpowiednie opisy, rysunki, analizy obliczeniowe, podstawowe wyniki
obliczen i inne dokumenty wymagane prawem, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Zamawiajacy zapewni nad prowadzonymi robotami budowlanymi odpowiedni nadzor autorski umozliwiajacy
ciagta kontrole prowadzonych rob6t budowlanych.

W przypadku obowiazywania na budowie standardu wspétpracy, okreslonego przez Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela, pomiedzy Projektantem i innymi uczestnikami procesu budowalnego, Zamawiajacy tak
skoordynuje umowy ze wszystkimi stronami aby standard wspétpracy obowigzywat kazda ze stron.

1.7.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Opis Przedmiotu Zaméwienia i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac oczywistych omytek, wad dokumentacji lub opuszczent w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o
koniecznosci ich wyjasnienia lub wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek w porozumieniu z
Zamawiajacym i Projektantem.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacja
techniczna.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszelkie niejasnosci zwigzane z dokumentacja projektowa nalezy wyjasnia¢ z odpowiednim Projektantem, ktory
jest zobowiazany do tego Ustawa Prawo Budowlane w ramach ptatnego nadzoru autorskiego.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciagty bedzie informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z Opisu Przedmiotu Zaméwienia lub
dokumentacji dostarczonej przez Inspektora.

1.7.4. Réwnowaznos¢ norm, zbioréw przepiséw prawnych, materiatow i wyrobow.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektorowi. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

Niniejsza specyfikacja techniczna zostata sporzadzona na podstawie projektu. Specyfikator i Projektant
dopuszczaja zastosowanie innych materiatéw i wyrobéw niz podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem
spetnienia przez nie minimalnych wymagan technicznych i funkcjonalnych. Pojawiajace sie w dokumentacji
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wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko rozwiazaniami przyktadowymi wyznaczajacymi
standard wbudowywanych materiatdw, montowanych urzadzen i standard wykonania systeméw i instalacji.
Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe i zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie. Za
kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto nazwy wtasnej oznacza to, ze zamiast
zaproponowanego wyrobu mozna zastosowac materiat réwnowazny innych producentéw niz wskazane w
dokumentacji, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw, technicznych, uzytkowych i estetycznych.
Specyfikator i Projektant w zadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia mozliwosci wprowadzania
rozwigzan réwnowaznych.

1.8. Wykaz Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbior Robét Budowlanych zawiera wymagania ogolne dotyczace
wykonania robét w ramach kontraktu, wspélne dla ponizszych robét:

- roboty zgodnie z pkt. 1.1

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Zgodnie z art. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ( w skr.
rozporzadzenie PE) wyrdb budowlany lub zestaw wyrobdéw oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych, ktérego cechy wptywaja na
wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do wymagan podstawowych. Wyroby budowlane
podlegajace rygorom ustawy o wyrobach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania ww. definicji i jednoczesnie
by¢ objete zakresem przedmiotowym mandatéw udzielanych przez Komisje Europejska na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz Ustawg o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. , wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, tzn. ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, wyrdb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robat budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany ,,CE”, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana albo
europejska ocena/aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub EuropejskiegoObszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi. Wyrdb budowlany objety normga zharmonizowang lub zgodny z wydang
dla niego europejska oceng techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z
rozporzadzeniem PE nr 305/2011

albo

— oznakowany znakiem budowlanym B, ktorego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy o wyrobach
budowlanych w przypadku, gdy wyrdb budowlany nie jest objety norma zharmonizowana, dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia nr 305/2011 PE, i
dla ktorego nie zostata wydana europejska ocena techniczna.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych moze by¢
udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku
krajowym przekazuje sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych, oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrob zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

W przypadku wyrobdw wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozporzadzeniem PE
nr 305/2011, producent sporzadza deklaracje wtasciwosci uzytkowych, umieszcza oznakowanie CE, opracowuje
dokumentacje techniczng zawierajaca opis wszystkich istotnych elementéw zwigzanych z wymaganym systemem
oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, zapewnia to, ze wyrobowi beda towarzyszyty instrukcje
obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie, tatwo
zrozumiatym dla uzytkownikéw. Importer zapewnia przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji
wtasciwosci uzytkowych i sporzadzenie przez niego dokumentacji technicznej oraz deklaracji wtasciwosci
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uzytkowych; zapewnia takze wyrobowi oznakowanie CE i to, ze beda towarzyszyty mu instrukcje obstugi i
informacje dotyczace bezpieczenstwa.
Importerzy wskazujg swojg nazwe i adres na wyrobie, przechowujg kopie deklaracji uzytkowych i zapewniaja
udostepnienie dokumentacji technicznej. Przed udostepnieniem wyrobu budowlanego na rynku dystrybutorzy
zapewniaja wyrobowi oznakowanie CE i to, ze bedg towarzyszyty mu dokumenty wymagane zgodnie z CPR
(rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz instrukcje obstugi i informacje dotyczace
bezpieczenstwa; dystrybutorzy zapewniaja takze spetnienie odpowiednich wymagan przez producenta i importera.
W przypadku wyrobéw nieobjetych normami zharmonizowanymi, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, producent wyrobu lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wtasciwej oceny statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu zgodnie z krajowa
specyfikacja techniczng (tzn. krajowa oceng techniczng lub krajowa aprobata techniczna) i wystawia krajowa
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, a nastepnie umieszcza na wyrobie znak budowlany ,B”, dotaczajgc do wyrobu
wymagang informacje oraz karte katalogowa lub firmowe wytyczne stosowania. Na opakowaniach materiatow
stosowanych do robot budowlanych powinien sie znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z pozwoleniem na budowe, projektem,
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe magazynowanie i wbudowanie.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy/gatunku jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi,
posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.1.1. Ogdlne wymagania techniczne dotyczace wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ obowigzujacym na terenie Polski normom i przepisom lub
posiada¢ odpowiednie deklaracje technicznych i uzytkowych (o$wiadczenie producenta).

Materiaty i wyroby, dla ktorych nie ustanowiono normy muszg uzyskac¢ krajowe oceny techniczne na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca. Dobor sprzetu i materiatu musi gwarantowac
jakos¢ robot okreslong w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedtozy karty materiatowe wraz z niezbednymi dokumentami technicznymi producenta do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzenia zapoznania sie z dokumentem Projektanta.
Wykonawca przedtozy probki materiatéw do realizacji robét wraz z dokumentami do akceptacji Zamawiajacego /
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposab ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Materiaty po demontazu i rozbidrce

Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy realizowac w oparciu o przepisy oraz zgodnie z
obowigzujacym prawem. Materiaty z rozbiorki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu ich
Zamawiajacemu lub zagospodarowaniu na koszt Wykonawcy, tacznie z kosztami uzyskania, wymaganych
prawem, zezwolen na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpadéw. Niezbedne koszty oraz czynnosci
zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport nalezg do Wykonawcy.

Materiaty z rozbiorek kwalifikowane, jako odzysk, przeznaczone do zagospodarowania przez Zamawiajacego
nalezy transportowac uprzednio posegregowane na miejsce (magazyn) wskazane przez Inspektora. Na miejsce
sktadowania/magazynowania, prowadzone bedg czynnosci zwigzane z przekazywaniem posegregowanych
materiatdw z odzysku realizowane przez Wykonawce robot protokotem zdawczoodbiorczym, ktéry dokona na
wtasny koszt ich dowozu, roztadunku i prawidtowego utozenia na sktadowisku.
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Demontaz zatadunek, transport i roztadunek materiatow zakwalifikowanych, jako starouzyteczne musi by¢
prowadzony w sposéb niezmieniajacy ich stanu technicznego okreslonego w protokole kwalifikacji przed
demontazem.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca roboét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o Zrédle produkcji, zakupu wyrobéw
budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawic¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajace sposoéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajagcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich ktérych
niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobdw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposéb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 37 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia. Zgodnie z Ustawg Prawo o ruchu drogowym
tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniaja normy obowiazujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiagniecie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powstac w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzer spowodowanych
uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdw (towaréw, urzadzen) wykonawca na wtasny
koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na
nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktoci¢ ciggtosci
robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptac;ji
Inspektorowi, to Wykonawca bedzie zobowiazany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca

w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkéw sktadowania wyrobéw i materiatéow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodéw, mniejszej niz:

— 3m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

— 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

— 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

— 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
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Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposob
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
— materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych
10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobéw i materiatow

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakoSciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami,
danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji.

2.7. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce i na jego koszt wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inspektorowi zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 37 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z p6zn. Zm.). A sposob przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkow nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy tj. PFU, dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej.

6. Kontrola jakosci robédt i badania

6.1. Prébne elementy wzorcowe

Przed przystapieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty wymagaja
koniecznosci wykonania prabnych elementéw wzorcowych. Po wskazaniu takich elementéw Wykonawca na 3 dni
przed rozpoczeciem robét powinien wykonac elementy wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu elementéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora elementu wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie
lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych robét.
Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego
elementu wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy elementem wzorcowym, a dalszymi robotami
wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametréow nie nizszych
niz element wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prabki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie
wynikow wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i specyfikacji
technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe

Jesli ktoras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktoras ze stron na danym
asortymencie robét i materiatéw, to nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary arbitrazowe ktére sg powtérzeniem
badan lub pomiaréw, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora, Zamawiajacego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje
bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie
i badanie probek), ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli
stron.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca sie
przeprowadzenia badan.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych traktowane sg przez strony Umowy jako ostateczne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych.
W budownictwie na terenie Polski mozna stosowac nastepujace wyroby:
oznaczone znakiem ,CE” ktérych sprawdzenie producent zlecit akredytowanej jednostce Unii
Europejskiej na podstawie:
- zharmonizowanej normy HEN,
lub
- Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) jezeli zostata taka opracowana.
»  oznaczone znakiem ,B” ktérych sprawdzenie producent zlecit krajowej jednostce atestujacej
na podstawie:
- Polskiej Normy PN,
lub
- Krajowej Oceny Technicznej (KOT) jezeli zostata taka opracowana.
= Wyréb regionalny” dla ktérych producent zgtosit odpowiednim wnioskiem do
odpowiedniego terenowo wojewodzkiego inspektoratu budowlanego swéj wyrab, a:
- nadzér budowlany na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych wydat pozytywnga decyzje,
- i producent na wtasna odpowiedzialnos¢ sporzadzit oswiadczenie, ze wyréb jest zgodny z
odpowiednimi wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych.
- producent na wtasng odpowiedzialnos¢ umieszcza na produkcie znak budowlany ,B wyrdb
regionalny wojewddztwa ..."
= Wyrob dla ktorego producent zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych oswiadczyt ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjq technicznq
zlecong uprawnionemu Projektantowi, ktory sporzadzit jg na podstawie obowiazujacych
norm.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje techniczna, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposab jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zadanie Inspektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w szczegétowej specyfikacji technicznej (SST).

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Przy obliczaniu ilosci nalezy stosowac ponizsze zasady:

— w przypadku powotywania sie na powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych réznych
wydawnictw lub producentéw (np. KNR, AT, ZKNR, NNRNKB itp.) nalezy stosowac sie do podanych w
nich zasadach obmiarowania,

— obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru, przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowad statg kolejnos¢ wpisywania
wymiaréw: np. szerokos$¢, dtugosc, wysokosc, ilosc,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej,

— objetosci beda wyliczone w m3 (metr szescienny) jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj,

— ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami
szczegbtowej specyfikacji technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugos¢ pomnozona przez Srednig
szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST), wtasciwych dla
danych robot, nie okreslono tego inaczej.

7.3. Doktadnos¢ obliczen
Doktadnos¢ obliczen jest to doktadnosé konicowa wyliczonej ilosci robdt wykazanej w pozycji przedmiarowej.
Obliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do:
a) liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletow),
b) dwoch miejsc po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3 (metra szesciennego),
c) trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra),
d) czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara).
Czastkowe obliczenia ilos¢ robét nalezy oblicza¢ z doktadnoscia wyzsza o jedno miejsce po przecinku w
odniesieniu do doktadnosci koncowe;.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonficzenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora .

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor ktory na biezaco informuje Zamawiajacego i Projektanta o planowanych
czynnosciach odbiorowych danego zakresu robét budowlanych.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
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— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjq techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacjg
techniczna,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i dokumentacjg projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych konserwacjg watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Podstawa ptatnosci jest za kosztorysowa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota kosztorysowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty kosztorysowe robdt bedg obejmowac:

a) koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz
strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

c) wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychodéw, w szczegblnosci koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia,
eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania
robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa
drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, koszty ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

e) koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét,

f)  zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji
zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i
ubezpieczeniowe,

g) koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

h) wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym optaty srodowiskowe,

i)  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.4. Sposob rozliczenia robét dodatkowych.
Zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (tj.: Dz. U. 2021r., poz. 1129, z pozn.
zm.) w porozumieniu z Zamawiajacym.

9.3. Sposob rozliczenia prac towarzyszacych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

9.5. Sposdb rozliczenia robét zamiennych.
Zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (tj.: Dz. U. 2021r., poz. 1129, z pozn.
zm.) w porozumieniu z Zamawiajacym.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentacji
Dokumenty referencyjne tj.
Programy Funkcjonalno-Uzytkowe, wytyczne uzupetniajace, stanowiacych zataczniki do Umowy.

10.2. Przepisy przywotane
10.2.1. Ustawy

Lp.

1.
2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Tytut

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1333, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2021r., poz. 450, z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r. poz. 1213, z
pézn. zm. )

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jedn.: Dz.U. z
2019r. poz. 544, z pézn. zm. )

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1098, z péZn.
zm.)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1219, z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 624, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015r., poz. 1483, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1219, z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn.: Dz.U.
2021r., poz. 1211, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 716, z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 2052,
z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 1420,
z pbzn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2021r.,
poz. 1062, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 1376, z pdzn.
zm.)
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17.

18.

19.

20.
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (tekst jedn.: Dz.U. 2021r.,
poz. 497, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu (tekst jedn.. Dz.U. 2020r.,
poz. 764, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z p6zn. zm.)

Zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (tj.: Dz. U. 2021r., poz.
1129, z pézn. zm.) w porozumieniu z Zamawiajacym.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 710)

10.2.2. Rozporzadzenia

Lp.

1.

10.

1.

12.

13.

14.

Tytut

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w Sciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z
2019r., poz. 1220, z péZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania

i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 1065, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r., w sprawie prowadzenia
dziennika budowy, montazu i rozbiorki (tekst jedn.: Dz. U.z 2021r., poz. 1686, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 2066, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135)
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15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

10.2. Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonanych metoda wybuchowg (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenéw zamknietych
niezbednych dla obronnosci panstwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U.z 2003r., Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoréw dokumentdéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.
1643, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019r., poz. 1642, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.,
poz. 463, z pézn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 2338, z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz. U. z 2001, nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), Construction Product

Regulation CPR Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

i uchylajace dyrektywe dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. Unii Europejskiej z 4 kwietnia
2011 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.

z 2016 r., poz. 1966).

Przywotano w szczegdtowych specyfikacjach technicznych SST.
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B.01.01.01 Roboty Rozbiérkowe
1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI |
[ZOLACJI FUNDAMENTOW

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
budowlanych rozbiorkowych obiektéw budowlanych wraz z elementami zagospodarowania terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
rozbiorkowymi obiektéw budowlanych wraz z elementami zagospodarowani terenu.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Ogolny opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

Ponadto do prac towarzyszacych zalicza sie:

— dodatkowe odkrywki elementéw budowlanych,
— projekt rozbiorki (opracowania szczegotowe),

— pozwolenia administracyjne (np. zmiana organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, transport
ponadgabarytowy),
— uzgodnienia z gestorami sieci.

Ponadto do robét tymczasowych zalicza sie:

— elementy zabezpieczajace (daszki ochronne, stemple, siatki, rusztowania z siatkami, tapacze
odtamkow - maty/siatki),

—  konstrukcje zabezpieczajace sasiednie obiekty przed zawaleniem lub osuwaniem sie gruntu (Scianki
szczelne, palisady, rozpory, $ciagi, mury, przestrzenne usztywnienia o konstrukcji zelbetowej, stalowej
lub drewnianej),

— docieplenia odstonietych przegrod wewnetrznych przylegtych budynkéw w wyniku prac
rozbidrkowych,

— roboty ziemne zwigzane lokalnym z rownaniem terenu.

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robét,
— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Zaleca sie aby przed wyceng robot rozbiérkowych i przed przystapieniem do ich realizacji Wykonawca tych robét
dokonat wizji lokalnej terenu / obiektu i zgtosit ewentualne uwagi.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe
1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania 0golne”.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robadt,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
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2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Wyroby budowlane stosowane do prac rozbiérkowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy tego typu
robotach budowlanych i posiada¢ odpowiednie deklaracje, atesty i certyfikaty.

Szczegbtowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane recznie lub mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczefstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowad uszkodzen pozostatych,
nierozbieralnych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na:

bezpieczefstwo pracownikow,
bezpieczenstwo sasiedniego mienia i ludzi,
srodowisko,

jakos¢ wykonywanych robét.

Do rozbiérki metodg reczng nalezy wykorzystac taki sprzet jak:

samochody samowytadowcze lub do przewozu konteneréw lub workéw ,big bag”,
worki ,big bag”,

kontenery na odpady budowlane,

mtotowiertarki,

mtoty kujaco-wiercace,

szlifierka katowa z tarczami do ciecia betonu i stali,
mtotki,

kilofy,

przecinaki,

pity reczne do drewna i metalu,

pity tancuchowe do drewna,

tomy,

siekiery,

topaty,

taczki

zsypy rurowe lub rynnowe, itp.

Do rozbidrki metodg mechaniczng nalezy wykorzystaé taki sprzet jak:

samochody samowytadowcze lub do przewozu konteneréw,

kontenery na odpady budowlane,

koparki z osprzetem: mtot burzace hydrauliczne, chwytak, tyzka (kopiaca, skarpowa),
liny stalowe do przewracania elementéw budowli,

topaty,

taczki.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,Wymagania 0gélne”.
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4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace srodkéw transportu

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Przed zatadunkiem
elementy wielkogabarytowe nalezy rozdrobni¢ z uwagi na ograniczone udzwigi sprzetu i ludzi oraz skrajnie
transportowe. Dopuszcza sie transport ponadgabarytowych elementéw budowli pochodzacych z rozbiorki po

uzyskaniu odpowiednich zezwolen.

Materiaty pochodzace z rozbiorki i nienadajace sie do dalszego uzytkowania beda wywozone w miare
postepowania roboét rozbidrkowych. Materiaty te bedg tadowane do konteneréw znajdujacych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozone na autoryzowane wysypiska. Materiaty
lub elementy budowlane do pochodzace z odzysku beda transportowane do miejsca wskazanego przez

Zmawiajacego.

Podczas burzenia, zatadunku i transportu materiatéw pochodzacych z rozbiérki, nalezy ograniczy¢ pylenie
poprzez polewanie tadowanego materiatu woda. Podczas transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed spadnieciem
z pojazdu za pomocg specjalnych pasow, plandek lub siatek transportowych. Niedopuszczalne podczas transportu

jest odspajanie sie lub wypadanie elementéw pochodzacych z rozbidrki.

Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie,

wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢c w sposob uniemozliwiajacy niekontrolowane spadanie elementéw
pochodzacych z rozbidrki na cztowieka i sprzet, z uwzglednieniem bezpieczenstwa sasiedniego mienia i 0séb

poza zakresem prac rozbidrkowych.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

— wykonac ogrodzenie terenu rozbiérki oraz elementy zabezpieczajace,

— upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

— miejsce prac rozbiorkowych wyposazy¢ oznakowanie zgodnie z wymogami BHP,

— wyznaczy¢ strefy gromadzenie odpadéw oraz miejsce bezpiecznej zbiorki pracownikéw,

— zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2.2 Kolejnos¢ prac rozbiérkowych - zagospodarowanie terenu
Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych - zagospodarowanie terenu:

1. Odtaczenie wszelkich sieci i przytaczy bedacych w kolizji z pacami rozbiérkowymi.

2. Prace zabezpieczajace (podparcia boczne i stemple, siatki ochronne, zabezpieczenie drzew i krzewdw,
itp.)

3. Rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu.

4. Prace porzadkowe.

5.2.3 Kolejnos¢ prac rozbiérkowych na kubaturowym obiekcie budowlanym
Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych na kubaturowym obiekcie budowlanym:

Odtaczenie wszelkich instalacji wewnetrznych.

Prace zabezpieczajace (podparcia boczne i stemple, siatki ochronne, itp.)
Demontaz urzadzen i sieci instalacji.

Demontaz slusarki budowlanej.

Demontaz pokrycia dachowego.

Demontaz skorodowanych elementéw wiezby dachowej lub stropu.
Prace porzadkowe.

NouosEHNN=

5.2.4 Roboty rozbiorkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr

47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



Demontaz wszelkich instalacji nalezy wykonac zgodnie z zasadami BHP. Przed przystapieniem do prac nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odtaczona o zasilania. Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od
odtaczenia wszystkich odbiornikow i urzadzen instalacyjnych. W obiekcie nalezy rowniez zdemontowac wszelkie
rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystapi¢ do wykucia przewoddéw instalacyjnych przy uzyciu
narzedzi recznych. Odtaczenie obiektu budowlanego od poszczegélnych sieci powinno by¢ dokonane przez
wtasciwych gestorow sieci. Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku rozbiorki i
potwierdzone protokolarnie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Usuniecie wszelkich instalacji
nalezy wykaonac bez naruszenia konstrukcji nosnych.

Przed przystagpieniem do demontazu pokrycia dachowego nalezy go podstemplowac. Przed przystapieniem do
rozbiorki dachu, nalezy ustali¢c typ i kondycje jego elementdw konstrukcyjnych poprzez ich miejscowe
odstoniecie. Demontaz nalezy wykonywaé z rusztowan lub przestawnych podestéw roboczych ustawionych na
poziomie podtogi za posrednictwem tymczasowych podwalin. Przy demontazu pokrycia dachowego, nalezy
zachowac szczeg6lna ostroznos¢ zeby nie doprowadzi¢ jego zwalenia w catosci. Pokrycie dachowe razem z
deskowaniem nalezy demontowa¢ odcinkami poczynajagc od jednej Sciany szczytowej i przesuwajac sie w
kierunku drugiej. Koniecznym moze okazac sie demontaz pierwszych elementéw poszycia z dachéw sasiednich.
Obrobki blacharskie nalezy rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami
zsypowymi w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Przez caty czas nalezy monitorowac ewentualne
odksztatcenia, rysy i pekniecia. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymac.
Istniejace dachy sasiednich budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapyleniem
urzadzen wentylacyjnych.

Konstrukcje dachow nalezy demontowac odcinkami z podestow przestawnych ustawionych na poziomie podtogi
za posrednictwem tymczasowych podwalin. Demontazu nalezy dokonywac réwnoczesnie w tych samych
odcinkach po demontazu poszycia. Przy demontazu konstrukcji dachu nalezy zachowac szczegélng ostroznosé
zeby nie doprowadzi¢ jego zwalenia w catosci. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s nalezy roboty
wstrzymac. Przez caty czas nalezy monitorowac ewentualne odksztatcenia, rysy i pekniecia.

Elementy betonowe, Zelbetowe i Sciany rozebrac recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na
to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania, zawalenia lub odprysku sie
innego cztowieka. Celem zapobiegniecia wyzej wymienionej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie stemplowanie
i siatki zabezpieczajace. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymac. Materiaty
pochodzace z rozbiérki nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Usuniecie wszystkich elementéw wykonczeniowych (posadzki, oktadziny Scian i sufitéw, tynki, itp.), nalezy
wykonac¢ bez naruszenia konstrukcji nosnych. Wszelkie oblicowania nalezy usuwa¢ w taki sposéb aby mozna
byto zweryfikowac konstrukcje budynku. Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

W trakcie wykonywania robét rozbiorkowych zewnetrznych nalezy wykona¢ daszki ochronne, ktére powinny sie
znajdowac na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i powinny mie¢ spadek 450 w kierunku Zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest
zabronione. W miejscu przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m
wiecej niz szerokosc przejscia lub przejazdu.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatow. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka transportowa.

Przy sktadowaniu materiatdw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m - od statego stanowiska pracy.
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Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej
1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i
powiekszone; :

- 02 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,

- 00,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.

Demontaz elementéw budowlanych zwierajacych azbest lub inne niebezpieczne substancje, nalezy powierzyé
wyspecjalizowanej firmie majacej odpowiednie zezwolenie na rozbiorke i utylizacje odpadéw niebezpiecznych.
Firmy te powinny posiada¢ odpowiednie prawem zezwolenia i certyfikaty, a ich pracownicy powinni by¢
odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ odpowiednia do zagrozenia odziez ochronna.

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementow betonowych, zelbetowych
i ceglanych zutylizowa¢ poza terenem rozbiodrki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy szczegolnie ucigzliwe
dla srodowiska nalezy podda¢ utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacjg materiatéw
porozbidrkowych powinna zaja¢ sie specjalistyczna firma. Zaleca sie aby zatadunek gruzu odbywat sie
bezposrednio na samochody samowytadowcze lub kontenery. Do wykonawcy robot rozbiérkowych nalezy
segregacja materiatow rozbiorkowych. Podstawowe grupy segregowanych materiatow to:

—  gruz betonowy,

—  gruz ceglany,

—  szkio,

— Paps,

— stal,

— drewno lite,

—  tworzywa sztuczne.
W przypadku stali, stolarki budowlanej, konstrukcji dachowych, pokry¢ dachowych itp. oraz innych materiatéw
nadajacych sie do ponownego wykorzystania konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatow z Zamawiajgcym.
Catos¢ zdemontowanych elementéw nalezy sukcesywnie przedstawia¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi do oceny
i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nadajace sie do odzysku nalezy
przechowywaé w miejscu krytym. Elementy nie nadajace sie do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

Na wszystkie wywiezione materiaty rozbiorkowe musza by¢ przedstawione oryginalne dokumenty ich
zagospodarowania, utylizacji, ztomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych sktadowiskach
odpadoéw.

Prace porzadkowe polegajg na oczyszczaniu terenu rozbiérki z gruzu i innych zanieczyszczen oraz roboty ziemne
wraz z niwelacjg terenu.

Po zakoniczonych robotach rozbidrkowych nalezy usuna¢ zaplecze budowy wraz z ogrodzeniem.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania og6lne”.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR, AT, NNRNKB, TZKNBK, itd.) oraz wydawnictw np.
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Orgbud, Wacetob, Athenasoft, IGM, IRM, itp.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

— m2 - dla pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich
— m3 - dla konstrukgji drewnianych, konstrukcji zelbetowych, gruzu, wykopow
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— ton - dla konstrukgji stalowych, transportu
— mb - dla instalacji, parapetéw,
— szt. - dla stemplowan, nadprozy,

— m2 - dla Scianek dziatowych, tynkow, oktadzin, podtdg i posadzek, stolarki budowlanej, Scianek
szczelnych,

—  kpl - dla elementéw wyposazenia budynku, zsypéw na odpady budowlane,
— m-g - dla pomp odwadniajacych, nagrzewnic,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét
Roboty rozbiorkowe mozna odebra¢, jezeli zostaty one wykonane zgodnie z pozwoleniem administracyjnym,
projektem rozbidrki i specyfikacja techniczng oraz jezeli okreslone w punkcie 6 pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Ogédlne wymagania rozliczenia robét,
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczen robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robdt podstawowych,
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora poprzez
jego przedstawiciela w osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty rozbidrkowe mierzone sg w réznych
jednostkach ktére podano w punkcie 7.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Normy
Podstawowe normy podano w ST ,Wymagania ogélne”.

10.2 Przepisy przywotane
Podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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B.02.02.01 roboty murarskie i murowe

1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

PRZEBUDOWA DACHU PAtACU SIERAKOWSKICH W WAPLEWIE WIELKIM.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z zakresu
robét murarskich i murowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z murowaniem Scian i
kominow z drobnowymiarowych elementéw murowych.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robét,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
1.6. Okreslenia podstawowe

Element murowy - uksztattowany element, przeznaczony do wykonywania

muru.

Klej murarski (poliuretanowy), zwany takze zaprawa murarska poliuretanowg

- jednosktadnikowa pianka poliuretanowa dostarczana w pojemnikach pod cisnieniem,
dostosowana do spieniania przy uzyciu pistoletu, przeznaczona do taczenia

wyrobéw w murze.

Kotwa - element umozliwiajacy przekazywanie obcigzen pomiedzy warstwami

Sciany lub pomiedzy murem a inng konstrukgja.

Kotwa do $cian szczelinowych - kotwa przeznaczona do taczenia warstw

sciany szczelinowej.

Kotwa na $cinanie - kotwa przeznaczona do przeniesienia sit scinajacych,
rozciagajacych i sciskajacych, wystepujacych pomiedzy dwoma przylegajacymi
czesciami muru lub pomiedzy konstrukcjg szkieletowa i murem (symetryczna lub
niesymetryczna).

Kotwa poslizgowa - kotwa przeznaczona do przeniesienia wytacznie sit scinajacych,
wystepujacych pomiedzy dwoma przylegajacymi przekrojami muru lub

murem i konstrukcja szkieletowa.

Listwa - element do tgczenia $cian murowych z innymi przylegajacymi elementami,
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takimi jak stropy, dachy.

Mur - materiat konstrukcyjny utworzony z elementéw murowych utozonych

w okreslony sposdb i trwale potaczonych ze sobg zaprawa murarska lub klejem
murarskim (poliuretanowym).

Mur narazony na dziatanie warunkéw surowych - mur [ub elementy murowe,
ktore sa narazone na nasycanie woda (sptywajacy deszcz, dziatanie wod
gruntowych) w potaczeniu z czesto wystepujacym cyklicznym zamrazaniem-
-odmrazaniem, spowodowanym warunkami klimatycznymi i brakiem pokry¢
ochronnych.

Mur narazony na dziatanie warunkéw umiarkowanych - mur lub elementy
murowe, ktore s narazone na dziatanie wilgoci i wystepujace cyklicznie zamrazanie-
odmrazanie, z wyjatkiem konstrukcji narazonych na dziatanie warunkéw

surowych.

Mur narazony na dziatanie warunkéw obojetnych - mur lub elementy murowe,
ktore nie sg narazone na dziatanie wilgoci i zamrazanie.

Mur niezbrojony - mur niezawierajacy zbrojenia lub zawierajacy zbrojenie

w ilosci niewystarczajacej, aby uwazac go za mur zbrojony.

Mur skrepowany - mur, ktorego odksztatcenia w jego ptaszczyznie zostaty
ograniczone (w pionie i poziomie) przez przylegajaca do niego konstrukcje zelbetowg
lub mur zbrojony.

Mur zbrojony - mur, w ktorym prety lub siatki umieszczone zostaty w zaprawie
murarskiej lub w betonie w sposéb zapewniajacy ich wspotprace w przejmowaniu
oddziatywan.

Nadproze murowe - nadproze wykonywane na miejscu wbudowania przy
wykorzystaniu elementéw murowych.

Nadproze pojedyncze - nadproze prefabrykowane, zelbetowe lub sprezone,
wykonane z uzyciem korytkowych ksztattek murowych lub bez takich ksztattek,
pracujgce samodzielnie.

Nadproze zespolone - nadproze sktadajace sie z czesci prefabrykowanej, tj.
prefabrykatu nadproza zespolonego, oraz wykonanej na niej w miejscu wbudowania
murowanej czesci uzupetniajacej.

Nadproze ztozone - nadproze sktadajace sie z dwoch lub wiecej elementow
prefabrykowanych, z ktorych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Powierzchnia wsporna - gorna lub dolna powierzchnia elementu murowego

utozonego w murze.
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Prefabrykat nadproza zespolonego - prefabrykat przenoszacy sity rozciagajace
w nadprozu zespolonym, wspatpracujacy z murowang czescig nadproza.
Spoinowanie po wymurowaniu - proces wypetniania i obrobki koficowej
spoiny zaprawg we wnece w tym celu pozostawionej.

Spoinowanie w trakcie murowania - proces wykanczania spoiny wypetnionej
zaprawa murarska.

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciagtej spoiny pionowej lub szczeliny

na catej wysokosci muru.

Sciana konstrukcyjna - $ciana przewidziana do przenoszenia dodatkowego
obciazenia, poza ciezarem wtasnym.

Sciana szczelinowa - $ciana sktadajaca sie z dwoach rownolegtych murow,
trwale potaczonych ze sobg kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych.
Przestrzen pomiedzy murami moze by¢ niewypetniona, wypetniona lub czesSciowo
wypetniona nienosnym materiatem termoizolacyjnym.

Sciana ze spoinami pasmowymi - $ciana, w ktérej elementy murowe uktadane
sg co najmniej na dwoch pasmach zaprawy murarskiej zwyktej, rownolegtych

do lica Sciany.

Warunki makro - czynniki klimatyczne zalezne od ogolnych warunkdw klimatycznych
panujacych w regionie, w ktérym wykonano obiekt z uwzglednieniem

lokalnej topografii terenu i/lub innych czynnikéw.

Warunki mikro - lokalne czynniki klimatyczne i Srodowiskowe zalezne od
usytuowania muru w obiekcie i uwzgledniajace wptyw zabezpieczenia konstrukgji
muru lub jego brak poprzez detale konstrukcyjne lub wykonczeniowe.

Wiazanie elementéw murowych - regularny uktad elementéw murowych

w murze w celu zapewnienia ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzen.

Wieszak - element mocowany do lica muru lub w spoinie muru, stuzacy do
opierania legaréw podtogowych, belek, kratownic lub krokwi.

Wspornik - urzadzenie stanowigce podpore dla dwoch sasiednich elementow
murowych tej samej warstwy Sciany, mocowane do czesci konstrukcyjnej muru.
Zaprawa murarska - mieszanka co najmniej jednego spoiwa nieorganicznego,
kruszyw, wody, a czasami takze dodatkéw i/lub domieszek, przeznaczona do
uktadania, taczenia i spoinowania wyrobéw w murze.

Zaprawa murarska do cienkich spoin (T) - zaprawa murarska wedtug projektu
o maksymalnym uziarnieniu kruszywa nie wiekszym niz 2 mm.

Zaprawa murarska lekka (L) - zaprawa murarska wedtug projektu o gestosci
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w stanie suchym mniejszej lub réwnej 1300 kg/m3.

Zaprawa murarska ogdlnego przeznaczenia (G) (zaprawa murarska zwykta)

- zaprawa murarska, ktorej szczegdlnych wtasciwosci nie okresla sie.

Zaprawa murarska wedtug projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania
zostaty ustalone w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci (zaprawa

o okreslonych wtasciwosciach).

Zaprawa murarska wedtug przepisu - zaprawa wykonana wedtug wczesniej
okres$lonej receptury, ktorej wtasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw

(zaprawa o okreslonym sktadzie).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogolne”.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Elementy murowe
Do wykonania robot mozna wykorzysta¢ ponizsze materiaty
— ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

— silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,
Tab. 1 Dobor elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatos¢

Elementy murowe Klasa srodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,232) [1,2,32)
Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) -3) -3)

2.2.2. Zaprawy murarskie

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
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- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
- odmiana 1:2 (symbol odmiany ),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0N/mmz2,
- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0N/mmz2,
- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0N/mmz2,

Zgodnie z norma PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN
13139,
- kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betonéw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do robot murowych moga byc przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji  projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w  etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).
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2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéow, typow, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
obowiazujacych norm.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac narzedzia, sprzet oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie i odpowiadajace wymaganiom przepiséw BHP oraz zalecane przez producentéw materiatow i
wyrobéw murowych.

Tradycyjnie do wykonywania robdt murowych stosuje sie:

— podstawowe narzedzia i sprzet murarski, takie jak: kielnie murarskie, czerpaki
(szufelkowe, wiaderkowe), mtotki murarskie, piony murarskie, poziomnice (zwykte

i wezowe), katowniki murarskie, sznur murarski, klamry murarskie, przymiary,
tasmy miernicze,

— pomocniczy sprzet murarski, taki jak: sprzet do transportu (taczki, japonki),
urzadzenia do produkcji zaprawy (betoniarki, mieszadta mechaniczne, wiertarki

z mieszadtami), skrzynie murarskie, przecinaki, pucki, pedzle.

Do kontroli doktadnosci wykonania konstrukcji nalezy stosowa¢ co najmniej:

—  przymiar liniowy o dtugosci nie mniejszej niz 5 m,
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— poziomnice dwumetrowa/tate kontrolna,

—  klin pomiarowy/szczelinomierz,

—  katownik murarski,

—  suwmiarke,

— niwelator oraz teodolit (do pomiaru usytuowania scian konstrukcyjnych, poziomu

ptaszczyzn wsporczych muru).
Ponadto w badaniach kontrolnych stosuje sie réwniez narzedzia i sprzet murarski,

uzywany do wykonywania robét murarskich.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace srodkéw transportow

Transport i sktadowanie materiatéw oraz wyrobéw przeznaczonych do wykonania
konstrukcji murowych powinny wyklucza¢ mozliwos¢ ich uszkodzen, powodujacych
nieprzydatnos¢ do zamierzonego zastosowania.

Rdzne materiaty nalezy sktadowa¢ oddzielnie.

Prefabrykowane zbrojenie do spoin wspornych powinno by¢ wyraZnie oznaczone

i sktadowane powyzej gruntu, z daleka od btota, olejéw lub smaréw.

Sktadniki zapraw, w tym suche mieszanki, dostarczane w workach powinny by¢
magazynowane oddzielnie w sposdb umozliwiajacy tatwa ich identyfikacje.

Suche mieszanki, dodatki i domieszki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Wyroby dodatkowe do muréw powinny by¢ sktadowane i przechowywane

zgodnie z odpowiednig normg PN-EN, lub KOT /EQT/AT oraz zaleceniami producenta.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Przemurowania

Zasady ogdlne - przy wzmacnianiu scian, stupéw i innych elementéw budynku zachodzi przewaznie koniecznos¢
wykonania robot zabezpieczajacych, majacych na celu odcigzenie wzmacnianych elementéw. W takich
przypadkach dokumentacja projektowa powinna okresla¢ rodzaj i sposéb wykonania odpowiednich zabezpieczen.
Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajacych, poza sytuacjami specjalnymi, na ogét nie zachodzi, gdy:
wykonywane roboty wzmacniajace nie zmieniajg pracy uktadu konstrukcyjnego budynku i nie powoduja
przecigzenia elementéw konstrukcyjnych tego uktadu, wykonuje sie wymiane tylko niewielkiego fragmentu $ciany
murowanej, ktorego krotkotrwate usuniecie nie ostabia uktadu konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych
przecigzen sasiednich odcinkdw Sciany, wymienia sie tylko fragment sciany, nad ktérym znajdujg sie elementy
zelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, ktore przekazujg obcigzenie z wyzszych kondygnacji na sasiednie jej
elementy, nie powodujac przeciazenia i zmiany uktadu konstrukcyjnego, wymiane fragmentu wykonuje sie w
Scianie mato obcigzonej, przy czym chwilowe usuniecie jej czesci nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
naprezen, stan techniczny nie wymagajacych wzmocnienia lub wymiany pozostatych czesci Sciany jest bardzo
dobry. We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy bezwzglednie przed przystapieniem do wzmacniania $ciany
wykona¢ odcigzenie wzmacnianego jej fragmentu. Odciazenie nie moze spowodowac naruszenia statecznosci
budynku i jego poszczegtlnych elementéw oraz przeciazenia sasiednich elementow. Czasem niezbedne jest
przeprowadzenie sprawdzajacych obliczen obcigzenia. Jako konstrukcje odcigzajgca stosuje sie stemplowanie
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stropow od podtogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na ktérych wykonuje sie przemurowanie scian, przy
czym rzedy stempli muszg by¢ ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna sie od utozenia podwaliny z
twardego drewna na ktdrej ustawia sie stemple. Po stezeniu stempli deskami uktada sie na stemplach oczep, a
nastepnie) pod kazdym stemplem podbija sie rownoczesnie dwa kliny az do docisniecia oczepu do stropu. W
analogiczny sposéb postepuje sie na kazdej kondygnacji.

6. Kontrola jakosci robot i badania
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1 Zasady wznoszenia muréw
6.2.1.1 Organizacja robét

Podczas wykonywania robot murowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczegélnosci nalezy:
- zapewni¢ statecznos¢ ogélng konstrukcji oraz kazdej sciany w trakcie jej
wznoszenia,
- roboty murarskie na wysokosci uktadania powyzej 1,0 m wykonywac z pomostow
roboczych, znajdujacych sie co najmniej 0,5 m ponizej gérnej krawedzi
wznoszonego muru; pomosty robocze powinny wytrzymywac obciazenia technologiczne
nie mniejsze niz 2 kN/m2,
- zastosowac balustrade od strony Sciany w przypadku odsuniecia pomostu od
ciany na odlegtos¢ wieksza niz 0,2 m,
Niedozwolone jest przesuwanie rusztowan (pomostow) bez rozbiérki oraz wykonywanie
robét murarskich z drabin przystawnych.

Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Elementy murowe suche przed wmurowaniem powinny by¢ polewane woda, a w przypadku stosowania elementéw
0 matej nasigkliwosci - moczone w wodzie. W przypadku taczenia elementéw murowych za pomocg kleju
murarskiego (poliuretanowego) powierzchnie elementéw, na ktére naktadany bedzie klej, powinny by¢ oczyszczone
z zanieczyszczen obnizajacych przyczepnosc. Nalezy przestrzega¢ wymagan producentow elementéw murowych i
zaprawy fabrycznej, o ile takie wymagania producenci podaja.

Do wykonywania muréw nalezy stosowac elementy murowe tego samego rodzaju

i klasy. Stosowanie réznych rodzajow i klas elementéw murowych na jednej kondygnacji budynku dopuszcza sie
tylko w przypadku wykonywania oddzielnych elementow konstrukcyjnych (stupéw, scian), pod warunkiem
zapewnienia nos$nosci potaczenia taczonych elementéw na $cinanie. Mury no$ne w narozach oraz usytuowane
prostopadle lub ukosnie wzgledem siebie powinny by¢ ze soba przewiazane w trakcie murowania. W przypadku
scian nieno$nych (dziatowych) przylegajacych do Scian nosnych, zaleca sie rowniez ich przewigzanie badz
potaczenie za pomocg odpowiednich tacznikow umozliwiajacych ich rézne odksztatcanie sie.

6.2.1.2 Ochrona muréw w czasie ich wykonywania

W celu unikniecia uszkodzen nowo wznoszonego muru powinien on byc:

- zabezpieczany przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. uszkodzeniami krawedzi naroznikow, cokotow, otworow
oraz innych wystajacych elementéw,

- ostoniety przed robotami budowlanymi, ktére moga zaplami¢ powierzchnie licowa muru lub zanieczysci¢
zaprawg w trakcie przysztych prac tynkarskich,
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- chroniony, zaréwno przed nadmierng utrata wilgoci spowodowang wysychaniem na skutek dziatania wiatru i
wysokiej temperatury powietrza, jak rowniez nadmiernym zawilgoceniem w wyniku opadéw deszczu,

- zabezpieczony przed wyptukiwaniem zaprawy ze spoin oraz cyklicznym zamaczaniem
i wysychaniem.

Kazdego dnia po zakonczeniu robét, w celu uzyskania odpowiednich warunkéw
»dojrzewania”, mur powinien by¢ nakrywany plandeka lub folia, przy zastosowaniu
podktadek zapewniajacych przestrzen wokét niego.

W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty murowe, a wykonany

mur ostoni¢ plandekami lub folig. Ochrona przed dziataniem intensywnego deszczu jest réwniez konieczna w
przypadku muru $wiezo wykonczonego.

W celu ochrony wykonanej konstrukcji murowej nalezy jak najszybciej zainstalowac
parapety, progi, rynny i prowizoryczne rury spustowe, praktycznie zaraz po wymurowaniu i wykonczeniu muru.

Wysoko$¢ muru wznoszonego w ciagu jednego dnia powinna by¢ ograniczona w celu unikniecia utraty
statecznosci muru i przecigzenia swiezej zaprawy.

Warunki wykonania konstrukcji murowych w okresie obnizonej temperatury powinny zapewnia¢ wigzanie i
twardnienie zaprawy.

6.2.2 Wiazanie elementéw w murze

Elementy murowe w murach niezbrojonych konstrukcyjnych powinny zachodzi¢ na siebie w poszczegélnych
warstwach w taki sposéb, aby Sciana zachowywata sie jak jeden element konstrukcyjny. Elementy murowe o
wysokosci mniejszej lub réwnej 250 mm powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci co najmniej 0,4 wysokosci
elementu murowego lub 40 mm, przy czym nalezy przyja¢ wartos¢ wieksza. W przypadku elementdw o wysokosci
wiekszej niz 250 mm, zaktad powinien by¢ wiekszy od 0,2 wysokosci elementu lub 100 mm, przy czym nalezy
przyjac wartos¢ wieksza.

W warstwach elewacyjnych $cian szczelinowych dopuszcza sie mniejsze zaktady z jednoczesnym
zmniejszeniem odlegtosci (poziomej i pionowej) miedzy

przerwami dylatacyjnymi tej warstwy. W celu osiagniecia odpowiedniego zaktadu powinny by¢ stosowane
elementy uzupetniajace lub przycinane. Chcac uniknaé znacznej liczby przycinanych elementéw murowych zaleca
sie, aby dtugosci Scian i rozmiary otwordw oraz pilastréw byty zgodne z krotnoscia wymiaréw zastosowanych
elementéw murowych.

Uktad elementéw murowych w murze moze by¢ rézny. Stosowane sg wigzania pospolite (blokowe lub
kowadetkowe), krzyzykowe (weneckie), polskie (wendyjskie lub gotyckie), holenderskie, wielorzedowe
(amerykanskie), ktérych opisy

mozna znalez¢ w popularnej literaturze technicznej. We wspétczesnym budownictwie z reguty stosowane sg mury
o grubosci réwnej szerokosci elementdw murowych, uktadanych w wigzaniu pospolitym, identycznym w kolejnych
warstwach z przesunieciem potozenia elementow.

W murach z elementéw z kamienia naturalnego, gdy elementy murowe nie siegaja na catg grubos¢
muru i majg dtugos¢ rowng 0,6+0,7 grubosci muru, ich przewiazanie powinno by¢ wykonane w rozstawie nie
wiekszym niz 1 m, zaréwno w poziomie, jak i w pionie. Tego typu elementy murowe (elementy przewiazujace)
powinny mie¢ wysokos¢ nie mniejsza niz 0,3 ich dtugosci.

Murowanie na suchy styk w spoinach pionowych $cian konstrukcyjnych jest
mozliwe jedynie w przypadku elementow murowych o odpowiednim ksztatcie, tj.
wyposazonych w pioro (wypust) i wpust. W warstwach elewacyjnych Scian szczelinowych
z pustka powietrzng dopuszcza sie murowanie z niewypetnionymi spoinami

pionowymi elementéw murowych o ptaskich powierzchniach bocznych
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z tym, ze szeroko$¢ powstatej szczeliny nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm.

6.2.3 Metody murowania

Rozréznia sie nastepujace metody murowania:
- z uwagi na grubos¢ spoin wspornych:
- na zwykte spoiny,
- na cienkie spoiny,
- na spoiny pasmowe,
- na spoiny klejone,
- z uwagi na rodzaj ztacza pionowego pomiedzy elementami murowymi:
- taczenie zwykte, z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,

- taczenie na pidro i wpust (na suchy styk), ktore polega na dostawieniu do siebie pustakow (bloczkow) w
taki sposab, by pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu,

- taczenie poprzez zalanie zaprawa przestrzeni (kieszeni) utworzonej na styku wyrobow ze specjalnie
uksztattowanymi powierzchniami bocznymi.

Murowanie na zwykte spoiny moze by¢ realizowane nastepujacymi sposobami:

- murowanie tradycyjne - po rozécieleniu zaprawy na murze murarz naktada zaprawe na boczne powierzchnie
kazdego uktadanego elementu murowego i ktadzie go bezposrednio przy juz utozonym; spoiny pionowe mogg by¢
puste lub wypetnione; zaprawa moze by¢ nanoszona na cate powierzchnie boczne lub tylko czesciowo;

murowanie na wycisk - po rozscieleniu zaprawy murarz uktada element murowy
w odlegtosci okoto 60 mm od poprzednio utozonego i dociska go szybkim
ruchem, podczas ktérego nastepuje zgarniecie czesci zaprawy, ktdra wypetnia
szczeline pionowg miedzy elementami;

- murowanie na docisk - stosowane w przypadku zapraw mato plastycznych (np. zaprawy cementowej lub
zaprawy z grubym piaskiem); po rozscieleniu zaprawy murarz zgarnia koncem (lub bokiem) kielni niewielka jej
ilos¢ i przyciska zaprawe do Scianki uprzednio utozonego elementu murowego, a réwnoczesnie druga rekg chwyta
element, ktéry ma by¢ utozony, przesuwa go po rozscielonej zaprawie i silnie dociska do uprzednio utozonego,

Murowanie na cienkie spoiny polega na rozécieleniu zaprawy za pomocg specjalnej

kielni lub watka do naktadania zaprawy cienkowarstwowej o odpowiedniej szerokosci, dostosowanej do grubosci
muruy, a nastepnie utozeniu na niej kolejnej warstwy elementow. Innym sposobem (zamiast rozscietania zaprawy)
jest zamaczanie powierzchni wspornej elementéw murowych w zaprawie przed utozeniem ich w murze.

Murowanie na spoiny pasmowe polega na rozscieleniu zaprawy za pomocg specjalnej
skrzynki umozliwiajacej utozenie zaprawy w dwdch pasach o odpowiedniej
szerokosci i grubosci.

Murowanie na spainy klejone polega na naktadaniu kleju murarskiego (poliuretanowego)
bezposrednio z tuby za pomoca pistoletu na kolejne warstwy muru.
Liczba pasm kleju i ich szerokos¢ okreslone sg w ocenach technicznych lub aprobatach
technicznych oraz wytycznych producenta. Z reguty naktadane sg dwa pasma
kleju o szerokosci od 20 mm do 60 mm, w odlegtosci od lica muru wynoszacej

1/3 szerokosci elementu murowego lub 50 mm. W przypadku wykonywania $cian
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wewnetrznych (dziatowych) o grubosci nie wiekszej niz 130 mm, klej moze byc¢
uktadany centralnie wzdtuz osi muru, jednym pasmem o szerokosci jak wyzej.

6.2.4 Spoinowanie muru

Spoinowaniu powinny by¢ poddane mury nieprzeznaczone do tynkowania.

Spoinowanie muru polega na nadaniu spoinie ksztattu zapewniajacego odprowadzanie

wody opadowe] poza obreb spoiny.

Spoinowanie muru moze by¢ wykonywane réwnoczesnie z jego wznoszeniem lub po wykonaniu muru.
Przy spoinowaniu podczas murowania zaprawa powinna by¢ nanoszona na catg powierzchnie

wsporng elementéw murowych. Ptaszczyzny zewnetrzne spoin nalezy ksztattowac i wygtadzac przed zwigzaniem
zaprawy, postugujac sie kielnig lub innym narzedziem, np. listwa spoinowa.

Przy spoinowaniu po wykonaniu muru spoiny muru nalezy wykonywac jako niepetne. W celu unikniecia
ktopotliwego usuwania zaprawy ze spoin, nalezy korzystac z listew lub sznura o wysokosci rownej grubosci spoiny
i szerokosci odpowiadajgcej wymaganej gtebokosci wneki. Zaprawe nanosi sie miedzy listewkami na catg
powierzchnie muru i nastepnie uktada sie kolejng warstwe elementéw murowych. Po zwiazaniu i czeSciowym
stwardnieniu zaprawy listwy (sznur)

wyjmuje sie delikatnie, a resztki zaprawy w spoinie usuwa.

Wymiary listew powinny odpowiadac, po ich usunieciu, wielkosci wneki o gtebokosci
co najmniej 15 mm, ale nie wiecej niz na 15% grubosci Sciany, mierzac od
jej lica.

Do spoinowania po wykonaniu muru mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 7
dniach od zakonhczenia murowania. Spoinowanie nalezy wykonywac, poczynajac
od gory Sciany.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, przed rozpoczeciem spoinowania powierzchnia
spoiny powinna by¢ namoczona w celu zapewnienia przyczepnosci zaprawy uzytej
do spoinowania do zaprawy murarskiej, znajdujgcej sie w spoinie.

Zabrudzenie powierzchni elementéw murowych zaprawg nalezy usuwac bezposrednio
po jego powstaniu, zanim stwardnieje, najlepiej przez szczotkowanie.

Sposéb czyszczenia plam powinien by¢ wskazany przez producenta elementéw murowych i zaleze¢ od rodzaju
plam lub wykwitéw, ktére moga wystapic.

Po wyschnieciu zaprawy lub wykonaniu spoinowania catej sciany, powierzchnie
muru nalezy oczysci¢ na sucho ze wszystkich luznych czastek zaprawy za
pomocg miekkiej szczotki lub pedzla.

Ewentualne $rodki do impregnacji muru mozna stosowac nie wczesniej niz po jednym miesigcu od jego
wykonania.

Mury przeznaczone do tynkowania nalezy wykonywac ze spoinami niepetnymi. O ile nie przyjeto inaczej w
specyfikacji projektowej, pozostawiana w trakcie wykonywania muru, niewypetniona czes¢ spoiny nie powinna by¢
gtebsza niz 5 mm. Wypetnienie jej zaprawa w trakcie naktadania na mur pierwszej, podktadowej warstwy tynku,
stanowi dodatkowe, mechaniczne zamocowanie tynku do muru.

6.2.5 Sciany jednowarstwowe

0 jakosci wykonania muru, szczeg6lnie ze spoinami klejowymi, decyduje doktadnos¢
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wykonania pierwszej warstwy muru. Z tego tez wzgledu nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos¢ wykonania niwelacji
poziomej powierzchni tawy fundamentowej lub stropu, na ktérych rozpoczyna sie murowanie. R6znica wysokosci
podtoza na catej dtugosci wykonanego muru nie powinna przekracza¢ 50 mm.

Pierwszg warstwe elementéw murowych uktada sie na rozprowadzonym pasmie
zaprawy o szerokosci rownej grubosci muru. Jezeli wznoszona jest Sciana fundamentowa
lub $ciana na tawie fundamentowej, pasmo zaprawy uktada sie na poziomej izolacji wodochronne;.

Murowanie rozpoczyna sie od naroznikdw obiektu. Po ustawieniu skrajnych elementéw murowych
sprawdza sie ich poziom i koryguje przy uzyciu gumowego mtotka. Sprawdzeniu podlega takze wzajemne
wypoziomowanie elementow we wszystkich narozach. Nastepnie miedzy narozami rozcigga sie sznur murarski i
uktada kolejne elementy w warstwie, wykonujac jg w catosci. Zaprawe murarska naktada sie rownomiernie na
catg gorng powierzchnie juz wykonanej warstwy

muru.
W przypadku wznoszenia muréw na cienkie spoiny oraz na spoiny klejowe,
pierwsza warstwe elementéw murowych uktada sie na warstwie zaprawy cementowo-
wapiennej. Do uktadania kolejnej warstwy muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu
zaprawy, tj. po ok. 2+3 godzinach.
Przy wznoszeniu muréw wykonywanych z elementéw licowych, przed rozpoczeciem

robot murarskich nalezy ustali¢ i zaznaczy¢ na pionowych tatach, wyznaczajacych krawedzie elewacji, tzw. Srednie
wysokosci warstw, rowne sumie wysokosci cegty i spoiny poziomej. Ponadto przed przystgpieniem do wtasciwego
murowania zaleca sie utozy¢ ,na sucho pierwsza warstwe cegiet w celu wtasciwego rozmierzenia szerokosci spoin
pionowych. W czasie murowania zaleca sie miesza nie cegiet z kilku palet, aby zniwelowa¢ mozliwe niewielkie
roznice kolorystyczne miedzy partiami cegiet.

wykonywaniu muru z elementéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi, spoiny pionowe powinny by¢
zawsze wykonywane jako wypetnione zaprawg (réwniez gdy tylko jeden z taczonych elementéw ma gtadka
powierzchnie czotowa).

W przypadku elementéw taczonych na pidro i wpust spoin pionowych nie wypetnia sie zaprawa.
Elementy taczone tym sposobem wbudowuje sie poprzez wsuniecie od gory, aby unikna¢ ,marszczenia” zaprawy i
jej dostawania sie w spoine pionowa. Maksymalna szerokos¢ spoin pionowych nie powinna przekracza¢ 3 mm.

W zaleznosci od temperatury otoczenia zaleca sie silniejsze lub stabsze zwilzanie
wodg elementéw murowych.
W przypadku scian wykonanych z elementéw murowych o matej wytrzymatosci

na sciskanie, z otworami zaleca sie — w celu przeciwdziatania ewentualnemu powstawaniu zarysowan -
szczegdlnie w okolicach narozy otwordw, stosowanie zbrojenia w 2 lub 3 kolejnych spoinach wspornych nad i pod
otworem. Przy duzych otworach, np. o szerokosci powyzej 2,5 m, mozna stosowac zréznicowang dtugosc
zbrojenia, a przy mniejszych nalezy zbroi¢ caty pas podokienny.

6.2.6 Sciany szczelinowe

Sciany szczelinowe nalezy wykonywac z rusztowan zewnetrznych.
Obie warstwy muru powinny by¢ wznoszone pasami o wysokosci réwnej pionowej odlegtosci

pomiedzy kotwami, przy czym rdznica pozioméw wykonania warstw nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Jako
pierwsza powinna by¢ wznoszona warstwa wewnetrzna sciany (konstrukcyjna), uktadana na zaprawie w sposéb
analogiczny do Sciany jednowarstwowe;.

Pierwszg warstwe zewnetrzng $ciany nalezy utozy¢ na izolacji wodochronnej zawinietej na

warstwie wewnetrznej sciany na wysokos¢ co najmniej 150 mm, zostawiajac co 1 m otwory wentylacyjne +gczace
szczeline wentylacyjng z powietrzem atmosferycznym.
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Zalecanym rozwiazaniem jest instalowanie w otworach wentylacyjnych puszek, chronigcych

przed dostawaniem sie wody atmosferycznej do wnetrza Sciany, jak rowniez przed owadami i drobnymi
gryzoniami. Puszki te powinny by¢ umieszczane na wysokosci cokotu oraz pod okapem w rozstawie co okoto 1 m.
W budynkach wyzszych niz 2 kondygnacje, w celu zapewnienia sprawnego obiegu powietrza na catej wysokosci
szczeliny, zaleca sie instalowanie dodatkowego rzedu puszek w potowie wysokosci sciany.

Pierwszy rzad kotew powinien by¢ umieszczony mozliwie blisko izolacji poziomej. Kolejne

kotwy nalezy rozmieszcza¢ w warstwach zaprawy oddalonych od siebie w pionie o nie wiecej niz 0,5 m. Wzdtuz
wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokot otworéw, przy narozu budynku, wzdtuz przerw
dylatacyjnych, wzdtuz krawedzi gornej warstwy zewnetrznej) nalezy przewidzie¢ kotwy dodatkowe w liczbie nie
mniejszej niz 3 sztuki na 1 m.b. krawedzi warstwy.

Przy wykonywaniu warstwy zewnetrznej sciany nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie

ciagtosci szczeliny wentylacyjnej na catej jej wysokosci. W tym celu przy wznoszeniu muru nalezy stosowac listwy
robocze, zastaniajace pustke powietrzng przed zaprawg spadajaca w czasie murowania. Konieczne jest rowniez
staranne oczyszczanie kotew i lica muru ze spadajacej zaprawy.

Kolejne fazy wykonania muru szczelinowego z pustka powietrzng przy tradycyjnym

murowaniu to:

— wymurowanie fragmentu warstwy wewnetrznej muru z mocowaniem kotew w spoinach podczas jego
wznoszenia,

— natozenie na wystajace kotwy warstwy izolacji termicznej i doktadne jej docisniecie
do warstwy wewnetrznej muru,

— ustabilizowanie warstwy izolacyjnej za pomoca krazkéw dociskowych umieszczanych
na kotwach, a gdy krazki te nie maja ,kapinoséw”, natozenie dodatkowych krazkow kapinosowych,

— wymurowanie zewnetrznej warstwy muru z pozostawieniem pustki pomiedzy warstwg izolacji termicznej
a wznoszong warstwa.
Prawidtowo osadzony krazek dociskowy powinien trwale docisng¢ warstwe termoizolacyjng do warstwy
konstrukcyjnej muru i uniemozliwia¢ sptywanie po kotwie na warstwe izolacji, ewentualnie pojawiajacych sie tam
kropli wody.

Innym, bardziej ekonomicznym sposobem murowania sciany szczelinowej jest jej wykonywanie w dwach
etapach. Pierwszy to wykonanie wewnetrznej sciany konstrukcyjnej na catej wysokosci budynku wraz z
wykonaniem dachu i jego pokrycia. Drugi etap to zatozenie kotew poprzez ich wbicie lub wkrecenie (za pomoca
kotkéw rozporowych) w wykonang juz warstwe wewnetrzng sciany, a nastepnie natozenie warstwy izolacyjnej
oraz jej zamocowanie za pomoca krazkow dociskowych i wykonanie warstwy zewnetrznej. Uzyskuje sie w ten
sposob zdecydowanie korzystniejsze warunki do bezpieczniejszego wykonania warstwy elewacyjnej

sciany, bez zabrudzen i uszkodzen, mozliwych w przypadku sukcesywnego jej wykonywania
w tradycyjny sposab.

Przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej z klinkieru lub kolorowych elementéw murowych zaleca sie mieszanie
materiatu z réznych palet w celu uzyskania jednolitej barwy i faktury elewacji.

W przypadku stosowania izolacji termicznej w postaci materiatow wtryskiwanych

lub wdmuchiwanych, sposéb wykonania muru powinien by¢ podany i zrealizowany zgodnie z wymaganiami
specyfikacji projektowej.

Przy wykonywaniu muréw szczelinowych bez pustki powietrznej kolejne etapy stawiania muru sg
analogiczne do wykonania muru z pustka powietrzna.

Do wykonania poziomej dylatacji warstwy zewnetrznej sciany nalezy stosowac dodatkowe podpory tej
warstwy w postaci stalowych wspornikéw, mocowanych do warstwy wewnetrznej Sciany. Rozstaw wspornikow
odpowiada dtugosci elementu murowego.
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Wszystkie przerwy dylatacyjne pionowe i poziome nalezy wypetnia¢ kitem trwale plastycznym w celu
zabezpieczenia przed przenikaniem wody opadowej w gtab Sciany.

Nie zaleca sie wykonywania dylatacji poziomej warstwy zewnetrznej Sciany szczelinowej poprzez jej
posrednie opieranie na wspornikach zelbetowych (prefabrykowanych

badZ monolitycznie potaczonych z wiencem stropowym), poniewaz powoduje to powstanie mostka termicznego
obnizajacego izolacyjnos¢ cieplng Sciany, a takze istotne utrudnienia w uzyskaniu wtasciwej szerokosci szczeliny
dylatacyjnej z uwagi na brak pionowej regulacji wspornika. Naroza otworéw zaleca sie zabezpiecza¢ przed
zarysowaniem jak w $cianach

jednowarstwowych.

6.2.7 Sciany (mury) skrepowane

Sciany murowe skrepowane, za ktore uznaje sie $ciany z pionowymi i poziomymi elementami
krepujacymi, stosowane sa w Polsce od dawna, szczegdlnie w budynkach podlegajacych wptywom wstrzasow
gorniczych. Elementy krepujace wykonywane sg z zelbetu lub muru zbrojonego w sposdb zapewniajacy wspotprace
przy przenoszeniu oddziatywan. Wspétprace taka zapewnia sie przez pozostawienie w murze strzepi, ktore
wypetniane sg betonem lub przez zastosowanie w spoinach wspornych $cian zbrojenia, wpuszczonego w rdzen
betonowy. Elementy krepujace powinny mie¢ przekr6j poprzeczny nie mniejszy niz 0,02 m2, z najmniejszym
wymiarem w ptaszczyznie Sciany, ale nie mniejszym niz 150 mm, oraz miec zbrojenie podtuzne o przekroju
minimalnym réwnym 0,8% przekroju poprzecznego elementu krepujacego. Srednica strzemion powinna by¢

nie mniejsza niz 6 mm, a rozstaw nie wiekszy niz 300 mm.
Elementy krepujace powinny zosta¢ wykonane na poziomie kazdej kondygnacji,

w kazdym odcinku pomiedzy Scianami i na obydwu bokach kazdego otworu o powierzchni wiekszej niz 1,5 m2.
Dodatkowe elementy krepujace powinny by¢ wykonywane w $cianach o rozpietosci, zaréwno w pionie, jak i
poziomie, wiekszej niz 4,0 m.

6.2.8 Sciany (mury) zbrojone

Sciany (mury) wykonywane na zaprawach zwyktych, a w przypadku $cian z autoklawizowanego betonu
komarkowego réwniez na zaprawach do cienkich spoin, mogg by¢ zbrojone pretami lub siatkami umieszczonymi
w zaprawie murarskiej lub betonie.

Srednica pretow zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm. Maksymalny
wymiar zbrojenia powinien by¢ taki, aby zapewnione byto jego osadzenie w zaprawie
lub betonie.

Strzemiona powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 4 mm lub 1/4 maksymalnego
przekroju pretow podtuznych - za miarodajng przyjmuje sie wartos¢ wieksza.

Minimalna grubos¢ otulenia zaprawa, liczona od lica muru, powinna wynosic
15 mm, a grubos¢ otulenia nad i pod zbrojeniem w spoinach wspornych - dla zapraw

zwyktych i lekkich - tak ustalona, aby grubos$¢ spoiny byta wieksza o co najmniej 5 mm od $rednicy preta
zbrojeniowego. Zakotwienie zbrojenia uzyskuje sie przez zakotwienie proste, haki potokragte, haki proste lub
petle, a takze inne zakotwienia mechaniczne sprawdzone do$wiadczalnie. Zakotwienia prostego lub hakow
prostych nie stosuje sie do zakotwienia pretow gtadkich o Srednicy wiekszej niz 8 mm. Haki potokragte i proste
oraz petle nie moga by¢ stosowane do zakotwienia zbrojenia Sciskanego.

6.2.9 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe, ktore z reguty wznoszone sg po wykonaniu scian konstrukcyjnych
i stropow, powinny by¢ potaczone z przylegtymi do nich prostopadtymi Scianami nosnymi.
Do potaczenia scian stosuje sie zazwyczaj kotwy ze stali nierdzewnej:

- wmurowywane jednym koficem w uprzednio wykonang Sciane no$ng w przypadku
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wczesniejszego wyznaczenia miejsca potaczenia scian; w trakcie murowania Scianki dziatowej drugi koniec kotwy
uktada sie w zaprawie spoiny murowanej $cianki dziatowej - rozwigzanie to wymaga zastosowania elementow
murowych w obu taczonych scianach o tej samej wysokosci - o ksztatcie litery L, gdzie jedno ramie mocowane
jest do jednej $ciany, drugie do drugiej (stosowane zazwyczaj w przypadku rdznej wysokosci elementéw murowych
w taczonych scianach); kotwy zaktada sie w co drugiej lub co trzeciej spoinie, mocujac je, w zaleznosci od rodzaju
elementdow murowych, za pomocg gwozdzi badZ kotkdw rozporowych.

Wykonywanie $ciany dziatowej rozpoczyna sie od wyznaczenia linii jej przebiegu

na stropie, suficie i przylegajacych scianach. W celu unikniecia powstania zarysowan w dolnej czesci sciany w
czasie uzytkowania konstrukcji zaleca sie utozy¢ na stropie pod tg sciang warstwe folii lub papy - przed
naniesieniem zaprawy pod pierwsza warstwe elementéw. Elementy pierwszej warstwy nalezy bardzo doktadnie
wypoziomowac. Dodatkowo zaleca sie stosowanie zbrojenia konstrukcyjnego w pierwszych 2 lub 3 spoinach
wspornych.

Scian dziatowych nie nalezy murowa¢ na styk ze stropem. Nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci ok. 10 mm do
30 mm - w zaleznosci od rozpietosci stropu - ktorg nastepnie wypetnia sie piankg montazowa lub innym
elastycznym materiatem. Przy stropach duzej rozpietosci stosuje sie dodatkowo taczniki stabilizujace gérng
krawedz Sciany.

6.2.10 Nadproza

W zaleznosci od rozwigzania materiatowego i sposobu wykonania na budowie

rozréznia sie nadproza:
- murowe, sktadajace sie z muru i zbrojenia w strefie rozcigganej,
- monolityczne, wykonywane bezposrednio w miejscu wbudowania przy zastosowaniu
ksztattek murowych lub bez ich uzycia,

- prefabrykowane, w postaci gotowych belek nadprozowych, z korytkowymi ksztattkami murowymi lub
bez takich ksztattek,

- ztozone, sktadajace sie z dwoch lub wiecej prefabrykowanych elementéw
nadprozowych, z ktorych kazdy ma strefe sciskang i rozciagana,
- zespolone, posiadajace prefabrykowang, zbrojong czes¢ nadproza oraz czes¢
uzupetniajaca, wymurowang nad nig na budowie.
Wszystkie prace zwigzane z wbudowaniem i wykonaniem nadprozy prefabrykowanych
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta. Zakres
stosowania nadprozy powinien by¢ podany w deklaracji wtasciwosci uzytkowych

nadprozy, a sposob ich montazu - w instrukcji zataczonej do tej deklaracji. Minimalne oparcie nadproza nad
otworem nie powinno by¢ mniejsze niz 100 mm. Oparcie moze by zredukowane do 50 mm, gdy zbrojenie nosne
nadproza umieszczone jest na dtugosci co najmniej 200 mm w betonie uktadanym w miejscu wbudowania. W
przypadku Scian szczelinowych oparcie nadproza powinno siegac co najmniej na 50 mm poza skrajny element,
zamykajacy szczeline wewnetrzna.

Przed wbudowaniem nadproza powinny zosta¢ sprawdzone, czy nie wystepuja uszkodzenia wymagajace
podjecia odpowiednich srodkdw zaradczych, zgodnie

z zaleceniami producenta. Nadproza powinny by¢ oparte na zaprawie i wypoziomowane, zardwno na swojej
dtugosci, jak i szerokosci.

Nadproza murowe, wykonywane na budowie przy zastosowaniu ksztattek murowych,
oraz nadproza zespolone powinny by¢ odpowiednio podpierane montazowo.

Podpory montazowe nie powinny by¢ usuniete do czasu, az nadproze osiagnie

43



projektowang wytrzymatosc.

W nadprozu ztozonym wszystkie spoiny pomiedzy elementami sktadowymi powinny zosta¢ wypetnione
zaprawa.

W strefie przekroju nadproza ztozonego i zespolonego nie nalezy wykonywac zadnych bruzd lub otworow.

6.2.11 Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe

Do wznoszenia murdw z przewodami kominowymi mozna stosowac cegty ceramiczne petne lub o powierzchni
drazen nie wiekszej niz 10%, bloczki z betonu zwyktego oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne,
kamionkowe lub betonowe.

Wymagania dotyczace zasad wykonywania przewodéw wentylacyjnych, dymowych
i spalinowych z cegiet ceramicznych petnych okreslone sa w normach przywotanych w pkt. 10.3

Przewody dymowe i spalinowe wykonywane z zastosowaniem specjalnych elementéw ceramicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1457.

W murach z elementéw ceramicznych przewody wentylacyjne moga by¢ wykonywane
z pustakow ceramicznych odpowiadajgcych normom przywotanym w pkt. 10.3.

Zastosowanie ceramicznych ksztattek kominowych w istotny sposob ogranicza mozliwos¢ ksztattowania
przebiegu przewodu. Sposéb wykonania takich przewodéw powinien by¢ podany w instrukcji zataczonej do
deklaracji wtasciwosci uzytkowych elementéw, dopuszczajacej ksztattki kominowe na rynek.

Zapewnienie szczelnosci przewoddw kominowych wymaga przestrzegania nastepujacych
zasad:

- elementy ceramiczne uzyte do murowania powinny posiadac klase nie mniejsza

niz 15,

- jezeli projekt tego wymaga, nalezy stosowac zaprawy zaro- lub kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uktadac na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- na powierzchniach wewnetrznych przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin

pionowych,

- cegty w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koncem w
prostopadle do nich potozone $cianki zewnetrzne,

- cegty przyciete nalezy uktadac¢ do wnetrza kanatu powierzchniami nieprzycinanymi,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- grubos¢ Scianek wewnetrznych w przewodach dymowych i spalinowych powinna

by¢ nie mniejsza niz 1/2 cegty, tj. 120 mm lub 115 mm,

- grubos¢ Scianek zewnetrznych przewodu od strony pomieszczenia ogrzewanego

powinna by¢ nie mniejsza niz 1/2 cegty, a od strony powietrza zewnetrznego

(np. w Scianie szczytowej lub od strony nieogrzewanej klatki schodowej) nie mniej

niz 1 cegta, - w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegréd wynosi 1/4 cegty,
- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby

spoiny poziome poszczegblnych przewodow byty przesuniete wzgledem siebie
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0 1/2 wysokos$¢ pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢

zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to wymagane w instrukcji
stosowania danych pustakaw,

- w przypadku przewodéw spalinowych, wykonywanych przy uzyciu ksztattek  ceramicznych,
powszechng zasada powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek

kwasoodpornych,

- w celu zachowania gtadkosci przewodow z cegiet powinny by¢ one budowane z pomoca
szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.
Projekt powinien zawiera¢ szczegétowe rysunki w przekroju pionowym i poziomym,
obrazujace potozenie trzondw kominowych, kanatéw, wlotéw, zataman,
obrobki blacharskiej komina oraz jego zakonczenia itp.

6.2.12 Odchytki wymiaréw

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy - zgodnie z przyjeta osnowa
geodezyjna - ustali¢ punkty pomiarowe, stanowiace przestrzenny uktad odniesienia
w celu okre$lenia usytuowania elementéw konstrukcji obiektu. Punkty te powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wymiary i usytuowanie elementéw konstrukcji nalezy kontrolowaé sukcesywnie
w trakcie prowadzenia robét.

Odchytki wymiaréw od zatozonego ksztattu wykonywanej konstrukcji murowej
i jej usytuowania nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w specyfikacji projektowej
oraz - jezeli w projekcie nie podano inaczej - wartosci podanych w tablicy

7, uwzgledniajacej wymagania PN-EN 1996-2 Eurokod 6.

Tab. 2 Dopuszczalne odchytki elementéw konstrukcji murowych.

Odchytka od pionu

Na kazdej kondygnacji + 20 mm
Na wysokosci budynku o trzech lub wigkszej liczbie + 50 mm
kondygnacji

Przesuniecie w pionie miedzy sasiednimi

kondygnacjami +20 mm

Odchytki od poziomu 2

Na kazdym metrze +10 mm
Na 10 metrach i catego budynku +50 mm

Odchytki powierzchni muru od ptaszczyzny

Na dwdch metrach +15 mm




Grubosci Sciany

Warstwy $ciany © max (+ 5 mm; * 5% grubosci warstwy)

Catej Sciany szczelinowej lub muru + 10 mm

aQdchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa punkty.
b Wytaczajac warstwy o grubosci lub dtugosci jednego elementu murowego, gdzie tolerancje

wymiarowe elementdw murowych odpowiadaja tolerancji grubosci warstwy.

Pierwsza warstwa elementéw murowych, o ile nie przyjeto inaczej w specyfikacji projektowej, nie
powinna wystawac poza krawedz stropu ani fundamentu na wiecej niz 15 mm.

Odchylenia poziome scian wzdtuz wysokosci budynku moga przyjmowac wartosci

zarowno dodatnie, jak i ujemne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania korygujace.

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw w Swietle oscieznic wynosza:
- przy wymiarach otworéw do 1,0 m:
- szerokos¢: + 6 mm, - 3 mm,
- wysokosé: + 15 mm, - 10 mm,
- przy wymiarach otworéw powyzej 1,0 m:
- szerokos¢: + 10 mm, - 5 mm,
- wysokos¢: + 15 mm, - 10 mm.
Grubos¢ spoin w murach zbrojonych
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia do spoin wspornych zaprawa, liczona od

lica muru, nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Grubo$¢ spoiny wspornej, w ktérej umieszczone jest zbrojenie,
powinna by¢ wieksza co najmniej 0 5 mm od Srednicy preta zbrojeniowego. W przypadku zastosowania rowkow
na jednej lub obydwu ptaszczyznach wspornych elementu murowego, minimalna grubos¢ zaprawy wokoét
zbrojenia uktadanego w rowku nie powinna by¢ mniejsza niz 3 mm.

W murach wykonywanych na cienkie spoiny nalezy stosowa¢ zabezpieczone antykorozyjnie specjalnie do
tego celu przeznaczone ptaskie zbrojenie typu kratowniczka, pozwalajace na uzyskanie spoiny wsporczej o
grubosci nieprzekraczajacej 3 mm.

Bruzdy i wneki

Maksymalna gtebokos¢ bruzd i wnek nieujetych w projekcie konstrukcyjnym budynku (pomijane w
obliczeniach), liczona jako odlegtos¢ spodu bruzdy lub wneki od ptaszczyzny zewnetrznej muru, nie powinna
przekracza¢ 30 mm.

Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych w zaleznosci od grubosci Sciany,
w ktorej sa wykonywane, podano w tablicy 8, a bruzd poziomych i ukosnych -
w tablicy 4.
Tab. 3. Wymiary bruzd

Grubos$¢ Sciany [mm] Bruzdy i wneki wykonywane w gotowym murze
maksymalna gtebokos¢ [mm] maksymalna szeroko$¢ [mm]
>80 100
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> 115 125
> 180 30 150
> 240 200
> 300 200

Maksymalna szerokos¢ bruzd i wnek wykonywanych w trakcie wznoszenia
muru moze by¢ zwiekszona do 300 mm.

Wykonywane ponad stropem pionowe bruzdy, ktérych dtugos¢ nie przekracza 1/3 wysokosci muru, moga
mie¢ gtebokos¢ do 80 mm, jezeli grubos¢ muru wynosi nie mniej niz 240 mm. Zaleca sie, aby odlegtos¢ w
kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki badz otworu nie byta mniejsza niz 240 mm.

Odlegtos¢ w kierunku poziomym miedzy sasiednimi wnekami, niezaleznie od tego, czy wystepuja po
jednej czy po obu stronach $ciany lub wneki do otworu, nie powinna by mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢
szerszej z dwdch wnek.

Zaleca sie, aby taczna szeroko$¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata
0,13 dtugosci muru.

Tab. 4. Wymiary bruzd poziomych i uko$nych pomijanych w obliczeniach.

Grubos¢ Sciany [mm] Maksymalna gtebokos¢ bruzd [mm]
dtugos¢ bez ograniczen dtugosc < 1250
>80 0 0
>115 0 15
> 180 10 20
> 240 15 25
> 300 20 30

Bruzdy poziome i uko$ne moga by¢ wykonywane tylko z jednej strony muru i tylko w pasmie o szerokosci
0,4 m, pod lub nad stropem (w stanie surowym). W $cianach o grubosci wiekszej niz 150 mm, jezeli bruzdy
wycinane sg maszynowo, dopuszcza sie zwiekszenie o 10 mm maksymalnych gtebokosci bruzd podanych w tablicy
5.

W murach o grubosci 240 mm i wiekszych, przy wycinaniu maszynowym, dopuszcza
sie wykonywanie bruzd po obu stronach muru, jezeli ich gtebokos¢ nie przekracza 10 mm.

Odlegtosc pozioma miedzy koncem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm, a miedzy
przylegtymi bruzdami, niezaleznie od tego, czy wystepuja po jednej czy obu stronach $ciany, powinna by¢ nie
mniejsza niz dwukrotna dtugos¢ dtuzszej bruzdy.

Zaleca sie, aby szeroko$¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubosci sciany
w miejscu bruzdy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Sciany murowane z drobnowymiarowych elementéw murowych, oprécz Scianek dziatowych, oblicza sie w
metrach szesciennych ich objetosci [m3]. Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:
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- powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0.5 m2,

- powierzchnie elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany,

- powierzchnie $cian utworzonych z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i
ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami.

Murowane $cianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych [m2] ich rzeczywistej powierzchni. Od
powierzchni scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych
wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w Swietle muru.

Kominy wolnostojace nalezy oblicza¢ w metrach szesciennych ich objetosci [m3] wedtug projektowanych
wymiaréw zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina nalezy przyjmowac od poziomu, od ktérego wystepuje on jako
wolnostojacy do wierzchu komina. Wysokos¢ zgrubionych gtowic kominowych nad dachem nalezy przyjmowac od
strony nizszej potaci dachowej. Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

— m3 (metr szescienny) dla muréw grubych, kominow
— m2 (metr kwadratowy) dla $cianek dziatowych
—  szt. (sztukach) dla nadprozy

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Ogoélne zasady odbioru robaét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1 Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych stanowig badania sprawdzajace
zgodnosc:
- konstrukcji lub elementu konstrukcji z dokumentacjg techniczna,
- zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- wykonania konstrukgji.
Badania powinny by¢ przeprowadzane w trakcie odbioru poszczegélnych etapéw

robot murowych oraz w czasie odbioru wykonanej konstrukgji i powinny byé¢ dokumentowane przez wykonawce,
zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Zaleca sie sprawdzanie wykonania wszystkich etapow robét murowych na podstawie

ogledzin oraz pomiaréw co najmniej jednej Sciany na kazdej kondygnacji (etapie robét). W przypadku
negatywnych wynikéw ogledzin oraz badan liczba scian poddanych sprawdzeniu na podstawie pomiaréw powinna
by¢ zwiekszona.

Wyniki badan sprawdzajacych powinny zosta¢ wpisane do protokotu i dziennika
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budowy.

Odbior koncowy robét murowych powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych,
ze szczegblnym zwroceniem uwagi na wykonanie zalecen zawartych
w protokotach odbioréw czesciowych (jezeli takie byty).

8.2.2 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone w trakcie odbioru poszczegolnych
etapow robadt przez poréwnanie wykonanej konstrukeji z projektem wykonawczym
i specyfikacjg techniczna. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin

zewnetrznych konstrukcji i pomiaroéw. Wszystkie pomiary przeprowadza sie z doktadnoscig do 1 mm. Za wynik
nalezy przyjmowac $rednig z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

8.2.3 Badania materiatéw i wyrobéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobéw,

- zapisow w dzienniku budowy.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw na budowe powinna by¢ zidentyfikowana

oraz zaopatrzona w dokumenty jako$ci wymienione w rozdziale 2, swiadczace o dopuszczeniu do obrotu uzytych
wyrobéw budowlanych.

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub zbadane parametry techniczne
wyrobow (typ, rodzaj, klasa, wymiary i sortyment) odpowiadaja wymaganiom
postawionym przez projektanta obiektu. Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez niezalezne laboratorium.

8.2.4 Badania konstrukcji murowych
8.2.4.1 Sprawdzenie prawidtowosci wiazania elementéw w murze

Sprawdzenie wigzania nalezy przeprowadzac przez ogledziny muru w trakcie wykonywania robot.

Ocene prawidtowosci wigzania muru, w szczegélnosci w stykach muréw i naroznikach, nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

8.2.4.2 Sprawdzenie grubosci spoin

Sprawdzanie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig

do 1 mm nalezy zawsze wykonywa¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w pozostatych przypadkach - gdy
na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoin moze by¢ przekroczona.

Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny na odcinku sciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.
W przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadzaé oddzielnie, na $cisle okreslonych odcinkach muru.

8.2.4.3 Sprawdzenie zbrojenia spoin wsporczych

Sprawdzenie utozenia zbrojenia nalezy przeprowadzac przez ogledziny muru w trakcie wykonywania
robot, w procesie dokumentowania robot zakrytych.

W czasie odbioru kofcowego zbrojenie nalezy sprawdzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, ktory powinien zawiera¢ informacje na temat:
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- miejsca utozenia zbrojenia,

- Srednicy zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegélnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscia do
10 mm,

- rozstawu i wtasciwego powiazania pretdw z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia z doktadnoscia do 1 mm.

8.2.4.4 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru

Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przez przyktadanie taty dtugosci 2 m w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru, a nastepnie przez pomiar maksymalnej szczeliny miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru, z doktadnoscig do 1 mm.

8.2.4.5 Sprawdzenie pionowosci muru

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji mozna
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian na
poszczegdlnych kondygnacjach nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

8.2.4.6 Sprawdzenie poziomu warstw murowych

Sprawdzenie poziomu utozenia warstw muru nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej/poziomnicy
murarskiej lub poziomnicy wezowej, a w przypadku budynkow o dtugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora.

8.2.4.7 Sprawdzenie katéw

Sprawdzenie katow prostych pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw nalezy
przeprowadzac za pomocg katownika o dtugosci ramienia 0,5 m. Przeswit mierzony na koacu ramienia (przy
wierzchotku, w przypadku kata mniejszego od kata prostego) nie powinien przekracza¢ 3 mm lub 0°20'.

8.2.4.8 Sprawdzenie Scianek dziatowych i detali konstrukcyjnych

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow,

przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzac przez ogledziny i pomiar
zgodnosci z projektem.

8.2.5 Odbior koncowy
8.2.5.1 Dokumenty stanowiace podstawe odbioru konicowego

Podczas odbioru konstrukcji murowych powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone

w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczefistwem obiektu

rowniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienia dokonanych zmian,

- dzienniki robot (jezeli takie byty prowadzone) i dzienniki budowy,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych wystawione przez producentéw wszystkich

zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- protokoty z odbioru konstrukcji betonowych, stanowigcych podtoze dla konstrukji

murowej,

- protokoty z kontroli wykonania poszczegdlnych etapow robot murowych (odbioréw
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czesciowych) lub robot zanikajacych, z wykazem niezgodnosci i dziatan
korekcyjnych, stwierdzonych w trakcie wykonywania robaét,

- dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu.

8.2.5.2 Badania elementdéw i konstrukcji stanowigce podstawe odbioru koncowego

Podczas odbioru koncowego konstrukcji murowych, sprawdzeniu i ocenie powinny

by¢ poddane:
- wymiary konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzedne wysokosciowe,
- cechy geometryczne elementow konstrukcji oraz zgodnos¢ z projektem, usytuowania
otwordw, kanatéw, wykonania szczelin dylatacyjnych itp.,

- jakos¢ elementéw murowych i wyrobéw dodatkowych na podstawie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych, ogledzin powierzchni muru lub dodatkowo za pomoca
badan nieniszczacych,

- jakos¢ wykonania poszczegélnych etapéw robdt murowych, badanych wedtug
punktu 5.4, na podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych.

Sprawdzenia wymiaréw poziomych konstrukji i jej rzednych wysokosciowych oraz cech geometrycznych
elementow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez wykonanie odpowiednich pomiaréw.
Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji podano w pkt. 6.2.12.

Jezeli przedstawiona do odbioru koncowego dokumentacja z poszczegdlnych etapow robot (odbiorow
czesciowych) oraz podejmowane dziatania korygujace z tym zwigzane zostaty ocenione negatywnie, przewidziany
zakres badan stanowiagcych podstawe odbioru koncowego moze by¢ rozszerzony.

8.2.6 Ocena wykonania konstrukgji

Protokot odbioru koncowego wykonania konstrukeji powinien zawierac:

- podsumowanie wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami
projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- wniosek o mozliwosci podjecia robdt wykonczeniowych lub sposobie dalszego
postepowania.

Wykonane konstrukcje murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkdw technicznych, jezeli badania
wedtug rozdziatu 5.5.2 dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno z badah ma wynik ujemny, odbierang
konstrukcje badz okreslong jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych. W przypadku stwierdzenia takiej niezgodnosci nalezy ustali¢, czy zaistniate odstepstwa zagrazaj
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczefistwu powinna by¢ wzmocniona lub rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

W przypadku stwierdzenia btedéw wptywajacych na zmniejszenie waloréw uzytkowych obiektu lub jego
czesci, w uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem

obiektu nalezy ustali¢
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9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady dotyczace rozliczef robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Ogélne zasady dotyczace rozliczen robét podstawowych podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogélne zasady dotyczace rozliczen robét podstawowych podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy

Ustawy podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10.2 Przepisy przywotane

Przepisy przywotane podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10.3 Normy

1. PN-EN 197-1:2012
Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementdéw powszechnego uzytku.
2. PN-EN 413-1:2015-06

3. PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 771-1:2015-10

Cement murarski - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

5. PN-EN 771-2:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 2: Elementy

murowe silikatowe.

6. PN-EN 771-3:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 3: Elementy

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
7. PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego.

8. PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 5: Elementy
murowe z kamienia sztucznego.

9. PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

10. PN-EN 845-1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki i wsporniki.

11. PN-EN 845-2:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.
12. PN-EN 845-3:2016-10 L , ) .
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw - Czes¢ 3: Stalowe

zbrojenie do spoin wspornych.
13. PN-EN 998-1:2016-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

14. PN-EN 998-2:2016-2 . , iy
Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
15. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
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26.
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28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

PN-EN 1015-1:2000

PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-6:2000

PN-EN 1015-7:2000

PN-EN 1015-9:2001

PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 1015-11:2020

PN-EN 1015-12:2016-08

PN-EN 1015-17:2002

PN-EN 1015-18:2003

PN-EN 1052-1:2003

PN-EN 1052-2:2003
PN-EN 1052-3:2003

PN-EN 1443:2019-5
PN-EN 1457-1:2012

PN-EN 1457-2:2012

PN-EN 1745:2020-12

PN-EN 1806:2008

PN-EN 1857:2010

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-

05

PN-EN 1996-1-2:2010

PN-EN 1996-2:2010

Metody badan zapraw do muréw -- Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn
(metodg analizy sitowej)

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawartos$ci powietrza w
Swiezej zaprawie.

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wtasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 11: Okres$lenie wytrzymatosci
na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.

Metody badan zapraw do muréw -- Czes¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego.

Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 18: Okre$lenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej

zaprawy.

Metody badan muréw. Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
scinanie.

Metody badan murow - Czes¢ 2: Okre$lenie wytrzymatosci na zginanie.

Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na scinanie.
Kominy. Wymagania ogdlne.

Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i
metody badan.

Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -- Cze$¢ 2:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym -- Wymagania i
metody badan.

Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

Kominy. Ceramiczne bloczki ksztattowe do kominéw jednopowtokaowych.
Wymagania i metody badan.
Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne.

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-2: Reguty
ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murow.
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PN-EN 1996-3:2010

PN-EN 13055:2016-07

PN-EN 13063-1+A1:2009

PN-EN 13063-2:2009

PN-EN 13069:2007

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13229:2018-08

PN-EN 13501-1:2019-02

PN-EN 12670:2019-07
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-10104:2014-03

PN-B-10425:2019-09

PN-B-11210:1996
PN-H-93220:2018-02

PN-EN 10080:2007

PN-EN 1SO 15630-1:2019-
04

PN-EN ISO 15630-1:2019-
04

PN-EN 15435:2008

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukeji murowych.

Kruszywa lekkie.

Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Czes¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar
sadzy.

Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Czes¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach
wilgotnych.

Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych -
Wymagania i metody badan.

Kruszywa do zaprawy.
Mieszkaniowe urzadzenia spalajace paliwo state -- Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne i metody badan.

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw -
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Kamien naturalny - Terminologia.
Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogolne
i reguty dla budynkaw.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Materiaty kamienne - Kamien tamany.

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Prety i
walcéwka zebrowana.

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogdlne

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogblne

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety,
walcéwka i drut do zbrojenia beton.

Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwyktego i lekkiego.
Cechy wyrobu i wtasciwosci uzytkowe

10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne.

.
2
3

Karty techniczne producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej - aktualne wydania.

Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana.
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B.02.03.01 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i wodne

1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI |
[ZOLACJI FUNDAMENTOW

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
budownictwa ogolnego i przemystowego.

Przedmiotem opracowania sg warunki wykonania i odbioru zabezpieczen wodochronnych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnief powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych na dachach.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiordw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
1.3.1. Prace towarzyszace

— Lokalne przemurowania skorodowanych muréw attykowych lub odkrytych, a bedacych w ztym stanie
konstrukcji scian.

1.3.2. Roboty tymczasowe
Opis ogdlny prac towarzyszacych i robat tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robét,
— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.

1.6. Okreslenia podstawowe

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos¢ powtoki
ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacja budynku (hydroizolacja) - zabezpieczenie wodochronne czesci budynku przed dziataniem wody
gruntowej i wody opadowej.

Izolacja przeciwwilgociowa - zabezpieczenie wodochronne czesci budynku.

Izolacja pozioma - ciagta przegroda pozioma, zabezpieczajaca przed przenikaniem wody do wnetrza budynku
oraz przed podciaganiem kapilarnym wody.
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Izolacja pionowa - ciggta przegroda pionowa wykonana na powierzchni elementéw konstrukcyjnych.

Wyradb do izolacji przeciwwilgociowej - wyrdb przeznaczony do stosowania w obrebie konstrukcji budynku lub
na jej powierzchni w celu zabezpieczenia przed woda niewywierajaca cisnienia hydrostatycznego

Wyréb do izolacji wodochronnej - wyrob przeznaczony do stosowania w obrebie konstrukcji budynku lub na jej
powierzchni, w celu zabezpieczenia przed wodg wywierajaca ci$nienie hydrostatyczne,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.1.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania 0gélne”.
2.1.2 Przyjecie wyrobéw na budowe i ich przechowywanie

Podstawe przyjecia wyrobéw budowlanych na budowe stanowia:

projekt budowlany,
dokumenty od producenta,
sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,

sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobéw z dokumentami.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobéw przeznaczonych do wykonania izolacji w budynku.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw
od projektu,

— sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
—  wiasciwosci wyrobéw potwierdzone sg odpowiednimi dokumentami,

— posiadajg dokumenty dopuszczajace do obrotu.
Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie wyroby budowlane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm wyrobu.

Pozostate wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych dachu mozna przystapi¢ po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty
izolacyjne a takze kontroli materiatow.

2.2.2. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje
2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne elementéw budynkéw wykonywane sg na podtozu: betonowym, z cegty
ceramicznej petnej, klinkierowej lub betonowe;.

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powinny by¢ nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia;
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— cegta ceramiczna powinna miec Srednig wytrzymatos¢ na Sciskanie nie nizsza niz 15 MPa (cegta
klasy 15), zas mur z cegty powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej. Zalecane jest
przygotowanie powierzchni muru pod konkretny rodzaj
izolacji wodochronnej zgodnie z zaleceniami producenta, np. naniesienie warstwy

zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchniowe itp.;

— powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz
pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona;

— naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci

co najmniej 5 cm od krawedzi;

— wysuszone podtoze (do wilgotnosci nieprzekraczajacej 5% w przypadku izolacji
z materiatéw rolowych oraz mas bitumicznych, bitumicznych modyfikowanych

i polimerowych) przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metodg klejenia nalezy
zagruntowac roztworem do gruntowania, wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
hydroizolacyjnej, tzn. roztworem:

e asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bituméw,
e deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,

e deklarowanym przez producenta lub zwilzone wodg - pod izolacje na bazie
cementu;

— roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczag, jesli powtoka gruntujaca jest rownomiernie
roztozona (ciagta) i wykazuje dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

2.2.2.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych
Nie dotyczy.
2.2.2.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatosé co najmniej 15MPa, a mur nalezy wykonac
na zaprawie cementowe;j.

Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

2.2.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukgji
producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza
w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.
W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem,
stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko
na ostonietej powierzchni.

2.2.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w budynku
2.2.4.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje,
wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne dachu powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
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(wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

scisle przylegac do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna byc¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejacych warunkow
gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),
przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowac¢ jedno opakowanie gotowego
wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposéb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych na
siebie w sposab destrukcyjny,

miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

2.2.4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,
pap asfaltowych,
folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" czes¢ C, zeszyt 5 wymagania szczegétowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna
grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np.
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i
ilosci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedZ poziomg folii na
powierzchni $ciany, rozwiazano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia
z izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

2.2.4.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobdw hydroizolacyjnych:

laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
preparatow penetrujacych w gtab podtoza,

blach do hydroizolacji.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w budynku sa nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia
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wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢
wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie
jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonac za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

—  szerokos¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - 0 ¥ szerokosci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej - 0 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C
do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone
do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej - nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien byc ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci réwnej szerokoSci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

—  korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i tagczone metoda;

—  klejenia lub wulkanizacji,

—  zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.
Sposéb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatdéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

—  folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowiace dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3mm moga by¢
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji
papowej.
Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:
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—  zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu)
albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza
sie taczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikéw mocujacych w spodniej
czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu
warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy
wierzchniej i linig tacznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujgcymi,

—  poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego (w SST nalezy podac rodzaj kleju).

C. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podtoze nalezy:

—  wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

—  przy nanoszeniu poszczegblnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej
(poda¢ zasady nanoszenia kolejnych warstw).
D. Preparatow penetrujacych w gtab podtoza
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

— wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (podac
szczegbtowe wymagania dotyczace nanoszenia preparatu).

Preparaty penetrujgce w gtab betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego
powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem znajdujgcej sie w nim
wilgoci.

2.2.4.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrabki blacharskie zabezpieczen wodochronnych dachu powinny byé:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6mm, zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

— do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

— do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,
— do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

— do uktadania materiatow rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z
rolek.
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4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace srodkéw transportow

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badzZ substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Zabezpieczenia wodochronne obiektéw budowlanych, bedacych przedmiotem specyfikacji dzielimy na:

— w zaleznosci od miejsca ich usytuowania na:

e izolacje poziome,

e izolacje pionowe,

— w zaleznosci od istniejacych warunkdw gruntowo-wodnych wystepujacych
w rejonie posadowienia budynku na:

e izolacje przeciwwilgociowe,
e izolacje wodochronne.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych budynkéw nalezy przestrzega¢ podanych nizej
wymagan ogolnych.

— lzolacje powinny stanowic ciagte i szczelne zabezpieczenie oddzielajace budynek
lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej.

— lzolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza. Nie powinny pekac,
nie mogg by¢ zaginane pod katem prostym lub ostrym, a ich powierzchnia

powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

— lzolacja pozioma powinna w sposob ciagty (tagodny) przechodzi¢ w izolacje
pionowa, bez przerw (w narozach nalezy stosowac odboje lub wyoblenia).

— Rodzaj i liczbe zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo
projektowac w oparciu o warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu

posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom posadowienia.

— lzolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakoficzona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod

opadowych pod te izolacje.
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Niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych
wyrobow oddziatujacych na siebie w sposob powodujacy ich destrukcje, np. niebitumoodpornych folii
z PVC i wyrobdw asfaltowych.

Miejsca przebit izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przenikanie wody do wnetrza

budynku w tym rejonie.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane
w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe utozenie, tzn.:

e po zakonczeniu prac poprzedzajacych roboty izolacyjne, a mogacych stanowic
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,

e w temperaturach otoczenia nie nizszych niz podano w instrukcji stosowania
poszczegodlnych materiatow izolacyjnych; dla wiekszosci materiatéw hydroizolacyjnych

graniczng temperaturg jest +5 0C,

e  przy braku opadéw atmosferycznych,

e temperatura podtoza, na ktérym uktadana jest warstwa hydroizolacyjna, nie
powinna by¢ nizsza od wymagan podanych w karcie technicznej stosowanego wyrobu,

a w przypadku ich braku nie nizsza niz +5 0C,

e w przerwach dylatacyjnych i w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.

e Zaleca sie wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
z wyrobow o wtasciwosciach deklarowanych przez producenta z tolerancja nieprzekraczajaca

+10%.

5.1.1 Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czesci budynkow

przewidziane sg nastepujace grupy wyrobow:
masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,
papy asfaltowe,

folie z tworzyw sztucznych,

wyroby hydroizolacyjne na bazie cementu.

Odrebna grupa wyrobow przeznaczonych do wykonywania wtérnych izolacji poziomych sa:

preparaty iniekcyjne,
blachy ze stali nierdzewnej wciskane mechanicznie w spoine w murze lub
szczeline w murze,

papy i folie z tworzyw sztucznych wciskane w uprzednio wycietg szczeline
w murze.

Wymagania szczegotowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych budynkéw sa nastepujgce:

w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na
uszkodzenia mechaniczne (np. z mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej

warstwy ostonowej na powierzchni,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach tych zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami moga by¢ traktowane jako warstwa
przeciwwilgociowa jedynie w przypadku:

e zapewnienia szczelnosci na zaktadach tych folii,

e skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na powierzchni $ciany,
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e rozwiazania uszczelnienia w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia
z izolacjg pozioma.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1 Obiekty remontowane

5.2.1.1 Zasada ogdlna

Podczas remontu izolacji dachu stosowane sa grupy wyrobow i technologie remontu omoéwione w rozdziale 6 oraz
dodatkowo:

- wtérne izolacje poziome,
- wtérne izolacje pionowe.

5.2.1.2 Wyroby do stopowania przeciekéw wodnych

Utozenie izolacji zabezpieczajacej budynek przed przeciekaniem wody czesto wymaga wczesniejszej likwidacji
miejscowych przeciekéw wody, wystepujacych w wyniku pekania powierzchni betonowych. Do tego stuza tzw.

preparaty stopujace przecieki wody. Wyroby te produkowane s3 na bazie cementéw szybkowigzacych i dostarczane
w postaci sypkiej lub na bazie specjalnych zywic.

Przy wykonywaniu uszczelnienia metoda stopowania przeciekéw wody nalezy:

— w przypadku wyrobéw cementowych preparat po zmieszaniu z wodg wcisngc¢
w mokrg szczeline w murze i przytrzymac przez kilkanascie sekund. Mozliwe jest

réwniez zasypanie miejsca przecieku preparatem w formie sproszkowanej, jezeli
producent dopuszcza taki wariant stosowania;

— w przypadku wiekszosci stosowanych preparatow przy wykonywaniu
uszczelnienia stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem; proces

wigzania moze byc reakcjg silnie egzotermiczng, zwigzang z wydzielaniem duzej
ilosci ciepta;

—  po zatrzymaniu przeciekow wody powierzchnie zabezpieczy¢ dodatkowa
warstwa hydroizolacyjng, poniewaz wyroby do stopowania stuzg jedynie do
czasowej likwidacji wyciekéw wody;

— wykonywanie robot bezposrednio na obiekcie powierzy¢ wyspecjalizowanej
brygadzie. Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z
instrukcja producenta.

5.2.2.3 Wykonanie wtérnej izolacji poziome;j

Przeciwwilgociowe izolacje poziome wykonywane metodq iniekcji

Do wykonywania izolacji poziomych metodg iniekcji moga by¢ stosowane preparaty
jedno- lub dwusktadnikowe o konsystencji:
- ptynnej, gotowej do stosowania w formie dostarczanej przez producenta badz po
rozcienczeniu wodg lub po zmieszaniu sktadnikdw, na bazie zywic, silikonéw itp.,
- preparatow sypkich na bazie cementu przeznaczonych do zmieszania z wodg
lub innym sktadnikiem ptynnym.

Wykonanie izolacji poziomej polega na catkowitym przesyceniu muru preparatem
przewidzianym do tego celu. Przesycenie takie moze by¢ potwierdzone pojawieniem

sie preparatu po stronie przeciwnej do wierconych otworéw badz wyciekaniem
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preparatu z otworéw sasiednich.
Zasady wykonywania izolacji poziomej metodg iniekcji sg nastepujace:
- preparat po przygotowaniu zgodnie z instrukcja producenta nalezy wprowadzi¢
metoda grawitacyjna lub cisnieniowa w uprzednio wywiercone otwory w murze,
- rozstaw otwordw nalezy wyliczy¢ w oparciu o instrukcje producenta, uwzgledniajac
stopien zawilgocenia oraz stopien zasolenia muru, a takze rodzaj soli znajdujacych
sie w murze. Otwory powinny by¢ wiercone w jednym lub dwéch rzedach
na mijanke, z zachowaniem odstepu miedzy rzedami i miedzy poszczeg6lnymi
otworami w rzedzie od 10 do 20 cm,
- po nasaczeniu muru otwory nalezy zaczopowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy wykonywaniu izolacji poziomej nie wolno stosowac preparatéw szkodliwych
dla zdrowia i zycia ludzi.

5.2.3 Obrobki blacharskie i zabezpieczenia miejsc przebi¢ instalacyjnych scian i dachéw

uszczelnienie miejsc newralgicznych jest jednym z podstawowych wymagan zapewnienia szczelnosci
izolacji budynkéw. Do miejsc takich naleza:

- zakonczenia krawedzi izolacji wodochronnej na $cianie pionowej,
- miejsca przejs¢ instalacji przez warstwy hydroizolacyjne,
- dylatacje konstrukcyjne.

Przy wykonywaniu uszczelnienia krawedzi izolacji wodochronnej na Scianie nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

- izolacja na Scianie powinna by¢ zakonczona w sposob uniemozlwiajacy wprowadzenie wody pod te warstwe,
najlepiej w tzw. wydrze wyprofilowanej w murze lub zabezpieczona obrobka blacharska petniaca jednoczesnie
funkcje kapinosa sprowadzajacego wode poza powierzchnie elewacji. W przypadku stosowania obrobki
blacharskiej nalezy pamieta¢ o dostosowaniu jej do rodzaju izolacji oraz o koniecznosci zachowania dylatac;ji.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 0,6 mm.

Przy uszczelnianiu dylatacji konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

— dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych w taki sposab, aby nastepowat

szybki odptyw wody z obszaru dylatacji;

—  korzystne jest wykonanie podwojnego uszczelnienia dylatacji, tzn. zaréwno
w warstwach konstrukcyjnych, jak tez w obrebie warstw hydroizolacyjnych;

— zapewnienie szczelnosci dylatacji w obrebie warstw konstrukcyjnych mozna
zrealizowac za pomoca specjalnych tasm dylatacyjnych z tworzywa sztucznego,

np. z PVC lub z kauczuku, montowanych w betonie podczas wylewania konstrukji.
6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robadt i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

64



6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy
sprawdzic:

—  w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnosc) oraz sposob przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

—  betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatos¢ i rownos¢ podktaddw, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowsq i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— gtadzi i tynkow cementowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i SST, w tym:
sztywnos$¢ podktadu, rownosé i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

—  styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.
Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0m, przytozonej
w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig
do Tmm, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2mm
powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczeg6towej
Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnosc i temperature podtoza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
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—  przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy
ich ciagtos¢ i szczelnosc,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

—  przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatdw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%. Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20m2 powierzchni
zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslong w normach.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dZwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi
w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi
(poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25m2 powtoki lecz nie mniej
niz 5 na jednym obiekcie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robadt

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Zgonie z katalogami naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR, AT, NNRNKB, TZKNBK, itd.) oraz wydawnictw np.
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Orgbud, Wacetob, Athenasoft, IGM, IRM, itp.

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

— m?2 (metr kwadratowy) - dotyczy powierzchni wykonanej izolacji
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

8.1.1 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

technicznych w odniesieniu do:
- robot zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna): podczas wykonywania podtoza
i robét hydroizolacyjnych,
- robot wykonczeniowych (kontrola kofcowa): po zakonczeniu robat.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wtasciwosci

zabezpieczenia wodochronnego czesci podziemnej budynku sa zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

8.1.2 Dokumenty stanowiace podstawe do odbioru robét

Podstawe do odbioru robét hydroizolacyjnych w czesciach podziemnych budynku stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— petng dokumentacje powykonawcza wraz z oswiadczeniem stwierdzajacym zgodnos¢ z projektem w
zakresie wykonania robot przygotowawczych, hydroizolacyjnych i wykonczeniowych,

— protokéty badan kontrolnych oraz dokumenty dopuszczajace do stosowania wykorzystanych
materiatow i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych robét
przygotowawczych, hydroizolacyjnych i wykonhczeniowych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.

Protokot odbioru powinien zawierac:

—  zestawienie wynikoéw badan miedzyoperacyjnych i kofcowych,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych
z projektem,

—  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad ktérej powinien rowniez
wchodzi¢ program utrzymania powierzchni zaizolowanych.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot
8.2.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej ST. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6 niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza SST i
zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego
podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolac;ji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2.2. 0dbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robat. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robat, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.2.3. 0dbiér ostateczny (koricowy)
8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koficowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza Szczegdtowg Specyfikacje Techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

—  SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czeSciowych,

—  karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunac¢
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykonac jg ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.3.4. 0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,0dbiér ostateczny (konhcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Wymagania ogélne
Ogélne zasady dotyczace rozliczef robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robdt podstawowych

Ogélne zasady dotyczace rozliczef robét podstawowych podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podstawowych podano w ST ,Wymagania ogélne”.
10. Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy

Ustawy podano w ST ,Wymagania ogélne”.

10.2 Przepisy przywotane

Przepisy przywotane podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10.3 Normy

1. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

2. PN-B-24002:1397 PN-B- Asfaltowa emulsja anionowa
© 24002:1997/Ap1:2001 J )

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

4 PN-B-24004:1997 PN-B- Masa asfaltowo-aluminiowa
© 24004:1997/Az1:2004 :

5 PN-B-24620:1398 PN-B- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
" 24620:1998/Az1:2004 piki, masy y :
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-B-24625:1998

PN-EN 13252:2016-11

PN-EN 13967:2017

PN-EN 14909:2012

PN-EN 14967:2007

PN-EN 13969:2006 PN-EN
13969:2006/A1:2007

PN-EN 1015-2:2000
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2020-09

PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 934-6:2019-04

PN-EN 1542-2000

PN-EN 13707:2013-12

PN-EN 13969:2006

Lepik asfaltowy i
stosowane na goraco.

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych.
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych o
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i
wtasciwosci.

asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci.
Metody badan zapraw do muréw do badan.

Pobieranie i przygotowanie probek zapraw.

Metody badan zapraw do muréw PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za PN-EN 1015-
3:2000/A1:2007 (oryg.)pomoca stolika rozptywu).

Metody badah zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Wyraoby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci.
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10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne.

1
2
3

Karty techniczne producenta.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej - aktualne wydania.

Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana.

71



B.02.03.05 termoizolacja stropodachdw i stropéw z granulowanej wetny mineralnej

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI |
[ZOLACJI FUNDAMENTOW

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z wetny mineralnej niedostepnych
(nieprzetazowych) i trudno dostepnych przestrzeni stropodachow dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy
nieuzytkowych, w istniejacych budynkach. Termoizolacja, ktérej wymagania okreslone sa w niniejszej specyfikacji
technicznej stanowi réwniez izolacje akustyczna.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielki m znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej metodg
wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostepnych lub trudno dostepnych
przestrzeni stropodachéw wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
izolacji stropodachéw i stropdw.

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w
poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych wtdkien celulozowych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie
zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatow, zapobiega natomiast
nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie
hatasu.

Termomodernizacja stropéw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw metoda wdmuchiwania -
zespot czynnosci polegajacych na doborze materiatéw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworéw
techniczno-montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metoda pneumatyczna.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku

Termoizolacje stropodachow i stropow z granulowanej wetny mineralnej nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne: Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
45320000-6 roboty izolacyjne
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2. WYMAGANA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Materiaty stosowane do wykonywania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych, bedace w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami
budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdZniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP, powinny miet:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgji.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe
Do materiatéw podstawowych zaliczane sg granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajace
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji taczne pole powierzchni otworow
wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu - przy
niewystarczajacej istniejacej wentylacji nalezy wykonac, zgodnie z dokumentacja projektowa, uzupetniajaca
wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych kominkdw wentylacyjnych),

- materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki" betonowe z betonu C12/15 i klej mrozoodporny
do ich wklejenia,

- pape termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia fragmentéw pokrycia
dachowego, w miejscach wycietych otwordw technologicznych,

- elastyczny uszczelniacz dekarski,

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalnej.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta i
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm badzZ aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych

Materiaty i wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji techniczne;j,

- s wtasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatow z wetny mineralnej skalnej badz szklanej rowniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych stropodachéw i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z wetny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
o ile jest prowadzony lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw stosowanych do wykonywania robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét izolacyjnych wykonywanych metoda wdmuchiwania granulatow pakowane w worki
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na rownym podtozu do wysokosci 2m, tak by zachowac ich dobry stan
techniczny. Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposob pakowania i magazynowania granulatéw,
uzgodniony z odbiorcg (wykonawca robét izolacyjnych), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na
zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny badZz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju
istniejacej konstrukeji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowac wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a
jednocze$nie formowac tzw. ,kieszenie". Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4m3/h do 10m3/h.
Kompletny zespét dozujgco-wdmuchujacy stanowia:

1. Agregaty badz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncowki wdmuchujace umozliwiajace sterowanie strumieniem granulatu. Agregaty lub maszyny
powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty

pozwalajace na regulacje i rdéznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku

ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.

Najlepszym rozwiazaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawor
pomiedzy koncdwka wdmuchujaca a dozownikiem, ktory zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne cisnienie)
podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowiazkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora oraz w
systemy zapewniajace wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojna prace urzadzenia, bez nadmiernego
nagrzewania sie i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest réwniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu. Ponadto maszyna
powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujace sie w
granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z
informacja o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy réwniez opracowa¢ oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku, okreslajacg
sposob montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.

Koncowki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na scieranie, a zarazem lekkiego
(granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto musza posiada¢ rekojes¢
antyelektrostatyczng i $rednice dopasowang do przewoddw elastycznych.
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3.2.2. Sprzet techniczny i bhp

4. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem

peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjec¢ izolowanych przestrzeni.

5. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.

6. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek azurowych i petnych

w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej

wdmuchanego granulatu.

Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2kg.

Wiertarka udarowa.

Mtotek udarowy.

0. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzaca, przy termoizolacji niedostepnych
przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli réwnomiernosci utozenia
wdmuchiwanego granulatu.

11. Przewody elektryczne 230V i 230/380V.

12. Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujace;.

13. Ubrania ochronne i robocze.

14. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia

dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

15. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

16. Kaski ochronne.

17. Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczefistwa o grubosci minimum 20mm.

18. Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

B ©oN

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow
Wyroby do robét termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego lub
wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu granulatéw, uzgodniony z odbiorca
(wykonawca robét), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie.

Transport granulatu do kofcéwki wdmuchujacej odbywa sie zespotem dozujaco- wdmuchujacym, ktérego
parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu badz stropu w poddaszu
nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji
projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana podswietlong lunetg
obserwacyjna, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory probne (@80mm). Przed
nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretow zbrojeniowych w ptytach
dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad konstrukcji dachu w
poddaszu nieuzytkowym a takze uktad $cianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych gorna ptyte
dachu w stropodachu.
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5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny

mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda wdmuchiwania za

pomoca specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory technologiczne.
W kazdym polu pomiedzy sciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe powinny byé co najmniej 2 otwory - jeden do
wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete rownomiernosci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci przygotowawczych,
takich jak:

- wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowg (przy
wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach Zelbetowych nalezy wykorzystywaé¢ detektory do
wykrywania zbrojenia),

- wyciecie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i Szczegdtowa Specyfikacjg
Techniczna dla tych robot,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach
stropodachéw wentylowanych czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety
obserwacyjnej),

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie wszystkich
przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie samym
powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu
operator maszyny (agregatu) wdmuchujacej powinien mie¢ zabezpieczong tacznos¢, za pomoca radiotelefonu, z
operatorem koncowki wdmuchujacej.

Sukcesywnie wraz z postepem robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzna, stanowigcg
zatacznik do protokotu odbioru robét.

Po utozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjq projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna,
czynnosci koncowe:

- zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

- zamontowac urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych
w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

- uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach
wentylacyjnych,

- usunac wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot termoizolacyjnych.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

m Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana (ds) okreslona w
dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubos¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢
co najmniej 100mm,

m Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwa bez przerw i ubytkdw, tzw. kieszeni,

m Maksymalna wilgotnos$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%,

m Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt.
6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy
nieuzytkowych

Przed przystapieniem do robét termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢c badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejacego opisanego w dokumentacji
projektowej ze stanem faktycznym.
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6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy o ile jest prowadzony
lub w protokole przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez
dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejagcego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) grubosci i stanu istniejacej izolacji cieplnej,
b) uktadu konstrukeji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek (murowanych lub prefabrykowanych)
podtrzymujacych gérng ptyte dachu w stropodachu.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejacego z dokumentacji projektowej, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcji producenta granulatu i
instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania robot nalezy réwniez sprawdzac i odnotowywaé¢ w formie protokotu kontroli lub w
dzienniku budowy o ile jest prowadzony wilgotno$¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnosé
powietrza) oraz sporzadzac sukcesywnie wraz z postepem robdt dokumentacje fotograficzng.

Przed zakryciem otworéw technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

€) réwnomiernosci utozenia,
d) wilgotnosci.

Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100m?2 izolacji, za pomocg preta zwilzonego
smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) badz miernikiem laserowym
(poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujacy sposob: granulat nalezy wdmuchnga¢ z dyszy, z wysokosci réwnej ok.
1m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o wymiarach (w swietle) 1,00x1,00x0,25m
(pojemnos¢ réwna 0,25m?2). Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy wyréwnac przy uzyciu liniatu do gérnej
krawedzi zbiornika usuwajac nadmiar granulatu. Zawartos¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscia do 100g. Gestos¢
nalezy obliczy¢ ze wzoru: w ktorym:

Pk - gestos¢ probki, kg/m3,
m - masa probki, kg, V -
objetos¢ probki, m3.

Rownomiernos$¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostepnych przestrzeni
stropodachéw poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- zgodnosci oceny stanu istniejacego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

- prawidtowosci wykonania termoizolacji metoda wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.4. niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoty kontroli) dokonanych

przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony

dotyczace wykonanych robot, a takze dokumentacje fotograficzna.
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6.4.2. Opis badan
W czasie odbioru robdt wdmuchana termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej podlega ocenie wizualnej, w
miejscach niedostepnych przeprowadzonej przy uzyciu lunety, oraz sprawdzeniu pod katem:
a) grubosci,
b) réwnomiernosci utozenia,
c) wilgotnosci,
d) droznosci otworéw wentylacyjnych.
Badania nalezy przeprowadza¢ metodami podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
7

7.2. Szczegiotowe zasady obmiaru robdt termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach uzytkowych z granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych okreslonej grubosci oblicza sie w
metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscia do 0,2m2.

8. SP0SOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych metoda
wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej sg robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie
i odbiér musi wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzaé
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz SST.
Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic ich ocene i odbior.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt. 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa takq
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,
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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sq prowadzone,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét oraz dokonac oceny wizualne;j.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli

wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku

nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci wykonania termoizolacji w
stosunku do wymagah okreslonych w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji
technicznej i przedstawic jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i
skutecznosci termoizolacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonanga termoizolacje, wykonac ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien
zawierac:

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobata techniczng,

adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- charakterystyke techniczng urzadzeh wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m3/h),

- Srednig grubosc izolacji cieplnej (cm, mm),

- $rednig gesto$¢ granulatu (kg/m3),

- ilos¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

- ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

- ilos¢ wbudowanych wyrobéw zaslepiajacych otwory technologiczne (szt.),

- ilo$¢ +acznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- wilgotnos¢ granulatu,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,

oswiadczenie kierownika robét, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania termoizolacji metoda wdmuchiwania granulowanej wetny
mineralnej z zaméwieniem,

imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora nadzoru
budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
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8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny
wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)". Kontroli
grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi i gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach nieuzytkowych
miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomoca miernika laserowego lub preta zwilzonego
smarem badz olejem wktadanego w miejsca osadzonych kominéw wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu czapek
(kapturkéw). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw wentylowanych
dokonuje sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej réwniez w miejscach osadzonych kominkéw
wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot termoizolacyjnych stanowi wartos¢
tych robat obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty kosztorysowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu

nieuzytkowym badz kwoty kosztorysowe obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, w tym ustawienie maszyn lub agregatow
wdmuchujacych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem, wciagniecie wezy elastycznych oraz wniesienie
niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,

obstuge sprzetu,

kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania sie do pracy,
ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét,
sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejacego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji
projektowej, ze stanem faktycznym,

wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych,

wyciecie otwordw techniczno-montazowych,

sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkdéd do wykonywania nadmuchu,

w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie
wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

zabezpieczenie przed zalaniem czesci otworéw technologiczno-montazowych,

wdmuchiwanie granulatu,

zaslepienie otwordw technologicznych,

zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach
wentylacyjnych,

fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot termoizolacyjnych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7,
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likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowarn i odpadéw materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami niniejszej
specyfikacji (opisa¢ wymagania dotyczqce utylizacji),
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN ISO 10456:2009
PN-EN ISO 10456:2009/AC:2010

PN-EN 12524:2003

PN-EN IS0 13789:2008

PN-EN IS0 13788:2003

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.

Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
Tabelaryczne  wartosci  obliczeniowe i  procedury  okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspotczynniki przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania.

Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci  komponentéw  budowlanych i
elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 PN-EN ISOAkustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

717-2:1999/A1:2008

PN-EN 13162:2009

PN-EN 14064-1:2010

PN-EN 14064-2:2010

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pbzniejszymi

zmianami).

akustycznej elementéow budowlanych - Izolacyjno$¢ od dzwiekéw
uderzeniowych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czes¢ 1: Specyfikacja
wyrobow przed zastosowaniem - w postaci niezwigzanej (oryg.)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu (oryg .)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.

935).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
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-Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1459 z pézniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z pbzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 .

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady - 1990
T.

-Sztuczne witdkna mineralne wystepujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie - ocena
zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z todzi).
-Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropéw stropodachéw dwudzielnych tzw.
wentylowanych metoda wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,Sposéb wypetniania materiatami
izolacyjnymi trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni poddachowych, zwtaszcza w budownictwie
oraz zesp6t dozujaco - wdmuchujacy do wypetniania trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni
materiatami izolacyjnymi” okreslony mianem systemu ,,STROPTERM" firmy P.R.B. ,,REM-BUD" s.c. 08-

500 Ryki.
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B.02.04.01 Pokrycie dachu dachéwka
1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIE), W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI |
[ZOLACJI FUNDAMENTOW

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowa.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i odpowiednie Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST)
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek
ceramicznych i cementowych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg zlewéw
(koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te okreslono w ST
~Wykonanie pokry¢ dachowych - krycie dachu blacha, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe".

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym dla poszczegélnych typow pokry¢ w PN-B-02361:2010.

Jednostka tadunkowa - zbidr wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby niewchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nieprzystosowane do
zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét pokrywczych z dachéwek

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt1.5.

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek

Dokumentacja wykonania robét pokrywczych z dachéwek stanowi cze$¢ sktadowa dokumentacji budowy, ktérej

wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST).
W opisie technicznym zawartym w dokumentacji projektowej powinny by¢ podane co najmniej nastepujace

dane:

- rodzaje i charakterystyki materiatow niezbednych do wykonania pokrycia dachowego, obrobek i uszczelnien,

- pochylenia potaci, spadki podtuzne rynien dachowych i koryt odwadniajacych,

83



- rodzaj podtoza i sposob przygotowania go pod pokrycie z dachowek,

- sposob wykonania i opis uktadu warstw pokrycia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

- usytuowanie na potaciach zlewdw (koszy), z ewentualnym szczegdtem ich wykonania,

- rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkéw podtuznych rynien,

- rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, kominéw, wytazow, Swietlikow dachowych, okien
potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponaddachowych lub urzadzeh montowanych
na state na dachu,

- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, muréw ogniowych, Scian attykowych itp.,

- sposéb mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

- przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatdw w poszczegélnych warstwach,

- szczeg6ty pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym, szczegdty potaczen
pokrycia z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem
45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

45261211-6 Ktadzenie ptytek dachowych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonywania robét pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowa bedace w mysl Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkgji.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

- dachéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-EN 1304:2007,

- dachéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
490:2006 i PN-EN 490:2006/A1:2007.

UWAGA: Tworzqc Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng dla konkretnego przedmiotu zaméwienia (dokumentacji)

nalezy okresli¢ rodzaje, parametry oraz wtasciwosci techniczne dachéwek, jezeli nie zostaty one sprecyzowane w

dokumentacji projektowej.

2.2.2. Materiaty pomocnicze:

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

- drut do przywiazywania dachowek i gasioréw do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany, miekki, o srednicy
1,0-1,6mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
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- zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajagca wymagania okreslone w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-

EN 998-1:2010 lub PN-EN 998-2:2010.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta
dachéwek i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentow odniesienia (PN badZ aprobat technicznych).
UWAGA: Tworzqc Szczegétowq Specyfikacje Techniczng dla konkretnego przedmiotu zaméwienia (dokumentacji)
nalezy okresli¢ rodzaje oraz wtasciwosci techniczne materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania pokryc
dachu dachéwka, o ile nie zostaty one sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,
- sg witasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje,
- spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),
- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdot pokrywczych dachéwkami wyrobow nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka
Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegélnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych)
normy PN-B-12030:1996.
Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
3

3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachéwka
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow
Wyraby do pokry¢ dachdwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot

konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty

pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania robét pokrywczych,

- wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych

pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sg nastepujace:

- pochylenie ptaszczyzny podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj 38x50mm; (wymiary te mogq byc inne, jezeli
wynikac to bedzie z obliczen statycznych),

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20mm (58x50mm),

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac
sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugos$¢ 1 metra i 30mm na catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czdt krokwi powinna byc przybita deska grubosci od 32mm do 38mm w
celu umocowania do niej uchwytdow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé¢ z wierzchem taty
okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska $rodkowa (wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach - deski taczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske Srodkowa
wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- w podktadzie z tat powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawedzie
zewnetrzne,

- ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwka
Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez cata dobe. Roboty przy uktadaniu dachdwek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka
a) Dachdwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscia do okapu.
b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2mm na dtugosci
1 metra i 30mm na catej dtugosci rzedu.
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c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8cm. O
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢
utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne
otwory w tych gasiorach i zakoficzonych weztem. Styki gasiordw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej.

e) Rzad gasiorow powinien tworzyc¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tata nie
powinny przekracza¢ £10mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowo-tytanowej badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukgji
producenta systemu pokrywczego badZ pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60cm,
zakonhczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrabki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z: PN-B-10245:1961

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramicznag

5.6.1. Wymagania ogélne pokrycia dachéwka ceramiczna

Krycie dachu dachéwka ceramiczng moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:

- PN-B-10241:1971 dla krycia dachéwka ceramiczng karpiéwka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub tuske),
holenderkg ora z zaktadkowa ciagniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka),

5.6.2. Wymagania szczegotowe dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpiowka, holenderka oraz
zaktadkowa ciagniong i zaktadkowa ttoczona (marsylka) - wg PN-71/B-10241

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20cm, a dolng
krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie
powinny by¢ wysuniete poza krawedZ gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3m, przytozona na kazdym rzedzie
dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5mm dla
dachéwki karpiowki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8mm dla karpiowki w gatunku Il oraz dachéwki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki. Przy kryciu dachdwka holenderkg nie sprawdza sie réwnosci powierzchni
pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciagniong i marsylka styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci
dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ £1cm przy kryciu karpiéwka i £5cm przy kryciu
dachdéwka zaktadkowgq ciggniong oraz marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1cm na 1 metrze dtugosci i 3cm na catej dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkosc zaktadow

Poszczegtlne rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej

utozone rzedy na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

- karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17cm,

- karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednoczes$nie dwéch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworza dachéwki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnia zas za gorne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o
pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33cm),
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- karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwadjne tj. z dwoch warstw dachéwek zawieszonych tgcznie,
jak przy kryciu w koronke),

- holenderki 7-13cm,

- zaktadkowej ciaggnionej 7-10cm,

- zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

c) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka;
- w strefach 2 i 3 obciazenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 co piata lub co szosta dachowka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,
- w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatréw nalezy mocowac dachowki, jak w strefach 2 i 3.
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong lub ttoczona:
- wstrefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,
- w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach 2 i 3.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w:

powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w:
- tablicy zawartej w pkt. 3.4.2. normy PN-B-10241:1971.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachéwka
Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole jakosci materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatébw z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu tat,
- poziomu tat,
- zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscia do 1cm. Sprawdzenie
poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3m z poziomnica,.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
- prawidtowosci przygotowania podktadu,
- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badanh dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trjkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2.Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w
pkt. 5.6.2.3. 1 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3.Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5.
niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegblnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
10min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.
6.4.2.4.Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5.Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za

pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3m i

pomiar przeSwitu pomiedzy tata a powierzchnig gasiorow z doktadnoscig do 5mm, stwierdzajac czy zostaty

zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich

wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez

sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.8.Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachow dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni niepokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile
kazda z nich jest mniejsza niz 1,0m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace
potacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki,
krawedZ zewnetrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mozna korzysta¢ ze wspétczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
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8. SP0SOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy kryciu dachowka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki blacharskie.
Odbior podktadow i obrabek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadow nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrdbki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do
uktadania pokrycia.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badZ obrdbek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu badZ obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbior czesciowy
Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt.
8.4.).
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koicowego
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koficowego odbioru
Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia dachéwka z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalei umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposaobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachdwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka

Podstawe rozliczenia krycia dachu dachdwka stanowi ustalona w umowie kwota kosztorysowa za

okreslony zakres robét obejmujacy wykonanie pokrycia.

Kwota kosztorysowa obejmujaca krycie dachu dachéwka uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac

pokrywczych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robot
pokrywczych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- wykonanie, odbiér i oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat pokrywczych,
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oczyszczenie miejsca pracy z opakowan oraz resztek i odpadéw materiatow,

usuniecie i utylizacje opakowan oraz odpadéw materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob usuniecia i ewentualnej utylizacji odpadéw
oraz opakowan),

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wiatru.

2. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze - Krycie dachowka ceramiczng - Wymagania
i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachéwka cementowa - Wymagania i
badania przy odbiorze.

5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,
przechowywanie i transport.

7. PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,
przechowywanie i transport.

8. PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska (oryg.).

9. PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 2: Zaprawa
murarska (oryg.).

10. PN-EN 490:2006 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych
i oktadzin Sciennych - Charakterystyka wyrobu.

11. PN-EN 490:2006/A1:2007 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych
i oktadzin Sciennych - Charakterystyka wyrobu.

12. PN-EN 1304:2007 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne - Definicje i
specyfikacja wyrobow.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-

7, wydanie 3, OWEOB Promacja - 2011 rok.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1
,Pokrycia dachowe", wydanie ITB - 2009 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robat budowlanych, tom 1, czes¢ 3
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B.02.04.06 Wykonanie obrdébek blacharskich
1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI |

IZOLACJI FUNDAMENTOW
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z
zwigzanych z wykonaniem obrabek blacharskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

— spadkdw pod obrébki blacharskie.
— obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm.
— wykonanie zewnetrznych parapetow okiennych blachy stalowej powlekanej grub. 0,7 mm

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robét,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogélne”

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét,

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania 0gélne”.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Zaprawa cementowo - wapienna

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.
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3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do ciecia blachy ewentualnie
reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce wibracyjne do blachy, urzadzenia do giecia blachy.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace srodkéw transportow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i musza
by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Obrabki te powinny wystawac 4 cm poza lico Sciany - zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody deszczowej.
Obrabki blacharskie nalezy mocowaé w sposdb, zapewniajacy trwate i szczelne zamocowanie do scian.

Obrobki wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, podokienniki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7
mm zabezpieczonej folig. Dopuszcza sie mocowanie podokiennikdw do czota profili okiennych za pomocg uszczelki
gumowej. Powierzchnie osciezy pod podokiennikiem nalezy wyréwnac przy pomocy masy klejowo - szpachlowej.

Obrabki powinny by¢ zamocowane w sposéb stabilny. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby drgania elementéw blaszanych
nie byty przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonfczeniowy.

Obrabki blacharskie i parapety okienne zewnetrzne

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawa , dajac mu maty spadek (od
srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrabki na zaprawie cementowe;.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrabek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

6.2.2. Sprawdzenie podtoza.
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét.

6.2.3. Sprawdzenie materiatéw.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestéw i Swiadectw
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

6.2.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét.

Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci
szwow do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej itp.
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6.2.5. Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy.

Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja

montazu wybranego producenta.

6.2.6. Sprawdzenie rynien.

Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg normg wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych

oraz potaczen poszczegodlnych odcinkoéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majq dziur lub pekniec.

Spadki i szczelnosci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

6.2.7. Sprawdzenie rur spustowych.

Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w

uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego . Nalezy takze sprawdzic, czy rury nie

majg dziur i pekniec.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robadt

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

— 1 m2 wykonanych obrabek
— Imb rynny i rury spustowe;.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogélne zasady odbioru robodt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlegaja;

— - poprawnos$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami

— - poprawnos$¢ mocowania obrébek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:

— - sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robot
— - dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

zwymaganiami SST, PB.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Wymagania ogélne,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,
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9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Wymagania 0gélne
10.2 Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.

97



B.02.08.01 Drewniane konstrukcje dachowe
1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI SWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI |
[ZOLACJI FUNDAMENTOW

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
budownictwa ogélnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
montazem konstrukcji wiezby dachowej z drewna litego.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukgji Scian i stropu budynku w zakresie

geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi dokumentami
sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot
czesciowych, itp.,

3)  zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. oraz srodkami grzybo-, plesnio- i
owadobojczymi,

4)  wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztdw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogolne”
1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robét,
— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45261100-5 - Wykonywanie konstrukeji dachowych

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania Ogolne”.
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1.7. Ogélne wymagania dotyczace robadt,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tradycyjnej,
drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
obowiazujacych normach i zgodne z certyfikatami dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2 Drewno

Drewno lite iglaste stosowane na konstrukcje wiezby dachowej powinno spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
— PN-EN 1313-1 z uwagi na klasyfikacje wymiarowa,
— PN-EN 1611-1 z uwagi na klasyfikacje jakosciowa (seki, pekniecia, krzywizna, zgnilizna,

przebarwienia, skret wtokien, obliny),
— PN-EN 338 z uwagi na wytrzymatos¢ drewna konstrukcyjnego litego.

Zgodnie z PN-EN 1313-1 wymiary przekrojow tarcicy iglastej s nastepujace:

Zalecana Zalecana szerokos¢ [mm]

grubos¢

[mm]

50 | 63 | 75 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300

38 X X X X X X X X X X
45 X
50 X X X X X X X X X X
63 X X X X X X X X X
75 X X X X X X X X X X
100 X X X X X X X X X
150 X X X X X
250 X X X X

X - dostepny przekrd;j

Zgodnie z PN-EN 1611-1 projektuje sie nastepujace klasy jakosciowe tarcicy iglastej:

— deskowanie: G4-3,
— deski konstrukcyjne: G4-0,
— krawedziaki i bale konstrukcyjne: G4-0,
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—  ‘taty i kontrtaty: G4-3.

Materiatem konstrukcyjnym jest drewno iglaste klasy C24 o nastepujacych parametrach wytrzymatosciowych (wg
PN-EN 338):

fmk = 24MPa
froxk = 14 MPa
frook = 0,4MPa
feco.e- = 21 MPa
fesox = 2,5 MPa
fuk = 4,0 MPa

Erm,0,mean = 11,00 MPa
Emok = 7,40 MPa
Em,90,mean = 0,37 MPa
Gmean = 0,69 MPa

pi = 350 kg/m3

Prmean = 420 kg/m3

fmk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie

frox - wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie wzdtuz wtokien
froo.k - wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wtdkien
feo.k- wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz wtdkien
feaox - wytrzymatosé charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wtdkien
fuk - wytrzymatosc¢ charakterystyczna na Scianie

Em,0,mean - STedni modut sprezystosci wzdtuz wtokien

Emox - gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien

Em,90,mean - Sredni modut sprezystosci w poprzek wtékien

Gmean - Sredni modut odksztatcalnosci postaciowego

Pk - wartos¢ charakterystyczna gestosci

Pmean- Wartos¢ srednia gestosci

Wilgotnos¢ drewna iglastego litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczac:

— 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
—  23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

2.2.3 Ztacza ciesielskie

Do montazu wiezby dachowej nalezy stosowac systemowe ztacza ciesielskie. W zaleznosci od typu
ztacza/elementu, powinno ono spetnia¢ wymagania Europejskich Aprobat Technicznych:

ztacza katowe  ETA-06/0106,

—  ztacza giete ETA-07/0137,

—  katowniki do betonu ETA-07/0285,

—  blachy weztowe ETA-10/0440,

—  wieszaki belek ETA-06/0270 i ETA-07/0245,
—  ztacza ptatwiowe ETA-07/0053

— ognioodporne wieszaki belek ETA-06/0270,
—  ztacza kotwiace ETA-07/0285,

—  wieszaki belek stalowych ETA-17/0554,

—  ztacze krokwiowo-ptatwiowe ETA-07/0137,
—  podstawa stupa ETA-07/0285,

—  ztacza krokwiowe ETA-07/0317.

2.2.4. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi lub wkretéw do ztaczy
ciesielskich zgodnych z Europejska Aprobatg Techniczng ETA-04/0013.

Elementy konstrukcji dachu mocowane do betonu lub muru, nalezy wykona¢ przy uzyciu gwintowanych na catej
dtugosci pretéw kotwowych ze stali weglowej ocynkowanej galwanicznie (Zn min. 20pm) ze stali co najmniej
S235. Prety kotwowe nalezy wkleja¢ z mur lub beton za pomoca specjalnych zywic zgodnej z Europejskimi
Aprobatami Technicznymi:

— ETA 13/0415 dla muréw z cegty ceramicznej, ceramicznych pustakéw, bloczkéw z autoklawizowanego
betonu komorkowego (zywica poliestrowa),
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— ETA 14/0383 dla betonu i zywicy metakrylowe;j,
— ETA 11/0360 dla betonu i zywicy epoksydowe;.

W zaleznosci rodzaju i usytuowania zatacza, taczniki mechaniczne projektuje sie ze stali zwyktej lub nierdzewnej
304, 304L, 316, 316L lub HCR. W przypadku tacznikow ze stali weglowej grubos¢ ocynku powinna wynosic
minimum 12um.

2.2 5. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny byc¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2015-10.

Preparaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty ITB zgodnosci z aprobatami, technicznymi i
deklaracje zgodnosci.

2.2.6. Zabezpieczanie drewna przed ogniem

Projektowana wiezba dachowa musi by¢ zabezpieczona p.poz. metodg smarowania odpowiednim preparatem
solnym. Zastosowany preparat powinien posiada¢ wtasciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogiefn zgodne PN-EN
13501-1: B-s1, dO:

— zapalnos¢ matym ptomieniem przez 60s Fs < 150 mm, ograniczony udziat w pozarze

—  brak rozgorzenia,

— prawie bez dymu,

—  brak ptonacych kropel.
W zaleznosci od parametru p.poz. REI przegrody budowlanej, w ktérej znajduje sie projektowany element
drewniany wiezby dachowej, nalezy zabezpieczy¢ go poprzez wykonanie:

— suchej zabudowy p.poz. (np. z ptyt ogniowych g-k),

— powtoki z farb peczniejacych.
Parametr powtoki ochronnej p.poz. dobra¢ zgodnie z wymagana klasg odpornosci ogniowej okreslonej w
dokumentacji projektowe;.

Zabudowa p.poz. drewna

Wymagana odpornos¢ Obudowa ptytami gipsowo- Uwagi
ogniowa kartonowymi ogniowymi
R 30 1x12,5mm Zaleca sie stosowac rozwigzania
R 60 2x12,5mm systemowe (np. Rigips, Nida, Fermacell).
R 90 3x12,5mm Podane grubosci oktadzin nalezy
R 120 4x12,5mm zweryfikowa¢ w wybranym systemie.

Wszelkie produkty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne stosownie do ich projektowanej odpornosci ogniowe;j.

2.2.7. Preparaty do zabezpieczania drewna przed dziataniem korozji chemicznej

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.8. Folia wstepnego krycia

Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczefistwo przy chodzeniu po
otaceniu dachu. Duza odpornos¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne
rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1

Sita rozrywajaca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311
Wodoszczelnos¢ wodoszczelny (DIN EN 1311 1)

Wartos¢ Sd okoto 0,15 m

Odpornos$¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okoto 190 g/my
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Waga rolki okoto 14 kg

Dtugosé rolki 50 m

Szerokosc¢ rolki 1,50 m

Mocowanie do podtoza wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub gwozdzi, docelowo
mocowane kontrtatami

taczenie pasow na zaktad min 15 cm, taczenia folii uszczelnig za pomocg tasmy
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

2.2.9. Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego materiatu :

—  krokwie z drewna klasy C24,

— ptatwie z drewna klasy C24,

— stupy z drewna klasy C24,

— miecze z drewna klasy C24,

— podwalina z drewna klasy C24,

—  kleszcze z drewna klasy C24,

—  zastrzaty z drewna klasy C24,

— murtata z drewna klasy C24,

—  belki, podciagi z drewna klasy C24,

— ‘taty drewniane z drewna klasy C24,

—  kontrtaty z drewna klasy C24,

— deski drewniane klasy C24,

—  ztacza ciesielskie zgodnie z pkt 2.2.3,
— taczniki metalowe zgodnie z pkt 2.2.4,
— folia wstepnego krycia zgodnie z pkt. 2.2.8,

— Srodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadoboéjczg oraz ochrone
przeciwpozarowg, zgodnie z pkt 2.2.6,

— zabudowa z ptyt ogniowych g-k p.poz. zgodnie z pkt 2.2.6,
Wymiary elementéw konstrukcyjnych zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej.

Wizualne sortowanie i nadzorowani maszyn sortowniczych powinien wykonywac brakarz majacy sprawdzone
kwalifikacje.

Projektowana tarcica powinna by¢ suszona sztucznie do wymaganej normami wilgotnosci.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Szczegbtowe wymagania dotyczace jakosci materiatow podano w dziale Kontrola Jakosci i badania w ogélnej
specyfikacji technicznej (ST) ,Wymagania Ogélne”.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego

e podstawowego sprzetu:
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—  pita do drewna reczna,

—  obcegi,

— mftotki ciesielskie,

—  poziomice,

— pion,

—  klucze oczkowe i nasadowe,

—  pedzle,

—  szczotki do impregnacji,

— wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi,
o elektronarzedzia reczne jak:

—  wiertarka,

—  elektro- wkretarki,

— pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,

— prasy do wciskania ptytek kolczastych,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
—  przyscienny wyciag budowlany.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposab okreslony przez producenta, w sposéb ktory nie
wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu robot.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywac wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych $rodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy
reczny za pomocg wdzkow transportowych. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Zwykta wiezba dachowa

—  Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjga techniczna.

—  Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt
pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1 mm. Doktadnosé te nalezy sprawdzic
przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

—  Dtugosc elementow wykonanych wedtug wzornikow nie powinna rdznic sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

— Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrabki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze
od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki kofcow elementow.

— Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.
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5.2.2.

Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncdw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac wyztobienia krokwi koszowe;j,
przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

* 2cm w osiach rozstawu wigzaréw, £ 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach wykonanych za pomocg wigzaréw kratowych na
pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo - kratowych, tukéw
klejonych itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z
normami.
Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

Wiazary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny
mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys
montowanej konstrukgji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy
powinny wynosic:
j)  w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

*+ 5 mm na dtugosci przesta,

+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wiazara,

k) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:
*+ 10 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wiazara,

Gotowe wiazary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w stosy i
rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢ sktadowania wigzarow
na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposab
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, Sciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy
dokonac przegladu tych czesci, usunaé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby, Sciagi itp.
Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty
przed rozluzowaniem potaczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wiazara. Elementy
smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpérkami, uchwytami
itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas
jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach,
jakie beda wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukeji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢
weztdw; sity w pretach nie powinny by¢ wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.
Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
za pomocg podktadek.
Wiazary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potaczone teznikami statymi lub stezeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka
dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wiazaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzarow w rzucie poziomym, 0,5% wysokosci wigzara na odchylenie

ptaszczyzny wiazara od pionu,

+ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpér.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:
[)  w dtugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

+ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,
m) w wysokosci wiazara:

+ 10mm przy rozpietosci do 15m,
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+ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,
+ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.2.3. Deskowanie potaci dachowych

Na deskowanie nalezy stosowac deski klasy G4-0 o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie
uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm.
Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o Srednicy
wiekszej niz 20mm.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone prawa
strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna byc co
najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. W przypadku uzycia
desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

Deskowania stanowiace podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge. Odstepy
miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wiecej niz 5cm, a z blachy cynkowej nie
wiecej niz 4cm. Przy kryciu blacha cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (taczenie desek
na styk).

Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami powinny by¢
wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej - odboje (kozubkiO, tj. deskowania utozone ze spadkami
umozliwiajagcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢
uktadane na styk.

5.2.4. tacenie potaci dachowych

taty powinny mie¢ przekroj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz grubos¢ taty.

5.2.5. Wtazy dachowe

Wtazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajacej nie mniej niz
10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmocniong od spodu
listwami i pokrytg blacha.

5.2.6. tawy kominiarskie

Szerokos¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie tawy z dwdch desek utozonych z
przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm przybitymi prostopadte do desek.

tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpérkach ocynkowanych o dwoch nézkach wbitych w krokwie. Rozstaw
podpdrek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych odcinkach i Tm na pochytych odcinkach. taczenia desek
i faw powinny znajdowac sie na podporkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci. Na
tawach pochytych nalezy z wierzchu przybijac listwy w odstepach nie wiekszych niz 40cm.

5.2.7. Podsufitki

Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek klasy G4-0 tarcicy ogélnego o grubosci przewidzianej
projektem, ale nie mniejsze niz 19mm. Deski o szerokosci wiekszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane.
Odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowan po
uprzednim oczyszczeniu desek.

Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi do przybijania
podsufitki powinna by¢ 2,5 - 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce obcigzonej lekka izolacja
ocieplajaca 3-3,5 razy wieksza.

Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a taczna dtugos¢ stykow na 1 m belki nie powinna
by¢ wieksza niz 80cm.
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Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych klasy G4-0
tarcicy ogdlnego przeznaczenia o grubosci nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie przekraczajacej 12cm. Deski
powinny by¢ taczone miedzy sobg na wrab i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt obejmuje nastepujace czynnosci:

n) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

0) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

p) kontrole gotowej konstrukji,

q) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgji.
Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci materiatéw przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz norm panstwowych.

Badania elementoéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiardw poszczegélnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatka
milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach technicznych,

— sprawdzenie wilgotnosci drewna certyfikowanym urzadzeniem.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Konstrukcje dachowe o uktadzie jetkowym, dachy z wigzaréw deskowych oraz deskowania i taczenie potaci
dachowych oblicza sie w metrach kwadratowych [m?2] potaci dachowych bez potracania powierzchni zajetych przez
kominy, wtazy i okna dachowe.

Konstrukcje dachowe nietypowe z drewna litego, lub materiatéw w ktérych drewno jest komponentem,
oblicza sie w metrach sze$ciennych [m3] wbudowanego materiatu. llo$¢ materiatu wbudowanego oblicza sie jako
iloczyn przekroju kazdego elementu i jego dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi, lecz bez uwzglednienia
dtugosci czopow, zaktadow w zamkach i zaktadéw przy sztukowaniu elementow.

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

— m3 (metr szescienny) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej

— m2 (metr kwadratowy) deskowanie i otacenie potaci dachowych, pokrycia folig
— szt (sztuka) wtazy dachowe

— m (metr) tawy kominiarskie

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Elementy drewniane przewiezione na plac budowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z EN 14081-1 i
przedstawione do odbioru nadzorowi budowy.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw,
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robot

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkédw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny)
oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgji i
realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowania materiatow,
— wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
—  gotowej konstrukgji.

8.3.0dbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegblnych fragmentéw robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokét, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng,
— rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,
— prawidtowos¢ wykonania ztaczy,
— sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentacji.
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

— w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania
deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

—  w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie kohcéw, spoziomowanie belek,
doktadnos¢ przybicia tat pod $lepe putapy, grubos¢ desek w slepych putapach i podsufitkach oraz sposéb
utozenia podsypki na $lepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj, sposob taczenia i
mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach,

— w Scianach: uktad elementow sktadowych, pionowos¢ ustawien Scian i sposob ich umocowania, grubos¢
i sposob wykonania poszczeg6lnych warstw w Scianach

— w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscia.

107



8.3.0dbior koncowy
Odbiorem koficowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje techniczng obiektu i robét,

—  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,
—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

—  zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoér techniczny.
Odbior koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci konstrukcji z dokumentacjq techniczng i warunkami technicznymi,

—  prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukji,

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy miedzy elementami konstrukgji,
— dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac albo catos¢ robot albo tylko ich czes¢
za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czedci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajq bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb prawidtowy i przedstawione do obioru.

Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogg by¢ przyjete po
obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Wymagania ogélne,
Ogélne zasady dotyczace rozliczer robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych w tym pomostéw roboczych i rusztowan.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawy

Ustawy podano w ST ,Wymagania ogélne”.

10.2 Przepisy przywotane

Przepisy przywotane podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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10.3 Normy
1.

2.
3.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

25.

27.
28.

29.
30.
31.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢1-1: Postanowienia ogolne.
Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow.

PN- EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci wytrzymatosciowo o przekroju prostokatnym.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 518 Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymatosciowego metodg wizualna.

PN-EN 519 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metoda maszynowg oraz dla maszyn sortujacych

PN-EN ISO 2081 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powtoki cynkowe z obrdbka
dodatkowa na zelazie lub stali.

PN-EN IS0 7094:2004 Podktadki okragte - Szereg bardzo duzy - Klasa doktadnosci C.

PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem szesciokatnym - Klasa doktadnos¢ C.

PN-EN 844-1 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy ogo6lne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-EN 844-2 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy ogdlne dotyczace drewna
okragtego.

PN-EN 844-3 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-4 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace wilgotnosci.

PN-EN 844-5 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace wymiaréw drewna
okragtego.

PN-EN 844-6 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace wymiaréw tarcicy.
PN-EN 844-7 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace anatomicznej budowy
drewna.

PN-EN 844-8 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace cech drewna okragtego
PN-EN 844-9 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace cech tarcicy.

PN-EN 844-10 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace przebarwien i uszkodzen
grzybowych.

PN-EN 844-11 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady.

PN-EN 844-12 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajace i indeks
ogolny.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenia
niektérych cech fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.
Oznaczenie wytrzymatosci na $cinanie i wtasciwosci mechanicznych w poprzek wtokien.

PN-EN 975-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wygladu - Cze$¢ 1: Dab i
buk.

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica - Metoda oznaczania wymiarow -Czesc 1: Tarcica
PN-EN 1309-2:2006 Drewno okragte i tarcica - Metoda oznaczania wymiaréw -Czes¢ 2: Drewno
okragte - Wymagania dotyczace pomiardw i zasad obliczania migzszosci (oryg.)

PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica - Metody pomiaru cech

PN-EN 1311:2000 Drewno okragte i tarcica - Metody pomiaru biologicznej degradacji

PN-EN 1312:2002 Drewno okragte i tarcica - Oznaczanie objetosci partii tarcicy

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane - Czes$¢ 1:
Tarcica iglasta

PN-EN 1313-2:2002 Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary - Czes¢ 2:
Tarcica lisciasta.

PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane.

PN-EN 14298:2005 Tarcica - Ocena jakosci suszenia.

PN-EN 1515-1 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary. Czes¢ 1. Tarcica
iglasta.

PN-EN 1515-2 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary. Czes¢ 1. Tarcica
lisciasta.

PN-EN 1611-1 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Czesc1: Europejskiej
Swierki, jodty, sosny i daglezje.

PN-EN 1616-1 Tarcica -- Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu -- Czes¢ 1:
Europejskie Swierki, jodty, sosny i daglezje.

PN-C-04906 : 2015-10 Srodki ochrony drewna -- Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow -- Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 14545 Konstrukcje drewniane. taczniki typu wktadek i pierscieni. Wymagania.

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
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elementéw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi.
40. PN-EN 1075 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potaczenia na metalowe ptytki kolczaste.

10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne.

1 Karty techniczne producenta.
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej - aktualne wydania.

4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana.
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STB.04.00.00 Instalacja odgromowa

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII

ELEKTRYCZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

(Kod CPV 45312310-3)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut |
zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania

i odbioru robot zwigzanych z:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

- montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych

oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych

na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegolnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,polepszania gruntu” i pograzania elementow uziemien
itp.),

- utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow wskazanych
w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:
Czes¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,

bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze Srodkdéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolagji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzaca czescia, ktéra moze byc (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej,
na ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny
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uziemiany poprzez op6r indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowa pojemnosciowg jednofazowego
pradu zwarcia z ziemig).

Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

- ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowac w obwodzie wtornym transformatora lub przetwornicy
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V
[12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

- sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- MiedZ gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe
lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktore wystajg ponad dach).

Rodzaje zwoddw:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe
warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1

mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkow
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich
lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub
poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania
wysokosci montazu zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej
przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementow

instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.

Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore majg by¢ chronione np.
czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich
odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

1.6.0goélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
- Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie

dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowej.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci
od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedZ i aluminium. Przy
uktadaniu zwodéw nalezy zachowywac minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodow
poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.

113



Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugos¢ boku petli nie przekraczata:

- 20 m dla ochrony podstawowej,

- 15 m dla obiektoéw zagrozonych pozarem i

- 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac:

- zewnetrzne 45° i wewn etrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagro zonych pozarem, oraz

- zewnetrzne 30° i wewn etrzne 45° dla obiektow zagro zonych wybuchem mieszanin par i/lub pytéw z
powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne dachy - wtedy
stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony obiektow
zagrozonych pozarem lub wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 ,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-
05003.04 ,0chrona specjalna”.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytdw bezsrubowych

- do zatapiania w betonie

- do mocowania na zerdzi zelbetowej

- do przykrecania (pionowy i poziomy)

- do przyklejania

Wsporniki do uchwytdw bezsrubowych

- do przyspawania do przewodu okragtego

- do mocowania na gasiorze

- do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

- do przykrecania przewodéw naprezanych

- dwuprzelotowe do przewodu okragtego

Ztaczki

Zaciski probiercze - taczg przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiajg
dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je wykonac dla instalacji z
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia
rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z
poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranéw kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne - najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod
ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu
otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy taczy sie ze
zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sasiedniego
uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej
wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w
poszczegblnych arkuszach normy.

Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu
nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°

5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej 0 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla
pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy
dtugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntow
o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyrdwnawcze - najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktorej dotaczone sg
wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyna przedstawia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego
Stownika Zamowien (CPV).

Potaczenia wyréwnawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.

Odstepy izolacyjne - uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalagji
metalowych.

Ograniczniki przepie¢ - stanowig ochrone urzadzen koncowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed
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niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatéw. Istnieje
mozliwos¢ ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.
2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia

kontroli parametrow (ciagtosc zyt, przekraj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000~

7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow: - 15°C i - 5C dla kr gzkow, ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt

5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2.Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworow poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach,
podtozach, lub sufitach

- 0sadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztaczek wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji
odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
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zasypanie wykopéw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.
5.3.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktarych nie wystepuje trwale potencjat elek-tryczny, wykonac
instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtownego
(gtéwna szyna wyrdéwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrownujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.
Wykonac potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe taczace przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtoéwnej szyny uziemiajacej podtaczyc¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp.,
sprowadzajac je do wspolnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-

07 pkt 6

6.2.Szczegbtowy wykaz oraz zakres badaf pomontazowych i kontrolnych instalacji

piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i
koficowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikow wystepujacych w danej instalagji

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy
uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 O/V (dla zasilania z
sieci), oraz Zzrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakosc. .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2.Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunachronnej i uzioméw: szt., kpl., m,

- dla zwodow i uziomow: m,

- dla elementow instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

7.3.W specyfikacji technicznej szczegttowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegtowe

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegolnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
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8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji piorunochronnej i uzioméw
np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktore ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementow instalacji piorunochronnej i uziomow.
8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng acene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne wyrobéw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej, urzadzenia
piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze
schematem. .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych
robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
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przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe),

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie

robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga

by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposab rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m,

nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST robot w zakresie

instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1. Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie |
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC-61024-1 -1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1 -1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1 -2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.
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PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2.
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania
dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1. Instalacje Swiattowodowe. PN-
EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogblne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu
przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z tlenkow metali do sieci
pradu przemiennego.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach

mieszkalnych. Warszawa 2003 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach

uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1.

Wydanie |, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zmianami).
10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004

r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2017).
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