taczenie phyt kanstrukeyjnych
w ksziakie puzzie'a

UWAGA!

W celu unikniecia rozsuwania sie elementow plyt
konstrukcyjnych na skutek obcigzen, nalezy

stosowac taczenie w ksztalcie puzzle'a.

Moduty ptyt tgczone s3 ze sobg za pomocy
tacznikdw ze sklejki min. 18mm oraz srub
metrycznych M12.

TYTUL:

UWAGA!

Wszystkie elementy wentylacyjne wykonywane sg z HPL-u o

grubosci min. 6mm, aich zewnetrzne krawedzie sg fazowane.
W elementach, w ktérych wymaga tego specyfikacja,
elementy wentylacyjne sg wpuszczone na lico z plytg.

W TECHNOLOGII DREWMNIANE)

SPECYFIKACIA WYKONAWCZA SKATEPARKU

TEMAT:

LACZENIE PEYT KONSTRUKCYINYCH | MODULOW

SKALA: 1:25

TYTUL:

W TECHNOLOGII DREWNIANE]

SPECYFIKACIA WYKONAWCZA SKATEPARKU

TEMAT:
WENTYLACJA | IZOLACIA ELEMENTOW

SKALA:1:25

Projektant: BULLAIT Andrzej Ciuchta ul. Okulickiego 13/21 82-300 Elblag
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uprawienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j




