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PROJEKT TECHNICZNY
Budowa skateparku w tebie

NR DZIALKI: dz. nr240/79 Gmina teba obreb 220802_1.0002

ADRES INWESTYCJI: teba ul. Tysigclecia

INWESTOR: Gmina Miejska teba ul. Kosciuszki 90 84-360 teba

KATEGORIA OBIEKTU: V

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BULLAIT ANDRZEJ CIUCHTA ul. Okulickiego 13/21
82-300 Elblag

WYKONAL: mgrinz. ANDRZEJ STEFANISZYN
uprawienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

675/EL/83

tech Zdzistaw Kucharczyk
uprawienia do projektowania w specjalnosci elektrycznej
upr. bud. nr 810/Fi/84

ELBLAG 25.09.2021r.
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SPIS TRESCI

Spis zawartosci projektu technicznego

Oswiadczenie projektanta s.3-4
Oswiadczenie sprawdzajgcego s.5
Lokalizacja inwestycji s.5

Zestawienie czesci rysunkowej s.5
Podstawa opracowania s.5

Rozwigzania konstrukcyjno budowlane s.6
Zataczniki:

Uprawnienia projektantow

BIOZ

STWIOR
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OSWIADCZENIE:

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY ,PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAMY,

ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ, ZE JEST KOMPLETNY
Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC
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PROJEKT TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr 240/79 zlokalizowana jest przy ul. Tysigclecia w tebie,

2. CZESC RYSUNKOWA

RYS.NR1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
RYS. NR 2 - WYMIAROWANIE SKATEPARK

RYS.NR 3 - MASZT SOLARNY

RYS. NR 4 - WALL, SPINE

RYS.NR 5 - PRZEKROJ SKATEPARK

RYS. NR 6 - MUREK, GRINDBOX, RURA

RYS.NR 7 - RAMPA, BANK, QUARTERPIPE

RYS.NR 8 - SZCZEGOLY WYKONAWCZE WENTYLACJA
RYS.NR9 - SZCZEGOLY WYKONAWCZE tACZENIA
RYS.NR 10 - WYMIAROWANIE KARTY TECHNICZNE

3.PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

2. Dz.U.Nr 89 poz. 414 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pozniejszymi
Zmianami.

3. Dz.U.Nr 75 poz.990 - rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.
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PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane.

oul

5. Umowa zawarta z Gming Miasto teba

Obliczenia statyczne i projektowanie.

6. Mapa zasadnicza

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE

4.1. Zasadnicze obcigzenia przyjete przy okreslaniu rozwigzan konstrukcyjnych
¢ obcigzenia state : warstwy architektoniczne Strefa Il

e obcigzenie wiatrem - Strefa Il

¢ obcigzenia uzytkowe obcigzenie charakterystyczne pk=5,0 kN/m2 ,

e granica przemarzania: h=0,8m

Na catosci skateparku przewidziano obcigzenie zmienne uzytkowe: p = 5,00 kN/m2

vf=1,40

4.2. Geotechniczne warunki inwestycji

Dla inwestycji okreslono proste warunki geotechniczne - godnie Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI STRONA: 5. (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz.
1623, z pozn. zm.2)).
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4.3. Podstawowe parametry inwestycji

Skatepark - 600m2 (do wykonania w Il etapie 450m2)

Teren utwardzony 45m2

Powierzchnia biologicznie czynna — 1000,00m2

Funbox 690x366x45 (wykonany w etapie | do przeniesienia)
Murek Grinbox 365x60x50 (wykonany w etapie | do przeniesienia)
Rura 250x8x30 (wykonany w etapie | do przeniesienia)
Rampa 1110x640x180

Bank Ramp 416x366x150

Quarterpipe 330x366x150

Wallride 230x366x300

Bank Ramp 416x366x150

Quarterpipe 330x366x150

10 Bank Ramp 416x366x150

11.Murek Grinbox 365x60x50

12.Spine 443x366x180

©oo~NoOGO~WNE

4.4. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe

Pod ptyte projektuje sie warstwe odsgczajgcg o grubosci 20 cm. Ptyta skateparku
jako nawierzchnie betonowg — wykonang jako posadzke przemystowg o grubosci 12
cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, ze zbrojeniem
rozproszonym. W ptycie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci piyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykonac¢ fazowanie krawedzi dylatacji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnic¢ dylatacje masg poliuretanowg. Ptyta musi
posiadac spadki w przedziale 1 - 1,5%.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementdéw tukowych oraz sciggaczki muszg byé
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleh od
docelowych gabarytéw elementow. Prefabrykowane elementy sg wykonywane ze
zbrojonego betonu wylewane w formach z wibratorami. Wszystkie elementy stalowe

wykonywane ze stali ocynkowanej ogniowo. Najazdy (szpice) sg wykonane ze stali
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nierdzewnej lub cynkowanej. Figury dostarczone jako prefabrykaty z betonu, barwione

i posiadajgce certyfikat na zgodnos¢ z normg PN EN 14974,

Wyposazenie wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i
drewna impregnowanego. Boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i
wodoodpornej 18 mm, z systemem wentylacji umozliwiajgcy swobodny przeptyw
powietrza przez element. Wszystkie ptyty sklejki wycinane za pomocg maszyn
numerycznych CNC. Plyty nalezy mocowac przy pomocy srub cynkowo — niklowych,
Sruby nie mogg wystawacC ponad ptaszczyzne montowanego elementu. Element
jezdny wykonany ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej —wzmocnionej 18mm,
na elementach tukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 6 mm.
Elementy zabezpieczajgce krawedzie oraz copingi i barierki wykona¢ ze stali
galwanizowanej lub nierdzewnej. Zatamania na bankach i funboxach nalezy
zabezpieczy¢ blachg gr. min. 3 mm. Blachy ocynkowane na zjazdach montowane pod
katem mniejszym niz 15 stopni, szerokos¢ minimalna 30 cm, grubos¢ blachy
ocynkowanej ogniowo min. 3 mm. Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowanej

ogniowo, elementy pionowe balustrady co 12 cm, wys. balustrady 110cm.

Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodporne;j

obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

Potgczenia modutéw wykona¢ za pomocg Srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne
otwory elementdéw majg dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne sruby muszg byc¢
zakonczone grzybkiem. Poszczegdlne sekcje muszg by¢é wewnagtrz wzmocnione za
pomocg belek o profilu minimum 60x80mm, rozmieszczonych minimum co 260mm od
swoich srodkow i pokrytych srodkiem konserwujgcym. W tylnych konstrukcjach
dopuszczalne belki 80x80mm. Wkrety i sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji)
muszg by¢ przykrecone na rowno z obiciem. Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli
konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢ zainstalowany system wentylacji. Wszystkie
panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci. Belki konstrukcyjne przykrecone do ptyt nosnych za pomocag
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx. Co najmniej 3/4 belek konstrukcyjnych
musi by¢ wzmocniona elementami wsporczymi a w elementach wyzszych niz 1m i
szerszych niz 1,5m wymagany jest wiaz inspekcyjny. taczenia ptyt nalezy wykonac

metodg w ksztalt puzzle .W elementach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa
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wykonana jest ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie

mniejszej niz 9mm,przykreconej do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych

wkretow typu Torx.

Urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne (stal
ocynkowana) wzdtuz tytu i bokéw podestu, z wyjgtkiem wysokich funbox do skokéw.
Barierki wysokosci min 1,2 m muszg posiadaé pionowe poprzeczki, aby nie
prowokowaty nikogo do wspinania sie.

Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili min.
30x30mm oraz rurek o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN14974 z
poOzniejszymi zmianami. Mocowanie za pomocg Srub metrycznych oraz wkretow do

drewna o zakonczeniu szesciokgtnym

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, coping musi byc¢
wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 62 mm a na
box z profili 50x30.

OWszystkie kagtowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokrgglenia, a ich konce muszg byc¢
zaokraglone. Porecze do slizgania zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocg wkretow typu Spax. Otwory na
blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane. Blachy najazdowe muszg mieé

szerokos¢ w zakresie 300+400mm i grubos¢ 3mm.

Po wykonaniu skatepark nalezy certyfikowac¢ na zgodnosci z normg PN-EN 14974.

12. 2. Oswietlenie obiektu

Projektuje sie niezalezne os$wietlenie solarne oparte na 6 lampach, na kazdy z nich

sktada sie:

e modut fotowoltaiczny 320 Wp /18 V

e akumulator LiFePO 80 Ah /12 V

e fundament F-150

e oprawa LED 2x12W lub1x24 W

e programowalny regulator tadowania 20 A

e konstrukcja nosna /cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na czarny RAL
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12. 3. Ciagi piesze

Zakres zadania obejmie dojscie do skateparku od strony ulicy, chodnik wykonany z
szarej kostki bezfazowej gr8cm na podbudowie z kruszyw (warstwa odcinajgca 15cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 15cm). Spadek poprzeczny 1%.

12. 4. Mata architektura

Przy obiekcie ustawione zostang 2 tawki parkowe z oparciem, 2 kosze na $mieci oraz
stojak na rowery i regulamin (2 tawki oraz kosz zostaty dostarczone w | etapie, nalezy

dokona¢ demontazu i montazu).

12.5. Wyposazenie instalacyjne, ochrona p.poz, dostep dla os6b

niepetnosprawnych, charakterystyka energetyczna obiektu.

Inwestycja nie obejmuje instalacji wymagajacych uzgodnien i podtgczenia do sieci
zewnetrznych. Oswietlenie niezalezne (solarne) nie wymaga przylacza

energetycznego. Odprowadzenie wod powierzchniowe na wtasny teren nieutwardzony

Wejscia na obiekt odbywac sie bedzie bezposrednio z istniejgcej drogi co zapewni
warunki niezbedne do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Na terenie obiektu nie bedg
wystepowaty materialty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami). W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
zagrozone wybuchem. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie okresla sie.
Dostep to terenu z dziatek sgsiednich. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie

okresla sie.
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