SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu zielonego na czesci dziatki nr 240/79 przy ulicy
Tysigclecia, w tebie. Sgsiadujgca nieruchomosé jest ogrodzona, zagospodarowana na hale namiotowg oraz
boiska typu Orlik. Na przedmiotowym terenie, dotychczas niezagospodarowanym, realizowana jest budowa
skateparku.

Celem projektu jest wykonanie projektu zieleni wokdt mini parku, skomunikowanie terenu, wprowadzenie
nowych nasadzen drzew i krzewow, aby uatrakcyjnié i wydzieli¢ catg strefe.

2. Zakres opracowania

Projekt przewiduje dwie Sciezki utwardzone doprowadzajgce uzytkownikow do ptyty skateparku od strony
poétnocnej oraz zachodniej. Przewidziano przylegajgce do nich place na montaz stojakéw na rowery.
Pozostata komunikacja wokot skateparku, odbywad sie bedzie po trawniku. W drugiej linii znajduja sie rabaty
z roslinami: drzewa, krzewy byliny i trawy ozdobne. Zaproponowano nowoczesny styl grupowych nasadzen z
roslin wytrzymatych na miejskie warunki. Od strony ulicy Tysigclecia zastosowano trzy drzewa alejowe
podkreslajgce wejscie do 'mini parku', a w pozostatych rabatach znajdujg sie 22 wisnie pitkowane, ktére
docelowo stworzg przyjemne miejsce do wypoczynku na tawkach. Rosliny utozone sg w ksztatt fali, przez co
widoczne bedg z wszystkich stron, uzyto m.in.: kosodrzewiny, hortensje bukietowe, krzewuszki, trzcinniki
oraz obficie kwitngce byliny.

3. Zakres prac

3.1. Prace przygotowawcze, polegajace na wydzieleniu i zabezpieczeniu terenu

3.2. Usuniecie darni wokat ptyty skateparku, z usunieciem perzu, korzeni chwastow wieloletnich i
kamieni, na tacznej powierzchni 1.603 m2

3.3. Wytycznie i wykonanie sSciezek z kostki betonowej szarej, bezfazowej o grubosci 6 cm— powierzchnia
162 m2, zakonczonej obrzezami betonowymi szarymi oraz wyznaczenie i wykonanie brzegu rabat
rowniez obrzezami betonowymi szarymi 100x20x6 cm — tgczna ilos¢ 440 mb;

3.4. Ziemia urodzajna pod rabaty i trawnik powinna by¢ zmieszana z ziemi rodzimej, ziemi nowo
pozyskanej, wzbogacona ziemig kompostowa.

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniaé roslinom
odpowiednie warunki wzrostu. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inwestor moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom: - ciezar objetosciowy —1,3-1,6
T/m2, - zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1, - odczyn ph — 5,7-6,5, - zawarto$¢
mineratéw — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby

- rabaty krzewdéw — warstwa 30 cm — powierzchnia 905 m2

- trawnik — warstwa 5 cm — powierzchnia 550 m2

3.4.1 Przeprowadzenie zabiegu wapnowania w przypadku odczynu kwasniejszego od oczekiwanego-
ph 6,0

3.4.2 Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do obrzezy betonowych. Docelowo kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem
trawnika i 7-8 cm nad terenem rabaty.



kora sosnowa —~fed ||
* efekt koncowy i 0'018 m

obrzeze

komunikacja

obrzeze
obrzeze

ziemia urodzajna
* wysokosé po posadzeniu roslin

Przekroj poprzeczny
* plus spadek wody opadowej

3.5. Materiat roslinny

Rosliny majg by¢ zdrowe, o wyksztatconych prawidtowo wszystkich czesciach, o charakterystycznym dla
danego gatunku i odmiany pokroju. Kazda roslina ma by¢ opisana (gatunek, odmiana, wielkos$¢).

Nie dopuszcza sie: silnego uszkodzenia mechanicznego roslin; sladoéw zerowania szkodnikéw; oznak
chorobowych; zwiednietych lisci i kwiatéw; uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej.

3.5.1. Drzewa lisciaste— forma pienna, sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong. Obwdéd pnia na wysokosci 1 m
powinien wynosi¢ 12-14 cm, pien prosty

3.5.2. Rosliny w pojemnikach minimum C2 — krzewy, i minimum P13 - byliny
3.6. Rozstawienie roslin w wyznaczonych miejscach, zgodnie ze Schematem roé$lin projektowanych
3.7. Posadzenie bylin, traw, krzewow oraz drzew

3.8. Zabezpieczenie drzew drewnianym zaimpregnowanym tréjnogiem oraz formowanie misy.
Palikowanie z trzech stron, tyczkami o przekroju nie mniejszym niz 5 cm, dtugosci 200 cm oraz tasmy — 25
kompletéw

3.9. Sciétkowanie rabat - pokrywanie powierzchni gleby grubo mielong korg w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, na wysokos$¢ 5 cm, na powierzchni 905 m2

3.10. Podlanie obfite roslin

3.11. Zamontowanie urzadzen matej architektury: stojaki na rowery, tawki, kosze, donice
3.12. Usuniecie i wywdzka zanieczyszczen, opakowan, darni, nadmiaru ziemi

3.13. Przygotowanie pozostatej ziemi pod siew trawnika — 550 m2

3.14. Zatozenie trawnika z siewu w terminie wiosna — do potowy wrzes$nia. Uzycie mieszanki nasion
traw do terendw rekreacyjnych, odporng na deptanie, intensywne uzytkowanie i niedobér wody

3.15. Pielegnacja po posadzeniu: podlewanie, odchwaszczanie, przycinanie, uzupetnianie kory



