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2. Czes¢ ogodina.

2.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa zamdéwienia nadana przez Inwestora brzmi: Budowa Skateparku w tebie

2.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

W ramach zamowienia nalezy wykonac nizej wymienione roboty:

a) Reczne i mechaniczne roboty ziemne

— reczne i mechaniczne wykopy ciggte lub jamiste
— ksztattowanie terenu

— usuniecie i wywo6z ziemi

b) Roboty budowlane i wykonczeniowe:
- Roboty ziemne

- Roboty betonowe

- Prace nawierzchniowe

- Montaz urzadzen

2.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

- transport, sktadowanie materiatow i wyrobdw,

- zabezpieczanie obszaréw robdét ze wzgledu na specyfike obiektu i rodzaju
dziatalnosci,

- usuniecie z terenu budowy zdemontowanych urzgdzen i innych materiatéw z
rozbiérek,

- udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbiér robét,
- zapewnienie gwarancji w warunkach okreslonych w Umowie

- Dostarczenie dokumentow potwierdzajgcych jako$¢ uzytych — wbudowanych
materiatdw, a w szczegdlnosci: Atestéw, Certyfikatdw, Aprobat Technicznych,
Deklaracji Zgodnosci i Atestow Higienicznych.
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2.4. Informacje o terenie budowy.

Prace budowlane wykonywane bedg na terenie teby. Roboty nalezy
przeprowadza¢ w terminach sprecyzowanych w umowie o roboty budowlane. Dojazd
do placu budowy z uwzglednieniem dopuszczalnego tonazu z zachowaniem
szczegolnych srodkoéw ostroznosci ze wzgledu na charakter i specyfike uzytkowania
obiektu.

2.4.1. Organizacja robét budowlanych.

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowac sie
do unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” w
aktualnie obowigzujgcej wersiji.

2.4.2. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich.

Wiascicielem i uzytkownikiem terenu jest Gmina Pruszcz Gdanski . Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w trakcie trwania catego procesu budowy jak i jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byé¢
narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych
w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. nr 62,
p0z.627).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca nie jest obowigzany uwzgledniaé
ochrone srodowiska na obszarze prac.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartoSci
dopuszczalnych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz. U.
nr 178, poz.1841).
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Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sgsiedztwie obszaréw prawnie
chronionych, ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z p6zniejszymi zmianami).

2.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

- przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz.401).

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikdow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkdéw
ochrony indywidualnej.

- Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione.

- Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

- Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych
sie podejmuje.

- Roboty zwigzane z podfgczaniem sprawdzeniem i konserwacjg instalacji kanalizacji
deszczowej mogag by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje

- Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy:

— sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne osdb wymienionych w
poleceniu pisemnym;

— wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaty zachowane
wiasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.
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2.4.5. Zaplecze terenu robot.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢é wykonane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego (odptatnie)

- odpowiednie wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,
- odpowiedni dojazd na teren robot,

- zasilanie w wode i energig elektryczna;
- dostep do drog publicznych.

2.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Teren planowanej przebudowy ma bezposredni dostep do drég dojazdowych, nalezy
dostosowac sie do ograniczen tonazowych.

2.4.7. Ogrodzenie.

Teren prowadzonych robo6t budowlanych - oznaczy¢ nalezy jego granice za
pomocg tablic i taSm ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor
zapewniajgc bezwzglednie bezpieczenstwo uzytkownikdéw obiektu.

2.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

W trakcie robot wykonawca korzystajgcy z drég i chodnikow i Sciezek
dojazdowych bezwzglednie musi dba¢ o ich dobry i nienaruszony stan. W przypadku
jakichkolwiek uszkodzen wykonawca wtasnym staranie i na wtasny koszt doprowadzi
do wszelkich napraw ewentualnych uszkodzen. Miejsca wykonywania roboét, dojscia i
dojazdy w czasie wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
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2.4.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow o ochronie
przeciwpozarowej. WWykonawca winien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca w razie wywotania przez
niego pozaru na terenie placu budowy lub w jego sgsiedztwie, winien pod kierunkiem
odpowiednich stuzb lub samodzielnie go wygasic.

2.5. Grupy, klasy, kategorie robét.

KOD CPV -45200000-9 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV —-45200000-9 PODBUDOWY

KOD CPV —-45233253-7 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

KOD CPV - 45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

KOD CPV - 45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH

KOD CPV —45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

3. Specyfikacja techniczna robét budowlanych.

3.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowaniem, transportem, warunkami dostawy,

sktadowaniem i kontrolg jako$ci.
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3.1.1. Zgodnos¢ wyroboéw budowlanych.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w
zakresie:

- Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- Zgodnosci z Polskg Normg, lub odpowiednig Aprobatg Techniczng, oraz Atestem
Higienicznym

3.1.2. Dostawy - prébki.

a) Jakosc¢ dostaw

Materiaty, elementy Ilub zespoty uzywane muszg odpowiadac
postanowieniom zawartym w Umowie o0 roboty budowlane, jak rowniez w
zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie
stopnia ochrony.

b) Wybdr dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng
liste wyrobow i urzgdzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien
dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktdra nie bedzie odpowiadac technicznie,
jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w Zamdwieniu urzgdzeniom, bedzie mogta
by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie
probek na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich potaczenie z innymi elementami.

Prébki wyrobdw i urzgdzeh zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w
pomieszczeniu administracyjnym na placu budowy. Bedg one stuzyly jako
zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ziozyé Zadnego
zamowienia na materiaty (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka nie zostanie
zatwierdzona przez Inwestora.
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3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robé6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i
naprawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne
dziatanie.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny byc¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich
przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;
- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

- Eksploatowane na budowie urzgadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska
na placu budowy, oraz po wczesniejszym uzgodnieniu dostawy z osobg wskazang
przez Zamawiajgcego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
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3.4. Sposéb wykonania robét budowlanych.

Pod ptyte projektuje sie warstwe odsgczajgcg o grubosci 20 cm. Ptyta skateparku
jako nawierzchnie betonowg — wykonang jako posadzke przemystowg o grubosci 12
cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, ze zbrojeniem
rozproszonym. W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykonac¢ fazowanie krawedzi dylatacji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowg. Ptyta musi

posiadac spadki w przedziale 1 - 1,5%.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementdéw tukowych oraz sciggaczki muszg by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleh od
docelowych gabarytéw elementow. Prefabrykowane elementy sg wykonywane ze
zbrojonego betonu wylewane w formach z wibratorami. Wszystkie elementy stalowe
wykonywane ze stali ocynkowanej ogniowo. Najazdy (szpice) sg wykonane ze stali
nierdzewnej lub cynkowanej. Figury dostarczone jako prefabrykaty z betonu, barwione

i posiadajgce certyfikat na zgodnos¢ z normg PN EN 14974,

Wyposazenie wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i
drewna impregnowanego. Boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i
wodoodpornej 18 mm, z systemem wentylacji umozliwiajacy swobodny przeptyw
powietrza przez element. Wszystkie ptyty sklejki wycinane za pomocg maszyn
numerycznych CNC. Plyty nalezy mocowac przy pomocy $rub cynkowo — niklowych,
Sruby nie mogg wystawaé ponad ptaszczyzne montowanego elementu. Element
jezdny wykonany ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej — wzmocnionej 18mm,
na elementach tukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 6 mm.
Elementy zabezpieczajgce krawedzie oraz copingi i barierki wykonaé ze stali
galwanizowanej lub nierdzewnej. Zatamania na bankach i funboxach nalezy
zabezpieczyc¢ blachg gr. min. 3 mm. Blachy ocynkowane na zjazdach montowane pod
katem mniejszym niz 15 stopni, szeroko$¢ minimalna 30 cm, grubo$¢ blachy
ocynkowanej ogniowo min. 3 mm. Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowanej

ogniowo, elementy pionowe balustrady co 12 cm, wys. balustrady 110cm.
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Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej

obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

Potgczenia modutéw wykona¢ za pomocg Srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne
otwory elementéw majg dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne $ruby muszg byé
zakonczone grzybkiem. Poszczegodlne sekcje muszg by¢ wewngtrz wzmocnione za
pomocg belek o profilu minimum 60x80mm, rozmieszczonych minimum co 260mm od
swoich srodkow i pokrytych srodkiem konserwujgcym. W tylnych konstrukcjach
dopuszczalne belki 80x80mm. Wkrety i sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji)
muszg by¢ przykrecone na rowno z obiciem. Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli
konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢ zainstalowany system wentylacji. Wszystkie
panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci. Belki konstrukcyjne przykrecone do ptyt nosnych za pomocag
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx. Co najmniej 3/4 belek konstrukcyjnych
musi by¢ wzmocniona elementami wsporczymi a w elementach wyzszych niz 1m i
szerszych niz 1,5m wymagany jest wiaz inspekcyjny. taczenia ptyt nalezy wykonac
metodg w ksztatt puzzle .W elementach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniejszej niz 9mm,przykreconej do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych

wkretow typu Torx.

Urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne (stal
ocynkowana) wzdtuz tytu i bokdw podestu, z wyjgtkiem wysokich funbox do skokéw.
Barierki wysokosci min 1,2 m muszg posiadaé pionowe poprzeczki, aby nie
prowokowaty nikogo do wspinania sie.

Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili min.
30x30mm oraz rurek o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN14974 z
pozniejszymi zmianami. Mocowanie za pomocg Srub metrycznych oraz wkretow do

drewna o zakonczeniu szesciokgtnym

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, coping musi byc¢
wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 62 mm a na
box z profili 50x30.

OWszystkie katowniki muszg mieC na zgieciu zaokraglenia, a ich konce muszg byc¢

zaokrgglone. Porecze do $lizgania zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
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60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocg wkretow typu Spax. Otwory na

blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane. Blachy najazdowe muszg mieé

szerokos¢ w zakresie 300+400mm i grubos¢ 3mm.
Po wykonaniu skatepark nalezy certyfikowac¢ na zgodnosci z normg PN-EN 14974.
Oswietlenie solarne bez podtgczenia do sieci zewnetrznych, mata architektura.

3.5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i
rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢c normom i przepisom polskim
wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w kosztorysie, opisie przedmiotu
zamoOwienia dane dotyczgce rodzaju zamowionych materiatow oraz wymiaréw za
opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania
kompletnego swiadczen z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

3.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

3.6.1. Przedmiar roboét.

Wykonawcy powinni doktadnie przeanalizowacC cato$¢ dokumentacji przetargowej i
dokonac¢ obowigzkowej wizji lokalnej placu budowy, aby wykonaé swoje oferty bedac
w petni sSwiadomym catej odpowiedzialnosci.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi
dla robdét opisanych w tych pozycjach, wtgczajgc koszty i wydatki konieczne dla
wykonania opisanych rob6t razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami
towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg okazacC sie niezbedne oraz zawieraé
wszelkie ogodlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w
dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaC¢ rowniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport sprzetu, materiatbw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na
miejsce wbudowania;

- kontrole stanu jakosci materiatéw;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
- wykonywanie czynnosci pomocniczych;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

- usuwanie wad i usterek;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robat.
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3.6.2. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
rob6ét. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego O zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy
bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania
obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

3.6.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w
poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie
okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko roboty state.
Roboty winny by¢é mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, bgdz
poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie
opisane, bgdz zalecone inaczej. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami
skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej
prostopadtej do elementu. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét
nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m? - jako dlugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekréj. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach.

3.6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét bedg dostarczone przez
Wykonawce, a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestac;ji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.
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3.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbidér koncowy polega na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, wartosci i jakosci. Catkowite zakohczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona by¢ stwierdzona przez kierownika
wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru.

Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru roboét - oceny robot jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw pomiarow i badan, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W trakcie odbioru komisja powinna zapoznac sie z realizacjg zalecen przyjetych
w trakcie odbiorow robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
robét. Do odbioru kohcowego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce
dokumenty:

- protokoty dokonanych, a wymaganych pomiarow powykonawczych

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne wbudowanych
materiatow i urzgdzen.

W przypadku gdy, wg Komisji, roboty nie sg gotowe do odbioru koncowego Komisja
wyznacza ponowny termin odbioru koncowego. Zarzgdzone przez Komisje roboty
poprawkowe i uzupetniajgce powinny zosta¢ wykonane w terminie ustalonym przez
Komisje.

3.8. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych w ramach ostatecznej kwoty
umownej wynikajgcymi z warunkdw umowy.

Prace towarzyszgce nie zaliczane do robo6t tymczasowych sg wymagane w przyjetym
w projekcie zakresie robot.
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3.9. Faktury i ptatnosci

Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robét uprawniony
bedzie do ztozenia faktury VAT. Po wystawieniu i ztozeniu prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce, Zamawiajgcy dokona ptatnosci zgodnie z warunkami

umowy.

Ze wzgledu na specyfike obiektu wystepuje zréoznicowany podatek VAT i ze wzgledu
na powyzsze kazdy z przedmiarow zatgczony do specyfikacji przetargowej zawiera
witasciwe stawki dla odpowiednich asortymentow robot. Nalezy sScisle przestrzegac
w/w informacji przy sktadaniu oferty na wykonanie robo6t remontowych.

4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujgce dokumenty pozwalajgce
na realizacje zadania:

- pozwolenie na realizacje zadania,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.
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5. Przepisy zwigzane

a) Rozporzadzenia.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 p0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01
p0z.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02
poz.676)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.844

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13172 poz.93

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113198 poz. 728).

- Wymagania techniczne zwigzane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rob6ét budowlano - montazowych, zalecane do stosowania przez Ministra
Infrastruktury wrzesien 2002 — czes¢ Il COBRTI INSTAL, Zeszyt 5.

b) Prawa autorskie i patentowe.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zamawiajgcego
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o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.

c) Przepisy i regulacje prawne wtadz panstwowych i lokalnych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Zp.zm.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690)

3.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami.
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