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1) Data sporzadzenia planu: 25.09.2021r.

2) Nazwa i adres obiektu budowlanego:
dz. nr 240/79 teba

3) Nazwa inwestora:
Gmina Miasto teba ul. Kosciuszki 90 84-360 teba

4) Imie i nazwisko sporzadzajgcego informacje;
Mgr inz. Andrzej Stefaniszyn

5) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji:

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa skateparku.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
— ROBOTY BUDOWLANE:
a) Ptyta betonowa
b) Prefabrykowane wyposazenie drewniane
c) Oswietlenie solarne
d) Mata architektura

6) Informacja dotyczgca przewidywanych zagrozenh wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgca skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

1. Roboty ziemne i niwelacja terenu, zagrozenia to:
e mozliwosc¢ przysypania pracownika, przygniecenia pracownika
¢ podawanie niejednoznacznych sygnatow operatorowi dzwigu koparki

2. Roboty montazowe i betoniarskie, zagrozenia to:

e mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na
stanowisko robocze,

e podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi dzwigu lub operatorowi
pompy do betonu,

e urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

e zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymang koncowke
weza do podawania betonu,

e zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

e porazenia prgdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable

Andrzej Ciuchta

Ul. Okulickiego 13/21 tel 503150057 nip578 2640413 bullait@bullait.pl
82-300 Elblgg fax 587199815 regon 2803439429 konto 311950 00012006 003193390 0001




bullait ¥___

oSwietleniowe, - urazy nog przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych

zakrytych swiezym betonem,

okaleczenia przez wystajgce prety zbrojenia,

porazenia przy wytadowaniach ,

obstuga maszyn i urzadzenh przez osoby nieuprawnione lub nie przeszkolone,

nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i skladowania elementéw

deskowan,

nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen,

e dopuszczenie pracownikdéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

e pozostawienie elementow niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub
stabilizowanie elementow w sposob niewystarczajacy,

e prowadzenie rozbidrek szalunkow niezgodnie z ustalong technologia,

e rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,

e pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

3. Obstuga maszyn i urzgdzen.

Obstuge urzgdzen zmechanizowanych mozna powierzyc¢ tylko pracownikom majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi powinny
by¢ objete kontrolg wewnetrzng. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy
raz na 10 dni poddawac kontroli w zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci
zabezpieczen przed porazeniem prgdem. Sprzet zmechanizowany powinien byc¢
zabezpieczony przed dostepem osoOb nie nalezgcych do obstugi. Na urzadzeniach
transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkdéw nalezy umiesci¢ napis
okreslajgcy dopuszczalng tadownosg.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Stosownie do rodzaju zagrozenia: Teren prowadzenia prac budowlanych powinien by¢
zabezpieczony przed wejsciem postronnych oséb, oznakowany w sposob trwaty i
widoczny.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci
stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozenia, zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby: Pracodawca nie moze dopusci¢
do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
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prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracownikéw przed
dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy
na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u poprzedniego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym pracodawcg kolejnej umowy o prace.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Instruktaz
stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktorych
wykonywanie prac wigze sie z bezposrednim narazaniem na czynniki niebezpieczne.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownikédw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym
stanowisku. Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca
pracownikami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Sprawdzenie
posiadanego zaswiadczenia ,E” do 1 kV; pouczenie pracownikéw o wystepujgcych
zagrozeniach Dokumentem potwierdzajgcym odbycie szkolenia jest:

- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie dotyczy

7.Wskazanie  srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep

osobom postronnym.

-Roboty wykonywane na wysokosciach ponad 5,0m wykonywac¢ z kosza dzwigu

samochodowego.

- Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co

najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢é zabezpieczone przed

upadkiem z wysokosci.

- Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgce;j

uprawnienia do wykonywania objetych projektem robét. (samodzielna funkcja

techniczna — kierownik budowy).

- Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystgpi¢ po uzyskaniu

przez Inwestora decyzji o0 pozwoleniu na budowe i co najmniej po 7 dniach po

zawiadomieniu o przystgpieniu do roboét lub po

uptywie 30 dni od zawiadomienia.

- Prace budowlane mozna wykonywac tylko w zakresie okreslonym na podstawie

projektu sporzgdzonego stosownie do obowigzujgcych przepiséw i jezeli jest to

wymagane zatwierdzonego.

- Miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét
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budowlanych oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
- Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow B.H.P. i Ppoz.
- Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang
pracg oraz posiada¢ wazne badania lekarskie.
- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywa¢ w sposob bezpieczny zgodnie
z wykonanym przez siebie projektem organizacji robot.
- Sktadowisko materiatow po demontazu i rozbiérce powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sktadowanych materiatow.
- Teren rozbidrki powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
- Podczas prac rozbiérkowych przebywanie ludzi nie biorgcych bezposredniego
udziatu w pracach na ogrodzonym placu rozbiorki jest zabronione.
- Po rozbiorce teren nalezy uprzatngc.
- Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zdemontowac okablowanie
elektryczne oraz wszelkg instalacje poprowadzong wewngtrz budynkow.
- Usuwanie przeszkdd oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét ziemnych przy
rozbiorce fundamentéw:
- Wszelkie przedmioty znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym majag
by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem robét usuniete.
- Nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub
kanatéw bez zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzér nad nimi, a roboty wykonywac
w sposob uzgodniony z tg jednostka.
- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
urzgdzen podziemnych, nieprzewidzianych w dokumentaciji, roboty nalezy przerwac
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki sposéb
mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
- W przypadku, gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione
niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac
wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢
wiasciwy organ witadzy administracyjnej oraz Policje.
- Przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze
- W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci minimum 1,0m
nad terenem i w odlegtosci minimum 1,0m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykopy nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna
oznaczy¢ za pomocg ogrodzen z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,00m od krawedzi wykopu.
- Jezeli teren, na ktdérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca robét powinien zapewnié staty dozor.
- nie dopuszcza sie prac demontazowych i rozbiérkowych przy silnym wietrze (> 8
stopnia Beauforta); przy wietrze > 5 stopnia ewentualnie pracowac na
zmniejszonym obcigzeniu dzwigu przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci;
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- nie wolno przekroczy¢ dopuszczalnego udzwigu urzgdzenia montazowego;

- przy pracach montazowych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy o
stosownych

kwalifikacjach do tego rodzaju prac, majgcy aktualnie swiadectwo zdrowia
uprawniajgce do pracy przy montazu (na wysokosci) i catkowicie trzezwi.
-Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposob bezpieczny zgodnie
z wykonanym przez siebie projektem organizacji robot.

- Materiaty na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wykonywanie prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi po odtgczeniu zasilania

i zabezpieczeniu przed przypadkowym zatgczeniem, stosowanie narzedzi
izolowanych.

- Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow B.H.P. i ppoz.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych:
Zgodnie z prawem budowlanym kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub
zapewnic¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem
budowy.

Opracowat:
Mgr inz. Andrzej Stefaniszyn
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