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[ T ] - zielen przydrozna (humusowanie, obsianie trawa, obsadzenie drzewami)

—— - przepust drogowy fi 1000
—— - kraweznik drogowy betonowy o wym. 15x30(22) cm + orginalne przejscia

——— - obrzeze drogowe betonowe o wym. 8x30 cm
- obrzeze drogowe betonowe o wym. 8x30 cm

28

emome. | - 0§ jezdni
- linia techniczna, pomocnicza

' - krawedz pobocza
| I - skrajnia chodnika
(@57 - numery dziatek ewidencyjnych
- granice dziatek ewidencyjnych

|

i

|

| LEGENDA SOR

Koniec projektowanej trasy B-20
km 1+965,94 : s - istniejgce oznakowanie pionowe
B-20 ) . .
» - projektowane oznakowanie pionowe

A-
o - istniejgce oznakowanie pionowe do likwidacji

|
I
]
]
R £

W km 1+858,64

a=21,22m

Tg= 56,20 m
Sw=5,22m
PSK=111,11m
PLK=km 1+849,38
StK=km 1+858,64

KtK=km 1+867,90

Rqr———————————

92/11

prj

> - projektowane oznakowanie poziome

prj

W -istniejgce oznakowanie poziome

ist

- Punktowe elementy odblaskowe

UWAGA!
Stupki z wygietym ramieniem nalezy zastosowa¢ w przypadku

braku skrajni lub odpowiedniej odlegtosci od jezdni
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