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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu )
BUDOWA DROGI GMINNEJ £tACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 3927Z SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM
WEZLEM ,PRZECLAW” NA DK13

Istniejace zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kotbaskowo, powiat policki. Wiaczenie
projektowanego uktadu do drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadto Gérne zaprojektowano

za miejscowoscig Ustowo (na odcinku Ustowo - Kuréw). Trasa projektowanej drogi prowadzi

ul. Kasztanowg w strone Przectawia i taczy sie z projektowang obwodnicg drogi krajowej nr 13.
Droga gminna przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg DP3927Z poprzez tereny rolne. Gtéwnie
stanowi ona dojazd do p6l. Wyjatek stanowi dziatka nr 102/3 zlokalizowana w rejonie skrzyzowania z
drogg powiatowa, na ktérej zlokalizowana jest istniejgca zabudowa.

Droga dojazdowa jest drogg gminna, o nawierzchni z ptyt betonowych lub gruntowej. Szerokos$¢ jezdni
zmienna. Odwodnienie na teren przylegty.

Zatozenia projektowe.

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

Klasa L 1/2, poza terenem zabudowy — przekréj drogowy,

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,

Szerokos¢ 2x3,0m, obustronne pobocza szerokosci 0,75m,

Odwodnienie powierzchniowe do rowdw przydroznych i w teren przylegty,

Kategoria ruchu KR2.

Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano droge jednojezdniowg, dwupasowa, szerokosci 6m (2x3,0m) o przekroju drogowym.
Dtugos¢ projektowanego odcinka ~1,412km.

Poczatek projektu stanowi wtgczenie drogi gminnej w projektowany Wezet DK13 ,Przectaw”
wykonywany w ramach projektu ,Budowa obwodnicy Warzymic i Przectawia w ciggu DK13”
nastepnie biegnie wykorzystujgc istniejacy pas drogowy i wigcza sie skrzyzowaniem prostym
tréjwlotowym w droge powiatowg DP3927Z. Promienie skretu R=12m. Dodatkowo na dtugosci okoto
20m zaprojektowano fragment ciagu pieszo — rowerowego o szerokosci 2.5m stanowigcego
kontynuacje projektowanej sciezki wykonanej w ramach projektu budowy obwodnicy Warzymic

i Przectawia. Projektowany cigg pieszo — rowerowy zostat wigczony do projektowanej drogi gminne;j.
Wzdtuz projektowanej drogi gminnej zaprojektowano tuki poziome w zakresie od R=250m

do R=1500m, wraz z odpowiednimi krzywymi przejsciowymi i przechytkami.

Do dziatek istniejgcych, zlokalizowanych wzdtuz projektowanej drogi gminnej zaprojektowano zjazdy
umozliwiajgce obstuge przylegtego terenu. Wyjatek stanowg dziatki z numerem 98/1, 98/2, 98/3, 98/4,
98/6, 98/7 oraz 100, ktérych obstuga odbywa sie po ich pétnocnej stronie od drogi zlokalizowanej na
dziafce nr 66.

Szczego6towo uktad sytuacyjny pokazano narys. 1 ,Plan sytuacyjny”.

Rozwigzanie wysokosciowe.

Przyjeta niweleta jezdni wynika z klasy drogi, predkosci projektowej, koniecznosci dowigzania sig do
istniejagcego zagospodarowania terenu oraz przyjetej technologii wykonania nawierzchni.

Poczatek przebudowywanego odcinka dowigzano wysokosciowo do projektowanego Wezta DK13
+Przectaw” koniec natomiast dowigzano do projektowanych rzednych drogi powiatowej wykonywanej
w ramach projektu remontu istniejacej nawierzchni (rys.1. Plan sytuacyjny). Na trasie zastosowano
spadki podtuzne w zakresie od 0,3% do 2,8% oraz tuki pionowe wkleste od R=600m do R=10000m,
wypukte od R=1500m do R=10000m. Na catej dtugosci projektowanej drogi gminnej zastosowano
spadek poprzeczny daszkowy.

Szczego6towo rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rys. 2 ,Profil podtuzny”.

Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

- Droga gminna KR3

Grupa nos$nosci gruntu — G4

75. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

76. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm

77. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

78. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm

wzmochienie podioza gruntowego

79. warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej

spoiwem hydraulicznym gr. 22cm

80. warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem gr. 25cm

tacznie 0,7*hz=0,7*0,8=56cm < gr. 85cm

Pobocze wykonane z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 15cm.

- Zjazdy do dziatki zabudowanej

Grupa nos$nosci gruntu — G4

81. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

82. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

83. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm

wzmochienie podioza gruntowego

84. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem gr. 30cm

tacznie 0,7*hz=0,7*0,8=56< gr. 64cm

- Zjazdy na pola uprawne

Grupa nosnosci gruntu — G4.

85. brukowiec nieobrobiony gr. 16cm

86. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

87. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm

wzmocnienie podfoza gruntowego

88. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem gr. 30cm
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tacznie gr. 73cm

- Cigg pieszo-rowerowy

Grupa nosnosci gruntu — G4.

89. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

90. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm

wzmochienie podioza gruntowego

91. warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem gr. 15cm

tacznie gr. 34cm

Stataorganizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jezdni nalezy wykonaé zgodnie ze szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. RP zatgcznik nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r. z p6zn. zm.

Stata organizacja ruchu zostata przedstawiona na rys. 1.

Oznakowanie pionowe

Zastosowano nastepujace wielkosci znakow:

92. znaki A-7, B-20 i D-1 jako znaki $rednie, pokryte folig odblaskowg typu 2,

93. znaki A1, A2, A-24, B25, B-33 i tabliczka T jako znaki mate, pokryte folig odblaskowa typu 1.
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki stalowe O70, znaki pionowe ustawia¢ zgodnie z ponizszymi
schematami.

Wzdtuz projektowanego ciggu pieszo — rowerowego o szerokosci 2.5m stanowigcego kontynuacje
$ciezki wykonanej w ramach projektu budowy obwodnicy Warzymic i Przectawia zaprojektowano
balustrade U-11a na dtugosci 18m.
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Przedmiar - Budowa drogi gminnej taczacej droge powiat®VRZETBIIYR R@BLEM na DK13_DOR_Kl.ath

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 3927Z SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM
WEZLEM ,,PRZECLAW” NA DK13 - TOM | - BUDOWA UKLADU DROGOWEGO - DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Rozbidrka elementow drog
1/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1.1/0818-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-04 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do t
d.1.1/1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
19,63/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
3|KNR 4-04 |Wywbdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do t
d.1.1{1107-04 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
4|KNR 2-31 |Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt
d.1.1]0703-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-04 |Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do t
d.1.1/1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
6,0*2/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
6/KNR 4-04 |Wywbdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do t
d.1.1/1107-04  |1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km
0,012 t 0,012
RAZEM 0,012
7/KNR 2-31 |Zdjecie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt
d.1.1]0703-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-K 2- |Demontaz konstrukcji wsporczych pod drogowskazy tablicowe o powierzchni kpl
d.1.1/31 0101-02|0,5-1,0m2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR-K 2- |Konstrukcje wsporcze na gruncie pod drogowskazy tablicowe o powierzchni 0,5-|kpl
d.1.1/31 0101-02|1,0m2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR-K 2- |Montaz drogowskazéw tablicowych o powierzchni 0,50-1,0m2 na konstrukcjach |szt
d.1.1{31 0102-07|wsporczych osadzonych na budynkach lub stupach
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-31 |Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt
d.1.1]0703-03
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
12/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.1.1/0818-08
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
13/KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt
d.1.1/0703-02  |powierzchni ponad 0,3m2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
14/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt
d.1.1]0702-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 Oznakowanie poziome
15|KNR-K 2- |Oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe - linia strukturalna (baranek) |m?2
d.2.1{31 0301-03|o grubosci 3,0mm
775,63 m?2 775,630
RAZEM 775,630
2.2 Oznakowanie pionowe
16|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt
d.2.2/0702-02
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
17|KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt
d.2.2|0703-02  |powierzchni ponad 0,3m2
4 szt 4,000
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RAZEM 4,000
18/KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt
d.2.2|0703-01 powierzchni do 0,3m2
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
19/KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt
d.2.2|/0703-02  |powierzchni ponad 0,3m2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt
d.2.2|0703-02  |powierzchni ponad 0,3m2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
21/KNR-K 2- |Balustrada segmentowa U-11a lekka o wysokosci H=110cm i dtugosci L=200cm|m
d.2.3|31 0201-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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