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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie -Budowa drogi gminej tagczacej droge powiatowg nr 3927Z Szczecin-Siadto Gérne z projektowanym weztem "Przectaw" na
DK 13 - Tom Ill budowa sieci wod-kan.

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora WOJT GMINY KOLBASKOWO )

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 :
KNNR W10; KNNR 10; : KNR 2-18; KNR W2-19; ;KNR 7-21 ; KNR 2-02; KNR 2-01; KNR W 2-20; KNR 2-31; KNR 4-051; KNR W 4-
01 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 2 kw. 2021 rok
Koszty posrednie SEKOCENBUD 2kw. 2021 rok
Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 2kw. 2021 rok
Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 2 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu 0 SEKOCENBUD 2 kw. 2021 rok oraz notowan rynkowych dostawcéw i producentéw
I/ Kanalizacja deszczowa grawitacyjna -

- roboty pomiarowe - 75,2 m

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie czes$¢ z wywozem na odlegto$¢ do 5 km miedzyinnymi obsybka rury i podsypka i czes¢
na odktad

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie czes¢ piaskiemi cze$¢ gruntem rodzimym
- umocnienie wypraskami wykopow

-podsypka piaskowa 15 cm

- utozenie rur PP Dn 300mm PN 10 -65,0m

- rura zelbetowa fi 600mm - 10,2m

- studnie betonowa Dn 1200 mm - 3kpl

- Plywakowy regulator przeptywu Dn 300mm - 1

- prefabrykowany osadnik - 3 kpl

- préba szczelnosci kanatow

II/ Rurociag ttoczny

- roboty pomiarowe - 1474,9m

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie czes$¢ z wywozem na odlegtos¢ do 5 km miedzyinnymi obsybka rury i podsypka i czes¢
na odktad

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie czes¢ piaskiemi cze$¢ gruntem rodzimym
- umocnienie wypraskami wykopéw

-podsypka piaskowa 15 cm

- podsypka z kamienia tamanego 0/31,5 gr. 25 cm

-rura Dn 110mm PE100 SDR 17 RC - 14749 m

- Kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajaca Dn 100mm -- 4 kpl

- Kolumna ptuczaco- spustowa Dn 100mm - 3 kpl

-stojak hydrantowy wraz z zaslepka do przezbrojenia - 1 kpl

- rura ochronna PE 100 RC Dn 180mm z manszetami i ptozami - 36,5m

-oznakowanie trasy rurociggéw - 1474,9m

- préba szczelnosci

Il wodociag

- roboty pomiarowe - 1476,7m

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie czes$¢ z wywozem na odlegto$¢ do 5 km miedzyinnymi obsybka rury i podsypka i czes¢
na odktad

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie czes¢ piaskiemi cze$¢ gruntem rodzimym
- umocnienie wypraskami wykopow

-podsypka piaskowa 15 cm

- podsypka z kamienia tamanego 0/31,5 gr. 25 cm

-rura Dn 160mm PE100 SDR 17 RC - 1476,7 m

- rura ochronna PE 100 RC Dn 250mm z manszetami i ptozami - 31,0m

- zasuwa kot. Dn 150mm - 4 szt

- Zespdt napowietrzajgco-odpowietrzajacy do zabudowy bezposredniej w ziemi ze skrzynkg o $r.50 mm- 1 kpl
-hydrant podziemny dn 80mm - 3 kpl

-studnia Dn 1500mm betonowa - 1 kpl

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci

IV/ Odwodnienie

- pompowanie powierzchniowe - 72 godz.

- studzienki tymczasowe Dn 1000mm - 4 szt

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 10m - przetozenie 2 razy

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 20m - przetozenie 2 razy

V - przebudowa rowu B

Réw 1-R2

- roboty ziemne 518,8m3

- wzmocnienie rowu kiszkg faszynowa fi 20cm - 1316,6m

-likwidacja ist. przepustu Dn 500mm - 16 m

Przepust P1-P2

- likwidacja rury Dn 500mm - 10,6m

- wykonanie przepustu Dn 100mm zelbetowego - 17,0m

- wykonanie balustrady - 12,0+8=20m

-Nawierzchnia z kamienia tamanego fi 0/31,5 gr. 20cm - 64,0m2
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Przedmiar - Tom Il - sieci- wod-kan-Wezet Przectaw na IRRZEBRIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Budowa drogi gminej taczacej droge powiatowa nr 3927Z Szczecin-Siadto Gorne z projektowanym weztem "Przectaw” na DK
13 - Tom lll budowa sieci wod-kan.
1/45231300- |Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
8
1.1/45111200- \roboty ziemne
0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réow- |m
d.1.1/0111-01 ninnym.
65,0+10,2 m 75,20
RAZEM 75,20
2/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebo-
0313-05  |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*1,8"65,0 m?2 234,00
RAZEM 234,00
3|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.6 m i gtebo-
0313-05  |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2"1,610,2 m?2 32,64
RAZEM 32,64
4|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do  |m2
d.1.1/0315-04 |3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
uw.p.tab. |kat.l-IV wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione)
2,4%(2,36+1,93+1,93) m?2 14,93
1,3*(2,36+1,93+1,93)*2 m?2 16,17
RAZEM 31,10
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1.1/0202-08  |gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2,4*1,3*(2,36+1,93+1,93)*0,8<studnie > m3 15,53
(1,170,75"65,0+1,6*1,6*10,2)*0,8<rurociag > m3 63,79
2,5*2,2*0,7*3*0,8<osadnik> m3 9,24
RAZEM 88,56
6/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |1II)
2,4*1,3*(2,36+1,93+1,93)*0,2<studnie > m3 3,88
(1,170,75"65,0+1,6*1,6*10,2)*0,2<rurociag > m3 15,95
2,5%2,2*0,7*3*0,2<0sadnik> m3 2,31
RAZEM 22,14
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnos¢ = 4
88,56+22,14 m3 110,70
RAZEM 110,70
8 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1|wycena in-
dywidualna
110,7 m3 110,70
RAZEM 110,70
9|KNNR 1 | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- ms3
d.1.1/0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
88,56 m3 88,56
-3,14*0,6%0,6*(2,36+1,93+1,93) ms3 -7,03
-3,14*0,15"0,15%65,0 m3 -4,59
-3,14*0,3%0,3*10,2 ms3 -2,88
-(1,1*0,15*65,0+1,6"0,15*10,2)<podsypka> m3 -13,17
-1,0*0,7*2,0*3<osadniki z podsypkg > m3 -4,20
RAZEM 56,69
10/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gtebo- |m3
d.1.1/0318-05 |kosci do 6.0 m w gruncie kat. |-l - piaskiem
22,14 m3 22,14
RAZEM 22,14
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1.1]0210-03  |mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1,1*1,05*65,0*0,8<rurociag> m3 60,06
RAZEM 60,06
12/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
1,1*1,05%65,0*0,2<rurociag> m3 15,02
RAZEM 15,02
13/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.1.1/0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
60,06 m3 60,06
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Przedmiar - Tom Il - sieci- wod-kan-Wezet Przectaw na IRRZEBRIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 60,06
14/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03  |3.0 m w gr.kat. I-lll
15,02 m3 15,02
RAZEM 15,02
1.2/45231300- |Roboty montazowe
8
15|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
1,1*0,15*65,0+1,6*0,15*10,2 m3 13,17
2,4*2,4*0,15*3<studnie> m3 2,59
RAZEM 15,76
16/KNNR 4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm ms3
d.1.2{1411-03
2,2*2,2*0,2*3<pod osadniki> m3 2,90
RAZEM 2,90
17/KNNR 4  |Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.2/1410-02
1,7*1,7*0,1*2<pod stunie przy osadnikach> m3 0,58
RAZEM 0,58
18/KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - $ciany proste i tukowe - m3
d.1.2/1408-06 |transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - wylewka w dnie okrag-
analogia |tej studni
3,14*0,670,6*0,05*2 m3 0,11
RAZEM 0,11
19/KNNR 4  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
1,0+1,5< kaskada> m 2,50
RAZEM 2,50
20|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - rura PP SN 10 m
d.1.2/1308-05
analogia
65,0 m 65,00
1,0<kaskada> m 1,00
RAZEM 66,00
21|KNNR 4  |Kanaly z rur zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowa o $r. 600 mm - wy- |m
d.1.2/1312-05 z. |kopy umocnione - rura zelbetowa Dn 600 mm wytrz. na zgniatanie 100kN/m -
sz.3.4. C40/C50
9913-1
analogia
10,2 m 10,20
RAZEM 10,20
22|KNR-W 2- |Prefabrykowany osadnik szt.
d.1.2/20 0117-10
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR 2-02 |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido 1 m2 -do  |m2
d.1.2/1210-01 studni wlotowych z osadnikiem
0,8%0,50"6 m?2 2,40
RAZEM 2,40
24/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-03  |gtebok. 3m
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
25|KNR 7-21 |Plywakowy regulator przeptywu Dn 300mm kpl.
d.1.2/1001-07
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1.2/1321-05 |mm - tréjnik 300/200mm PCV
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 315 |szt
d.1.2/1321-05 |mm -nasuwka Dn 300mm PCV
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28|/KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - Kolano 200 mm PCV
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 4 Przejscia dla rur zelb. fi 600mm szt.
d.1.2/1427-07
2 szt. 2,00
-4 -
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 2,00
30|KNNR 4  |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNNR 4  |Przejscie przez sciany komor -Tuleja fi 300mm szt.
d.1.2/1427-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2/0804-04
65 m 65,00
RAZEM 65,00
33|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.1.2/0804-07
10,2 m 10,20
RAZEM 10,20
2/452313008 | Rurocia ttoczny
2.1/45111200- |roboty ziemne
0
34|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |m
d.2.1/0111-01 ninnym.
1474,9 m 1474,90
RAZEM 1474,90
35|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(1,74764,3+1,71*34,7+1,76*47,3+1,72*25,5+1,7*25,9+1,76*118,1+1,74*86,8) |m?2 1402,49
2*(1,72*50,7+2,69*71,2+1,88*77,8+1,73*93,9+1,72*45,7+1,71*61,3+1,73*61,2+ |m2 2 056,58
1,65*28,9+1,51*40,7+1,6"26,5)
2*(1,72*62,2+1,73*96,2+1,71*25,0+1,68*75,3+1,71*22,0+1,46*32,6+1,7*27,5+ |m2 1 820,63
1,9*52,5+2,05*31,5+2,04*84,0)
RAZEM 5 279,70
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.2.1/0202-08  |gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2,2*2,2*(1,49*2+1,57+1,73+1,49+1,51+1,53)*0,8<obudowa dla kolumny > m3 41,86
<rurocigg >
(0,9*0,56*64,3+0,9*0,56*34,7+0,9*0,56*47,3+0,9*0,41*25,5+0,9*0,41*25,9+0,9* |m3 156,78
0,56*118,1+0,970,56*86,8)*0,8
(0,9*1,72*3,0+0,9*0,56*47,7+0,81*45,2+0,9*2,69*13,0+0,9*0,56*77,8+0,9*0,56* |m3 240,03
93,9+0,9*0,5645,7+0,9*0,56"61,3+0,9*0,56*61,2+0,9*0,56*28,9+0,9*0,56*
1,51+0,9*0,56*23,0+0,9*1,6*3,5)*0,8
(0,9*0,56*62,2+0,9*0,56*96,2+0,9*0,56*25,0+0,9*0,56*75,3+0,9*0,56*22,0+0,9* |m3 209,65
0,41*32,6+0,9*0,41*27,5+0,9*1,9*5,3+0,9*0,41*47,2+0,9*0,56*31,5+0,9*2,04*
10,3+0,970,56*73,7)*0,8
RAZEM 648,32
37|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2.1]0301-02  |11I)
2,2*2,2*(1,49*2+1,57+1,73+1,49+1,51+1,53)*0,2<obudowa dla kolumny > ms3 10,46
<rurocigg >
(0,9*0,56*64,3+0,9*0,56*34,7+0,9*0,56*47,3+0,9*0,41*25,5+0,9*0,41*25,9+0,9* |m3 39,19
0,56*118,1+0,970,56*86,8)*0,2
(0,9*1,72*3,0+0,9*0,56*47,7+0,81*45,2+0,9*2,69*13,0+0,9*0,56*77,8+0,9*0,56* |m3 60,01
93,9+0,9*0,5645,7+0,9*0,56"61,3+0,9*0,56*61,2+0,9*0,56*28,9+0,9*0,56*
1,51+0,9*0,56*23,0+0,9*1,6*3,5)*0,2
(0,9*0,56*62,2+0,9*0,56*96,2+0,9*0,56*25,0+0,9*0,56*75,3+0,9*0,56*22,0+0,9* |m3 52,41
0,41*32,6+0,9*0,41*27,5+0,9*1,9*5,3+0,9*0,41*47,2+0,9*0,56*31,5+0,9*2,04*
10,3+0,9*0,56*73,7)*0,2
RAZEM 162,07
38|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnosé = 4
648,32+162,07 m3 810,39
RAZEM 810,39
39 Optata za gruntu jako odpad m3
d.2.1|wycena in-
dywidualna
810,39 m3 810,39
RAZEM 810,39
40|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.2.1/0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
648,32 ms3 648,32
-3,1470,670,6*(1,49*2+1,57+1,73+1,49+1,51+1,53) m3 -12,22
-3,14*0,055*0,055*1474,8 ms3 -14,01
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wa
-(0,9%0,15*351,2+0,9*0,15*557,9+0,9*0,25*71,2+0,9*0,15*396,2)<podsypka>  |m3 -192,24
-(0,9%0,73*10,5+0,9*0,85*6,0+0,9*0,73*5,3+0,9*0,64*15,8)<nawierzchnia> m3 -24,07
RAZEM 405,78
41|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.2.1/0318-05 |kosci do 6.0 m w gruncie kat. |-l - piaskiem
162,07 m3 162,07
RAZEM 162,07
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.2.1]0210-03  |mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
<rurocigg>
(0,9*1,18*64,3+0,9*1,15*34,7+0,9*1,2*47,3+0,9*1,31*25,5+0,9%1,29*25,9+0,9* |m3 348,12
1,2*118,1+0,9*1,18*86,8)*0,8
(0,9*1,16*47,7+0,9*1,88*45,2+0,9*1,32*77,8+0,9*1,17*93,9+0,9*1,16*45,7+0,9* |m3 462,29
1,15*61,3+0,9*1,17*61,2+0,9*1,09*28,9+0,9*0,95*40,7+0,9*1,04*23,0)*0,8
(0,9*1,16*62,2+0,9*1,1796,2+0,9*1,15*25,0+0,9*1,12*75,3+0,9*1,15*22,0+0,9* |m3 496,41
1,05*32,6+0,9%1,29*27,5+0,9%1,49*47,2+0,9%1,49*47,2+0,9%1,49*31,5+0,9%1,48*
73,7)*0,8
RAZEM 1 306,82
43|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-04  |wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
<rurocigg>
(0,9*1,18*64,3+0,9*1,15*34,7+0,9*1,2*47,3+0,9*1,31*25,5+0,9%1,29*25,9+0,9* |m3 87,03
1,2*118,1+0,9%1,18*86,8)*0,2
(0,9*1,16*47,7+0,9*1,88*45,2+0,9*1,32*77,8+0,9*1,17*93,9+0,9*1,16*45,7+0,9* |m3 115,57
1,15*61,3+0,9*1,17*61,2+0,9*1,09*28,9+0,9*0,95*40,7+0,9*1,04*23,0)*0,2
(0,9*1,16*62,2+0,9*1,1796,2+0,9*1,15*25,0+0,9*1,12*75,3+0,9*1,15*22,0+0,9* |m3 124,10
1,05*32,6+0,9%1,29*27,5+0,9%1,49*47,2+0,9%1,49*47,2+0,9%1,49*31,5+0,9%1,48*
73,7)*0,2
RAZEM 326,70
44|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.2.1/0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
1306.82 m3 1 306,82
RAZEM 1 306,82
45/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
362,7 m3 362,70
RAZEM 362,70
2.2/452313008 | Roboty montazowe
46|KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.2.2/1411-02
0,9%0,15*351,2+0,9*0,15*557,9+0,970,15*396,2 m3 176,22
RAZEM 176,22
47|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - m3
d.2.2/0608-02 |Kamien famany #0/31,5
analogia
0,9%0,25*71,2 m3 16,02
RAZEM 16,02
48/KNNR 4  |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm |m
d.2.2/1009-04 |- PE 100 SDR 17 RC Dn 110mm
402,2+557,9+514,8 m 1474,90
RAZEM 1474,90
49|KNNR 4 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.2.2/1011-04  |elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm- mufa
analogia
113+3+15+7*2 zlgcz. 145,00
RAZEM 145,00
50|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |zigcz.
d.2.2/1011-04  |elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm-zaslepka
analogia
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
51 Dostawa tuku PE Dn 110mm szt
d.2.2|MAT
2+1+342+1+2 szt 11,00
RAZEM 11,00
52|KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-|szt.
d.2.2/11012-02  |wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
14772 szt. 15,00
RAZEM 15,00
53|KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - potgczenie kotnierzo- |szt.
d.2.2/1014-03 |we dla rur PE - kot. specjalny przed zabezbieczeniem Dn 100mm
analogia
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
54/KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregow betonowych o $r.1000 mm m
d.2.2/1423-02
0,87 m 5,60
RAZEM 5,60
55|KNNR 4  |Montaz Kolumien odpowietrzajaco-napowietrzajacych Dn 100mm - materiat tyl- |kpl.
d.2.2|{1117-01 ko kolumny
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
56|KNNR 4  |Montaz Kolumien ptuczgco- spustowych Dn 100mm - materiat tylko kolumny  |kpl.
d.2.2/1117-01
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
57|KNNR 4  |Montaz stojakéw hydrantowych wraz z zaslepka do przezbrojenia - materiat tyl- |kpl.
d.2.2|{1117-01 ko stojak
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58/KNNR 4  |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |szt.
d.2.2/1423-04 |odcigzajgcym i wtazem o $r.1000/600 mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
59/KNNR 4  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 180 mm |m
d.2.2/1009-08 |- rura ochronna PE 100 RC Dn 180mm
36,5 m 36,50
RAZEM 36,50
60|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.2.2/1010-08 |czotowego o $r. zewn. 180 mm
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
61/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2.2/1209-01 ochronnych
36,5 m 36,50
RAZEM 36,50
62|KNR-W 2- |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm - manszeta 100/ |szt.
d.2.2/19 0122-02/180mm
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
63|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2.2/19 0102-01
1474.,9 m 1474,90
RAZEM 1474,90
64| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. do 110 200m -1
d.2.2/1606-01 mm préb.
1474,9/200 200m -1 7,37
proéb.
RAZEM 7,37
3 Wodociag
3.1/45111200- |roboty ziemne
0
65|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |m
d.3.1/0111-01 ninnym.
1476,7 m 1476,70
RAZEM 1476,70
66|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.3.1|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(1,77764,5+1,62*85,9+1,69*47,1+1,84*108,5+1,7*58,8+1,67*37,6) m?2 1 390,63
2*(1,66%42,5+2,61*79,1+1,71*78,5+1,7*93,9+1,74*45,7+1,68*61,2+1,62*61,3+ |m2 2 005,53
1,64*29,0+1,53*40,5+1,52*26,8)
2*(1,72*62,2+1,73*96,2+1,71*25,0+1,68*75,3+1,71*22,0+1,46*32,6+1,7*27,5+ |m2 1 820,63
1,9*52,5+2,05*31,5+2,04*84,0)
RAZEM 5216,79
67|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.3.1/0202-08  |gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2,7%2,7*2,46*0,8<studnia Dn 1500> ms3 14,35
<rurocigg >
(0,970,56*64,3+0,9*0,56*34,7+0,9*0,56*47,3+0,9*0,41*25,5+0,9*0,41*25,9+0,9* |m3 156,78
0,56*118,1+0,970,56*86,8)*0,8
(0,91,66*3,5+0,9*0,61*39,2+0,9*2,61*9,5+0,9*0,86*72,1+0,9*0,61*78,5+0,9*  |m3 278,08

0,61793,9+0,9%0,61*45,7+0,9*0,61*61,2+0,970,61*61,3+0,9*0,61*29,0+0,970,6 1*
40,5+0,9*1,52*3,5+0,9%0,61*23,3)*0,8
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(0,9*0,61*62,2+0,970,61*34,4+0,9*0,46*36,0+0,9*0,61*25,7+0,9*0,61*25,0+0,9* |m3 230,45
0,61*75,3+0,9*0,61*24,5+0,9*0,46*30,2+0,9*0,46*31,1+0,9*0,46*39,1+0,9*1,59*
3,5+0,9*0,61*28,9+0,9*0,61*88,5+0,9*1,89%6,4+0,9*1,94*6,0+0,9*0,61*9,3)*0,8
RAZEM 679,66
68|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.3.1]0301-02  |1II)
2,7%2,7*2,46*0,2<studnia Dn 1500> m3 3,59
<rurocigg >
(0,9*0,56*64,3+0,9*0,56*34,7+0,9*0,56*47,3+0,9*0,41*25,5+0,9*0,41*25,9+0,9* |m3 39,19
0,56*118,1+0,970,56*86,8)*0,2
(0,9*1,66*3,5+0,9*0,61*39,2+0,9*2,61*9,5+0,9*0,86*72,1+0,9*0,61*78,5+0,9*  |m3 69,52
0,61*93,9+0,9*0,61*45,7+0,9*0,61*61,2+0,9*0,61*61,3+0,9*0,61*29,0+0,9*0,6 1*
40,5+0,9%1,52*3,5+0,9*0,61*23,3)*0,2
(0,9*0,61*62,2+0,970,61*34,4+0,9*0,46*36,0+0,9*0,61*25,7+0,9*0,61*25,0+0,9* |m3 57,61
0,61*75,3+0,9*0,61*24,5+0,9*0,46*30,2+0,9*0,46*31,1+0,9*0,46*39,1+0,9*1,59*
3,5+0,9*0,61*28,9+0,9*0,61*88,5+0,9*1,89*6,4+0,9*1,946,0+0,9*0,61*9,3)*0,2
RAZEM 169,91
69|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnos¢ = 4
679,66+169,91 m3 849,57
RAZEM 849,57
70 Optata za gruntu jako odpad m3
d.3.1|wycena in-
dywidualna
849,57 m3 849,57
RAZEM 849,57
71|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- ms3
d.3.1/0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
679,66 m3 679,66
-3,14*0,75"0,75*2,46 m3 -4,34
-3,14*0,080,08*1476,7 m3 -29,68
-(0,9%0,15*355,3+0,9*0,15*479,6+0,9*0,25*79,1+0,9*0,15*375,7)<podsypka>  |m3 -181,23
-(0,9*0,73*7,0+0,9*0,73*3,5+0,9*0,64*12,4)<nawierzchnia> m3 -14,04
RAZEM 450,37
72|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.3.1/0318-05 |kosci do 6.0 m w gruncie kat. |-l - piaskiem
169,91 m3 169,91
RAZEM 169,91
73|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.3.1]0210-03  |mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
<rurocigg>
(0,91,16"64,5+0,9%1,16"85,9+0,9*1,23"471+0,9*1,23108,5+0,9*1,09*58,8+ m3 713,66
0,9*1,06*37,6)*0,8
(0,9*1,05*39,2+0,9*1,75*72,1+0,9*1,1*78,5+0,9*1,09*93,9+0,9%1,13*45,7+0,9* |m3 448,85
1,07*61,2+0,9*1,01*61,3+0,9*1,03*29,0+0,9*0,92*40,5+0,9*0,91*23,3)*0,8
(0,9*0,97*62,2+0,9*1,06*34,4+0,9*0,46*36,0+0,9*1,16*25,7+0,9*1,11*25,0+0,9* |m3 389,83
1,06*75,3+0,9*1,09*24,5+0,9*0,96*30,2+0,9*0,98*31,1+0,9*1,13*39,1+0,9*1,2*
28,9+0,9*1,2888,5+0,9*1,33"9,3)*0,8
RAZEM 1552,34
74|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.3.1/0307-04  |wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
<rurocigg>
(0,9*1,18*64,3+0,9*1,15*34,7+0,9*1,2*47,3+0,9*1,31*25,5+0,9%1,29*25,9+0,9* |m3 87,03
1,2*118,1+0,9%1,18*86,8)*0,2
(0,9*1,16*47,7+0,9*1,88*27,7+0,9*1,32*77,8+0,9*1,1793,9+0,9*1,16*45,7+0,9* |m3 109,65
1,15*61,3+0,9*1,17*61,2+0,9*1,09*28,9+0,9*0,95*40,7+0,9*1,04*23,0)*0,2
(0,9*1,16*62,2+0,9*1,1796,2+0,9*1,15*25,0+0,9*1,12*75,3+0,9*1,15*22,0+0,9* |m3 124,10
1,05*32,6+0,9%1,29*27,5+0,9%1,49*47,2+0,9*1,49*47,2+0,9%1,49*31,5+0,9%1,48*
73,7)"0,2
RAZEM 320,78
75|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.3.1/0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
1283,13 m3 1283,13
RAZEM 1283,13
76|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
320,78 m3 320,78
RAZEM 320,78
3.2 Roboty montazowe
77\|KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3.2/1411-02
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0,9%0,15%(355,3+479,6+375,7) m3 163,43
RAZEM 163,43
78/ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - ms3
d.3.2/0608-02 Kamien tamany #0/31,5
analogia
0,9%0,25*79,1 m3 17,80
RAZEM 17,80
79/KNNR 4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm |m
d.3.2/1009-07 |PE 100 RC SDR 17
402,4+558,7+515,6 m 1476,70
RAZEM 1476,70
80|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.3.2/1010-07  |czotowego o $r. zewn. 160 mm
1476,7/12-29 ztgcz. 94,06
RAZEM 94,06
81/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.3.2/1011-07  |elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufa
ztacz. 29,00
RAZEM 29,00
82 Dostawa materiatu - £uki formowane PE100 Dn 160 mm zlgcz.
d.3.2|wycena in-
dywidualna
2+3+1+2 zlgcz. 8,00
RAZEM 8,00
83|KNNR 4 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.3.2/1011-07  |elektrooporowych o sr. zewn. 160 mm - zaslepka
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
84|/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.3.2/1105-04
3+1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
85|KNNR 4  |Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacy do zabudowy bezposredniej w ziemi  |kpl.
d.3.2|1105-01 ze skrzynkg o $r.50 mm
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNNR 4  |Trojnik zeliwny kot. Dn 150/50mm szt.
d.3.2/1014-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNNR 4  [tuk kot. zel. sfer. Dn 150mm 11,25st szt.
d.3.2/1014-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|/KNNR 4  |tuk kot. Zel. sfer. Dn 80mm 90st szt.
d.3.2/1014-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNNR 4  |Krdciec zel. sfer. dwukot. Dn 150mm [=0,5m szt.
d.3.2/1014-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNNR 4 Prostka zel. sfer. jednokot. Dn 150mm |=1,1m szt.
d.3.2/1014-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/1413-05 |gtebokosci 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
92|/KNNR 4 | Potaczenie kotnierzowe dla rur zel. - kotnierz specjalny zabezpieczony przed szt.
d.3.2/1014-04  |przesunieciem Dn 150mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93|KNNR 4 Kompensator gumowy kot. Dn 150mm szt.
d.3.2/1014-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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94/KNNR 4 | Trojnik zeliwny kot. Dn 150/80mm szt.
d.3.2/1014-03
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
95/KNR 2-14 |Montaz wspornikéw szt.
d.3.2/0911-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96|/KNNR 4 | Przejscie przez sciany komorn rurami zel. Dn 150mm - tancuch £U 11 szt.
d.3.2/1427-01
wycena in-
dywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97|KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-|szt
d.3.2/1012-03  |wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160/150 mm
9+3+2 szt 14,00
RAZEM 14,00
98/KNNR 4  |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.2/1119-01
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
99|KNR 2-31 |Plytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy i hydranty m?2
d.3.2|0502-01
analogia
0,35*0,35*8 m?2 0,98
RAZEM 0,98
100/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.3.2/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1,2*4*8 m 38,40
RAZEM 38,40
101/KNR 0-11 |Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cemen- |m?2
d.3.2/0319-01 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1,2"1,2"8 m?2 11,52
RAZEM 11,52
102|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.3.2|0109-01
1,2"1,2"8 m?2 11,52
RAZEM 11,52
103/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po  |m2
d.3.2/0109-02 |zageszczeniu
Krotnosé¢ = 2
-11,52 m?2 -11,52
RAZEM -11,52
104/ KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/1308-02
0,6*7 m 4,20
RAZEM 4,20
105/KNNR 4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm |m
d.3.2/1009-11 - rura ochronna PE 100 RC Dn 250mm
14,0+17,0 m 31,00
RAZEM 31,00
106/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.3.2/1010-11 czotowego o $r. zewn. 250 mm
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3.2/1209-01 ochronnych - rura = 0; elektrody =0; Spawarka =0
14417 m 31,00
RAZEM 31,00
108/ KNR-W 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm - manszety 250/ |szt.
d.3.2/19 0122-03|160mm
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
109/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.3.2/19 0134-03
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
110/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3.2/19 0102-01
1476,7 m 1476,70
RAZEM 1476,70
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111/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typ PVC, PE, PEHD o ér. [200m -1
d.3.2/1606-02 |160 mm préb.
1476,7/200 200m -1 7,38
préb.
RAZEM 7,38
112|KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/1612-01 200m
7,38 odc. 7,38
200m
RAZEM 7,38
113|KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/1611-01 200m
7,38 odc. 7,38
200m
RAZEM 7,38
4/45100000- | Odwodnienie
8
114 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.4|wycena in-
dywidualna
36 <woda> m-g 36,00
36<ttoczny> m-g 36,00
RAZEM 72,00
115 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.4|wycena in-
dywidualna
24 m-g 24,00
RAZEM 24,00
116/ KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. szt.
d.4/0618-03  [1000-1200 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
117/KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02  |przelozenie2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
118/KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.4|0614-02  |przelozenie 2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5 Roéw B
5.1 Przebudowa istn. rowu na odcinku R1-R2
119|KNNR-W |Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa rowéw  |km
d.5.1/10 2101-03|melioracyjnych w terenie réwninnym
659/1000 km 0,66
RAZEM 0,66
120 KNNR-W |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. war- |[m
d.5.1/10 2509-03|stwy namutu 0,20 m
658,3*0,2 m 131,66
RAZEM 131,66
121KNNR-W |Odmulanie mechaniczne ciekéw o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namutu 0,20|m
d.5.1/10 2513-02|m (kosiarko-odmularka)
658,3*0,8 m 526,64
RAZEM 526,64
122/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5.1/0205-03  |gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-01 urobku na odlegtos¢ 5 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami sa-
mowytadowczymi
1,2*0,2*658,3 m3 157,99
RAZEM 157,99
123|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m3
d.5.1/0202-06  |gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
analogia
(110,3+408,5)*0,7 m3 363,16
RAZEM 363,16
124/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.5.1]0301-02  |1II)
(110,3+408,5)*0,2 m3 103,76
RAZEM 103,76
125/KNNR-W | Skarpowanie brzegéw kanatéw wykonywane koparkami z transportem gruntu na|m3
d.5.1{10 2310-02|odl. do 1 km; grubos¢ zbierania do 15 cm, grunt kat. Il - koparka 0,40 m3
analogia
(110,3+408,5)*0,1 m3 51,88
RAZEM 51,88
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126/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.5.1/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - do 5 km
Krotnos¢ = 4
110,3+408,5+157,99 m3 676,79
RAZEM 676,79
127 optata za utylizacje gruntu m3
d.5.1
676,79 m3 676,79
RAZEM 676,79
128/ KNNR-W |Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z przemieszcze- |m3
d.5.1/10 2303-02|niem spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10 m; obj. wykopu
analogia |do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. Il koparka 0,40 m3
232,1*0,8 m3 185,68
RAZEM 185,68
129/ KNNR-W |Wykopy reczne koryt rzek, kanatéw i rowéw o nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5i szer. |m3
d.5.1{10 2315-02|dna do 2,0 m przy gtebokosci cieku do 1,2 m z recznym lub mechanicznym roz-
analogia |plantowaniem gruntu kat. Il
232,1*0,2 m3 46,42
RAZEM 46,42
130|KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.5.1]0407-02  |kat.lll
185,68 m3 185,68
RAZEM 185,68
131/ KNNR-W |Formowanie i zageszczanie nasypow recznie z gruntu kat. 11l ztozonego w od- |m3
d.5.1/10 2209-02 ktadzie
46,42 m3 46,42
RAZEM 46,42
132/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z za- m3
d.5.1/0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu |-l - uzupetnie piaskiem rowu ( doliczy¢ piasek )
0,045*658,3*2 m3 59,25
RAZEM 59,25
133/KNNR-W |Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanatéw i rowow; grunt kat. 11l m?2
d.5.1/10 2319-02
(1,2+2,3*2)*658,3 m?2 3818,14
RAZEM 3818,14
134 KNNR-W |Umacnianie skarp wykopow i nasypéw - humusowanie z obsiewem, humus gr 5 |m2
d.5.1/10 2111-05|cm
analogia
658,3"2,3*2 m?2 3 028,18
RAZEM 3 028,18
135/KNNR-W |Umacnianie skarp wykopéw i nasypéw - humusowanie z obsiewem, dodatek za |m2
d.5.1{10 2111-06|kazde nastepne 5 cm ponad 5 cm
analogia
658,3*2,3*2 m?2 3 028,18
RAZEM 3 028,18
136/ KNNR 1 Darniowanie skarp w krate [krzyzowe] z humusem pasami darniny o szerokosci |m?2
d.5.1/0506-01 20 cm, przy wymiarach kwadratéw w osiach paséw darniny 0.75x0.75 m
analogia
658,3"1,0*2 m?2 1316,60
RAZEM 1316,60
137/KNNR 10 |Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o ér. 20 cm m
d.5.1]0502-03 umoc.
658,32 m 1 316,60
umoc.
RAZEM 1316,60
138/ KNNR 10 |Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o $r. 20 cm - transport |m
d.5.1/0502-03  |technologiczny z wody umoc.
1316,6 m 1 316,60
umoc.
RAZEM 1316,60
139/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nominalnej 500 mm tgczonego na |m
d.5.1{0317-02  |styk opaska betonowg - przepust
16 m 16,00
RAZEM 16,00
140 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5.1]01 0109-09(10 km
0109-10
3,14*0,25*0,25*16 m3 3,14
RAZEM 3,14
141 Optata za recykling gruzu ms3
d.5.1|wycena in-
dywidualna
3,14*0,25%0,25%16,0 m3 3,14
RAZEM 3,14
5.2 Przepust P1-P2
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142/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.5.2/0122-01
analogia
2,2*2,59*17,0+1,5*0,2*2,5*2 m3 98,37
RAZEM 98,37
143/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m3
d.5.2|/0202-06  |gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
analogia
2,2*2,59*17,0*0,8 m3 77,49
RAZEM 77,49
144 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.5.2/0301-02  |11I)
2,22,59*17,0"0,2 m3 19,37
1,5*0,2*2,5*2 m3 1,50
RAZEM 20,87
145/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.5.2|/0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - do 5 km
Krotnos¢ = 4
77,49+20,87 m3 98,36
RAZEM 98,36
146 optata za utylizacje gruntu m3
d.b.2
98,36 m3 98,36
RAZEM 98,36
147/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.5.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 2.2 m i gtebo-
0313-05  |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2"2,59*17,0 m?2 88,06
RAZEM 88,06
148/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.5.2|/0318-03  |kosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l - piaskiem
2,2*2,59%17,0 m3 96,87
-2,2*1,05*17,0 m3 -39,27
-0,5*0,3*1,2*2 m3 -0,36
-2,2*0,2517,0 m3 -9,35
RAZEM 47,89
149/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nominalnej 500 mm tgczonego na |m
d.5.2|0317-02 |styk opaska betonowa - przepust
10,6 m 10,60
RAZEM 10,60
150 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5.2/01 0109-09(10 km
0109-10
3,14*0,25%0,25*10,6 m3 2,08
RAZEM 2,08
151 Optata za recykling gruzu m3
d.5.2|wycena in-
dywidualna
3,14*0,25%0,25*10,6 m3 2,08
RAZEM 2,08
152/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm ms3
d.5.2/1411-04
2,2*0,25*17,0 m3 9,35
RAZEM 9,35
153|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - 40cm wars- |m3
d.5.2/1411-03  |twy ochronnej z piasku $redniego lub grubego dobrze uziarnionego
2,2*1,05*17,0-3,14*0,5*0,5*17,0 m3 25,92
RAZEM 25,92
154/ KNNR 4  |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych tagczonych na uszczelke gumowg o ér.  |m
d.5.2/1312-07 |1000 mm jako przepust
analogia
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
155 Sciecie rury zelbetowej Dn 1000mm celem zlicowania ze skarpa szt
d.5.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
156/ KNNR 1 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw bez podsypki - zabruk kamieniem pol- [m2
d.5.2/0509-01 nym fi 8-12cm na skarpach
analogia
(2,51,5*2+13,5-(3,14%(0,25)"2))*2 m?2 41,61
RAZEM 41,61
157/KNNR 4  |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - podbudowa pod zabruk B-15 m3
d.5.2/1410-05
analogia
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(2,5*1,5*2+13,5-(3,14*(0,25)"2))*2*0,1 m3 4,16
RAZEM 4,16

158/ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.5.2|/0407-04  |niem spoin zaprawg cementowg
(14+1,5*2)*2 m 34,00

RAZEM 34,00

159/KNNR-W |Umacnianie skarp wykopéw i nasypéw - humusowanie z obsiewem, humus gr 5 |m2
d.5.2/10 2111-05|cm
analogia
42,8 m?2 42,80

RAZEM 42,80

160 KNNR-W |Umacnianie skarp wykopéw i nasypéw - humusowanie z obsiewem, dodatek za |m?2
d.5.2|10 2111-06 | kazde nastepne 5 cm ponad 5 cm

analogia
42,8 m?2 42,80
RAZEM 42,80
161/ KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.5.2|/0401-08
1,2°2,5%0,2*2 m3 1,20
RAZEM 1,20
162 KNNR-W |Umacnianie dna wykopow witdkning syntetyczng- geotkanina 40 kN/m m?2
d.5.2/10 2111-01
1,52,5*2+2,2*17+0,61*2,2*2 m?2 47,58
RAZEM 47,58

163|KNNR 10 |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na 1.10 mw m
d.5.2/0513-04  |gruncie kat. I-llI

analogia
1,22 m 2,40
RAZEM 2,40
164 KNNR 10 |Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci do 1.0 m3 - elementy betonowe fun- |ms3
d.5.2|/0201-01 dament betonowy pod rure C16/20 miesz.
0,5%0,3*1,2*2 m3 0,36
miesz.
RAZEM 0,36
165/ KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada m
d.5.2/1209-01
analogia
12,0+8 m 20,00
RAZEM 20,00
166|KNNR 10 |Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci do 1.0 m3 - elementy betonowe - m3
d.5.2|/0201-01 fundamenty betonowe pod stupki barierki C16/20 miesz.
0,2¥0,2*0,7*20 m3 0,56
miesz.
RAZEM 0,56
167|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po za- |m2
d.5.2/0204-03  |geszczeniu 13 cm - kamien tamany fi 0/31,5 stabilizowany mechanicznie
0204-04
analogia
8,0"8,0 m?2 64,00
RAZEM 64,00
168/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$¢ po za-|m2
d.5.2/0204-05 |geszczeniu 7 cm - kamien tamany fi 0/31,5 stabilizowany mechanicznie
analogia
8,0"8,0 m?2 64,00
RAZEM 64,00
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