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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu )
BUDOWA DROGI GMINNEJ £tACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 3927Z SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM
WEZLEM ,PRZECLAW” NA DK13 - TOM | BUDOWA UKLADU DROGOWEGO

Istniejace zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kotbaskowo, powiat policki.

Wiaczenie projektowanego uktadu do drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadto Gorne zaprojektowano
za miejscowoscig Ustowo (na odcinku Ustowo - Kuréw). Trasa projektowanej drogi prowadzi

ul. Kasztanowg w strone Przectawia i taczy sie z projektowang obwodnicg drogi krajowej nr 13.
Droga gminna przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg DP3927Z poprzez tereny rolne. Gtéwnie
stanowi ona dojazd do p6l. Wyjatek stanowi dziatka nr 102/3 zlokalizowana w rejonie skrzyzowania z
drogg powiatowa, na ktérej zlokalizowana jest istniejgca zabudowa.

Droga dojazdowa jest drogg gminna, o nawierzchni z ptyt betonowych lub gruntowej. Szerokos$¢ jezdni
zmienna. Odwodnienie na teren przylegty.

Zatozenia projektowe.

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

Klasa L 1/2, poza terenem zabudowy — przekréj drogowy,

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,

Szerokos¢ 2x3,0m, obustronne pobocza szerokosci 0,75m,

Odwodnienie powierzchniowe do rowdw przydroznych i w teren przylegty,

Kategoria ruchu KR2.

Rozwigzanie wysokosciowe.

Przyjeta niweleta jezdni wynika z klasy drogi, predkosci projektowej, koniecznosci dowigzania sie do
istniejacego zagospodarowania terenu oraz przyjetej technologii wykonania nawierzchni.

Poczatek przebudowywanego odcinka dowigzano wysokosciowo do projektowanego Wezta DK13
+Przectaw” koniec natomiast dowigzano do projektowanych rzednych drogi powiatowej wykonywanej
w ramach projektu remontu istniejacej nawierzchni (rys.1. Plan sytuacyjny). Na trasie zastosowano
spadki podtuzne w zakresie od 0,3% do 2,8% oraz tuki pionowe wkleste od R=600m do R=10000m,
wypukte od R=1500m do R=10000m. Na catej dtugosci projektowanej drogi gminnej zastosowano
spadek poprzeczny daszkowy.

Szczego6towo rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rys. 2 ,Profil podtuzny”.

Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

- Droga gminna KR3

Grupa nos$nosci gruntu — G4

75. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

76. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm

77. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

78. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm

wzmocnienie podfoza gruntowego

79. warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej

spoiwem hydraulicznym gr. 22cm

80. warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem gr. 25cm

tacznie 0,7*hz=0,7*0,8=56cm < gr. 85cm

Pobocze wykonane z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 15cm.

- Zjazdy do dziatki zabudowanej

Grupa nos$nosci gruntu — G4

81. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

82. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

83. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 22cm

wzmocnienie podfoza gruntowego

84. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem gr. 30cm

tacznie 0,7*hz=0,7*0,8=56< gr. 64cm

- Zjazdy na pola uprawne

Grupa nos$nosci gruntu — G4.

85. brukowiec nieobrobiony gr. 16cm

86. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

87. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi.zanej C50/30 gr. 22cm

wzmochienie pod.o.a gruntowego

88. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem gr. 30cm

..Cznie gr. 73cm

E Ci.g pieszo-rowerowy

Grupa no.no.ci gruntu . G4.

89. warstwa .cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

90. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi.zanej C90/3 gr. 15cm

wzmochienie pod.o.a gruntowego

91. warstwa ulepszonego pod.o.a z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem gr. 15cm

..cznie gr. 34cm

Szczegotowo konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. 3 .Przekroje konstrukcyjneh.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nale.y wykonywa. tak, aby w .adnym wypadku nie dopu.ci. do hawodnienia gruntu,
na ktorym budowany ma by. nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je.eli dojdzie do takiej sytuaciji,
nale.y niezw.ocznie osuszy. pod.o.e przed rozpocz.ciem dalszych robot.

Pod.o.e pod konstrukgj. jezdni nale.y doprowadzi. do grupy no.no.ci G1 zgodnie z punktem 3.4.
Wtorny modu. odkszta.cenia pod konstrukcj. powinien wynosi. dla KR3.100MPa.

W przypadku poszerzania nasypu o spadku skarp wi.kszym ni. 1:5 nale.y wykona. stopnie w skarpie,

-2.
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wysoko.. stopnia maksymalnie 0,5m. Pod.o.e u podstawy nasypu nale.y zag..ci. do 1s.0,97.

Skarpy i powierzchnie trawnikowe p.askie nale.y umocni. humusem grubo.ci 15cm oraz obsia. traw..
Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe za pomoc. rowow przydro.nych. Pod zjazdami na pola
uprawne, w ci.gu rowu lewego i prawego zaprojektowano rowy kryte z rur GRP f500 (sztywno..
obwodowa 20kN/m2).

SIEC TELETECHNICZNA - ZABEZPIECZENIE.

W obszarze inwestycji istniej. dwa telekomunikacyjne kable ziemne ORANGE: XzZTKMXpw
50x4x0,4 oraz XzTKMXpw 25x4x0,4, koliduj.ce z projektowan. drog. gminn..

W celu usuni.cia kolizji nale.y odkopa. oba kable na odcinku kolizji i zabezpieczy. rurami
dwudzielnymi O120mm na ca.ej szeroko.ci projektowanej drogi oraz w razie konieczno.ci zag..bi.
tak, aby przykrycie ww. dwudzielnych rur os.onowych wynios.o min. 1m. ..cznie zaprojektowano
40m rur ochronnych.

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 12742
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEJ DROGE POWIATOWA NR 3927Z SZCZECIN-SIADLO GORNE Z PROJEKTOWANYM

WEZLEM ,,PRZE

CLAW” NA DK13 - TOM | - BUDOWA UKLADU DROGOWEGO

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11 Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- [km
d.1.1/01 0113-03|ninnym
1,42 km 1,420
RAZEM 1,420
1.2 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
2|KNR-W 2- |Usuniecie za pomocg spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy  |m?2
d.1.2/01 0119-01|15cm
24465 m?2 24 465,000
RAZEM 24 465,000
3|KNR-W 2- |Usuniecie za pomocg spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy  |m?2
d.1.2/01 0119-02|15cm - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
24465 m?2 24 465,000
RAZEM 24 465,000
4/KNR-W 2- |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanym w hatdach |m3
d.1.2/01 0208-07 |wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 i spycharka-
mi ggsienicowymi 74kW (100KM), z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
24465,000,58 m3 14 189,700
do ponow- |-1748,55 <-1 748,55> ms3 -1 748,550
nego wbu-
dowania
RAZEM 12 441,150
5/|KNR-W 2- |Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze m3
d.1.2|01 0210-03|rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-11
12441,15 m3 12 441,150
RAZEM 12 441,150
6 Koszt utylizacji na legalnym sktadowisku odpadéw t
d.1.2
12441,15*1,7 t 21 149,955
RAZEM 21 149,955
1.3 Rozbidrka elementow drog
7/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cm m
d.1.3/0816-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 2-31 |Rozebranie scianek czotowych i faw przepustéw betonowych m3
d.1.3/0816-04
1,50"2 m3 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na samo- |ms3
d.1.3{1103-01 chody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i me-
chaniczne wytadowanie
$cianka 3,00 ms3 3,000
rura 1,26 <(pi*0,25"2)*10,00-(pi*0,15"2)*10,00> m3 1,260
RAZEM 4,260
10|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km |ms3
d.1.3{1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
4,26 m3 4,260
RAZEM 4,260
11|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km |ms3
d.1.3{1103-05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
4,26 m3 4,260
RAZEM 4,260
12 Koszt utylizacji gruzu t
d.1.3
4,26"2,4 t 10,224
RAZEM 10,224
1.4 Zabezpieczenie isthiejacego zagospodarowania
13/KNNR 5 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii I-Il m3
d.1.4/0701-01
40,0070,2570,50 m3 5,000
RAZEM 5,000
14/KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m
d.1.4/0705-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
15/KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii I-I| m3
d.1.4/0702-01

-4-
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5 m3 5,000
RAZEM 5,000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykonanie wykopow
16|KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsiebiernymi|ms3
d.2.1/0203-01 o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi 15-20t na odlegtos¢ do 1km
5800,20*90% m3 5 220,180
RAZEM 5 220,180
17|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze m3
d.2.1/01 0210-03|rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-11
5800,20"90% m3 5 220,180
RAZEM 5 220,180
18/KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2.1/0301-01 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
5800,20"10% m3 580,020
RAZEM 580,020
19/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze m3
d.2.1{01 0210-03|rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-11
5800,20*10% m3 580,020
RAZEM 580,020
20 Koszt utylizacji gruntu t
d.2.1
1,7*5800,20 t 9 860,340
RAZEM 9 860,340
2.2 Wykonanie nasypow
21|KNR 2-01 |[Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-ll o wy-  |m3
d.2.2|/0235-01 sokosci do 3m (Spycharka gasienicowa 110kW (150KM))
4245,1 m3 4 245,100
RAZEM 4 245,100
22|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypu do Is=1,03 z gruntu sypkiego kategorii I-Ill walcami samo-|{m3
d.2.2|0237-07  |jezdnymi wibracyjnymi 9t
4245,1 m3 4 245,100
RAZEM 4 245,100
23|KNR-W 2- |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- m3
d.2.2|01 0222-01 |czeniem gruntu kategorii |-l na odlegtos¢ do 10m
72,5 m3 72,500
RAZEM 72,500
24|KNR-W 2- |Zageszczenie zageszczarkami nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-11 ms3
d.2.2/01 0228-03
72,5 m3 72,500
RAZEM 72,500
3 Oddwodnienie korpusu drogowego
3.1 Przepusty betonowe
25/KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsiebiernymi|ms3
d.3.1/0203-01 0 pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi 15-20t na odlegtos¢ do 1km
((4,4+2,0)/2*1,7)*13,00*90% ms3 63,648
korekta ob-{0,002 m3 0,002
miaru
RAZEM 63,650
26|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze ms3
d.3.1/01 0210-03|rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-1l
((4,4+2,0)/2*1,7)*13,00"90% m3 63,648
korekta ob-|0,002 ms3 0,002
miaru
RAZEM 63,650
27|KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.3.1/0301-01 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
((4,4+2,0)/2*1,7)*13,00"10% m3 7,072
korekta ob-|-0,002 ms3 -0,002
miaru
RAZEM 7,070
28|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze m3
d.3.1{01 0210-03|rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-11
((4,4+2,0)/2*1,7)*13,00*10% ms3 7,072
korekta ob-|-0,002 m3 -0,002
miaru
RAZEM 7,070
29 Koszt utylizacji gruntu t
d.3.1
1,7*((4,4+2,0)/21,7)*13,00 t 120,224
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RAZEM 120,224
30|KNR-W 2- |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- ms3
d.3.1/01 0222-01 |czeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
((4,4+2,0)/2*1,7)*13,00 m3 70,720
przepust [-10,21 <-(pi*0,50"2)*13,00> m3 -10,210
podbudo- |-2,00*0,20*13,00 m3 -5,200
wa
podsypka |-2,00*0,15*13,00 m3 -3,900
RAZEM 51,410
31|KNR-W 2- |Zageszczenie zageszczarkami nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-11 ms3
d.3.1/01 0228-03
51,41 m3 51,410
RAZEM 51,410
32|KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.1]0114-05 |15cm
2,00*13,00 m?2 26,000
RAZEM 26,000
33|KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.1|0114-06 15cm - za kazdy dalszy 1cm
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
34|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednoot- |m
d.3.1/0601-03  |worowych o $rednicy 100cm
13 m 13,000
RAZEM 13,000
35|KNR 2-33 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych |m3
d.3.1/0606-01
1,50"2 m3 3,000
RAZEM 3,000
3.2 Rowy kryte z rur GRP
36/KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3
d.3.2/0203-01 o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi 15-20t na odlegtos¢ do 1km
((1,00+0,60)/2*0,50)*134,00+((1,40+0,60)/2*0,50)*134,00*90% m3 113,900
RAZEM 113,900
37|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze m3
d.3.2|01 0210-03|rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-11
((1,00+0,60)/2*0,50)*134,00+((1,40+0,60)/2*0,50)*134,00*90% m3 113,900
RAZEM 113,900
38|KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.3.2/0301-01 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
((1,00+0,60)/2*0,50)*134,00+((1,40+0,60)/2*0,50)*134,00*10% m3 60,300
RAZEM 60,300
39|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze ms3
d.3.2/01 0210-03|rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-11
((1,00+0,60)/2*0,50)*134,00+((1,40+0,60)/2*0,50)*134,00*10% m3 60,300
RAZEM 60,300
40 Koszt utylizacji gruntu t
d.3.2
1,7*((1,00+0,60)/270,50)*134,00+((1,40+0,60)/2*0,50)*134,00 t 158,120
RAZEM 158,120
41|KNR-W 2- |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- m3
d.3.2|/01 0222-01 |czeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
((1,00+0,60)/270,50)*134,00+((1,40+0,60)/270,50)*134,00 m3 120,600
row kryty [-26,31 <-(pi*0,25"2)*134,00> ms3 -26,310
podbudo- |-((1,00+0,60)/2*0,50)*134,00 m3 -53,600
wa
RAZEM 40,690
42|KNR-W 2- |Zageszczenie zageszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1 ms3
d.3.2/01 0228-03
40,69 m3 40,690
RAZEM 40,690
43|KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane |m2
d.3.2/0105-01 recznie
0,80%134,00 m?2 107,200
RAZEM 107,200
44/KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm m?2
d.3.2/0105-02 |ponad 3cm
107,2 m?2 107,200
RAZEM 107,200
45/KNR 2-31 |Rury GRP o $rednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdami m
d.3.2/0605-07
134 m 134,000
RAZEM 134,000
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46|KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdami Scianka
d.3.2/0605-04
14,00*2 Scianka 28,000
RAZEM 28,000
4 PODBUDOWY
41 Warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
47|KNR AT- |Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji o grubosci |m?2
d.4.1/03 0201-02|warstwy po zageszczeniu 25cm
17137,79 m?2 17 137,790
RAZEM 17 137,790
48|KNR AT- |Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji z pospétki  |m?2
d.4.1|03 0201-03|o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm
40,8 m?2 40,800
RAZEM 40,800
4.2 Warstwa mrozoochronna
49/KNR AT- |Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji z pospotki  |m?2
d.4.2/03 0201-03|o grubosci warstwy po zageszczeniu 22cm
15081,4 m?2 15 081,400
RAZEM 15 081,400
50|KNR AT- |Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji z posp6tki  |m?2
d.4.2/03 0201-03|o grubosci warstwy po zageszczeniu 30cm
600,9 m?2 600,900
RAZEM 600,900
4.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
51|KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m?2
d.4.3/1004-06
9186,15 m?2 9 186,150
RAZEM 9 186,150
52|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.4.3/1004-07
9186,15 m?2 9 186,150
RAZEM 9 186,150
53|KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m?2
d.4.3/1004-04
9923,19 m?2 9 923,190
RAZEM 9 923,190
54|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.4.3/1004-07
9923,19 m?2 9 923,190
RAZEM 9 923,190
55|KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m?2
d.4.3/1004-04
12220,82 m?2 12 220,820
RAZEM 12 220,820
56|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.4.3/1004-07
12220,82 m?2 12 220,820
RAZEM 12 220,820
4.4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
57|KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4.4/0114-05 |15cm
12715 m?2 12 715,000
RAZEM 12 715,000
58/KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4.4/0114-06 |15cm - za kazdy dalszy 1cm
12715 m?2 12 715,000
RAZEM 12 715,000
59|KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4.4/0114-05 |15cm
40,8 m2 40,800
RAZEM 40,800
4.5 Podbudowa z betonu asfaltowego
60|KNR K-42 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci warstwy 7cm wykonywane|m?2
d.4.5/0101-07  |mechanicznie dla KR3-KR4
9816,48 m?2 9 816,480
RAZEM 9 816,480
61/KNR K-42 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci warstwy 7cm wykonywane |m?2
d.4.5/0101-07  |mechanicznie dla KR3-KR4
106,71 m?2 106,710
RAZEM 106,710
62|KNR K-42 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P wykonywane mechanicznie dla KR3- |mz2
d.4.5/0101-08 |KR4 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 7cm
106,71 m?2 106,710
RAZEM 106,710
5 NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
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63|KNR 2-31 |Gérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o gru- |m?2
d.5.1{0202-09 |bosci po zageszczeniu 8cm
2269,62 m?2 2 269,620
RAZEM 2 269,620
64|KNR 2-31 |Gérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o gru- |m?2
d.5.1]0202-10  |bosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
2269,62 m?2 2 269,620
RAZEM 2 269,620
5.2 Nawierzchnia brukowcowa
65/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16cm na podsypce ce- |m?2
d.5.2/0302-02 |mentowo-piaskowej
494,18 m?2 494,180
RAZEM 494,180
5.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (sScieralna)
66|KNR K-42 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubosci 3cm |m2
d.5.3/0104-21
8640,77 m?2 8 640,770
RAZEM 8 640,770
67|KNR K-42 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 - dodatek za m?2
d.5.3|0104-22  |kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 3cm
8640,77 m?2 8 640,770
RAZEM 8 640,770
68|KNR K-42 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubosci 3cm |m2
d.5.3/0104-21
147,51 m?2 147,510
RAZEM 147,510
69|KNR K-42 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 - dodatek za m?2
d.5.3|0104-22  |kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 3cm
147,51 m?2 147,510
RAZEM 147,510
5.4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (wiazaca)
70/KNR K-42 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubosci 4cm |m?2
d.5.4/0104-05
9186,15 m?2 9 186,150
RAZEM 9 186,150
71/KNR K-42 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 - dodatek za m?2
d.5.4/0104-06 |kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 4cm
9186,15 m?2 9 186,150
RAZEM 9 186,150
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Umocnienie powierzchni skarp
72|KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm (humus z odzysku) m?2
d.6.1|01 0510-01
11657 m?2 11 657,000
RAZEM 11 657,000
73/KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastepny 1cm hu-|m2
d.6.1/01 0510-02|musu ponad 5cm (humus z odzysku)
11675 m?2 11 675,000
RAZEM 11 675,000
74/KNR 2-31 |Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 10-20cm m?2
d.6.1|0205-01
35,6 m?2 35,600
RAZEM 35,600
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